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LEGENDA

1 5 cm Warstwa ścieralna z mieszanki mineralno - asfaltowej AC 11S

2 - Oczyszczenie i skropienie podłoża pod warstwy bitumiczne

3 ~3 cm Wyrównanie istniejącej nawierzchni bitumicznej betonem asfaltowym AC 8W

4 7 cm Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W

5 20 cm
Górna warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego stablizowanego
mechanicznie o uziarnieniu 0 / 31,5 mm

6 10 i 15 cm Podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego cementem klasy C 3/4 w betoniarce

7 ~40 cm Istniejąca nawierzchnia bitumiczna w stanie złym

8 - Podłoże gruntowe zagęszczone do Is=1,00

9 - Rura PEHD karbowana SN8 Ø40 cm

10 - Wylot przepustu wg KPED 02.16

11 - Zasypka przepustu gruntem naturalnym przepuszczalnym

12 10 cm
Ława  z kruszywa łamanego stablizowanego mechanicznie
o uziarnieniu 0 / 31,5 mm pod rurę przepustu

13 - Umocnienie pobocza gruntowego

14 8 cm Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej na miejscach postojowych i chodniku

15 8 cm Ściek z dwóch rzędów kostki betonowej na ławie betonowej

16 - Krawężnik betonowy 15x30 cm na ławie betonowej z oporem

17 - Obrzeże betonowe o wymiarach 8x30 cm na ławie betonowej z oporem

18 3 cm Podsypka cementowo - piaskowa w stosunku 1:4

19 - Ława z betonu klasy C 12/15

oczyszczenie i pogłębienie
rowu na całej długości

oczyszczenie i pogłębienie
rowu na całej długości

oczyszczenie i pogłębienie
rowu na całej długości

1:1

0,40

1:1

6%

6%6%

6%
6%

6%

G
ra

ni
ca

 p
as

a 
dr

og
ow

eg
o

4
2

5
6

1

8

3
2

7

1

4
2

5
6

1

8

8

13

8

13 8

13

8

13

3
2

7

1

4
2

5
6

1

8

4
2

5
6

1

8

3
2

7

1

8

13

1,75 ÷ 2,73

0,15

chodnik

2,500,20

2%2%
1,5%

19
18

6
8

15

5
18

6
8

14

19
18

6
8

16

6
18

8

16

19
18

8

17

19
18

6
8

15

0.00O
ś 

d
ro

gi

2%

3,00

jezdnia

3,00

6,00

11,15 ÷ 13,25

0,75

pobocze
gruntowe

Przekrój normalny
km 0+120,00 ÷ 0+465,00

~ 3.20 ÷ 3,80     jezdnia istniejąca

G
ra

ni
ca

 p
a

sa
 d

ro
go

w
eg

o2,10 ÷ 3,75

2,30 ÷ 3,00

3,05 ÷ 3,75

2%
6%

G
ra

ni
ca

 p
a

sa
 d

ro
go

w
eg

o

4
2

5
6

1

8

3
2

7

1

8

13

3,00

0,50 ÷ 1,50 1,50 0,10 ÷ 1,50

pobocze istniejący chodnik pas zieleni

Wymiana gruntu na niewysadzinowy
o wskaźniku wodoprzepuszczalności ≥ 10 m/dobę
i wskaźniku różnoziarnistości U≥ 5.
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