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Opis techniczny do projektu zagospodarowania terenu

Zgodnie z ustawg z dnia 13 lutego 2020r. Dz.U. z 2020 poz. 471

1.

Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa kottowni gazowej wraz z instalacja gazu w budynku
Zespotu Szkolno—Przedszkolnego w Sekowej na dz. nr 1130.

2.

Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Przedmiotowa dziatka nr 1130 potozona jest w Sekowej, w gminie Sekowa, w powiecie
gorlickim, w wojewédztwie matopolskim. Dziatka objgta opracowaniem zabudowana jest budynkiem
uzytecznosci publicznej ktéry petni funkcje Zespotu Szkolno-Przedszkolnego w Sekowej.
Przedmiotowy budynek posiada kompletng infrastrukture techniczng w postaci przytaczy kanalizacji
sanitarnej, kanalizacji deszczowej, wodociagowej, elektrycznej, teletechnicznej, gazowej i C.O..
Przedmiotowa dziatka posiada dostep do drogi publicznej istniejgcym zjazdem posiadajacym
parametry zjazdu publicznego. Miejsca postojowe dla budynku zapewnione na istniejgcym
utwardzeniu. lloé¢ istniejgcych miejsc postojowych jest zgodna z zapisami MPZP Gminy Sekowa,
Miejsce postojowe dla 0sdb niepetnosprawnych jest zapewnione na istniejgcym utwardzeniu w
iloéci 1 miejsc postojowych o wymiarach 3,60m x 5,00m.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Niniejszy projekt nie przewiduje zmian w istniejacym zagospodarowaniu terenu.

3.1 Zaopatrzenie w media istniejacego budynku

Istniejagcy budynek bedzie nadal zaopatrywany w niezbedne mu media. Projektuje sie
przebudowe wewnetrznych instalacji i kottowni gazowey.

4. Zestawienie powierzchni

Elementy zagospodarowania nie ulegng zmianie.

5.

a)

b)

e)

Informacje i dane

Dziatka objeta opracowaniem lezy w terenie oznaczonym w MPZP 2.2.UO1 (tereny ustug
oswiaty).

Ograniczenia wynikajace z MPZP- teren 14.UP

- podstawowe przeznaczenie : tereny ustug oSwiaty

Budynek objety inwestycjg nie jest wpisany do rejestru zabytkow .
Teren na ktérym projektuje sie przedmiotowa inwestycje nie jest potozony w strefie wptywow
eksploatacji gérniczych.

Projektowana inwestycja nie nalezy do przedsigwzieé mogacych znaczgco oddziatywac na
srodowisko, wymagajgcych sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na $rodowisko ani do
przedsiewzieé, dla ktdrych obowigzek sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na srodowisko
moze by¢ wymagany

Projektowana przebudowa kottowni w budynku uzytecznoéci publicznej nie spowoduje
pogorszenia czy tez zagrozenia stanu $rodowiska oraz higieny i zdrowia zaréwno swoich
uzytkownikéw jak i otoczenia. Odpady state usuwane beda na dotychczasowych zasadach
obowiazujgcych w Gminie Sekowa. Projektowana przebudowa i rozbudowa budynku
uzytecznosci publicznej nie wprowadza szczegdinej emisji zanieczyszczen, hatasu i wibracji
przekraczajgcej dopuszczaine normy zaréwno na etapie rozbudowy i przebudowy jak i
pozniejszego uzytkowania. Zachowane beda warunki ochrony $rodowiska.
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6. Ochrona przeciwpozarowa

Zakres opracowania obejmuje istniejgce pomieszczenia kottowni gazowej. Przebudowywana
kottownia stanowi¢ bedzie oddzielng, wydzielong strefe PPOZ. PM o powierzchni 29,09m?.

Niniejszy projekt nie przewiduje aspektu ochrony ppoz. i ewakuacji catego budynku, a ogranicza
sie jedynie do pomieszczer kottowni.

7. Inne niezbedne dane

8. Obszar oddziatywania obiektéow

a) Obszar oddziatywania obiektow, o ktérym mowa w art. 3 ust. 20 ustawy Prawo budowlane,
obejmuje dziatke nr 1130 polozong w Sekowej. Analize oddziatywania obiektu
przeprowadzono na podstawie §13.1, §23.1, §31, §41, §60 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2019 poz. 1065).

b) Planowana inwestycja nie naruszy uzasadnionych intereséw o0séb trzecich, zgodnie z art.
5.1 ust. 9 ustawy Prawo budowlane, gdyz wplyw tej inwestycji nie przekracza zarysu
istniejgcego budynku, granic dziatek objetych zabudowa, ani nie powoduje ucigzliwosci dla
najblizszych dziatek.

9. Uwagi koncowe

Wszelkie roboty winny byé prowadzone pod nadzorem os6b posiadajgcych odpowiednie,
okreslone prawem budowlanym uprawnienia. Nalezy je wykonywaé zgodnie z Polskimi Normami
oraz wg tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej w stosunku do powszechnie stosowanych
rozwigzan i §cile przestrzegajac wytycznych technologicznych zwigzanych z danymi systemami
oraz zasad BHP.

Materiaty i wyroby budowlane winny by¢ odpowiednio oznaczone i posiada¢ wszelkie dokumenty
okre$lone szczegotowymi przepisami dotyczgcymi trybu dopuszczenia ich dostosowania jak:
certyfikat na znak bezpieczenstwa, aktualng aprobate techniczng, deklaracje zgodnosci z Polskg
Normg, atest higieniczny, okreslenie klasyfikacji ogniowe; itp.

Wszelkie zmiany w niniejszej dokumentacji wymagajg zgody projektanta przed ich
wprowadzeniem do realizacji. W przypadku jakichkolwiek watpliwosci nalezy wezwaé autorow
poszczegoblinych opracowan w celu ich wyjasnienia w trybie nadzoru autorskiego.

Autorzy projektu:
Projektant: mgr inZ arch. filosy Okarma
inz i i Budowiane w specfalngsc
mgr inz. arch. Mitosz Okarma Uil G0 projeionfa
bez ogronicze
cee e AR MEOIAOSBIERI AL L
Sprawdzajgcy:

mgr inz. arch. Janusz Rotko

Gorlice, maj 2022r



Oswiadczenie projektantéw i sprawdzajacych

Zgodnie z art. 34 ust. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane(Dz. U. 22021 r. poz.

2351, z pdzn. zm.)

Projekt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno-budowlany ,,Przebudowa
kottowni gazowej wraz z instalacja gazu w budynku Zespotu Szkolno-Przedszkolnego w
Sekowej na dz. nr 1130” zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami

wiedzy technicznej.

Autorzy projektu:

Projektant:
mgr inz. arch. Mitosz Okarma

Projektant:
mgr inz. Krzysztof Chochotek

Sprawdzajgcy:
mgr inz. arch. Janusz Rotko

Sprawdzajgcy:
mgr inz. Barbara Mocko

Gorlice, maj 2022 r.
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M ——1° MALOPOLSKA Krakéw, dmia 20 czéera2014r.
AN OKREGOWA ..
NXE{| 2 B A
=" INZYNIEROW
-1 BUDOWNICTWA

MAP OIIB/KK/0054-0254/14
A

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inZynierdéw
budownictwa oraz utbanistéw (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r,, poz. 932 z pozn. zm,), axt. 12 ust. 1 pkt 1-5, art. 12 ust. 3,
art. 13 ust. 1,314, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz U. z 2013 r.,
poz. 1409 z péin. zm.), § 11 ust. 1 pkt 1, § 15 i § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa
z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz.
578 zpéin. zm) oraz art. 104 ustawy zdnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego
(tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. , poz. 267 z pdin. zm.). o

) Malopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze

Pan mgr inz. Krzysztof Dominik Chocholek

urodzony dnia 14.01.1982 r. w Gorlicach
uzyskat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0223/PWOS/14

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniézeni
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych.

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Malopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie na podstawie
protokoléw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, stwierdzita, ze Pan Krzysztof
Chocholek posiada wymagane prawem wyksztalcenie ipraktyke zawodowa konieczng do uzyskania uprawnien
budowlanych w wyzej wymienionej specjalnosci i uzyskal pozytywny-wynik egzaminu na uprawnienia budowlane.
Szczegdtowy zakres nadanych uprawnie budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

\ POUCZENIE
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Tzby InZzynieréw Budownictwa w Warszawie, za posrednictwent
Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budovwmictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia. )

Sklad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
dr inz. Zygmunt Rawicki '

2. Cztonek Sktadu Orzekajacego
inz. Stanistaw Chrobak

3. Cdonek Skiadu Orzekajacego
mgr inz. Maria Duma
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-91F-TPI-GEW *

Pan Krzysztof Dominik Chochotek o numerze ewidencyjnym MAP/IS/0307/14

adres zamieszkania ul. Nowodworze 16, 38-300 Gorlice

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-07-01 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

ZGODNE Z CRYGINALEM

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zadwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wilasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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38-300 Gorlice
PROJEKT tel. 793 011 416. e-mail; chocholek krzysztofi@gmail.com

C :( STAROSTA GORLICHr inz. qulrzzy::(t,(;f g{]::gc:géjg

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

PRZEBUDOWA KOTLOWNI GAZOWEJ WRAZ Z ENSTALACJA GAZU W BUDYNKU
SZKOLY F’GDSTAWOWEJ W SEKOWE.E NA DZIALCE NR 1130

M FROJEKT

a!

ARCHITEKTONICZNG-BUDOWLANY ADRES -
ZAGOSPODAROWANIA DZlALKISZKOLA PODSW
Decyzja nr «3?9/%22 z dnia 3. Rkedid” S¢kowa 152
38-307 Sekowa

znak /?.454%4..!04?2’222, ...... Sesses
" INWESTOR:
GMINA SEKOWA
Sekowa 252

38-307 S¢kowa

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA : OBREB EWIDENCYJNY: DZIALKA:
120509 2 SEKOWA 0012 SEKOWA- ‘ 1130

NAZWA 1 ADRES JEDNOSTKI PROJEKTOWANIA:
. - KRZYSZTOF CHOCHOLEK CK PROJEKT
38-300 GORLICE; UL. ZEROMSKIEGO 20/8

ZESPOL AUTORSKI: DATA: 05.2022
NR ., |
IMIE I NAZWISKO _ , UPRAWNIEN /SPEC. PODPIS
ARCHITEKTURA
v ing. arch. Vlost (Marma
' . mgr inz. arch. MPOIA/069/2012 prawnienia budov
PROJEKTANT : MILOSZ OKARMA spec. Architektura ™ “"Q’;’ o
upr. nr Mg

mgr inz. arch. 63/2001
SPRAWDZAJACY : | JANUSZ ROTKO spec. Architektura

INSTALACJE SANITARNE

mgr inz. Krzysztof Choui g
Ui gwenlania g i:f}{ﬂkk‘\f G

mgr inZ. MAP/0223/PWOS/14 | klgrinw Do

PROJEKTANT KRZYSZTOF CHOCHOLEK | spec. Instalacje sanitarne D e tach cankarmych.
Nr ewid. MAP/0%223/¥WOS/14
mgr inz. Barbar

259/2002 iKietowaniaronf) '%'?’ﬁ"go

i mgr inz. erowania robcff - - - W’Onyrm

SPRAWDZAJACY : | g ARBARA MOCKO spec. Instalacje sanitarne bez ogranigfe { LOCAAR sieci
Iinstal sanitarnych

Nrewld. 259/2002

for———
L/)/VL‘“* Egz.2
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Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r., w tym osoby starsze oraz Ustawy o zapewnieniu
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1.9. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu

budowlanego na $rodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie
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1.10. W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego budynku — analize
technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce wydajnych
systemow alternatywnych zaopatrzenia w energig i ciepto, w tym zdecentralizowanych
systemow dostawy energii opartych na energii ze zrédet odnawialnych, kogeneracje,
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ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych Zrédtach energii (Dz.U. z 2020 r. poz. 261,
284, 568, 695, 1086 i 1503), oraz pompy ciepta, okreslajaca: ............ocooveveeeeveeeeeeei, 6
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sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U.
Z 2019 1. poz. 1065 0raz z 2020 1. POZ. 1608); ........eeeeereee et 6
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1. Czesé opisowa
1.1.Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

— rodzaj obiektu budowlanego: budynek uzytecznosci publicznej

— kategoria obiektu budowlanego: IX

1.2. Zamierzony sposo6b uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego
Budynek uzytecznosci publicznej petniacych funkcje Zespotu Szkolno-Przedszkolnego

1.3.Ukiad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu

— Budynek uzytecznosci publicznej,

— Budynek niepodpiwniczony

— llos§é kondygnacji podziemnych: 0

— llo$¢ kondygnacji nadziemnych: 3 (parter, I- pietro i ll-pietro)

— Pokrycie dachu blacha trapezowa o pochyleniu potaci dachowych 30°
— Kolorystyka budynku zgodna z rysunkami architektonicznymi elewac;i.

1.4. Podstawowe dane gabarytowe czesci budynku objetej opracowaniem

a) Kubatura

Przebudowa kottowni nie wptywa na kubature budynku

b) Zestawienie powierzchni
Przebudowa kottowni nie wplywa na powierzchnie budynku

1.5.0pinia geotechniczna

Badany teren stanowi dziatka o numerze ewid. 1130 pot. w Sekowej, gm. Sekowa . Pod
wzgledem uksztattowania teren jest ptaski. W poblizu nie stwierdzono terenéw
predysponowanych do osuwisk. Na podstawie wykonanych ogledzin i w oparciu na
sporzadzong przez geologa dokumentacjg badan podioza gruntowego z opinig geotechniczng
dla ustalenia geotechnicznych warunkow posadowienia obiektu, nalezy stwierdzi¢ proste warunki
gruntowe oraz | kategorie geotechniczng obiektu.

1.6.W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego budynku - liczbe lokali
mieszkalnych i uzytkowych,

Liczba lokali uzytkowych - 1



1.7.W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego budynku mieszkalnego

wielorodzinnego - liczbe lokali mieszkalnych dostepnych dla oséb
niepetnosprawnych, o ktérych mowa w art. 1 Konwencji o prawach oséb
niepetnosprawnych, sporzadzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz.U. z
2012 r. poz. 1169 oraz z 2018

r. poz. 1217), w tym oséb starszych

Nie dotyczy

1.8.0Opis zapewnienia niezbgdnych warunkéw do korzystania z obiektéw uzytecznosci

publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby
niepeinosprawne, o ktérych mowa w art. 1 Konwencji o prawach oséb
niepetnosprawnych, sporzadzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r., w tym
osoby starsze oraz Ustawy o zapewnieniu dostepnosci osobom ze szczegoinymi
potrzebami z dnia 19 lipca 2019 roku (Dz.U. 2019 poz.1696)

Budynek bedzie udostgpniony dla os6b niepetnosprawnych poprzez zewngtrzng platforme.
Miejsce postojowe dla oséb niepetnosprawnych jest zapewnione na istniejgcym utwardzeniu w ilosci
1 miejsc postojowych o wymiarach 3,60m x 5,00m.

1.9.Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu

b)

c)

budowlanego na $rodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty
sgsiednie pod wzgledem:

zapotrzebowania i jako$ci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania ciekéw oraz
wéd opadowych,

Budynek zaopatrywany w wode poprzez istniejacy przytacz wodociggowy z istniejgcego
wodociagu. Scieki bytowe odprowadzane beda poprzez istniejgcy przytacz kanalizacji
sanitarnej do istniejgcej sieci kanalizacji. Wody opadowe z pofaci dachowych odprowadzane
sg do istniejgce]j kanalizacji deszczowe;.

emisji zanieczyszczer gazowych, w tym zapachow, pylowych i ptynnych, z podaniem ich
rodzaju, iloéci i zasiegu rozprzestrzeniania sie,

Ogrzewanie budynku odbywa sie poprzez istniejgca kotfownie gazowa. Emisja zanieczyszczen
spetnia wigc warunki ochrony $rodowiska.

Rodzaju i ilosci wytwarzanych odpaddw,

W ramach istniejgcego zagospodarowania dziatki ustawiono pojemniki na odpady state z
mozliwo$cig ich segregacji. Odpady te bgdg wywozone przez wyspecjalizowane stuzby na
sktadowisko odpadéw komunalnych. Do czasu wywozu nalezy je gromadzi¢
w stalowych lub plastikowych pojemnikach z zamykanymi otworami wrzutowymi.

Wiasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegolnosci
jonizujgcego, pola elektromagnetycznego i innych zaktécer, z podaniem odpowiednich
parametrow tych czynnikéw i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie,



Obiekt realizowany jako budynek uzyteczno$ci publicznej (Zespét Szkolono — Przedszkoinym
w Sgkowej) z projektowanym wyposazeniem i przeznaczeniem funkcjonalnym, nie wprowadza
szczegolnej emisji hatasu i wibracji przekraczajacej dopuszczalne normy zaréwno na etapie
budowy jak i uzytkowania.

e) wptywu obiekiu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne - uwzgledniajac, ze przyjete w projekcie budowlanym
rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne powinny wykazywaé ograniczenie lub
eliminacje wplywu obiektu budowlanego na $rodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne
obiekty budowlane, zgodnie z odrebnymi przepisami:

Projektowana inwestycja nie nalezy do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na
Srodowisko, wymagajacych sporzgdzenia raportu o oddziatywaniu na $rodowisko ani do
przedsigwzie¢, dla ktérych obowiazek sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na $rodowisko
moze by¢ wymagany. Budynek nie powoduje zacienienia otoczenia ze wzgledu na SWojg
wysoko$C oraz odlegtosci od budynkéw sgsiednich. Nie wprowadza réwniez szczegélnych
zakiocen w ekologicznej charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wod powierzchniowych i
podziemnych. Przedmiotowa inwestycja nie spowoduje pogorszenia czy tez zagrozenia stanu
srodowiska oraz higieny i zdrowia zaréwno swoich uzytkownikéw jak i otoczenia.

1.10. W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego budynku - analize
technicznych, sSrodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce
wydajnych systeméw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto, w tym
zdecentralizowanych systeméw dostawy energii opartych na energii ze zrédet
odnawialnych, kogeneracije, ogrzewanie lub chlodzenie lokalne lub blokowe, w
szczegolnosci gdy opiera sig catkowicie lub czgsciowo na energii z odnawialnych
zrédet energii, o ktérych mowa w art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o
odnawialnych zrédlach energii (Dz.U. z 2020 r. poz. 261, 284, 568, 695, 1086 i 1503),
oraz pompy ciepla, okreslajaca:

Nie dotyczy.

1.11. W stosunku do budynku - analize technicznych i ekonomicznych mozliwosci
wykorzystania urzadzen, ktére automatycznie reguluja temperature oddzielnie w
poszczegdlnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej, zgodnie z §
135 ust. 7-10 i § 147 ust. 5-7 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. z 2019 r. poz. 1065 oraz z 2020 r. poz. 1608);

Nie dotyczy.

1.12. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-
instalacyjnego, zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z
przeznaczeniem;

Budynek wyposazony w :
e Istniejgca instalacja wodociggowa,

e lIstniejgca instalacja kanalizacji,



e Istniejgca instalacja centralnego ogrzewania
» |Istniejgca instalacja elektryczna,

¢ Istniejaca instalacja kanalizacji deszczowej
s lIstniejgca wentylacja

¢ Istniejgca instalacja odgromowa

e Istniejgca instalacja hydrantowa

1.13. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, stosownie do zakresu
projektu.

Zakres opracowania obejmuje istniejgce  pomieszczenia  kottowni gazowe;.
Przebudowywana kottownia stanowi¢ bedzie oddzielna, wydzielong strefe PPOZ. PM o
powierzchni 29,09m2.

Niniejszy projekt nie przewiduje aspektu ochrony ppoz. i ewakuacji catego budynku, a
ogranicza si¢ jedynie do pomieszczen kottowni.

Autorzy projektu:
mgr inz. arch. Mitosz Okarma.............. 0. m/
=
't’u
mgr inz. arch. Janusz Rotkol
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Ekspertyza techniczna stanu
konstrukcji i elementéw budynku

z uwzglednieniem stanu podtoza
gruntowego
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1. Podstawa opracowania

— Zlecenie Inwestora,

— Inwentaryzacja architektoniczna,
— Ogledziny obiektu,

— Obowigzujgce normy i przepisy.

2. Cel opracowania

Celem opracowania jest sprawdzenie stanu technicznego cafosci istniejacego budynku
Zespotu Szkolno - Przedszkolnego w Sekowej, elementéw konstrukcyjnych oraz
sprawdzenie poprawnosci zastosowanych rozwigzan konstrukcyjnych.

Niniejsza ekspertyza ma na celu ocene stanu technicznego istniejgcego budynku Zespotu
Szkolno - Przedszkolnego w Sekowej dla okreslenia mozliwosci jego dalszej eksploatadji
po planowanej przebudowie kottowni gazowej wraz z instalacjg gazu.

Lokalizacja

Budynek zlokalizowany jest na dziatkach nr 1130 w Sekowe;.
Lokalizacja ze wzgledu oddziatywania warunkéw atmosferycznych:
— Il strefa obcigzenia wiatrem,

— |lI strefa obcigzenia $niegiem,

— Ill strefa przemarzania gruntu.

3. Przeznaczenie budynku

Istniejacy budynek Zespotu Szkolno — Przedszkolnego w Sekowej objety opracowaniem
po planowanej przebudowie nie zmieni funkcji oraz sposob uzytkowania zostanie natomiast
udostepniony osobom niepetnosprawnym

4. Konstrukcja budynku

Istniejacy budynek trzykondygnacyjny w catosci podpiwniczony z poddaszem nie
uzytkowym. Budynek tworzacy zwartg bryte na rzucie z prostokata o wymiarach
zewnetrznych 23,58m x 25,36m.

4.1. Dach

Dach nad budynkiem o konstrukcji drewnianej ptatwiowo kleszczowej z posrednimi
ptatwami. Pokrycie dachu stanowi blacha trapezowa

4.2. Strop
Istniejace stropy zelbetowe.

4.3. Sciany

Uktad konstrukcyjny budynku stanowig $ciany wewnetrzne i zewnetrzne murowane z cegty
petne.
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4.4. Schody.
Konstrukcja nosna schodéw zelbetowa monolityczna.

4.5. Fundamenty

Wedtug informacji uzyskanych od wiasciciela nieruchomosci oraz na podstawie
wykonanych odkrywek fundamenty posadowione sg ponizej poziomu przemarzania
gruntu.

5. Ocena stanu technicznego elementéw budynku przychodni.

5.1. Dach

Konstrukcja dachu w dobrym stanie technicznym, bez widocznych ugig¢. Pokrycie
dachu w dobrym stanie technicznym brak uszkodzen.

5.2. Stropy

Istniejace stropy nie wykazujg ugie¢ wiekszych od dopuszczalnych, brak widocznych
spekan i uszkodzen.

5.3. Sciany

Po wstepnych ogledzinach nie zauwazono oznak uszkodzenia $cian no$nych budynku,
brak widocznych spekan na tynkach. No§no$¢ $cian jest wystarczajgca, aby przeprowadzié
planowang przebudowe,

5.4. Schody

Istniejace schody nie wykazujg ugie¢ wigkszych od dopuszczalnych, brak widocznych
spekan i uszkodzen.

5.5. Fundamenty

Brak widocznych spekan i uszkodzer. Nie zauwazono nieréwnomiernego osiadania
budynku. Noéno$¢ fundamentéw jest wystarczajaca do przeprowadzenia przebudowy.
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6. Whnioski konncowe

Na podstawie przeprowadzonej analizy elementéw konstrukcyjnych stanu
istniejagcego
i projektowanego mozna sformutowaé nastepujace wnioski:

— Nosnos¢ pionowych i poziomych ustrojow budynku i ich poszczegélnych elementéw
konstrukcyjnych jest wystarczajgca dla bezpiecznego przeniesienia obciazeri ze
wzgledu na stan graniczny no$nosci jak réwniez na stan graniczny uzytkowania.

— Podtoze gruntowe oraz fundamenty posiadajg dostateczng wytrzymatosé dla
przeniesienia obcigzen eksploatacyjnych.

— Projektowana przebudowa jest zgodna z przyjetymi zatozeniami i nie bedzie stanowi¢
zagrozenia dla istniejgcej konstrukcji obiektu. Dobry stan techniczny budynku pozwala
na przeprowadzenie projektowanych robét.

— Przedmiotowa inwestycja nie wplynie negatywnie na istniejace budynki w obrebie
dziatki oraz budynki na dziatkach sasiednich — brak przeciwskazar do wykonania
przedmiotowe] inwestyciji.

Zespot Tytut, imie, nazwisko

projektowy: Nr uprawnien Fodpis

mgr inz. arch. Mitosz Okarma

Projektant. specjalno$¢ architektoniczna

MPOIA/069/2012

A3



777777777777777777777 I ViViViViViViViVi ViV ViV V...V,
L ] PASSASSAAA r ] pASAAAAA PARAMETRY KOTLOWNI : WYMAGANIA :
——petedon \ = Ip=2ben__ Bp=2p0em MOC KOTLOWNI : 270 kW | wg. zapotrzebowania na ciepto
} \ POWIERZCHNIA POM. : | 29,09 m? | -
POMIESZCZENIE } WYSOKOSE POM. - 330m |min. 2.5m
TECHNICZNE 0 .
o 2‘ 0 } 17 KUBATURA POM. : 96,00 m* | min. 58,07 m?
N <— 200
Il <— T } KOTLOWNIA GAZOWA POWIERZCHNIA OKIEN : | 2,92 m2 | min. 1:15 powierzchni pom.
f ‘ } O MOCY 210,0 kW POMIESZCZENIE TECHNICZNE
i } POM. PALACZA N < POMPOWNIA o (Byly magazy paliwa statego)
| | — N o . h=3,30 m
| | (.
! ! |
| | NI] <— |
N <— |
1_ B
23 A LE% } }
L 28 -
WC + NATRYSK J } }
|
KOMUNIKACJA |
10
200 ° (.
@ L S
n hp=2
A bx1g |
28
>

CHODY | WEJSCIE DO
NANE ZGODNIE Z DECYZJA
IEGO NR 214/2022 Z DNIA

3740,275.2022 c :(

SZYB PLATFORMY, $
KOTLOWNI REALIZO
STAROSTY GORLICHK
22.04.2022 ZNAK AB.

$ +0.00

OO 2D\ = VUJ)

P ROJ E KT mgr inz. Krzysztof Chocholek, 38-300 Gorlice ul. Zeromskiego 20/8, tel.: 793 011 416

NAZWA PRZEBUDOWA KOTLtOWNI GAZOWEJ WRAZ Z INSTALACJIA GAZU W BUDYNKU
INWESTYCJI: SZKOtY PODSTAWOWEJ W SEKOWEJ
GMINA SEKOWA ADRES SZKOLA PODSTAWOWA
INWESTOR: Segkowa 252 INWESTYCJI: Sekowa 152; 38-307 Sekowa
38-307 Sekowa ’ nr ewid. dz. 1130
NAZWA R
RYSUNKU: POMIESZCZENIE KOTLOWNI GAZOWEI - INWENTARYZACIA
Imie i Nazwisko Specjalnos¢: Nr upr. bud.: Podpis:
Projektant: mgr inz. arch. Mitosz Okarma| ARCHITEKTONICZNA | MPOIA/069/2012
Sprawdzajacy: |mgrinz. arch. Janusz Rotko | ARCHITEKTONICZNA 63/2001
SKALA: 1:50 DATA: 05.2022 r. NR RYSUNKU: I-1 REW.: 1.0




@ o
© -3 -
: ;
= o =
Eys w
ow I
2 5
el z E2g
I A MSﬂ .. o~
- =) TS : -
S| @ mﬁz 3 m -
~ < 5. N © I
S 8232 8 S &
° N 33 =5 < ©
| < X x 0 o
s| & |Ng:| 3 || 8
Q| < - =
o Q H < <
2 3 .. S = =
2| = = | & N N o
El O m @ 2 Q |2
g -
ol 2 z |.. ]
SN Qe | 2 (8] & | B [E
HERE R R
] [a] < -
gl 2 <2 | 5 |s| & E (P
5| mm g |8 3 3 |k
o == o =3 e e [14
8| oo T |(» =
o NX Q < <
8| 39 N T |
il 23 S E | 2
3| 24 = s e
[} OW [®] N
8| 22 S %o Y
S| o3 2 3 3 -
- I < pew] o = M ~
2l <5 M g9 |8 = S (o
2 25 |gaf| < |3]| S s |8
y o9 uwa s = = IS 0
a
X S DS M M [ (] o
N < ~ N ~
E| 83 |z88| 3 |3 & | & |E
5 2% (26w | 9 |E| s s |«
gl oo |00 | T |E W m a
T = 5
X 5 & & (3
o =~ H] — .
Ve LU = m W m T |
O| su w =5 < 2
N3 2 N®» ° c |S
o 32 z s o o &
o - -
/v ‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘ /,
[ )] I I (¢
|| —
.M
- o I o / l




' mgr inz. Krzysztof Chocholek
ul. Zeromskiego 20/8
. 38-300 Gorlice
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RYSUNKI
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OPIS TECHNICZNY

1. DANE OGOLNE.

Niniejsze opracowanie obejmuje rozwigzania techniczne przebudowy kotlowni gazowe;j
w budynku Szkoty Podstawowej w Sekowej. Przebudowa obejmowaé bedzie dostosowaniu
pomieszczenia do potrzeb kotlowni gazowej oraz demontaz istniejacego kottéw JUBAM-GAZ
i wykonanie kotlowni opartej na kaskadzie trzech kottow kondensacyjnych o mocy 3x90 kW.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA.
- Umowa z Inwestorem;
- wizja lokalna;
- projekt architektoniczny;
~ wytyczne i przepisy budowlano-instalacyjne, p.poz., san.-hig. i BHP dotyczace zakresu
projektowego;
- DTR i wytyczne doboru producentéw urzadzen;

3. ZAKRES OPRACOWANIA.
- Wytyczne budowlane;
- Projekt technologii kottowni gazowej o tacznej mocy 270 kW;
- Projekt wewngetrznej instalacji gazu;

4. STAN ISTNIEJACY.

W budynku Szkoly Podstawowej w Sekowej w chwili obecnej znajduje si¢ kottownia gazowa
zlokalizowana w piwnicy budynku. Kottownia wyposazona jest w trzy kotly gazowy JUBAM-GAZ
o mocy 70 kW, laczna moc kottowni wynosi 210,0 kW. Istniejace kotly sa Zrodlem ciepta dla
instalacji centralnego w budynkach szkoly. Instalacja c.o. zostala podzielona na sze$¢ obiegow
grzewczych: c.o. - stara szkola; c¢.0. — pom. nad kotlownia; c.o0. — $wietlica; c.0. — szkota lewa strona;
c.0. — szkola prawa strona; c.0. — sala gimnastyczna. Do pomieszczen ciepto dostarczane jest za
pomoca grzejnikéw plytowych oraz grzejnikéw czlonowych. Do wymuszenia obiegu wody
w instalacji c.0. wykorzystywana jest centralna grupa pompowa. Grupa ta wyposazona jest w dwie
pompy obiegowe, zawory zwrotne oraz zawory odcinajgce. Kottownia wraz instalacja c.o. pracuje
w uktadzie otwartym. Naczynie wzbiorcze systemu otwartego zlokalizowanej jest na drugim pigtrze
w korytarzu nad pomieszczeniem kottowni.

Instalacja kottowni oraz instalacja c.o. zostata wykonana z rur stalowych czarnych taczonych ze
soba poprzez spawanie. Instalacja c.0. w budynku poza piwnicg jest nie izolowana, natomiast
w piwnicy na rurociggach wykonana jest izolacja z welny/waty szklanej w ptaszczu z gipsu.

W pomieszczeniu kotlowni zlokalizowano instalacje solarng do podgrzewu c.w.u.. Instalacja ta
wyposazona jest w dwie solarne grupy pompowe, dwa podgrzewacze ¢.w.u. 0 pojemnosci 750 dm3
OEM Solar PDT 750 CE wyposazone w dwie wezownice, trzy naczynia wzbiorcze SV35 o poj. 35
dm3, dwa zawory bezpieczefistwa DN15 oraz armatur¢ odcinajagca. W podgrzewaczach zostaly
wykorzystane tylko dolne wezownice zasilane z kolektoréw stonecznych, gérne wezownice nie
zostaly podpicte do instalacji kotlowni. Jako dodatkowe zrédlo ciepla wykorzystana grzatki
elektryczne zamontowane na kazdym zbiorniku. Moc pojedynczej grzatki wynosi 2,0 kW. Instalacja
solarna zostala wykonana z rur miedzianych. Instalacja zimnej wody, cieplej wody oraz cyrkulacji
zostaty wykonane (przy zbiornikach) z rur PP przy zbiornikach, natomiast w dalszej czgsci budynku
z rur miedzianych.

Inwentaryzacje pomieszczenia kottowni oraz i urzadzen w nim zlokalizowanych przedstawiono
na rysunkach nr S1 oraz S2.

INSTALACJA GAZU.
Budynek Szkoly Podstawowej posiada przytacze gazowe, ktore zasila istniejace kotly gazowe
JUBAM-GAZ. Kurek Glowny gazu wraz z reduktorem cisnienia R25 oraz gazomierzem
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miechowym G-16 zabudowany jest w skrzynce gazowej o wymiarze 800x1000x370mm. Skrzynka
zlokalizowana jest na $cianie budynku. Instalacja gazu zostala wykonana z rur stalowych czarnych
taczonych ze sobg poprzez spawanie.

Inwentaryzacje instalacji gazowej przedstawiono na rysunkach nr 83 oraz S4.

INSTALACJA WENTYLACJI ORAZ ODPROWADZENIA SPALIN

Istniejagce kotly gazowe pracuja z otwarta komora spalania, powietrze potrzebne do procesu
spalania gazu pobierane jest bezposrednio z pom. kotlowni. Do kotlowni powietrze doprowadzane
jest za pomocg kanalu nawiewnego typu ,,Z” o wym. 50x35cm. Z pomieszczenia powietrze
wywiewane jest za pomoca dwoch murowanych przewodow wentylacji grawitacyjnej o wym.
14x21cm. Spaliny z kotléw odprowadzane s za pomoca kominéw spalinowych wykonanych
z blachy CrNi o $rednicy @ 200 mm. Prowadzenie kominéw na zewnatrz budynku po elewacji.

UWAGI :

Istniejaca kottownia nie spetnia wymagan dot. kotlowni gazowej o mocy od 60 kW do 2000 kW
wg PN-B-02431-1:1999 :

- pomieszczenie kottowni nie jest wydzielone pozarowo;

- brak przej$é p.poz. przez przegrody budowlane;

- powierzchnia okien jest niewystarczajaca (w odniesieniu do obecnej pow. kottowni);

- drzwi wejsciowe do kotlowni majg szerokos¢ ponize 90 cm;

- kotlownia nie posiada aktywnego systemu bezpieczenstwa gazu (wymagane powyzej 60 kW);

Przewidziano demontaz wszystkich kottéw gazowych wraz z instalacja c.o. oraz instalacjg gazu.
Podgrzewacze c.w.u. zasilane z instalacji solarnej nalezy odsuna¢ od $ciany, aby zapewni¢ dogodny
dostep do armatury i urzadzen.

5. STAN PROJEKTOWANY.
5.1. POMIESZCZENIE KOTLOWNI.

Pomieszczenie kotlowni nalezy wydzielié pozarowo zgodnie z wytycznymi budowlanymi
przedstawionymi na rysunku nr S-5.

Parametry pomieszczenia kottowni:

PROJEKTOWANE |
o pom. kotlowni
Powierzchnia £ [m?] | 29,09
Wysokosé [m] | 3,30
Kubatura [m3] | 96,00 '
' Powierzchnia okien [m?] | 2,12 =

WENTYLACJA POMIESZCZENIA KOTLOWNI
Obliczenia wentylacji kottowni oparto o norm¢ PN B-02431-1 ,,Ogrzewnictwo. Kotlownie
wbudowane na paliwa gazowe o gestosci wzglednej mniejszej niz 17
W pomieszczeni kottowni gazowej zostang zamontowane kotly :
- trzy kotly gazowe, o nominalnej mocy 90 kW, taczna moc kotlowni 270 kW;

OBLICZENIA:
Niezbedna powierzchnia otworu nawiewnego dla wentylacji kotlowni i prawidlowego spalania
paliwa:

Fy =5cm® < Q,
gdzie
Qg — moc zainstalowanych kotlow.
Fn=1350 cm?

Do nawiewu zaprojektowano dwa kanal nawiewny typu ,,Z” o wymiarach 450x300mm
7z otworem nawiewnym sprowadzonym na wysoko$¢ 0,3m od podlogi kottowni. Kanal nawiewny
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wyposazy¢ w przepustnicg umozliwiajacg ograniczenie przekroju kanatu do 50%.

Wywiew z kottowni bedzie realizowany za pomocg dwoch murowanych przewodow wentylacji
grawitacyjnej o wymiarach 14x21 cm.

Lokalizacje kanatow wentylacyjnych przedstawiono na rysunkach nr S-14 oraz S-15.

5.2. BILANS CIEPLA KOTLOWNL
Zapotrzebowanie na cieplo:

L.p. | ZAPOTRZEBOWANIE NA CIEPLO | MOC

1. Budynek Swietlicy 12,0 kW

2. Budynek Starej Szkoty 68,0 kW

3. Budynek Szkoty 98,0 kW

4. Sala gimnastyczna 62,0 kW

5. Podgrzew C.W.U. 66,0 kW
.3czne zapotrzebowanie na ciepto: | 306,0 kW

Podgrzew cieptej wody uzytkowej w PRIORYTECIE, moc cieplna pominigta w bilansie ciepta.
Wymagana moc kottowni 240,0 kW.

5.3. TECHNOLOGIA KOTLOWNI GAZOWEJ.

Zaprojektowano kotlownie¢ gazowsg oparta o kaskade trzech kotléw kondensacyjnych
zamontowanych na systemowym zespole kaskadowym. Do pokrycia zapotrzebowania na ciepto
dobrano trzy kotly, kazdy o mocy 90 kW. Kotly wiszace montowane na zespole kaskadowym.
Zespdt kaskadowy wyposazony w trzy pompy kotlowe, trzy zawory bezpieczenstwa, sprz¢glo
hydrauliczne oraz kompletng armaturg zaporows.

Kaskada kottéw bedzie pracowaé dla potrzeb instalacji centralnego ogrzewania oraz ukiadu
tadowania zasobnikéw cieptej wody uzytkowej. W kottowni nalezy wykonaé rozdzielacz z pigcioma
obiegami : cztery obiegi mieszaczowe instalacji centralnego ogrzewania oraz jeden obieg dla
podgrzewu c.w.u..

Obiegi grzewcze centralnego ogrzewania zasilaé beda istniejgce instalacje c.o.. Obiegi te nalezy
wyposazyC w :

- pompy obiegowe;

- zawory mieszajace 3-drogowe z sitownikiem elektrycznym;

- zawory rGwnowazace;

- filtry;

- armaturg odcinajaca;

- armaturg kontrolno pomiarows;

Obieg ladowania c.w.u. bedzie zasilal gérme wezownice w istniejacych podgrzewaczach c.w.u.
OEM Solar PDT 750 CE, podigczenie wezownic w uktadzie Tichelmanna. Obieg ten nalezy
wWyposazye w :

- pompe obiegowa;

- ZawOr rOwnowazacy;

- filtr;

- armaturg odcinajgcs;

- armaturg kontrolno pomiarows;

Schemat technologiczny kotlowni przedstawiono na rysunku nr S-7.

INSTALACJA PODGRZEWU C.W.U.

Ciepla woda uzytkowa bedzie przygotowywana w dwdch istniejacych podgrzewaczach c.w.u.
o pojemnosci 750 dm?® - OEM Solar PDT 750 CE, wyposazonych w dwie wezownice. Dolna
wezownica zasilana bedzie z kolektorow stonecznych, uklad solarny. W przypadku braku ciepla
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z kolektorow stonecznych woda w zbiornikach bedzie podgrzewana za pomoca kotléw gazowych —

obieg tadowania c.w.u. podpigty do gornych wezownic.

Przewidziano odsunigcie zbiornikéw od $ciany, w celu zapewnienia dogodnego dostepu do
armatury. Podejscia instalacji solarnej oraz wodociggowej do zbiornika nalezy przebudowac.

STEROWANIE - AKPiA

Praca uktadu grzewczego kotlowni bedzie sterowaé sterownik centralny kaskady kottéw. Uktad
automatyki wykona¢ zgodnie z DTR oraz wytycznymi producenta kotléw. Zaleca si¢ wykonanie

uktadu sterowania przez autoryzowany serwis producenta.

Sterowanie podgrzewem cieptej wody uzytkowej nalezy ustawi¢ w systemie sterowania
w priorytecie. Temperatura w obiegach centralnego ogrzewania sterowana od temperatury
zewngtrznej za pomoca krzywych grzewczych. Sterowanie uktadem solarnym bez zmian.

Schemat AKPiA przedstawiono na rysunku nr S-8.

5.4. PARAMETRY TECHNICZNE PODSTAWOWYCH URZADZEN.
KOCIOE GAZOWY
Zakres nominalnej mocy grzewczej przy 50/30°C
Zakres nominalnej mocy grzewczej przy 80/60°C
Zuzycie gazu ziemnego E
Sprawnos¢ uzytkowa (Hi) dla c.o. wg. 92/42/EEC
dla obc. czeéciowego i temp. powrotu 30°C
Pobér mocy elektrycznej max.
Zasilanie
Przylacze systemu spalinowo-powietrznego
Masa urzagdzenia

POMPY
Pompa kotlowa:

15,8 — 89,5 [kW]
14,1 — 84,2 [kW]
1,5 9,1 [m¥h]

108,1 [%]
123 [W]
230/50 [V/Hz]
100/150 [mm]
68 [kg]

Pompa kotlowa modulowana klasy A z przytaczami i okablowaniem do projektowanego kotia
dobrana i dostarczona przez producenta kotta. Pompy zabudowane w zespole kaskadowym.

Pompa obiegowa instalacji c.o. - Budynek Swietlicy:
Przeplyw
Wysokos¢ podnoszenia
Zasilanie

Pompa obiegowa instalacji c.o. - Budynek STAREJ SZKOLY:
Przeptyw
Wysokosé¢ podnoszenia
Zasilanie

Pompa obiegowa instalacji c.o0. - Budynek SZKOLY:
Przeptyw
Wysoko$¢ podnoszenia
Zasilanie

Pompa obiegowa instalacji c.0. - SALA GIMNASTYCZNA:
Przeptyw
Wysokos¢ podnoszenia
Zasilanie

Pompa ladowania zasobnikéw c.w.u.:
Przeptyw
Wysokos¢ podnoszenia
Zasilanie

Q=0,6 [m*h]
H=3,6 mH0
230/50 [V/Hz]

Q=3,0 [m?/h]
H=3,9 mH>O
230/50 [V/Hz]

Q=4,2 [m’/h]
H=4,5 mH,0
230/50 [V/Hz]

Q=2,7 [m’/h]
H=4.2 mH,0
230/50 [V/Hz]

Q=2,8 [m¥/h]
H=2,7 mH,0
230/50 [V/Hz]
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Pompa cyrkulacyjna:
Pompa istniejgca UP 20-14 Grundfos

Wysokosé podnoszenia max. H=1,4 mH>O
Zasilanie 230/50 [V/Hz]
ZAWORY MIESZAJACE

Obieg I - C.O. budynek swietlicy
Dla obiegu I dobrano zawor mieszajacy sterowany czujnikiem temperatury zewngtrznej. Zawor
3-drogowy DN15 Kvs=4,0 z silownikiem; sterowanie 3-punktowe; zasilanie 230V.

Obieg II - C.O. budynek starej szkoly
Dla obiegu II dobrano zawdr mieszajacy sterowany czujnikiem temperatury zewnetrznej. Zawor
3-drogowy DN32 Kvs=16,0 z sitownikiem; sterowanie 3-punktowe; zasilanie 230V.

Obieg I11I - C.O. budynek starej szkoly
Dla obiegu III dobrano zawor mieszajacy sterowany czujnikiem temperatury zewngtrzne;.
Zawdr 3-drogowy DN40 Kvs=25,0 z sitownikiem; sterowanie 3-punktowe; zasilanie 230V.

Obieg IV - C.O. sala gimnastyczna
Dla obiegu IV dobrano zawor mieszajacy sterowany czujnikiem temperatury zewnetrznej.
Zawor 3-drogowy DN32 Kvs=16,0 z sitownikiem; sterowanie 3-punktowe; zasilanie 230V.

5.5. ZABEZPIECZENIE PRZED WZROSTEM TEMPERATURY I CISNIENIA.
ZABEZPIECZENIE PRZED NADMIERNYM WZROSTEM TEMPERATURY:
- Zabezpieczenie wbudowane w uktad sterowania kazdego kotla — czujnik STB, zabudowane
w kazdym kotle.

ZABEZPIECZENIE PRZED NADMIERNYM WZROSTEM CISNIENIA:
Zabezpieczenie kotlow, instalacji c.o.

- Kazdy kociol zabezpieczony bedzie zaworem bezpieczenstwa, zabudowanym w zespole
kaskadowym na podejsciu do kotta — zawor bezpieczenstwa DN 20, do=14mm, p, =3,0 bar.

- Instalacja przy vuzupelnianiu zladu bedzie zabezpieczana zaworem bezpieczefistw,
zabudowanym na rozdzielaczu powrotnym — zawor bezpieczenstwa DN 15, d0=12mm, po =3,0
bar.

- Stabilizacje cisnienia w instalacji bgdzie zapewnia¢ zespdt naczyn przeponowych o lacznej
pojemnosci 200 dm? — dwa przeponowe naczynia wzbiorcze o pojemnosci 100 dm?

Zabezpieczenie zbiornikéw oraz instalacji c.w.u.

Zabezpieczenia istniejace, bez zmian. Kazdy zbiornik zabezpieczony zaworem bezpieczenstwa
SYR2115 DN25, po=6 bar, do=20mm. Pracg instalacji stabilizowaé beda trzy przeponowe naczynia
wzbiorcze A 35 o poj. 35 dm’.

Zabezpieczenie instalacji solarnej

Zabezpieczenia istniejagce, bez zmian. Instalacja zabezpieczona dwoma zaworami
bezpieczenstwa DN15, po=6 bar, do=12mm. Prac¢ instalacji stabilizowa¢ beda trzy przeponowe
naczynia wzbiorcze SV 35 o poj. 35 dm’.

5.6. ZABEZPIECZENIE PRZED ZANIECZYSZCZENIAML.

W celu zatrzymywania zanieczyszczen w postaci stalej, unoszonych przez wode w instalacji
C.O. zastosowano filtry na powrotach z obiegow grzewczych oraz filtroodmulnik z wkladem
magnetycznym na powrocie przed zespotem kaskadowym. Dobrano filtroodmulnik FM DN65
z wkltadem magnetycznym, przeptyw 10,8 m3/h.

5.7. NAPELNIANIE 1 UZUPELNIANIE ZL.ADU.
Woda doprowadzana do kottéw musi by¢ tak uzdatniona, by nie powodowala wytracania si¢
kamienia kottowego, korozji urzadzen kotlowych oraz nie pienita si¢. Osadzajacy si¢ kamien
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kotlowy zmniejsza przewodnictwo cieplne, a zatem obniza sprawno$¢ kotla 1 moze by¢ przyczyna
jego awarii, zwicksza opory przeptywu wody, a tym samym zuzycie wody i energii. Powodem
powstawania kamienia kotlowego jest gléwnie obecnosé: weglandw, siarczandéw, krzemiandw
wapnia i magnezu, zawiesin i olejow w wodzie. Pienienie wody kotlowej powodujg zwiazki
organiczne, duze zasolenie wody oraz nadmierng jej alkalicznos¢.

Woda do napelniania i uzupetlniania obiegéw grzewczych i kotldéw musi spetnia¢é wymogi
normy PN-93/C-04607 oraz odpowiada¢ warunkom okreslonym w DTR kottéw.

Ztad kotlowni oraz instalacji C.O. nalezy napelni¢, uzupeli¢ woda uzdatniona o twardosci
<0,1 °dH. Dobrano stacj¢ zmickczania wody o wydajnosci 1,5 m3/h — zmickczanie wody do
poziomu <0,1 °dH.

5.8. REGULACJA HYDRAULICZNA INSTALACJL.

Przeplywy we wszystkich obiegach grzewczych nalezy wyregulowaé. Regulacje nalezy
wykona¢ za pomocg zaworéw réwnowazacych wyposazonych w kro¢ce pomiarowe oraz przy
wykorzystaniu ukladu Tichelmanna (w przypadku podpigcia dwoch wezownic w istniejacych
podgrzewaczach).

5.9. RUROCIAGI I ARMATURA.
5.9.1. INSTALACJA KOTLOWNI ORAZ C.O.

Projektowang instalacje kotlowni wraz instalacjg c.o. oraz ladowania zasobnikéw c.w.u. nalezy
wykona¢ z rur stalowych przewodowych, czarnych ze szwu, taczonych przez spawanie. Rury ze stali
gatunku P235GH o jakosci wg PN-EN 102017-1, PN-EN 102017-2, PN-EN 102017-5.

Rozprowadzenie instalacji oraz $rednice rurociaggéw zgodnie z rysunkami nr S-7 oraz S-9.

Przewody mocowa¢é do $cian, shupéw oraz belek za pomocg systemowej konstrukcji wsporczej.
Rury mocowaé do konstrukcji wsporczej za pomocg uchwytow stalowych z wkladka ze tworzywa
sztucznego.

Rozstaw uchwytéw przesuwnych winien wynosi¢:
Srednica rury DN15+DN20DN25+DN32DN40+DN50DN65+DN80|DN100+DN200
Max. odlegto$¢ miedzy uchwytami [m] 1,2 1,8 2,4 3,3 45

Prowadzenie instalacji z wykorzystaniem samokompensacji wydtuzen, za pomoca kolan (zmian
kierunku) tworzacych kompensatory U-ksztattne. Minimalne spadki przewodéw 3% w kierunku
odwodnien instalacji — rozdzielacz ¢.o0. oraz najnizsze punkty instalacji.

Przy przejsciach przewodow przez przegrode budowlang nalezy stosowaé tuleje ochronne,
wykonane z rury o Srednicy wewnetrznej wigkszej o co najmniej 2 cm od przewodu instalacji.
Tuleja ochronna powinna by¢ diuzsza od przegrody o Scm z kazdej strony. Tuleje ochronne stalowe
(szczelne) typu ZW wg BN-82/8976-50.

W najwyzszych punktach instalacji zamontowa¢ odpowietrzniki automatyczne z zaworem
odcinajgcym zgodnie z normg PN-91/B-02420. W najnizszych punktach instalacji nalezy
przewidzie¢ zawory z kurkami spustowymi.

Armature odcinajgca, regulacyjng oraz zabezpieczajaca, nalezy zamontowaé zgodnie z jej
przeznaczeniem, zgodnie z kierunkiem przeptywu czynnika.

5.9.2. INSTALACJA WODOCIAGOWA.

Projektowang instalacje wody zimnej, cieptej oraz cyrkulacji, nalezy wykonaé z rur PP STABI
GLASS (polipropylenowych) szeregu PN16. Laczenie rur jak i zmiana kierunku prowadzenia
przewodow z wykorzystaniem ksztaltek systemowych lgczonych poprzez zgrzewanie polifuzyjne.
Do zgrzewania rur polipropylenowych uzywaé nalezy zgrzewarek recznych, odpowiednich dla
zastosowanego typu rury.

W przypadku polaczen gwintowanych, jako uszczelnienia stosowaé tasme¢ teflonowa.
Po ustaleniu trasy przewodéw, nalezy dazy¢ do stworzenia naturalnych warunkéw kompensacji.
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Przewody prowadzi¢ zgodnie z rysunkami S-7 oraz S-10.

W miejscach przejs¢ przewodow, przez przegrody budowlane nie moga by¢ wykonywane zadne
polaczenia, na przewodach zastosowaé przepusty z tulei ochronnych. Tuleje powinny by¢ na stale
osadzone w przegrodzie budowlanej. Tuleja powinna by¢ rurg o srednicy wewngtrznej wickszej od
srednicy zewngtrznej rury przewodu: co najmniej o 2 cm.

Rury montowa¢ na systemowe]j konstrukcji wsporczej, ktéra zostanic zamontowana do $cian
oraz stropu. Do mocowania rur powinny byé uzyte uchwyty wykonane ze stali z wkiadkg
Z tworzywa sztucznego. Rozstaw wspornikow co 1 + 1,5 m.

Armature odcinajgca, regulacyjna oraz zabezpieczajgca, nalezy zamontowaé zgodnie z jej
przeznaczeniem, zgodnie z kierunkiem przeplywu wody — schemat technologiczny rysunek

5.9.3. INSTALACJA SOLARNA.

Instalacj¢ solarng (przedtuzenie podej$¢ pod wezownice, w zwigzku z odsuni¢ciem zbiornikow
od $ciany) nalezy wykona¢ z rur miedzianych zgodnych z PN-EN 12735-1:2003 oraz PN-EN 12735-
2:2004 wraz ze zmianami.

Instalacje wykona¢ zgodnie z rysunkami nr S-7 oraz S-10.

Rury montowa¢ na systemowej konstrukcji wsporczej, ktora zostanie zamontowana do $cian
oraz posadzki.

5.10. PROBY HYDRAULICZNE
5.10.1. INSTALACJA KOTLOWNI ORAZ C.O.

Przed przeprowadzeniem préb hydraulicznych oraz oddaniem rurociagéw do eksploatacji
nalezy wykona¢ plukanie instalacji. Odbiory i préby nalezy przeprowadzi¢ zgodnie Wymaganiami
technicznymi COBRTI INSTAL Zeszyt 6. ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji
ogrzewczych”

Probg cisnieniowa nalezy przeprowadzi¢ po ulozeniu przewoddéw, przed pomalowaniem
elementow instalacji oraz przed wykonaniem izolacji cieplnej. Probe wykona¢ z odlgczonymi:

- kotlami;

- naczyniami przeponowymi;

- ukladem stabilizacji cisnienia;
- zaworami bezpieczenstwa,

Probne cisnienie powinno wynosi¢ 1,5 krotnosé cisnienia roboczego:
Ciénienie préby : Ppr=1,5x PO=1,5x 3,0 =4,5 bar.
Prébe przeprowadzi¢ za pomoca : wody

Wynik proby szczelnos$ci mozna uznaé za pozytywny, jezeli:
- po uptywie 30 min spadek cisnienia nie przekroczy 0,06 MPa;
- po kolejnych 120 min spadek ci$nienia nie przekroczy 0,02 MPa;

Szczelno$¢ rurociggu nalezy sprawdza¢ wodg wodociggowa. Przed probg rurocigg nalezy
doktadnie odpowietrzy¢. Rurocigg powinien by¢ utrzymywany pod ci$nieniem probnym, przez co
najmniej 30 minut. Nastgpnie ci$nienie powinno by¢ obnizone do wartosci cisnienia roboczego,
a wszystkie elementy i polgczenia spawane powinny by¢ poddane doktadnemu badaniu wizualnemu
powierzchni i polgczefi. Obnizenie i podwyzszenie cisnienia w zakresie cisnien od roboczego do
probnego powinno odbywaé si¢ jednostajnie i powoli. W czasie znajdowania si¢ rurociggu pod
ci$nieniem zabrania si¢ przeprowadzania jakichkolwiek prac zwigzanych z usuwaniem usterek. Po
probie szczelnosci na elementach rurociggu i spoinach nie powinno by¢ rozerwan, widocznych
odksztalcen plastycznych, rys wloskowatych lub pgknigé oraz nieszczelnosci i pocenia sie
powierzchni. W konicowej fazie prob nalezy bardzo dokladnie sprawdzi¢ szczelno$é wszystkich
elementow instalacji.

Po wykonaniu préby ci$nieniowej na zimno, nalezy wykona¢ probe cisnienia na goraco przy
parametrach roboczych pracy, ci$nienia oraz temperatury.
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Po pozytywnym wykonaniu proby szczelnosci, nalezy wykonaé probe zadziatania zaworu
bezpieczenstwa, znajdujgcego sie na kotle.

Z przeprowadzonych préb szczelno$ci nalezy sporzadzi¢ protokot.

5.10.2. INSTALACJA WODOCIAGOWA.

Prébe szczelnosci nalezy przeprowadzié zgodnie z wymogami zawartymi w warunkach
technicznych wykonania i odbioru instalacji wodociagowych i w warunkach technicznych
wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych. Zgodnie z wytycznymi probe szczelnosci
nalezy przeprowadzi¢ przed zastonigciem bruzd lub kanatéw, w ktérych sa prowadzone przewody
badanych instalacji. Wymagane cisnienie probne podczas badania szczelnosci instalacji wynosi:
1,5x najwyzsze cisnienie robocze.

Ciénienie proby : Ppr=1,5x PO=1,5 x 6,0 =9,0 bar.
Probe przeprowadzi¢ za pomocg : wody

Dla przewodéw wykonanych z polipropylenu nalezy wykona¢ prébe wstepng pulsacyjna
trwajaca 60 minut z podnoszeniem cis$nienia do wartosci cisnienia probnego w 3 odstepach 10
minutowych i 30 minutowym. Wynik préby uznaje sie¢ za pozytywny jezeli niec ma przeciekow
i roszenia na zlgczach, a spadek ci$nienia nie przekroczg 0,06 MPa. Po pozytywnym zakoficzeniu
proby wstepnej mozna przystapi¢ do proby gtéwnej trwajacej 120 min. Wynik proby gtéwnej uznaje
si¢ za pozytywny jezeli nie ma przecieké6w i roszenia na zlaczach, a spadek ci$nienia nie jest
wigkszy niz 0,02 MPa.

Z przeprowadzonych préb szczelnosci nalezy sporzadzi¢ protokot.

5.10.3. INSTALACJA SOLARNA.

Glikol z instalacji nalezy spusci¢ do odpowiednich zbiornikéw oraz podda¢ badaniom jego
parametréw fizykochemicznych. Po dokladnym opréznieniu instalacji, a przed podigczenie
projektowanej instalacji, nalezy dokladnie przeplukaé pozostawione fragmenty istniejgcej instalacji
wraz z kolektorami stonecznymi. Uzupelnienie ztadu za pomocg uktadu uzupetniania do glikolu.

Prébe cisnieniows instalacji nalezy przeprowadzi¢ po wozeniu przewodéw, przed wykonaniem
izolacji cieplnej. Prébe¢ wykona¢ z odlaczonymi: zaworami bezpieczenistwa oraz naczyniami
wzbiorczymi.

Cisnienie proby : Ppr=1,5x PO =1,5x 6,0 =9,0 bar.
Prébe przeprowadzi¢ za pomoca : wody

Instalacje uwaza si¢ za szczelna o ile cisnienie mierzone od 10 minut po napelieniu przez
1 godzing jest niezmienne. Po pozytywnym wykonaniu prob szczelnosci, nalezy wykona¢ proby
zadzialania zaworu bezpieczenstwa. Instalacje grzewcze nalezy dodatkowo poddaé probie na
goraco.

Z przeprowadzonych préb szczelnosci nalezy sporzadzi¢ protokot.

5.11. IZOLACJA TERMICZNA

Rurociagi : grzewcze w kotlowni, instalacji c.o., instalacji wody zimnej, cieplej oraz cyrkulacji
nalezy zabezpieczy¢ izolacja termiczng wykonanej otulinami z welng mineralng w ptaszczu z foli
aluminiowej. Rurociagi instalacji solarnej nalezy zabezpieczy¢ izolacjg termiczng wykonanej
z kauczuku syntetycznego, izolacja do instalacji solarnej o podwyzszonych parametrach temp.

Izolacje termiczng nalezy wykona¢ zgodnie z PN-B-02421:2000, PN-EN ISO 10456:2002, PN-
EN ISO 8497:1999, PN-EN ISO 12241:2008.
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Izolacja cieplna przewodoéw winna spetnia¢ minimalne wymagania okreslone w Zatgczniku nr 2
pkt. 1.5 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 6.11.2008 w spr. warunkéw technicznych
jakim powinny podlega¢ budynki i ich usytuowanie wraz z po6zniejszymi zmianami — Tabela:

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej
(materiatu o wspotczynniku przewodzenia
ciepta A = 0,035[W/(m*K)]V

1. Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2. Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3. Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm Roéwna srednicy wewnetrznej rury
4. Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
Przewody armatury wg lIp. 1-4 przechodzace
S. przez $ciany lub stropy, skrzyzowania 50% wymagan z lp. 1-4
przewoddw.

Przewody ogrzewan centralnych, przewody
wody cieplej i cyrkulacji instalacji cieplej wody
6. uzytkowej wg Ip. 1-4 utozone w komponentach 50% wymagan z lp. 1-4
budowlanych miedzy ogrzewanymi
pomieszczeniami réznych uzytkownikéw

7. Przewody wg Ip. utozone w podiodze 6 mm
3 Przewody ogrzewania powietrznego (ulozone w 40 mm
) czesci ogrzewanej budynku)
Przewody ogrzewania powietrznego (ulozone w
9. e . 80 mm
czgéci nicogrzewanej budynku)
10. Przewody instalacji wody lodowej prowadzone 50% wymagai z Ip. 1-4

wewnatrz budynku?

Przewody instalacji wody lodowej prowadzone

na zewnatrz budynku?

1) Przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspdtczynniku przenikania cieptfa niz podano w tabeli,
nalezy odpowiednio skorygowac grubos¢ warstwy izolacyjnej.

2) lzolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna.

11. 100% wymagan z Ip. 1-4

5.12. OPROWADZENIE SPALIN.

Spaliny z kotléw bgda odprowadzane za pomoca izolowanego komina dwusciennego o $rednicy
?250/300mm, zgodnie z wytycznymi producenta kotla. Komin wykonaé¢ w konfiguracji B23P
z blachy ze stali kwasoodpornej : Kotly podiaczone do jednego komina, powietrze do spalania
pobierane bezposrednio z pomieszczenia kottowni. Komin prowadzony na zewnatrz po elewacji
budynku, wysokos$¢ komina 10,5 m.

Komin wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta kotléw oraz z rysunkami nr S-14 i S-15.

5.13. OPROWADZENIE KONDENSATU.

Kondensat powstaly w projektowanych kottach kondensacyjnych oraz przewodzie spalinowym
nalezy odprowadzi¢ do kanalizacji poprzez neutralizatory kondensatu z pompks. Neutralizator
dobrane do mocy kotléw kondensacyjnych.

Do odprowadzania kondensatu stosowaé nalezy rury PVC-U laczonych ze soba poprzez
klejenie, $rednica rurociggu @25mm. Projektuje si¢ odprowadzenie kondensatu do kanalizacji
sanitarnej, wpigcie przy syfonie zlewu B35.
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5.14. INSTALACJA GAZU.

Dla wszystkich kottéw gazowych zaprojektowano instalacje gazowsa zasilang, z istniejacego
przylacza gazowego. Punkt redukcyjno-pomiarowy nalezy przebudowaé zgodnie z warunkami
przylaczenia do sieci gazowej PSG Sp. z 0.0. Nasz znak: S007/0000055875/00001/2022/00000.
Zgodnie z warunkami istniejagcy gazomierz G-16 zostanie wymieniony na gazomierz G-25,
a reduktor R25 na R350. Uktad red.-pom. zostanie zabudowany w projektowanej szafie gazowe;j
o wym. 1100x1200x400 mm.

Lokalizacje szafy przedstawiono na rysunku nr S-11.

5.14.1. PRZYBORY GAZOWE.

Zainstalowanie aparatow gazowych jak rowniez zachowanie odpowiedniej odleglosci
przewodoéw gazowych od innych instalacji winno spelnia¢ wymogi Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002r.. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr75 z dnia 15.06 2002r. poz. 690).

Projektuje si¢ podigczenie nastepujacych przyboréw gazowych do instalacji gazowej:
- proj. kociot gazowy, kondensacyjny o mocy 90 kW;
3 szt. =>Vg=9,1*3 =27,3 Nm?/h

Przy instalowaniu urzadzen gazowych nalezy spetnié nastg¢pujace warunki:

- Urzadzenia gazowe nalezy polaczyé na stale ze stalowym przewodem instalacji gazowe;.

- Zawor odcinajgcy doptyw gazu do urzadzenia nalezy zamontowaé¢ w miejscu tatwo dostepnym,
tak aby zapewni¢ latwo$¢ montazu i mozliwo$¢ sprawdzenia szczelnosci oraz uniemozliwi¢
przypadkowe otwarcie zaworu przy dodatkowym obcigzeniu jego raczki.

- Zawory nalezy montowa¢ na odcinkach poziomych instalacji, dopuszczalny jest montaz
zaworow na odcinku pionowym pod warunkiem, ze o§ zaworu bedzie si¢ znajdowala w pozycji
réwnoleglej do $ciany.

5.14.2. RURY I ARMATURA.

Wewnetrzng instalacje gazows nalezy wykona¢ w oparciu o obowigzujace przepisy z rur
stalowych czarnych bez szwu gatunku P235TR2, laczonych przez spawanie przy uzyciu kolan
hamburskich. Potgczenia rur wykonaé jako spawane gazowe. Przewody rozprowadzajace nalezy
prowadzi¢ po $cianach kotlowni ze spadkiem 4% w kierunku naptywu gazu. Przewody instalacji
gazowej nalezy prowadzi¢ po wierzchu $cian wewnetrznych w odleglosci min 3 cm. Przejscia
instalacji przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Tuleje powinny wystawac po
1-2 ¢cm poza obrys $ciany. Miejsca wolne powinny by¢ uszczelnione szczeliwem nie powodujacym
korozji rur i zabezpieczajacym je przed zawilgoceniem.

Rurociggi gazowe mocowaé do $ciany, elementéw konstrukcyjnych obiektu oraz konstrukcji
wsporczej za pomocg typowych obejm z przekladkami thumigcymi. Odleglo$¢ obejm :

- 1,5 do 2,0 mb przy poziomej lokalizacji przewodu,
- 2,0 do 2,5 mb przy pionowej lokalizacji przewodu.
Przy prowadzeniu przewodéw gazowych trzeba uwzgledniaé trasy pozostatych instalacji, tak by
zapewni¢ bezpieczenstwo uzytkownikéw 1 umozliwi¢ okresowe wykonywanie prac
konserwacyjnych.

Zgodne z przepisami odleglosci od przewodéw innych instalacji:

- 15 cm od poziomych przewodéw wod.-kan. (gaz wyzej);

- 15 ¢cm od poziomych przewodow cieplnych (gaz wyzej);

- 10 cm od pionowych przewodéw wymienionych instalacji i innych z wyjatkiem przewodow
instalacji elektrycznych

- 20 c¢m od przewodow telekomunikacyjnych prowadzonych réwnolegle

- 10 cm od uszczelnionych puszek z rozgaleznymi zaciskami instalacji elektrycznej (gaz nad
puszkami)

- 60 cm od urzadzen elektrycznych iskrzacych (wylacznikéw, bezpiecznikoéw), jesli nie sa
umieszczone we wnekach oddzielonych od siebie przegrodg z materiatu niepalnego.
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ARMATURA:

Jako zawory odcinajace przed odbiornikami gazu zaprojektowano zawory kulowe w wersji
gwintowanej oraz kolierzowej dla PN=1,6 MPa, w wykonaniu dla gazu. Zawory muszg posiadac¢
wazng aprobate techniczng wydang przez IGNiG w Krakowie.

Prowadzenie instalacji wewngtrz budynku oraz s$rednice rurociagéw nalezy wykona¢ zgodnie
z rysunkami S-11 oraz S-12.

5.14.3. PROBY SZCZELNOSCI INSTALACJI GAZU.
Po wykonaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci napelniajgc instalacje
powietrzem wolnym od zanieczyszczen i oleju lub gazem obojetnym.

Prébeg szczelnosci instalacji gazowe]j powinno si¢ wykonaé dwuetapowo:
- na cisnienic 100 kPa bez przylaczenia urzadzen gazowych ze szczelnym zamknieciem
konicowek rur,
- na cisnienie 25 kPa po przylaczeniu urzadzen gazowych, (lecz bez podlaczenia gazomierza).
Instalacje uznaje si¢ za szczelng, gdy wytworzone ciénienie pozostanie niezmienione przez 30min.
Do pomiaru ci$nienia proby nalezy uzy¢é manometru o doktadnos$ei nie gorszej niz 0,6%.

Po pomyslnie przeprowadzonej probie (brak spadku ci$nienia) nalezy sporzgdzi¢ protokot.

5.14.4. SYSTEM BEZPIECZENSTWA GAZU.
W kotlowni zaprojektowano aktywny system bezpieczenstwa gazu sktadajacy sie z:
- zawor szybko odcinajacy, odcinajacy dopltyw gazu do instalacji; DN50
- progowy modut sterujacy do kontroli i zasilania do 2 progowych detektoréw gazéw
- progowy detektor gazéw o budowie bryzgoszczelnej (metan);
- sygnalizator optyczno-akustyczny;

Montaz systemu detekcji gazu nalezy wykonaé zgodnie z instrukcjg montazu Producenta oraz
z rysunkiem nr S-11 oraz S-13. Detektor gazu ustawiony jest na 10% ponizej wartosci
dopuszczalnej dla metanu i po przekroczeniu tej granicy sygnal przekazywany jest do modutu
alarmowego, ktéry daje sygnat do zaworu i odcina doptyw gazu.

5.15. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE.

Wszystkie elementy stalowe nicocynkowane projektowanych instalacji jak: rurociagi, podpory,
uchwyty itp. nalezy zabezpieczy¢ przed korozja. Zabezpieczenie wykonaé poprzez malowanie farba
antykorozyjna.

Przed przystgpieniem do malowania zabezpieczanego elementu nalezy go oczysci¢ do 3-st
czystosci wg PN-EN ISO 8501-1:2008/-2:2011/-3:2007. Ocene stanu powierzchni po szczotkowaniu
nalezy wykonaé zgodnie z PN-EN ISO 8502—3:2000 i PN-EN ISO 8503-1:1999. Po oczyszczeniu
nalezy pomalowaé element farbg podkladowa, a nastgpnie farbg antykorozyjng nawierzchniowa.
Warstwe farby nawierzchniowej nalezy nalozy¢ po czasie nie kr6tszym niz 24 godziny od chwili
malowania farbg podktadows.

W sklad farb wchodza szkodliwe dla zdrowia rozpuszczalniki i pigment chromianowy, nalezy
wigc prace malarskie wykonywa¢ przy dobrej wentylacji i odpowiedniej odziezy ochronnej. Nalezy
rowniez zachowac przepisy przeciwpozarowe. W/w farby i rozpuszczalniki zaliczaja si¢ do II-giej
klasy niebezpieczenstwa pozarowego.

5.16. WYTYCZNE P.POZ..

Przewody instalacyjne przechodzace przez granice stref pozarowych i przegrody budowlane
powyzej klasy odpornosci ogniowej EI 60 lub REI 60 pomieszczen wydzielonych pozarowo
powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwo$cig przeniesienia pozaru. Otwory w oddzieleniach
przeciwpozarowych, przez ktdre prowadzone sg przewody instalacyjne wykonane z materialow
niepalnych (stalowe, zeliwne) lub przewody palne o srednicy wiekszej niz 40 mm powinny by¢
uszczelnione ogniochronnymi masami zgodnie z odpowiednimi Aprobatami Technicznymi.
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Przewody z rur palnych $rednicy wiekszej niz 40mm beda wyposazone w odpowiednie
pierscienie przeciwpozarowe. W przypadku przejscia przewodu wykonanego z materiatu palnego
o srednicy wiekszej niz 40 mm przez stropy, pierscienie przeciwpozarowe beda montowane na
przewodach od dotu stropu.

Posadzka wykonana z materiatéw niepalnych i nienasigkliwych (ptytki ceramiczne).

Przed rozpoczeciem eksploatacji kottowni Inwestor zobowigzany jest wyposazy¢ pomieszczenie
w sprzet gasniczy zgodnie z Dz. U. Nr 80 z 2006r poz. 563 (najlepiej w gasnice GP-6x/ABC).

5.17.

5.18.

WYTYCZNE BRANZOWE - ELEKTRYCZNE
nalezy przewidzie¢ zasilenie elektryczne kotla,

nalezy przewidzie¢ zasilenie elektryczne pompy obiegowej — zasilanie bezposrednio

z sterownika kotla,

nalezy podpig¢ uktad automatyki zgodnie z wytycznymi producenta pomp ciepta, kotla

gazowego oraz schematem rys. nr S-8,

ZESTAWIENIE MATERIALOW

URZADZENIA ORAZ ARMATURA

L.p. | ZESTAWIENIE MATERIALOW | ILOSC | STAN
KASKADA 3 KOTLOW GAZOWYCH
Kociot gazowy, kondensacyjny o mocy nominalnej (80/60 °C .
Lo | 41840 k\;VV}EKOCIOL NR 1); Y ! : 1 || Projskiowany
Kociol gazowy, kondensacyjny o mocy nominalnej (80/60 °C) .
20 | 141-842 kW (KOCIOL NR 2y) ¢ ! I | Projektowany
Kociot gazowy, kondensacyjny o mocy nominalnej (80/60 °C .
3 14, 1-84,g2 kvvvvy(KOCIOL NR 3% Y ) : I | Projekiowany
Kompletny system kaskadowy dla trzech kottow gazowych
4 wyposazony w rozdzielacze-, pompy kotlowe, zawory bezpieczenstwa, 1 Projektowany
oraz armature : zawory odcinajace, zawory zwrotne. System na
konstrukcji no$nej, stojacy.
Komin spalinowy, izolowany o wym. $250/350 mm - do kaskady
trzech kotléw kondensacyjnych. Instalacja wykonana w konfiguracji
5. B23P, Spaliny odprowadzane wsp6lnym kominem, powietrze 1 Projektowany
potrzebne do spalania gazu pobierane bezposrednio z kottowni.
Wysoko$¢ komina H=10,5 m, Dlugo$¢ czopucha L=4,0 m
6. Sprzeglo hydrauliczne, przeplyw 10,8 m*h 1 Projektowany
Stacja neutralizacji kondensatu z pompa tloczaca dla kotléw .
7. | lub kaskad kotlow do 300 kKW 1 | Projektowany
8. Czujnik temperatury zewnetrznej 1 Projektowany
9. Czujnik temperatury — pomiar temp. na sprzegle hydraulicznym 1 Projektowany
10. Naczynie wzbiorcze, przeponowe o pojemnosci 100 dm® 1 Projektowany
11. Zlacze szybkoodcinajace do naczynia przeponowego 17 1 Projektowany
12. Filtroodmulnik DN65, przeplyw 10,8 m3/h 1 Projektowany
13. Przepustnica odcinajaca, miedzykolierzowa DN65 4 Projektowany
M Manometr 0-0,6 MPa, z kurkiem manometrycznym oraz rurka U 3 Projektowany
ROZDZIELACZE C.O.
14 Rozdzielacz C.0O. — Zasilanie, 1+5 kroécow (DN65 / DN25, DN5O, 1 Proiektowan
| DN50, DN40, DN32); L=2,7 m ] y
15 Rozdzielacz C.O. — Powro6t, 1+5 kro¢cdw (DN65S / DN25, DNSO, 1 Projektowan
' DN50, DN40, DN32); L=2,7 m Y
Pompa obiegowa instalacji ¢.0. Q= 0,6 m3/h H= 3,6 mH,O .
16 | Obieg C.0. - Budynek Swietlicy 1| Projektowany
Pompa obiegowa instalacji ¢.0. Q= 3,0 m*/h H= 3,9 mH,O .
17 Obielzz C.0. ¢ Budynek S'JrAREJ SZKOLY 1| Projskiowany
Pompa obiegowa instalacji ¢.0. Q= 4,2 m*/h H= 4,5 mH,O .
18 | Obies C.O. - Budynck SZKOLY I | Projektowany
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A

Pompa obiegowa instalacji c.o. Q= 2,7 m*h H= 4,2 mH,0

19| Obieg C.0.— SALA'GIMNASTYCZNA I | Projektowany
20. Pompy tadowania zasobnikow c.w.u. Q= 2,8 m*h H= 2,7 mH,0O 1 Projektowany
21. Zawor 3grogowy, mieszajgcy DN40 1 Projektowany
22. Zawor 3grogowy, mieszajacy DN32 2 Projektowany
23. Zawor 3grogowy, mieszajacy DN20 1 Projektowany
24, Zawor rownowazacy DN40, z kréécami pomiarowymi 1 Projektowany
25. Zawor rownowazacy DN32, z kréécami pomiarowymi 3 Projektowany
26. Zawor rownowazacy DN15, z kréécami pomiarowymi 1 Projektowany
27. Zawor odcinajacy, kulowy gw. DN50 8 Projektowany
28. Zawor odcinajacy, kulowy gw. DN40 4 Projektowany
29. Zawor odcinajgey, kulowy gw. DN32 4 Projektowany
30. Zawor odcinajacy, kulowy gw. DN25 4 Projektowany
31. Zawdr odcinajacy, kulowy gw. DN20 1 Projektowany
32. Zawor bezpieczenstwa DN15; do=12 mm, p,=3,0 bar 1 Projektowany
33. Zawor spustowy DN20, ze zigczka do weza 2 Projektowany
34. Zawdr zwrotny gw. DN50 2 Projektowany
35. Zawor zwrotny gw. DN40 1 Projektowany
36. Zawor zwrotny gw. DN32 1 Projektowany
37. Zawor zwrotny gw. DN25 1 Projektowany
38. Filtr skosny gw. DN50 2 Projektowany
39. Filtr skosny gw. DN40 1 Projektowany
40. Filtr skosny gw. DN32 1 Projektowany
41. Filtr skosny gw. DN25 1 Projektowany
42. Czujnik temperatury, przylgowy 4 Projektowany
TM | Termomanometr 12 Projektowany
M Manometr 0-0,6 MPa, z kurkiem manometrycznym oraz rurka U 5 Projektowany
OD | Automatyczny odpowietrznik DN15, z zaworem odcinajacym DN15 10 Projektowany
INSTALACJA SOLARNA
Istniejacy :
43. Podgrzewacz c.w.u. - zbiornik OEM Solar PDT 750 CE, o poj. 750 dm? 2 w posiadaniu
Inwestora
Istniejgcy :
44, Solarna grupa pompowa OEM 2 w posiadaniu
Inwestora
Istniejacy :
45. Zawor bezpieczenstwa solarny DN15 2 w posiadaniu
Inwestora
Istniejacy :
46. Naczynie wzbiorcze przeponowe o pojemnosci 35 dm®, FERRO SV35 3 w posiadaniu
Inwestora
47. Zawor odcinajacy, kulowy gw. DN25 4 Projektowany
48. Zawor spustowy DN15, ze zlaczka do weza 2 Projektowany
OD | Automatyczny odpowietrznik DN15 do instalacji solarnej 2 Projektowany
INSTALACJA C.W.U.
Istniejacy :
49. Zawor bezpieczenstwa SYR 2115 DN25, po=6 bar, do=20mm 2 w posiadaniu
Inwestora
Istniejacy :
50. Naczynie wzbiorcze przeponowe o pojemnosci 35 dm’, FERRO A35 3 w posiadaniu
Inwestora
Istniejacy :
51. Termostatyczny zawor mieszajacy do C.W.U.; DN25 2 w posiadaniu
Inwestora
Istniejacy :
52. Pompy cyrkulacyjna UP 20-14 Grundfos 1 w posiadaniu
Inwestora
Istniejacy :
53. Zawor odeinajacy, kulowy gw. DN25 6 w posiadaniu
Inwestora
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Istniejacy :
54. Zawor odcinajacy, kulowy gw. DN20 7 w posiadaniu
Inwestora
Istniejacy :
55. Zawor spustowy DN15, ze ztgezka do weza 2 w posiadaniu
Inwestora
Istniejacy :
56. Zawor zwrotny gw. DN25 6 w posiadaniu
Inwestora
Istniejacy :
57. Zawor zwrotny gw. DN20 3 w posiadaniu
Inwestora
Istniejgey :
58. Filtr sko$ny gw. DN20 1 w posiadaniu
Inwestora
59. Zawor odcinajacy, kulowy gw. DN25 1 Projektowany
60. Zawor odcinajacy, kulowy gw. DN15 1 Projektowany
INSTALACJA UZUPELNIANIA ZE.ADU
61. Stacja zmigkczania wody o wydajnosci przeptyw min. 1,5 m*h 1 Projektowany
62. Wodomierz JS 15, DN15 1 Projektowany
63. Reduktor cisnienia do wody DN20 1 Projektowany
64. Filtr do wody, z wstecznym plukaniem DN20 1 Projektowany
65. Zawor antyskazeniowy typ EA, DN20 1 Projektowany
66. Zawor odcinajacy, kulowy gw. DN20 4 Projektowany
M Manometr 0-0,6 MPa, z kurkiem manometrycznym oraz rurka U 1 Projektowany
M Manometr 0-1,0 MPa, z kurkiem manometrycznym oraz rurka U 1 Projektowany
INSTALACJA GAZU
1g Zawor kulowy do instalacji gazowej DN50 (oznaczenie Koi) 2 Projektowany
2g Filtr do gazu DN50 1 Projektowany
g Istniejacy
KG | Kurek gléwny gazu 1 bez zmian
i Projektowany
RED. | Reduktor ci$nienia gazu R350 1 dostarcz PSG
G-25 | Gazomierz miechowy G-25 1 g;z%:rkzg‘;glg
7ZB | Zawdr szybko odcinajacy, odcinajacy doptyw gazu do instalacji; DN50 1 Projektowany
MA Progowy modut sterujacy do kontroli i zasilania do 2 progowych 1 Projektowany
detektorow gazoéw
DG | Progowy detektor gazow o budowie bryzgoszczelnej (metan) 1 Projektowany
SOA | Sygnalizator optyczno-akustyczny 1 Projektowany
RUROCIAGI
| ZESTAWIENIE MATERIALOW | TLOSC
TECHNOLOGIA KOTLOWNI WRAZ Z INSTALACJA C.O.
1. Rura stalowa czarna ze szwem, gatunku P235GH, DN65 6,0 mb.
2 Rura stalowa czama ze szwem, gatunku P235GH, DN50 50,0 mb.
3. Rura stalowa czarna ze szwem, gatunku P235GH, DN40 58,0 mb.
4, Rura stalowa czarna ze szwem, gatunku P235GH, DN32 20,0 mb.
5. Rura stalowa czarna ze szwem, gatunku P235GH, DN25 64,0 mb.
6. Rura stalowa czarna ze szwem, gatunku P235GH, DN20 4,0 mb.
7. Rura stalowa czarna ze szwem, gatunku P235GH, DN15 2,0 mb.
INSTALACJA WODOCIAGOWA
1. Rura PP STABI GLASS szeregu PN16, PP 32x4,5 40,0 mb.
2. Rura PP STABI GLASS szeregu PN16, PP 25x3,5 32,0 mb.
3. Rura PP STABI GLASS szeregu PN16, PP 20x2,8 22,0 mb.
INSTALACJA SOLARNA
1. Rura miedziana Cu 28x1,5 16,0 mb.
2. Rura miedziana Cu 22x1,0 3,0 mb.
INSTALACJA GAZU
1. | Rura stalowa czarna bez szwem, gatunku P235TR2, DN50 | 11,0 mb.
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IZOLACJA TERMICZNA

grubos¢ izolacji 19mm, srednica rury @22

L.p. | ZESTAWIENIE MATERIALOW | ILOSC
TECHNOLOGIA KOTELOWNI WRAZ Z INSTALACJA C.O.
1 Otulina z welny mineralnej w plaszczu z foli AL. : 6.0 mb
) grubo$¢ izolacji 100 mm, $rednica rury DN100 (rozdzielacz) ’ '
2 Otulina z wetlny mineralnej w ptaszczu z foli AL. : 6.0 mb
' grubos¢ izolacji 70 mm, Srednica rury DN65 ’ '
3 Otulina z welny mineralnej w plaszczu z foli AL. : 50.0 mb
' grubosé izolacji 50 mm, $rednica rury DN50 ’ ‘
4 Otulina z welny mineralnej w plaszczu z foli AL. : 58.0 mb
) grubos¢ izolacji 40 mm, $rednica rury DN40 ’ '
5 Otulina z welny mineralnej w ptaszczu z foli AL. : 20.0 mb
) grubo$¢ izolacji 20 mm, Srednica rury DN32 ’ )
6 Otulina z welny mineralnej w ptaszczu z foli AL. : 64.0 mb
) grubos¢ izolacji 20 mm, $rednica rury DN25 ? )
7 Otulina z welny mineralnej w plaszczu z foli AL. : 4.0 mb
' grubos¢ izolacji 20 mm, $rednica rury DN20 ’ )
INSTALACJA WODOCIAGOWA
1 Otulina z kauczuku syntetycznego : 8.0 mb
) grubos¢ izolacji 19 mm, $rednica rury @32 (c.w.u., cyrkulacja) ’ )
2 Otulina z kauczuku syntetycznego : 10.0 mb
) grubo$¢ izolacji 19 mm, $rednica rury @25 (c.w.u., cyrkulacja) ’ )
3 Otulina z kauczuku syntetycznego : 18.0 mb
) grubosé izolacji 19 mm, srednica rury @20 (c.w.u., cyrkulacja) ’ )
4 Otulina z kauczuku syntetycznego : 12.0 mb
' grubo$¢ izolacji 6 mm, $rednica rury @32 (zimna woda) ’
5 Otulina z kauczuku syntetycznego : 22.0 mb
) grubos¢ izolacji 6 mm, $rednica rury @25 (zimna woda) ’
6 Otulina z kauczuku syntetycznego : 4.0 mb
) grubos¢ izolacji 6 mm, $rednica rury @20 (zimna woda) ’
INSTALACJA SOLARNA
1 Otulina z kauczuku syntetycznego do instalacji solarnej. : 16.0
. -y s . . ,0 mb.
grubos¢ izolacji 19mm, $rednica rury @28
2 Otulina z kauczuku syntetycznego do instalacji solarne;. : 30mb

6. UWAGI KONCOWE

— Wszelkie instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z Prawem Budowlanym, ,,Warunkami

technicznymi, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, innymi obowigzujacymi

przepisami, Polskimi Normami wprowadzonymi do obowiazkowego stosowania, ,, Warunkami

technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych. Tom II . Instalacje

sanitarne i przemystowe.” oraz zgodnie ze sztukg budowlana.

— Instalacje powinny spelnia¢é wymogi zawarte w Warunkach Technicznych Wykonania

i Odbioru Robot Budowlanych - tom II - ,,Instalacje Sanitarne i Przemystowe”.

— Wszystkie elementy instalacji muszg by¢ montowane i wykonywane zgodnie z zapisami

lokalnego prawa, lokalnych norm, praktyki budowlanej, spelnia¢é wymagania statyczne,

wymagania ochrony p-poz i przepisy bhp.

—~ Wszystkie materiaty i urzadzenia musza posiada¢ aktualne certyfikaty dopuszczajace do

stosowania w budownictwie na terenie R.P.

str. 33



—  Wszystkie materiaty i instalacje nalezy podda¢ badaniom, probom cisnienia i rozruchom
zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz normami.

— Calo§¢ prac powinna zostaé wykonana przez uprawnionych monteréw, pod nadzorem
branzowym.

— Nalezy zabezpieczyé wszystkie przej$cia przez sciany/stropy oddzielenia p.poz., wykonujgc
przejscia zgodnie z wytycznymi producenta zabezpieczen p.poz.

— Czesé graficzna stanowi integralng cz¢$¢ niniejszego opracowania.

— Rysunki i cze$é opisowa sg dokumentami wzajemnie si¢ uzupekniajgcymi. Wszystkie elementy
ujete w specyfikacji (opisie), a nie ujete na rysunkach lub uj¢te na rysunkach a nie ujete
w specyfikacji winne byé traktowane tak jakby byly ujete w obu.

— Brak w specyfikacji elementéw ujetych w czgéci rysunkowej, opisowej lub niezbednych do
prawidlowego dzialania instalacji nie zwalnia Wykonawcy z ich dostarczenia i zamontowania.

— Obowigzkiem Wykonawcy instalacji jest dostarczenie wymaganych aktualnych atestow
(dopuszczen , certyfikatéw) wszystkich zastosowanych materiatéw i urzadzen. Wszelkie
urzadzenia oraz narzedzia muszg by¢ oznaczone znakiem bezpieczenstwa , a w stosunku do
urzadzen, ktére nie podlegaja obowiazkowi zgtaszania do certyfikacji na znak bezpieczenstwa
i oznaczania tym znakiem, wykonawca jest zobowiazany dostarczy¢ odpowiednig deklaracje
dostawcy zgodnoéci tych wyrobéw z normami wprowadzonymi do obowigzkowego
stosowania oraz wymaganiami okreslonymi wlasciwymi przepisami.

— W trakcie realizacji rob6t przestrzegaé przepiséw bhp i ppoz.,

— Projektowane instalacje nalezy wyregulowac.

— Wszystkie instalacje powinny by¢ oznakowane naklejkami z opisem medium oraz

zaznaczonym kierunkiem przeptywu zgodnie z norma.

Gorlice, maj 2022 1.

PROJEKTANT :

mgr inz. Krzysztof Chocholek
specjalnos¢ instalacje sanitarne
upr. nrt MAP/0223/PWOS/14

(lrochstel

SPRAWDZAJACY :

mgr inz. Barbara Mocko
specjalnos¢ instalacje sanitarne
upr. nr 259/2002

Clroctes

str. 34



b 4 WEJSCIE DO KOTLOWNI

K| 3| oo
D0 Lo DO
VvV V0. V.9.9.9.9.9.9.9.9. e E RX XX XXX XXX~~~ T~~~ 77 T T T R R R KX KX KX KK KK K KR KKK KK KK KK KK KR KK KR KR KK KR KKK R KR KR KR
[ [ [ [
hp=240cm hp=240cm hp=250cm
] 117
1= 200
1= KOTLOWNIA GAZOWA
O MOCY 210,0 kW POMIESZCZENIE TECHNICZNE
i POM. PALACZA K <— POMPOWNIA T ke (Byly magazy paliwa statego)
\ \
120 || | SN h=3,30 m
58 || | FUNDAMENT POD KOTLY JUBAMGAZ | 1~~~
‘ ‘ wym. 330x136x25 cm I T
\ \ ] <=— — [1
NI < g i
L] =—
28 A [
J L =28
10
m 200 hp=240cm
@ -
oS L
X ]
Sans
i
\ \
\ \ .
\ 11145 WEJSCIE DO KOTHOWNI
777777777777777777 } } 205
\ \
—————————————————— ! !
‘ [
P ROJ E KT mgr inz. Krzysztof Chochotek, 38-300 Gorlice ul. Zeromskiego 20/8, tel.: 793 011 416
NAZWA PRZEBUDOWA KOTLOWNI GAZOWEJ WRAZ Z INSTALACJA GAZU W BUDYNKU
. INWESTYCJI: SZKOtY PODSTAWOWEJ W SEKOWE)
UWAGA .
I . . : . G SEKO
Istniejgca kottownia nie spetnia wymagan dot. kottowni gazowej o mocy od 60 kW do 2000 kW : INWESTOR: sxx‘a ZE;; WA m%§§WCJI- ::I'ft?wr':;g;D;T_Q)vyg:‘awa
- pomieszczenie kottowni nie jest wydzielone pozarowo, 38-307 Sekowa " | nrewid. dz. 1130
- brak przejs$¢ p.poz. przez przegrody budowlane,
- powierzchnia okien jest nie wystarczajgca (w odniesieniu do obecnej pow. kottowni), g¢§‘l’JV£KUz INWENTARYZACJA POM. KOTLOWNI - RZUT PIWNICY
- drzwi wejsciowe do kottowni majg szerokosc¢ ponize 90 cm, T eR—— P—— " —g —
- kottownia nie posiada aktywnego systemu bezpieczenstwa gazu (wymagane powyzej 60 kW) mig | Nazwisko pecjainosc: r upr. bud.: ocpis:
Projektant: mgr inz. Krzysztof Chochotek SANITARNA MAP/0223/PWOS/14
Sprawdzajacy: magr inz. Barbar Mocko SANITARNA 259/2002
SKALA: 1:50 DATA: 05.2022 r. NR RYSUNKU: S-1 REW.: 1.0




Naczynia wzbiorcze, przeponowe (3 szt.) FERRO A35 o poj. 35 dm?® Grupy pompowe instalacji solarnej

3|3 ] 5|3
********** RXRI IR IARN ~ ~ 7 7 7 7 T KRR XXT T T T T T RRRXXXXRX XXX XXX XXX .
LEGENDA :
‘\ \‘ Q‘C/‘l' \‘ / \
,,,,,,,,,, 1 D R SRR W L -
B e T e T hp=240c -: hp=250¢cm - Istniejgca instalacja c.0. (ZASILANIE)
: I 1. Naczynia wzbiorcze| przepongwe FERRO SV35o poj. 35dm*> | &  —————— - Istniejgca instalacja c.o. (POWROT)
|
| % 7 - Istniejgcy pion instalacji centralnego ogrzewania
| Kr 0 a |
200 | |
| 117
| I 200
| Podgrzewacz C.W.U. o poj. 1000 dm® [[] | | - . .
| z podwajng wezownica, oraz grzatka e §I<. mocy 2,0 kW | - Istniejgca instalacja solarna (ZASILANIE)
Zesp6t pompowy ,—————O————‘:_ DN65 : Ho T - Istniejgca instalacja solarna (POWROT)
— o "' . 3
= : : Il | JI Kr 3 : - Istniejgcy pion instalacji solarnej
| | 8
120 | | : | | h=330m g
53 I I | Kociol JUBAMGAZ o mocy 70 kW 5 ||
| | il | 2 CT- "<
I ] : : SI] < | | .
________ 1 = | = — [
ROZDZIELACZE C.O. | = | : z i
! : Hi | =
[ 3 A ] | >
| AST [ Codolle e e oo el __ __ _ __ 7 g ] C;F 1| | 5
T [ LL
L L N L L — — ——N——/E—{————| | || ch @200 mm |
NN L I .
| NN | | |\ OBIEG C.O. - STARA SZKOEA
L | | I (P-ce
I I T DNSO_ _ _ _ _ _ RN\ I i)
I_| ___________ | S .*_ _*_ — — — — : e c— — c— — —— — —— — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
e ————— ﬂ
1l SIS P.co
il
=g

OBIEG C.O. - SZKOtA PRAWA STRONA

= Kominy o $rednicy @ 200 mm (kominy do kottéw JUBAMGAZ)

OBIEG C.O. - SZKOtLA LEWA STRONA/
OBIEG C.O. - SWIETLICA

145
205

+++++++++ = cx

P ROJ E KT mgr inz. Krzysztof Chochotek, 38-300 Gorlice ul. Zeromskiego 20/8, tel.: 793 011 416

NAZWA PRZEBUDOWA KOTtOWNI GAZOWEJ WRAZ Z INSTALACJA GAZU W BUDYNKU
INWESTYCJI: SZKOtY PODSTAWOWEJ W SEKOWEJ
GMINA SEKOWA ADRES SZKOLA PODSTAWOWA
INWESTOR: Sekowa 252 INWESTYCJI: Sekowa 152; 38-307 Sekowa
38-307 Sekowa ’ nr ewid. dz. 1130
NAZWA INWENTARYZACJA INSTALACJI GRZEWCZEJ W KOTLOWNI - RZUT PIWNICY
RYSUNKU:
Imie i Nazwisko Specjalnos¢: Nr upr. bud.: Podpis:
Projektant: mgr inz. Krzysztof Chochotek SANITARNA MAP/0223/PWOS/14
Sprawdzajacy: magr inz. Barbar Mocko SANITARNA 259/2002
SKALA: 1:50 DATA: 05.2022r. NR RYSUNKU: S-2 REW.: 1.0




]
T

oo
DO

PRZYLACZ GAZU

, 140 ,
1 7
Gazomierz G16

DO BUDYNKU
Reduktor R25

RAX XXX AR AN

Kociot JUBAMGAZ o mocy 70 kW

Kr

-&::LLF

G Of

h=3,30 m

hp=250cm

DN40

N
vy
~J

|

N
o
o

80

\L \LGaZDN4O
I
I
I
|

PUNKT RED.-POM.

o) Tel
Q N
P Z
(@] (@]
ImY W, Val ImY W, Val ImY W, Val
DINAU DINAZU DINAZU
hp=240cm
g —{‘\ \l)-
~N A
ol @
o

@ @

CX

LEGENDA :

©
&

[ ]

- Istniejacy kociot gazowy JUBAMGAZ o mocy 70 kW
- Istniejgca instalacja gazu
(rura stalowa, potgczenia spawane)

- Istniejgcy pion gazu (rura DN40)

- Istniejgcy punkt redukcyjno-pomiarowy :

PUNKT RED.-POM. gazomierz G16, reduktor R25,

szafa gazowa o wym. 800x1000x370mm
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Naczynie wzbiorcze, przeponowe, solarne o poj. 35 dm?

ISTNIEJACE : FERRO SV35

Solarna grupa pompowa

ISTNIEJACA : OEM Solar
(e lle]

Naczynie wzbiorcze, przeponowe o poj. 100 dm?
PROJEKTOWANE
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Podgrzewacz C.W.U. o poj. 750 dm?, z dwiema wezownicami

ISTNIEJACY . OEM Solar PDT 750 CE
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Filtroodmulnik FM 65
PROJEKTOWANY

Kaskada trzech kottéw gazowych o mocy 3x90kW

PROJEKTOWANA

PARAMETRY KOTLOWNI : WYMAGANIA :

MOC KOTLOWNI : 270 kW | wg. zapotrzebowania na ciepto
POWIERZCHNIA POM. : | 29,09 m? | -

WYSOKOSC POM. : 330m |min.2,5m

KUBATURA POM. : 96,00 m* | min. 58,07 m?
POWIERZCHNIA OKIEN : | 2,12 m? | min. 1:15 powierzchni pom.
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LEGENDA:

instalacja gazu

instalacja c.o. - zasilanie
instalacja c.o. - powrét

instalacja uzupetniania ztadu
instalacja zimnej wody

instalacja cieptej wody uzytkowej
instalacja cyrkulacji

instalacja solarna - zasilanie

instalacja solarna - powrdt

KOCIOL 1 + KOCIOL 3 - Kociot gazowy, kondensacyjny o mocy 90 kW

ZB1 + ZB3 - Zawor bezpieczenstwa DN20, po=3 bar, do=14mm (zawory zabudowane w zespole kaskadowym)
ZB4 - Zawor bezpieczenstwa DN15, po=3 bary, do=12mm

ZB5 + ZB6 - Zawor bezpieczenstwa SYR 2115 DN25, po=6 bar, do=20mm (stan: istniejgcy)

ZB7 + ZB8 - Zawor bezpieczenstwa solarny DN15 (stan: istniejgcy)

NW1 + NW2 - Naczynie wzbiorcze przeponowe o pojemnosci 100 dm?

NW3 + NWS5 - Naczynie wzbiorcze przeponowe o pojemnosci 35 dm?, FERRO A35 (stan: istniejgcy)

NW6 + NW8 - Naczynie wzbiorcze przeponowe o pojemnosci 35 dm?, FERRO SV35 (stan: istniejacy)
Z.C.W.1+Z.C.W. 1 -Podgrzewacz c.w.u. - zbiornik OEM Solar PDT 750 CE, 0 poj. 750 dm? (stan: istniejgcy)
S.Z.W. - Stacja zmiekczania wody o wydajnosci 1,5 m®h

FM - Filtroodmulnik DN65, z wktadem magnetycznym

SH - Sprzegto hydrauliczne DN65

G.S. 1+ G.S. 2 - Solarna grupa pompowa OEM (stan: istniejacy)

ZT1 + ZT2 - Termostatyczny zawor mieszajgcy do C.W.U.; DN25
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BUDYNEK SZKOLY
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T

OBIEG Il - C.O.
BUDYNEK STAREJ SZKOLY
Q=68,0 kW

OBIEG | - C.O.

SYSTEM SPALINOWY

P1 + P3 - Pompa kottowa DN25 (zabudowane w zespole kaskadowym)

27/ '

P4 - Pompa obiegowa instalacji c.0. Q= 0,6 m3/h H= 3,6 mH ,0
P5 - Pompa obiegowa instalacji c.0. Q= 3,0 m3/h H= 3,9 mH ,0
P6 - Pompa obiegowa instalacji c.0. Q= 4,2 m3/h H= 4,5 mH ,0
P7 - Pompa obiegowa instalacji c.0. Q= 2,7 m3/h H= 4,2 mH ,0

P8 - Pompy fadowania zasobnikdéw c.w.u. Q= 2,8 m3/h H= 2,7 mH,0

P9 - Pompy cyrkulacyjna UP 20-14 Grundfos (stan:

@ - pompa obiegowa

IDX—EI - zawor 3-drogowy, mieszajacy z sitownikiem

[%] - termostatyczny zawor mieszajacy do c.w.u.

istniejacy)
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DN25 s . .
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w . NAZWA
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PROJ EKT mgr inz. Krzysztof Chochotek, 38-300 Gorlice ul. Zeromskiego 20/8, tel.: 793 011 416
- instalacja gazu KOCIOL 1 + KOCIOL 3 - Kociot gazowy, kondensacyjny o mocy 90 kW P1 + P3 - Pompa kottowa DN25 (zabudowane w zespole kaskadowym) Irmsl‘é\gl"vc.u- PRZEBUDOWA KOTLOWNI GAZOWEJ WRAZ Z INSTALACIA GAZU W BUDYNKU
- instalacja c.o. - zasilanie ZB1 + ZB3 - Zawor bezpieczenstwa DN20, po=3 bar, do=14mm (zawory zabudowane w zespole kaskadowym) P4 - Pompa obiegowa instalacji c.0. Q= 0,6 m3/h H= 3,6 mH ,0 ‘_‘?ﬁ - zawdr bezpieczenstwa - filtr do wody ; SZKOLY PODSTAWOWEJ W SEKOWEJ
_ _ ) ZB4 - Zawor bezpieczenstwa DN15, po=3 bary, do=12mm P5 - Pompa obiegowa instalacji c.0. Q= 3,0 m3/h H= 3,9 mH ,0 oNzS , o GMINA SEKOWA SZKOLA PODSTAWOWA
- instalacja c.o. - powrot ZB5 + ZB6 - Zawor bezpieczenstwa SYR 2115 DN25, po=6 bar, do=20mm (stan: istniejgcy) P6 - Pompa obiegowa instalacji c.o. Q= 4,2 m3/h H= 4,5 mH ,0 > - zawor odcinajacy INWESTOR: Sekowa 252 Il.r\‘l[\;\leESSTYCJI' Sekowa 152; 38-307 Sekowa
- instalacja uzupetniania ztadu ZB7 + ZB8 - Zawor bezpieczenstwa solarny DN15 (stan: istniejgcy) P7 - Pompa obiegowa instalacji c.o. Q= 2,7 m3/h H= 4,2 mH ,0 o2 WO Zwrotn DD:] - reduktor ciénienia 38-307 Sekowa " | nrewid. dz. 1130
. lacia 7 wod NW1 + NW2 - Naczynie wzbiorcze przeponowe o pojemnosci 100 dm? P8 - Pompy tadowania zasobnikéw c.w.u. Q= 2,8 m3/h H= 2,7 mH,0 77 Y N
- Instalacja zimnej wody NWS3 + NWS5 - Naczynie wzbiorcze przeponowe o pojemnosci 35 dm?, FERRO A35 (stan: istniejacy) P9 - Pompy cyrkulacyjna UP 20-14 Grundfos (stan: istniejacy) % - filtr K5 - wodomierz R%‘(}’ﬁm SCHEMAT AKPiA
- instalacja cieptej wody uzytkowej NW6 + NW8 - Naczynie wzbiorcze przeponowe o pojemnosci 35 dm?, FERRO SV35 (stan: istniejacy) F. — - - — -
_ instalacia cvrkulacii Z.C.W. 1+ Z.C.W. 1 - Podgrzewacz c.w.u. - zbiornik OEM Solar PDT 750 CE, 0 poj. 750 dm? (stan: istniejgcy) @ - pompa obiegowa R - zawér réwnowazacy - zawor antyskazeniowy Imie i Nazwisko Specjalnosé: | Nrupr. bud.: Podpis:
jlacy ) S.Z.W. - Stacja zmiekczania wody o wydajnosci 1,5 m®h — 7R . . ) . .
- instalacja solarna - zasilanie ;I:-I: - giltroocj{mﬂlncijk DFI65, z Islv’\lfgat_)dem magnetycznym IDX—EI - zawor 3-drogowy, mieszajacy z sitownikiem ? - manometr $ - zawor spustowy Projektant: mgr inz. Krzysztof Chochotek SANITARNA MAP/0223/PWOS/14
- instalacja solarna - powrot - Sprzegio hydrauliczne o =
AKPIA G.S.1+ G.S. 2 - Solarna grupa pompowa QEM (stan: istniejgcy) [%] - termostatyczny zawdr mieszajacy do c.w.u. @ - termomanometr OD% - autom. odpowietrznik Sprawdzajacy: mgr inz. Barbar Mocko SANITARNA 259/2002
B ! ZT1 + ZT2 - Termostatyczny zawor mieszajgcy do C.W.U.; DN25
SKALA: b. / s. DATA: 05.2022 r. NR RYSUNKU: S-8 REW.: 1.0
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Kaskada trzech kottéw gazowych o mocy 3x90kW

PROJEKTOWANA

CX

g LEGENDA :

- Istniejgca instalacja C.O. (ZASILANIE)

—————— - Istniejgca instalacja C.0. (POWROT)

- Istniejgcy pion centralnego ogrzewania C.O.

- Projektowana instalacja C.O. (ZASILANIE)

—————— - Projektowana instalacja C.O. (POWROT)

- Projektowany pion centralnego ogrzewania C.O.

P ROJ E KT mgr inz. Krzysztof Chochotek, 38-300 Gorlice ul. Zeromskiego 20/8, tel.: 793 011 416
NAZWA PRZEBUDOWA KOTLtOWNI GAZOWEJ WRAZ Z INSTALACJA GAZU W BUDYNKU
INWESTYCJI: SZKOtY PODSTAWOWEJ W SEKOWE)
GMINA SEKOWA ADRES SZKOLA PODSTAWOWA
INWESTOR: Sekowa 252 INWESTYCJI: Sekowa 152; 38-307 Sekowa
38-307 Sekowa : nr ewid. dz. 1130
NAZWA .
RYSUNKU: INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA - RZUT PIWNICY
Imie i Nazwisko Specjalnos¢: Nr upr. bud.: Podpis:
Projektant: mgr inz. Krzysztof Chochofek SANITARNA MAP/0223/PWOS/14
Sprawdzajacy: mgr inz. Barbar Moc¢ko SANITARNA 259/2002
SKALA: 1:50 DATA: 05.2022 r. NR RYSUNKU: S-9 REW.: 1.0




WEACZENIE DO ISTNIEJACEJ Solarna grupa pompowa

INSTALACJI WODOCIAGOWEJ ISTNIEJACA : OEM Solar
Sleo Roleta ppoz. El 60 5|8
O :
- j— W 4 PR N —
LEGENDA :
:&F -(5:
o hp=2
:;T;.—-_ﬂ%.t: —_—— = — - Istniejgca instalacja C.W.U. (Rura Cu 28x1,5 mm)
% } 1 —_—— e — — - Istniejgca instalacja Cyrkulacji (Rura Cu 22x1,0 mm)
Cu 28x1,5 | o ) o )
@ I - Istniejaca instalacja Zimnej wody (Rura Cu 28x1,5 mm)
Q|| |
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|| OEM Solar PDT 750 CE _ j?. L N o - Projektowana instalacja uzupetniania ztadu (Rura PP)
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o l ZL‘,EW B5 390x390mm % | ° §||§ - Projektowany pion instalacji C.W.U. i cyrkulacji
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P ROJ E KT mgr inz. Krzysztof Chochotek, 38-300 Gorlice ul. Zeromskiego 20/8, tel.: 793 011 416

NAZWA PRZEBUDOWA KOTLtOWNI GAZOWEJ WRAZ Z INSTALACIA GAZU W BUDYNKU
INWESTYCJI: SZKOtY PODSTAWOWEJ W SEKOWE)J
GMINA SEKOWA ADRES SZKOLA PODSTAWOWA
INWESTOR: Sekowa 252 INWESTYCJI: Sekowa 152; 38-307 Sekowa
38-307 Sekowa ’ nr ewid. dz. 1130
NAZWA - -
RYSUNKU: INSTALACJA WOD.-KAN. ORAZ SOLARNA - RZUT KOTLOWNI
Imie i Nazwisko Specjalnosé: Nr upr. bud.: Podpis:
Projektant: mgr inz. Krzysztof Chochotek SANITARNA MAP/0223/PWOS/14
Sprawdzajacy: mgr inz. Barbar Mocko SANITARNA 259/2002
SKALA: 1:50 DATA: 05.2022 r. NR RYSUNKU: S-10 REW.: 1.0




PRZYLACZ GAZU
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§ 7S] Kaskada trzech kottéw gazowych o mocy 3x90kW
5;;5 PROJEKTOWANA

CX

LEGENDA :

&

PUNKT RED.-POM.

- PROJEKTOWANA instalacja gazu
(rura stalowa, potgczenia spawane)

- PROJEKTOWANY pion gazu (rura DN50)

- PROJEKTOWANY punkt redukcyjno-pomiarowy :
gazomierz G25, reduktor R350,
szafa gazowa o wym. 1100x1200x400mm

SYSTEM DETEKCJI GAZU:
ZB - Zawér szybko odcinajgcy, odcinajacy doptyw gazu do instalacji; DN50
MA - Progowy modut sterujgcy do kontroli i zasilania
do 2 progowych detektorow gazow
DG - Progowy detektor gazéw o budowie bryzgoszczelnej (metan)

SOA - Sygnalizator optyczno-akustyczny

- PROJEKTOWANE przewody zasilajgce systemu DG

P ROJ E KT mgr inz. Krzysztof Chochotek, 38-300 Gorlice ul. Zeromskiego 20/8, tel.: 793 011 416
NAZWA PRZEBUDOWA KOTLtOWNI GAZOWEJ WRAZ Z INSTALACIA GAZU W BUDYNKU
INWESTYCJI: SZKOtY PODSTAWOWEJ W SEKOWE)J
GMINA SEKOWA ADRES SZKOLA PODSTAWOWA
INWESTOR: Sekowa 252 INWESTYCJI: Sekowa 152; 38-307 Sekowa
38-307 Sekowa ’ nr ewid. dz. 1130
NAZWA .
RYSUNKU: INSTALACJA GAZU - RZUT KOTLOWNI
Imie i Nazwisko Specjalnosé: Nr upr. bud.: Podpis:
Projektant: mgr inz. Krzysztof Chochotek SANITARNA MAP/0223/PWOS/14
Sprawdzajacy: mgr inz. Barbar Mocko SANITARNA 259/2002
SKALA: 1:50 DATA: 05.2022 r. NR RYSUNKU: S-11 REW.: 1.0
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- PROJEKTOWANA instalacja gazu (rura stalowa, potgczenia spawane)
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SYSTEM KASKADOWY

P ROJ E KT mgr inz. Krzysztof Chochotek, 38-300 Gorlice ul. Zeromskiego 20/8, tel.: 793 011 416
NAZWA PRZEBUDOWA KOTLtOWNI GAZOWEJ WRAZ Z INSTALACIA GAZU W BUDYNKU
INWESTYCJI: SZKOtY PODSTAWOWEJ W SEKOWE)J
GMINA SEKOWA ADRES SZKOLA PODSTAWOWA
INWESTOR: Sekowa 252 INWESTYCJI: Sekowa 152; 38-307 Sekowa
38-307 Sekowa ’ nr ewid. dz. 1130
NAZWA .
RYSUNKU: INSTALACJA GAZU - AKSONOMETRIA
Imie i Nazwisko Specjalnosé: Nr upr. bud.: Podpis:
Projektant: mgr inz. Krzysztof Chochotek SANITARNA MAP/0223/PWOS/14
Sprawdzajacy: mgr inz. Barbar Mocko SANITARNA 259/2002
SKALA: b. /s. DATA: 05.2022 r. NR RYSUNKU: S-12 REW.: 1.0




SYGNALIZATOR

OPTYCZNO - AKUSTYCZNY

YTKSY 1x4x0,8

YDY 3x1,5

K

PROJEKT

FEOD
AL [e]e
DET. 1 2

MODUL ALARMOWY

JuuJuuuy

YDY 4x1G

YDY 4x2,5 (<44 m) + P22

YDY 2x2,5 (<22 m)

ZAWOR SZYBKOODCINAJACY DN50

DETEKTOR

mgr inz. Krzysztof Chochotek, 38-300 Gorlice ul. Zeromskiego 20/8, tel.: 793 011 416

NAZWA
INWESTYCJI:

PRZEBUDOWA KOTtOWNI GAZOWEJ WRAZ Z INSTALACJA GAZU W BUDYNKU

SZKOtY PODSTAWOWEJ W SEKOWEJ

INWESTOR:

GMINA SEKOWA ADRES

Sekowa 252 .
38-307 Sekowa INWESTYCJI:

SZKOtA PODSTAWOWA
Sekowa 152; 38-307 Sekowa
nr ewid. dz. 1130

NAZWA
RYSUNKU:

SCHEMAT - AKTYWNY SYSTEM BEZPIECZENSTWA G

AZU

Imie¢ i Nazwisko Specjalnos¢:

Nr upr. bud.:

Projektant:

mgr inz. Krzysztof Chochotek SANITARNA

MAP/0223/PWOS/14

Sprawdzajacy:

mgr inz. Barbar Mocko SANITARNA

259/2002

SKALA: b./s.

DATA: 05.2022 r. NR RYSUNKU: S

-13
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28 Komin spalinowy, izolowany o wym. @250/300 mm - do kaskady trzech kottéw kondensacyjnych
PROJEKTOWANY
Kaskada trzech kottéw gazowych o mocy 3x90kW
PROJEKTOWANA
P ROJ E KT mgr inz. Krzysztof Chochotek, 38-300 Gorlice ul. Zeromskiego 20/8, tel.: 793 011 416
NAZWA PRZEBUDOWA KOTtOWNI GAZOWEJ WRAZ Z INSTALACJA GAZU W BUDYNKU
INWESTYCJI: SZKOLY PODSTAWOWEJ W SEKOWE)
GMINA SEKOWA ADRES SZKOLA PODSTAWOWA
. INWESTOR: Sekowa 252 . Sekowa 152; 38-307 Sekowa
UWAGA . 38-307 Sgkowa INWESTYCJL: | ¥ ewid. dz. 1130
- Komin wykona¢ w konfiguracji B23P z blachy ze stali kwasoodpornej : Kotty podtgczone do jednego komina, NAZWA
powietrze do spalania pobierane z kottowni. RYSUNKU: INSTALACJA SPALINOWA ORAZ WENTYLACJI POM. KOTLOWNI
- Kanat nawiewny v'vykonac z balgchy ocyrIkgvyaneJ, kratll<a nawiewna sprowadzona do posadzki (30 cm od posadzki), Imie | Nazwisko Specjalnosé: Nr upr. bud.: Podpis:
kanata wyposazy¢ w przepustnice umozliwiajgcg ograniczenie przekroju kanatu do 50%
Projektant: mgr inz. Krzysztof Chochotek SANITARNA MAP/0223/PWOS/14
Sprawdzajacy: mgr inz. Barbar Mocko SANITARNA 259/2002
SKALA: 1:50 DATA: 05.2022 r. NR RYSUNKU: S-14 REW.: 1.0
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Komin spalinowy, izolowany o wym. §250/300 mm - do kaskady trzech kottéw kondensacyjnych

1050

KOMIN @250/300mm

Jéi‘ —

| .
Kanat nawiewny typu "Z" o wym. 450x300 mm - CZERPNIA SCIENNA

PROJEKTOWANY

K

PROJEKTOWANY

P ROJ E KT mgr inz. Krzysztof Chochotek, 38-300 Gorlice ul. Zeromskiego 20/8, tel.: 793 011 416
NAZWA PRZEBUDOWA KOTLOWNI GAZOWEJ WRAZ Z INSTALACIA GAZU W BUDYNKU
INWESTYCJI: SZKOtY PODSTAWOWEJ W SEKOWE)J
GMINA SEKOWA ADRES SZKOLA PODSTAWOWA
INWESTOR: Sekowa 252 INWESTYCJI: Sekowa 152; 38-307 Sekowa
38-307 Sekowa ’ nr ewid. dz. 1130
NAZWA B
RYSUNKU: KOMIN - ELEWACIJA BUDYNKU
Imie i Nazwisko Specjalnos¢: Nr upr. bud.: Podpis:
Projektant: mgr inz. Krzysztof Chochotek SANITARNA MAP/0223/PWOS/14
Sprawdzajacy: mgr inz. Barbar Moc¢ko SANITARNA 259/2002
SKALA: 1:50 DATA: 05.2022 r. NR RYSUNKU: S-15 REW.: 1.0




§ mgr inz. Krzysztof Chocholek
ul. Zeromskiego 20/8
. 38-300 Gorlice

P ROJ EKT tel. 793 011 416, e-mail: chocholek.krzysztofiz email.com

OPINIE, UZGODNIENIA, POZWOLENIA
| INNE DOKUMENTY

PRZEBUDOWA KOTtOWNI GAZOWEJ WRAZ Z INSTALACJA GAZU W BUDYNKU

SZKOtY PODSTAWOWEJ W SEKOWEJ NA DZIALCE NR 1130

ADRES:

SZKOLA PODSTAWOWA
S¢kowa 152

38-307 S¢kowa

INWESTOR:
GMINA SEKOWA
Sekowa 252

38-307 Sekowa

JEDNOSTKA EWIDENCYJINA : OBREB EWIDENCYJINY: DZIALKA:
120509_2 SEKOWA 0012 SEKOWA 1130

NAZWA 1 ADRES JEDNOSTKI PROJEKTOWANIA:
KRZYSZTOF CHOCHOLEK CK PROJEKT
38-300 GORLICE; UL. ZEROMSKIEGO 20/8

<O



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

PRZEBUDOWA BUDYNKU ZESPOLU SZKOLNO -

PRZEDSZKOLNEGO W SEKOWEJ NA dz. nr 1130

POPRZEZ PRZEBUDOWE KOTLOWNI GAZOWEJ
WRAZ Z INSTALACJA GAZU

INWESTOR:
GMINA SEKOWA

Sekowa 252
38-307 Sekowa

ADRES INWESTYCJI:

Dz. nr 1130 obreb Sekowa, gmina Sekowa



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

1. ZAKRES ROBOT

Zakres robét obejmuje przebudowe budynku Zespotu Szkolno —
Przedszkolnego w Sekowej na dz. nr 1130 poprzez przebudowe kottowni gazowej
wraz z instalacjg gazu.

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
Na placu budowy znajduje sie istniejgcy budynek Zespotu Szkolono -
Przedszkolnego.

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA STWARZAJACE ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

Nie wystepuja.
4. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA PODCZAS REALIZACJI ROBOT
W czasie realizacji rob6t moga wystgpi¢ nastepujace zagrozenia:

a) Zagrozenia zwigzane ze sktadowaniem materiatéw

- nieodpowiednie sktadowanie materiatéw budowlanych,

- nieprawidtowe zabezpieczenie materiatéw palnych.

b) Zagrozenia zwigzane z przemieszczaniem materiatéw elementéw
konstrukcyjnych i odpadéw:

- uderzenie, przygniecenie cztowieka przez spadajgce materialy i ciezkie
elementy,

- awarie sprzetu w czasie pracy,

- przysypanie ziemig usuwang z wykopow.

c¢) Zagrozenia zwigzane z transportem ludzi, sprzetu

- potkniecie sie, upadek ze srodkow transportu,

- potracenia i uderzenia przez przemieszczajacy sie lub pracujacy sprzet.

d) Zagrozenia zwigzane z wykopywaniem wykopow, praca sprzetu i robotami
ogolnobudowlanymi
- zasypanie ziemig,
- upadek z wysokosci na teren lub z maszyn budowlanych,
- upadek z wysokosci réznych przedmiotéw i narzedzi,
- zakleszczenie przez elementy zabezpieczen wykopow
np. przy wykonywaniu opasek odwadniajgcych,
- zastabniecie w czasie robét w wykopach.

e) Zagrozenia w czasie montazu sieci

- poparzenia goracymi elementami np. w czasie zgrzewania rur i spawania,

- niebezpieczenstwo wybuchu butli gazowych (tlen, acetylen, sprezone
powietrze),

- porazenia prgdem elektrycznym,



- przygniecenia przez cigezkie przedmioty,
- wysoki poziom wody gruntowej.

5. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW

Pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie ogéinych przepiséw BHP,

muszg posiadac¢ swiadectwa szkolenia wstepnego i okresowego.

Na stanowiskach pracy nalezy przeprowadzi¢ codzienny instruktaz

stanowiskowy zawierajacy:

- omoéwienie zakresu prac na dzien roboczy,

- wskazanie bezpiecznego sposobu ich wykonywania,

- wyznaczanie 0séb odpowiedzialnych za poszczegoéine grupy pracownikéw
w wypadku koniecznosci opuszczenia placu budowy przez mistrza lub
brygadziste.

6. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWU

Pracownicy powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony osobistej odpowiednie

do wykonywanych prac:
kaski ochronne,

- rekawice ochronne,

- obuwie gumowe przy pracach w wykopach np. w wodzie gruntowe;,

- szelki do ewakuacji z wykopow i studni z zamocowanag ling i asekuracje
na poziomie terenu,

- pracownicy powinni zna¢ instrukcje ewakuacji w wypadku pozaru.

Na stanowisku pracy powinna znajdowac¢ sie apteczka pierwszej pomocy.

Pracownicy powinni zna¢ telefony alarmowe:

- pogotowia ratunkowego - 999
- pogotowia gazowego - 992
- pogotowia energetycznego - 991

- strazy pozarnej - 998

- policji - 997
Autorzy projektu:

mgr inz. arch. Mitosz Okarma
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SPOEKA GAZOWNICTWA

Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat Zakiad Gazowniczy w Krakowie
ul. Gazowa 186, 31-060 Krakow

GMINA SEKOWA
ul. Sgkowa 252
38-307 Sekowa

Sekcja Obsiugi Klienta w Tarnowie
ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnéw
tel. 22 444 33 33

e-mail: krakow@psgaz.pl

Tarndw, 04.05.2022
Nasz znak; S007/0000055875/00001/2022/00000

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI GAZOWEJ

Przewidywany pobér gazu ziemnego wysokometanowego w ilosci wiekszej niz 10 mm/
gazu ziemnego zaazofowanego w ilosci wiekszej niz 25 m°/h

W odpowiedzi na wniosek z dnia 13.04.2022 w oparciu 0 Rozporzadzerie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2010
r. w sprawie szczegGtowych warunkéw funkcjonowania systemu gazowego (Dz. U. z 2010 ., nr 133, poz. 891 ze
zm.), wydaje si¢ nastepujgace Warunki przytaczenia do sieci gazowej:

1. Rodzaj paliwa wg PN-C-04750:2011: gaz z rodziny gazy ziemne, wysokometanowy, symbol E
2. Miejsce przytaczenia instalacji podmiotu (Punkt wyjscia z systemu gazowego):
budynek szkoly podstawowej, adres: Sckowa, ul. Sekowa 152
3. Cel wykorzystania paliwa gazowego:
Ogrzewanie pomieszczen
4. Rodzaj i ilos¢ urzadzen gazowych, kiére beda podtaczone do instalacji gazowe;j:

Urzadzenie Moc urzadzenia Liczba urzadzert Moc urzadzen
[kW] [szt.] kW]
Kaciot aazowy jednofunkcyjny 90 3 270
taczna moc (kW] 270
5. Charakterystyka dostawy i odbioru paliwa gazowego:
W roku Min. godzinowy Maks. Min. dobowy |Maks. dobowy | Min. roczny | Maks. roczny
[m a/h] godzinowy [m3/d oba] [maldoba] [mslrok] [msl rok]
3
[m>/h]
2022 9 27 72 432 8.770 10.720
Docelowo g 27 72 432 20.780 25.400
Palska Spolka Gazownictwa sp. z 0,0, Oddzial Zaklad Gazowniczy w Krakowie Sad Rejonowy dia Krakowa - Srodmisscia w Krakowie,
ul, Wojciecha Bandrowsklego 18 ul. Gazowa 16 XII Wydzial Gospadarczy KRS
33-108 Taméw 21-080 Krakéw NIP 5252496411 REGON 142739519 KRS 0000374001
Kapital zakladowy: 10 488 517 050 z¢ www.psgaz.pl
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Cignienie

dostawy ¢

poboru rocznege

| kwartat Il kwartat . W kwartal
45 10 5 1009,

. Moc przytaczeniowa: [msth]

Cisnienie paliwa gazowego:
7.1, w sieci dystrybucyjnej: minimaine: 150,00 [kPa] maksymalne: 300,00
7.2. wpunkcie dostarczania i odbioru: minimaine: 1,80 [kPa] maksymaine: 2,50

. Miejsce wigczenia do czynnej sieci gazowej:

8.1. Przyiacze istniejace $redniego cisnienia

8.2. Material: , DN {mm]

8.3. Lokalizacja: Sekowa, ul. 152

8.4. Dodatkowe informacje ¢ miejscu wigczenia:

Zakres i parametry techniczne budowy gazociagu lub rozbudowy sieci gazowej w zwiazku z przytaczeniem:

Cignienie Material-rodza), ty¢, typoszeres B | Srednica [mm! | Dhugosé (m) |
nie dotyezy | __niedotyczy | niedotycz, | niedoticzy |
8.1. Dodatkowe informacje techniczne dotyczace budowy gazociagu lub rozbudowy sieci gazowej:

. Zakres i parametry techniczne budowy przylacza:

Liczba przytaczy: 0 szt.

Moc | Material- Srednica | Dlugosé m] Granica wlasnosci i jej lokalizacja
przylacza | rodzaj, typ, [mm}
| | typoszereg

. . .
nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy

nie dotyczy | nie dotyczy nie dotyczy

1

1"

12.
13.

14.

15.

186.

10.1. Dodatkowe informacije techniczne dotyczace budowy przylacza gazowego:
Wymagania dotyczace kontroli dostawy odbioru paliwa gazowego:
11.1. Miejsce dostawy i odbioru: budynek szkoly podstawowej, Sekowa, ul. Sekowa 152
11.2. Migjsce usytuowania gazomierza: zgodnie z pkt. 11.3.
11.3. Charakterystyka uktadu pomiarowego:
11.3.1. Typ gazomierza: Gazomierz miechowy G25 - 1 [szt.], rozstaw kroccow: R350, lokalizacja:
szafka na terenie posesji na Scianie budynku, status urzgdzenia: projektowane
11.3.2. rejestrator szczytdw godzinowych z przekazem telemetrycznym - 1 [szi.], lokalizacja: w punkcie
gazowym, status urzadzenia: projektowane
11.3.3. Ukdad pomiarowy stuzgcy do rozliczer winien spetniaé zalecenia norm ZN-G-4001+4010.
11.4. Wymagania dotyczace redukgji:
11.4.1. montaz urzadzenia: reduktor ciénienia o przepustowosci do 40 [m31h] - 1 [szt], lokalizacja: w
punkcie gazowym, status urzgdzenia: projektowane;
Miejsce rozgraniczenia sieci gazowej PSG sp. z o.0. i instalacji odbiorcy przytaczanego: zgodnie z pkt. 10.
Okreslenie mozliwosci korzystania z innych Zrodet energii, w przypadku przerw lub ograniczef
w dostarczeniu paliwa gazowego:Nie dotyczy
Gazocigg/przytacze/podziemne odcinki instalacji powinny byc zaprojektowane i wykonane, w trybie
okreslonym prawem budowlanym, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013r,
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe | ich usytuowanie
(Dz.U. z 2013 r. poz. 640), w oparciu o dokumentacje techniczng oraz dokumenty wymagane Prawem
budowlanym.
Instalacja gazowa powinna by¢ zaprojektowana | wykonana w trybie okreslonym Prawem budowlanym,
Zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw
technicznych, jakim powinny odpowiadad budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 r. nr 75, poz. 890 ze zm. w
oparciu o dokurnentacje techniczna, na ktéra, uzyskano prawomocne pozwolenie na budowe lub zgtoszenie
na roboty budowlane (w przypadku gdy pozwolenie na budawe nie jest wymagane, a wymagane jest
zgtoszenie). Zgodnie z powyzszymi przepisami zabrania sie stosowania w jednym budynku gazu plynnego i
gazu z sieci gazowe).
Zaprojektowanie [ wykonanie instalacji gazowej lezy po stronie Klienta.

Nr sprawy: 55875/2022
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Projekt instalacji winien obejmowac lokalizacjs szafki z doprowadzeniem linii

w energie elektryczng oraz trasg przewodéw sygnatowych od szafki telemetrycznej do przeficznika.

18 Wewnetrzng instalacje gazowa nalezy zabezpieczyc przed pradami btadzacymi w przyoadku, gay przylacze
gazowe wykonane bedzie z rur stalowych.

19 Dokumentacje projektows nalezy uzgodni¢ w PSG sp. z 0.0. Oddziat Zakiad Gazowniczy w Krakowie w
zakresie rozwigzan technicznych budowy gazociagu/przytacza oraz pomiaru paliwa gazowege.

20. Optata za przylaczenie jest ustalana i pobierana w wysokosci wynikajacej z Taryfy obowigzujace] w dniu
zawarcia Umowy o przylgczenie, wg obowiazujacej stawki plus podatek VAT.

21 Opiata za przytaczenie okreslona zostanie w Umowie o przylaczenie. stanowiacej podstawe do rozpoczecia
przez PSG sp. z 0.0 prac projektowych i budowlanych.

22. Szacunkowa wysoko$¢ oplaty za przylaczenie wynosi 4.020,08 zt netto plus podatek VAT, to jest tacznie
4.944,70 zt.

23. Zakres przytaczenia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowsj i uzyskanie dokumentu okre$lonega
Prawem budowlanym, wykenanie przylgczenia, nadzér nad jego realizacja oraz wiaczenie do czynnej sieci
gazowsej.

24. Przylaczane do sieci urzadzenia, instalacie musza speinia¢ wymagania techniczne i eksploatacyjne
zapewniajgce:

24.1. Bezpieczenstwo funkcjonowania systemu gazowego.

24.2. Zabezpieczenis systemu gazowego przed uszkodzeniami spowodowanymi niewla$ciwg praca,
przylaczonych urzadzen.

24.3. Zabezpieczenie przylgczonych urzadzer, instalacji przed uszkodzeniami w przypadku awarii lub
wprowadzenia ograniczen w poborze lub dostarczaniu paliw gazowych.

25. Realizacja przylaczenia do sieci gazowej moze nastapi¢ po zawarciu Umowy o przytaczenie na pisemny
wniosek Klienta i ofrzymaniu na rzecz PSG sp. z o.0. Oddzial Zaktad Gazowniczy w Krakowie zgod
wiadcicieli dzialek, przez ktére przebiegac bedzie gazacigg/przytacze, bedacych we wiadaniu oséb trzecich.
Planowany termin realizacji przytaczenia 3 miesiecy od zawarcia umowy o przylaczenie.

26.W przypadku zmiany parametréw odbioru paliwa gazowego, nalezy ponownie wystapié z wnioskiem
o okreslenie nowych Warunkaw przylaczenia do sieci gazows;.

27. Warunki przytaczenia sq wazne przez okres 24 miesiecy od dnia ich wydania.

28. Warunki przylaczenia sporzadzono w dwich egzemplarzach, w tym jeden dia Klienta.

29, Klauzule:

29.1. W realizacji przytaczenia (w tym w opracowaniach projektowych i ich uzgadnianiu) nalezy stosowaé
rozwigzania techniczne i technologiczne przewidziane wewnetrznymi opracowaniami PSG sp. z o.0.
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Krakowie ktérych odpowiednie czeéci tematyczne bedg udostepnione
projektantowi/ wykonawcy na jego zgloszenie, wyrazone w formie pisemnej, tradycyjnej lub
elektroniczne;j.

29.2. Dopuszcza sig przyjecie w dokumentaci projektowej /projekcie budowlanym sieci gazowej rozwiazar
technicznych innych niz apisane w pkt. 8, 9, 10 (z wytaczeniem zmiany lokalizacji granicy wlasnosci), co
nie powoduje koniecznosci zmiany warunkow przytaczenia. W przypadku zmian wplywajacych na
wysokoSC oplaty za przylaczenie w stosunku do wysokosci wynikajacej zzawartej Umowy o
przytaczenie, zastosowanie znajdzie tryb uregulowany w tej Umowie.

29.3. Projekt wewnetrznej instalacji gazowej nie podlega uzgodnieniu w PSG sp. z 0.0.

29.4. Niniejsze Warunki przytaczenia do sieci gazowej stanowia oéwiadczenie o zapewnieniu dostarczania
paliwa gazowego w rozumieniu art. 7 ust 14 Ustawy Prawo energetyczne, jednak nie s3 zobowiazaniem
do sprzedazy paliwa gazowego.

29.5. Jezeli podmiot, w ciagu 30 dni od dnia otrzymania Warunkéw przytaczenia nie wystapi do PSG sp. z

©.0. z wnioskiem o zawarcie Umowy o przylaczenie, a zostaly okreslone Warunki przyfaczenia do
Sieci dystrybucyjnej, dla realizacji ktorych niezbedne byloby wykorzystanie tej samej przepustowosci
techniczne] systemu dystrybucyjnego [ub zostaly okreslone warunki przylaczenia do sieci
dystrybucyjnej, ktére dotycza obszaru pokrywajacego si¢ terytorialnie w catosci lub czesci, PSG sp.  z

0.0. zawiera Umowy o przylaczenie z uwzglednieniem kolejnosci wptywu jednostronnie podpisanych
przez wnioskodawce projektow Umdw o przytaczenie, w miare istniejacych warunkéw technicznych, w
szczegdlnosci wolnych Przepustowoscl technicznych Systemu dystrybucyjnego.

29.6. Deklarowana przez Podmiot charakterystyka dostawy i odbioru paliwa gazowego okreslona na
podstawie wniosku Podmiotu w pkt & Warunkéw, bedzie podiegaé weryfikacji przez PSG sp. z o.0.
przez okres 3 peinych lat kalendarzowych od terminu rozpoczecia dostarczania paliwa gazowego do
abiektu Podmiotu na podstawie umowy kempleksowej albo umowy o éwiadczenie usiug dystrybugji. W

Nr sprawy: 55875/2022
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przypadku nieodebrania przez Podmiot w tym okresie © losc
zostanie obciazony optata okreslong w Umowie o przylaczenie.
PSG sp. z 0.0. nie ponosi odpowiedzialnodci za dziatanie Podmioty zwigzane z
przed zawarciem Umowy o przytaczenie.
29.8. Zawarcie Umowy ¢ przytaczenie podtrzymuje waznosé Warunkow przylgszenia
299 Wniosek o zawarcie Umowy 0 przytaczenie oraz wzor Umowy o5t . jest
stronie internetowej PSG sp. z 0.0. - www.psgaz.pl.
28 10inne istotne dla realizacji przedmictowego przylaczenia informacie

Lp. Numer POD Kod kreskowy

" sorassosassoaorsszasa | HERHCRU RO T ORCR O GARR AR

Adres: Sekowa ul. Sgkowa 152

PRZEDSIEBIORSTWO GAZOWNICZE
Dokument zostat zaakceptowany przez:
MARCIN POLAK, Kier. Sekgcji Obstugi Klienta
Wygenerowany elektronicznie.

Nie wymaga podpisu ani stempla.

Potwierdzam odbidr niniejszych Warunkéw przylgczenia do sieci gazowej

(miejscowosc, dala i czytelny podpis Klienta)

Nr. Klienta; 8615878
Opracowal{a): Witold Rézycki w dniu 04.05.2022

Otrzymujg:
1.Klient
2.5007
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