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INWENTARYZACJA POM. KOTŁOWNI - RZUT PIWNICY

PROJEKT

ADRES

INWESTYCJI:

Specjalność:

NAZWA

RYSUNKU:

SKALA: 1:50 DATA: 05.2022 r. NR RYSUNKU: S-1 REW.: 1.0

SANITARNA

SZKOŁA PODSTAWOWA

Sękowa 152; 38-307 Sękowa

nr ewid. dz. 1130

GMINA SĘKOWA

Sękowa 252

38-307 Sękowa

FUNDAMENT POD KOTŁY JUBAMGAZ

WEJŚCIE DO KOTŁOWNI

UWAGA :

Istniejąca kotłownia nie spełnia wymagań dot. kotłowni gazowej o mocy od 60 kW do 2000 kW :

- pomieszczenie kotłowni nie jest wydzielone pożarowo,

- brak przejść p.poż. przez przegrody budowlane,

- powierzchnia okien jest nie wystarczająca (w odniesieniu do obecnej pow. kotłowni),

- drzwi wejściowe do kotłowni mają szerokość poniże 90 cm,

- kotłownia nie posiada aktywnego systemu bezpieczeństwa gazu (wymagane powyżej 60 kW)

WEJŚCIE DO KOTŁOWNI

70
200

KOTŁOWNIA GAZOWA

O MOCY 210,0 kW

POMPOWNIA

POMIESZCZENIE TECHNICZNE

(Były magazy paliwa stałego)
POM. PALACZA

Kr

h=3,30 m

PRZEBUDOWA KOTŁOWNI GAZOWEJ WRAZ Z INSTALACJĄ GAZU W BUDYNKU
SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SĘKOWEJ

259/2002
mgr inż. Barbar Moćko

SANITARNA

Kr

wym. 330x136x25 cm
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INWENTARYZACJA INSTALACJI GRZEWCZEJ W KOTŁOWNI - RZUT PIWNICY

PROJEKT

ADRES

INWESTYCJI:

Specjalność:

NAZWA

RYSUNKU:

SKALA: 1:50 DATA: 05.2022 r. NR RYSUNKU: S-2 REW.: 1.0

SANITARNA

GMINA SĘKOWA

Sękowa 252

38-307 Sękowa

ZASILANIE

Kocioł JUBAMGAZ o mocy 70 kW

Kominy o średnicy Ø 200 mm (kominy do kotłów JUBAMGAZ)

Czopuch Ø200 mm

Zespół pompowy

ROZDZIELACZE C.O.

POWRÓT

ROZDZIELACZ KOTŁOWY

F
U

N
D

A
M

E
N

T

Naczynia wzbiorcze, przeponowe (3 szt.)  FERRO A35 o poj. 35 dm³

LEGENDA :

- Istniejąca instalacja c.o. (ZASILANIE)

Naczynia wzbiorcze, przeponowe  FERRO SV35 o poj. 35 dm³

Podgrzewacz C.W.U. o poj. 1000 dm³

z podwójną wężownicą, oraz grzałką elek. o mocy 2,0 kW

- Istniejąca instalacja c.o. (POWRÓT)

Grupy pompowe instalacji solarnej

P.s.

I
n
s
t
a
l
a
c
j
a
 
s
o
l
a
r
n
a

- Istniejąca instalacja solarna (ZASILANIE)

- Istniejąca instalacja solarna (POWRÓT)

P.s.

- Istniejący pion instalacji solarnej

Kr

P.co

P.co

P.co

P.co

P.co

OBIEG C.O. - STARA SZKOŁA

OBIEG C.O. - SZKOŁA PRAWA STRONA

OBIEG C.O. - SALA GIMNASTYCZNA

OBIEG C.O. - SZKOŁA LEWA STRONA

OBIEG C.O. - ŚWIETLICA

P.co

- Istniejący pion instalacji centralnego ogrzewania

DN40

DN40

h=3,30 m

PRZEBUDOWA KOTŁOWNI GAZOWEJ WRAZ Z INSTALACJĄ GAZU W BUDYNKU
SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SĘKOWEJ

259/2002
mgr inż. Barbar Moćko

SANITARNA
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INWENTARYZACJA INSTALACJI GAZOWEJ - RZUT PIWNICY

PROJEKT
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NAZWA

RYSUNKU:

SKALA: 1:50 DATA: 05.2022 r. NR RYSUNKU: S-3 REW.: 1.0

SANITARNA

GMINA SĘKOWA

Sękowa 252

38-307 Sękowa
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DN40 DN40

DN40

P.g.

DN40

P.g.

LEGENDA :

- Istniejąca instalacja gazu

  (rura stalowa, połączenia spawane)

- Istniejący pion gazu (rura DN40)

- Istniejący kocioł gazowy JUBAMGAZ o mocy 70 kW

PRZYŁĄCZ GAZU

DO BUDYNKU

Gazomierz G16 Reduktor R25

PUNKT RED.-POM.

PUNKT RED.-POM.

- Istniejący punkt redukcyjno-pomiarowy :

  gazomierz G16, reduktor R25,

  szafa gazowa o wym. 800x1000x370mm

Kocioł JUBAMGAZ o mocy 70 kW

Kr

h=3,30 m

140
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SANITARNA

GMINA SĘKOWA
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PRZYŁĄCZ GAZU

DO BUDYNKU

PUNKT RED.-POM.
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DN40

P.g.

Ko2 Ko2 Ko2
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m

DN40; L=1,7 m DN40; L=1,3 m DN40; L=1,2 m

SZAFKA GAZOWA

800x1000x370 mm

Ko1 - Zawór odcinający do gazu DN40

G-16 - Gazomierz miechowy G-16

KG - Kurek główny

RED. - Reduktor gazu R25

DN40

LEGENDA :

- Istniejąca instalacja gazu (rura stalowa, połączenia spawane)

- Istniejący pion gazu (rura DN40)

- Istniejący kocioł gazowy JUBAMGAZ o mocy 70 kW

P1

DN40

P.g.

r.o.

- Rura osłonowa

Ko2 - Zawór odcinający do gazu DN25
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INWENTARYZACJA INSTALACJI GAZOWEJ - AKSONOMETRIA
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POMIESZCZENIE KOTŁOWNI GAZOWEJ - WYTYCZNE BUDOWLANE

PROJEKT

ADRES

INWESTYCJI:

Specjalność:

NAZWA

RYSUNKU:

SKALA: 1:50 DATA: 05.2022 r. NR RYSUNKU: S-5 REW.: 1.0

SANITARNA

GMINA SĘKOWA

Sękowa 252

38-307 Sękowa

LEGENDA :

- Elementy do zamurowania

- Elementy do wyburzenia

FUNDAMENT DO WYBURZENIA

Kr

FUNDAMENT 330x136x25 cm

PROJEKTOWANE DRZWI P.POŻ. EI60

PROJEKTOWANE DRZWI P.POŻ. EI60

h=3,30 m

KOTŁOWNIA GAZOWA

POW. 29,09 m²

EI 60 90
200 - Projektowane drzwi p.poż. 90x200 cm

90 20
0

± 0.00 

6x15
28

śc
ia
ny
 R
EI
 1
20

PRZEBUDOWA KOTŁOWNI GAZOWEJ WRAZ Z INSTALACJĄ GAZU W BUDYNKU
SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SĘKOWEJ

259/2002
mgr inż. Barbar Moćko

SANITARNA

SZKOŁA PODSTAWOWA

Sękowa 152; 38-307 Sękowa

nr ewid. dz. 1130

EI
 3

0

PROJEKTOWANE DRZWI P.POŻ. EI60

Kr

- Projektowana roleta ppoż.

PROJEKTOWANA ROLETA PPOŻ. EI60
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POMIESZCZENIE KOTŁOWNI GAZOWEJ - LOKALIZACJA URZĄDZEŃ
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90 20
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ZLEW B5 390x390mm

D
N

6
5

D
N

6
5

1*

2*

3*

4*

5*

Filtroodmulnik FM 65

Sprzęgło hydrauliczne SH

Rozdzielacz C.O.

Naczynie wzbiorcze, przeponowe o poj. 100 dm³

PROJEKTOWANE

Solarna grupa pompowa

ISTNIEJĄCA : OEM Solar

Stacja zmiękczania wody o wydajności 1,5 m³/h

Naczynie wzbiorcze, przeponowe, solarne o poj. 35 dm³

ISTNIEJĄCE : FERRO SV35

Naczynie wzbiorcze, przeponowe dowody o poj. 35 dm³

ISTNIEJĄCE : FERRO A35 - 3 szt.

Podgrzewacz C.W.U.  o poj. 750 dm³, z dwiema wężownicami

ISTNIEJĄCY :  OEM Solar PDT 750 CE

PROJEKTOWANY

PROJEKTOWANA

PROJEKTOWANE

PROJEKTOWANY

PROJEKTOWANY

Kaskada trzech kotłów gazowych o mocy 3x90kW

PROJEKTOWANA

MOC KOTŁOWNI :

POWIERZCHNIA POM. :

WYSOKOŚĆ POM. :

KUBATURA POM. :

POWIERZCHNIA OKIEN :

270 kW

29,09 m²

3,30 m

96,00 m³

2,12 m²

PARAMETRY KOTŁOWNI : WYMAGANIA :

wg. zapotrzebowania na ciepło

-

min. 2,5 m

min.  58,07 m³

min. 1:15 powierzchni pom.

PRZEBUDOWA KOTŁOWNI GAZOWEJ WRAZ Z INSTALACJĄ GAZU W BUDYNKU
SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SĘKOWEJ

259/2002
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SANITARNA
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Sękowa 152; 38-307 Sękowa

nr ewid. dz. 1130
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Kr

Roleta ppoż. EI 60



NAZWA

INWESTYCJI:

INWESTOR:

Projektant:

Nr upr. bud.: Podpis:Imię i Nazwisko

Sprawdzający:

mgr inż. Krzysztof Chochołek, 38-300 Gorlice ul. Żeromskiego 20/8, tel.: 793 011 416

MAP/0223/PWOS/14
mgr inż. Krzysztof Chochołek

SCHEMAT TECHNOLOGICZNY KOTŁOWNI GAZOWEJ
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SANITARNA

8

KOCIOŁ-2KOCIOŁ-3

ZESPÓŁ KASKADOWY

ROZDZIELACZ DN100

2g

DN65

10

V=100dm³

NW2

DN32

ZB4

KOCIOŁ-1

OBIEG I - C.O.

BUDYNEK ŚWIETLICY

Q=12,0 kW

TM
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SYSTEM SPALINOWY

ZB2 ZB1

P1P2

ZB3

P3

KONDENSATKONDENSAT

OBIEG II - C.O.

BUDYNEK STAREJ SZKOŁY

Q=68,0 kW

OBIEG III - C.O.

BUDYNEK SZKOŁY

Q=98,0 kW

OBIEG IV - C.O.

SALA GIMNASTYCZNA

Q=62,0 kW

OBIEG V - C.W.U.

ŁADOWANIE ZASOBNIKÓW C.W.U.

Q=2x33,0 kW

ROZDZIELACZ DN100

DN20

P4

D
N

2
5

Z
.
R

.

D
N

1
5

Z
.
O

.

D
N

2
5

Z
.
Z

.

D
N

2
5

D
N

2
5

F
.

C.T.

Z
.
O

.

D
N

2
5

TM TM

D
N

2
5

Z.O.

DN65

Z.O.

DN65

Z.O.

DN65

FM 65

Z.O.

DN65

Z
.
O

.

D
N

5
0

Z
.
O

.

D
N

5
0

DN32

D
N

5
0

Z
.
R

.

D
N

3
2

Z
.
O

.

D
N

5
0

Z
.
Z

.

D
N

5
0

D
N

5
0

F
.

C.T.

Z
.
O

.

D
N

5
0

TM TM

D
N

5
0

Z
.
O

.

D
N

5
0

Z
.
O

.

D
N

5
0

DN40

D
N

5
0

Z
.
R

.

D
N

4
0

Z
.
O

.

D
N

5
0

Z
.
Z

.

D
N

5
0

D
N

5
0

F
.

C.T.

Z
.
O

.

D
N

5
0

TM TM

D
N

5
0

TM

Z
.
O

.

D
N

4
0

Z
.
O

.

D
N

4
0

DN32

D
N

4
0

Z
.
R

.

D
N

3
2

Z
.
O

.

D
N

4
0

Z
.
Z

.

D
N

4
0

D
N

4
0

F
.

C.T.

Z
.
O

.

D
N

4
0

TM

D
N

4
0

D
N

5
0

D
N

5
0

D
N

2
5

D
N

4
0

P5P6

P7

ZM1ZM2ZM3ZM4

Z
.
O

.

D
N

3
2

Z
.
O

.

D
N

3
2

D
N

3
2

Z
.
R

.

D
N

3
2

Z
.
O

.

D
N

3
2

Z
.
Z

.

D
N

3
2

D
N

3
2

F
.

C.T.

Z
.
O

.

D
N

3
2

TM TM

D
N

3
2

D
N

3
2

P8

w

Z.C.W. 1

OD.OD.OD.OD.OD.OD.OD.OD.

OD.

Z.O.

DN25

Z.O.

DN25

Z.O.

DN25

Z.O.

DN25

DN32

DN32

DN32

DN25

DN25

D
N

2
5

D
N

2
5

D
N

2
5

Z.O.

DN25

Z.O.

DN25

Z.O.

DN25

Z.O.

DN25

Z.O.

DN20

Z.Z.

DN20

Z.Z.

DN20

Z.O.

DN20

Z.O.

DN25

Z.Z.

DN25

Z.Z.

DN25

Z
.
Z

.

D
N

2
5

Z.O.

DN25

Z.O.

DN25

Z.Z.

DN25

Z
.
Z

.

D
N

2
5

Z.O.

DN25

Z.Z.

DN25

Z
.
Z

.

D
N

2
0

Z
.
Z

.

D
N

2
0

D
N

2
5

NW 3

Z
.
O

.

D
N

2
0

V=35dm³

NW 4

Z
.
O

.

D
N

2
0

V=35dm³

NW 5

Z
.
O

.

D
N

2
0

V=35dm³

Z
.
O

.

D
N

2
5

Z
.
O

.

D
N

2
5

PP 32x4,5 PP 32x4,5

P
P

 
3
2
x
4
,
5

P
P

 
3
2
x
4
,
5

P
P

 
2
5
x
3
,
5

P
P

 
3
2
x
4
,
5

PP 25x3,5

M

TT

NW 6

G.S. 1

M

TT

G.S. 2

C
u

 
2

8
x
1

,
5

C
u

 
2

8
x
1

,
5

NW 7 NW 8

A* A*

C
u

 
2

8
x
1

,
5

C
u

 
2

8
x
1

,
5

C
u

 
2

8
x
1

,
5

Cu 28x1,5

Cu 28x1,5

Cu 28x1,5

Cu 28x1,5

P9

ZT1ZT2

Z.C.W. 1

DO KOLEKTORÓW

SŁONECZNYCH

NA DACHU BUDYNKU

P
P

 
3
2
x
4
,
5

P
P

 
2
0
x
2
,
8
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- instalacja gazu

- instalacja c.o. - zasilanie

- instalacja c.o. - powrót

- instalacja zimnej wody

LEGENDA:

- instalacja cyrkulacji

KOCIOŁ 1 ÷ KOCIOŁ 3  - Kocioł gazowy, kondensacyjny o mocy 90 kW

ZB1 ÷ ZB3 - Zawór bezpieczeństwa DN20, po=3 bar, do=14mm (zawory zabudowane w zespole kaskadowym)

ZB4 - Zawór bezpieczeństwa DN15, po=3 bary, do=12mm

ZB5 ÷ ZB6 - Zawór bezpieczeństwa SYR 2115 DN25, po=6 bar, do=20mm (stan: istniejący)

ZB7 ÷ ZB8 - Zawór bezpieczeństwa solarny DN15 (stan: istniejący)

NW1 ÷ NW2 - Naczynie wzbiorcze przeponowe o pojemności 100 dm³

NW3 ÷ NW5 - Naczynie wzbiorcze przeponowe o pojemności 35 dm³, FERRO A35 (stan: istniejący)

NW6 ÷ NW8 - Naczynie wzbiorcze przeponowe o pojemności 35 dm³, FERRO SV35 (stan: istniejący)

Z.C.W. 1 ÷ Z.C.W. 1 - Podgrzewacz c.w.u. - zbiornik OEM Solar PDT 750 CE, o poj. 750 dm³ (stan: istniejący)

S.Z.W. - Stacja zmiękczania wody o wydajności 1,5 m³/h

FM - Filtroodmulnik DN65, z wkładem magnetycznym

SH - Sprzęgło hydrauliczne DN65

G.S. 1 ÷ G.S. 2 - Solarna grupa pompowa OEM (stan: istniejący)

ZT1 ÷ ZT2 - Termostatyczny zawór mieszający do C.W.U.; DN25

P1 ÷ P3 - Pompa kotłowa DN25 (zabudowane w zespole kaskadowym)

P4 - Pompa obiegowa instalacji c.o. Q= 0,6 m³/h H= 3,6 mH ₂O
P5 - Pompa obiegowa instalacji c.o. Q= 3,0 m³/h H= 3,9 mH ₂O
P6 - Pompa obiegowa instalacji c.o. Q= 4,2 m³/h H= 4,5 mH ₂O
P7 - Pompa obiegowa instalacji c.o. Q= 2,7 m³/h H= 4,2 mH ₂O
P8 - Pompy ładowania zasobników c.w.u. Q= 2,8 m³/h H= 2,7 mH₂O
P9 - Pompy cyrkulacyjna UP 20-14 Grundfos (stan: istniejący)

- instalacja uzupełniania zładu

- instalacja ciepłej wody uzytkowej

PP 25x3,5

Z
.
O

.

D
N

2
0

Z
.
O

.

D
N

2
0

- instalacja solarna - zasilanie

- instalacja solarna - powrót

S.Z.W.

- pompa obiegowa

- zawór 3-drogowy, mieszający z siłownikiem

- termostatyczny zawór mieszający do c.w.u.

- zawór bezpieczeństwa

Z.R.

DN32

Z.Z.

DN25

DN20

F.

Z.O.

DN25

- zawór odcinający

- zawór zwrotny

- filtr

- zawór równoważący

- manometr

TM

- termomanometr

SH 65

- filtr do wody

- reduktor ciśnienia

w

- wodomierz

- zawór antyskażeniowy

- zawór spustowy

OD.

- autom. odpowietrznik

30

23

16

37

42

30

30

30

41

26

27

22

17

34

42

27

27

27

38

25

27

21

18

34

42

27

27

27

38

24

28

22

19

35

42

28

28

28

39

25

29

20

36

42

29

TM

29

29

40

25

5

54 58 57 54

52

5960

66 65 64 66

6666

61

62

31

32

14

15

45 45

4444

4343

54

50

54

50

54

50

56

53

53

57 54

47

49

47

51

53

57

53

56

55

53

56

53 56

55

49

53

47

47

5754

57

53

53

53

51
56

OD.

4646 46

48 48

56

63

SZKOŁA PODSTAWOWA

Sękowa 152; 38-307 Sękowa

nr ewid. dz. 1130



NAZWA

INWESTYCJI:

INWESTOR:

Projektant:

Nr upr. bud.: Podpis:Imię i Nazwisko

Sprawdzający:

mgr inż. Krzysztof Chochołek, 38-300 Gorlice ul. Żeromskiego 20/8, tel.: 793 011 416

MAP/0223/PWOS/14
mgr inż. Krzysztof Chochołek

SCHEMAT AKPiA

PROJEKT

ADRES

INWESTYCJI:

Specjalność:

NAZWA

RYSUNKU:

SKALA: b. / s. DATA: 05.2022 r. NR RYSUNKU: S-8 REW.: 1.0

SANITARNA

GMINA SĘKOWA

Sękowa 252

38-307 Sękowa

PRZEBUDOWA KOTŁOWNI GAZOWEJ WRAZ Z INSTALACJĄ GAZU W BUDYNKU
SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SĘKOWEJ

259/2002
mgr inż. Barbar Moćko
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STEROWNIK

SOLARNY

CZUJNIK TEMP.

INST. NA DACHU

KONSOLA

STEROWNICZA

- instalacja gazu

- instalacja c.o. - zasilanie

- instalacja c.o. - powrót

- instalacja zimnej wody

- instalacja cyrkulacji

- instalacja uzupełniania zładu

- instalacja ciepłej wody uzytkowej

- instalacja solarna - zasilanie

- instalacja solarna - powrót

- AKPiA

S.Z.W.

SH 65

LEGENDA:

KOCIOŁ 1 ÷ KOCIOŁ 3  - Kocioł gazowy, kondensacyjny o mocy 90 kW

ZB1 ÷ ZB3 - Zawór bezpieczeństwa DN20, po=3 bar, do=14mm (zawory zabudowane w zespole kaskadowym)

ZB4 - Zawór bezpieczeństwa DN15, po=3 bary, do=12mm

ZB5 ÷ ZB6 - Zawór bezpieczeństwa SYR 2115 DN25, po=6 bar, do=20mm (stan: istniejący)

ZB7 ÷ ZB8 - Zawór bezpieczeństwa solarny DN15 (stan: istniejący)

NW1 ÷ NW2 - Naczynie wzbiorcze przeponowe o pojemności 100 dm³

NW3 ÷ NW5 - Naczynie wzbiorcze przeponowe o pojemności 35 dm³, FERRO A35 (stan: istniejący)

NW6 ÷ NW8 - Naczynie wzbiorcze przeponowe o pojemności 35 dm³, FERRO SV35 (stan: istniejący)

Z.C.W. 1 ÷ Z.C.W. 1 - Podgrzewacz c.w.u. - zbiornik OEM Solar PDT 750 CE, o poj. 750 dm³ (stan: istniejący)

S.Z.W. - Stacja zmiękczania wody o wydajności 1,5 m³/h

FM - Filtroodmulnik DN65, z wkładem magnetycznym

SH - Sprzęgło hydrauliczne DN65

G.S. 1 ÷ G.S. 2 - Solarna grupa pompowa OEM (stan: istniejący)

ZT1 ÷ ZT2 - Termostatyczny zawór mieszający do C.W.U.; DN25

P1 ÷ P3 - Pompa kotłowa DN25 (zabudowane w zespole kaskadowym)

P4 - Pompa obiegowa instalacji c.o. Q= 0,6 m³/h H= 3,6 mH ₂O
P5 - Pompa obiegowa instalacji c.o. Q= 3,0 m³/h H= 3,9 mH ₂O
P6 - Pompa obiegowa instalacji c.o. Q= 4,2 m³/h H= 4,5 mH ₂O
P7 - Pompa obiegowa instalacji c.o. Q= 2,7 m³/h H= 4,2 mH ₂O
P8 - Pompy ładowania zasobników c.w.u. Q= 2,8 m³/h H= 2,7 mH₂O
P9 - Pompy cyrkulacyjna UP 20-14 Grundfos (stan: istniejący)

- pompa obiegowa

- zawór 3-drogowy, mieszający z siłownikiem

- termostatyczny zawór mieszający do c.w.u.

- zawór bezpieczeństwa
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INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA - RZUT PIWNICY

PROJEKT

ADRES

INWESTYCJI:

Specjalność:

NAZWA

RYSUNKU:

SKALA: 1:50 DATA: 05.2022 r. NR RYSUNKU: S-9 REW.: 1.0

SANITARNA

GMINA SĘKOWA

Sękowa 252

38-307 Sękowa

LEGENDA :

- Istniejąca instalacja C.O. (ZASILANIE)

- Istniejąca instalacja C.O. (POWRÓT)

- Projektowana instalacja C.O. (ZASILANIE)

- Projektowana instalacja C.O. (POWRÓT)
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OEM Solar PDT 750 CE

Rozdzielacz C.O.

PROJEKTOWANY

Kaskada trzech kotłów gazowych o mocy 3x90kW

PROJEKTOWANA

PRZEBUDOWA KOTŁOWNI GAZOWEJ WRAZ Z INSTALACJĄ GAZU W BUDYNKU
SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SĘKOWEJ

259/2002
mgr inż. Barbar Moćko
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INSTALACJA WOD.-KAN. ORAZ SOLARNA - RZUT KOTŁOWNI

PROJEKT

ADRES

INWESTYCJI:

Specjalność:

NAZWA

RYSUNKU:

SKALA: 1:50 DATA: 05.2022 r. NR RYSUNKU: S-10 REW.: 1.0
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Sękowa 252

38-307 Sękowa
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P.s.

Solarna grupa pompowa

ISTNIEJĄCA : OEM Solar

ZLEW B5 390x390mm

Stacja zmiękczania wody
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PROJEKTOWANA
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DO KUCHNI W BUDYNKU

STAREJ SZKOŁY

WŁĄCZENIE DO ISTNIEJĄCEJ

INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ

PRZEBUDOWA KOTŁOWNI GAZOWEJ WRAZ Z INSTALACJĄ GAZU W BUDYNKU
SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SĘKOWEJ

259/2002
mgr inż. Barbar Moćko

SANITARNA

OEM Solar PDT 750 CE

Cu 28x1,5

Cu 22x1,5

Cu 28x1,5

PP 32x4,5

PP 20x2,8

PP 32x4,5

PP 20x2,8

P.W.

LEGENDA :

- Istniejąca instalacja C.W.U. (Rura Cu 28x1,5 mm)

- Istniejąca instalacja Cyrkulacji (Rura Cu 22x1,0 mm)

- Istniejąca instalacja Zimnej wody (Rura Cu 28x1,5 mm)

- Projektowana instalacja C.W.U. (Rura PP)

- Projektowana instalacja Cyrkulacji (Rura PP)

- Projektowana instalacja Zimnej wody (Rura PP)

- Projektowana instalacja uzupełniania zładu (Rura PP)

P.W.

- Projektowany pion instalacji C.W.U. i cyrkulacji

SZKOŁA PODSTAWOWA

Sękowa 152; 38-307 Sękowa

nr ewid. dz. 1130

- Istniejąca instalacja solarna - ZASILANIE (Rura Cu)

- Istniejący pion instalacji solarnej

- Istniejąca instalacja solarna - POWRÓT (Rura Cu)
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NAZWA

INWESTYCJI:

INWESTOR:

Projektant:

Nr upr. bud.: Podpis:Imię i Nazwisko

Sprawdzający:

mgr inż. Krzysztof Chochołek, 38-300 Gorlice ul. Żeromskiego 20/8, tel.: 793 011 416

MAP/0223/PWOS/14
mgr inż. Krzysztof Chochołek

PROJEKT

ADRES

INWESTYCJI:

Specjalność:

NAZWA

RYSUNKU:

SKALA: 1:50 DATA: 05.2022 r. NR RYSUNKU: S-11 REW.: 1.0

SANITARNA

GMINA SĘKOWA

Sękowa 252

38-307 Sękowa

hp=240cm hp=250cm

hp=240cm

EI 60 90
200

EI 60 90
200
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Gaz DN50

DN50

P.g.

DN50

P.g.

LEGENDA :

- PROJEKTOWANA instalacja gazu

  (rura stalowa, połączenia spawane)

- PROJEKTOWANY pion gazu (rura DN50)

PUNKT RED.-POM.

- PROJEKTOWANY punkt redukcyjno-pomiarowy :

  gazomierz G25, reduktor R350,

  szafa gazowa o wym. 1100x1200x400mm

Kaskada trzech kotłów gazowych o mocy 3x90kW

PROJEKTOWANA

G
a
z
 
D

N
5
0

G
a
z
 
D

N
5
0

min. 100 cm

PRZYŁĄCZ GAZU

DO BUDYNKU

Gazomierz G25 Reduktor R350

PUNKT RED.-POM.

ZAWÓR SZYBKOODCINAJĄCY DN50

INSTALACJA GAZU - RZUT KOTŁOWNI

PRZEBUDOWA KOTŁOWNI GAZOWEJ WRAZ Z INSTALACJĄ GAZU W BUDYNKU
SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SĘKOWEJ

259/2002
mgr inż. Barbar Moćko

SANITARNA

DG

SOA

SYSTEM DETEKCJI GAZU:

ZB - Zawór szybko odcinający, odcinający dopływ gazu do instalacji; DN50

MA - Progowy moduł sterujący do kontroli i zasilania

        do 2 progowych detektorów gazów

DG - Progowy detektor gazów o budowie bryzgoszczelnej (metan)

SOA - Sygnalizator optyczno-akustyczny

MA

- PROJEKTOWANE przewody zasilające systemu DG

ZB

SZKOŁA PODSTAWOWA

Sękowa 152; 38-307 Sękowa

nr ewid. dz. 1130
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NAZWA

INWESTYCJI:

INWESTOR:

Projektant:

Nr upr. bud.: Podpis:Imię i Nazwisko

Sprawdzający:

mgr inż. Krzysztof Chochołek, 38-300 Gorlice ul. Żeromskiego 20/8, tel.: 793 011 416

MAP/0223/PWOS/14
mgr inż. Krzysztof Chochołek

PROJEKT

ADRES

INWESTYCJI:

Specjalność:

NAZWA

RYSUNKU:

SKALA: b. / s. DATA: 05.2022 r. NR RYSUNKU: S-12 REW.: 1.0

SANITARNA

PRZEBUDOWA KOTŁOWNI GAZOWEJ WRAZ Z INSTALACJĄ GAZU W BUDYNKU
SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SĘKOWEJ

GMINA SĘKOWA

Sękowa 252

38-307 Sękowa

PRZYŁĄCZ GAZU

DO BUDYNKU

PUNKT RED.-POM.

G-25

Ko1

KG

RED.

r

.

o

.

D
N

5
0

;
 
L

=
2

,
0

 
m

DN50

P.g.

SZAFKA GAZOWA

1100x1000x400 mm

Ko1 - Zawór odcinający do gazu DN50

G-16 - Gazomierz miechowy G-25

KG - Kurek główny

RED. - Reduktor gazu R350

DN50

LEGENDA :

- PROJEKTOWANA instalacja gazu (rura stalowa, połączenia spawane)

- PROJEKTOWANY pion gazu (rura DN50)

- PROJEKTOWANY kondensacyjny kocioł gazowy o mocy 90 kW

P1

DN50

P.g.

r.o.

- Rura osłonowa

Ko2 - Zawór odcinający do gazu DN20

ZB

DN50; L=1,1 m

D

N

5

0

;

 

L

=

6

,

3

 

m

P1 P1 P1

Ko2

Ko1

Ko2Ko2

F

F - Filtr do gazu DN50

ZB - Zawór szybkoodcinający DN50 system ASBG INSTALACJA GAZU - AKSONOMETRIA

259/2002
mgr inż. Barbar Moćko

SANITARNA

SYSTEM KASKADOWY

SZKOŁA PODSTAWOWA

Sękowa 152; 38-307 Sękowa

nr ewid. dz. 1130
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Projektant:
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SCHEMAT - AKTYWNY SYSTEM BEZPIECZEŃSTWA GAZU

PROJEKT

ADRES

INWESTYCJI:

Specjalność:

NAZWA

RYSUNKU:

SKALA: b. / s. DATA: 05.2022 r. NR RYSUNKU: S-13 REW.: 1.0

SANITARNA

GMINA SĘKOWA

Sękowa 252

38-307 Sękowa

DETEKTORSYGNALIZATOR
OPTYCZNO - AKUSTYCZNY

MODUŁ ALARMOWY

A2

A1

DET.   1    2

YDY 4x1GYTKSY 1x4x0,8

ZAWÓR SZYBKOODCINAJĄCY DN50

Pz

YD
Y 

2x
2,5

 (<
22

 m
)

YD
Y 

4x
2,5

 (<
44

 m
) +

 P
z2

YDY 3x1,5 230 V~

PRZEBUDOWA KOTŁOWNI GAZOWEJ WRAZ Z INSTALACJĄ GAZU W BUDYNKU
SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SĘKOWEJ

259/2002
mgr inż. Barbar Moćko

SANITARNA

SZKOŁA PODSTAWOWA

Sękowa 152; 38-307 Sękowa

nr ewid. dz. 1130



System kominowy do kaskady trzech kotłów : 250/300-150 3 szt

NAZWA

INWESTYCJI:

INWESTOR:

Projektant:

Nr upr. bud.: Podpis:Imię i Nazwisko

Sprawdzający:

mgr inż. Krzysztof Chochołek, 38-300 Gorlice ul. Żeromskiego 20/8, tel.: 793 011 416
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mgr inż. Krzysztof Chochołek

INSTALACJA SPALINOWA ORAZ WENTYLACJI  POM. KOTŁOWNI

PROJEKT

ADRES

INWESTYCJI:

Specjalność:

NAZWA

RYSUNKU:

SKALA: 1:50 DATA: 05.2022 r. NR RYSUNKU: S-14 REW.: 1.0

SANITARNA

GMINA SĘKOWA

Sękowa 252

38-307 Sękowa

hp=240cm hp=250cm

hp=240cm
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Komin spalinowy, izolowany o wym. Ø250/300 mm -  do kaskady trzech kotłów kondensacyjnych

PROJEKTOWANY

Przewód wentylacji grawitacyjnej, murowany o wym. 14x21 cm

ISTNIEJĄCY

Kanał nawiewny typu "Z" o wym. 450x300 mm

PROJEKTOWANY

UWAGA :

- Komin wykonać w konfiguracji B23P z blachy ze stali kwasoodpornej : Kotły podłączone do jednego komina,

  powietrze do spalania pobierane z kotłowni.

- Kanał nawiewny wykonać z balachy ocynkowanej, kratka nawiewna sprowadzona do posadzki (30 cm od posadzki),

  kanała wyposażyć w przepustnicę umożliwiającą ograniczenie przekroju kanału do 50%

Kaskada trzech kotłów gazowych o mocy 3x90kW

PROJEKTOWANA

PRZEBUDOWA KOTŁOWNI GAZOWEJ WRAZ Z INSTALACJĄ GAZU W BUDYNKU
SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SĘKOWEJ

259/2002
mgr inż. Barbar Moćko

SANITARNA

SZKOŁA PODSTAWOWA

Sękowa 152; 38-307 Sękowa

nr ewid. dz. 1130
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KOMIN - ELEWACJA BUDYNKU

PROJEKT

ADRES

INWESTYCJI:

Specjalność:

NAZWA

RYSUNKU:

SKALA: 1:50 DATA: 05.2022 r. NR RYSUNKU: S-15 REW.: 1.0

SANITARNA

GMINA SĘKOWA

Sękowa 252

38-307 Sękowa
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Komin spalinowy, izolowany o wym. Ø250/300 mm -  do kaskady trzech kotłów kondensacyjnych

PROJEKTOWANY

PRZEBUDOWA KOTŁOWNI GAZOWEJ WRAZ Z INSTALACJĄ GAZU W BUDYNKU
SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SĘKOWEJ

259/2002
mgr inż. Barbar Moćko

SANITARNA

1
0
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SZKOŁA PODSTAWOWA

Sękowa 152; 38-307 Sękowa

nr ewid. dz. 1130

Kanał nawiewny typu "Z" o wym. 450x300 mm - CZERPNIA ŚCIENNA

PROJEKTOWANY










