- PLYTWA WARSTWOWA gr.15cm
(wypetnienie pianka poliuretanowa)

- PLATWIE 1180

- KONSTRUKCJA - RYGLE HEB260
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Balustrada pochylni petna

z blachy stalowej gtadkiej
na konstrukgji stalowej

Pochylnia o konstrukcji

betonowej z nawierzchnig
z lastrico wylewanego

POSADZKA CEMENTOWA GR. OK. 6 CM
PODKLAD Z CHUDEGO BETONU GR. OK. 15 CM
POSPOLKA ZAGESZCZONA GR. OK. 30 CM

Czerpnia powietrza - konstr.

murowana, przekryta ptytg

zelbetowg z pokryciem

papowym

Stydzienki doswietlajace pow.

piwnic murowane z cegly

petne;.
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PRZEKROJ A - A

LEGENDA:

- SCIANY ISTNIEJACE

- SCIANY / ELEMENTY PROJEKTOWANE

- ELEMENTY PRZEZNACZONE DO
WYBURZENIA

UWAGA:
WYMIARY NIE UWZGLEDNIAJA OCIEPLENIA (styropian 15cm) |
ODNOSZA SIE DO STANU SUROWEGO BUDYNKU.

UWAGA:

Wykonawca przed przystgpieniem do robot

zobowiazany jest do zapoznania sig z opisem
technicznym i wszystkimi dokumentacjami
branzowymi i budowlanymi.
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