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CZESC OPISOWA
do projektu technicznego przytaczy wod-kan oraz zagospodarowania wod opadowych dla zespotu
budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych w Strzelcach Krajeniskich dz. nr 644/376.

1. Wstep.
1.1 Podstawa i zakres opracowania.
Projekt wykonano na podstawie:

- uzgodnien z inwestorem,
- projektu architektoniczno — konstrukcyjnego wykonanego przez BOA ,Archi-Graf”’
- obowigzujacych przepisow.

W zakres projektu wchodzg przytacza dla obu budynkdéw oznaczonych jako Ai B:
- kanalizacji sanitarnej,
- wodociggowe
- odprowadzenie wod deszczowych do muld chtonnych.

2. Rozwiazanie techniczne.

2.1 Kanalizacja sanitarna.

Scieki bytowo - gospodarcze z projektowanych budynkéw odprowadzane beda do projektowanej sieci
kanalizacyjnej w rejonie kazdego budynku.

Zgodnie z zapewnieniem odbioru $ciekéw przez wiasciciela sieci wydanie warunkéw technicznych na
odprowadzenie Sciekéw mozliwe bedzie po wybudowaniu w/w sieci.

Wtaczenie bezposrednio do studni wg odrebnego opracowania.

Przylacza do sieci dla kazdego budynku objete odrebnym opracowaniem.

Przewody kanalizacji sanitarnej na zewnatrz budynkdw wykona¢ z rur PVC-U wg PN-EN 1401 kl. S o litej Sciance

i Ztaczach kielichowych faczonych na uszczelki odporne na dziatanie $ciekéw.

Rurociagi nalezy uktada¢ w wykopie na podsypce piaskowej o grubosci 0,2m ze spadkiem okreslonym w czesci
rysunkowe;..

Po utoZeniu rurociagi nalezy obsypac¢ piaskiem do wysokosci 0,3 m ponad wierzch rury zageszczajac co 10cm.
Obsypke oraz podsypke rur wykonac z gruntu rodzimego, w przypadku wystepowania ztych warunkéw gruntowych
tj. nasypy, namuty oraz torfy materiat wymieni¢ min 1,0 m ponizej gteboko$ci posadowienia rur i studni. Dodatkowo
podsypke nalezy odseparowa¢ od gruntu rodzimego warstwg geowtdkniny i zagesci¢ do uzyskania wskaznika
1s=0,98.

Wykop zasypywaé¢ warstwami, co 25 cm zageszczajac grunt. Wspotczynnik zageszczenia gruntu po zasypaniu
wykopow powinien wynosi¢ 1s=0,98. Po zakoriczeniu budowy teren nalezy uporzadkowa¢ i doprowadzi¢ do stanu
pierwotnego, a nadmiar ziemi, gruz, kamienie nalezy wywiez¢ na lokalne sktadowisko odpadow.

Do zasypywania nie wolno stosowac gruntéw pochodzenia organicznego.

Przed zasypaniem rurociagi nalezy zinwentaryzowa¢ geodezyjnie. Szczegdlnie doktadnie nalezy zinwentaryzowaé
skrzyzowania rurociggow z innym uzbrojeniem podziemnym.

Studnie rewizyjne wykonac jako betonowe @1000 mm z betonu C40/50, z dnem monolitycznym prefabrykowanym.
Elementy betonowe studni taczy¢ ze sobg za posrednictwem fabrycznej uszczelki gumowej, ktére winny
odpowiada¢ normie PN-EN 1917:2004 i by¢ rozmieszczone zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Studnie powinny posiada¢ aprobate techniczng do stosowania do kanalizacji sanitarne;.

Studzienki posadowi¢ na podsypce piaskowej o min. gr 30 cm. Przej$cia przewodow przez Scianki studzienek
wykona¢ poprzez tuleje systemowe.

Przewody prowadzone pod posadzka wykona¢ z rur PVC-U kanalizacyjnych typu "S" (@160/4,7 mm) o



2.2 Przytacze wodociagowe.

Projektowane budynki zasilane bedg w wode zimng z projektowanej sieci wodociggowej w rejonie kazdego
budynku.

Zgodnie z wydanym zapewnieniem przez wiasciciela sieci wydanie warunkow technicznych na doprowadzenie wody
mozliwe bedzie po wybudowaniu w/w sieci.

Woda przeznaczona bedzie na cele socjalno-bytowe.

Wiaczenie do sieci dla kazdego budynku wykona¢ za pomoca typowej nawiertki do rur PE i PVC 160/2” z zasuwg
np. typ 3250 firmy JAFAR. Zasuwy wyposazy¢ w obudowe teleskopowg do zasuwy. Obudowe wyprowadzi¢ do
powierzchni terenu i zabezpieczy¢ skrzynka uliczng. Teren wokét skrzynki nalezy prawidtowo zagesci¢, a nastepnie
obrukowa¢ w promieniu 0,5m. Usytuowanie armatury oznaczy¢ tabliczkg informacyjng wg PN-86/B-09700.

Przytacze do kazdego budynku wykona¢ z rur PE100 - cisnieniowych SDR 11 (PN 16) o $rednicy zewnetrznej
@63 firmy WAVIN lub rbwnowazne.

Na podtaczeniu do sieci kazdego budynku zamontowac¢ zasuwe odcinajgca kotierzowg DN 50 wykonang

z ZEL - SF (klin z migkkim uszczelnieniem) z

Na rurociggach nalezy utozy¢ drut miedziany w ostonie tworzywowej DY min. 1,5 mm2. Drut identyfikacyjny nalezy
wyprowadzi¢ po drgzku do kazdej zasuwy pod skrzynke uliczng do zasuw i przymocowa¢ do obudowy.

Na gteboko$ci 30cm nad gérg rury nalezy utozy¢ tasSme lokalizacyjng koloru niebieskiego min. szeroko$ci 20 cm,
stanowigcq zabezpieczenie przed uszkodzeniem mechanicznym.

taczenie rur i ksztattek metoda zgrzewania doczotowego lub elektrooporowego zgodnie z instrukcjg producenta.
Zgrzewane mogg by¢ tylko materiaty tego samego rodzaju, o tej samej grubo$ci Scianek rur i ksztattek, z tej
samej klasy cisnienia. W procesie zgrzewania doczotowego nalezy zwr6ci¢ uwage na zachowanie wspdtosiowosci i
owalno$¢ rur.

W uktadzie wysokosciowym rurociggi utozy¢ na gteboko$ci 1,5-1,6 m ponizej terenu na 20 cm podsypce piaskowe;j,
obsypac¢ ponad wierzch rury 30 cm warstwg piasku bez uzycia gruntu rodzimego i kamieni.
Obsypke starannie ubi¢ z obu stron przewodu, zasypywanie i ubijanie wykona¢ warstwowo.

Pomiar ilosci zuzytej zimnej wody dla kazdego budynku za pomocg wodomierza zlokalizowanego w studni
wodomierzowe;.

Zaprojektowano wodomierz objetosciowy DN 40 o ciggtym strumieniu objetosci Qs=16 m3h i max strumieniu
objetosci Qmax =20 m3/h np. typ Altair V3 firmy Diehl Metering.

Za wodomierzem nalezy zamontowa¢ zawér antyskazeniowy typ EA 291NF firmy Socla lub rGwnowazny. Zawor
antyskazeniowy montowa¢ zgodnie z wytycznymi producenta.

Zabudowa zestawu wodomierzowego w ukfadzie: zawor grzybkowy + wodomierz + zawdr grzybkowy + zawér
antyskazeniowy.

Studzienke wodomierzowg wykona¢ jako monolityczng DN 1200 wykonang z PEHD w formie zebrowanej, co
usztywnia i wzmacnia konstrukcje i zabezpiecza przed osiadaniem w gruncie np. firmy Rototank, INV System lub
Wobet-Hydret lub réwnowazne.

Rozmiary studni: wysokos¢ h=1,86 m i $rednica 1200 mm. Studnia wyposazona w podest do montazu wodomierza,
stopnie ztazowe i otwér wtazowy zaopatrzony w izolowang pokrywe z wtazem Zeliwnymi typu D-400.

Przej$cie przewoddw przez komore studni jest mozliwe poprzez wywiercenie otwordw i zastosowanie uszczelek
elastomerowych.

Studzienki wodomierzowe nalezy posadowi¢ na podtozu piaskowo—zwirowym, piaskowym, zwirowym lub
ttuczniowym o max granulacji do 30 mm (tluczen max 16 mm). Czysta warstwa podtoza minimum 10 cm. Boczne
wypetienie wokdt studni 50 cm. Materiat wypetniajacy nalezy nanosi¢ warstwami i zageszcza¢ zgodnie z
warunkami instalacji podanych przez producenta.

Przytacze wody nalezy wprowadzi¢ do kazdego budynku i zakoriczy¢ zaworem odcinajacym.
Po zakoniczeniu montazu wodociagu nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci, wg PN-81/B-10725 na ci$nienie
1MPa, przy udziale wiasciciela sieci.



Po uzyskaniu pozytywnego wyniku préby szczelnosci nalezy przytacze poddaé dezynfekeji i ptukaniu na
maksymalny przeptyw wody w czasie 30 min.

2.3 Odprowadzenie wod opadowych.

W celu zagospodarowania wod opadowych dla zespotu budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych projektuje sie
wykonanie urzadzen wodnych przeznaczonych do odprowadzania wéd opadowych i roztopowych z potaci
dachowych w/w obiektow oraz powierzchni komunikacyjnych (drég, parkingéw, chodnikéw) w postaci muld
chtonnych.

Mulde stanowi¢ bedzie wykonane zagtebienie terenu o gtebokosci do 142 cm, szerokos$¢ géry 280 cm
i dotu 60 cm. W dnie kazdej muldy zostanie utozona rura drenarska @160 w otulinie z geowtdkniny.
W muldach dokonane zostang nasadzenia ro$linnosci (np. rézne rodzaje traw wg opracowania architektonicznego).

Podtoze muld wykonane zostanie z nastepujacych warstw:
«  kora lub mulcz,
» wzbogacona gleba - mieszanka: humus/ torf/ kompost, piasek / pospdtka, ziemia urodzajna
» warstwa separujgca - geowtoknina,
» warstwa przepuszczalna - zwir/ kamien tupany
» warstwa separujgca - geowtoknina,
e gruntrodzimy.

W dnie kazdej muldy zostang utozone rury drenarskie @160 w otulinie z geowtdkniny o tacznej dtugosci:
e muldaA1-340m
e« muldaA2-385m
e muldaB1-40,0m
e« muldaB2-350m

Kazda mulda dodatkowo uzbrojona zostanie w studnie przelewowe @315 - szt. 3 wykonane z rur karbowanych |
zwienczone wpustem koputowym np. firmy Wavin.

Gtebokos$¢ studni 1,70 m. Kazda studnia posiadaé bedzie osadnik piasku h = 0,5 m.

Zadaniem studni bedzie przejmowanie wody w przypadku wystgpienia deszczu nawalnego.

llo$¢ wdd opadowych obliczono na podstawie nastepujacego wzoru:

Qmaxs = qmX F x ¥

(F1x W)+ (Fax Wo) + (F3 x Wa) + (...
W =

Fi+F+F3+..
gdzie:
Qumaxs — 0dptyw wod [dm?/s]
gm — Natezenie deszczu miarodajnego [dm3/s ha]
F - powierzchnia sptywu wéd [ha]
W — wspbtczynnik odptywu, zalezny od rodzaju powierzchni w zlewni [-]

Dane do obliczen:
gm — Natezenie deszczu miarodajnego: q = 132 dm¥s*ha dla 15-minutowego deszczu obliczeniowego
o czestotliwo$ci powtarzania sie raz na pie¢ lat ¢ = 5; prawdopodobienstwo p = 20%
F — powierzchnia sptywu wod [ha]:
» mulda A1 - dach 0,031 ha + droga z kostki 0,026 ha + parkingi z geokraty 0,015 ha
+ chodniki z ptyt azurowych 0,01 ha
» mulda A2 - dach 0,031 ha + droga z kostki 0,029 ha +parkingi z geokraty 0,034 ha
+ chodniki z ptyt azurowych 0,019 ha
e mulda B1-dach 0,032 ha
» mulda B2 - dach 0,032 ha + droga z kostki 0,014 ha + chodniki z ptyt azurowych 0,007 ha



Y — wspdtczynnik odptywu:
» geokrata, azur-¥=0,3

e drogi-¥=08
e dachy-¥$=09
Tabela ponizej przedstawia wyniki obliczen.
Tabela Nr 1
Odwadniana powierzchnia [ha] Natezenie M o
Oznaczenie Droga Parking Chodnik deszczu aks.tllosc
Dach . . wod
muldy (kostka) (geokrata) | (plyta azurowa)| miarodajnego [dm3/s]
WY=0,9 =08 Y=03 Y=03 [dm3/s*ha]
A1 0,031 0,026 0,015 0,01 7,4184
A2 0,031 0,029 0,034 0,019 132 8,8440
B1 0,032 0,00 0,00 0,00 3,8016
B2 0,032 0,014 0,00 0,007 5,5572

3. Uwaga koncowa
1. Catos¢ robdt wykonaé zgodnie z :

- ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych” COBRTI INSTAL

- ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociggowych” COBRTI INSTAL 2001
- ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”  COBRTI INSTAL 2001

- ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych”

Opracowata:
mgr inz. Matgorzata Gugata



4. Obliczenia.

4.1 Obliczeniowy przeptyw wody dla jednego budynku:

Nazwa przyboru llosé przyboréw Normat. wyplyw Woda zimna Woda ciepla
szt. dm?ls 2 qn dmds 2 qn dmd/s

umywalki 16 0,07 2,24 2,24
zlewozmywaki 16 0,07 2,24 2,24
ptuczki ustepowe 16 0,13 2,08
wanna 16 0,15 2,40 2,40
pralka 16 0,15 2,40
zmywarka 16 0,15 2,40

RAZEM 11,52 4,64

Suma normatywnego wyptywu wody cieptej 2q, cw = 4,64 dm3/s.
Suma normatywnego wyptywu wody zimnej g, zw = 11,52 dm3/s.
Suma wyptywu wody wodociggowej Zqn = Zqn ZW + 20 CW = 16,16 dm3/s.

Przeptyw obliczeniowy gospodarczy oblicza sie na podstawie wzoru,
gdy Zgn <20 dm3/s
Qo = 0,682x(2gn )04- 0,14 dm3/s

Przeptyw obliczeniowy gospodarczy na przytaczu wodociggowym wynosi:
0o = 2,25 dm¥/s = 8,1 m3/h.

Dobrano wodomierz DN 40 o o ciggtym strumieniu objetosci Q3 = 16 m3/h, max strumieniu objetoSci

Qmax =20 m3h np. Altair V3 zlokalizowany w studni wodomierzowe;.
Srednica przylacza do budynku - PE O 63.

Obliczeniowe rozbiory wody i odptyw $ciekow sanitarnych dla budynku
100 dm?Md - normatywne zuzycie wody przez jednego mieszkarnca
48 — przyjeta ilos¢ mieszkancow
1,6 - godzinowy wspotczynnik nierdwnomierno$ci rozbioru wody
1,5 - dobowy wspotczynnik nieréwnomierno$ci rozbioru wody

Rozhiér wody dobowy $redni

Que=—24 - 48x100/1000 = 4,8 m3/d
1000

Rozbiér wody maksymalny dobowy
Qmaxd= Qsra X Ng =7,2 m3d

Rozbiér wody maksymalny godzinowy
Qumaxh = Qmaxd X Nn/ 24 =0,48 m3h

Zrzut Sciekow bytowo gospodarczych przyjeto na poziomie $Sredniodobowego zuzycia wody

QS$€ &a= Qusr= 4,8 mid.




