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| PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawg opracowania jest:
e Umowa -zlecenie na opracowanie niniejszego projektu;
e Woytyczne Inwestora;
e Podktady architektoniczno — budowlane;
o Obowigzujgce normy i przepisy;

e Literatura branzowa

Il PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWNIA

Trescig opracowania jest projekt techniczny i wykonawczy instalacji wentylacji dla tematu:

Projektu kompleksu basenu letniego i wodnego placu zabaw w Czempiniu na dziatkach
nr ewid. 320/15 i 320/36.

Adres inwestycji:

Borowo, gmina Czempin

dz. nr 320/15, 320/36

dojazd dz. nr: 41/5, 41/10, 36/2

Inwestor:
Gmina Czempin

Zakres opracowania obejmuje:

- instalacje wentylacji mechaniczne;.

Odrebne opracowanie stanowia:

- instalacji elektrycznych i AKPIA dla zasilania urzadzen.
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L WARUNKI OGOLNE

Wszelkie instalacje nalezy wykonac zgodnie z:

e Prawem Budowlanym

e ,Warunkami Technicznymi Jakim Powinny Odpowiada¢ Budynki i Ich Usytuowanie”

e ,Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano—montazowych — tom Il —

Instalacje sanitarne i przemystowe”,
¢ Instrukcjami odnoszacymi sie do poszczegdélnych instalacji, Polskimi i Europejskimi
Normami

e zgodnie ze sztukg budowlang.

Obowigzkiem wykonawcow instalacji jest dostarczenie wymaganych, aktualnych atestow
i dopuszczen, oraz certyfikatdw wszystkich zastosowanych materiatéw i urzadzen. Wszystkie
urzgdzenia oraz narzedzia muszg by¢ oznaczone znakiem bezpieczenstwa. W przypadku
urzgdzen, ktére nie podlegajg obowigzkowi zgtaszania do certyfikacji na znak bezpieczenstwa
i oznaczenia tym znakiem, wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ odpowiednig deklaracje
zgodnos$ci. Wykonawca jest zobowigzany do wykonania kompletnej instalacji opisanej w
niniejszym projekcie. Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich brakujgcych i
pominietych w niniejszym opracowaniu elementow instalacji wraz z dostarczeniem koniecznych
materiatdbw i urzadzen dla kompletnego wykonania instalacji i zapewnienia jej petnej
funkcjonalnosci. Wykonawca jest réwniez zobowigzany do koordynacji i wykonania potgczen
instalacji w punktach wykonywanych przez wykonawcéw innych branz. Wykonawca jest
zobowigzany do zapoznania sie z kompletng specyfikacjg projektowg obiektu i dokonaniem
koordynacji montazowych niniejszych instalacji z innymi branzami. Wszelkie zmiany montazowe
wynikajgce z braku koordynacji wykonania instalacji z innymi branzami Wykonawca ma
zrealizowa¢ na wiasny koszt. Specyfikacje, opisy i rysunki uwzgledniajg oczekiwany przez
Inwestora standard dla materiatéw, urzadzen i instalacji. Wykonawca moze zaproponowac
rozwigzanie alternatywne niemniej jednak w takim przypadku musi uzyskaé¢ jego pisemne
zatwierdzenie przez Inwestora i Projektanta. Rysunki i cze$s¢ opisowa sg dokumentacjami
wzajemnie uzupetniajgcymi sie. Wszystkie elementy ujete w czesci opisowej a nie pokazane na
rysunkach oraz pokazane na rysunkach a nie ujete specyfikacja winny by¢ traktowane jakby
byly ujete w obu. W przypadku watpliwosci co do interpretacji niniejszej specyfikaciji,
Wykonawca przed ziozeniem oferty powinien wyjasni¢ z Inwestorem wszelkie watpliwosci
zwigzane z realizacjg inwestycji.

Do zakresu prac Wykonawcy kazdorazowo wchodzg préby urzadzen i instalacji wg.

obowigzujgcych norm i przepisow oraz protokolarny odbior w obecnosci przedstawiciela
Inwestora. Do wykonanych prac Wykonawca winien zatgczy¢ réwniez deklaracje kompletno$ci

wykonanych prac oraz zgodnosci z projektem i niniejszg specyfikacja.
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I INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ

3.1. Zatozenia do projektu

Przyjeto nastepujgce, zgodne z aktualnie obowigzujgcymi aktami prawnymi i zaleceniami,

zatozenia:

— obliczeniowa temperatura powietrza zewng¢trznego w okresie zimy te = -20°C, wilgotnos¢
wzgledna powietrza @. = 95%,

— obliczeniowa temperatura powietrza w pomieszczeniu technologii basenowej w okresie
zimy: t=+5°C,

— wielokrotno$¢ wymiany powietrza w pomieszczeniach magazynowych podchlorynu sodu
oraz korektora PH co najmniej 5 h'! — dla projektowanej instalacji wentylacyjne;,

— wielokrotno$§¢ wymiany powietrza w pomieszczeniach dla stalego przebywania ludzi co
najmniej 1 h'! — dla projektowanej instalacji wentylacyjne;j,

— W pomieszczeniach sanitarnych strumienie powietrza wentylacyjnego odnoszono do

przyboru sanitarnego: miska ustepowa 50 m3/h, pisuar 25 m3/h.

3.2. Opis projektowanej instalacji wentylacji mechanicznej

KONTENER TECHNICZNY

Dla pomieszczenia technologii basenowej przewidziana jest instalacja wywiewna WT1.
Obejmuje wentylacje pomieszczen wg tabeli 1 niniejszego opracowania.
Dla uzdatniania powietrza przewidziano centrale wentylacyjng typ ONYX-SKY-800 z
wymiennikiem krzyzowym. Centrala NWT1 jest centralg w wykonaniu wewnetrznym,

podwieszong w pomieszczeniu technologii basenowej zgodnie z dokumentacjg rysunkowa.

e Uktad WT1, Vw= 750m3/h — wentylator dachowy K3154L SILEO mocy
Nel=0,324kW/230V/50Hz,

Powietrze kompensujgce prace uktadu wywiewnego naptywa przez zabudowang na
elewacji czerpnie powietrza wyposazong w recznie sterowang przepustnice
wieloptaszczyznowa.

Dla okresu zimy wydajnos$¢ wentylatora utrzymywana jest dyzurnie i zapewnia ona

wymiane powietrza na poziomie 0,5h"". Wywiew powietrza z pomieszczenia zapewniajg
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zainstalowane na przewodach wywiewnych kratki wentylacyjne. Wyrzut odbywa sie ponad
dach.

W okresie zimowym kiedy osrodek nie jest czynny, a praca uktadu technologii
basenowej nie ma miejsca w pomieszczeniu technologicznym utrzymywana jest temperatura
dyzurna na poziomie +5°C. Zapewniajg jg dwa grzejniki elektryczne Tactic, kazdy o mocy

grzewczej 2500W.

Osobny uktad wywiewny obstuguje pomieszczenie magazynu podchlorynu sodu.
Instalacja wywiewna WT2 usuwa powietrze z pomieszczenia zgodnie z tabelg 1. Powietrze w
ilosci 70m®/h usuwane jest za pomocg wentylatora promieniowego w wykonaniu
chemoodpornym typ HFR-4-125-17 D o mocy Nel=0,12kW/230V/50Hz zlokalizowanego w
obstugiwanym pomieszczeniu. Otwor wywiewny nalezy uzbroi¢ w kratke wywiewng. Wyrzut
powietrza odbywa sie ponad dach. Catosc¢ instalacji nalezy wykona¢ jako chemoodporng z rur

PCV. Kratki i czerpnie dla uktadu nalezy wydac jako aluminiowe.

Osobny uktad wywiewny obstuguje pomieszczenie magazynu korektora PH. Instalacja
wywiewna WT3 usuwa powietrze z pomieszczenia zgodnie z tabelg 1. Powietrze w ilosci
110m3/h usuwane jest za pomocg wentylatora promieniowego w wykonaniu chemoodpornym
typ HFR-4-125-17 D o mocy Nel=0,12kW/230V/50Hz zlokalizowanego w obstugiwanym
pomieszczeniu. Otwér wywiewny nalezy uzbroi¢ w kratke wywiewng. Wyrzut powietrza odbywa
sie ponad dach. Catos¢ instalacji nalezy wykonac jako chemoodporng z rur PCV. Kratki i

czerpnie dla uktadu nalezy wydac jako aluminiowe.

KONTENER TOALET

Dla kontenera toalet przewidziano 3 niezalezne uktady wywiewne WC1-WC3 zgodnie z
tabelg 1.

o Uktad WC1, Vw= 225m3/h — wentylator dachowy CTB-800/250 ECOWATT o mocy
Nel=0,045kW/230V/50Hz,

e Uktad WC1, Vw= 150m3/h — wentylator dachowy CTB-800/250 ECOWATT o mocy
Nel=0,045kW/230V/50Hz,

e Uktad WC1, Vw= 275m3/h — wentylator dachowy CTB-800/250 ECOWATT o mocy
Nel=0,045kW/230V/50Hz.
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Otwory wywiewne poszczegolnych uktadow nalezy uzbroi¢ w zawory wentylacyjne.
Naptyw powietrza swiezego odbywac do poszczegdlnych konteneréw odbywat sie bedzie przez
zlokalizowane na elewacji scienne czerpnie powietrza. Czerpnie nalezy wyposazy¢ w recznie
sterowane przepustnice powietrza.

Wyrzut powietrza dla opisywanych uktadéw odbywa sie ponad dach.
KONTENER DEPOZYT/KASA

Dla kontenera depozyt/kasa przewidziano niezalezny ukfad wywiewny zgodnie z tabelg

¢ Uktad WKD1, Vw= 100m3/h — wentylator dachowy CTB-400/160 ECOWATTo mocy
Nel=0,022kW/230V/50Hz,

Otwory wywiewne ukfadu wyciggowego nalezy uzbroi¢ w zawory wentylacyjne.
Naptyw powietrza swiezego odbywac sie bedzie przez okna obstugowe.

Wyrzut powietrza dla opisywanych uktadéw odbywa sie ponad dach.

KONTENER GASTRONOMIA

Dla kontenera gastronomii przewidziano niezalezny uktad wywiewny zgodnie z tabelg 1.
e Uktad WKD1, Vw= 150m3/h — wentylator dachowy CTB-400/160 ECOWATTo mocy
Nel=0,022kW/230V/50Hz,

Otwory wywiewne ukfadu wyciggowego nalezy uzbroi¢ w zawory wentylacyjne.
Naptyw powietrza swiezego odbywac sie bedzie przez okna obstugowe.

Wyrzut powietrza dla opisywanych ukfadéw odbywa sie ponad dach.

3.3. Bilans powietrza wentylacyjnego

Zestawienie pomieszczen obiektu z podaniem, iloSci powietrza nawiewanego
i wywiewanego, wielokrotnosci wymiany powietrza oraz symbole uktadéw obstugujgcych dane

pomieszczenia przedstawiono w tabeli 1.

Tabela 1. Zestawienie ilosci powietrza, zyskéw ciepta dla poszczegdlnych pomieszczen.

Nr. Nazwa pomieszczenia Pow. | Wys. | Kubatura | Wymian | Nawiew | Wywiew

pom. [m2] | [m] [m3] [1/m] | [m3/h] | [m3/h] Uwagi

System Naw. | System Wyw.
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1.1 Technologia basenowa 47,43 | 3,00 142,29 5,27 750 750 NWT1 NWT1
1.2 Magazyn podchlorynu 4,19 | 3,00 12,57 5,57 70 - WT2
1.3 Magazyn korektora PH 7,18 | 3,00 21,54 5,11 110 - WT3

21 Sanitariat 12,76 | 2,30 29,35 7,67 225 - WC1
22 Sanitariat 4,84 | 2,30 11,13 6,74 75 - WcC2
23 Sanitariat 2,64 | 2,30 6,07 12,35 75 - WC2
24 Sanitariat 12,76 | 2,30 29,35 9,37 275 - WC3
3.1 Kasa 6,33 | 2,30 14,56 3,43 50 - WKD1
3.2 Depozyt 6,33 | 2,30 14,56 3,43 50 - WKD1
4.1 Gastronomia 12,8 | 2,30 29,44 5,10 150 - WK1

Obliczenia wymaganej ilo$ci powietrza wentylacyjnego wykonano opierajgc sie na PN83/B-
03430 wraz z aneksem, Dz.U. Nr129/97 poz.844, Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie oraz wg Rozporzgdzenia Ministra Pracy i
Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogoélnych przepiséw bezpieczenstwa i

higieny pracy Dz.U. 1997 nr 129 poz. 844 z pdzniejszymi zmianami.

3.4. Wytyczne wykonania instalacji wentylacji i klimatyzacji

3.5. Przewody i ksztattki wentylacyjne

Przewiduje sie zastosowanie typowych elementow instalacji wentylacyjnych. Przewody i
ksztattki o przekrojach kotowych i prostokgtnych wykonane z blachy ocynkowane, prowadzone
pod stropem obstugiwanych pomieszczen.

Elementy widoczne malowane farbg proszkowg fabrycznie w kolorze wg projektu
aranzacji wnetrz.

Elementy nie ocynkowane (podpory, uchwyty, itp.) czysci¢ do drugiego stopnia czystosci
wg PN-H/07050, a nastepnie malowac farbg ftalowg antykorozyjng podktadows,

a nastepnie nawierzchniowa.

3.6. lzolacja termiczna

Projektowane ukfady wentylacji mechanicznej prowadzone w budynku nie wymagajg

izolacji termicznej. Izolacje nalezy stosowac¢ na przewodach czerpnych centrali wentylacyjnej



Projekt techniczny i wykonawczy instalacji wentylaciji

NWT1. Przewidzie¢ nalezy izolacje z wetny mineralnej np. ALU LAMELLA MAT o gruboéci
100mm.

3.7. Czerpnie i wyrzutnie powietrza

Powietrze dla projektowanych uktadéw wentylacyjnych nawiewno-wywiewnych
pobierane bedzie przez Scienne czerpnie powietrza oraz przez okna obstugowe kontenerdéw.

Dla uktadéw wywiewnych zaprojektowano w obiekcie wentylatory dachowe oraz
wyrzutnie dachowe montowane na cokotach.

Doktadng lokalizacje elementow zakonczajgcych instalacje wentylacyjng przedstawiono

na rysunkach odpowiednich kondygnagiji.

3.8. Montaz, rozruch i regulacja instalacji

Catosc¢ robot nalezy wykonywaé zgodnie z przepisami i warunkami zawartymi
w opracowaniu: Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL, zeszyt 5. Warunki techniczne

wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych W-wa, wrzesieh 2002.

3.9. Gospodarowanie energia

Racjonalne wykorzystanie energii w projektowanych uktadach wentylacyjnych realizowane jest
poprzez zastosowanie:

- wysokosprawnych wentylatoréw wywiewnych;

- mozliwosci sterowania wydajnoscig ukfadoéw wentylacyjnych przy pomocy regulacji
napieciowej oraz mozliwosci okresowego (nocnego) programowego lub recznego
zmniejszenia wydajnosci wentylaciji;

- zastosowanie w wiekszosci pomieszczen obiektu wentylacji mechanicznej pozwalajgcej
na kontrole ilosci powietrza wentylacyjnego, co pozwala na ograniczenie zuzycia ciepta

na podgrzanie powietrza.

3.10. Ttumienie hatasu

Przy doborze urzadzen wentylacyjnych kierowano sie zasadg minimalizacji hatasu
generowanego przez te urzadzenia do instalacji i otoczenia.
Dla obnizenia poziomu hatasu generowanego przez urzgdzenia przewiduje sie zastosowanie:

- thumikow kanatowych przed oraz za wentylatorami kanatowymi;
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- potgczenia instalacji z wentylatorami oraz mocowania instalacji do ustroju

budowlanego, powinny posiada¢ wibroizolatory lub przektadki elastyczne.

3.11. Wytyczne branzowe

prace elektryczne:
o doprowadzi¢ energie elektryczng do rozdzielnic wentylatorow;
o ukiady wentylacyjne wspoipracujace ze sobg, ktére nalezy sprzegngé elektrycznie

opisano w czesci opisu poswieconej instalacjg wywiewnym.

Moce elektryczne projektowanych urzgdzen podano przy opisie poszczegolnych
uktadow oraz na przynaleznych rysunkach;

prace konstrukcyjno-budowlane:

e wykonanie prac budowlanych zwigzanych z przejsciami przewodoéw przez przegrody
budowlane oraz posadowieniem wentylatorow;

e ocieplenie i obrébki wykonczeniowe dla instalacji przechodzacych przez przegrody
zewnetrzne,

e drzwi do pojedynczych toalet, pomieszczen porzgdkowych i innych przedstawionych na
rysunku wyposazy¢ w kratki kontaktowe o powierzchni ok. 0,025m2 lub 2cm szczeliny pod

drzwiami.

automatyczna regulacja:

e ukfady wywiewne, ktore przy opisie okreslano jako wspotdziatajgce ze sobg, nalezy
sprzegna¢ elektrycznie;

o wszystkie uktady wentylacyjne powinny posiadaé mozliwos¢ wigczania i wylgczania

z pomieszczenia kontrolnego lub innego wskazanego przez Inwestora.

3.12. Bezpieczenstwo pozarowe

Wszystkie zastosowane w obiekcie materiaty i urzgdzenia wykonane sg z materiatow
niepalnych i nie stanowig zagrozenia pozarowego. Przy przejsciach przez przegrody pozarowe

nalezy zastosowac klapy p.poz. o odpowiedniej dla danej przegrody odpornosci ogniowe;j.
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Uwagi koncowe

Wszystkie zastosowane przy wykonywaniu projektowanych instalacji materiaty i urzagdzenia
muszg posiada¢ dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz stosowne atesty
higieniczne, energetyczne, bezpieczenstwa i pozarowe.
Wiasciwa eksploatacja zaprojektowanych uktadow i urzadzen wymaga:

- opracowania odpowiednich instrukcji obstugi i eksploatacji, nadzoru i konserwacji

- przeszkolenia osoby (0s6b) zajmujgcej sie ich nadzorem i biezgcg konserwacjg

- okresowego serwisowania przez autoryzowang firme

10
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i ZESTAWIENIE OBOWIAZUJACYCH PRZEPISOW

1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r Dz.U. Nr 89 poz. 414.

2 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim winny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz.U. Nr
75/02 poz. 690, Nr 33/03 poz. 270) z pdzniejszymi zmianami.

3 Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r.

w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy Dz.U. Nr 129 poz.
844,Nr 91102 poz. 811)

4 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr 47
poz. 401)

5 Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 11 sierpnia
2004 r. w sprawie sposobdéw deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz
sposobu znakownia ich znakiem budowlanym (Dz.U. Nr 198 poz. 2041)

6 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001r. w sprawie warunkéw

technicznych, jakim winny odpowiada¢ sieci gazowe (Dz.U. nr 97, poz. 1055).

7 PN-83/B-03430 wraz ze zmiang Az.3:2000 — Wentylacja z budynkach

mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publicznej. Wymagania.
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IV ZESTAWIENIE MATERIALOW
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V  RYSUNKI | ZALACZNIKI
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