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RZUT DACHU

RZUT PRZYZIEMIA

Faza
PT/PW

Projektu kompleksu basenu letniego i wodnego placu zabaw w Czempiniu na
działkach nr ewid. 320/15 i 320/36

Adres inwestycji:

Branża

Faza projektu

Tytuł rysunku

Data Skala
Nr rys.
Symbol rysunku

Inwestor:

Nazwa inwestycji:

S ł a w o m i r    K o s t u r

11.2023

Projektant:

Sprawdzający:

1:50

SANITARNA

mgr inż. Jerzy Węzik - uprawnienia budowlane w specjalności sanitarnej bez
ograniczeń nr 452/02

PROJEKT  TECHNICZNY I WYKONAWCZY

W-04

Gmina Czempiń miejscowość
Borowo

na działkach nr:
320/15, 320/36

Gmina Czempiń

PROJEKT GRUPA

u l .  W y z w o l e n i a     7 4
41 - 940 Piekary Śląskie

KONTENER DEPOZYT/KASA - INSTALACJE
T/PWENTYLACJI - RZUT PRZYZIEMIA I DACHU

mgr inż. Krzysztof Wawrzyńczok - uprawnienia budowlane w specjalności
sanitarnej bez ograniczeń nr SLK/8538/PT/PWBS/19

OZNACZENIA RYSUNKOWE:

Przewód nawiewny

Tłumik kanałowy

Wentylator kanałowy

Zawór wentylacyjny

Przewód wywiewny

Kratka ścienna

Nawiewnik wirowy

Wentylator dachowy

Kratka ścienna p.poż.

Klapa p.poż.

Wyrzutnia dachowa


