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OZNACZENIA LITEROWE STOSOWANE NA SCHEMATACH:

Q...

...
3Q...

1.
2T..
JT..
4T...
5T..
6T...

wyfgcznik mocy
rozfqcznik mocy
roztqcznik gtdwny, izolacyjny

lampka kontrolna

podstawa bezpiecznikowa
rozfqcznik bezpiecznikowy

wyfgcznik nadprqdowy

wytgcznik nadprqdowy z cztonem réznicowoprgdowym
wyfgeznik silnikowy

ogranicznik mocy

wyfgcznik roznicowoprgdowy

stycznik instalacyjny
przekaznik impulsowy
przekaznik czasowy
przekaznik pomocniczy

transformator bezpieczefistwa
przektadnik prgdowy
prostownik

falownik

przeksztattnik d.c./a.c.
przeksztattnik a.c./a.c.

1P... = licznik energii elektrycznej
2P.. - andlizator sieci

1S... — zegar sterujgcy programowalny
2S... = fqcznik zmierzchowy

3S.. - automat schodowy

4S... = czujnik ruchu

T.. - transformator mocy SN/nn
1G... - generator a.c. (agreqat prgdotwérczy)
2G... - zasilacz awaryjny UPS

C... — bateria kondensatoréw

L... — dfawik kompensacyjny

— —  — obudowa rozdzielnicy

- - - - - — element obcy
(zainstalowany poza rozdzielnicq)

Uktad sieci: TN-S

Ochrona przeciwporazeniowa podstawowa:
— izolacja podstawowa,
— obudowy urzqdzef.

QOchrona przeciwporazeniowa przy uszkodzeniu:
- samoczynne wyfqczenie zasilania.

Ochrona przeciwporazeniowa uzupefniajgca:
— wylqezniki réznicowoprqdowe, wysokoczufe,
— miejscowe pofqczenia wyrdwnawcze, ochronne.
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Adres obwodu SA xmq\xmm £ mwm\o_ mmm\Om mmm\ou mwm\ﬁ mmm\om mmm\mw xmm\s mmm\:m
llos¢ elementow 1 1 1 9 9 5 i J J 1 1
Moc zaistalowana [kH] - 2,9 - 0,155 0,155 0,1 0,6 0,9 0,9 1,5 1,9
Parametry przewodu,/kabla mxﬁ_.ﬁ _x_@ YKYzo 5x10 Mxﬁ_.ﬁ ;_.mv NHXMH 3x1,5 NHXMH 3x1,5 NHXMH 3x1,5 NHXMH 3x2,5 NHXMH 3x2,5 NHXMH 3x2,5 NHXMH 3x2,5 NHXMH 3x2,5
elektroenergetycznego
Nazwa odbiornika Qchronnik Czton Lampki Oprawy Oprawy Oprawy Cniozda Gniozda Gniozda Gniazdo Gniozdo
energii elektrycznej/aparaty przeciwprzepieciowy zasilajgey kontrolne oéwietlenia oéwietlenia o$wietlenia wtyczkowe wtyczkowe wtyczkowe podgrzewacza podgrzewacza
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