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| PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawg opracowania jest:
e Umowa -zlecenie na opracowanie niniejszego projektu;
o Wytyczne Inwestora;
o Podktady architektoniczno — budowlane;
e Obowigzujgce normy i przepisy;

e Literatura branzowa

Il PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWNIA

Trescig opracowania jest projekt wykonawczy wewnetrznych instalacji wodkan dla tematu:

Projektu kompleksu basenu letniego i wodnego placu zabaw w Czempiniu na dziatkach
nr ewid. 320/15 i 320/36.

Adres inwestycji:

Borowo, gmina Czempin

dz. nr 320/15, 320/36

dojazd dz. nr: 41/5, 41/10, 36/2

Inwestor:
Gmina Czempin

Zakres opracowania obejmuje:

- wewnetrzng instalacje wod-kan;

Odrebne opracowanie stanowig:
- przytgcze wody
- przytgcze kanalizacji sanitarnej

- instalacji elektrycznych i AKPIA dla zasilania urzadzen.
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Il WARUNKI OGOLNE

Wszelkie instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z:

e Prawem Budowlanym

o ,Warunkami Technicznymi Jakim Powinny Odpowiadaé Budynki i Ich Usytuowanie”

¢ ,Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano—montazowych — tom Il —

Instalacje sanitarne i przemystowe”,
¢ Instrukcjami odnoszacymi sie do poszczegolnych instalacji, Polskimi i Europejskimi
Normami

e zgodnie ze sztukg budowlana.

Obowigzkiem wykonawcow instalacji jest dostarczenie wymaganych, aktualnych atestow
i dopuszczen, oraz certyfikatow wszystkich zastosowanych materiatéw i urzadzen. Wszystkie
urzadzenia oraz narzedzia muszg by¢ oznaczone znakiem bezpieczenstwa. W przypadku
urzgdzen, ktére nie podlegajg obowigzkowi zgtaszania do certyfikacji na znak bezpieczehstwa
i oznaczenia tym znakiem, wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ odpowiednig deklaracje
zgodnosci. Wykonawca jest zobowigzany do wykonania kompletnej instalacji opisanej w
niniejszym projekcie. Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich brakujgcych i
pominietych w niniejszym opracowaniu elementéw instalacji wraz z dostarczeniem koniecznych
materiatdbw i urzgdzen dla kompletnego wykonania instalacji i zapewnienia jej peinej
funkcjonalnosci. Wykonawca jest rowniez zobowigzany do koordynacji i wykonania potgczen
instalacji w punktach wykonywanych przez wykonawcow innych branz. Wykonawca jest
zobowigzany do zapoznania sie z kompletng specyfikacjg projektowg obiektu i dokonaniem
koordynacji montazowych niniejszych instalacji z innymi branzami. Wszelkie zmiany montazowe
wynikajgce z braku koordynacji wykonania instalacji z innymi branzami Wykonawca ma
zrealizowa¢ na wilasny koszt. Specyfikacje, opisy i rysunki uwzgledniajg oczekiwany przez
Inwestora standard dla materiatow, urzadzeh i instalacji. Wykonawca moze zaproponowac
rozwigzanie alternatywne niemniej jednak w takim przypadku musi uzyskaC jego pisemne
zatwierdzenie przez Inwestora i Projektanta. Rysunki i czesC¢ opisowa sg dokumentacjami
wzajemnie uzupetniajgcymi sie. Wszystkie elementy ujete w czesci opisowej a nie pokazane na
rysunkach oraz pokazane na rysunkach a nie ujete specyfikacjg winny by¢ traktowane jakby
byty ujete w obu. W przypadku watpliwosci co do interpretacji niniejszej specyfikacji,
Wykonawca przed ziozeniem oferty powinien wyjasni¢ z Inwestorem wszelkie watpliwosci
zwigzane z realizacjg inwestycji.

Do zakresu prac Wykonawcy kazdorazowo wchodzg préby urzadzen i instalacji wg.

obowigzujgcych norm i przepiséw oraz protokolarny odbiér w obecnosci przedstawiciela
Inwestora. Do wykonanych prac Wykonawca winien zatgczy¢ réwniez deklaracje kompletnosci

wykonanych prac oraz zgodnosci z projektem i niniejszg specyfikacja.
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IV INSTALACJA WOD-KAN.

1 INSTALACJA WODNA

Projektowane budynki zostang podfgczone do instalacji wodociggowej poprzez nowo
projektowane przytagcze @40PE oraz zewnetrzng instalacje wodociggowg @40PEi g50PE, wg
odrebnego opracowania.

Przygotowanie cieptej wody uzytkowej zaprojektowano lokalnie poprzez pojemnosciowe

elektryczne podgrzewacze cieptej wody uzytkowe;.

1.1 INSTALACJA WODY ZIMNEJ.

Pomiar zuzycia wody dla catego obiektu realizuje wodomierz gtéwny zlokalizowany w
studni wodomierzowe;.

Instalacja wody zimnej rozprowadzona zostanie nad posadzkg parteru do pionéw
wodnych zasilajgcych rozmieszczone w budynkach punkty poboru.
Podejscia od przewoddw rozprowadzajgcych poziomych do przyboréow i piondéw nalezy
wyposazy¢ w zawory odcinajgce ze spustem. Piony i podejscia od pionéw do przyboréw
sanitarnych nalezy prowadzi¢ w $cianach instalacyjnych.

Przewody rozdzielcze, piony i podejscia zaprojektowano z rur typu PEX

Kompensacja wydtuzen liniowych:

Dla przewodow prowadzonych wzdiuz przegrod budowlanych o diugosci do 12m nie ma
wymogow kompensacji wydtuzen. Dla przewoddow prowadzonych wzdtuz przegrod budowlanych
o dlugosci powyzej 12m wymagane jest kompensowanie wydiuzeh cieplnych. Zaleca sie
stosowanie samokompensacji przez ramiona kompensacyjne wynikajgce ze zmiany kierunku
trasy, tam gdzie to niemozliwe nalezy stosowa¢ kompensatory u-ksztattowe.

Przewody prowadzone pod tynkiem, w posadzce, powinny by¢ izolowane, tak aby izolacja
przejeta wystepujgce wydtuzenia cieplne. Przy czym grubos¢ izolacji powinna byé 1,5 razy
wieksza od wydtuzenia cieplnego.

Nalezy stosowaé sie do instrukcji wykonania instalacji wydanej przez producenta rur — firmy
Rehau. Prowadzenie przewodéw instalacji wodnej zaprojektowano pod stropem piwnicy oraz w
posadzce w warstwie izolacji oraz bruzdach sciennych.

Przewody nalezy izolowac termicznie piankg polietylenowg o zamknietej strukturze komaérkowej

nierozprzestrzeniajgcg ognia. Zaleca sie zastosowanie izolacji zabezpieczone] pftaszczem
ochronnym z folii PVC. Izolacja zabezpiecza rurocigg przed agresywnym dziataniem zaprawy

cementowo - wapiennej, nie pozwala na kondensacje pary wodnej na rurach "zimnych" ( tzw.
4
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Efekt pocenia sie rurociggéw ), umozliwia swobodng rozszerzalnosci rurociggu pod wptywem
temperatury oraz zabezpiecza przed stratami i zyskami ciepta. Przewody prowadzone w
posadzkach izolowa¢ otuling z zewnetrzng warstwg wzmacniajgcg z PCV. Przewody
prowadzone w $cianach zewnetrznych nalezy izolowaé otuling asymetryczng z grubsza
warstwg od strony zewnetrznej.

W projekcie przewidziano izolacje termiczng — otuline z pianki PE o wspétczynniku Lambda =
0,038 W/mK o oporze cieplnym nie mniejszym niz 0,5 (m?K)/W (woda ciepta i cyrkulacja).

Grubos¢ izolacji przewodow (t,=15-20°C):

Typ Grubos¢ izolacji

woda zimna 6 mm - (dla Dz rury = 50mm gr. izolacji 9 mm)
woda ciepta 20 mm (dla Dz rury = 50mm gr. izolacji 25 mm)
cyrkulacja 20 mm

Przepusty instalacyjne o srednicy powyzej 4 cm w $cianach i stropach, dla ktérych jest

wymagana klasa odpornosci ogniowej co najmniej E | 60 lub R E | 60, powinny mie¢ klase
odpornosci ogniowej (E I) tych elementéw. Dopuszcza sie nieinstalowanie ww. przepustéw dla
pojedynczych rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych przez
Sciany i stropy do pomieszczen higienicznosanitarnych.

Przejscia przewoddw przez przegrody nalezy wykona¢ w rurze ostonowej PVC z niepalnym
elastycznym wypetnieniem.

Rozmieszczenie punktow poboru wody zostato wydane w projekcie architektonicznym i
pokazane na rysunkach. Po wykonaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ prébe szczelnosci,
dezynfekcje oraz przeptuka¢ instalacje zgodnie z PN. Proba szczelnosci - cisnienie prébne
podnies¢ do 1,5-krotnej warto$ci ciSnienia roboczego. Podczas proby wstepnej cisnienie prébne
w ciggu 30 minut nalezy dwukrotnie podnies¢ do pierwotnej wartosci w odstepie 10 minut. W
ciggu nastepnych 30 minut préby spadek cisnienia nie moze przekroczy¢ 0,06 MPa.
Bezposrednio po badaniu wstepnym przeprowadzi¢ 120-minutowg probe gtéwng. W tym czasie
cisnienie pozostate po prébie wstepnej nie moze spas¢ wiecej niz 0,02 MPa. Dodatkowo

podczas trwania préby nalezy dokonaé wizualnej oceny szczelnosci wykonanych potgczen.

1.1.1  INSTALACJA CIEPtEJ WODY UZYTKOWEJ

Przygotowanie cieptej wody uzytkowej zaprojektowano lokalnie poprzez pojemnosciowe
elektryczne podgrzewacze wody. Zaprojektowano podgrzewacze pod umywalkowe cisnieniowe

o pojemnosci 15dm?.
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Rozprowadzenie wody cieptej do jej odbiornikow zaprojektowano przewodami utozonymi
réownolegle do przewodow wody zimnej. Przewody wody cieptej zaprojektowano z PEX.

Gtowne przewody poziome bedg prowadzone nad posadzkg. Podejscia od przewodow
rozprowadzajgcych poziomych do przyboréw i piondw nalezy wyposazy¢ w zawory odcinajgce
ze spustem.

Piony i podejscia od pionéw do przyboréw sanitarnych nalezy prowadzi¢ w $cianach

instalacyjnych.

1.2  ARMATURA SANITARNA

W armaturze mieszajgcej i czerpalnej przewdd cieptej wody powinien by¢ podigczony z lewej

strony.

2 WEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

2.1 Ogdlna charakterystyka

Scieki sanitarne z projektowanych budynkéw zostang odprowadzone do studzienek
kanalizacji sanitarnej, zgodnie z warunkami technicznymi. Przytgcze kanalizacji sanitarnej wg

odrebnego opracowania.

2.1.1  OBLICZENIA

Scieki sanitarne odprowadzane z budynkéw nie zawierajg substancji toksycznych,
radioaktywnych lub zakaznych. Odprowadzane sg do studzienek rewizyjnych a nastepnie do

istniejgcej studzienki na istniejgcej sieci.

2.1.2  OPIS INSTALACJI.

Odprowadzenie $ciekéw sanitarnych projektuje sie poprzez przykanalik i uktad poziomych
przewodow kanalizacyjnych prowadzonych pod posadzkg parteru. Przewody poziome odbierajg
Scieki sanitarne z pionéw kanalizacyjnych.

Poziomy instalacji kanalizacyjnej zaprojektowano z rur kanalizacyjnych kielichowych PVC klasy
S. Zwiekszona wytrzymatos¢ tego rodzaju rur zapewnia bezawaryjne ich uzytkowanie, wigkszag
odpornos¢ na scieranie oraz wytrzymatos¢ mechaniczng.

Z budynku zostanie wyprowadzone jedno wyjscie kanalizacji sanitarne;j.

Rury odptywowe prowadzone na zewnatrz uktada¢ na zageszczonej podsypce piaskowej gr.
20cm i w obsypce piaskowej 10cm ponad wierzch rury. Dodatkowo zaleca sie utozenie izolacji o

grubosci 10 cm, np. ze styropianu, i foli PE nad rurg celem ochrony przed przemarzaniem.
6
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Poziomy kanalizacyjne przebiegajgce przez $ciany fundamentowych uktada¢ w rurach
ochronnych wypetnionych materiatem elastycznym o dtugosci 30 cm wiekszej niz szerokosé
sciany (po 15 cm z kazdej strony). Przewody poziome uktada¢ wg rzednych podanych na rzucie
instalacji o srednicy min. &160.

Zostanie wykonane kilka gtéwnych pionéw kanalizacji sanitarnej. Czes¢ pionéw zaprojektowano
z wyprowadzeniem ponad dach a czes¢ bez mozliwosci wentylacji bezposredniej. Piony bez
mozliwosci wentylacji bezposredniej nalezy wentylowac poprzez zawory napowietrzajgce Wavin
lub Rehau. Czes$¢ podejsé pod przybory zaprojektowano jako potpiony. Piony i potpiony przed
potgczeniem z przewodami odptywowymi nalezy wyposazy¢ w rewizje 0,3-0,5m nad poziomem
posadzki.

Wewnetrzng instalacje sanitarng nalezy wykonac z rur i ksztattek kielichowych PP dla instalacji
wewnetrznych. Instalacje prowadzi¢ w bruzdach lub pod obudowg z ptyt G-K, mocowac do
konstrukcji i przegréd za pomocag obejm systemowych z wkladkg elastyczng. Odcinki podejsé
pod przybory przebiegajgce w pomieszczeniu, ktérego nie obstugujg nalezy obligatoryjnie
wykona¢ w systemie kanalizacji niskoszumowej z PP firmy Rehau lub Wavin. Na zyczenie
inwestora cato$¢ wewnetrznych instalacji kanalizacyjnych mozna wykona¢é w systemie
kanalizacyjnym niskoszumowym. Podejscia odptywowe, tgczace wyloty przyboréw sanitarnych
z pionem nalezy prowadzi¢ z minimalnym spadkiem imin=2+3%. Przybory i urzgdzenia tgczone z

przewodami kanalizacyjnymi nalezy wyposazy¢ w zamkniecia wodne.

Przepusty instalacyjne o $rednicy powyzej 4 cm w Scianach i stropach, dla ktérych jest

wymagana klasa odpornosci ogniowej co najmniej E | 60 lub R E | 60, powinny mie¢ klase
odpornosci ogniowej (E I) tych elementéw. Dopuszcza sie nieinstalowanie ww. przepustéw dla
pojedynczych rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych przez
Sciany i stropy do pomieszczen higieniczno-sanitarnych.

Tak wiec kazde przejscie instalacji o Srednicy powyzej 4 cm w pomieszczeniach inne niz

sanitarne nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z odpornoscig ogniowg E | stropu i Sciany.

Przejscia przewoddw przez przegrody nalezy wykona¢ w rurze ostonowej PVC z niepalnym
elastycznym wypetnieniem. Przejscie rurociggdw przez $ciany i stropy oddzielenia
przeciwpozarowego lub przegrody wymienione powyzej nalezy uszczelni¢ masg ognioodporng
np. Hilti lub Promat.

Systemy ochrony p.poz.- firmy HILTI:

1) Dla rur o srednicy <= 50mm - CP 611A ogniochronna masa uszczelniajgca.

2) Dla rur o srednicy > 50mm - CP 642 ostony ogniochronne.

System ochronyp.poz. — firmy PROMAT

1) Uniwersalny kotnierz ogniochronny Promastop-UniCollar
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Srednice i trasy przewodéw pokazano na rysunkach.

W przewodach odptywowych nie nalezy stosowa¢ odgatezien podwojnych, ktére sg
dopuszczone w pionach.

Minimalne spadki przewoddw odptywowych wynosza:

DN 110mm i=2,0%

DN 160mm i=1,5%

Od najdalej i najnizej potozonego miejsca przylaczenia przyboru sanitarnego, az do sieci
kanalizacji zewnetrznej ma by¢ zachowany ciagty spadek przewodu.

Przewody nalezy przeprowadzi¢ przez fundamenty w kierunku prostopadlym. Przy
przechodzeniu przez $ciane fundamentowa, $ciggami, belkami podwalinowymi nalezy
zachowac szczegolng ostroznosc.

Przy przejsciach pod fundamentami stosowac rury ochronne stalowe przewodowe bez szwu.
Tulejg ochronng ma by¢ rura o Srednicy wiekszej, co najmniej o dwie grubo$ci Scianki
przewodu. Przestrzen pomiedzy rurami ma by¢ wypetniona masg plastyczng niedziatajacg
korozyjnie na rure. Rura ma byé utozona wg projektowanej niwelety i Scisle przylega¢ do
podtoza na swej dtugosci.

Przed ukonczeniem dnia roboczego, lub zejSciem z budowy, nalezy zabezpieczyé konce
uktadanego kanatu przed zamuleniem wodg gruntowg lub opadowg przez zatkanie wlotu do

ostatniej rury np. drewnianym progiem.

2.2 Wytyczne BHP i p.poz

Instalacja zimnej i cieptej wody nie stwarza zagrozenia pozarowego. Podczas wykonania
stosowac sie do Warunkéw Technicznych Wykonawstwa i Montazu cz. Il - ,Instalacje sanitarne”
(Arkady 1988r.) oraz do Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych ( Dz.U. 2003
nr 47 poz. 401).

2.3 Wytyczne branzowe

- nalezy przewidzie¢ obudowe projektowanych przewodow wodnych i kanalizacyjnych;
- W rejonie armatury przewidzie¢ mozliwos$¢ nadzoru i rewizji;

- nalezy wydac¢ w czesci arch-bud. elementy wyposazenia nieinstalacyjnego w sanitariatach
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\'

1.

ZESTAWIENIE OBOWIAZUJACYCH PRZEPISOW

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106100 poz.1126, Nr
109100 poz.1157, Nr 120100 poz.1268, Nr 5101 poz. 42, Nr 100101 poz.1085, Nr
110101 poz.1190, Nr 115101 poz.1229, Nr 129101 poz.1439).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych jakim winny odpowiadac budynki i ich usytuowanie Dz.U. Nr
75/02 poz. 690, Nr 33/03 poz. 270)
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w
sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy Dz.U. Nr 129/97 poz.
844, Nr 91102 poz. 811),,
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Iutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. Nr
47/03poz. 401)
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998
r. w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania
wyrobéw  budowlanych (Dz.U. Nr 107198 poz. 679, Nr 8102 poz. 71)
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r.
w sprawie systemow oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz
sposobu  znakowania wyrobow budowlanych dopuszczanych do obrotu
powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113198 poz. 728)
PN-83/B-03430 wraz ze zmiang Az.3:2000 — Wentylacja z budynkach mieszkalnych

zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publicznej. Wymagania.
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VI RYSUNKI | ZALACZNIKI
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