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Sprawdzający:
 inż. ANDRZEJ  CIACH- uprawnienia projektowe w specjalności inżynieryjno
konstrukcyjnej w zakresie dróg, uprawnienia nr 43 / 87

Projektant: (branża drogowa)
  ZBIGNIEW  ŚLIWIŃSKI  - uprawnienia do projektownia , nadzorowania
w specjalności inżynieryjno konstrukcyjnej w zakresie dróg,
uprawnienia nr 466 / 88
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nawierzchnia  drogi  pożarowej  z kształtek
betonowych typu "Behaton" antracyt

nawierzchnia  chodnika  z kształtek
betonowych typu "Behaton" szare

              nawierzchnia  placu  z kształtek
betonowych typu "Behaton" antracyt, szary, bordowy

nawierzchnia  miejsc do plażowania z kształtek
betonowych typu "Starobruk" antracyt, szare, bordowy

nawierzchnia  EPDM otoczenia  śluz, prysziców

projektowane  obrzeża 6x20 cm

projektowane oporniki 12x25 cm

projektowana palisada przy drodze
pożarowej

projektowane  rzędne wysokościowe

projektowane  wymiary

projektowane  współrzędne "X i Y"

projektowane  odwodnienie  liniowe

projektowane  spadki

nawierzchnia  EPDM otoczenia basenu i śluz, prysziców
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