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PROJEKT TECHNICZNY - CZESC OPISOWA
1. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE OBIEKTU BUDOWLANEGO [§ 23.1

Opis techniczny.
Zatozenia przyjete do opracowania.

Wykorzystano cze$¢ architektoniczng projektu. Opracowanie wykonano wg

obowigzujgcych norm i przepiséw. Wykorzystano normy:

*  PN-82/B-02001 — Obcigzenia state.

*  PN-82/B-02003 — Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe.

* PN-77/B-02011 — Obcigzenie wiatrem, z uwzglednieniem zatgcznika PN-
77/B-02011/Az1, lipiec 2009 r

* PN-87/B-03002 — Konstrukcje murowe.

*  PN-B-03264: 2002 - Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.

*  PN-90/B-03200 — Konstrukcje stalowe.

*  PN-81/B-03020 — Posadowienie bezposrednie budowli.

* PN-80/B-02010 — Obcigzenie sniegiem, z uwzglednieniem PN-80/B-

0210/Az1, pazdziernik 2006.

Wg PN obiekt ma by¢ zlokalizowany w 2 strefie obcigzenia sniegiem Qk = 0,9
kN/m? i | strefie obcigzenia wiatrem, charakterystyczne ci$nienie predkosci wiatru
gk= 0,30 kN/m>.

Wykorzystano [1] - ,,Opinia geotechniczna dla potrzeb projektowych inwestycji w

miejscowosci Borowo" wykonana przez GEOPROFL Andrzej Stube w grudniu 2022 r.

Opiis obiektu.

Kompleks basenu letniego i wodnego placu zabaw w Czempiniu.

Posadowienie kompleksu basenowego.

Wykorzystano: ,,Opinia geotechniczna dla potrzeb projektowych inwestycji w miejscowosci
Borowo" wykonana przez GEOPROFL Andrzej Stube w grudniu 2022 r.
Budowa geologiczna.

Podtoze gruntowe, do gtebokosci rozpoznania, tworzg grunty mato i $rednio niespoiste
wyksztatcone, jako piaski gliniaste i gliny piaszczyste w stanie twardoplastycznym do
potzwartego,

0 uogolnionym stopniu plastyczno$ci w przedziale 1L=0,20-0,00. We wszystkich otworach
stwierdzono wystepowan gleby zalegajgcej do gtebokosci 0,2 - 0,7 m p.p.t.

Warunki geotechniczne.

Grupa | - plejstocenskie grunty lodowcowe, ktére oznaczono symbolem

»B” geologicznej konsolidacji:

warstwa Ia - piaski gliaste i gliny piaszczyste ze zwirem, wilgotne, twardoplastyczne,



IL=0,20;

warstwa Ie - gliny piaszczyste ze zwirem, wilgotne, twardoplastyczne, IL=0,15;
warstwa Ic- piaski gliaste i gliny piaszczyste ze zwirem, wilgotne, twardoplastyczne,p
IL=0,20; gliny piaszczyste ze zwirem oraz przewarstwione piaskiem drobnym, wilgotne,
potzwartej IL.=0,00.

Warunki wodne.

Dokumentowane podtoze tworzg grunty stabo przepuszczalne wyksztatcone, jako
piaski gliaste i gliny piaszczyste oraz przepuszczalne wyksztatcone, jako gleba, t;.
piaski drobne humusowe.

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 25 kwietnia 2012 r (Dz. U.

z dnia 27 kwietnia 2012 r.) obiekt zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej. Przyjeto proste warunki gruntowe.
Grunty spoiste z grupy | sg bardzo wrazliwe na wode, nalezy zadbac o wtasciwg ochrone
dna wykopu stosujgc podbeton fundamentowego klasy C8/10. W przypadku uplastyczn
wykopu nalezy dokona¢ wymiany na warstwe podbetonu klasy C8/10. Fundamenty
budynku nalezy zabezpieczy( izolacjg przeciwwodna.

Prace ziemne nalezy prowadzi¢ pod statym nadzorem geotechicznym.

Baseny i zbiorniki przewidziano w postaci skrzyn zelbetowych, wykonanych monolitycznie
i w systemie HIRSCH Porozell GmbH.

Grubos¢ scian i plyty dennej wykonanych monolitycznie 25,0 cm. Beton klasy C25/30.
Wodszczelnos¢ W8, Mrozoodpornos¢ F150. Stal klasy A-llIN, gat. BSOOSP (Epstal).
Skrzynie basenowe nalezy posadowi¢ na warstwie podbetonu gr. 20,0 cm.

Nie wolno dopusci¢ do nawodnienia dna wykopu. Nalezy wykona¢ wymiane gryntéw
spoistych nawodninych na pospotke.

Obliczenia prefabrykowanej niecki basenu.

Maksymalna gteboko$¢ do obliczen hy = 1,4 m.
Przyjeto obliczenia systemowe: HIRSCH Porozell GmbH ,,STATYKA DLA BLOCZKOW
BASENOWYCH.

Obliczenia monolitycznej niecki basenu.

Sciana boczna.

Maksymalna gteboko$¢ do obliczen hy = 1,4 m.
Obcigzenie charakterystyczne naziomu przyjeto z nadmiarem
prk = 10,0 KNm?, wspédtczynnik obcigzenia gamma f = 1,2

Obcigzenie obliczeniowe naziomu



Prk = 1,2*10,0 = 12,0 kNm?

12,000 gn = 10,0 kN/mZ2
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Do obliczenh przyjeto wspornik utwierdzony w ptycie denne;.

do [KN/m2]

Wysokos¢ przekroju do wspornika do obliczen h = 0,25 m szerokos$¢ przekroju do obliczen

b=1,0m.

Obliczenia statyczne
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Wezly:
[nrwezta [ x[m] [y [m] [ typ podpory [ kat




1 0,00 0,00 sztywna 90

2 0,00 1,40

Prety:

nr preta wezet wezet typ potgcznie poczatek | potgczenie koniec
poczatkowy | koncowy przekroju

1 1 2 B100/25 sztywne sztywne

Typy przekrojow pretowych:

nazwa materiat Alcm?] J [em?] hlcm] |e/h E [MPa] p, [kg/m’|
B100/25 Beton C16/20 2500,00 130208,33 | 25,0 0,500 29000 2400
(B20)

OBCIAZENIA: (warto$ci obliczeniowe)
Przypadek P1: Parcie gruntu z zewnatrz (y, = 1,20)

2
72079
\

\

=

1,40

L.p. element opis
1 konstrukcja ciezar wtasny

pret 1 obcigzenie roziozone g1 = 25,34 kN/m, g2 = 7,20 kN/m na catej dtugosci preta
WYNIKI:

Przypadek P1: Parcie gruntu z zewnatrz

Wykres momentow zginajgcych:




1,40

86ClL-
A

Wykres przemieszczen:

¥ 3
0,1

~

1,40

1
‘*“ N

Reakcje podporowe:

N

M [kNm]

wezet (podpora)

R KN]

R [kN]

12,98

1(A)

9,89

-22,78




Sity wewnetrzne:

pret wezet/x [m] M [KNm] N [KN] T [kN]
1 1 -12,98 -9,89 22,78
2 0,00 0,00 0,00

Przemieszczenia:

pret | wezet/x [m] v, [mm] v, [mm] @ [rad]
1 1 0,0 0,0 0,00000
2 0,0 -0,1 0,00012
Naprezenia:
pret x[m| o [MPa]| o [MPa]
1 0,00 m 1,21 -
0,00 m -- -1,29

Wymiarowanie

Element 1

DANE:

Wymiary przekroju:
Typ przekroju: prostokatny

Szerokosc¢ przekroju b, =100,0 cm
Wysokos¢ przekroju  h=25,0cm

Parametry betonu:
Klasa betonu: €20/25 (B25) — f_ =13,33 MPa, f,, = 1,00 MPa, E_ = 30,0 GPa

Maksymalny rozmiar kruszywa dg =16 mm
Wilgotnos¢ srodowiska RH =50%
Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni
Wspétczynnik petzania (obliczono) $=2,88

Otulenie:
Otulenie nominalne zbrojenia ¢ =30 mm

Zbrojenie giéwne:
Klasa stali: A-lIlIN (RB500W) — fyk =500 MPa, fyd =420 MPa, f, = 550 MPa

? Ttk

Srednica pretéw dolnych ¢,=10 mm
Srednica pretéw gérnych ¢, =10 mm
Strzemiona:

Srednica ¢, =10 mm

Belka (przekroj przestowy):
Moment obliczeniowy ~ M_, = 0,00 kNm

Moment charakterystyczny diugotrwaty Mg, ,
Rozpietosc efektywna belki lz=6,00m
Wspotczynnik ugigcia o, = (5/48) x 1,00

= 0,00 kNm

ZALOZENIA OBLICZENIOWE:
Sytuacja obliczeniowa: trwata
Graniczna szerokos¢ rys w, =0,3mm

Graniczne ugiecie a,, = jak dla belek i ptyt (wg tablicy 8)

WYNIKI - ZGINANIE (wg PN-B-03264:2002):
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Zginanie (metoda uproszczona):

Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) A_ = 2,66 cm?. Przyjeto 4910 0 A_= 3,14 cm* (p =0,15%)
Warunek nosnosci na zginanie: Mg, = 0,00 kNm < M_, =26,40 kNm  (0,0%)

SGU:

Szerokosc rys prostopadtych:  w, =0,000mm < w,_ =0,3mm (0,0%)

Ugiecie od M a(M, ) =0,00mm < a, =6000/200 = 30,00 mm  (0,0%)

Sk, It* Sk, It

Element 1

DANE:

Wymiary przekroju:

Typ przekroju: prostokatny
Szerokosc¢ przekroju b = 100,0 cm

Wysokos¢ przekroju  h =25,0 cm

Parametry betonu:
Klasa betonu: €20/25 (B25) — f =13,33 MPa, f ,=1,00 MPa, E_ = 30,0 GPa

Maksymalny rozmiar kruszywa d =16 mm
Wilgotnos¢ srodowiska RH = 50%
Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni
Wspotczynnik petzania (obliczono) $=2,88

Otulenie:
Otulenie nominalne zbrojenia ¢ =30 mm

no

Zbrojenie gtéwne:

Klasa stali: A-IlIN (RB500W) — f =500 MPa, f , =420 MPa, f, =550 MPa
Srednica pretow dolnych ¢, =10 mm

Srednica pretéw gérnych ¢g =10 mm

Strzemiona:

Srednica ¢, =10 mm

Belka (wspornik):
Moment obliczeniowy ~ M_, = 0,00 kNm

Moment charakterystyczny diugotrwaty Mg, , = 0,00 kNm
Rozpietosc¢ efektywna wspornika l;=6,00m
Wspotczynnik ugigcia o, = (5/48) x 2,40

ZALOZENIA OBLICZENIOWE:
Sytuacja obliczeniowa: trwata

Graniczna szerokosc rys w,., = 0,3 mm

Graniczne ugiecie a, = jak dla belek i ptyt (wg tablicy 8)

WYNIKI - ZGINANIE (wg PN-B-03264:2002):

11
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Zginanie (metoda uproszczona):
Zbrojenie potrzebne gorne (war. konstrukcyjny) A_, = 2,67 cm?. Przyjeto 4910 0 A_= 3,14 cm? (p =0,15%)

Warunek nosnosci na zginanie: Mg, = 0,00 kNm < M_, = 26,40 kNm  (0,0%)

SGU:
Szerokosc rys prostopadtych: w,=0,000mm < w,  =0,3mm (0,0%)

Ugiecie od M a(Mg, ) =0,00mm < a, =6000/200 = 30,00 mm  (0,0%)

Sk,lt: Sk,lt)

Ptyta denna.
Przyjeto ptyte denng zelbetowg monolityczng gr. 25,0 cm. Beton klasy C25/30. Stal

zbrojeniowa klasy A-IIIN, gat. B550 B. Zbrojenie #10 co 200 mm gorg i dotem w obu

kierunkach.

Ptyta gérna zbiornika basenu ptywackiego

Do obliczenh przyjeto ptyte zelbetowg krzyzowo zbrojong. Obcigzenie charakterystyczne
naziomu przyjeto do obliczen
prk = 10,0 KN/m?, yf = 1,2

Zestawienie obcigzen roztozonych [kN/m?]:

Lp. Opis obcigzenia Obc.char. Y K, Obc.obl.
1. Obcigzenie naziomu 10,00 1,20 -- 12,00
2. Warstwy wykonczeniowe 6,00 1,30 -- 7,80
3. Piyta Zelbetowa grub.20 cm 5,00 1,10 - 5,50
T 21,00 1,20 25,30

Schemat statyczny ptyty:

=25,30

3,30

T 4,30
y X # #

Rozpigtos¢ obliczeniowa ptyty |, = 4,30 m

12



Rozpietosc¢ obliczeniowa ptyty Ieﬁ’y =3,30m

Wyniki obliczenh statycznych:

Kierunek x:

Moment przgstowy obliczeniowy Mg, =9,57 kNm/m

Moment przgstowy charakterystyczny Mg, = 7,95 kNm/m

Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Mg, = 7,95 kNm/m
Maksymalne oddziatywanie podporowe (wzdtuz krawedziy) Q_  =41,75 kN/m
Zastgpcze oddziatywanie podporowe (wzdtuz krawedziy) Q_ = ’26,09 kN/m

Kierunek y:
Moment przestowy obliczeniowy Mde = 16,25 kNm/m

Moment przestowy charakterystyczny MSky = 13,49 kNm/m
Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty MSky,It = 13,49 kNm/m
Maksymalne oddziatywanie podporowe (wzdtuz krawedzi x) Q =41,75 kN/m

oy,max

Zastepcze oddziatywanie podporowe (wzdtuz krawedzi x) Q_ = 31,81 kN/m

Dane materiatowe :

Grubosé ptyty 20,0 cm

Klasa betonu €20/25 (B25) — f  =13,33 MPa, f  =1,00 MPa, E_ = 30,0 GPa
Ciezar objetosciowy betonu p =25 kN/m?3

Wilgotnos¢ srodowiska RH =50%

Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni

Wspétczynnik petzania (obliczono) $=2,88

Stal zbrojeniowa A-IlIN (RBS0OW) — f, =500 MPa, f ; =420 MPa, f, = 550 MPa
Otulenie zbrojenia przestowego w kierunku x ¢ = 25mm

nom

Otulenie zbrojenia przestowego w kierunkuy ¢ =25mm

nom,y

Zatozenia obliczeniowe :

Sytuacja obliczeniowa: trwata
Graniczna szerokosc rys w,.. = 0,3 mm
Graniczne ugiecie a,, = 1./200 - jak dla stropow (tablica 8)

Wymiarowanie wg PN-B-03264:2002 (metoda uproszczona):

Kierunek x:

Przesto:

Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) A_= 2,21 cm?*mb. Przyjeto 10 co 25,0 cm o A_= 3,14 cm?mb (p
=0,18%)

Warunek nosnosci na zginanie: Mg, = 9,57 kNm/mb < M_, =21,78 kNm/mb  (44,0%)

Sd,x
Szerokosc rys prostopadtych:  w, =0,000 mm<w, =0,3mm (0,0%)
Podpora:
Warunek nosnosci na $cinanie: Vg, =41,75kN/mb < V., =10525kN/mb (39,7%)

Sd Rd1
Kierunek y:
Przesto:

Zbrojenie potrzebne A_ = 2,33 cm?/mb. Przyjeto $10 co 25,0 cmoA_= 3,14 cm*mb (p =0,18%)
Warunek nosnosci na zginanie: M v = 16,25 KNm/mb < MRd,y =21,78 kKNm/mb  (74,6%)

Sd
Szeroko$¢ rys prostopadtych: w,, = 0,000 mm<w, =0,3mm (0,0%)
Podpora:
Warunek nos$nosci na scinanie: V vz 41,75 kN/mb < VRm,y =105,25 kN/mb  (39,7%)

Sd
Ugiecie catkowite ptyty:
Maksymalne ugiecieod M, .. a(M

Sk, It

=281mm<a, =1650mm (17,0%)

Sk,lt)

Szkic zbrojenia:
Kierunek x:

Kierunek y:

13



Zbrojenie narozy dotem:

Schemat rozmieszczenia pretéw (dotem i gora):

¥ 18x 250 ¥
4"6XNr44"4" 7xNr 3 ,,",,"6XNr4,," L 6XxNr4 , ,6XxNr4
X %k %( ES O><
N 34 N Sk
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© 8\< © (=
xR 3% ) K’k
250 4100 250 250 4100 250
A4 A A A4 A A

Ostatecznie przyjeto zbrojenie siatkg na catej powierzchni #10 gorg i dolem w obu kierunkch.

Budynek techniczny.

Przyjeto budynek murowany parterowy posadowiono na fawach zelbetowych. Stropodach

gestozebrowy Teriva.

2. GEOTECHNICZNE WARUNKI | SPOSOB POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO [§ 23.2]

Dokumentacja badan podtoza gruntowego i projekt geotechniczny znajduje sie w czesci C
projektu budowlanego . Na terenie opracowania nie wystepujg tereny gérnicze.

Posadowienie kompleksu basenowego.

Wykorzystano: ,,Opinia geotechniczna dla potrzeb projektowych inwestycji w miejscowosci Borowo"
wykonana przez GEOPROFL Andrzej Stube w grudniu 2022 r.

Budowa geologiczna.

Podtoze gruntowe, do gtebokosci rozpoznania, tworzg grunty mato i srednio niespoiste wyksztatcone, jako
piaski gliniaste i gliny piaszczyste w stanie twardoplastycznym do pétzwartego,

0 uogdlnionym stopniu plastycznosci w przedziale 1L=0,20-0,00. We wszystkich otworach stwierdzono
wystepowanie gleby zalegajgcej do gtebokosci 0,2 — 0,m p.p.t.

Warunki geotechniczne.

Grupa | — plejstocenskie grunty lodowcowe, ktére oznaczono symbolem ,B” geologicznej konsolidaciji:
warstwa |A — piaski gliniaste i gliny piaszczyste ze zwirem, wilgotne, twardoplastyczne, o uogdlnionym
stopniu plastycznosci 1L=0,20; warstwa IB — gliny piaszczyste ze zwirem, wilgotne, twardoplastyczne, o
uogdlnionym
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stopniu plastycznosci 1L=0,15; warstwa IC — piaski gliniaste i gliny piaszczyste ze zwirem oraz piaski
gliniaste ze zwirem przewarstwione piaskiem drobnym, wilgotne, pétzwarte, o uogélnionym stopniu
plastycznosci IL=0,00.

Warunki wodne.

Dokumentowane podtoze tworzg grunty stabo przepuszczalne wyksztatcone, jako piaski

gliniaste i gliny piaszczyste oraz przepuszczalne wyksztatcone, jako gleba, tj. piaski drobne humusowe.
Jednorazowych pomiaréw i obserwacji wody gruntowej dokonano w otworach wiertniczych w trakcie ich
wykonywania, tj. 12.12.2022 r. Nie stwierdzono obecnosci wody gruntowej. Poziom wod gruntowych jest
zalezny od zasilania opadami atmosferycznymi i wodami poroztopowymi. Po intensywnych opadach
atmosferycznych lub roztopach nalezy spodziewac sie wystepowania wody zawieszonej na stropie spoistych
gruntéw stabo przepuszczalnych oraz w postaci sgczen srodglinowych.

Whnioski.

Zgodnie z trescig Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i GospodarkiMorskiej, z dnia
25.04.2012 r., w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U.
poz. 463), omawiane podioze charakteryzuje sie prostymi warunkami gruntowymi. Inwestycje
zakwalifikowano do | kategorii geotechniczne;.

Grunty nasypowe i glebe nalezy usungé. Po intensywnych opadach atmosferycznych lub roztopach, nalezy
spodziewacé sie wystepowania wody zawieszonej na stropie gruntéow stabo przepuszczalnych

oraz w postaci sgczen $rodglinowych. W podtozu planowanej inwestycji wystgpig gtéwnie grunty spoiste, tj.
piaski gliniaste i gliny piaszczyste, w stanie twardoplastycznym (warstwa IB) i pétzwartym (warstwa IC).
Grunty spoiste z grupy | sg bardzo wrazliwe na dodatkowe nawodnienie, dlatego nalezy zadba¢ o wiasciwg
ochrone dna wykopu, np. poprzez utozenie w dnie wykopu fundamentowego warstwy podbetonu klasy
C8/10. W przypadku uplastycznienia stropowej czesci dna wykopu nalezy dokona¢ wymiany na warstwe
podbetonu klasy C8/10. Fundamenty budynku nalezy zabezpieczy¢ odpowiednig izolacjg przeciwwodnag.

Prace ziemne nalezy prowadzi¢ pod statym nadzorem geotechnicznym. Przyjeto posadowienie basenéw
jako skrzyn zelbetowych monolitycznych o gruboéci $cian 25,0 cm. Beton klasy C25/30. Wodszczelnos¢ WS,
Mrozoodpornos¢ F150. Stal klasy A-1lIN, gat. B500SP (Epstal).

Skrzynie basenowe nalezy posadowi¢ na warstwie styrodur XPS 10 cm utozonego na podbetonu gr.
20,0 cm . Nie wolno dopusci¢ do nawodnienia dna wykopu. Nalezy wykona¢ wymiane gruntu na
gtebokos¢ 80,0 cm ponizej posadowienia i nie mniejszej niz strefa przemarzania.

Prace zwigzanie z posadowieniem obiektu nalezy wykonywa¢ pod nadzorem uprawnionego geotechnika.
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3. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE WEWNETRZNYCH | ZEWNETRZNYCH
PRZEGROD BUDOWLANYCH [§ 23.4]
3.1) Niecki i elementy basenowe basenu otwartego

- Wszystkie niecki nalezy wykonaé w konstrukcji jako Zelbetowe monolityczne bgdz przy wykorzystaniu
betonowych traconych szalunkéw zgodnie z technologig producenta. Sciany zewnetrzne oraz ptyta niecki
basenu nalezy wilozy¢ styrodurem XPS 10 cm oraz wylozone folig PVC wzmacniang zbrojong siatka.
Zbrojenie, klasa betonu oraz stali - zgodnie z obliczeniami

Elementy zabezpieczy¢ przed korozjg (korozjg biologiczng)

Szczegotowe rozwigzania technologiczne wykonania zabezpieczen antykorozyjnych powinny by¢ podane w
projektach technicznych. Czesci $cian bocznych (wtgcznie z rynnami przelewowymi) powinny byé w taki
sposob skonstruowane aby przenies¢ napor wody w petnych i napér gruntu w pustych basenach.

Elementy $ciany niecki mocowane powinny by¢ na wczesniej przygotowanych fundamentach. Po

ponownym zabetonowaniu mocowan, powinno powstaé potagczenie, ktére w catosci przenosi poziome sity
wystepujgce w dolnym obszarze niecki. Wyposazenie niecki basenowej jak: drabinki zejSciowe do niecki ze
stali nierdzewnej, liny torowe muszg by¢ zgodne z wymogami.

- Materiat wykonania niecek basenowych:
Powierzchnia: 340 m2

- zelbetowa niecka wytozona folig PVC wzmacniang i zbrojong siatkg, w kolorze jasno niebieskim.

- dno: folia PVC w kolorze jak $ciany lub jasniejsza, wzmocniona widknem szklanym; dla gtebokosci ponizej
80 cm antyposlizgowa w klasie poslizgu C

- Rynny przelewowe zewnetrzne powinny by¢ systemowe, prefabrykowane lub indywidualnie dostosowane
do przyjetych rozwigzan jak. np. monolityczne zelbetowe z pochytymi krawedziami, wytozone folig PVC i z
kratkg przelewowg np. PVC lub nierdzewng z odpowiednimi atestami.

Dobra¢ odpowiednig gtebokosc¢ i uksztattowanie rynny oraz ilos¢ wylotéw w celu zapewnienia
réwnomiernego rozptywu wody wewnatrz rynny do otworéw wylotowych w taki sposéb, aby zapobiec zalaniu
zewnetrznego otoczenia niecki. Prowadzenie wody od krawedzi przelewu do rynny przelewowej musi by¢
state i rownomierne

- Dno niecki nalezy wylozy¢ folig basenowg wzmocniong witdknem szklanym. Przy gtebokosci mniejszej niz
80 cm nalezy wytozy¢ dno folig antyposlizgowg wzmocniong wiéknem szklanym.

- Schody niecki basenowej nalezy wykona¢ jako zelbetowe wylozone antyposlizgowg folig basenowg
wzmochniong wtdknem szklanym i dospawang do folii na $cianach

oraz dnie basenu, tak aby otrzymac¢ szczelng niecke.

- Porecze drabinek lub innych uchwytéw wykonac¢ z materiatu nierdzewnego. Drabinki powinny prowadzic¢
do stopnia spoczynkowego lub do dna. Odstep pomiedzy stopnicami - ok 30cm.

3.2) Plac wodny

Plac wodny wykonany w technologii monolitycznej Ptyty zelbetowej na podbudowie niewysadzinowej o
grubosci 80 cm. Ptyta zelbetowa beton klasy C25/30. Wodszczelnos¢ W8, Mrozoodpornos¢ F150. Stal klasy
A-llIN, gat. B500SP (Epstal). Nawierzchnia z Granulat EPDM 1- 3,5 mm Poliuretanowa typu ,sandwich”
elastyczna, bez spoinowa, antyposlizgowa, przepuszczalna dla wody, dwuwarstwowa, instalowana
maszynowo ,insitu” (bezposrednio na placu budowy)

Na obrysie placu nalezy zamatowa¢ rynny przelewowe zewnetrzne powinny byé systemowe,
prefabrykowane lub indywidualnie dostosowane do przyjetych rozwigzan jak. np. monolityczne zelbetowe z
pochytymi krawedziami, wytozone folig PVC i z kratkg przelewowg np. PVC lub nierdzewng z odpowiednimi
atestami.

Dobra¢ odpowiednig gtebokosc¢ i uksztattowanie rynny oraz ilos¢ wylotéw w celu zapewnienia
réwnomiernego rozptywu wody wewnatrz rynny do otwordw wylotowych w taki sposéb, aby zapobiec zalaniu
zewnetrznego otoczenia niecki. Prowadzenie wody od krawedzi przelewu do rynny przelewowej musi byé
state i rbwnomierne

Na terenie placu zostang zlokalizowane zabawki wodne w ilosci okoto 8 sztuk
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3.3 ) Kontenery — sanitariaty

Projektuje sie zastosowanie dwodch prefabrykowanych konteneréw morskich ( stylistyka ) jako
pomieszczenia sanitariaty z podziatem na meski i zenski. Wyraz i kolorystyka zgodny z rysunkami.
Kontenery muszg by¢ wyposazone w kompletng instalacje kanalizacyjng wodnag, elektryczng , wentylacyjng
spetniajgce wymogi higieniczno-sanitarne. Kontenery te zostang posadowione na utwardzonym placu
wybrukowany kostkg betonowg grubosci 6 cm na 80 cm podbudowie z kruszywa

3.4 ) Kontener Kasy/ Depozytu oraz gastronomiczny

Projektuje sie zastosowanie dwoch prefabrykowanych konteneréw morskich ( stylistyka ) jako pomieszczenia
Kasy dostepny oknem od strony ogrodzenia oraz pomieszczenia depozytu dostepny od strony terenu
kompleksu basenowego. Pomieszczenia te muszg zostaé wyposazone w niezbedne wyposazenie do
sprzedazy biletéw wejsciowych oraz mozliwosci depozytu drobnych rzeczy dla oséb korzystajgcych z terenu
kompleksu.

Kontener gastronomiczny wyposazony w dwie lady podawcze: jedna od strony terenu boisk i druga od strony
kompleksu basenowego potgczonego z terenem gastro - otwartym wyposazonym w stoliki i krzesetka.
Wyraz architektoniczny i kolorystyka zgodny z rysunkami.

Kontenery muszg by¢ wyposazone w kompletng instalacje kanalizacyjng wodng, elektryczng , wentylacyjng
spetniajgce wymogi higieniczno-sanitarne. Kontenery te zostang posadowione na utwardzonym placu
wybrukowany kostkg betonowg grubosci 6 cm na 80 cm podbudowie z kruszywa

3.5) Obiekt murowany dla lokalizacji technologii basenowej — budynek techniczny

Projektuje sie budynek murowany posadowiony na tawie fundamentowej 60/30 cm na gtebokosci 1,1m.
Sciany ocieplone 10 cm warstwg styropianu wraz z tynkiem akrylowym. W budynku zostang osadzone drzwi
dwudzielne technologiczne. Posadzka wewnatrz wykonana z kostki betonowej gr. 6 cm na podbudowie z
kruszywa. Budynek nalezy wyposazy¢ w kompletng instalacje kanalizacyjng wodng, elektryczng , wentylacyjng

4. PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNOLOGICZNE ORAZ WSPOLZALEZNOSCI URZADZEN |
WYPOSAZENIA ZWIAZANEGO Z PRZEZNACZENIEM OBIEKTU | JEGO ROZWIAZANIAMI
BUDOWLANYMI - W PRZYPADKU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO DOTYCZACEGO OBIEKTU
BUDOWLANEGO USLUGOWEGO LUB PRODUKCYJNEGO [§ 23.5]

Opis zawarto w projekcie instalacji sanitarnych oraz elektrycznych.

5. ROZWIAZANIA NIEZBEDNYCH ELEMENTOW WYPOSAZENIA BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO [§
23.7]

Opis zawarto w projekcie instalacji sanitarnych oraz elektrycznych.

6. SPOSOB POWIAZANIA INSTALACJI | URZADZEN BUDOWLANYCH OBIEKTU BUDOWLANEGO Z
SIECIAMI ZEWNETRZNYMI WRAZ Z PUNKTAMI POMIAROWYMI, ZAL.OZENIAMI PRZYJETYMI DO
OBLICZEN INSTALACJI ORAZ PODSTAWOWE WYNIKI TYCH OBLICZEN, Z DOBOREM RODZAJU |
WIELKOSCI URZADZEN [§ 23.8]

Opis zawarto w projekcie instalacji sanitarnych oraz elektrycznych.

7.ROZWIAZANIA | SPOSOB FUNKCJONOWANIA ZASADNICZYCH URZADZEN INSTALACJI
TECHNICZNYCH, W TYM PRZEMYSLOWYCH | ICH ZESPOLOW TWORZACYCH CALOSC TECHNICZNO-
UZYTKOWA, DECYDUJACA O PODSTAWOWYM PRZEZNACZENIU OBIEKTU BUDOWLANEGO, W TYM
CHARAKTERYSTYKE | ODNOSNE PARAMETRY INSTALACJI | URZADZEN TECHNOLOGICZNYCH,
MAJACYCH WPLYW NA ARCHITEKTURE, KONSTRUKCJE, INSTALACJE | URZADZENIA TECHNICZNE
ZWIAZANE Z TYM OBIEKTEM [§ 23.9]

Opis zawarto w projekcie instalacji sanitarnych oraz elektrycznych.
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8. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ [§ 23.10]

1. Powierzchnia, wysoko$é i liczba kondygnacji.

Nazwa Kontener Kontener Kas Kontener Budynek techniczny
gastronomiczny toalety

Powierzchnia zabudowy 14,41 m2 14,41 m2 46.12 m2 62 m2

powierzchnia uzytkowa 12.76 m2 12.76 m2 33 m2 60 m2

kubatura 29,35 m3 29,35 m3 75,90 m3 180 m3

wysokos¢ 259m 2.59m 259m 3.00m

Liczba kondygnacji naziemnych | 1 1 1 1

Dane podstawowe — ptywalni otwartej (kapieliska).
powierzchnia niecka 1 — 200 m2 - basen ptywacki
powierzchnia niecka 2 — 140 m2 - basen ptywacki

2. Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe materiatlébw niebez-
piecznych pozarowo, zagrozenia wynikajace z proceséw technologicznych oraz w zaleznosci
od potrzeb charakterystyke pozaréw przyjetych do celéow projektowych.

Na terenie obiektu nie przewiduje sie skltadowania materiatéw niebezpiecznych pozarowo w rozumieniu
przepiséw przeciwpozarowych tj. rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7
czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektow budowlanych i terenow
(Dz. U. z 2010r. Nr 109, poz. 719 z pdzniejszymi zmianami).

3. Informacja o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposéb uzytkowania.
Obiekt nie bedacy budynkiem zaliczony jako uzytecznosci publiczne;j.
Budynek techniczny klasyfikowany jest jako PM
Budynki kontenerowe klasyfikuje sie jako uzytecznosci publicznej stuzgce do wykonywania zawodu ZL IlI.

4. Informacja o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie oséb na kazdej kondygna-
cji i w pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny otwiera¢ sie na zewnatrz po-
mieszczen.

Obiekt stanowi otwarte kapielisko rekreacyjno-sportowe przeznaczone dla ponad 50 osob.

Na terenie obiektu przebywa¢ bedzie Osob (zgodnie z NFPA 101 Life Safety Code' na powiechnie do
ptywania nalezy przyjmowac¢ 4,6m2/1 osobe — tak wiec w basenie moze kgpac sie maksymalnie zgodnie z
tym przelicznikiem 72 oséb). Budynek techniczny nie jest przeznaczony na pobyt ludzi — czas przebywania w
nim tych samych oséb wynosi do 2 godzin.

5. Maksymalna gestos¢ obcigzenia ogniowego poszczegélnych stref pozarowych PM wraz z
warunkami przyjetymi do jej okreslenia.
Nie okresla sie dla kgpieliska.
Dla pomieszczen technicznych do 500MJ/m2.

6. Podzial obiektu na strefy pozarowe.
Obiekt kagpieliska stanowi jedng strefe pozarowg — nie bedgca budynkiem.
W budynku technicznym nie wydziela sie strefy pozarowych, jest jedna strefa pozarowa

7. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klase odpornosci ogniowej i stopien rozprze-
strzeniania ognia elementéw budowlanych.
Nie okresla sie dla kagpieliska.
Budynek techniczny oraz pozostate obiekty kontenerowe zostang wykonane w klasie ,E” odpornosci
pozarowej z elementéw NRO-
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8. Informacja o wystepowaniu materiatéw wybuchowych oraz zagrozeniu wybuchem, w tym po-
mieszczeniach zagrozonych wybuchem.
W strefie pozarowej objetej opracowaniem nie bedg wystepowa¢ materiaty wybuchowe.
Na terenie obiektu nie wystepujg przestrzenie zagrozone wybuchem.

9. Informacja o warunkach i strategii ewakuaciji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb.
Ewakuacja z kgpieliska nie jest ograniczona — obiekt na otwartym terenie.
W budynku technicznym nie zaktada sie przebywania ludzi — dostep na zasadach konserwacji maszyn i
urzadzen. W budynkach kontenerowych zostanie zachowana dtugos¢ przejscia wynoszaca 40m —
ewakuacja na zewnatrz poprzez drzwi o szerokosci co najmniej 0,8m i 0,9m.
Drogi ewakuacyjne (korytarze, wyjscia ewakuacyjne), bedg oznakowane zgodnie z PN, w sposéb
zapewniajgcy dostarczenie niezbednych informacji do ewakuacji.

10. Informacja o sposobie zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych.
Obiekt zostanie wyposazony w przeciwpozarowy wytgcznik pradu (zestaw wylgcznika posiadaé bedzie
certyfikat CNBOP).

11. Wyposazenie w gasnice.

Budynek techniczny i budynki kontenerowe zostang wyposazone w gasnice przenosne na zasadach okreslo-
nych w rozporzgdzeniu MSWiA.

12. Informacja o doborze urzadzen przeciwpozarowych oraz innych instalacji i urzadzen stuza-
cych bezpieczenstwu pozarowemu wraz z okresleniem zakresu i celu ich stosowania.

Zgodnie z  obowigzujgcymi przepisami przeciwpozarowymi i techniczno-budowlanymi,
w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczenstwa pozarowego obiekt wyposaza sie w
nastepujgce urzadzenia przeciwpozarowe:

e przeciwpozarowy wytgcznik prgdu — odcinajgcy zasilanie do wszystkich obiektow i budynkow.
Wszystkie urzadzenia przeciwpozarowe zostang wykonane na podstawie projektdéw uzgodnionych z
rzeczoznawcg ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.

13. Informacja o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan ratowni-
czo-gasniczych, a w szczegolnosci informacje o drogach pozarowych, zaopatrzeniu w wode
do zewnetrznego gaszenia pozaru oraz o sprzecie stuzagcym do tych dziatan.

Wymagana ilos¢ wody wynosi 10dm3/s. Wode do zewnetrznego gaszenia pozaru zapewnia hydrant
zewnetrzny DN80 o wydajnosci nominalnej 10dm3/s. Hydrant zlokalizowany bedzie w odlegtosci do 75m od
obiektu i budynku. Minimalna odlegtos¢ hydrantu zewnetrznego od budynku nie bedzie mniejsza niz 5m.
Hydrant zewnetrzny zostanie oznakowany zgodnie z PN w tym zakresie.

Droge pozarowg dla obiektu stanowi droga o szerokosci co najmniej 3,5m. Droga pozarowa potgczona
zostanie z obiektem utwardzonym dojsciem o dtugosci nie wigkszej niz 30m i szerokosci co najmniej 1,5m,
prowadzgcym do wejs¢ umozliwiajgcych dostep do kazdej ze stref pozarowych. Droga pozarowa umozliwia
przejazd bez koniecznosci cofania pojazdéw pozarniczych.

Droga pozarowa umozliwia¢ bedzie przejazd pojazdéw o nacisku osi na nawierzchnie jezdni co najmniej
100kN (kiloniutonéw). Najmniejszy promien zewnetrznego tuku drogi pozarowej wynosic¢ nie mniej niz 11 m.

14. Informacja o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym o odlegtosci od
obiektow sasiadujacych.
Obiekt spetnia wymagania wynikajgce z §271 i §272 warunkéw technicznych.
Odlegtosc¢ od granicy sgsiedniej dziatki budowlanej wynosi¢ bedzie co najmniej 4 m.
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Uwaga:

wszystkie zastosowane materiaty i rozwigzania systemowe muszg posiada¢ dokumenty formalno-prawne w
zakresie rozprzestrzeniania ognia oraz odpornosci ogniowej (deklaracje zgodnosci, aprobaty oraz
certyfikaty).

nalezy opracowac instrukcje bezpieczenstwa pozarowego zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. (Dz. U. z 2010r. Nr 109, poz. 719 z pézniejszymi
zmianami).
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