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Projekt kompleksu basenu letniego i wodnego placu zabaw w Czempiniu na
działkach nr ewid. 320/15 i 320/36
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ELEKTRYCZNA

PROJEKT TECHNICZNY

E-03

Gmina Czempiń miejscowość
Borowo

na działkach nr:
320/15, 320/36

Gmina Czempiń

INSTALACJE ELEKTRYCZNE.

KONTENER TOALET DAMS/MĘSKI

Oprawa LED 4000K 

moc maks: 15W, minimalny strumień świetlny: 1590lm, IP44, L80 B10, żywotność diod > 72000h

obudowa aluminowa, klosz - szkło przeźroczyste, szyba hartowana, wymiary: 180 x 228mm
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Oprawa LED 4000K 
D2 moc maks: 19W, minimalny strumień świetlny: 2030lm, IP44, L80 B10, żywotność diod > 72000h

obudowa aluminowa, klosz - szkło przeźroczyste, szyba hartowna, wymiary: 180 x 228mm
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Oprawa LED 4000K 
moc maks: 36W, minimalny strumień świetlny: 4500lm, IP44, L80 B10, żywotność diod > 60000h
obudowa aluminiowa, klosz MPRM - mikropryzmatyczny, UGR < 19, wymiary: 605 x 605 x 68mm

Oprawa LED 4000K 

moc maks: 24W, minimalny strumień świetlny: 4130lm, IP66, IK10, L80 B10, żywotność diod > 72000h

obudowa poliweglanowa, klosz PC - opalizowany, wymiary: 1175 x 98 x 84mm
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