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WARUNKI TECHNICZNE NR ZWIK 18/2022

rozbudowy sieci wodociagowej i kanalizacyjnej dla nieruchomosci potozonych
na dz.geod. nr ewid. 949/6 - 949/18 i 950/1 - 950/6 obreb Tuchola

‘Przedsigbiorstwo Komunalne w Tucholi Spétka z o. o. dla rozbudowy sieci wodociggowej

i kanalizacyjnej w Tucholi na dz.geod. nr ewid. 949/14, 950/3 i 949/10 dla zasilania w wode i odprowadzeniu

sciekow z dz.geod. 949/6, 949/7, 949/8, 949/9, 949/10, 949/11, 949/12, 949/13, 949/15, 949/16, 949/17,

949/18 1950/1, 950/2, 950/4, 950/5, 950/6 obreb Tuchola ustala nastepujace warunki:

1. W celu zasilenia w wode i odprowadzenia $ciekow z dziatek geodezyjnych nr ewidencyjnym: 949/6,
94977, 949/8, 949/9, 949/10, 949/11, 949/12, 949/13, 949/15, 949/16, 949/17, 949/18 i 950/1, 95072,
950/4, 950/5, 950/6 nalezy zaprojektowaé i wybudowat odcinek sieci wodociagowej i kanalizacyjnej
(W dz.geod. nr 949/14, 950/3 i 949/10) wiaczone do istniejacych sieci zgodnie z zatgcznikiem
graficznym. Istniejacq sie¢ wodociagowa oznaczono na zataczonej mapie kolorem niebieskim finig
ciagta a sie¢ kanalizacyjna linig ciagta w kolorze brazowym.

2. Proponowany przebieg projektowanej sieci oznaczono na zalgczonej mapie linia przerywang
odpowiednio kolorem niebieskim (wodociag) oraz brazowym (kanalizacja) linig przerywana.

3. Doboru $rednicy projektowane; sieci wodociagowej dokona¢ na podstawie obliczen hydraulicznych
Z uwzglednieniem celow p.poz. sieci oraz docelowej zabudowy.

4. Na koncowkach projektowanego wodociagu zamontowaé hydrant nadziemny; zamontowany hydrant
musi speiniat wymogi w zakresie wydajnosci i cisnienia zgodnie z obowiazujacymi przepisami
prawnymi.

5. Na projektowanym wodociggu umieécié hydranty zgodnie z obowigzujacymi przepisami ochrony ppoz.

6. Wiaczenia projektowanej sieci do istniejacej wykona¢ pod nadzorem pracownikéw Zaktadu
Wodociagow i Kanalizacji w Tucholi

7. Wigczenia projektowanego wodociggu do istniejacej sieci wodociagowej wykonat za pomocg ksztattek
Zeliwnych - trojnika kolnierzowego. Na wigczeniu do istniejacej sieci zabudowaé zasuwe zeliwng
kotnierzowa, Od zasuwy wyprowadzi¢ kiucz teleskopowy, zwieficzony skrzynka zeliwna,

8.  Przy projektowaniu sieci wodociagowej nalezy przyjat nastepujace materialy:

a) ruryiksztattki ciSnieniowe PE min. PN10

b) ksztattki zeliwne kotierzowe - Zeliwo sferoidaine

c) armatura Zeliwna kolnierzowa - Zeliwo sferoidalne;

d) zasuwy kolnierzowe z Zeliwa sferoidalnego klasy PN10 z klinem catkowicie pokrytym gumg EPDM,
wrzeciono i trzpien ze stali nierdzewnej;

89-500 Tuchola ul. Swiecka 68 NIP: 561-100-04-63 Kapitat zakladowy: 16.074.539,36 21
tel./fax.52 336 57 30/ 52 336 57 52 Regon: 870257484 Sad rejestrowy: Sad Rejonowy w Bydgoszezy
e-mail: pk@pk.tuchola.pl KRS: 0000154821 X111 Wydziat Gospodarczy

25



10.

1.

12.
13.

14.
15.

16.

17.
18.

19.

20.

89-500 Tuchola ul. Swiecka 68 NIP: 561-100-04-63 Kapitat zaktadowy: 16.074.539,36 zt
tel./fax.52 336 57 30/ 52 336 57 52 Regon: 870257484

7~ PRZEDSIEBIORSTWO

p K KOMUNALNE

w TUCHOL! Sp. z o.0.

e) obudowy teleskopowe, skrzynki uliczne Zeliwne - oznaczong literg ,\W";

Poszczegéine elementy sieci wodociagowej powinny by¢ szczelne oraz powinny umozliwia¢ przeptyw
wody przy jak najmniejszych stratach energii

Technologia oraz materialy uzyte do faczenia rur powinny zapewniaé wytrzymalo$é polaczen rowng
co najmniej wytrzymatosci rur.

taczenie rur polietylenowych (PE) nalezy wykonaé za pomoca potaczen zgrzewanych
elektrooporowych lub polaczeh zgrzewanych doczofowo - dla odcinkéw wykonywanych metodami
bezwykopowymi.

Nie wyklucza sie istnienia w terenie sieci, dla ktérych brak jest szczegétowych informacii oraz, ze sieci
wykonane sg z innych materiatdw nie podano w niniejszych warunkach technicznych.

Przejscie przez pas drogowy, prowadzenie sieci w pasie drogowym wykona¢ zgodnie z wytycznymi
zarzadcy drogi.

Trasa przewoddw i usytuowanie armatury powinno by¢ trwale oznakowane w terenie.

Miejsce wigczenia oraz miejsca zabudowy ammatury nalezy oznakowaé za pomoca tablicy
informacyjnej wg PN-B-09700:1986 zamontowanej na ogrodzeniu fub na sftupku w miejscach
widocznych trudno dostgpnych dla osdb postronnych. Oznakowanie tabliczek powinno byé trwate,
niezmywalne, odpome na korozje, czynniki atmosferyczne i promienie UV. Dopuszcza sie montaz
tabliczek na stupkach stalowych zabezpieczonych przed korozjg oraz z powlokg zewnetrzng w kolorze
niebieskim.

Sie¢ wodociggowa zaprojektowaé w oparciu o:

a) bilans zapotrzebowania w wode wraz z uwzglednieniem zabezpieczenia przeciwpozarowego,

b) analize pod katem zapewnienia odpowiedniego cisnienia w instalacji wodociagowe;.

Projektowang, sie¢ kanalizacyjng wiaczy¢ do istniejacej sieci poprzez studnie rewizyjng na terenie
dz.geod. 138 o rzednych (teren/dno) 106,48 / 104,79 m n.p.m.

Kanalizacje grawitacyjng wykona¢ z rur kielichowych, litych PVC o $rednicy DN/OD200/5,9mm
SNB8kN/m2, taczonych na uszczelki gumowe spetniajacych wymagania normy PN-EN 1401-1:2009.
Kanalizacje ciSnieniowg od projektowanej przepompowniffoczni Sciekdw do istniejgcej studni
kanalizacyjnej wykona¢ z rur PE100 PN10 SDR17 wg PN-EN 12201-2+A1:2013-12 lub
z rur wielowarstwowych z PE100RC dla odcinkéw wykonywanych bezwykopowo. Dobér Srednicy na
podstawie obliczen hydraulicznych z zachowaniem minimalnego przeplywu przez rurociag ttoczny na
poziomie 0,8-0,9 m/s

Na zatamaniach trasy projektowanego kolektora sanitamego grawitacyjnego w pionie i poziomie,
studnie wezlowe w miejscach polaczenia kanatow zastosowat studnie z kregdw betonowych DN1200,
zgodnie z PN-EN 1917:2014 i PN-EN 476:2012. Dolny krag prefabrykowanej studzienki betonowej
musi posiada¢ dno wraz z wyprofilowang kineta oraz przejécia szczelne dla rur sieci kanalizacji
sanitamej. Dno studzienki powinno mie¢ plyte fundamentowg oraz betonowe wypetnienie z betonu
klasy min. C35/45 z wyrobiona kineta, ktéra w dolnej czesci, do wysokosci potowy Srednicy kanatu,
powinna mie¢ przekroj poprzeczny, zgodny z przekrojem kanalu, w gbrnej czesci - Sciany pionowe
o wysokosci rdwnej co najmniej ¥ $rednicy kanatu. Niweleta dna kinety i spadek podfuzny powinny by¢
dostosowane do niwelety kanatu przed i za studzienka. Spadek spocznika powinien wynosi¢ 5%
w kierunku kinety. Sciany komor roboczych powinny by¢é wewnatrz gladkie. Stopnie zlazowe
zamocowac w $cianach komory roboczej. Zastosowaé stopnie zlazowe powlekane PN-EN 13101:2005
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np. typu U327.

21. Studnie wyposazy¢ we wiaz zeliwny typu cigzkiego D400 zgodnie z PN-EN 124, osadzonego na plycie
pokrywowej. Kominy wiazowe sytuowac od strony naptywu $ciekow, zawsze po tej samej stronie osi
kanatu. Wszystkie wlazy Zeliwne obrukowat kostkg betonowa, gr. 8 cm na podbudowie z beton,
gr. 10cm, w promieniu 1,0m od wtazu studni.

22. Dopuszcza sig zastosowanie studni rewizyjnych PVC400/425 na odcinkach prostych, jednakze
maksymalnie co druga studnie. _

23. Scieki z terenu objetego wnioskiem nalezy skierowat do projektowanej przepompowniftfoczni $ciekow

24. Nowo projektowana przepompownia/tiocznia éciekow powinna pracowaé w uktadzie automatycznym,
pompy powinny zataczag sie z czujnikow poziomu.

25. Zaprojektowa¢ system przesytania danych o stanie pracy toczni drogg radiowg (w potaczeniu
z ujednoliconym systemem operatorskim) do ZWiK w Tucholi, ul. Warszawska 7.

26. W zwigzku z ujednoliconym systemem monitoringu wymagane urzadzenia do transmisji danych
i sterowania to: radiomodem Satefline 3AS/125 firmy Satel Oy 433,475 MHz, sterownik GE Fanuc lub
HORNER.

27. Teren przepompowniftioczni Sciekow wyposazy¢ w oéwietlenie zewnetrzne - sterowane wytacznikiem
wiacz - wytacz”.

28. Rozdzielnie zasilajaca wyposazy¢ w gniazda 24V, robocze 230 i 400V. Skrzynka sterownicza powinna
posiadac system ochrony przepigciowej. Uktad zasilania w energie elektryczng powinien umozliwiaé
podiaczenie agregatu pradotworczego na wypadek wylgczenia zasilania z sieci energetycznej.

29. Zbiomik przepompowniftioczni Sciekow wykona¢ z kregéw betonowych z monolitycznym dnem.
Rurociagi tioczne i wszystkie elementy stalowe projektowat z materiatow odpomych na korozje - stal
nierdzewna. Teren przepompowni wyposazyé w przylacze wodociagowe z rur PE zakofczone
hydrantem nadziemnym DN80; pomiar zuzycia wody za pomoca wodomierza umieszczonego w studni
wodomierzowej na terenie przepompowniftioczni Ogrodzenie tloczni wykonaé jako systemowe
skiadajace si¢ z paneli ogrodzeniowych i stupkéw powlekanych (kolor zielony), podmurowki
0 wysokosci catkowitej ogrodzenia 1,8m. Zamontowa¢ brame wjazdowa i furtke. Teren przepompowni
oraz droge dojazdowg utwardzi¢ w celu sprawnej obstugi eksploatacyjnej przez sfuzby techniczne
ZWIK w Tucholi.

30. Zasitanie thoczni w energie elektryczng projektowat w oparciu o wydane warunki techniczne ENEA
Operator Spétka z 0.0. na etapie projektowania.

31. Przed rozpoczeciem budowy, nalezy opracowaé projekt budowlany i Zozy¢ do uzgodnienia w ZWiK
Tuchola

32. Po uzgodnieniu projektu budowlanego przez ZWiK Tuchola oraz w zwigzku z potrzeba wyeliminowania
zagrozeft wynikajacych z mozliwej kolizji miedzy sytuowanymi na tym samym terenie sieciami
uzbrojenia terenu wskazane jest ziozy¢ do Starosty Tucholskiego wniosek o objecie naradg
koordynacyjna usytuowania projektowanych sieci wodociggowej i kanalizacyjnej. O sposobie terminie
i migjscu prowadzenia narady koordynacyjnej wnioskodawca zostanie zawiadomiony przez Staroste.

33. Przed rozpoczgciem robot powiadomié Zaktad Wodociagow i Kanalizacji w Tucholi ul. Warszawska 7
o terminie rozpoczecia robdt z minimum 7 — dniowym wyprzedzeniem

34. Zakiad Wodociagow i Kanalizacji zastrzega sobie pefnienie nadzoru technicznego nad wykonywanymi
sieciami w tym w trakcie wykonywania prob i badarn wykonywanych sieci (proby szczelnosci, proba
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cisnieniowa itp.)

35. Wykonanie sieci podiega odbiorowi technicznemu przez Zaklad Wodociagow i Kanalizacii
w Tucholi ul. Warszawska 7 w tym odbiory czesciowe.

36. Przed oddaniem do uzZytkowania sieci wodociggowej wykonaé badania wody pod wzgledem
mikrobiologii oraz uzyskat oceng higienicznosanitarng wykonanego wodociagu.

37. Sie¢ wodociagowg oraz kanalizacyjna, przed zasypaniem, podlega inwentaryzacji geodezyjnej, ktore;
jeden egzemplarz w formie tradycyjnej i numerycznej (plik dxf) dostarczy¢ do Zaktadu Wodociagdw
i Kanalizacji w Tucholi

38. Po wykonaniu sieci wodociagowej i kanalizacyjnej dokona¢ zgloszenia do wtasciwego organu nadzoru
budowlanego

39. Warunki Techniczne sg wazne dfa stanu prawnego nieruchomosci w chwili wydania warunkow.

Uwagi ogdline:

1. Projekt budowy sieci wodociggowej i kanalizacyjnej w dwoch egzemplarzach przediozy¢ do uzgodnienia
w Zaktadzie Wodociggow i Kanalizacji w Tucholi, ul. Warszawska 7.

2. Nie wyklucza sie istnienia w terenie sieci, dla ktorych brak jest szczegdtowych informacji oraz, Ze sieci
wykonane s3 z innych materiatow niz podano w niniejszych warunkach technicznych.

3. Calos¢ projektowat zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami oraz warunkami technicznymi
wykonania i odbioru sieci wodociagowych i kanalizacyjnych.

4. Sie¢ wodociggowg oraz kanalizacyjng wykona¢ zgodnie z sztuka budowlana, przepisami prawa
budowlanego oraz wytycznymi zawartymi w klauzulach uzgodnien z poszczegoélnymi gestorami sieci
i uzbrojenia podziemnego oraz zarzadca drogi.

REAESZARZADU
m jSsgqaniewicz

Zataczniki:

e  Projekt zagospodarowania terenu — koncepcja

Otrzymuja:
e  Adresat
e afa
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OBJASNIENIA:

—proj. kolektor ttoczny z rur PN10

SR —Studnia rozprezna PCV 425 z deflektorem

PS — Przepompownia $ciekéw. Typ ... P=2x..kW, Qp=..m°/h, H=....m5W Pompy np. typ Grundfos, zbiomik Polimerobeton, Biofiltry

$1,2 —proj. studnia rewizyjna betonowa
$1,2..—proj. studnia rewizyjna PVC400

—— —proj. sie¢ wodociagowa z rur PN10 PE100 SDR17 e110/6,6mm
HPB0 —proj. hydrant nadziemny DN80Q tamany, podwéjne zamkniecie + zasuwa DN 80

—proj. kolektor sanitamy grawitacyjny z ruq PVC #200/5,9mm SN8kN/m?

PE100 EDR17 o110/6,6mm —|—

DN 1000 kandlizacji sanitame] grawitacyjnej

—proj. utwardzenie kostkq bet

—proj. ztacze kablowo—pomiarowe ZKix—1P zasilane
—proj. zalicznikowa linia zasilajaca ZLZ - YAKY 4x25mm’; db. ....m (trasa 14m)

—proj. szofa sterownicza loczni dciekow

~proj. rura ochronna DVK50 di. 1m
~—— ~ projekiowane ogrodzenie panelowe
—dzialki objete opracowaniem
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

skala 1:500

Jednostka ewidencyjna:

Tuchola - Miasto [041606_4)

Obreb ewidencyjny:

J210

Miasto Tuchola

Nazwa miejscowosci: Tuchola

[0001]

Ukfad wsp. ptaskich 200076, uklad wysoko$ci EVRF 2007

Obciazen gruntowych nie badano

Granice naniesiono na podstawie danych z EGIB

miasto Tuchola

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO
Budowa sieci wodociagowe;j i kanalizacji sanitarnej wraz z
Apitfpompownia Sciekdw i zewngtrzng instalacjq elektryczng na terenie
dzialek 949/14, 863, 949/7, 949/19, 949/20, 949/9, 949/10, 950/3 obreb

Wykonawca:
GEO-MAP
Biuro Ustug Geodezyjnych
Piotr Myszka
523348901
geomap@tuchola.pl

Marek Ott
Uprawnienia nr 15913 zasw. GGK

Arkusz mapy: (6.203.19.09).2.1. 2.2, 2.3, .24
ks.rob. 374/2022, ID: GK.II.6642.2084.2022
Data opracowania mapy 27.01.2023

Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych niewykazanych na mapie
urzgdzen podziemnych, ktére nie byly zgloszone do inwentaryzzcii

949/10,950/10, 950/3

ADRES INWESTYCJI
dziatka nr ewid. 949/14, 863, 949/7, 949/19, 949/20, 949/9,

obreb miasto Tuchola

INWESTOR

OPRACOWAL.  SD PROJEKT
Slawomir Dabrowski

89-500 Tuchola
tel. 603-092-873
slawek@sdprojekt tuchola.pl

ul. Jeziorna 2

ZESPOL PROJEKTOWY
OPRACOWAL Nr uprawnien Podpis—
_mgr inz. Stawomir Dabrowski KUP/18/0022/13
PROJEKTANT BRANZY SANITARNES| N uprawnien Podpis
mgr inz. Daniel Wisniewski | KUP/0152/PWOS/13 -
Nr uprawnien Podpis
KUP/0028/PWOK/13
e oae” | Nruprawniefi | Podpis

mgr inz. Rafat Kobierowski | POM/0181/PWBE/19

TYTUL RYSUNKU

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA
TERENU - Koncepcja

Skala Data
1:500

18.02.2023

Nr rysunku ‘ Str,
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ZWiK.0720.119.2023.JW Tuchola, 21.09.2023r.

SD Projekt Stawomir Dabrowski
ul. Jeziorna 2
89 — 500 Tuchola

UZGODNIENIE ZWIK U 119/2023

W odpowiedzi na pismo z dnia 06.09.2023 (data wplywu 07.09.2023) dotyczacego uzgodnienia

dokumentacji projektowej budowy sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownig sciekow

| zewnetrzng instalacjg elekiryczng na terenie dzialek 949/14, 950/1, 863, 949/7, 949/19, 949/20, 949/9,
949/10, 950/3 obreb Tuchola Zaktad Wodociagow i Kanalizacji Przedsigbiorstwa Komunalnego w Tucholi Sp.
z 0.0. uzgadnia przediozong dokumentacje projektowa z nastepujacymi uwagami:

sie¢ wodociggowa oraz kanalizacyjng wykona¢ zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi ZWIK
18/2023 z 15.03.2023r. (pismo ZWIK.4306.18.2023.JW);

wigczenie projektowanej sieci wodociagowej do istniejacego wodociagu wykonaé na terenie dz.geod.
nr ewid. 863 zgodnie z zataczonym arkuszem projektu zagospodarowania terenu;

na odejSciu od istniejgcego wodociagu na projektowanym zamontowaé zasuwe odcinajaca;

wiaczenie projektowanej sieci kanalizacyjnej do istniejacej sieci wykonaé poprzez studnig zlokalizowang
przy granicy dz.geod. nr 863 i 949/14;

prace wykona¢ zgodnie z wytycznymi z warunkéw technicznych oraz zgodnie z wymaganiami
przepisow prawa budowlanego i sztuki budowlanej;

projekt techniczny sieci wodociagowej oraz kanalizacyjnej wraz z przepompownia $ciekow
(technologia) zfozy¢ do ZWiK Tuchola do uzgodnienia przed przystapieniem do prac;

po uzgodnieniu projektu technicznego i przed przystapieniem do prac poinformowa¢ pisemnie z
minimum 7-dniowym wyprzedzenie Zaktad Wodociagdw i Kanalizacji o zamiarze przystapienia do robot;
do zgtoszenia zalaczy¢ zgody wlascicieli gruntow przez, ktére przechodzié beda przewody sieci
wodociggowej oraz kanalizacyjnej;

wiaczenie projektowanych sieci do istniejacych sieci wykonaé pod nadzorem pracownikow Zakladu
Wodociggdw i Kanalizacji w Tucholi;

sie¢ wodociggowa oraz kanalizacyjna nalezy zgtosi¢ do przegladu technicznego w stanie odkrytym;
prace w pasie drogowym wykona¢ zgodnie z wytycznymi zarzadcy drog;

nie wyklucza sig istnienia w terenie sieci, dla ktdrych brak jest szczegétowych informacji, wykonawca
zobowigzany jest do niezwlocznego poinformowania Zakiadu Wodociagéw i Kanalizacji w Tucholi
0 ich odkryciu oraz do ich geodezyjnego pomiaru;
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e wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego poinformowania Zaktadu Wodociagéw i Kanalizacji
o powstatych w wyniku prowadzonych robét uszkodzen sieci i urzadzen wod-kan.;

e W przypadku wystapienia awarii sieci wodociggowej lub kanalizacyjnej wskutek prowadzonych robét,
wykonawca robot pokryje koszty usunigcia awarii oraz strat wody;

e roboty po zakoriczeniu prac podlegajg odbiorowi technicznemu przez Zaktad Wodociagow i Kanalizacji
w Tucholi w formie pisemnego protokotu;

e po zakonczeniu prac dostarczy¢é do Zakladu Wodociggéw i Kanalizacji inwentaryzacje geodezyjng
w postaci papierowej i cyfrowej;

¢ niniejsze uzgodnienie jest wazne dla stanu prawnego w chwili ich wydania;

¢ niniejsze uzgodnienie traci wazno$¢ po uplywie dwoch lat.

Otrzymuja:
1. Adresat

2. ala

Zataczniki:
1. Projekt zagospodarowania terenu~ 1 arkusz
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