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1. Cze¢S¢ opisowa

1. Przedmiot zamierzenie budowlanego

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany zwiazany z Budowa sieci
wodociggowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownig §ciekéw i zewnetrzng instalacja
elektryczng na terenie dzialek 949/14, 950/1, 863, 949/7, 949/19, 949/20,949/9, 949/10, 950/3 obreb
miasto Tuchola gmina Tuchola. Dlugo$¢ sieci kanalizacyjnej w tym kolektor tloczny i grawitacyjny
529,2 m. Caltkowita dlugos¢ sieci wodociagowej w tym dn110 i dn 80 wynosi 283mb.

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu, w tym informacja o obiektach

przewidzianych do rozbiorki

Inwestycja objeta opracowaniem znajduje si¢ miejscowosci Tuchola Gmina Tuchola.
Dziatki, na ktérych projektuje sie inwestycje, sa we wladaniu Inwestoréw oraz w zakresie dziatki
863 w zarzadzie gminy Tuchola i obejmuje pas drogi gminnej. Inwestycja bedzie realizowana w
wigkszej czeéci w obszarze wzdluz dziatki drogowej 949/14 oraz czeSciowo na terenie dzialek
przyleglych. W obrebie dzialek brak jest sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej. Dziatka
949/14 jest nawierzchni gruntowej nie utwardzonej a dziatki po ktérych projektuje sie sieci
niezagospodarowane. Rozpatrywany teren inwestycji uzbrojony jest w nastepujaca infrastrukture
podziemng i nadziemna:

. sie¢ energetyczng nadziemna,podziemng
o linie kablowe podziemne z przylaczami,
. sie¢ wodociagowa z przylaczami,

. lini¢ kablowg teletechniczng podziemnag,

W ramach prac zwigzanych z posadowieniem kolektora ttocznego na odcinku 4 m przy studni SR
przewiduje si¢ rozbiérke nawierzchni z kostki betonowej. Wykonaé jako podbudowe beton C12/15
grubosci 15 cm i podsypke piaskowo- cementows grubosci 4 cm z grunto-cementu RM 2,5

3. Projektowane zagospodarowanie terenu
a) urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi — nie dotyczy

b) sposéb odprowadzenia lub oczyszczania $ciekéw,

Scieki z projektowanej zlewni odprowadzane beda do istniejacego systemu kanalizacji
sanitarnej gminne;j.
¢) uktad komunikacyjny — nie dotyczy
d) sposéb dostepu do drogi publicznej — nie dotyczy



e) parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu

W ramach niniejszego zadania przewiduje sie:

* Sie¢ wodociggowa dn 110/6,6mm z rur PEHD SDR 17 PN 10 dtugosci 276 m.
* Sie¢ wodociggowa dn 90/5,4mm z rur PEHD SDR 17 PN 10 dtugosci 7m
* Hydranty wodociggowe z podwdjnym zamknieciem dn 80 2 kpl.
* Sie¢ kanalizacji grawitacyjnej z rur PCV 200 SN 8 dhugosci 315,2 m
e Sie¢ knalizacji sanitarnej ttocznej z rur PE 110 PN 10 dlugosci 214m
* Lokalna przepompownia sciekéw o parametrach Qp = 6,0 I/s Hp = 11,6 m wyposazona w
uklad wentylacji zakonczony biofiltrami.
Przepompownia ogrodzona ogrodzeniem panelowym h=1,5m
Utwardzenie terenu przepompowni za pomocg kostki betonowej 8 cm
Oswietlenie za pomocg lampy led na stupie aluminiowym prostym, @60/120mm, o wys. 4 m
e Budowa zewng¢trznej linii zasilajgcej 4x4mm? L= 47,35m - trasa
* Budowa zewnetrznej linii zasilajacej stup o$wietleniowy 3x2,5m2 L= 2,35m - trasa
* Budowa studni rewizyjnych betonowych DN 1200mm — 3 kpl.
* Budowa studni rewizyjnych PCV 400mm — 9 kpl.
e Studnia rozprgzna SR PCV 400 z filtrem podwlazowym

Razem sieci wodno-kanalizacyjna 812,2m

BRANZA SANITARNA
Kolektor sanitarny grawitacyjny

Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej sktada sie z kolektoréw z rur PCV ¢ 200mm. Scieki
socjalno — bytowe z terenu przedmiotowej inwestycji skierowane zostana grawitacyjnie do
projektowane] przepompowni $ciekéw, ktdéra zlokalizowana zostanie na terenie dziatki o nr ewid.
949/14 obreb ewid. Tuchola — lokalizacja zgodnie z projektem zagospodarowania terenu. Dalej
Scieki przetransportowane zostang z terenu przepompowni, projektowanym rurociggiem tlocznym
dn 110 do istniejacego kolektora grawitacyjnego poprzez studnie rozprezna.

Wytyczne materiatowe:

Rurociag kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej zaprojektowano z rur kanalizacyjnych
kielichowych PVC-U ¢ 200/5,9mm SDR34 SN8kN/m2. Nalezy stosowa¢ wlazy zeliwne klasy
ciezkiej min D400. Zwieniczenie studni PCV stanowi¢ bedzie teleskop D400 z pokrywa pelng 40T,



ktory nalezy osadzi¢ w rurze trzonowej za pomoca specjalnej uszczelki manszetowej. Na
przewodach rurociagu kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, przy zmianie kierunku projektowanego
rurociagu w pionie i poziomie, zaprojektowano studnie rewizyjne z kregéw betonowych DN1200
laczonych przez uszczelki gumowe. Dolny krag prefabrykowanej studni betonowej DN1200
(kineta) musi posiada¢ dno wraz z wyprofilowang kineta oraz przejécia szczelne dla rur sieci
kanalizacji sanitarnej wykonanych przez producenta studni. Dno studzienki powinno mie¢ plyte
fundamentowq oraz betonowe wypelnienie z betonu klasy min. C35/45 z wyrobiona kineta, ktéra w
dolnej czgsci, do wysokosci 3/4 Srednicy kanatu, powinna mieé¢ przekrdj poprzeczny, zgodny z
przekrojem kanalu, w gémej czesci — Sciany pionowe o wysoko$ci réwnej co najmniej % $rednicy
kanatu. Niweleta dna kinety i spadek podtuzny powinny by¢ dostosowane do niwelety kanatu przed
i za studzienka. Spadek spocznika powinien wynosi¢ 5% w kierunku kinety. Sciany komér
roboczych powinny by¢ wewnatrz gladkie. Stopnie zlazowe zamocowaé w $cianach komory
roboczej. Powinny one by¢ zamocowane mijankowo w dwdéch rzedach (stopnie powlekane w
otulinie polimerowe;j typu U156), w odleglosciach pionowych 30cm i w odleglosciach poziomej osi
stopni 30cm, zgodnie z PN-EN 13101. Dopuszcza si¢ zastosowanie stopni stalowych w otulinie
polimerowej pojedynczych typu U327. Studnie betonowe wyposazy¢ we wlaz zeliwny @600 typu
cigzkiego klasy D400 zgodnie z PN-EN 124, osadzonego na plycie pokrywowej PP1440. Kominy
wlazowe sytuowaé od strony naptywu $ciekow, zawsze po tej samej stronie osi kanatl. Wszystkie
wlazy w terenach nieutwardzonych nalezy obrukowaé w promieniu 0,50m kostkg betonows, gr.
8cm na warstwie z betonu C12/15, gr. 10cm

Kolektor sanitarny tloczny

Projektowana jest sie¢ kanalizacji ttocznej z rur PEHD 110/6.6mm SDR 17 PN 10. W
przypadku przewiertu stosowaé rury RC. Zgrzewanie wykonywaé doczolowo a w szczegdlnych
sytuacjach elektrooporowo. W studni rozprgznej zastosowaé systemowy deflektor oraz filtr pod
wlazowy 600mm.

Przepompownia Sciekéw na terenie dzialki 949/14

PARAMETRY PRACY POMP:

- Qp=60ls Hp=11,6 m

- Wysokos¢ geometryczna Hg = 9,0 m

- Hstr.1=2,1m

- straty rurociagu policzono dla rury PEHD PN10 110x6,6 SDR17
- dlugo$é rurociagu ttocznego L = 240,0 m

- Hwyp=0,5m

WYPOSAZENIE PRZEPOMPOWNI MA ZAWIERAC:

Proponuje si¢ pompy produkcji GRUNDFOS (SLV.80.80.22.4.50D.C o mocy 2,20 kW ) - szt. 2
Zbiornik (wymiary wg tabeli) ma by¢ wykonany z polimerobetonu (typ nie przejazdowy).



Grubos¢ scianek zbiornika ma wynosié: - dla DN1500 mm - nie mniej niz 50 mm,

Komorg studzienki o przekroju kotlowym stanowi rura wykonana z polimerobetonu. Standardowa
wysoko$é komory wynosi 3 m (monolit). Dla zmniejszenia jej wysokos$ci rura moze byé
przycinana. Dla uzyskania wigkszej wysokosci komory rury sg laczone przy uzyciu kleju
epoksydowego. Wyroby z polimerobetonu sa odporne na agresywne grunty, scieki oraz gazy i tym
samym nie ulegajg korozji, pod wplywem kwasu siarkowego, powstalego w procesach
biodegradacji i nadzwyczaj czgsto wystepujacego w kanatach i zbiornikach $cickowych"

Wyposazenie zbiornika ma zawiera¢ (stal 1.4301):
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skosy technologiczne

deflektor — stal nierdzewna — szt. 1

podest obstugowy — stal nierdzewna

drabinka zlazowa ze stopniami antyposlizgowymi do podestu — stal nierdzewna

porgcz montowana na zewnatrz zbiornika bezposrednio na pokrywie — stal nierdzewna
wlaz wejéciowy kopertowy - stal nierdzewna

kominek wentylacyjny DN100 — stal nierdz./przew.PVC — szt. 1 (nawiewny)

kominek wentylacyjny DN100 z biofiltrem — stal nierdzewna — szt.1 (wywiewny)

belka wsporcza — stal nierdzewna

prowadnice - stal nierdzewna

ancuchy do pomp i regulatoréw ptywakowych - stal nierdzewna

zasuwy z klinem gumowanym zeliwne DN80/100 + przedtuzenie trzpienia (przegubo-
wy) ze stali nierdzewnej szt. 2, (zamykanie i otwieranie w $wietle wlazu, obshuga z po-
ziomu terenu)

zawory zwrotne kulowe proste DN8O szt. 2 - zeliwo

przewody tloczne DN80/100 - stal nierdzewna ($cianka 2mm)

polaczenia kolnierzowe nierdzewne

elementy laczne — stal nierdzewna lub materiat wg specyfikacji producenta

polgezenie z rurociggiem PEHD tlocznym wewngtrz zbiornika za pomocs zlgczki
STAL/PE 80/90
nasada T-52 z pokrywg + zawér kulowy 2” - szt. 1

¢ zuraw slupowy wraz ze stopa zurawia — udzwig 150 kg (stal nierdzewna) — szt. 1
e polgczenie pionéw tlocznych ksztattkami niskooporowymi (tréjnik ortowy) — nie do-

puszcza sig zastosowania polaczen spawanych pod katem prostym.

Wymagania w zakresie prac spawalniczych:
* wykonawca musi posiada¢ wdrozona normg¢ dotyczaca jakosci w spawalnictwie w pelnym

zakresie wymagan jako$ciowych: PN-EN ISO 3834-2

wykonawca musi zatrudniaé spawaczy i operator6w urzadzefi spawalniczych speliajacych
wymagania normy PN-EN 287-1/PN-EN-ISO 9606-1 oraz Dyrektywy Cidnieniowej
2014/68/UE

wykonawca prac spawalniczych musi posiada¢ uznana technologi¢ spawania WPQR zgodng

zPN-EN ISO 15614

wymagany poziom jakosci spoin dla konstrukeji spawanych minimum poziom "B" wg PN-
ENISO 5817;

zakres badan nieniszczacych — kontroli wizualnej (VT) wg PN-EN ISO 17637 oraz kontrola
penetracyjna (szczelnosci) (PT) wg PN-EN ISO 23277



e personel wykonujacy badania musi posiadaé aktualny certyfikat kompetencji w zakresie ba-
dan wizualnych VT-2 oraz badan penetracyjnych PT-2 wg normy PN-EN ISO 9712

e minimum 80% spawéw do $rednicy DN200 musi byé wykonanych metoda orbitalng
w podwdjnej ostonie argonu z potwierdzeniem jakosci spawu (wydruk)

Minimalne wyposazenie rozdzielnicy zasilajaco-sterujacej ukladu dwupompowego w oparciu o
modut telemetryczny GSM/GPRS:
Obudowa rozdzielnicy:

e @ o o

wykonana z poliestru wzmocnionego widknem szklanym o stopniu ochrony min. IP
66, wspélczynniku udarowosci mechanicznej IK 10 z uszczelka PUR, odporna
na promieniowanie UV,
wyposazona w drzwi wewngtrzne z tworzywa sztucznego odporne
na promieniowanie UV, na ktérych sg zainstalowane (na sitodruku obrazu
pompowni):

o kontrolki:

* poprawnofci zasilania,

* awarii ogllnej,

* awarii pompy nr 1,

* awarii pompy nr 2,

* pracy pompy nr 1,

" pracy pompy nr 2;
wylacznik gléwny zasilania z ostong stykéw,
przelacznik trybu pracy pompowni (R¢czna — 0 — Automatyczna),
przyciski Start i Stop pompy w trybie pracy recznej,
stacyjka z kluczem (umozliwiajaca rozbrojenia alarmu),
o wymiarach minimum: 800(wysoko$¢) x 600(szeroko$é) x 300(glebokosé),
wyposazona w plyte montazowg z blachy ocynkowanej o grubosci 2mm,
wyposazona w co najmniej dwa zamki patentowe w drzwiach zewnetrznych,
posadowiona na cokole z tworzywa, umozliwiajacym montaz/demontaz wszystkich
kabli (np. zasilajgcych, od czujnikéw ptywakowych i sondy hydrostatycznej, itd.)
bez koniecznosci demontazu obudowy rozdzielnicy zasilajaco-sterowniczej, cokét
odporny na promieniowanie UV.

© 0 O O

Urzadzenia elektryczne:

® & o & o

modul telemetryczny GSM/GPRS

czujnik poprawnej kolejnosci i zaniku faz

uklad grzejny wraz z elektronicznym termostatem w jednej obudowie

przekladnik pradowy o wyjsciu w zakresie 4...20mA, dobrany do pradu pomp

wylacznik réznicowopradowy czteropolowy chronigcy wszystkie obwody odbiorcze

gniazdo serwisowe 230VAC wraz z jednopolowym wylacznikiem nadmiarowo-
pradowym klasy B16

wylacznik silnikowy dla kazdej pompy jako zabezpieczenie przed przecigzeniem
i zanikiem napigcia na dowolnej fazie zasilajgcej

stycznik dla kazdej pompy

jednopolowy wylgcznik nadmiarowo pradowy klasy B dla fazy sterujacej

dla pomp o mocy <5,0kW rozruch bezposredni

zasilacz buforowy 24 VDC min. 1,8A wraz z ukladem akumulatoréw

syrenka alarmowa 24 VDC z osobnymi wejsciami dla zasilania sygnahu dzwiekowego
i optycznego

wylacznik kraficowy otwarcia drzwi rozdzielnicy sterowniczej



e wewngtrzne oswietlenie rozdzielnicy — $wietlowka 8W

* sonda hydrostatyczna z wyjsciem pradowym (4-20mA) o zakresie pomiarowym 0-4m
H,O wraz z dwoma plywakami (suchobieg i poziom alarmowy)

e antena dla sygnalu GSM modulu telemetrycznego w wykonaniu zaleznym
od uzyskania poprawnego poziomu sygnatu na obiekcie

* wtyk do podiaczenia agregatu + przelgcznik Sieé — 0 — Agregat.

Rozdzielnica zasilajaco-sterownicza przepompowni $ciekéw ma posiada¢ Europejski Certyfikat
Jakosci ‘CE’.

Sterowanie w oparciu o modut telemetryczny GSM/GPRS, do ktérego wchodza
nastgpujgce sygnalty (UWAGA!!! - wszystkie sygnaly binarne powinny by¢
wyprowadzone z przekaznikéw pomocniczych):

e  Wejscia (24VDC):

o tryb pracy automatycznej pompowni

zasilanie na obiekcie (prawidlowe/nieprawidlowe)

potwierdzenie pracy pompy nr 1

potwierdzenie pracy pompy nr 2

awaria pompy nr 1 — kontrola wylacznika silnikowego, zabezpieczenia

termicznego i zawilgocenia pompy jesli posiada

awaria pompy nr 2 — kontrola wylacznika silnikowego, zabezpieczenia

termicznego i zawilgocenia pompy jesli posiada

kontrola otwarcia drzwi

kontrola poziomu suchobiegu ~ pltywak

kontrola poziomu alarmowego (przelania) — ptywak

o kontrola rozbrojenia stacyjki
e wejscia analogowe (4...20mA):
o sygnal z sondy hydrostatycznej (4...20 mA) zabezpieczony bezpiecznikiem
32mA
o sygnal z przekladnikéw pradowych (4...20mA)
* Wyjscia (zalaczanie przekaznikéw napieciem 24VDC):
o zalaczanie pompy nr 1

zalaczenie pompy nr 2

zalgczenie sygnalu alarmowego sygnalizatora — awaria zbiorcza pompowni

zalgczenie rewersyjne pompy nr 1 (opcjonalnie)

zalgczenie rewersyjne pompy nr 2 (opcjonalnie)

zalaczenie wyjscia wlamania — do podligczenia niezaleznej centralki

alarmowej (opcjonalnie)

Wyposazenie i mozliwosci modutu telemetrycznego GSM/GPRS:

e sterownik pracy przepompowni programowalny z wbudowanym modutem nadaw-
czo-odbiorczym GPRS/GSM zapewniajacy dwukierunkowg wymiane danych z ist-
niejgcy stacjg bazows

»—zintegrowany wyswietlacz znakowy LCD z pod$wietleniem

16 izolowanych wej$¢ binarnych, ktére moga by¢ uzyte jako wejscia licznikowe

16 izolowanych wyj$é binarnych

4 wejscia analogowe o zakresie pomiarowym 4...20mA

niezalezne porty komunikacyjne z obshugg protokolu MODBUS RTU/ASCII w try-

bie MASTER lub SLAVE:
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o 1xRS485
o 2xRS232

stopien ochrony IP40

temperatura pracy: -20° C...50°C

wilgotnos$¢ pracy: 5...95% bez kondensacji

modut GSM/GPRS/EDGE

napiecie zasilania 12/24VDC

gniazdo antenowe SMA

technologia Dual-SIM

pomiar temperatury, wilgotnosci oraz cinienia atmosferycznego

Wymagania modutu telemetrycznego:

* wysylanie zdarzeniowe pelnego stanu wejsé i wyjsé (binarnych i analogowych)
modulu telemetrycznego do stacji monitorujgcej w ramach ushugi GPRS (ORANGE,
PLUS) w wydzielonej sieci APN

* wysylanie zdarzeniowe wiadomosci tekstowych (SMS) w przypadku powstania
stanéw alarmowych na obiekcie

sterowanie pracg obiektu — przepompowni lokalne na podstawie sygnahi z ptywakow

i sondy hydrostatycznej i na podstawie rozkazéw przesylanych ze Stacji
Dyspozytorskiej przez operatora (START/STOP pompy, odstawienie, blokada pracy
rownoleglej)

* sterowanie pracg obiektu — przepompowni zdalne na podstawie rozkazu wystanego
ze stacji operatorskiej

podglad i sygnalizowanie podstawowych informacji o dzialaniu i stanie

przepompowni:

o)

00O 000000 O0OO0DO0O0O0

e zmiana

brak karty SIM

poprawno$¢ PIN karty SIM

bledny PIN karty SIM

zalogowanie do sieci GSM

zalogowanie do sieci GPRS

wejscia i wyjscia sterownika

aktualny poziom $ciekéw w zbiorniku
nastawiony poziom zalgczenia pomp
nastawiony poziom wylgczenia pomp
nastawiony poziom dolgczenia drugiej pompy
liczba zalaczen kazdej z pomp

liczba godzin pracy kazdej z pomp

prad pobierany przez pompy

poziom sygnatu GSM wyrazony w procentach
podstawowych parametréw pracy przepompowni, po wczesniejszej

autoryzacji (wpisanie kodu) operatora:

(o]
o
(@]
O
O

poziomu zalgczenia pomp

poziomu wylaczenia pomp

poziomu dolaczenia drugiej pompy

zakresu pomiarowego uzytej sondy hydrostatycznej
zakresu pomiarowego uzytego przekiadnika pradowego

¢ prezentacja na wyswietlaczu LCD komunikatéw o biezacych awariach:

o]
O

kazdej z pomp
zasilania
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wystapieniu poziomu suchobiegu
wystapieniu poziomu przelewu
biednym podlaczeniu ptywakow
sondy hydrostatycznej
o wlamaniu
naprzemienna praca pomp dla jednakowego ich zuzycia
automatyczne przelgczanie pracujgcej pompy po przekroczeniu maksymalnego czasu
pracy z mozliwosciag wylgczenia opcji
blokada zalaczenia pompy na podstawie minimalnego czasu postoju pompy
— redukuje czgstotliwosé zatgezen pomp, funkcja z mozliwoscia wylaczenia (opcja)
zliczanie czasu pracy kazdej z pomp
zliczanie liczby zalaczer kazdej z pomp
pomiar poprzez licznik energii elektrycznej, m.in. (OPCJA):
o pobieranej mocy
o zuzytej energii
o napigcia na poszczegolnych fazach

mozliwo$¢ podigczenia sygnalu wlamania do zewnetrznej, niezaleznej centralki
alarmowej

O 0 0 0O

Rozdzielnica zasilajaco-sterownicza pomp ma zapewniaé:

naprzemienng prac¢ pomp

automatyczne przelgczenic pomp w chwili wystgpienia awarii lub braku
potwierdzenia pracy

kontrolg termikéw pompy i wylacznikéw silnikowych

funkcje czyszczenia zbiornika — spompowanie $ciekéw ponizej poziomu suchobiegu
— tylko dla pracy recznej

w momencie awarii sondy hydrostatycznej, prac¢ pompowni w oparciu o sygnat

z dwoch plywakéw

kompatybilnosé z istniejacym systemem monitoringu

Rozdzielnica zasilajgco-sterownicza ma speiniaé zasadnicze wymagania okreslone w PN-EN 61439
— 1:2011 oraz w PN-EN 61439 -2:2011 w zakresie dyrekiywy kompatybilnosci elektromagnetycznej
2014/30/UE - EMC.

Rozdzielnica zasilajqco-sterownicza ma spetniaé zasadnicze wymagania okreslone w PN-EN 61439
—1:2011 oraz w PN-EN 61439 -2:2011 w zakresie dyrektywy niskonapieciowej 2014/35/UE — LVD,

Monitoring obiektu musi zapewnia¢ peina funkcjonalnos$é¢ i byé kompatybilny z istnie-
jacym monitoringem wystepujacy w ZWIK Tuchola Warszawska 7. Wymagane urzadzenie do

transmisji danych i sterowania to radiomodem satelline 3AS 433,745MHz, sterownik GE Fa-

nuc lub Horner!!!.

Sie¢ wodociggowa
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Projektowana jest sie¢ wodociagowa z rur PE HD 110/6.6mm SDR 17 PN 10 wraz z
dwoma hydrantami stuzagcymi do wlasciwej eksploatacji sieci w tym odpowietrzenia i plukania
sieci. Wlaczenie zaktada si¢ wykonaé w istniejagcy wodociag z rur PE 110 za pomoca trojnika i
zasuwy na dzialce drogowej 863 wezel W1.Schematy wezléw w dalszej czedci opracowania. W
przypadku wykonania prac za pomocg przewiertéw sterowanych zastosowaé rure dwuwarstwowg
RC. Przebieg projektowanego wodociagu wykonaé zgodnie z projektem zagospodarowania dzialki
oraz profilem podiuznym. Zastosowane rury musza posiada¢ atest Pafistwowego Instytutu Higieny
oraz aprobat¢ techniczng dopuszczajagca do stosowania w budownictwie przewodow
wodociggowych.

Wytyczne materiatowe:

Zasuwy odcinajace zaprojektowano na wiaczeniu sieci wodociagowej do istniejacej sieci
oraz przed hydrantami. Projektuje si¢ zasuwy kolnierzowe DN100, jako zasuwy klinowe
kokierzowe PN10, np. typu GJS—500-7 lub o podobnych parametrach.

Korpus i pokrywa zasuwy z zeliwa sferoidalnego GJS 5007, zabezpieczenie wewnetrzne
i zewngtrzne farba epoksydowa, trzpien ze stali nierdzewnej, uszczelnione guma EPDM.

Nad zasuwami zamontowa¢ obudowe teleskopows oraz skrzynke uliczng do zasuw.
Skrzynke posadowi¢ na pierscieniu betonowym o gr. 10cm. Teren wokdl zasuw obetonowaé lub
obrukowaé
w promieniu 0,5m.

Hydranty nadziemne wykonaé z podwdjnym zamknieciem i zabezpieczeniem przed
zlamaniem PN10 DN80 np. typu C HNEI1900 lub o podobnych parametrach, zachowujac
jednoczesnie zasadg lokalizacji hydrantow w punktach najwyzszych i najnizszych sieci, aby
spelniaty rol¢ odpowietrzenia badZ odwodnienia sieci.

Projektuje si¢ hydranty przeciwpozarowe nadziemne o nastgpujacych parametrach:

* (Ciénienie nominalne PN10

* Przylacze kohierzowe zgodne z PN-EN 1092-2

* Korpus gérny i komora zaworowa z zeliwa szarego GJL-250, kolumna ze stali G205, trzpieri ze
stali nierdzewnej

Dzielona kolumna polaczona koierzami

Rura trzpieniowa zabezpieczona w przypadku zlamania

Tlok hydrantu nawulkanizowany guma EPDM o twardosci 70Sh

Nakretka trzpienia mosi¢zna z gwintem trapezowym

Pokrycie antykorozyjne wewnatrz farbg epoksydows o grubosci powtoki 250um, odporng na
uv

Po wykonaniu sieci wodociggowej, lecz przed oddaniem do eksploatacji nalezy wszystkie
clementy uzbrojenia, tj. zasuwy, hydranty, oznakowaé specjalnymi tablicami informacyjnymi
wg PN-86/B-09700. Tabliczki lokalizowa¢ na wsporniku rurowym o $rednicy 40mm, wystawionym
ponad poziom terenu na wysoko$¢ 2,0m.

W wezlach potaczeniowych zastosowaé ksztaltki z zeliwa sferoidalnego (krééce, trojniki i
kolana ze stopka). Polaczenia weziéw wykonaé zgodnie ze schemat montazowym weztow

Dla tréjnikéw oraz tukow, kolan i korkéw zeliwnych oraz polaczen o réznym materiale
wykonaé¢ bloki oporowe z betonu C12/15. Miedzy blokiem a ksztaltkg PVC / zeliwna zastosowaé

12



grubg foli¢ lub tasme¢ z tworzywa. Bloki powinny by¢ wykonane co najmniej 7 dni przed
przeprowadzeniem préby szczelnosci przewodu, zgodnie ze schematami zalgczonymi do niniejszej
dokumentacji. Sciany oporowe powinny przylega¢ do nienaruszonego gruntu i zapewnié
statecznos¢ bloku. Powierzchnig blokow nalezy izolowaé przed korozja.

Préba szczelnosci powinna spelniaé wymagania normy PN-EN 1717:2003 oraz
PN-EN 805:2002, na cisnienie 1MPa. Prébg nalez wykonaé dla catego odcinka sieci w jednym
etapie. Odcinek poddawany prébie winien byé zasypany warstwa 30cm z odkrytymi polaczeniami
rur. Ci$nienie proéby Pp=1,5Pr, lecz nie mniej niz 1MPa. Wynik nalezy uznaé za pozytywny, jezeli
po uptywie 30 minut nie nastapi spadek cisnienia ponizej cisnienia prébnego Pp.

Po pozytywnym wyniku préby cisnieniowej, przewod nalezy przeplukaé i zdezynfekowaé.

Po dezynfekeji nalezy przeprowadzié ponowne plukanie wodociagu. Scieki pochodzace
z plukania i dezynfekcji wodociagu nalezy wywiezé beczkowozami do punktu zlewnego,
wskazanego przez Przedsigbiorstwo Komunalne w Tucholi Spétka z o.0.

Po wykonaniu sieci wodociggowej oraz uzyskaniu pozytywnych préb cisnieniowych, probki
wody z wykonanego wodociagu nalezy oddaé do akredytowanego laboratorium, w celu wykonania
analizy skladu fizyko — chemicznego wody. Pozytywne wyniki badai wody nalezy przekazaé do
Panistwowej Stacji Sanitarno — Epidemiologicznej w Tucholi.

Wytvezne realizacji — roboty ziemne i montazowe

Zaklada si¢ ze wskazane projektowane obiekty naleza do 2 kategorii geotechniczne] w
prostych warunkach gruntowych. Integralng czgscia projektu jest rozpoznanie geotechniczne
zadania. Réwniez w przypadku tego typu konstrukcji nie przewiduje si¢ wystgpowania jakich$
nadmiernych obcigzei Wykopy oraz plac budowy nalezy zabezpieczyé przed dostgpem o0s6b
niepowolanych, wiasciwie oznakowaé, ogrodzié i o$wietli¢. Zapewnié bezpieczne dojscia do
posesji i awaryjny dojazd. Ruch kolowy w pasie drogowym nalezy prowadzi¢ na warunkach
zarzadcy drég — Gminy Tuchola. W trakcie wykonywania rob6t ziemnych nalezy przestrzegaé
zalecen zawartych w normie PN-B-10736:1999, PN-B-06050 oraz PN-EN 1610. Przewiduje si¢
wykonanie rob6t w wykopach wasko przestrzennych o Scianach umocnionych szalowaniem petnym
w szczelnych szalunkach systemowych, ktére gwarantowaé beda bezpieczne wykonanie rob6t w
warunkach przedstawionych w projekcie. Pozioma obudowa wykopu powinna wystawiaé co
najmniej 15cm ponad szczelnie przylegajacy teren w celu zabezpieczenia wykop6w przed zalaniem
woda z opadéw atmosferycznych. Dno wykopu do ulozenia rur wodociggowych nalezy
odpowiednio przygotowaé; nalezy wybraé bryly gruntéw spoistych i wyréwnaé warstwg piasku
okreslong dla danego rodzaju rur (20cm warstwa zageszczania, 10cm warstwa luzna). Jezeli w dnie
wykopu sg piaski i zostaly rozluznione, to trzeba je dogeécié. Przewody ukladaé w wykopie wg
technologii okreslonej przez producenta zakupionych rur (dotyczy posadowienia rur). Szerokosé
obsypki przewodu powinna by¢ réwna szerokosci wykopu i siegaé do wierzchu rury. Glebokosé
zasypki wstgpnej powinna wynosi¢ 20cm. Zageszczenie zasypki wstepnej wykonaé ubijakami
recznym po obu stronach przewodu. Warstwe zasypki gléwnej wykonaé warstwami 20-30cm,
ubijajac ubijakami i zaggszczarkami mechanicznymi na calej szerokosci wykopu, uzyskujac
zageszczenie gruntu 1s=0,98. Grunt uzyty do zasypki gléwnej przewodu powinien byé zgodny z
PN-B-03020. W przypadku wystapienia wody gruntowej nalezy odwodni¢ wykop za pomoca
iglofiltréw. Jednocze$nie z zasypywaniem przewodu nalezy stopniowo prowadzié rozbibrke
obudowy wykopu, od dotu ku gérze, po jednym elemencie z obu stron wykopu (w przypadku
szalunku tradycyjnego). Rozpoznanie geotechniczne wskazuje na grunty gliniaste i z tej uwagi by
doprowadzi¢ do wlasciwego zaggszczenia nalezy zalozy¢ wymiane gruntu w celu zasypki
rurociagéw. W przypadku nie zachowania glgbokosci przewody zabezpieczyé przed zamarznieciem
np. warstwa keramzytu lub zuzla. Szczeg6lng uwage nalezy zwrécié na prawidtowe rozmieszczenie
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tablic informacyjnych, znakéw drogowych i zapér. Wskazuje si¢ ze

Préba szczelnosei przewodéw kanalizacji grawitacyjnej

Projektowane przewody kanalizacji sanitarnej nalezy podda¢ prébie szczelnosci na infiltracje

i eksfiltracje, ktorg nalezy wykona¢ zgodnie z PN-EN 1610 oraz ,,Warunkami technicznymi wyko-
nania

i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych.”, WTWiOSK — zeszyt nr 9 wymagan technicznych
COBRTI INSTAL oraz instrukcja producenta rur.

Préba szczelnosci przewodéw kanalizacji cisnieniowej i wodociagu

Préba szczelnosci powinna speniaé wymagania normy PN-EN 1717:2003 oraz PN-EN 805:2002,
na cisnienie 1MPa. Probe nalezy wykona¢ dla calego odcinka sieci rurociggu w jednym etapie. Od-
cinek poddawany prébie winien by¢ zasypany warstwa 30cm z odkrytymi polaczeniami rur. Cisnie-
nie proby Pp=1,5Pr, lecz nie mniej niz 1MPa. Wynik nalezy uznaé za pozytywny, jezeli po uplywie
30 minut nie nastgpi spadek ci$nienia ponizej ci$nienia probnego Pp.

Zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia podziemnego

Przy skrzyzowaniu projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej z istniejgcymi kablami energetyczny-
mi i kablami teletechnicznymi, kable nalezy podwiesi¢ i zabezpieczyé rurami dwudzielnymi typu
A110PS. Prace w obrgbie czynnej infrastruktury podziemnej nalezy prowadzié¢ recznie, bez uzycia
sprzgtu mechanicznego. W pasie powadzonych robot zwigzanych z budows sieci wystepujg urza-
dzenia obce, z ktorych gestorami dokonano uzgodnief w zakresie zblizen i skrzyzowan. Uzgodnie-
nia ZUD z ww. gestorami stanowig integralny zalacznik projektu budowlanego. W projekcie bu-
dowlanym uwzgledniono warunki zawarte w uzgodnieniach branzowych z gestorami sieci znajduja-
cymi sie w obrebie i na terenie realizacji inwestycji.

Uwagi dla wykonawcy

Calo$¢ projektowanych robét nalezy wykonaé zgodnie z:

*  Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociagowych — WTWiOSW — COBRTI

Instal

z2001r. Zeszyt 3,

PN-B-10736:1999 — Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych,

PN-EN 1536:2002 — Roboty ziemne. Konstrukcje fundamentowe i prace ziemne.

PN-EN 12201-2+A1:2013-12

Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesylania wody oraz do ci$nieniowe;j

kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Polietylen (PE) - Cze$é 2: Rury

* PN-EN 12201-3+A1:2013-05 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do
przesylania wody oraz do cisnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Polietylen (PE) --
Czesé 3: Ksztattki

* PN-EN 14384:2009 — Hydranty przeciwpozarowe nadziemne

= PN-EN 545:2006 — Rury, ksztaltki i wyposazenie z zeliwna sferoidalnego oraz ich ztgcza do
rurociagéw wodnych — Wymagania i metody badar

* PN-EN 1295-1:2002 — Obliczenia statyczne rurociggéw ulozonych w ziemi w réznych
warunkach obcigzenia.

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczefistwa
i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.

* Przed przystapieniem do rob6t oraz w ich trakcie nalezy bezwzglednie przestrzegaé warunkow
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postawionych w klauzulach uzgadniajacych.

* Dopuszcza si¢ zastosowanie innej technologii, lecz musi ona spelniaé wymagania
techniczne przywolanych systeméw — zmiany nalezy uzgodni¢ z inspektorem nadzoru
inwestorskiego oraz projektantem.

* Wszystkie wbudowane materialy i urzgdzenia powinny mie¢ aktualne dopuszczenia do
stosowania w budownictwie w Polsce: atesty, aprobaty techniczne, dopuszczenia UDT,
deklaracje zgodnosci.

* Wykonawca robdt zobowigzany jest do zapewnienia mieszkaficom bezpiecznych dojsé¢ do
posesji oraz dojazdu pojazdom uprzywilejowanym.

* Wykonawca przed przystapieniem do realizacji powyzszej inwestycji ma bezwzgledny
obowigzek zapoznania si¢ z trescia wszystkich uzgodnief, a w trakcie prowadzenia prac na
biezgco dokonywania wywiadéw z poszczegélnymi wlascicielami przed wkroczeniem na ich
teren. Réwniez przed przystgpieniem do robét w miejscach spodziewanych kolizji, z istniejaca
siecig podziemna nalezy dokonaé rgcznych wykopéw na trasie projektowanych przewodéw
kanalizacji sanitarnej, celem dokladnego zlokalizowania miejsc skrzyzowan oraz zblizen.

" Realizacja prac moze nastgpi¢ po uprzednim wytyczeniu projektowanych urzadzen przez
odpowiednia jednostke geodezyjna.

Branza elektryczna

Projektuje si¢ zewngtrzng instalacje elektroenergetyczng do przepompowni $ciekéw 0,6/1
kV typu YKXS 4x4,0 mm’ o diugosci 47,35 m z proj. zlacza kablowo-pomiarowego ZKP. Kabel
YKXS 3x2,5 mm’ o dlugoéei 2,35 m do lampy oswietleniowej wyprowadzi¢ z szafy sterujacej
przepompowni sciekow. Zastosowac lampe o wysokosci 3,5 m ogniowo galwanizowana.

Na zewnatrz budynku kabel uktadaé w rowie linig falista na glebokosci 0,8 m, na 10 cm
podsypce z piasku bialego, przesianego. Na kablu zamocowaé opaski informacyijne typu ,,0ki”
z materialu izolacyjnego z trwatym opisem. Opis winien zawieraé nastgpujaca tresé: typ kabla,
przekroj, wlasciciel, rok ulozenia, tras¢ ulozenia skad-dokad. Przy zlaczu, miejscu zmiany kierunku
linii oraz w miejscu wyprowadzenia kabla do skrzynki sterowniczej przepompowni pozostawié ok.
1,5m zapasu kabla. Przed zasypaniem kabel zglosi¢ do odbioru etapowego oraz do inwentaryzacji
geodezyjnej uprawnionemu geodecie. Nastgpnie kabel zasypa¢ 10 cm warstwa piasku biatego
przesianego i ok. 15 cm warstwa ziemi rodzimej bez ostrych zanieczyszczeri (kamieni, szkla, itp.)
nadajacego si¢ do zaggszczenia. Nastgpnie ulozy¢ folie kablowa koloru niebieskiego o minimalnej
szerokosci takiej aby wystawala po 50mm poza poziomy zarys ukladanego kabla. Po ulozeniu folii
pozostala cz¢sé rowu zasypaé ziemig rodzima z wykopu, stosujac warstwowe ubijanie gruntu. W
zkaczu kablowym koniec kabla zaopatrzy¢ w grawerowane tabliczki opisowe. Opis winien zawieraé
typ kabla i dokad biegnie.

Parametry techniczne shupa:

Stup: aluminiowy prosty, 060/120mm, o wys. 4 m

Kolor: grafitowy

Fundament: Prefabrykowany, B-50

Zlacze stupowe: NTB-1

Parametry techniczne oprawy os$wietleniowej:

Stopien ochrony IP dla uktadu optycznego i zasilacza: IP 66
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Klasa ochronnosci: II

Napiecie zasilania: 220-240V AC

Czgstotliwo$¢ napigcia zasilania: 50-60 Hz

Wspolczynnik mocy: >0,95

Zakres temperatur pracy: od - 40°C do +40°C

Material: daszek aluminiowy anodowany,

klosz mrozony (PMMA),

podstawka — odlew aluminiowy malowany

Montaz: na wysiegnik z zakoniczeniem 060x50

Czas pracy diod L90F10 50 000h

Temperatura barwowa $wiatla: 4 000 K

Prad rozruchu: 18A / 250us

Moc diod: 38 W

Moc catkowita oprawy: 42 W

Strumien swietlny oprawy: 5200 Im

Waga oprawy netto: 4 kg

Kabel YKY 0,6/1 kV 2x1,5mm?2 tgczacy oprawe o$wietleniows ze ztaczem stupowym NTB-1 nale-
zy prowadzi¢ wewnatrz shupa w izolacyjnej rurce karbowanej 23/18. Kabel mocowaé w sposob
uniemozliwiajacy przenoszenie naprezen w przepuscie kablowym oprawy oswietleniowej, Projekto-
wany shup nalezy polaczyé z GSU szafki sterowniczej. Pomiar energii elektrycznej Pomiar energii
elektrycznej odbywaé si¢ bedzie w czgsci pomiarowej zlacza kablowo-pomiarowego ZK 1x-1P za
pomocy licznika tréjfazowego energii czynne;.

f) uksztaltowanie terenu i uklad zieleni
Uksztattowanie terenu i uktad zieleni w zwiazku z projektowang inwestycja nie ulegnie zmianie.

4. Zestawienie powierzchni

— powierzchnia zabudowy projektowanych i istniejacych obiektéw budowlanych - nie dotyczy
— powierzchnia drég, parkingéw, placéw i chodnikéw — utwardzenie powierzchni przepompowni
sciekow 8m2

— powierzchnia biologicznie c¢zynna - nie dotyczy

— powierzchnia innej czgsci terenu, niezbednych do sprawdzenia zgodnosci z ustaleniami
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku

z decyzjg o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu albo uchwaly o ustaleniu
lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszacych - nie dotyczy

S. Informacje i dane

a) o rodzaju ograniczeri lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu

Planowana inwestycja zostata zaprojektowana w oparciu o szczegélowe wytyczne Inwestora oraz
jest zgodna z Prawem Budowlanym, przepisami techniczno — budowlanymi, przepisami zawigzany
z ochrong srodowiska i aktualng wiedza techniczng. Ponadto, zgodnie z zapisami decyzji lokalizacji
inwestycji celu publicznego nr WIIPP.6733.1.14.2023.AK  z 6.07.2023r., wydanej przez
Burmistrza Gminy Tuchola, dopuszcza si¢ budowe infrastruktury technicznej — sie¢ wodociagows i
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kanalizacje sanitarng wraz z przepompownig sciekOw i zewnetrzng instalacja elektryczng Catkowita
diugos¢ sieci to 812,2 mb. W zakresie jest sie¢ wodociggowa dhigosci 283m, sie¢ kanalizacji
grawitacyjnej z rur PCV 200 SN 8 dtugosci 315,2, sie¢ kanalizaciji sanitarnej tlocznej z dlugosci
214m, budowa zewngtrznej linii zasilajacej 4x4mm’ L= 47,35m — trasa, budowa zewnetrznej linii
zasilajacej stup o$wietleniowy 3x2,5m2 L= 2,35m — trasa. Maksymalna szeroko$é zajecia pasa na
czas realizacji to 3,0m
b) czy dzialka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, sa wpisane do
rejestru zabytkéw lub gminnej ewidencji zabytkéw lub czy zamierzenie budowlane
lokalizowane jest na obszarze objetym ochrong konserwatorska
Teren inwestycji polozony jest poza obszarem objetym ochrong konserwatorska, poza obszarem
objetym ochrong archeologiczng oraz brak jest na nim obiektéw wpisanych do rejestru zabytk6w.
¢) okreslajace wplyw eksploatacji gérniczej na dzialke lub teren jesli zamierzenie budowlane
znajduje si¢ w granicach terenu gérniczego
Teren inwestycji nie znajduje si¢ na terenie gérniczym w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca
2011r. Prawo geologiczne i gornicze (Dz. U. z 2020r., poz. 1064 ze zm.) i tym samym obszar ten
nie jest narazony na szkodliwe wplywy robot gérniczych zakladu gérniczego, w tym na osuwanie
si¢ mas ziemnych.
d) o charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla §rodowiska oraz
higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia w
zakresie zgodnym z przepisami odr¢gbnymi
— Inwestycja w rozumieniu wiasciwych przepiséw nie zalicza si¢ do przedsigwzigé mogacych
potencjalnie znaczgco oddziatywaé na srodowisko i znajduje sie poza obszarem Natura 2000
— Planowane przedsigwzigcie nie znajduje si¢ w obszarze objetym ochrong z tytuhu ustawy z dnia
16.04.2004 o ochronie przyrody
- Spelniono nakazy oraz zakazy zwigzane z w.w. obszarami, nie jest wymagana decyzja
srodowiskowa oraz nie przewiduje si¢ wycinki drzew
6. Dane dotyczace warunkéw ochromy przeciwpoiarowej, w szczegélnosci o drogach
pozarowych oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wod¢, wraz z ich parametrami
technicznymi - Nie dotyczy.
7. Inne niezb¢dne dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowani obiektu
budowlanego lub robét budowlanych

Przedmiotows inwestycje¢ zaprojektowano zgodnie z obecnym stanem wiedzy, warunkami
terenowymi i mozliwosciami technicznymi. Nowoczesne rozwigzania techniczne i technologiczne

zastosowane w projekcie zostaly przyjete wiasciwie i nie odbiegaja od standardéw stosowanych w
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tego typu obiektach na obszarze kraju , za granica i w znacznym stopniu eliminuja ewentualne
wystapienie sytuacji nadzwyczajnego zagrozenia $rodowiska. Zaproponowane w projekcie
rozwigzania techniczne ograniczajg ewentualny niekorzystny wplyw na srodowisko do granic
opracowania.

8. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

8.1 Wskazanie przepiséw prawa, w oparciu o ktére dokonywano okreslenia obszaru oddzialywania
obiektu

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, art. 5 ust. 1;

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska, dziat III;

- Rozporzadzenie Rady Ministr6w z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzieé mogacych
znaczgco oddzialywac na srodowisko, §3.1 pkt. 81;

- Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych
poziom6w halasu w §rodowisku, zalacznik tabela 1;

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 15 lipca 2019r. W
sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkéw, jakie nalezy
spetni¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi $ciekow, a takze przy odprowadzaniu wod
opadowych lub roztopowych do wod lub do urzgdzefi wodnych, §17.1 pkt. 1;

- Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, dziat IX

- Ustawa z dnia 23 lipca 2003r o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami, rozdziat 3 i 4;

- Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych, COBRTI INSTAL, Zeszyt
9

8.2 Zasigg obszaru oddziatlywania usytuowanie budowli:

Projektowang sie¢ usytuowano na terenie dziatki 949/14, 950/1, 863, 949/7, 949/19,
949/20,949/9, 949/10, 950/3 obrgb miasto Tuchola gmina Tuchola i zakres oddzialywania nie
wychodzi poza ten obszar. Zachowano odleglosci normatywne. Dokonano uzgodnienia z zarzadca
drogi gminnej.

° trwalos¢ budowli:

Projektowana sie¢ shuzyé bedzie dostarczeniu, zaopatrzeniu w wode i zebraniu oraz
odprowadzeniu $ciekéw dla planowanej i istniejacej zabudowy doméw jednorodzinnych.
Polaczenia rur zapewniajg szczelnoéé przewodow. Materialy uzyte do budowy sieci beda speiniaé
okreslone warunki w odpowiednich normach wyrobu lub odpowiadaé beda warunkom technicznym
producenta. Odcinki wbudowane oraz ich szczelno$¢ beda spelnia¢ wymagania w/w normy. Wzieto
réwniez pod uwagg przepisy z zakresu ochrony srodowiska, ochrony przyrody, ochrony zabytkéw,
drég publicznych i prawa wodnego (zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 10
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maja 2011 r. w sprawie standardow emisyjnych dla niektorych rodzajéw instalacji, Zrodet spalania
paliw oraz urzadzen spalania lub poélspalania odpadow — Dz.U. z 2020r., poz. 1860, Rozporzadzenie
Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007r, w sprawie dopuszczalnych poziomow hatasu w
srodowisku (Dz.U. z 2014r., poz. 112), Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony
Srodowiska (Dz. U. z 2020r., poz. 1219 ze zm.) , Ustawg z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie
zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2020r., poz. 282 ze zm.), Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r.
Prawo wodne (Dz. U. z 2020r., poz. 310 ze zm.),

° ochrona przed halasem:

Projektowana sie¢ nie wprowadzi emisji halaséw i wibracji, usytuowana zostanie pod
powierzchnig terenu, przeptyw medium w rurach nie spowoduje ewentualnych hataséw zwiazanych
z przeptywem. Spetnia warunki §2 Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007r.
w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku (Dz.U. z 2014r. Poz. 112);

» lokalizacja inwestycji na terenie obj¢tym ochrong:

— Planowane przedsigwzigcie polozone jest poza obszarem Natura 2000.

® odleglo$é od ujeé wody:

Projektowana sie¢ zaprojektowana jest w odleglosci ponad 1km od ujecia wéd. Nie wplynie na jej
funkcjonowanie. zanieczyszczen pylowych, gazowych i plynnych:Prace zwigzane z inwestycja i
pozniejsze uzytkowanie beda mialy niewielki wplyw na zanieczyszczenia powietrza, a ewentualne
emitowane zanieczyszczenia nie bedg ucigzliwe dla czlowieka, ich stezenie nie przekroczy
dopuszczalnych granic oraz nie pogorszy standardéw jakosci srodowiska. Projektowane sieci sa
zgodne z zapisami Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie
przypadkéw, w ktérych wprowadzanie gazéw lub pyléw do powietrza z instalacji nie wymaga
pozwolenia (Dz.U. z 2010r. Nr 130, poz. 881) i nie przekraczaja standardéw emisyjnych zgodnie
Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 24 wrzesnia 2020 r. w sprawie standardéw emisyjnych dla
niektérych rodzajéw instalacji, Zzrédel spalania paliw oraz urzadzen spalania lub wspdlspalania
odpadéw (Dz.U. z 2020r., poz. 1860);

L oddzialywanie na §rodowisko gruntowo — wodne:

Projektowana inwestycja nie wprowadza zaklécenn w ekologicznej charakterystyce powierzchni
ziemi, gleby, wod powierzchniowych i podziemnych. Charakter uzytkowania projektowane;
instalacji nie bedzie wplywal negatywnie na zachowanie biologicznie czynnego terenu poza
obrebem opracowania;

. promieniowanie elektromagnetyczne i jonizujgce:

Projektowana sie¢ nie spowoduja szkodliwego oddzialtywania na $rodowisko w zakresie
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promieniowania elektromagnetycznego, ponadto nie przewiduje si¢ instalowania urzadzef
emitujacych promieniowanie jonizujace;

® oddzialywanie inwestycji na Srodowisko przyrodnicze i krajobrazowe:

Na podstawie wykonanych analiz mozna stwierdzi¢ brak istotnego wplywu inwestycji na
srodowisko przyrodnicze. Nie projektuje si¢ dzialan o charakterze rekultywacyjnym, poniewaz
teren nie wykazuje cech degradacji spowodowanym nieprawidlowym uzytkowaniem; Planowana
inwestycja nie wprowadza zwigzanych z tym obiektem ograniczen w zagospodarowaniu terenu
poza granicami dzialek na ktérych zostata zaprojektowana. Realizacja przedmiotowej inwestycji nie
powoduje ograniczenia dostepu do drogi publicznej, mozliwosci korzystania z wody, energii
elektrycznej oraz $rodkéw lfacznodci przez osoby trzecie w obszarze oddziatywania obiektu
budowlanego. Rozwigzania techniczne oraz sposob zagospodarowania terenu nie powoduja
zwigkszenia ucigzliwo$ci zwiazanych z halasem, wibracjami, zakldceniami elektrycznymi i
promieniowaniem, a takze zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.

. Wykaz dzialek ewidencyjnych w zasiggu oddzialywania:

Dziatki o nr ewid: 949/14, 950/1, 863, 949/7, 949/19, 949/20,949/9, 949/10, 950/3 obreb miasto Tu-
chola gmina Tuchola
. Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania

obiektu budowlanego

Na podstawie zapisow Ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2021r., poz. 2351, ze zm.):

— Zgodnie z art. 34 ust. 3b przepisu ust¢pu 3 pkt 2 i 3 nie stosuje si¢ do projektu

budowlanego lub przebudowy urzgdzen budowlanych oraz sieci uzbrojenia terenu, jezeli

calo§¢ problematyki moze by¢ przedstawiona w projekcie zagospodarowania dzialki lub

terenu.
Projektant branzy | mgr inz. Stawomir sanitama KUP/0080/
sanitarnej Dabrowski PBS/23 7
-~
. mer in. Daniel . KUP/0152/ /
Sprawdzajacy Wisniewski sanitama PWOS/13 |
Projektant branzy elek- . KUP/E/
rycznej Ryszard Organiak elektryczna 1829/01 .
F
Sprawdzajacy branze | Inz. Karol Gole- POM/0179/
1
elektryczna biewski elektryczna PWOE/08 4
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