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Badania wykonano na zlecenie SD PROJEKT Stawomir Dabrowski, ul. Jeziorna
2, 89-500 Tuchola. Celem przeprowadzenia badan jest rozpoznanie
i udokumentowanie warunkéw gruntowo-wodnych na potrzeby Budowa sieci
kanalizacji sanitarnej i wodociggu na terenie dziatek przy ul Wiejskiej w Tucholi,
a w szczegolnosci:

- rozpoznanie przestrzennego uktadu warstw geologicznych podtoza
gruntowego,

- okreslenie gtebokosci zalegania wody gruntowej,

- ocena przydatnosci terenu dla bezposredniego posadowienia projektowanych

obiektow drogowych i kubaturowych,

W niniejszym opracowaniu wykorzystano materiaty:

- Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych,

- PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne - Czes¢ 1: Zasady ogdlne,

- PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne - Czes¢ 2: Rozpoznanie i badanie podtoza
gruntowego,

- PN-ENISO 14688-1:2018-05 Badania geotechniczne - Oznaczanie i klasyfikowanie gruntow-Czesé 1:
Oznaczanie i opis,

- PN-ENISO 14688-2:2018-05 Badania geotechniczne - Oznaczanie i klasyfikowanie gruntow - Czes¢ 2: Zasady
klasyfikowania,

PN-EN IS0 22475-1:2006 Rozpoznanie i badania geotechniczne - Pobieranie prébek metodq wiercenia i
odkrywek oraz pomiary wéd gruntowych - Czes¢ 1: Techniczne zasady wykonania.

- PN-EN IS0 22476-2:2005/A1:2012 Rozpoznanie i badania geotechniczne - Badania polowe - Cze$S¢ 2:
Sondowanie dynamiczne,

- PN-B-02479:1998 Geotechnika - Dokumentowanie geotechniczne,

- PN-B-02480:1986 Grunty budowlane - Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw,

- PN-B-02481:1998 Geotechnika - Terminologia Podstawowa, symbole literowe i jednostki miar,

- PN-B-04452:2002 Geotechnika — Badania polowe,

- PN-B-04481:1988 Grunty budowlane - Badania probek gruntu,

- PN-B-06050.1999 Geotechnika - Roboty ziemne - Wymagania ogdlne,

- PN-B-03020:1981 Grunty budowlane - Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie,

- PN-5-02205:1998 Drogi samochodowe - Roboty ziemne - Wymagania i badania,

-ASTM D8121/D8121M-19 Standard Test Method for Approximating the Shear Strength of Cohesive Soils by the
Handheld Vane Shear Device,

- Wytyczne wykonywania badan podtoza gruntowego na potrzeby budownictwa drogowego PIG-PIB, AGH,
GDDKiA 2019:

Czes¢ 1:Wytyczne badan podtoza budowlanego w drogownictwie,

Czes¢ 2: Wytyczne do oceny statecznosci skarp i zboczy na potrzeby budownictwa drogowego,

Czes¢ 3: Geomonitoring. Monitoring podtoza budowlanego i elementéw konstrukcyjnych,

- Jerzy Kondracki: Geografia regionalna Polski. Warszawa: PWN, 2002,

- Witun Z.: Zarys geotechniki, Wkit. Warszawa 2000,

- Instrukcja ITB nr 303. Ustalenie przydatnosci gruntéw dla potrzeb budownictwa. Warszawa 1990,

- Pisarczyk S. Rymsza B.- Badania laboratoryjne i polowe gruntow, Warszawa 2003,

- Myslinska E. Badania laboratoryjne gruntow, Wyd. Geologiczne Warszawa.

- Btazejewski R, 2003: Kanalizacja wsi. Wyd. Polskie Zrzeszenie Inzynieréw i Technikéw Sanitarnych Oddziat
Wielkopolski,



m I Frzedsigbiorstwo Produkcyjno
Budowalano Handlowo Ustugowe
VOIVODE Eksport - Import
Wojciech Wojewoda

3.2.

CHARAKTERYSTYKA PROJEKTOWANEGO OBIEKTU

Planuje sie budowe zbiornika Zelbetowego o S$rednicy zewnetrznej do 1,8m
i maksymalnej glebokos$ci posadowienia 3m p.p.t. Zgodnie z Rozporzqdzeniem
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw
budowlanych (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012 r. Poz. 463) projektowane obiekty
proponuje sie zaliczy¢ do I kategorii geotechniczne;j.

ZAKRES WYKONYWANYCH PRAC

. Prace geodezyjne

Otwoér badawczy wytyczono w terenie na podstawie dostarczonej przez
Zleceniodawce mapy oraz wskazania podczas spotkania ze Zleceniodawca.
Rzednych nie ustalono i pozostawiono w gestii Zleceniodawcy zgodnie
z ustaleniami. Lokalizacje punktu badawczego wskazat w terenie Zleceniodawca.
Prace polowe

Dnia 19.12.2022 w ramach prac terenowych, uzgodniono ze Zleceniodawca
i zgodnie z PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7 - Projektowanie geotechniczne - Cze$¢ 2:
Rozpoznanie i badanie podtoza gruntowego wykonano:

- jeden otwdr mato Srednicowy o @ 2,56” do maksymalnej gtebokosci 5,0 m p.p.t,,
lacznie przewiercono 5,0 m. Wiercenia wykonano przy pomocy wiertnicy
mechanicznej Badger Bushmaster LITE 225SM, metodg obrotowa.

Z gruntdéw niespoistych i spoistych pobierano probki o naturalnej wilgotnosci NW
(kategoria 3 wg (PN-EN 1997-2:2009), z warstw charakterystycznych podtoza.
Podczas wiercen na biezaco prowadzono opis makroskopowy gruntu (odnos$nie
jego sktadu, genezy i stanu). Po zakonczeniu wiercen, otwory badawcze
zlikwidowano przez zasypanie urobkiem z zachowaniem profilu geologicznego
z jednoczesnym ubijaniem.

POLOZENIE TERENU I SRODOWISKO GEOGRAFICZNE

. Lokalizacja i potozenie terenu badan

Teren badan potozony jest w w Tuchola w obrebie dziatek 949/15, 949/7, 949/19,
949/20, 949/9, 949/10, 950/3 obreb ewid. Tuchola. Obecnie teren badan jest
dziatka rolng . Projektowana inwestycja nie lezy na obszarach i terenach
gorniczych.
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4.2. Hipsometria

Rzedna terenu wykonanych badan wynosita - 117,10m n.p.m. wg ustalen
Zleceniodawcy. Badany terenjest terenem ptaskim zanizonym w stosunku do
przylegtych dziatek budowlanych i biegnacej wzdtuz ulicy Wiejskie;.

5. BUDOWA GEOLOGICZNA I WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE
Z badan terenowych, wynika, iz bezposrednio w podtozu terenu badan wystepuja
grunty czwartorzedowe.
Wedtug danych SOPO na omawianym terenie nie wystepuja osuwiska oraz nie
wystepuja zagrozenia nimi. Podczas wykonywania prac terenowych nie
stwierdzono wystepowania zjawisk geodynamicznych.
W trakcie badan polowych na terenie nawiercono wode w postaci zawieszonej
wystepujacej, jako saczenia na gtebokosci 1,90m p.p.t. Saczenia wody gruntowe;j
czesto powoduja wzrost wilgotnosci i pogorszenie parametréw geotechnicznych.
Nalezy podkresli¢, ze po intensywnych i dtugotrwatych opadach oraz roztopach
wiosennych sgczenia moga by¢ wieksze.
Stan wody dotyczy czasu wiercen tj. grudzien 2022. Amplituda wahan
zwierciadta wod podziemnych mogacych wystgpi¢ moze by¢ uzalezniona od pér
roku jak i opadow atmosferycznych. Wg danych PSH brak danych czy dany obszar
jest zagrozony podtopieniami. Projektujac obiekty nie mozna wykluczy¢
okresowego podtapiania omawianego terenu szczegolnie w najnizszych partiach.
Szczegbélowy, schematyczny obraz warunkéw gruntowo-wodnych dla otworu
badawczego przedstawiono na zataczonej: Karcie Dokumentacyjnej Otworu
Wiertniczego (Zat. nr 2.1).
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6. GEOTECHNICZNA CHARAKTERYSTYKA GRUNTOW.
Na podstawie wynikow prac polowych w podlozu badanego terenu nie
wydzielono warstw geotechnicznych zgodnie z ustaleniami ze Zleceniodawca.
Stopien zageszczenia (Ip) gruntow niespoistych okreSlono na podstawie oporu
podczas prac wiertniczych. Stopien plastycznos$ci gruntéw spoistych okreslono na
podstawie wateczkowania.



7.1

7.2.

7.3.

7.7.

7.8.

7.9.

Przedsigb Produkcyj
‘VO'VOD- Bidowalan Handlowo Ushigowe
VOIVODE Eksport - Import
I Wojciech Wojewoda
WNIOSKI 1 ZALECENIA.

W Swietle Rozporzqdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych
warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012 .
Poz. 463) projektowane obiekty proponuje sie zakwalifikowa¢ do drugiej
kategorii geotechnicznej (I), w ztozonych warunkach gruntowo-wodnych.

.Ostatecznej klasyfikacji i przyjecia kategorii geotechnicznej, dokona Projektant-

Konstruktor.

Podtoze no$ne stanowig warstwy, piaskdw gliniastych.
W trakcie badan polowych na terenie nawiercono wode w postaci zawieszonej

wystepujacej, jako saczenia na gtebokosci 1,90m p.p.t. Saczenia wody gruntowe;j
czesto powoduja wzrost wilgotnosci i pogorszenie parametréw geotechnicznych.
Nalezy podkresli¢, ze po intensywnych i dtugotrwatych opadach oraz roztopach
wiosennych sagczenia moga by¢ wieksze.

Stan wody dotyczy czasu wiercen tj. grudzien 2022. Amplituda wahan
zwierciadta wod podziemnych mogacych wystapi¢ moze by¢ uzalezniona od por
roku jak i opadoéw atmosferycznych. Ze wzgledu na punktowe rozpoznanie
podioza nalezy bra¢ pod uwage, Ze moga wystapi¢ bardziej zréznicowane
warunki gruntowo-wodne niz to wynika z pokazanych na Karcie Dokumentacyjne;j
Otworu Wiertniczego.

Prace ziemne i fundamentowe nalezy wykonywaé starannie i najlepiej
w mozliwie krétkim czasie, najlepiej w okresie potrocza ,suchego”.

Zaleca sie, aby projekt budowlany i wykonawczy okreslat wymagane zageszczenie
zasypek i podsypek wystepujacych w poszczegdlnych czesSciach i elementach
projektowanego obiektu drogowego zgodnie z PN-S-02205:1998.

Po zageszczeniu zaleca sie weryfikacje stopnia/wskaznika zageszczenia

7.10. Gteboko$¢ przemarzania w tym rejonie wynosi hz = 08 m wg

PN-B-03020:1981.
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OBJASNIENIA DO PRZEKROJOW

Zal. nr 2.0

Objasnienia symboli uzytych na przekrojach geotechnicznych i kartach dokumentacyjnych, profilach otworow oraz wykresach sondowan
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WYNIKI BADAN

Zat. nr:

21
V“'VWE Em::nr Wo ofciach W
K.m‘lmflf':;'«e 52 %585 5%° Cnojf:‘:.-" ovia . : E\nsi i
- MIP.856-16834.60° LGOI 75 800763 Karta dokumentacyjna otworu - odwiert Swidrem spiralnym
Zamawiajacy SD PROJEKT Stawomir Dgbrowski, ul. Jeziorna 2, 89-500 Tuchola
. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociggu na terenie dziatek przy ul Wiejskiej
Nazwa zadania .
w Tucholi
Lokalizacja pkt. 1 (zgodnie ze wskazaniem podczas wizji lokalnej przez Zamawiajgcego)
Element robot Rozpoznanie podtoza gruntowego
System wiercenia Mechaniczny obrotowy
Data badania 19.12.2022r.
Rzedna otworu 117,10.m n.p.m. .(u.stalona przez Zamawiajacego),x,y - nie ustalano zgodnie
z decyzjg Zamawiajgcego
I. Otwor nr 1, wyniki badan tabelaryczne:
. . Przelot >
’Srgd. Zwierc, Profil litologiczny | warstwowy | Rodzaj gruntu / barwa | Wilgotnosé Stan gruntu llos¢ ; Za’w.art.
Swidra | wody (m p.p.t] wateczkowan | czesci org.
0,00-0,80 Gleba Gb / bragzowa w - - -
. plastyczny /
0,80-1,20 _ Glina G/ w miekkoplastyczny 3/3/4 -
jasno bazowa
pl / mpl
1,20-1,40 Torf T / brazowa w - - -
Pg 1.40-2.10 Piasek gILniasty Pg / jasno w potzwarty 0/0/0 )
rgzowa pzw
sqc:nie
wody
1,90m
p.p.t.
@65mm
210-3.70 Pyt piaszczysty My / w potzwarty 0/0/0 }
Szara pzw
3,70-3.90 Glina zwigzta Gz / w plastyczny 5/6/6 }
szara pl
Pg 3,90-5,00 Piasek gliniasty Pg / szara w twardo;:l:lstyczny 0/0,5/0,5 -

UWAGA : Zakres, lokalizacja i gtlebokos¢ badan zgodnie ze wskazaniami Zamawiajgcego.
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Zlecajgcy: SD PROJEKT Stawomir Dgbrowski
badania ul. Jeziorna 2, 89-500 Tuchola

Adres inwestycji: dziatka nr 949/14 obr. ewid. Miasto

Tuchola

Nazwa rysunku: plan sytuacyjny
/‘ A

Opracowat: mgr inz. Wojciech Wojewoda
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