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ŚCIEK  ULICZNY  Z  BETONOWEJ 
KOSTKI  BRUKOWEJ 

D - 08 .05.06a 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji  technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru  
robót  związanych z wykonaniem ścieku ulicznego z betonowej kostki brukowej  w ramach zadania „Przebudowa ulic Długiej i  
Krótkiej w Solcu Kujawskim polegająca na budowie odwodnienia  oraz remoncie nawierzchni ”. 

1.2. Zakres  stosowania SST 

 Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi dokument  przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
określonych w punkcie 1.1 

1.3. Zakres  robót objętych SST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót z wykonaniem i odbiorem ścieku 
ul icznego  przykrawężnikowego  lub międzyjezdniowego. 

1.4. Określenia  podstawowe 

1.4.1. Ściek  – zagłęb ien ie z umocnionym dnem, zbierające i odprowadzające wodę. 

1.4.2. Ściek  przykrawężnikowy – element  konstrukcji jezdni, służący do odprowadzenia wód opadowych z nawierzchni  jezdni  i 
chodnika do odbiorn ików (np. kanalizacji deszczowej ). 

1.4.3. Ściek  międzyjezdniowy – element  kons trukcj i jezdni , służący do odprowadzenia wód opadowych z nawierzchni, na 
których zastosowano przeciwne spadki poprzeczne, np . w rejonie zatok , placów itp . 

1.4.4. Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element  budowlany , przeznaczony do  budowy warstwy ścieralnej  
nawierzchni, wykonany metodą wibroprasowania z betonu niezbrojonego. 

1.4.5. Ściek  uliczny z betonowej kostki brukowej – ściek przykrawężnikowy lub międzyjezdniowy wykonany z betonowej kostki 
brukowej . Liczba zastosowanych rzędów kostek związana jest z objętością spływu i warunkami konst rukcyjnymi ścieku (patrz 
zał. 3 i 4). 

1.4.6. Spoina - odstęp pomiędzy przylegającymi elementami (kos tkami) wypełn iony  określonym materiałem wypełniającym. 

1.4.7. Szczelina dylatacyjna – spoina wykonywana zwykle co ki lkadzies iąt  metrów długości  ścieku  (nad szczelinami ławy 
betonowej lub jako przedłużenie szczelin nawierzchni betonowej ), wypełniona drogowymi zalewami na gorąco lub na zimno, 
umożl iwiająca odkształcenia temperaturowe ścieku . 

1.4.8. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami  i defin icjami podanymi 
w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”  pk t 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania  dotyczące robót 

 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania  dotyczące materiałów 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich  pozyskiwania i składowania podano w SST D-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 2. 

2.2. Materia ły do wykonania  robót 

2.2.1. Zgodność materiałów z dokumentacją projektową 

 Materiały  do wykonania robót powinny być zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej lub ST. 

2.2.2. Materiały  do wykonania ścieku 

 Materiałami stosowanymi przy wykonaniu ścieku są: 
– betonowe kostki  brukowe mrozoodporne, 
– krawężniki , 
– beton  na ławę, 
– materiał  do wykonania podsypki, 
– materiał  do wypełnienia spoin, 
– materiał  do wypełnienia szczelin  dylatacyjnych . 

2.3. Betonowa kostka brukowa 

2.3.1. Cechy charakterystyczne 
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 Jeśl i dokumentacja projektowa nie ustala inaczej, do wykonania ścieku należy użyć betonową kostkę brukową o 
nas tępujących cechach charakterystycznych: 
1. odmiana: kostka jednowarstwowa (z jednego rodzaju  betonu), 
2. wzór (kształ t):  prostopadłościenny, 
3. wymiary : szerokość min . 10  cm, grubość min . 8 cm, długość wg ustaleń producenta, 
4. barwa:  uzgodniona przez Wykonawcę z Inżynierem. 

 
2.3.2. Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym 

Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym określa PN-EN 1338 [5] w sposób przedstawiony w tablicy 1. 
 
Tabl ica 1. Wymagania wobec betonowej kostki brukowej, ustalone w PN-EN 1338 [5] do stosowania na zewnętrznych 

nawierzchniach, mających  kontakt z solą odladzającą w warunkach mrozu  

Lp. Cecha 
Załącznik 
norm y  Wy maganie 

1 Kształt i wymiary   
1.1 Dopuszczalne odchy łki w mm od 

zadeklarowanych wymiarów kostki, 
grubości                            < 100 mm 
                                          ≥ 100 mm  

C Długość 
 

± 2 
± 3 

szerokość 
 

± 2 
± 3 

grubość 
 

± 3 
± 4 

Różnica pomię-
dzy  dwoma po-
miaram i gru-
bości, tej  sam ej  
kostki, powinna 
być ≤ 3 mm  

1.2 Odchy łki płaskości i pofalowania 
(j eśli maksymalne wymiary kostki 
> 300 m m), przy  długości pomiarowej 
                                             300 mm 
                                             400 mm 

C Maksymalna (w mm) 
wy pukłość                      wklęsłość 

 
1,5                                    1,0 
2,0                                    1,5 

2 Właściwości fizyczne i mechaniczne 
2.1 Odporność na zam rażanie/rozmraża-

nie z udziałem  soli odladzających (wg 
klasy  3, zał. D) 

D Uby tek masy  po badaniu: wartość średnia ≤ 1,0 
kg/m

2
, przy czym każdy  pojedynczy wynik < 1,5 

kg/m
2
  

2.2 Wy trzymałość na rozciąganie przy 
rozłupywaniu 

F Wy trzymałość charakterystyczna T ≥ 3,6 MPa. 
Każdy  pojedy nczy  wynik ≥ 2,9 MPa i nie powinien 
wy kazywać obc iążenia niszczącego mniejszego niż 
250 N/mm długości rozłupania 

2.3 Trwałość   (ze względu na  wy trzyma-
łość) 

F Kostki maj ą zadawalającą  trwałość (wytrzymałość) 
jeśli spełnione są wy magania pktu 2.2 oraz istniej e 
norm alna konserwacj a 

2.4 Odporność na ścieranie (wg klasy 3  
oznaczenia H normy) 

G i H Pomiar wy konany  na tarczy  
szerokiej  ściernej ,              
wg zał. G norm y  – 

badanie podstawowe 

Böhmego, 
wg zał. H morm y  – 

badanie alternatywne 
≤ 23 mm  ≤20 000mm

3
/5000 mm

2
  

2.5 Odporność na poślizg/poślizgnięcie I a) jeśli górna powierzchnia kostki nie by ła szlifo-
wana lub polerowana – zadawalająca odporność, 

b) jeśli wy jątkowo wy maga się podania wartości 
odporności na poślizg/poślizgnięcie – należy  
zadeklarować m inimalną jej wartość pomierzoną 
wg zał. I normy  (wahadłowym przy rządem do 
badania tarcia) 

3 Aspekty wizualne 
3.1 Wy gląd J a) górna powierzchnia kostki nie powinna mieć rys 

i odpry sków, 
b) nie dopuszcza się rozwarstwień w kostkach 

dwuwarstwowy ch, 
c) ewentualne wy kwity nie są uważane  za istotne 

3.2 
 
 
 
 

3.3 

Tekstura 
 
 
 
 
Zabarwienie  
 

J a) kostki z powierzchnią o specjalnej  teksturze – 
producent powinien opisać rodzaj  tekstury , 

b) tekstura lub zabarwienie kostki powinny  być 
porównane  z próbką producenta, zatwierdzoną 
przez odbiorcę, 

c) ewentualne różnice w jednolitości tekstury  lub 
zabarwienia, spowodowane nieuniknionymi 
zmianami we właściwościach surowców i 
zmianach warunków twardnienia nie są uważane 
za istotne 

 

2.3.3. Składowanie kostek 

  Kostkę dostarczoną na paletach można składować na otwartej przestrzeni, przy czym podłoże powinno być wyrównane 
i odwodnione. 
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2.4. Krawężniki  

2.4.1. Wymagania ogólne 

 Przy ścieku  z betonowej kostki brukowej można stosować krawężniki betonowe według PN-EN 1340 [6] lub 
krawężniki  kamienne według PN-EN 1343 [7]. Przykłady krawężników podano w zał. 2 i 3. 
 Krawężniki  ustawia się na podsypce cementowo-piaskowej, spełniającej wymagania według punktu 2.6. 

2.4.2. Krawężnik betonowy 

Wymagania techniczne stawiane krawężnikom betonowym określa PN-EN 1340 [6] w sposób przedstawiony w tab licy 2. 

Tabl ica 2. Wymagania wobec krawężnika betonowego, ustalone w PN-EN 1340 [6]  do  stosowania w warunkach kontaktu z so lą 
od ladzającą w warunkach mrozu 

Lp. Cecha Załącznik Wy magania 

1 Kształt i wymiary 
1.1 Wartości dopuszczalny ch od-

chy łek od wy miarów nomi-
nalny ch, z dokładnością do 
milimetra 

C Długość: ± 1%, ≥ 4 mm  i ≤ 10 mm  
Inne wy miary z wyjątkiem promienia: 
- dla powierzchni: ± 3%, ≥ 3 mm , ≤ 5 mm , 
- dla innych części: ± 5%, ≥ 3 mm ,  ≤ 10 mm 

1.2 Dopuszczalne odchy łki od 
płaskości i prostoliniowości, 
dla długości pomiarowej 

300 mm 
400 mm 
500 mm 
800 mm 

C  
 
 
± 1,5 mm 
± 2,0 mm  
± 2,5 mm  
± 4,0 mm  

2 Właściwości fizyczne i mechaniczne 
2.1 Odporność na zam rażanie/ 

rozmrażanie z udziałem  soli 
odladzających 

D Uby tek masy  po badaniu: wartość średnia ≤ 1,0 kg/m
2
, 

przy czym każdy  pojedynczy  wynik < 1,5 kg/m
2
 

 
2.2 Wy trzymałość na zginanie 

(Klasa wy trzymałości 
ustalona w dokumentacj i 
proj ektowej  lub przez 
Inżyniera)  

F Klasa 
wy trz. 

1 
2 
3 

Charaktery styczna 
wy trzymałość, MPa 

3,5 
5,0 
6,0 

Każdy  pojedy nczy  
wy nik, MPa 

> 2,8 
> 4,0 
> 4,8 

2.3 Trwałość ze względu na 
wy trzymałość 

F Krawężniki maj ą zadawalającą  trwałość (wytrzymałość) 
jeśli spełnione są wy magania pktu 2.2 oraz poddawane są 
norm alnej  konserwacji 

2.4 Odporność na ścieranie G i H  Odporność przy  pomiarze na  tarczy  
 (Klasa odporności ustalona w 

dokumentacj i projektowej  
lub przez Inżyniera)  

 Klasa 
odpor- 
ności 

szerokiej  ściernej, 
wg zał. G norm y  

– badanie 
podstawowe 

Böhmego, 
wg zał. H norm y  – 

badanie alternatywne 

   1 
3 
4 

Nie określa się 
≤ 23 mm  
≤ 20 mm  

Nie określa się 
≤ 20000 mm

3
/5000 mm

2 

≤ 18000 mm
3
/5000 mm

2
 

2.5 Odporność na poślizg/ 
poślizgnięcie 

I a) jeśli górna powierzchnia krawężnika nie by ła 
szlifowana i/lub polerowana  – zadawalaj ąca odporność, 

b) jeśli wy jątkowo wy maga  się podania wartości 
odporności na poślizg/poślizgnięcie – należy  zadekla-
rować  minimalną jej  wartość pomierzoną wg zał. I 
norm y  (wahadłowym przyrządem do badania tarcia), 

c) trwałość odporności na poślizg/poślizgnięcie w nor-
malny ch warunkach użytkowania krawężnika j est zada-
walaj ąca przez cały okres użytkowania, pod warunkiem 
właściwego utrzymywania i gdy na znacznej części nie 
zostało odsłonięte kruszywo podlegające intensyw-
nem u polerowaniu. 

3 Aspekty wizualne 
3.1 Wy gląd J a) powierzchnia krawężnika nie powinna mieć ry s i 

odpry sków, 
b) nie dopuszcza się rozwarstwień w krawężnikach 

dwuwarstwowy ch 
c) ewentualne wy kwity nie są uważane  za istotne 

3.2 Tekstura J a) krawężniki z powierzchnią o specjalnej  teksturze – 
producent powinien określić rodzaj  tekstury , 

b) tekstura powinna być porównana  z próbkam i 
dostarczonymi przez producenta, zatwierdzonymi przez 
odbiorcę, 

c) różnice w jednolitości tekstury , spowodowane 
nieuniknionymi zmianami we właściwości surowców i 
warunków twardnienia, nie są uważane  za istotne 

3.3 Zabarwienie J a) barwiona m oże by ć warstwa ścieralna lub cały element, 
b) zabarwienie powinno być porównane  z próbkam i 
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dostarczonymi przez producenta, zatwierdzonymi przez 
odbiorcę, 

c) różnice w jednolitości zabarwienia, spowodowane 
nieuniknionymi zmianami właściwości surowców lub 
warunków dojrzewania betonu, nie są uważane za 
istotne 

Krawężniki  betonowe mogą być przechowywane na sk ładowiskach otwartych, posegregowane według typów, 
rodzajów, kształ tów, cech fizycznych  i mechanicznych , wielkości, wyglądu  itp. 
 Krawężniki  betonowe należy układać z zastosowaniem podkładek i przekładek drewnianych o wymiarach: grubość 2,5 
cm, szerokość 5 cm, długości min . 5 cm większej od szerokości  krawężnika. 

2.4.3. Krawężnik kamienny 

Wymagania techniczne stawiane krawężnikom kamiennym określa PN-EN 1343 [7] w sposób przedstawiony w tab licy 3. 
Tabl ica 3. Wymagania wobec krawężnika kamiennego, us talone w PN-EN 1343 [7] (Uwaga: Klasy poszczególnych parametrów 
powinny być ustalone w dokumentacji projektowej lub przez Inżyniera) 

Lp. Cecha Norma Wy magania 

1 Dopuszczalne odchy łki, w mm PN-EN 
1343, 

 zał. A [7] 

Szerokość Wy sokość 

a)  ca łkowitej  szerokości i wy sokości  Klasa 1 Klasa 2 
– pomiędzy dwoma powierzchniami ciosanymi ± 10 ± 30 ± 20 
– pomiędzy powierzchnią obrabianą i ciosaną ± 5 ± 30 ± 20 

– pomiędzy dwoma powierzchniami 
obrabiany mi 

± 3 ± 10 ± 10 

b) na skosach krawężników z fazą, w mm Klasa 1 Klasa 2 
– powierzchnie piłowane ± 5 ± 2 
– powierzchnie ciosane ± 15 ± 15 

– powierzchnie obrabiane ± 5 ± 5 
c)  powierzchni czołowych krawężników 

prostych, w mm 
ciosane obrabiane 

– prostoliniowość krawędzi równoległych do 
powierzchni górnej  

± 6 ± 3 

– prostoliniowość krawędzi prostopadłych do 
powierzchni górnej , 3 mm  od góry 

± 6 ± 3 

– prostopadłość pomiędzy powierzchniami 
górną  i czołową, gdy  tworzą one kąt prosty 

±10 ± 7 

– nierówności górnej  powierzchni ± 10 ± 5 
– prostopadłość pomiędzy powierzchnią górną              

i powierzchnią tylną 
wszystkie krawężniki ± 5 

d) promień krawężników łukowy ch z 
powierzchnią 
ciosaną lub obrabianą, w porównaniu z 
powierzchnią po obróbce mechanicznej 

2% wartości zadeklarowanej  

e)  nierówności (wypukłości i wklęsłości) 
powierzchni czołowej , w mm 

 

– ciosanej  + 10,     – 15 
– z grubą fakturą +   5,     – 10 
– z drobną fakturą +   3,     –   3 

2 Odporność na zam rażanie/rozmrażanie, przy  
liczbie cykli 48, dla klasy  1 (W przypadkach 
szczególny ch zastosowań – norm a dopuszcza 
inne rodzaj e badań) 

PN-EN 
12371 [8] 

Odporne  (≤  20%  zmiany  
wy trzymałości na zginanie) 

3 Wy trzymałość na zginanie, w MPa, powinna być 
zadeklarowana przez producenta, przy czym dla 
zastosowań na: 

PN-EN 
12372 [9], 

PN-EN  
1343, zał. B  

[7] 

Zalecone m inimalne obciążenie 
niszczące, w kN 

– obszarach ruchu pieszego i rowerowego 3,5 

– obszarach dostępny ch dla lekkich poj azdów i 
motocy kli i sporadycznie dla sam ochodów; 
wjazd do garaży  

6,0 

– terenach spacerowy ch, placach targowy ch, 
sporadycznie uży tkowanych przez pojazdy  
dostawcze i pogotowia 

9,0 

– obszarach ruchu pieszego często używanych 
przez samochody  ciężarowe 

14,0 

– drogach i ulicach, stacj ach benzynowy ch 25,0 

Wy gląd 1. Próbka odniesienia powinna poka-
zywać wygląd gotowego wyrobu 
oraz dawać  przybliżone poj ęcie w 
odniesieniu do barwy , wzoru uży -
lenia, struktury  i wykończenia 
powierzchni  
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2. Nasiąkliwość (w % m asy ), badana 
wg PN-EN 13755 [12], powinna być  
zadeklarowana przez producenta (np. 
0,5÷3,0%)  
3. Opis petrograficzny, wg PN-EN 
12407 [10], powinien by ć dostar-
czony przez producenta  
4. Chemiczna obróbka powierzchni – 
stwierdzenie producenta/dostawcy 
czy  wy rób by ł jej poddany i jaki był 
rodzaj  obróbki 

 
Krawężniki  mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, posegregowane wg typów, rodzajów, odmian  i 

wielkości. 
 Krawężniki  należy układać na powierzchniach spodu, w szeregu, na podkładkach drewnianych. 
 Dopuszcza się składowanie krawężników prostych w kilku warstwach, przy  zastosowaniu drewnianych podkładek 
pomiędzy poszczególnymi warstwami, przy  czym suma wysokości  warstw nie powinna przekraczać 1,2 m. 

2.5. Beton na ławę 

 Do wykonania ław pod ściek i krawężnik można stosować beton klasy C12/15 według PN-EN 206-1 [3]. 

2.6. Materia ły na podsypkę oraz do wypełnienia  spoin i szczelin w ścieku i krawężnikach 

 Jeśl i dokumentacja projektowa lub ST nie ustala inaczej, to należy stosować następujące materiały: 
a) na podsypkę cementowo-piaskową  

 mieszankę cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spełniającego wymagania PN-EN 13242 [11], cementu 
powszechnego użytku spełniającego wymagania PN-EN 197-1  [2] i wody odpowiadającej wymaganiom  PN-EN 1008  
[4], 

b) do wypełniania spoin  
 zaprawę cementowo-piaskową 1:2 spełniającą wymagania wg pktu  a),  

c) do wypełniania szczelin  dylatacyjnych  
 do wypełnienia górnej części szczeliny  dylatacyjnej należy stosować drogowe zalewy kauczukowo-asfaltowe lub 

syntetyczne masy  uszczelniające (np. po liuretanowe, po liwinylowe itp.), spełniające wymagania norm PN-EN 14188-1 
[13] i PN-EN 14188-2 [14], 

 do wypełnienia dolnej części szczeliny dylatacyjnej  należy stosować wilgotną mieszankę cementowo-piaskową 1:8 z 
materiałów spełn iających wymagania wg pktu  a)  lub inny materiał  zaakceptowany przez Inżyniera. 

 Składowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezpośredniego  wbudowania po dostarczeniu  na budowę, powinno 
odbywać się na podłożu równym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem 
i zmieszaniem z innymi materiałami kamiennymi. 

Cement  w workach, co najmniej trzywarstwowych, o masie np. 50 kg, można przechowywać do: a) 10 dni w miejscach 
zadaszonych  na otwartym terenie o podłożu twardym i suchym, b) terminu trwałości, podanego przez producenta, w 
pomieszczeniach  o szczelnym dachu i ścianach oraz podłogach suchych i czystych. Cement  dostarczony na paletach magazynuje 
się razem z paletami, z dopuszczalną wysokością 3 szt. palet. Cement  niespaletowany układa się w stosy płaskie o liczbie warstw 
12  (dla worków trzywarstwowych). Cement  dostarczany luzem przechowuje się w magazynach specjalnych (zbiornikach 
stalowych, betonowych), przystosowanych do pneumatycznego załadowania i wyładowania. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania  dotyczące sprzętu 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

3.2. Sprzęt do wykonania  robót 

  Przy wykonywaniu robót Wykonawca w zależności od potrzeb, powinien wykazać się możl iwością korzystania ze 
sprzętu dos tosowanego do przyjętej metody robót, jak : 
– betoniark i do wytwarzania betonu , zapraw i podsypki  cementowo-piaskowej, 
– wibratory do betonu , 
– zagęszczarki wibracyjne płytowe zwykłe oraz z wykładziną elastomerową do zagęszczania powierzchni ścieku z betonowych 

kostek brukowych, 
– ubijaki  ręczne, 
– sprzęt do wypełniania szczelin  dylatacyjnych , 
– sprzęt drobny. 
  Sprzęt  powinien odpowiadać wymaganiom określonym w dokumentacji projektowej, ST, instrukcjach producentów lub 
propozycji Wykonawcy i powinien być zaakceptowany przez Inżyniera. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania  dotyczące transportu 

 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-00.00.00  „Wymagania ogólne” pkt 4. 
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4.2. Transport materia łów 

 Betonowe kostki  brukowe mogą być przewożone na paletach, zabezpieczone przed przemieszczaniem się i 
uszkodzeniem. 
  Krawężniki  mogą być przewożone dowolnymi środkami transportowymi, zabezpieczone przed przemieszczaniem się i 
uszkodzeniem. Krawężniki betonowe należy układać w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy. Krawężniki kamienne 
należy układać na podkładkach drewnianych, rzędami, długością w kierunku jazdy środka transportowego. Krawężniki powinny 
być zabezpieczone przed przemieszczaniem się i uszkodzeniem w czasie transportu. 

Cement w workach może być przewożony samochodami kry tymi, wagonami towarowymi i innymi środkami 
transportu, w sposób nie powodujący uszkodzeń opakowania. Worki przewożone na paletach układa się po 5 warstw worków, po 
4 szt. w warstwie. Worki  niespaletowane układa się na płask , przylegające do siebie, w równej wysokości do 10 warstw.  

Zalewę lub masy  uszczelniające do  szczelin dy latacyjnych  można przewozić dowolnymi środkami transportu w 
fabrycznie zamkniętych  pojemnikach lub  opakowaniach , chroniących je przed zanieczyszczeniem. 

5. WYKONANIE ROB ÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania  robót 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00  „Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.2. Zasady wykonywania robót 

 Sposób wykonania robót powinien być zgodny z dokumentacją projektową i ST. W przypadku braku wystarczających 
danych  można korzystać z ustaleń podanych w niniejszej specyfikacji oraz z informacji  podanych w załącznikach. 
 Podstawowe czynności przy wykonywaniu robót obejmują: 

1.  roboty przygotowawcze,  
2.  wykonanie ławy, 
3.  us tawienie krawężnika, 
4.  ułożenie ścieku , 

5.  roboty wykończeniowe. 

5.3. Roboty przygotowawcze 

 Przed przystąpieniem do robót należy, na podstawie dokumentacji projektowej,  ST lub wskazań Inżyniera: 
– us tal ić lokalizację robót , 
– us tal ić dane niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót  oraz us talenia danych  wysokościowych, 
– usunąć przeszkody,  
– zgromadzić wszystkie materiały pot rzebne do rozpoczęcia  robót . 

5.4. Wykonanie ławy 

 Wykop pod ławę powinien odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnien iem w szerokości  dna wykopu 
konst rukcji szalunku. Wskaźnik zagęszczenia dna wykonanego koryta pod ławę powinien wynos ić co najmniej 0,97 według 
normalnej metody  Proctora. 

Ławę betonową należy wykonać w szalowaniu. Beton rozścielony w szalowaniu powinien być wyrównany warstwami. 
Beton powinien odpowiadać wymaganiom określonym w punkcie 2.5. Co 50 m należy stosować w ławie szczeliny  dylatacyjne, 
wypełnione zalewami określonymi w punkcie 2.6 c). 

5.5. Ustawienie krawężników 

 Światło (od leg łość górnej powierzchni  krawężnika od  jezdni ) powinno być zgodne z ustalen iami dokumentacji  
pro jek towej, a w przypadku braku takich ustaleń  powinno wynos ić od 10 do 12 cm, a w przypadkach wyjątkowych (np. ze 
względu na „wyrobien ie” ścieku)  może być zmniejszone do 6 cm lub zwiększone do 16 cm. 
 Zewnętrzna ściana krawężnika od strony chodnika powinna być po ustawieniu krawężnika obsypana piaskiem, żwirem, 
tłuczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. 
 Us tawianie krawężników na ławie betonowej wykonuje się  na podsypce cementowo-piaskowej, określonej w punkcie 
2.6 a) grubości określonej w dokumentacji  projek towej  (np. od  3 do  5 cm po zagęszczeniu). 
 Spoiny krawężników nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Spoiny  należy wypełnić zaprawą cementowo-
piaskową, określoną w punkcie 2.6 b). Spoiny krawężników przed zalaniem zaprawą należy oczyścić i zmyć wodą. Dla 
zabezpieczenia przed wpływami temperatury, co 50  m   nad  szczeliną dylatacyjną ławy, należy szczelinę wypełnić zalewą 
określoną w punkcie 2.6 c). 

5.6. Ułożenie ścieku 

 Przed ułożeniem ścieku należy krawędź jezdni posmarować asfaltową masą zalewową grubości 1÷2 cm. 
 Ściek  układa się na uprzednio przygotowanej podsypce cementowo-piaskowej, odpowiadającej wymaganiom punktu  
2.6 a). Jeśl i dokumentacja projektowa lub ST nie ustala inaczej, to grubość podsypki powinna wynosić po zagęszczeniu  3÷5 cm. 
Dopuszczalne odchyłki od przyjętej grubości podsypki nie powinny przekraczać ± 1 cm. Podsypkę rozściela się i zagęszcza się 
zagęszczarkami wibracyjnymi. 
 Ułożenie ścieku  z betonowej kostki  brukowej  na podsypce cementowo-piaskowej zaleca się wykonywać przy 
temperaturze otoczenia nie niższej niż +5oC. Dopuszcza się wykonanie robót jeśl i w ciągu dnia temperatura utrzymuje się w 
granicach od 0oC do +5oC, przy czym jeśli  w nocy spodziewane są przymrozki, kostkę należy zabezpieczyć materiałami o złym 
przewodnictwie ciepła (np. matami ze słomy, papą itp.). 
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 Układanie kostek w ścieku  powinni wykonywać przyuczeni  brukarze. Kos tkę układa się   około 1,5 cm wyżej od 
pro jek towanej niwelety, ponieważ po procesie ubijania podsypka zagęszcza się. Ubicie kostek należy przeprowadzić za pomocą 
zagęszczarki wibracyjnej (płytowej) z osłoną z tworzywa sztucznego. Po ubiciu  wszys tk ie kos tk i uszkodzone (np. pęknięte) 
należy wymienić na kostki  całe. 

Elementy ścieku położone obok urządzeń infrast ruktury technicznej (np. kratek ściekowych) powinny trwale wystawać 
od  3 mm do 5 mm powyżej powierzchni tych  urządzeń. 

Szerokość spoin pomiędzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosić od 3 mm do 5 mm. P o ułożeniu kostek 
spoiny  należy wypełnić zaprawą cementowo-piaskową, spełn iającą wymagania punktu  2.6 b). 

Szczeliny  dylatacyjne szerokości co najmniej 8 mm powinny być wykonane w odległościach zgodnych z dokumentacją 
pro jektową lub ST. Szczeliny  powinny być wypełn ione trwale zalewami określonymi w punkcie 2.6 c). 

Chcąc ograniczyć okres wykonywania robót, można używać cementu o wysokiej wytrzymałości wczesnej do podsypki 
cementowo-piaskowej i wypełnienia spoin zaprawą cementowo-piaskową. 

Po wypełn ien iu  spoin zaprawą, powierzchnię ścieku  należy starannie oczyścić. 

5.6. Roboty wykończeniowe 

Roboty wykończeniowe powinny być zgodne z dokumentacją projektową i ST. Do robót wykończeniowych należą 
prace związane z dos tosowaniem wykonanych robót do is tniejących warunków terenowych, tak ie jak: 

 odtworzenie elementów czasowo usuniętych ,  

 roboty porządkujące otoczenie terenu robót. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROB ÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli  jakości  robót 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

6.2. Badania  przed przystąpieniem do robót 

 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: 

 uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (np. stwierdzenie o 
oznakowaniu  materiału znakiem CE lub znakiem budowlanym B, certyfikat zgodności , dek larację zgodności , aprobatę 
techniczną, ew. badania materiałów wykonane przez dostawców itp.), 

 ew. wykonać własne badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania robót, określone przez Inżyniera, 

 sprawdzić cechy zewnętrzne gotowych materiałów prefabrykowanych. 
 Wszys tk ie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji. 

6.3. Badania  w czas ie robót 

Częstot liwość oraz zakres badań i pomiarów, które należy wykonać w czasie robót podaje tablica 4. 

Tabl ica 4. Częstot liwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót 

Lp . Wyszczególnienie badań i pomiarów 
Częstot liwość 

badań Wartości  dopuszczalne 

1 Lokal izacja i zgodność granic terenu robót 
z dokumentacją projektową 

1 raz 
Wg pktu  5 i dokumentacji  

pro jek towej  

2 Roboty przygotowawcze 1 raz Wg pktu  5.3 

3 Wykonanie ławy betonowej Ocena ciągła Wg pktu  5.4 

4 Us tawienie krawężników Jw. Wg pktu  5.5 

5 Ułożenie ścieku Jw. Wg pktu  5.6 

6 Wykonanie robót wykończeniowych Ocena ciągła Wg pktu  5.7 

 

6.4. Sprawdzenie wykonania  elementów ścieku 

 W czasie robót związanych z wykonaniem ścieku należy sprawdzać w sposób podany w punktach 6.5, 6.6 i 6.7 
poszczególne elementy robót. 

6.5. Sprawdzenie wykonania  ławy 

 Przy wykonywaniu ławy, badaniu podlegają: 
a) linia ławy w planie, która może się różnić od projektowanego kierunku o  2 cm na każde 100 m ławy, 
b) niweleta górnej powierzchni ławy, która może się różnić od niwelety  projek towanej o    1 cm na każde 100 m ławy, 
c) wymiary  i równość ławy, sprawdzane w dwóch dowoln ie wybranych punktach  na każde 100 m ławy, przy czym 

dopuszczalne tolerancje wynoszą dla: 

 wysokości  (grubości ) ławy   10% wysokości  projek towanej, 

 szerokości górnej powierzchni ławy   10% szerokości  projek towanej, 

 równości  górnej powierzchni ławy 1 cm prześwi tu  pomiędzy powierzchnią ławy a przyłożoną czterometrową łatą. 



„Przebudowa ulic Długiej i  Krótkiej w Solcu Kujawskim polegająca na budowie odwodnienia  
oraz remoncie nawierzchni ”  

169 
 

6.6. Sprawdzenie ustawienia krawężnika 

 Przy ustawianiu krawężnika, badaniu podlegają: 

a) linia krawężnika w planie, która może się różnić o  1 cm od linii projektowanej  na każde 100 m ustawionego krawężnika, 
b) niweleta krawężnika, która może się różnić od niwelety pro jek towanej o  1 cm na każde 100 m ustawionego krawężnika, 
c) równość górnej powierzchni krawężnika, sprawdzana w dwóch dowolnie wybranych punktach na każde 100 m długości, 

która może wykazywać prześwit  nie większy niż             1 cm pomiędzy powierzchnią krawężnika a przyłożoną 
czterometrową łatą, 

d) wypełnienie spoin, sprawdzane na każdych 10  metrach us tawionego krawężnika, przy czym wymagane jest  całkowite 
wypełnienie badanej spoiny, 

e) szerokość spoin, sprawdzana na każdych  10 metrach ustawionego krawężnika, która nie może być większa od 1 cm. 

6.7. Sprawdzenie wykonania  ścieku z betonowej kostki brukowej 

 Przy wykonaniu ścieku, badaniu podlegają: 
a) niweleta ścieku, która może różnić się od niwelety projektowanej o  1 cm na każde     100 m wykonanego ścieku , 
b) równość podłużna ścieku , sprawdzana w dwóch dowoln ie wybranych punktach na każde 100 m długości, która może 

wykazywać prześwi t nie większy  niż 0,8 cm pomiędzy powierzchnią ścieku a łatą czterometrową, 
c) wypełnienie spoin, wykonane zgodnie z pk t 5, sprawdzane na każdych 10  metrach wykonanego ścieku , p rzy czym 

wymagane jest  całkowite wypełnienie badanej spoiny, 
d) grubość podsypki , sprawdzana co 100 m, która może się różnić od grubości projektowanej o  1 cm. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Ogólne zasady obmiaru  robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednos tką obmiarową jest m (metr) wykonanego ścieku. 

8. ODBIÓR ROB ÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie 
pomiary  i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

 Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
      wykop pod ławę, 
      wykonana ława, 
      wykonane podsypki. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia  dotyczące podstawy płatności 

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena wykonania 1 m ścieku z betonowej kostki brukowej obejmuje: 
– prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
– oznakowanie robót, 
– przygotowanie podłoża, 
– dostarczenie materiałów i sprzętu, 
– wykonanie kory ta pod  ściek, 
– wykonanie ławy betonowej, 
– wykonanie podsypek  cementowo-piaskowych, 
– us tawienie krawężników z zalaniem spoin, 
– wykonanie ścieku z betonowej kostki brukowej według wymagań dokumentacji projektowej, ST i specyfikacji  technicznej, 
– przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej, 
– odwiezienie sprzętu. 

9.3. Sposób rozliczenia  robót tymczasowych i prac towarzyszących 

 Cena wykonania robót określonych niniejszą SST obejmuje: 
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 roboty tymczasowe, które są potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie są przekazywane Zamawiającemu i są 
usuwane po wykonaniu  robót  pods tawowych, 

 prace towarzyszące, które są niezbędne do  wykonania robót podstawowych, niezaliczane do robót tymczasowych, jak  
geodezyjne wytyczenie robót  itd. 

. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE   

10 .1. Szczegółowe specyfikacje techniczne (SST) 

1. D-00 .00.00 Wymagania ogólne 

10.2. Normy 

2. PN-EN 197-1 Cement  - Część 1: Skład , wymagania i kryteria zgodności 
do tyczące cementu powszechnego użytku 

3. PN-EN 206-1 Beton - Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 
(W okresie przejściowym można stosować PN-B-06250:1988 
Beton zwykły) 

4. PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania próbek, 
badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym 
wody odzyskanej z procesów produkcji betonu 

5. PN-EN 1338 Betonowe kostki brukowe –  Wymagania i metody badań 
6. PN-EN 1340 Krawężniki  betonowe – Wymagania i metody  badań 
7. PN-EN 1343 Krawężniki  z kamienia naturalnego do zewnętrznych 

nawierzchni drogowych –  Wymagania i metody badań 
8. PN-EN 12371 Metody badań kamienia naturalnego – Oznaczanie 

mrozoodporności 
 

9. PN-EN 12372 Metody badań kamienia naturalnego – Oznaczanie 
wytrzymałości  na zginanie pod działaniem siły skupionej 

10 . PN-EN 12407  Metody badań kamienia naturalnego – Badania petrograficzne 
11 . PN-EN 13242 Kruszywa dla niezwiązanych i związanych hydraulicznie 

materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i 
budownictwie drogowym (W okresie przejściowym można 
stosować PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa 
naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i mieszanka, PN-B-
11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywo łamane do 
nawierzchni drogowych, PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. 
Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek) 

12 . PN-EN 13755 Metody badań kamienia naturalnego – Oznaczanie nasiąkliwości 
przy ciśn ien iu atmosferycznym 

13 . PN-EN 14188-1 Wypełniacze szczelin i zalewy – Część 1: Specyfikacja zalew na 
gorąco 

14 . PN-EN 14188-2 Wypełniacze szczelin i zalewy – Część 1: Specyfikacja zalew na 
zimno 

 


