»Przebudowa ulic Dlugiej i Krotkiej w Solcu Kujawskim polegajaca na budowie odwodnienia
orazremoncie nawierzchni ”

CHODNIK Z BRUKOWEJ
KOSTKI BETONOWEJ
D - 08.02.02

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmio tem niniej szej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania doty czace wykonania i odbioru
rob 6t zwigzanych z wykonaniem chodnika z brukowej kostki betonowej gr. 6 cmw ramach zadania ,,Przebudowa ulic Dlugiej i
Krétkiej w Solcu Kujawskim polegajaca na budowie odwodnienia orazremoncie nawierzchni ”.

1.2. Zakres stosowania SST

Specy fikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfik acji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzany ch z wykonaniem i odbiorem

nawierzchni chodnika z betonowej kostki brukowe;j.

Réwno$ ¢ nawierzchni z kostki betonowej ma byé¢ nie wieksza niz 6mm w dniu odbioru, a nie wiecej niz8mm na koniec
gwarancji. Kostka betonowa moze wysta wa¢ maks ymalnie do Smm ponad krawemik betonowy.

1.4. Okres$lenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa — prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy warstwy $cieralnej
nawierzchni, wykonany metoda wibroprasowania z betonu niezbrojonego niebarwionego lub barwionego, jedno- lub
dwuw arstwowego, charak tery zuj acy si¢ ksztattem, kt ory umozliwia wzajemne przystawanie element ow .

1.4.2. Spoina — odstgp pomigd zy przylegajacymi elementami (kostkami) wypelniony okreslonym materiatem wypetniajacym.
1.4.3. Pozostate okres§lenia podstawowe sg zgodne z obowiazujacy mi, od powiednimi polskimi normami i z definicjamii z
definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,, Wy magania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Og6Ine wymagania dotyczce robét
Ogdlne wymagania doty czace rob6ot podano w SST D-00.00.00 ,, Wymagania ogo6lne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczice materialow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-00.00.00 ,, Wy magania
ogolne” pkt 2.

2.2.Betonowa kostka brukowa - wyma gania
2.2.1. Aprobata techniczna

Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym stosowanym na nawierzchniach drog, ulic,
chodnikow itp. Okres§la PN-EN 1338:2005 [2] w sposOb przedstawiony w tablicy 1.

2.2.2. Cechy fizy komechaniczne betonowych kostek brukowych
Betonowe kostki brukowe po winny mie¢ cechy fizy komechaniczne okredlone w tablicy 1.

Tablica 1. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych

Lp. Cechy Warto$¢
Nasigkliwos¢ klasa 2 (znako wanie B) — warto$¢ $rednia < 5%
2 | Odporno$¢ na zanrazanie/odnrazanie z udziatem | klasa 3 (znakowanie D) — wartosé $rednia < 1 kg/n?’, przy czym
soli odladzajacych zaden pojedynczy wynik > 1,5 kg/n?’
3 | Odporno$c¢ na Scieranie klasa 4 (znak owanie I) — pomiar wykonany zgodnie z metoda w

zalaczniku G < 20 mm, pomiar wykonany zgodnie z metoda
alternaty wna opisana w zataczniku H < 18 000mm’/5 00 Omny’

4 | Reakcja na ogien Klasa Al

Wytrzymato$¢ charakterystyczna na rozcigganie | > 3,6MPa

przy roztupy waniu pojedynczy wynik nie po winien by¢ mniejs zy niz 2,9 MPai nie
powinien wykazywa¢ obciazenia niszczacego mniejszego niz
250 N/mm dtug o$ ci roztupania

6 | Odpornos¢ na poslizg/poslizgniecie zadow alajaca

2.2.3. Wyglad zewnetrzny
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Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, pekni¢¢, plam i ubytko w. Powierzchnia gérna kostek powinna by¢
rowna i szorstka, a krawedzie kostek rowne i proste, wklg$nigcia nie powinny przekraczaé¢ 1 mm.

2.2 4. Ksztatt, wymiary i kolor kostki brukowe;j

Do wykonania nawierzchni chodnika stosuje si¢ betonowa kostke brukowa o grubosci 60 mmw kolorze szarym.
Tolerancje wymiarowe wynosza:
— mnadtugosciiszerokos$ci +2 mm,
— mnagrubosci + 3 mm,
— rdznica pomiedzy dwoma pomiarami grubos$ci tej samej kostki powinna by¢ < 3mm.

2.3. Materialy na podsypke i do wypelnienia szczelin w nawierzchni
Jezeli dokumentacja projektowa nie ustala inaczej, to nalezy stosowaé nastgpujace materiaty:

a) napodsypke cementowo-piaskowa pod nawierzchnig
— mieszanke cementu i piasku w stosunku wagowym 1:4 z piasku naturalnego spelniajacego
wymagania PN-EN 13242+A1:2010, cementu pow szechnego uzytku spelniajacego wymagania
PN-EN 197-1:2012 i wody odpowiadajacej wymaganiom PN-EN 1008:2004,
b) do wypetniania spoin w nawierzchni na podsypce piaskowej
— piasek naturalny spetniajacy wymagania PN-EN 13242+A1:2010,

— piasek tamany (0,075+2) mmwg PN-EN 13242+A1:2010,
¢) do wypelniania spoin w nawierzchni na podsypce cementow o-piaskowej

—  zaprawg cementow o-piaskowa 1:4 spelniajgca wymagania wg 2.3a)
3.SPRZET
3.1. 0go6lne wymagania dotyczce sprzetu
Ogolne wymagania doty czace sprz¢tu podano w SST D-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania chodnika z kos tki bruko wej

Mate powierzchnie chodnika z kostki brukowej wykonuje si¢ recznie. Jesli powierzchnie sg duze, akostki brukowe
maja jednolity ksztalt i kolor, mozna stosowac mechaniczne urzadzenia uktadajace. Urzadzenie sktada si¢ z wozka i chwytaka
sterowanego hydraulicznie, stuzacego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich utozenia.
Do zaggszczenia nawierzchni nalezy stosowaé zageszczarki wibracyjne (ptytowe) z wy kladzing elastomerowa, chroniace kostki
przed $cieraniemi wykruszaniem narozy. Do przycinania kostek stosowac specjalne narzgdzia tnace (np. przycinarki, szlifierki z
tarcza).
4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczce transportu

Ogdlne wymagania doty czace transportu podano w SST D-00.00.00 ,, Wy magania ogdlne” pkt 4.
4.2. Trans port betonowych kostek brukowych

Uformow ane w czasie produkcji kostki betonow e uktadane sa warstwow o na palecie. Po uzyskaniu wytrzy mato $ci
betonu min. 0,7 wytrzymato$ci projektowanej, kostki przewozone sa na stanowisko, gdzie specjalne urzadzenie pakuje je w foli¢
i spina tasma stalowa, co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym stanie.

Kostki betonowe mozna réwniez przew ozi ¢ samoch odami na paletach transportowych producenta.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. OgéIne zas ady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robdt podano w SST D-00.00.00 ,, Wymagania ogéIne” pkt 5.

5.2. Wykonanie koryta pod chodnik

Koryto wykonane w podtozu powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami podtuznymi i
poprzecznymi oraz zgodnie z wymaganiami podanymi w SST D-04.01.01 ,,Koryto wraz z profilowaniemi zaggs zczeniem
podtoza”. Wskaznik zaggszczenia koryta nie powinien by¢ mniejszy niz 0,97 wedlug normalnej metody Proctora.

5.3. Wykonanie podsypki cementowo - piasko wej

Na podsypke nalezy stosowac piasek o uziarnieniu 0/4mm lub 0/8mm odpowiadajacy wymaganiom PN-EN
13242:+A1:2010 [3]. P odsypka cement owo-piaskowa powinna by¢ wykonana w proporcji wagowo 1:4 i roz§cielona recznie w
korycie oraz powinna by¢ tak ubita aby stopa czlowieka pozostawiata ledwie widoczny $lad. Grubo$¢ podsypki po zageszczeniu
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powinna zawieraC si¢ w granicach od 3 do 5 cm. Konieczne jest rozécielenie podsypki na grubo$¢ wicksza niz docelowa po
zageszczeniu. Po roztozeniu podsypka powinna by¢ wyréwnana.

5.4. Warstwa odsaczajgca

Jezeli w dokumentacji projektowej dla wykonania chodnika przewidziana jest warstw a odsgczajaca, to jej wykonanie
powinno by¢ zgodne z warunkami okreslonymi w SST D-04.02.01 ,,Warstwy odsaczajace i odcinajace”.

5.5. Ukladanie chodnika zbetonowych kostek brukowych

Z uwagi na roznorodnos$¢ ksztattow i koloréow produkowanych kostek, mozliwe jest utozenie dowolnego wzoru -
wcezesniej ustalonego w dokumentacji projektowej lub zaakceptowanego przez Inzyniera.
Pierwsze kilka rzedéw kostek winno by¢ utozone bardzo starannie dla zapobiezenia wypierania kostek juz utozonych.

Nieregularne przestrzenie przy krawedziach sa wypemiane z kostek przycigtych. Uzupelnien tych dokonuje si¢ po utozeniu
kostek catych.

Kostke uktada si¢ na podsypce w taki sp osob, aby szczeliny migd zy kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostke nalezy uktadac ok.
1,5 cm wy zej od projektowanej niwelety chodnika, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu.
Po utozeniu kostki nalezy ubi¢ przy pomocy wibratora ptytowego. W normalnych warunkach wystarczajace sa trzy przejscia
wibratora ptytowego.

5.6. Wypelnienie spoin miedzy kostkami betonowymi

Szeroko$¢ spoin na odcinkach prostych nie powinna przekracza¢ 0,8 cm, szeroko$¢ spoin na tukach zaleznie od
potrzeby nie powinna byé wigksza niz 3 cm Glebokos$é wypehienia spoin powinna wynosi¢ okoto 5 cm. Przed rozpoczeciem
wypelniania kostka powinna by¢ oczyszczona i dobrze zwilzona woda, piasek winien by¢ rozmieciony po powierzchni i
wykonane dwa lub trzy dodatkowe przejscia wibratorem, celem wypetnienia potaczen i zwigkszenia efektu klinowania.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. OgélIne zas ady kontroli jakoSci robét

Ogodlne zasady kontroli jakos$ci rob6t podano w SST D-00.00.00 ,, Wymagania ogo6lne” pkt 6.
6.2.Badania przed przystg pieniem do robét

Przed przystapieniemdo rob6t Wykonawca powinien uzyskac:
a) w zakresie innych materialdw:

— ew. badania wlasciwosci kruszyw, piasku, cementu, wody itp., ktore budza watpliwos$ci Inspektora nadzoru.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inspektorowinadzoru do akceptacji.

6.3.Badania wczmsie robét
Czgstotliw 0§ ¢ oraz zakres badan i pomiarow w czasie wykonywania nawierzchni zkostki betonowej podaje tablica 2.

Tablica 2. Czgstotliw 0$ ¢ oraz zakres badan i pomiarOw w czasie robot

Lp. Wy szczegolnienie robot Czestotliwos$¢ badan Warto$ci dopuszczalne

Podsypka Ocena ciagla Odchytka gruboéci+ 1 cm

2 | Utozenie kostek (rodzaj, ksztatt, Ocena ciagta Wg pkt5.5.
wymiary , barwa, desen utozenia

3 | Rownos¢ nawierzchni w  profilu Ocena ciagta Wg pkt 5.5. prze§wity mied zy tata a powierzchnia
podtuznym i poprzecznym do 6mm w dniu odbioru i do 8mmna koniec

gw arancji

4 | Wypelnienie spoin i szczelin w Ocena ciggla Wg pkt 5.6.

nawierzchni

6.4. Sprawdzenie cech geometrycmych chodnika
6.4.1. Sprawdzenie rownosci chodnika

Spraw dzenie rowno$ci nawierzchni przeprow adzaé nalezy lata co najmniej raz na kazde 150 do 300 nt utozonego
chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz raz na 50 mchodnika. Dopuszczalny prze§wit pod tatg 4 mnie
powinien przekracza¢ 6mm.

6.4.2. Spraw dzenie profilu podtuznego

Sprawdzenie profilu podluznego przeprowadzaé nalezy za pomoca niwelacji, bioragc pod uwage punkty
charaktery styczne, jednak nie rzadziej niz co 100 m.
Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w punktach zalamania niwelety nie mogg przekraczaé¢ + 3 cm.

6.4.3. Spraw dzenie przekroju poprzecznego
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Spraw dzenie przekroju poprzecznego do konywac nalezy szablonem z po ziomica, co najmniej raz na kazde 150 do 300
n’ chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz co 50 m. Do puszczalne odchylenia od projektowanego profilu

wynosza + 0,3 %.

7.OBMIAR ROBOT
7.1. OgoIne zas ady obmiaru robot objete kontraktem

Ogdlne zasady obmiaru rob 6t objete kontraktem podano w SST D-00.00.00 ,,W ymagania ogolne” pkt. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest nf (metr kwadratowy) wykonanego chodnika z brukowej kostki betonowej.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w SST D-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, przedmiarem robo6t, SST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATN OSCI
9.1. OgéIne ustalenia dotyczace podstawy platnos ci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D-00.00.00 ,, Wymagania og6lne” pkt 9.
9.2. Kwota

Cena wykonania 1 n’ chodnika z brukowej kostki betonowej uwzglednia:
— prace pomiarowe i roboty przygotowaw cze,
— oznakowanie robot,
— prace rozbiorkowe — w przypadku przetozenia istniejacego chodnika,
— ew. przygotowanie i remont podioza,
— dostarczenie materiatow i sprzetu,
— regulacja urzadzen obcych zlokalizowanych w ciaggu chodnika,
— wykonanie koryta,
— ew. wykonanie warstwy odsaczajacej,
— wykonanie podsypki cementowo-piaskowej 1:4,
— ulozenie kostki brukowej wraz z zageszczeniem i wy petnieniem szczelin,
— przeprowadzenie badan i pomiard6w wymagany ch w specyfikacji technicznej,
— odwiezienie sprzetu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

1. PN-EN 197-1:2012 Cement. Czg¢$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementu
powszechnego uzytku

2. PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan

3. PN-EN 13242+A1:2010 Kruszywa do niezwiazanych i zwigzanych hydraulicznie materiatéw stosowanych w
obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

4. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatno$ci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow
produkcji betonu
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