zddppiw - graniczna

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | bm. | Poszcz. | Razem
1 Roboty przygotowawcze
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.1/0119-03 rowninnym
0,452 km 0,452
RAZEM 0,452
2|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piasko- |m?2
d.1/0810-02 wej - chodniki, zatoka i zjazdy
289+953,4+240 m?2 1482,400
RAZEM 1482,400
3/KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie drzew z cieciem drewna pitg mechaniczng ($r. 10- |szt.
d.1/0101-01 15 cm)
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
2 Roboty ziemne
4|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.25 m3w |m3
d.2/0205-04 gruncie kat. lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
legto$¢ do 1 km - koryto pod nawierzchnie
0,25*953,4+0,35*289+240*0,55 m3 471,500
RAZEM 471,500
3 Podbudowy
5/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |mz2
d.3/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
1482,4 m?2 1482,400
RAZEM 1 482,400
6/KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm |m?2
d.3/0109-03 z.0. |- podbudowa pod chodnik C3/4
2.12.9901-
01 0109-04
953,4 m2 953,400
RAZEM 953,400
7|KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 25 cm |m?2
d.3/0109-03 z.0. |- podbudowa na zjazdach C3/4
2.12.9901-
01 0109-04
289 m?2 289,000
RAZEM 289,000
8/KNR 2-31 Podbudowa betonowa z dylatacjg C17/20 - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu |m?2
d.3/0109-01 25 cm- podbudowa pod zatoki postojowe i autobusowe
0109-02
240 m?2 240,000
RAZEM 240,000
9/KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 30 cm |m?2
d.3/0109-03 z.0. |- podbudowa na zjazdach C3/4
2.12.9901-
01 0109-04
240 m?2 240,000
RAZEM 240,000
4 Nawierzchnia
10/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsypce ce- |m?2
d.4/0511-02 mentowo-piaskowej
953,4 m?2 953,400
RAZEM 953,400
11/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce- |m?2
d.4/0511-03 mentowo-piaskowej - zjazdy
289 m?2 289,000
RAZEM 289,000
12|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce- |m?2
d.4/0511-03 mentowo-piaskowej - zatoki
240 m?2 240,000
RAZEM 240,000
13/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce- |m?2
d.4/0511-03 mentowo-piaskowej - wyniesione skrzyzowanie - z wykonaniem oznakowania
poziomego z kostki ptukanej biatej
264 m?2 264,000
RAZEM 264,000
14/KNR 2-31 Nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej o wysokosci 10 cm na podsyp- |m?2
d.4/0302-05 z.0. |ce cementowo-piaskowej - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach
2.12.9901- |wezszych niz 2.5 m 76-130 pojazdoéw na godzine - ciek przykraweznikowy
05 z.0.2.13.
9902-02
452%0,2 m?2 90,400
RAZEM 90,400
5 Elementy ulic
15/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.5/0402-04
69970,0675 m3 47,183
RAZEM 47,183
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16/KNR 2-31 Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30, 15x22 cm na podsypce m
d.5/0403-03 cementowo-piaskowe;j
30+70+16+103+70+18+21+33+15+37+27+68+15+30+56+18+36+18+18 m 699,000
RAZEM 699,000
17|KNR 2-31 tawa pod obrzeza betonowa z oporem ms3
d.5/0402-04
57470,04 m3 22,960
RAZEM 22,960
18/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.5/0407-05 z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
8+144+60+16+41+15410+16+60+13+16+15467+11+15+20+27+9+11 m 574,000
RAZEM 574,000
6 Roboty towazyszace
19/KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.6|1406-03
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
20|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych szt.
d.6|1406-04
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
21|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla kratek sciekowych ulicznych szt.
d.6|1406-02
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
22|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek telefonicznych szt.
d.6|1406-05
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
23|KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm szt.
d.6/0702-02
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
24|KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in-|szt.
d.6/0703-02 formacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2 - 4x T-0, 4x A-11, 4x B-33 (20)
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
25|/KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in-|szt.
d.6/0703-02 formacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2 - Tablica informujgca o dofinanso-
waniu
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
26|KNR 2-31 Analogia - przestawienie istniejgcych znakow szt.
d.6/0703-02
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
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