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Załącznik nr 2. Oświadczenie projektanta  

  

 

 

Ja niżej podpisany oświadczam, iż sporządzony projekt zagospodarowania terenu: 

Przebudowa drogi powiatowej nr 1480G – ul. Graniczna w Wejherowie w 

granicach pasa drogowego 

 

 

został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 

 

 

mgr inż. Karol Kotłowski    mgr inż. Daniel Lica 

POM/0096/POOD/12     POM/0314/PWBE/18 
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1. ZAKRES ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO. 

Zamierzenie budowlane obejmuje przebudowę ulicy Granicznej w Wejherowie w 

granicach pasa drogowego, będącej drogą powiatową 1480G 

 

Zakres opracowania: 

- rozbiórka istniejącej nawierzchni chodnika i zatoki postojowej 

- rozebranie krawężników 

- rozebranie obrzeży 

- rozebranie istniejących podbudów 

- wykorytowanie pod projektowane konstrukcje 

- ustawienie krawężników betonowych na ławie 

- ustawienie obrzeży betonowych 

- ułożenie kostki betonowej na chodniku, zatoce postojowej i autobusowej, zjazdach i 

wyniesionym skrzyżowaniu 

- przebudowa oświetlenia ulicznego 

 

2. STAN ISTNIEJĄCY ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI LUB TERENU. 

Lokalizacja: 

Planowana inwestycja zostanie zrealizowana na działkach 166/7, 166/10, 72/1, 165/7, 

166/5, 92/2, 338, 166/9, 339, 101, 340, 341, 165/10 w Wejherowie. Na działkach istnieje droga 

powiatowa o nawierzchni bitumicznej i przekroju ulicznym z chodnikami, zatokami postojowymi, 

skrzyżowaniami, wjazdami indywidualnymi. 

Odwodnienie: 

Odwodnienie drogi odbywa się poprzez odpowiednie spadki poprzeczne i podłużne do sieci 

kanalizacji deszczowej. 

Tereny przyległe: 

Na obszarze przylegającym do planowanej inwestycji znajdują się głównie budynki 

mieszkalne jednorodzinne oraz lokale usługowe. 

Zieleń istniejąca: 

W terenie przeznaczonym pod inwestycję występuje zieleń niska w postaci traw i krzewów 

oraz wysoka w postaci drzew. 

Uzbrojenie podziemne: 

W rejonie planowanych robót występuje uzbrojenie podziemne: sieć elektryczna, 

wodociągowa, gazowa, sanitarna i deszczowa, teletechniczna. Istniejące uzbrojenie nie koliduje z 

przebudową. 

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI LUB TERENU. 

3.1. Projektowany układ drogowy  

Zaprojektowany układ sytuacyjny powstał w oparciu o zalecenia inwestora, przepisy 

prawa budowlanego oraz istniejący stan sytuacyjny na analizowanym obszarze. Geometria zatoki 
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autobusowej stworzona została w nawiązaniu do istniejącego układu przestrzennego(istniejące 

miejsca postojowe). Geometrycznie doprojektowano skos najazdowy i wyjazdowy w miejscu 

istniejących zieleńców. Projektowane remontowane nawierzchnie chodników i zjazdów 

dowiązano do elementów istniejących znajdujących się na terenach do nich przyległych. W km 

0+076 do 0+150 zaprojektowano nowy chodnik o szerokości 2,0m. W miejscach ewentualnych 

kolizji z istniejącym drzewostanem chodnik zostanie przewężony do maksymalnie 1,3m. 

Szczegółowe rozwiązania pokazano na rysunku projektu zagospodarowania terenu oraz 

przekroju konstrukcyjnym. 

 

Konstrukcja zatoki autobusowej i postojowej: 

 kostka betonowa TT grafitowa – 8 cm 

 podsypka cementowo-piaskowa 1:4 – 5 cm 

 podbudowa betonowa C17/20 – 25cm 

 podbudowa z kruszywa stabilizowanego hydraulicznie C3/4 – 30cm 

Konstrukcja chodnika: 

 kostka betonowa szara cegiełka/kostka integracyjna z guzkami koloru żółtego na 

szerokości 40cm wzdłuż zatoki autobusowej i przejść dla pieszych – 6 cm 

 podsypka cementowo-piaskowa 1:4 5cm 

 podbudowa z kruszywa stabilizowanego hydraulicznie C3/4 – 15cm 

Konstrukcja zjazdów: 

 kostka betonowa czerwona – 8 cm 

 podsypka cementowo-piaskowa 1:4 5cm 

 podbudowa z kruszywa stabilizowanego hydraulicznie C3/4 – 25cm 

Istniejący krawężnik przy jezdni należy wymienić na nowy. W miejscach sąsiadowania chodnika z 

zieleńcami obramowanie kostki wykonać z obrzeży betonowych 8x30x100. 

Istniejącą nawierzchnię bitumiczną należy dociąć piłą i wykonać ciek z kostki granitowej o 

szerokości 20cm. 

 Skrzyżowanie ulic Granicznej – Broniewskiego/Gulgowskiego zaprojektowano jako 

wyniesione o 12 cm z kostki betonowej koloru czerwonego. Skosy najazdowe w ciągu drogi 

powiatowej wykonać z pochyleniem 1:15, skosy w ciągu ulic gminnych 1:10. Oznakowanie 

poziome na skrzyżowaniu (P-10 i P-25) wykonać z kostki płukanej białej. 

 

Charakterystyczne parametry branży elektrycznej 

I. Usunięcie kolizji z istniejącą siecią elektroenergetyczną ENERGA OPERTAOR SA - 

Przebudowa istniejącej sieci elektroenergetycznej: 

 

- demontaż istniejących słupów nn 0,4kV      - 2 szt., 

- montaż słupów poza obszarem kolizji       - 2 szt., 

- odbudowa sieci na odcinku od sł. 2/6  do sł. 6/6  w obszarze  

T-9231 „Wejherowo Rękodzieło”,        - 160m, 
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II. Usunięcie kolizji z istniejącą siecią elektroenergetyczną ENERGA Oświetlenie  

Sp. z o. o. - Przebudowa istniejącej sieci oświetleniowej: 

- demontaż istniejących opraw LED wraz z wysięgnikami    - 10 szt., 

- demontaż istniejących słupów oświetleniowych     - 4 szt., 

- demontaż przewodu Al. 1x25mm2        -210 m, 

- unieczynnienie istniejącej linii kablowej oświetleniowej    - 180m, 

 

III.  Budowa sieci oświetlenia ulicznego 

- budowa kablowej  sieci YAKXS 4 x 35mm2/FeZn 25x4mm2      - 492m               

- montaż słupa oświetleniowego o przekroju zbieżnym, o wysokości 

    7m (zawieszenie oprawy) kolor RAL 9005 np. ANTARES P 60 o wys. 7m  

    z wysięgnikiem pojedynczym o dł. 1m nad jezdnię, kąt 5 st.       -11szt.,                                 

- montaż opraw LED o mocy 68W, strumień oprawy 10000 lm, kolor RAL  

    9005 np. URBINO LED 68W 10000lm 4000K IP66 O36 kolor RAL 9005 lub  

    Równoważna          -11szt., 

                                                                                                     

- montaż opraw oświetleniowych typu LED – dedykowanych do oświetlenia  

   przejść dla pieszych np.: BGP 307 LED130-4S/740 II DPR1 - 79W     

   RAL 9005           - 6 szt.,                    

- montaż słupa oświetleniowego ocynkowanego np. AURIGA P 6m lub  

    równoważny kolor RAL 9005        - 6 szt., 

-  montaż rur ochronnych SRS 110 

-  montaż rur ochronnych DVK 110 

-  montaż uziomów                  

3.2. Rozwiązanie wysokościowe. 

Głównym założeniem prowadzenia wysokościowego jest dowiązanie się do stanu 

istniejącego (jezdnia asfaltowa i tereny przyległe).  

3.3. Odwodnienie.  

Wody opadowe jak dotychczas zostaną odprowadzone do istniejącej sieci kanalizacji 

deszczowej. 

3.4. Kanał technologiczny 

Nie dotyczy. 

 

3.5. Przebudowa sieci  

Sieć elektryczna zostanie przebudowana zgodnie z projektem branżowym. Pozostałe sieci nie 

kolidują z inwestycją, dotychczasowe zagospodarowanie nie ulegnie zmianie.  
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3.6. Inwentaryzacja zieleni i gospodarka drzewostanem. 

W ramach przebudowy drogi nie przewiduje się wycinki drzew.  

4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI 

Lp. Element projektowany Powierzchnia [m2] 

1. 
Nawierzchnia zatoki autobusowej i postojowej z kostki 

TT 
240 

2. Nawierzchnia chodnika 955 

3. Nawierzchnia zjazdów 289 

4. Nawierzchnia wyniesionego skrzyżowania 264 

5. INNE INFORMACJE I DANE 

a) Na terenie istnieje urządzona droga powiatowa publiczna o nawierzchni asfaltowej 

b) Remont nie zmienia sposobu zagospodarowania i użytkowania terenu 

c) Zamierzenie budowlane nie znajduje się w granicach terenu górniczego. 

d) Rozwiązanie nie wprowadza negatywnych zmian w istniejącym środowisku naturalnym. Po 

zrealizowaniu inwestycji przewiduje się właściwe uporządkowanie terenu w bezpośrednim 

sąsiedztwie inwestycji. Po ich wykonaniu nastąpi poprawa bezpieczeństwa i komfortu ruchu. 

Projektowane zagospodarowanie terenu nie zmienia w sposób istotny obecnych 

warunków eksploatacji infrastruktury drogowej i innej i nie będzie miało wpływu na higienę i 

zdrowie użytkowników. 

6. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ 

Nie dotyczy. 

7. INNE DANE WYNIKAJĄCE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU I STOPNIA SKOMPLIKOWANIA 

OBIEKTU BUDOWLANEGO 

Nie dotyczy. 

8. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU 

1) Wskazanie przepisów prawa w oparciu o które dokonano określenia obszaru 

oddziaływania obiektu: 
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane  

2) Zasięg obszaru oddziaływania obiektu. 

Obszar oddziaływania obiektu nie wykracza poza działki objęte wnioskiem 

 

 Sporządził: 

 

 mgr inż. Karol Kotłowski             
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C.  CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. 0 - Orientacja skala 1:10000 

Rys. 1 

Rys. 2 

- 

- 

Projekt zagospodarowania terenu 

Przekrój konstrukcyjny/normalny 

skala 1:500 

skala 1:50 


