Przekroj konstrukcyjny pofgczenia zjazdu z istniejgcymi drogami

granica pasa drogowego

istniejgca nawierzchnia
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jezdnia asfaltowa

Ciek z kostki granitowej

Zjazd indywidualny
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istniejgca nawierzchnia

chodnik

zmienne zgodnie z planem sytuacyjnym—— =
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Obrzeze betonowe 8x30 cm

Podsypka cementowo - piaskowa gr. 5 cm

Rodzimy grunt doggszczony

Przekroj konstrukcyjny potgczenia chodnika z istniejgcg drogg

jezdnia asfaltowa

Ciek z kostki granitowej
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Kraweznik betonowy najazdowy 15x22 cm

Podsypka cementowo - piaskowa gr. 5 cm
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istniejgca nawierzchnia
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tawa z oporem z betonu gr. 15 cm

Obrzeze betonowe 8x30 cm

Rodzimy grunt doggszczony

Podsypka cementowo - piaskowa gr. 5 cm

Kostka betonowa gr. 8 cm

Podsypka cementowo - piaskowa gr. 5 cm

Kruszywo stabilizowane hydraulicznie C3/4 gr. 25 cm

Rodzimy grunt doggszczony

Rodzimy grunt doggszczony

Kraweznik betonowy 15x30 cm

Podsypka cementowo - piaskowa gr. 5 cm

Kostka betonowa gr. 8 cm

tawa betonowa z oporem 25x35 cm

Podsypka cementowo - piaskowa gr. 5 cm

Kruszywo stabilizowane mechanicznie gr. 20 cm

Rodzimy grunt dogeszczony

Przekroj konstrukcyjny potgczenia zatoki autobusowej z chodnikiem i istniejgcg droga

jezdnia asfaltowa

Ciek z kostki granitowe

Obrzeze betonowe 8x30 cm

Podsypka cementowo - piaskowa gr. 5 cm

Rodzimy grunt dogeszczony

chodnik plytkiintegracyine przy zatoce  zatoka autobusowa/postojowa

3 / autobusowe
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istniejgca nawierzchnia

Kraweznik betonowy 15x30 cm

Podsypka cementowo - piaskowa gr. 5 cm

tawa betonowa C12/15 z oporem 25x35 cm

Kostka betonowa gr. 6 cm

Podsypka cementowo - piaskowa gr. 5 cm

Kruszywo stabilizowane hydraulicznie C3/4 15 cm

Rodzimy grunt doggszczony

Kraweznik betonowy najazdowy 15x22 cm

Podsypka cementowo - piaskowa gr. 5 cm

tawa z oporem z betonu gr. 10 cm

Kruszywo stabilizowane cementem C3/4 gr. 20 cm

PRZEDSIEBIORSTWO USLUGOWO-HANDLOWE "KAK" KAROL KOTLOWSKI

ul. Polna 15 83-340 Sierakowice
e-mail; karkot@wp.pl

Zarzad Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego
z siedzibg w Wejherowie
ul. Pucka 11, 84-200 Wejherowo

Kostka betonowa gr. 8 cm TT Grafitowa Inwestor .
Podsypka cementowo - piaskowa gr. 5 cm
Beton C17/20 gr. 25 cm Temat :

Kruszywo stabilizowane cementem C3/4 gr. 30 cm

Rodzimy grunt dogeszczony

Skala 1:10 000

Przebudowa drogi powiatowej nr 1480G - ul. Graniczna D[\j;ej‘:
w Wejherowie w granicach pasa drogowego 2023
ADRES: 221503_1.0006.166/7, 166/10, 7211, 165/7, 166/5, 92/2, 338, 166/9, 339,
101, 340, 341, 165/10
Przekroje konstrukcyjne/normalne Podpisy:
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