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1. Opis techniczny

1.1. Podstawa opracowania

e Umowa z inwestorem

e Mapa do celéow informacyjnych

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczeg6étowych warunkow
technicznych dla znakéw i sygnaléw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkow ich umieszczania na drogach

o Wizja lokalna w terenie

1.2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest: Oznakowanie wyniesionego skrzyzowania oraz zmiana
lokalizacji zatoki autobusowej i parkingu w ciagu ulicy Granicznej w Wejherowie. Zadanie
zlokalizowane jest na drodze powiatowej nr 1480G — ul. Graniczna w Wejherowie, w powiecie
wejherowskim.

Lokalizacje inwestycji przedstawiono na rysunku nr 1.
1.3. Opis stanu istniejagcego
1.3.1. Charakterystyka drogi

Droga przebiega w terenie zabudowanym. Istniejgca jezdnia DP1480G posiada nawierzchni¢ asfaltowg o
szerokos$ci 6,0m. Droga posiada przekrdj uliczny, z obustronnymi chodnikami, zatokami postojowymi i
zjazdami. Wody opadowe odprowadzane sg do sieci kanalizacji deszczowe;j.

1.3.2. Opis ruchu na drodze powiatowej
Brak danych o ruchu ze strony zarzadcy drogi

Opis ruchu pieszych: Ruch pieszy odbywa sie po istniejagcych chodnikach. Przejscia dla pieszych
oznakowane znakami pionowymi i poziomymi. Brak infrastruktury dla ruchu rowerowego.

1.4. Stata organizacja ruchu
1.4.1. Projektowane oznakowanie

W zwiazku z projektowana przebudowa ulicy granicznej o wyniesione skrzyzowanie ulic Granicznej-
Gulgowskiego-Broniewskiego oraz zamine lokalizacji zatoki postojowej i zatoki autobusowej projektuje sig
nastgpujace oznakowanie:

e znak D-15 ,,przystanek autobusowy” — do przestawienia w km 0+210

e znak D-18 ,,parking” 0+265

e zestaw znakéw A-11a + B-33(20) + T-0 na dojazdach do skrzyzowania wyniesionego
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e znaki P-25 na najazdach/zjazdach wyniesionego skrzyzowania (z kostki ptukanej biatej)

e znaki P-10 na wyniesionym skrzyzowaniu odtworzy¢ z kostki ptukanej biatej

1.4.2. Wymiary i sposob umieszczania znakow

Do oznakowania uzy¢ znakoéw pionowych o wielkosci ,,srednie”. Tarcze znakéw powinny by¢ wykonane z
folii odblaskowej typu IlI.

Dla przestawianych czy tez nowoprojektowanych znakéw nalezy zapewni¢ stabilne zakotwienie
uniemozliwiajace ich wywrécenie. Dla umocowania znakéw drogowych pionowych nalezy zastosowaé
stupki stalowe ocynkowane min. @ 60 mm, jesli szerokos¢ (powierzchnia) tarczy znaku tego wymaga (dla
znakoéw E-2a), zastosowa¢ dwa stupki lub konstrukcje kratowa. Znaki nalezy umies$ci¢ na wysokosci 2,0m
nad poziomem terenu lub min 2,20m nad poziomem chodnika (dolna krawedz dolnego znaku lub tabliczki).

Odlegtos¢ skrajnej krawedzi znaku od krawedzi jezdni powinna wynosi¢ minimum 0,5 m, maksymalnie 2 m.

1.5. Uwagi

e Stosowane znaki drogowe musza posiada¢ aktualny certyfikat oznaczenia znakiem ,,B”.

e Tylna strona tarczy znaku musi by¢ wykonana z blachy ocynkowanej grubosci 1,25 mm z podwojnie
gieta krawedzig .

e Tylna strona znaku i jej krawedzie malowana na szaro w technologii i przy uzyciu materialow
zapewniajacych trwato$¢ rownorzedna trwatosci lica znaku .

e Na tylnej stronie tarczy znaku umieszcza si¢ tabliczkg znamionowa wytworcy, z datg produkcji i
danymi dotyczacymi parametréw jakosciowo-technicznych, nieusuwalna, wyrazna oraz czytelna
przez caly okres uzywania znaku.

e Znaki nalezy montowa¢ w sposéb uniemozliwiajacy obrot znaku wokot wlasnej osi.

e Oznakowanie poziome grubowarstwowe

1.5.1. Termin wprowadzenia organizacji

Okres w ktorym wprowadzona ma by¢ organizacja: od wydania zatwierdzenia do 31.12.2024 r

2. Czes$¢ rysunkowa

Rysunek nr 1 — Plan orientacyjny — skala 1: 10 000
Rysunkinr2.1—-25 - schematy oznakowania - skala 1 : 1000 lub 1:500

Opracowat
Karol Kottowski
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