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3. Podstawa i zakres opracowania

3.1 Przedmiot projektu

Przedmiot niniejszego projektu obejmuje

e Dbudowe sieci oswietlenia ulicznego kablem typu YAKXS 4 x 35mm2/ FeZn 25x4mm2 na
stupach stalowych o wysoko$ci 7m
e montaz opraw o$wietlenia typu LED

e montaz rur ochronnych

3.2 Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowia;

a)  zlecenie Inwestora

b)  uzgodnienia na etapie projektowania

c)  obowigzujace normy i przepisy

d)  mapa do celéw projektowych

e) katalog wyrobdw: opraw o$wietleniowych, zrodet Swiatta, stupdw,

f) wizja lokalna
ag) inwentaryzacja stanu istniejgcego
3.3 Zakres opracowania

budowa kablowej sieci YAKXS 4 x 35mm2/FeZn 25x4mm2 - 562m

montaz stupa oSwietleniowego o przekroju zbieznym, 0 wysokosci

7m (zawieszenie oprawy) kolor RAL 9005 np. ANTARES P 60 o wys. 7Tm

z wysiegnikiem pojedynczym o dt. 1m nad jezdnie, kat 5 st. - 11 kpl.
montaz opraw LED o mocy 68W, np. Cordoba LED 3.0
CD3-1-40H-DGT-15X150 45W 5300 Im kolor RAL 9005 lub rbwnowazna - 11 szt.
montaz opraw o$wietleniowych typu LED — dedykowanych do o$wietlenia
przej$¢ dla pieszych np.: BGP 762 T25 1x LED 169-4S/757 DPR1  RAL 9005 - 6 szt.
montaz stupa o$wietleniowego ocynkowanego np. AURIGA P 6m (z wysiegnikiem)
lub réwnowazny kolor _tzw. ,Zebra” - 8 kpl.
montaz rur ochronnych SRS 110 -56 m
montaz rur ochronnych DVK 110 -100 m
montaz uziomow - 5 kpl.
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3. 4 Inwestor prac projektowych

Inwestorem prac projektowych jest:

ZARZAD DROGOWY DLA POWIATU PUCKIEGO | WEJHEROWSKIEGO
Z SIEDZIBA W WEJHEROWIE

UL. PUCKA 11

84-200 WEJHEROWO
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4. Projektowane rozwiazania - oswietlenie uliczne

41  Opis stanu istniejacego
W chwili obecnej na odcinku objetym opracowaniem wystepuje napowietrzna sie¢ o$wietleniowa nn

0,4kV. Z uwagi na przybudowywany uktad drogowy, stwierdzono o konieczno$ci poprawienia walorow

bezpieczenstwa wskutek czego zachodzi potrzeba wykonania nowej sieci oSwietlenia ulicznego

4.1.1 Wymagania projektowanego oswietlenia
Projektowane o$wietlenie wykonano w oparciu o wieloarkuszowg Polskg Norme

PN-EN 13201-2:2016 ,O$wietlenie drog” Czes$¢ 3: Obliczenia parametréw oswietleniowych. Ponadto
obliczenia dokonano przy uzyciu programu DIALux 4.8, jest on zalecany przez Migdzynarodowy Komitet
Oswietleniowy CIE. Do obliczen przyjeto nastepujace parametry techniczne dla chodnika: klasa
oSwietleniowa P2
Dla klasy o$wietleniowej nalezy spetni¢ ponizsze warunki:

« natezenie oSwietlenia ESr =10 [Ix],

« natezenie oSwietlenia Emin = 2 [Ix],

Dla jezdni - klasa oswietleniowa M5 dla ktdrej nalezy spetni¢ nastepujace warunki:
« Lmilcdm2] 20,50

. U0 20,35
. Ui 20,40
« Ti <15%
« Ev[iX] 20,30

Doktadne obliczenia fotometryczne zostaty przedstawione w punkcie 6.3.1. Obliczenia wykonano w

oparciu o przyktadowg oprawe oSwietlenia ulicznego.

Rozwigzania projektowanej sieci oswietlenia

4.1.2 Projektowane oprawy oswietleniowe
Dla projektowanego o$wietlenia przejScia dla pieszych projektuje sie oprawe o nastepujgacych

parametrach:
e oprawa typu LED o mocy 104W (o$w. przejécia dla pieszych), strumien Swietlny oprawy — nie

mniej jak 17 000 Im, skuteczno$¢ Swietina nie mniejsza jak 146Im/W, RAL 9005
e spetniajgce ponizsze wymagania:

e Temperatura barwowa — 5700K
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e Budowa oprawy - dwukomorowa,

o Materiat korpusu —aluminium kolor szary, malowane proszkowo w dowolnym kolorze RAL

e Materiat klosza — szyba hartowana

o Stopien odpornos$ci klosza na uderzenia mechaniczne — IK08

e Szczelno$¢ komory optycznej — IP66

e Znamionowe napiecie pracy — 230V/50Hz

e Ochrona przed przepieciami — 10kV

e Zrodio $wiatta — modut 100 LED

e Minimalny strumien Swietlny oprawy —6973Im

o Klasa ochronnosci elektrycznej: Il

e Oprawa posiada deklaracje zgodnosci WE i certyfikat akredytowanego o$rodka badawczego
potwierdzajacy deklarowane zgodnosci, np. ENEC

o Budowa oprawy pozwala na szybkg wymiane uktadu optycznego oraz modutu zasilajacego,

e Robznica danych fotometrycznych proponowanej oprawy réwnowaznej nie powinna by¢ wigksza

nizt 5% w stosunku do podanych:

Dla projektowaneqo o$wietlenia jezdni i chodnika projekiuje sie oprawe o nastepujacych parametrach:

e Uchwyt montazowy aluminiowy @48-60 mm do montazu bezpo$rednio na stupie od -5° do +100°
lub wysiegniku od -100° do +10°.

e Save Cover - blokada uniemozliwiajacg samoczynne zamkniecie oprawy w czasie prac
montazowo - konserwacyjnych.

¢ Dostep do komory osprzetu lampy odbywa sig bez uzycia narzedzi.

e Oprawa dwukomorowa.

e Oprawa posiada mozliwos¢ zamontowania gniazda w standardzie NEMA oraz ZAGHA, pod
réznego rodzaju czujniki, m.in. czujnik zmierzchu, kontroler bezprzewodowy do systemu
sterowania, itp.

e Gwarancja na catg oprawe do 10 lat przy maksymalnym funkcjonowaniu 11,5h pracy na dobe.

e Oprawa posiada zawér wyrdwnania cisnienia w komorze LED z membrang przeciw ciatom
statym.

e Oprawa posiada gtadkg zewnetrzng powierzchnie obudowy, bez widocznych zeber radiatora,
zapobiegajacq osadzaniu sie zanieczyszczen.

e Posiada termiczne zabezpieczenie przed przegrzaniem. Wyposazona w czujnik. ktory przy
temperaturze 85 st. C. spowoduje redukcje mocy oprawy do momentu, az oprawa uzyska

temperature pracy wskazang przez producenta.
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e Stopien szczelnosci oprawy IP66 osobno dla komory zasilacza i LED.

e Stopien odpornosci oprawy na uderzenia mechaniczne: IK 09.

e Oprawa wykonana | klasie ochronno$ci.

o Efektywno$¢ oprawy minimum 119 Im/W.

e Temperatura barwowa oprawy 4000 K.

¢ Prad zasilania dla oprawy do 810 mA

e Oprawa wykonana zgodnie z normg PN-EN 60598-1:2015-04,PN-EN 60598-2-3:2006/A1:2012.

e utrzymanie strumienia $wietinego w czasie: 90% po 100 000h (zgodnie z IES LM 80 —

TM-21) - wspdtczynnik L90B10 przy Ta = 25° C- 174 000 h.

o Wymienny modut LED bez koniecznosci lutowania.

e Pliki fotometryczne niezbedne do wykonania obliczen znajdujq sie na stronie zamawiajacego.

e Oprawy muszg posiadac deklaracje zgodnosci CE oraz certyfikacje na znak ENEC, jest to
ogdInoeuropejskie oznakowanie potwierdzajgce zgodno$¢ produktu z europejskg normg EN
dotyczaca bezpieczenstwa sprzetu elektrycznego, oraz Swiadczace o stosowanym w
produkcji systemie zarzadzania jako$cia.

o Warto$ci wskaznika udziatu $wiatta wysytanego ku gérze (ULOR) zgodne z
Rozporzadzeniem WE nr 245/2009.

e Diody ceramiczne o efektywnosci = 170 Lm/W.

e Rezystancja termiczna zastosowanej diody musi wynosi¢ ponizej 3 k/'W

e Oprawa posiada system odcinania zasilania w momencie otwarcia oprawy.

e Oprawa posiada wbudowany zasilacz posiadajacy zintegrowane funkcje sterowania AstroDIM,

DALI

e Ochrona przeciwprzepigciowa 10 kV/10kA badz 20kV . Wyposazona w dodatkowy surge

protector 3 niezalezny od ochrony wyposazonej w zasilaczu.

o Wspotczynnik korekcji mocy (PF):> 0,95 (100% mocy); >0,90 (50% mocy).

e THD<8%.

o Ukfad zasilania ma posiadac trwatos¢ nie gorsza niz zasilany z niego panel LED tj. 100000 h.

Kolor oprawy RAL 9005

Wyposazona w system autonomicznej redukcji mocy w okreslonych godzinach nocnych.
Wykonawca na etapie realizacji po potwierdzeniu z Zamawiajacym, jest zobowigzany zamowi¢ oprawy

ze wskazanymi godzinami redukii.
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4.1.3 Zasilanie i zabezpieczenie opraw oswietleniowych
Zasilanie opraw wykona¢ przewodem YDY 3 x 1,5mm2 450/750V. Celem zabezpieczenia projektowanej

oprawy nalezy zastosowa¢ wktadki DO1- 6A w stupowej tabliczce bezpiecznikowe;.
Zasilanie projektowanych opraw nalezy wykona¢ w sposob réwnomierny (fazowanie) tzn. co trzeci stup
o$wietleniowy do tej samej fazy zrédia zasilana. Fazowanie pokazano na schemacie jednokreskowym.

Wszelkie potaczenia Srubowe nalezy przekonserwowac¢ smarem lub wazeling techniczna.

4.1.4 Projektowane konstrukcje wsporcze
Projektuje sie nastepujace konstrukcje wsporcze:

Dla o$wietlenia przejécia dla pieszych:

o stup zbiezny o przekroju okragtym, ocynk, malowany na kolor czarny RAL 9005 - zebra

o Wwysokos¢ stupa 6 m (zawieszenie oprawy),

o stup z pojedynczym wysiegnikiem o kacie nachylenia 5 stopni i wysiegu nad jezdnie¢ 1m, o
podstawie stalowej przettaczanej z blachy minimum 4 mm o wymiarach i rozstawie otworow
do $rub 200 x 200 potaczenie wzdtuzne bez wypuktego lica (taczenie materiatem rodzimym,

bez materiatu wypetniajacego) spoina rowna grubosci taczonych blach

Dla o$wietlenia jezdni i chodnika:

o stup zbiezny o przekroju okragtym, kolor RAL 9005
o wysokos¢ stupa 7 m; w tym wysiegnik pojedyfczy 1m/1m kat 5 stopni,
o stup z pojedynczym wysiegnikiem, o podstawie stalowej przettaczanej z blachy minimum 4
mm o wymiarach i rozstawie otworow do srub 300 x 300 potaczenie wzdtuzne bez
wypuktego lica (tgczenie materiatem rodzimym, bez materiatu wypetniajacego) spoina
rowna grubosci fgczonych blach
Projektowany stup posadowi¢ na prefabrykowanym fundamencie odpowiednio typu F-100/30 i F-100/43

umieszczonym na wysokosci 5 cm nad docelowy poziom terenu. W przypadku posadowienia

projektowanego stupa w chodniku cato$é fundamentdéw wraz ze $rubami mocujacymi nalezy schowaé

pod powierzchnie chodnika. Betonowe fundamenty stupéw nalezy zabezpieczy¢ masg bitumiczng badz

innym $rodkiem a $ruby mocujace stup po przekonserwowaniu zabezpieczy¢ kapturkami ochronnymi.
Stupy zamontowaC drzwiczkami od strony chodnika, aby umozliwi¢ swobodny dostep do wneki
stupowej. Jesli takie posadowienie stupa nie zapewnia swobodnego dostepu do wneki stupowej stupy
ustawi¢ w taki sposéb aby wneki stupowe byly zwrocone w kierunku przeciwnym do kierunku ruchu

pojazdéw. Projektowane fundamenty i stupy zabezpieczy¢ do wysokosci 30 cm nad poziom terenu
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bitumiczng masg abizolu lub farbg do powierzchni ocynkowanych koloru czarnego. Nada¢ estetyczng i

trwatg numeracje stupdw zgodng ze schematami jednokreskowymi i planem sytuacyjnym. Wskazane w
projekcie stupy nalezy uziemi¢. Wartos¢ uziomu uziemienia roboczego nie powinna by¢ wyzsza niz
10Q). Potaczenia uziemianych stupdw wykona¢ bednarka ocynkowang FeZn 25 x 4 mm wewnatrz
stupdw taczac z zaciskiem neutralnym tabliczki zaciskowej. Zerowanie stupow wykona¢ przewodem o
kolorze zbtto-zielonym typu LgY 10mm?2 . Usytuowanie stupéw i odlegtosci pokazano na planie
sytuacyjnym opracowania oraz schemacie. Wszelkie potaczenia Srubowe nalezy przekonserwowac
smarem lub wazeling techniczng celem zabezpieczenia przed korozja. Projektowanie latarnie nalezy
wyposazy¢ w stupowe bakelitowe tabliczki bezpiecznikowo — zaciskowe, jednorzedowe (zgodnie z
kartg katalogowa),. Na tabliczce stupowej zyly kabla uktadac¢ na tzw. choinke z zapasem na przewdd
PEN i na granicy pomiedzy koncowka kablowg a izolacjg zyly naktada¢ koszulke termokurczliwa. .

Numeracja stupéw okreslona jest w schemacie jednokreskowym i na planie sytuacyjnym.

4.1.5 Projektowana sie¢ oswietlenia

Projektuje sie instalacje oswietlenia ulicznego typu YAKXS 4 x 35mm?/FeZn 4 x 25mm2 . Instalacje
uktadac linig falista w wykopie kablowym na gtebokosci rzedu 0,7 m na 10 cm podsypce z piasku,
nastepnie kabel przysypa¢ 10 cm warstwg piasku, potem 15 cm warstwg ziemi rodzimej. Na tak
przysypany kabel na catej dtugosci rowu kablowego utozy¢ folie koloru niebieskiego, a na to pozostatg
ziemie z wykopu. Na poczatku i koncu kabli zastosowaé oznaczniki (kier., nr. stupa), w migjscach
skrzyzowan i zataman oraz na catej trasie co 10 m nalezy zatozy¢ opaski opisowe ktdrych tres¢ nalezy
uzgodni¢ z Inwestorem np. ZPPiW, Oswietlenie YAKXS 4 x 35 2023. W miejscach w ktorych linia
kablowa przechodzi przez drogi Kabel uktada¢ w przepustach ochronnych typu SRS ® 110mm, na
skrzyzowaniach z innymi sieciami uzbrojenia terenu, pod wjazdami do posesji kabel uktada¢ w
przepustach kablowych DVK fi 110. Przepust powinien chroni¢ kabel pod drogg kotowg na dtugosci
kabla na skrzyzowaniu z tg drogg z dodaniem co najmniej 50cm z kazdej strony. Kabel uktadac
centrycznie w wejéciu do przepustu.  WejScie i wyjScie z przepustdw zapiankowaC celem
zabezpieczenia przed woda i zamuleniem.

Przed zasypaniem kabli wykona¢ dokumentacje powykonawcza. W trakcie robdt dokonywac etapowych

odbioréw przy udziale pracownikéw ZPPiW oraz gestoréw sieci. Wykona¢ inwentaryzacje geodezyjng

przez uprawnionego geodete, a takze wszelkie pomiary zgodnie z normg N-SEP-E-001 lub réwnowazng
okre$lajaca  proces  przeprowadzania pomiaréw  odbiorowych tj.  skuteczno$¢  ochrony
przeciwporazeniowg przez uprawniong osobe i przedstawi¢ ich rezultat w dokumentacji
powykonawczej. Catos¢ robdt wykona¢ pod nadzorem Inwestora lub osoby przez niego wyznaczone;,
zgodnie z niniejszym opracowaniem i obowigzujacg normg N SEP- E 004 lub réwnoznaczng spetniajacq
parametry dotyczace uktadania linii kablowych w ziemi. Jezeli podczas prowadzenia robét napotka sie

10
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urzadzenia podziemne to nalezy je traktowaC jako czynne i dyktuje sie zachowaé szczegding

ostrozno$¢ przy zblizeniach i skrzyzowaniach. W trakcie prowadzenia rob6t nalezy sie Scisle trzymaé

uzgodnien branzowych, a zmiany zaistniate w trakcie realizacji projektu nalezy uzgodni¢ z Inwestorem.

Po zakonczeniu prac teren przywréci¢ do stanu pierwotnego.

4.1.7 Zasilanie projektowanej sieci oswietlenia
Projektowana sie¢ o$wietleniowa zgodnie z dokumentacjg projektowa bedzie zasilana z istniejacej sieci

o$wietleniowej tj. z istniejacego stupa nr 4/3 SOU-90351/1 ,Wejherowo Of. Piasnicy”. Projektowana

siec

nie wymaga zwiekszenia mocy przytaczeniowej w istniejacej SOU-90351/1 ,Wejherowo Of.

Piasnicy”.

4.1.8

Ochrona od porazen

Warunki skutecznosci obliczono i podano w pkt.7.4 ( obliczenia techniczne ). Wysiegniki nalezy zerowac.
Zgodnie z obowigzujagcymi PN-IEC 60364-4-43 , PN-IEC 60364-4-41 , PN-IEC 60364-4-47 lub inne

spetniajace taki warunek jak $rodek ochrony dodatkowej porazeniowej zastosowano szybkie wytaczenie -

uktad sieci TN-C. Zastosowano oprawy o$wietleniowe Il klasy ochronnosci. Na taczeniu projektowanej sieci

kablowej z istniejacq siecig napowietrzng zamontowaé ograniczniki przepie¢ SE 30.128. W uziemianych

stupach kablowych bednarke wprowadzi¢ bezposrednio na zacisk PEN na tabliczce bezpiecznikowe;.

419

o

Uwagi koncowe
wszystkie prace montazowe wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami, ze

szczegoInym zachowaniem zasad BHP.

rozpoczecie prac zgtosi¢ do wszystkich gestorow sieci, a w szczegdlnosci do ENERGA Os$wietlenie
Sp. zo.0. i ENERGA OPERATOR SA z minimum 2-tygodniowym wyprzedzeniem.

cato$¢ robot prowadzi¢ po dopuszczeniu i pod nadzorem pracownikow Gminy Zukowo

prace podlegajg etapowym odbiorom przy uczestnictwie gestordw sieci,

dopuszcza sie zmiane zaproponowanych materiatow, jednakze nowe materiaty oraz konstrukcje
muszq spetniac przytoczone w opracowaniu normy oraz nie by¢ gorsze jakosciowo od przytoczonych i
uzyskac akceptacje projektanta a takze inwestora

po dokonaniu wszystkich prac nalezy wykona¢ pomiary :

- rezystancji izolacji linii kablowej

- rezystancji uziemienia szafek, i uziemionych stupdw linii

- skutecznosci ochrony przeciwporazeniowe;

Po wykonaniu w/w pomiaréw mozna dokonaé zgtoszenia gotowosci do odbioru wykonania projektowanego

oswietlenia.

11
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5. Zestawienia montazowe

Lp. Materiat j.m. llos¢
1. Kabel YAKXS 4 x 35mm2/FeZn 25x4mm2 [m] 634
2. Przewod YDY 3 x 1,5m2 [m] 230
Stup 0éw. 0 wysokosci 6m (zawieszenie oprawy),0 profilu
4, okragtym, ocynk, wraz z wysiegnikiem o dtugo$ci 1m nad [kpl.] 6
jezdnie i kacie 5 stopni, czarny - zebra
Stup o$w. wysokosci 7m (zawieszenie oprawy),0 profilu
o. okragtym, z wysiegnikiem pojedynczym o dtugosci 1m nad [kpl.] 11
jezdnie i kacie 5 stopni, np. Antares P 7m, czarny
Oprawa dedykowana do o$wietlenia przej$¢ dla pieszych
6..
np.: BGP 762 T25 1x LED 169-4S/757 DPR1  RAL 9005 | 52 6
oprawa o$wietlenia ulicznego typu LED np. Cordoba LED
7 3.0 CD3-1-40H-DGT-15X150 45W 5300 Im kolor RAL [szt] 11
7016
8. Fundament blokowy F-100/30 [szt.] 6
9. Fundament blokowy F-100/43 [szt.] 11
10. Tabliczka stupowa przelotowa [szt.] 15
11 Tabliczka stupowa dwurzedowa [szt.] 3
12. Folia kablowa niebieska [m] 562
13. Koricowki kablowe AL. 25 [szt.] 144
14. Rura ochronna DVK 110 lub réwnowazna [m] 100
15. Rura ochronna SRS 110 [m] 56
16. ograniczniki przepie¢ SE 30.128 [kpl.] 0
12. Uziom [kpl.] 5

12



6.3 OBLICZENIA

BRANZA ELEKTRYCZNA-UL. GRANICZNA W WEJHEROWIE

6.3.1 Obliczenia fotometryczne

Arkusz danych produktu

PHILIPS BGP762 725 1 xLED169-45/757 DPR1

0y "
» w
™ ™
“ w
Numer artykutu
“ o L
P 040w
-
Doy 17000 Im
o
Poprams 15227 Im
w s ’ 1 »
1 8057 % o e ——c M i
6.4 Imi,
?kl:ltECZnoﬁé 146.4 Im/W Polarmy LVK
Swietlna
cCcT 5700 K
CRI 100

Przygotuj swoje miasto na przyszie innowade dzieki oprawom
DigiStreet Opracowana z mysla o tym, aby stad sie

diugo

rminowyrm rozwigzan

m. Architekn
crzystanie z zaleL s

ra System Ready (SR)

wietleniem, lecz takze proygotoaupe miasto na

nadchodzace innewacje. Dwa gniazda SR umozliwiaja bezpoérednie
podigczenieopraw do systemu Philips CityTouch i umozliniajg
wspdlpracg zprzyszlymi innowacjami w zakresie systemow JoT.

Ponadto kazdg

aplikacji Phili

we mozna jednoznacznie zidentyfikowac dzigki

rvice Tag. Po zeskanawaniu kodu QR

umieszczoneqo Np. po wewnetrzne) stronie drzwiczekstupowych,

uzyskuje si

uzytkowania

naty
umo?iwia tatwg | szybka konserwac

miastowy doste

p do kenfiguracji oprawy, co
cje przez caty okres Je|
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BRANZA ELEKTRYCZNA-UL. GRANICZNA W WEJHEROWIE

eren

Obiekty obliczeniowe
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BRANZA ELEKTRYCZNA-UL. GRANICZNA W WEJHEROWIE

Teren 1
Powierzchnia catkowita przejscia

N - prog——
-l -~ - - -
- B
o fm o fa
ol of e g »
i d o »
e | .
- - J
R .
Ul R I IR
-t
|
nnnnn 4 .
P R
QN [ (PR R
v
- - J '
i
» 4 - )
. fu -
- - - o -
....... )
Wiasciwoso E Emn Emots o 9z Indeks
Powserzchnia calowsta przejscia 949 Ix 150 I 161 Ix 0.16 0.094

Poziome natgzene oSwietlenia

Wysokos¢: 0.000
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Budowa ofwietlenia ulicznego Lebork ul. Plecewo

Arkusz danych produktu

BRANZA ELEKTRYCZNA-UL. GRANICZNA W WEJHEROWIE

Brak statusu cztonka DIALux - CD3-II-40H-DGT-15X150

P 450W
PLampa 5300 Im
Poprawa 5300 Im

n 100.00 %
Skutecznosc 117.8 Im/wW
swietlna

cCcT 4000 K

CRI 70

| 105

|5

30 5

;0

B0

s LuUxON
LED

&

b o)

ed'kirn
———cCo-Cle ——cC8

Polarny LVK

czm

n = 100%
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Budowa adwietlenia ulicznego Lebork ul. Plecewo

Ulica 1

BRANZA ELEKTRYCZNA-UL. GRANICZNA W WEJHEROWIE

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

S

Producent Brak statusu czlonka
DIALux

Mazwa artykutu CD3-II-40H-DGT-
15150

Wyposazenie 24% OSRAM

P 450W
Dampa 5300 Im
Doprawa 5300 Im
n 100.00 %

CD3-1I-40H-DGT-15X150 (z jednej strony u gory)

Odstep stupa 38.000 m
(1) Wysokos€ punktu swietinego 7.000m
(2) Nawis punktu swietinego 0.100m
(3) Nachylenie wysiegnika 0.0°

(4) Dhugosé wysiegnika 1.000m

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 45.0W

Zuzycie

1170.0 W/km

ULR /ULOR

0.00/0.00

Maks. natezenia swiatta

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng
linlg pionaows przy zainstalowanym | gotowym do
ukytku ofwietleniu.

2 70% 618 cd/kim
2 80°: 234 cd/kim
2 90° 2.94 cd/kim

Klasa natezenia oswietlenia

Wartodel natezenia Swiatha w [ cd/klim] do ebliczania
klasy natezenia $wiatla odnosza sle do strumlenia
Swietinego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskainika olénienia

D2

**» Luxon
LED

m

_—

17



BRANZA ELEKTRYCZNA-UL. GRANICZNA W WEJHEROWIE

Budowa oéwietlenia ulicznego Lebork ul. Plecewo

Ulica 1
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pol oceny

**» LUXON
LED

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Jezdnia 1 (M5) Lm 0.55 cd/m? 20,50 cd/m?
U 047 2035
U 0.65 2040
Tl 15% £15%
Ra 0.50 20.30
Chodnik 1 (PS) Em 4.50 |x [3.00 - 4.50] Ix
Emin 230 Ix z0.60 Ix
Obliczono wspdiczynnik konserwacii 0.67 dla instalacji.
Wyniki dla wskaznikow wydajnosci energetycznej
Rozmiar Obliczono Zuzycie
Ulica 1 Dp 0,021 W/hx*m? -
CD3-II-40H-DGT-15X150 (z  De 0.6 kwWh/m? rok, 180.0 kWh/rok

Jjednej strony u géry)

-
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BRANZA ELEKTRYCZNA-UL. GRANICZNA W WEJHEROWIE

icCzenia zerowania

6.3.2 Obl
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BRANZA ELEKTRYCZNA-UL. GRANICZNA W WEJHEROWIE
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PROJ. PODZIAt SIECI

ISTN. St. EOS nr 6.2/2 ,Wejherowo Przemystowa”

(L1)

ISTN SOU-90351/1 "WEJHEROWO OF. PIASNICY"

WL. ZPPiW w Wejherowie

Obwod
sterowania -

Proj. Oprawa przejscia dla pieszych
typu LED wraz ze stupem
WG. PROJEKTU WWYKONAWCZEGO

Proj. oprawa typu LED WG. PROJEKTU
WWYKONAWCZEGO

Proj. Stup WG. PROJEKTU WYKONAWCZEGO

Proj. linia kablowa
YAKXS 4 x 35mm2/FeZn 4x35mm2

Proj. uziom

Proj. Rura ochronna SRS 110

Proj. staty podziat

SOU-90351/1

OBWOD NR 3 — 562m (634m)

Przebudowa drogi powiatowej nr 1480G - ul.
Graniczna w Wejherowie w granicach pasa
drogowego

MAJ 2023

oswietlenia

Branza - ELEKTRYCZNA -schemat projektowanego

INWESTOR

ZARZAD DROGOWY DLA POWIATU PUCKIEGO | WEJHEROWSKIEGO

LOKALIZACJA

UL. GRANICZNA W WEJHEROWIE

TYTUL RYSUNKU

Schemat kreskowy proj. sieci oswietlenia

RYS. NR E-2

PROJEKTOWAL

mgr inz. Daniel Lica

POM/0384/PWBE/18]

OPRACOWAL.:

inz. Mateusz Gaschta

STR.
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II.  USUNIECIE KOLIZJI nn 0,4kV
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BRANZA ELEKTRYCZNA-UL. GRANICZNA W WEJHEROWIE

3. Podstawa i zakres opracowania

3.1

Przedmiot projektu

Przedmiot niniejszego projektu obejmuje usuniecie kolizji linii energetycznych kablowych i
napowietrznych nn 0,4 kV bedacych wiasnoscia ENERGA-Operator S.A Oddziat Gdansku, ENERGA
Oswietlenie Sp. z 0. 0., bedacych w kolizji z projektowang przebudowa drogi powiatowej 1480G — ul.

Graniczna w Wejherowie. W/w inwestycja podyktowana zostata przebudowg istniejacego uktadu

drogowego.

3.2Podstawa opracowania
Podstawe opracowania stanowig;

a)  Zzlecenie Inwestora
b)  warunki wydane przez ENERGA — Operator SA Oddziat w Gdarsku
. R/23/066158 z dnia 18.10.2023 roku

c)  warunki wydane przez ENERGA O$wietlenie Sp. z 0. o.

d) uzgodnienia na etapie projektowania

e) obowigzujgce normy i przepisy

f) mapa do celow projektowych

g)  katalog wyrobow elementow linii energetycznych

h)  wizja lokalna

i) inwentaryzacja stanu istniejacego

3.3  Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje:

przetozenie istniejacego przytacza AsXSn nn 0,4kV 1 szt.
przetozenie istniejacych obwoddw kablowych nn 0,4kV 10 m
przetozenie linii napowietrznej Al. 4x50mm2 78 m
demontaz istniejacych stupéw ZN-10/200 1 szt.
montaz stupa P (E-10,5/4,3) 1 szt.
wykonanie mufy kablowej ZRM-2 3 szt.
demontaz opraw LED wraz z wysiegnikami 10 szt.
demontaz linii napowietrznej Al. 1x25mm2 170 m
demontaz istniejacych stupéw o$wietleniowych typu OZ 4 szt.
unieczynnienie istniejacej linii kabl. oswietleniowej 40 m
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BRANZA ELEKTRYCZNA-UL. GRANICZNA W WEJHEROWIE
Szczegotowe dane dotyczace montazu nowego i demontazu znajdujg sie w punkcie 8 ponizszego

opracowania.

3.4 Inwestor
Inwestorem prac projektowych jest:

ZARZAD DROGOWY DLA POWIATU PUCKIEGO | WEJHEROWSKIEGO
Z SIEDZIBA W WEJHEROWIE

UL. PUCKA 11

84-200 WEJHEROWO

25



BRANZA ELEKTRYCZNA-UL. GRANICZNA W WEJHEROWIE
4 Warunki przebudowy sieci ENERGA Operator SA
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BRANZA ELEKTRYCZNA-UL. GRANICZNA W WEJHEROWIE

5 Warunki przebudowy sieci ENERGA Oswietlenie Sp. z 0. o.
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BRANZA ELEKTRYCZNA-UL. GRANICZNA W WEJHEROWIE

6. Opis techniczny

6.1  Opis stanu istniejacego
W chwili obecnej w obszarze projektowanej przebudowy wystepuje istniejaca sie¢ energetyczna
kablowa i napowietrzna nn 0,4kV i oSwietleniowa . W zwigzku z projektowang przebudowg ukfadu
drogowego ul. Granicznej w Wejherowie zachodzi konieczno$¢ przebudowy istniejacej sieci
energetycznej napowietrznej nn 0,4kV oraz oswietleniowej nn-0,4 kV. Projektowana przebudowa
wystepuje w obrebie stacji T-9231 Wejherowo Rekodzieto” oraz TO-9351 ,Wejherowo Graniczna”.
Uktad sieci TN-C. Z uwagi na fakt projektowania nowego uktadu drogowego zachodzi potrzeba
przebudowy linii kablowych nn 0,4kV. Linia energetyczna nn 0,4kV jest majatkiem ENERGA - Operator

SA. Linia oswietleniowa jest majatkiem ENERGA Os$wietlenie Sp. z 0. o.

6.2 Przebudowa linii kablowej nn 0,4kV ENERGA Operator SA

Zgodnie z warunkami przebudowy sieci oraz pozniejszymi uzgodnieniami powstanie projektowanego
rozwigzania wymusza demontaz i przebudowe istniejacej sieci kablowej w nizej wymienionym zakresie:
o zmiang przebiegu istniejacej linii kablowej na odcinku od Z10/6 do st. 5/6 (po przestawieniu)
zgodnie z PZT,
o zmiane przebiegu istniejacego przytacza napowietrznego typu AsXSn 2x25mm2 na odcinku
budynku ,Graniczna 8” do st. 5/6 (po przestawieniu) zgodnie z PZT
o zmiang przebiegu istniejacej sieci napowietrznej Al. 4x50mm2 na odcinku od st. 4/6 do st. 6/6

stacji T-9231 ,Wejherowo Rekodzieto” zgodnie z PZT,

UWAGI:

Warto$¢ uziomu uziemienia roboczego nie powinna by¢ wyzsza niz 10Q. Po wykonaniu uziomu
nalezy wykona¢ pomiary ich wartosci . Jezeli zmierzona rezystancja bedzie wieksza od wymaganej
nalezy uziom rozbudowac¢ o dodatkowe elementy pionowe.

- usytuowanie przebudowanych elementow sieci oraz odlegtosci pokazano na planie sytuacyjnym
opracowania oraz schemacie,

- wszelkie potaczenia srubowe nalezy przekonserwowa¢ smarem lub wazeling  techniczng celem
zabezpieczenia przed korozja.

Materiaty z demontazu przekaza¢ do ENERGA - Operator SA. lub jezeli gestor zadecyduje to

zutylizowac.
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6.3 Ochrona od porazen
Warunki skutecznosci obliczono i podano w pkt.6.2 ( obliczenia techniczne ). Zgodnie z obowigzujacymi PN-
IEC 60364-4-43 , PN-IEC 60364-4-41 , PN-IEC 60364-4-47 jako $rodek ochrony dodatkowej porazeniowe;
zastosowano szybkie wytaczenie - uktad sieci TN-C. W uziemianych ztaczach kablowych bednarke

wprowadzi¢ bezposrednio na zacisk PEN na stupie.

6.4 Uwagi koricowe

o wszystkie prace montazowe wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami, ze
szczegolnym zachowaniem zasad BHP, a w szczegdino$ci z

-N SEP - E 003
-N SEP - E 004
- Standardami technicznymi obowigzujacymi w EOP,

o rozpoczecie prac zgtosi¢ do wszystkich gestorow sieci, a w szczegélnosci do ENERGA - Operator
SA. z minimum 2-tygodniowym wyprzedzeniem.

o cato$¢ robdt prowadzi¢ po dopuszczeniu i pod nadzorem pracownikéw ENERGA — Operator SA.

o materiaty z demontazu przekaza¢ do ENERGA - Operator SA. dokumentujgc protokotem demontazu,

o prace podlegajg etapowym odbiorom przy uczestnictwie gestorow sieci,

o prace skoordynowac z pracami innych branz,

o dopuszcza sie zmiang zaproponowanych materiatow, jednakze nowe materiaty oraz konstrukcje
muszq spetnia¢ przytoczone w opracowaniu normy oraz nie by¢ gorsze jako$ciowo od przytoczonych i
uzyskac akceptacje projektanta a takze inwestora

o po dokonaniu wszystkich prac nalezy wykona¢ pomiary :

- rezystancji izolacji linii kablowe;j
- rezystancji uziemienia szafek, i uziemionych stupow linii
- skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej
Po wykonaniu w/w pomiaréw mozna dokonaé zgtoszenia gotowos$ci do odbioru wykonania projektowanego

oswietlenia.

6.5 Obliczenia
W ramach projektowanej przebudowy linii kablowej nn 0,4 kV nie ulegajg zmianie jakiekolwiek

parametry dotyczace obcigzenia linii energetycznej nn 0,4kV. Ponadto projektowany przebieg linii

kablowej jest tozsamy w stosunku do istniejacego przebiegu. Wobec powyzszego stwierdza sig, ze nie
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zachodzi potrzeba wykonania obliczen pod katem sprawdzenia na dopuszczalny spadek napiecia jaki i

na skuteczno$¢ ochrony przeciwporazeniowe;.

6.6 Zestawienie demontazowe EOP

Lp. Materiat j.m. llos¢
1. Stup ZN-10/200 [szt] 1
2. Przewod AL. 4x50mm2 [m] 79
3. Przewod AsXSh 2x25mm2 [m] 19
4. Kabel YAKXS 4x35mm2 [m] 15
6.7 Zestawienie montazowe — usunieci kolizji z siecia EOP

Lp. Materiat j.m. llos¢
1. Stup E-10,5/4,3 [szt.] 1
2. Przewdd AL. 4x50mm2 (z demontazu) [m] 78
3. Przewdd AsXSn 2x25mm2 (z demontazu) [m] 17
4. Kabel YAKXS 4x35mm2 (z demontazu) [m] 11,5
5. USTOJ UP-3 (2xU-85 + 0,3 x0,3) [kpl.] 1
6. IZOLATOR PORCELANOWY S-80/2 [szt] 8
7. Rura ostonowa UV 75 o dt. 3m [szt.] 1
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7.1  Usuniecie kolizji z siecia EOS
Zgodnie z warunkami przebudowy sieci oraz pdzniejszymi uzgodnieniami powstanie projektowanego

rozwigzania wymusza demontaz i przebudowe istniejacej sieci kablowej w nizej wymienionym zakresie:

o demontaz istniejgcych opraw o$wietleniowych z wysiegnikami - 10 kpl.
o demontaz istniejacych stupow betonowych typu 0Z-11 -4 kpl.
o unieczynnienie istniejacej linii kablowej oSwietleniowej -40 m
o wykonanie mufy kablowej w miejscu demontowanego stupa -4 kpl.

Materiaty z demontazu przekaza¢ do ENERGA Oswietlenie Sp. z 0. 0. lub jezeli gestor zadecyduje to

zutylizowa¢ wg. Procedur obowigzujacych u gestora sieci.

7.2 Uwagi koncowe

o wszystkie prace montazowe wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami, ze
szczegblnym zachowaniem zasad BHP, a w szczegoIno$ci z

-N SEP - E 003
-N SEP - E 004
- Standardami technicznymi obowigzujacymi w EOP,

o rozpoczecie prac zgtosi¢ do wszystkich gestordw sieci, a w szczegolnosci do ENERGA Os$wietlenie
Sp. z0. 0. zminimum 2-tygodniowym wyprzedzeniem.

o catos¢ robét prowadzi¢ po dopuszczeniu i pod nadzorem pracownikow ENERGA
Oswietlenie Sp. zo. 0

o materiaty z demontazu przekaza¢ do ENERGA Oswietlenie Sp. z 0. 0. dokumentujgc protokotem
demontazu,

o prace podlegajg etapowym odbiorom przy uczestnictwie gestorow sieci,

o prace skoordynowac z pracami innych branz,

o dopuszcza sie zmiang zaproponowanych materiatow, jednakze nowe materiaty oraz konstrukcje
muszg spetnia¢ przytoczone w opracowaniu normy oraz nie by¢ gorsze jakosciowo od przytoczonych i
uzyskac akceptacje projektanta a takze inwestora

o po dokonaniu wszystkich prac nalezy wykona¢ pomiary :

- rezystancji izolacji linii kablowej
- rezystancji uziemienia szafek, i uziemionych stupow linii
- skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej
Po wykonaniu w/w pomiaréw mozna dokonaé zgtoszenia gotowos$ci do odbioru wykonania projektowanego

oswietlenia.
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Lp. Materiat j-m. llos¢
1. Stup 0Z-11 [szt] 5
2. Przewdd AL. 1x25mm2 [m] 170
3. Oprawa Led z wysiegnikiem [szt.] 10
4, Kabel YAKXS 4x35mm2 [m] 40
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Stan istniejacy , L
OSWIETLENIE ENERGA OSWIETLENIE SP.Z 0. O.

TO-9351
~Wejherowo Graniczna”

2/6 3/6 4/6 5/6 6/6 4/3 3/3 2/3 13 1.1/3
Al. 1x25mm2 YAKY 4x35mm2
Oprawy led Stupy OZ-11/ Oprawy led

Stan projektowany T0-9351

,Wejherowo Graniczna”

2/6 3/6 4/6 5/6 6/6 4/3 3/3 2/3 13 113
a : b z . A S P SV
DEMONTAZ: DEMONTAZ (od st. 1.1/3 do st. 4/3):
Przew6d Al. 1x25mm2 (od st. 6/6 do st. 2/6) L- 170m Stup 02-11 szt- 4
Oprawa LED (od st. 6/6 do st. 2/6) szt-5 Q—O Oprawa LED szt-5
ZRM-2 szt.- 3
Ineczynnienie linii kablowej relacji st. 1/3—1.1/3

Przebudowa drogi powiatowej nr 1480G - ul.
Graniczna w Wejherowie w granicach pasa MAJ 2023
drogowego
Branza - ELEKTRYCZNA -schemat projektowanego
oswietlenia
INWESTOR ZARZAD DROGOWY DLA POWIATU PUCKIEGO | WEJHEROWSKIEGO

LOKALIZACJA UL. GRANICZNA W WEJHEROWIE

TYTUL RYSUNKU |Schemat kreskowy

LT . RYS. NR E-5
demontowane;j. sieci oswietlenia

PROJEKTOWAL | mgr inz. Daniel Lica POM/0384/PWBE/18

OPRACOWAL.: inz. Mateusz Gaschta

STR.




Stan istniejacy

Stan projektowany

ENERGA OPERATOR SA

AL.. 4x50mm?2
L=37
( .:‘ ) )
T 2/6 ©36 ©5 T 6/6 m| 4/3
: .
| |
|
|
v . YAKY 4x35mmz2 _ _ !
| L=15m [ ) |
T-9231 |_:| I
,Wejherowo Rekodzieto” |:|
Z-10/6
GRANICZNA 8 Z-18/6
ASXSn 2x16mm2
L=19m
AL.. 4x50mm?2
ZAKRES PRZEBUDOWY:
Demontaz stupa ZN-10/200 szt.- 1
montaz stupa P-10,5/4,3 szt.- 1
Przetozenie przytgcza nap. AsXSn 2x25mm2 szt.- 1
Przetozenie linii kablowej YAKY 4x35mm2 10m
2/6 3/6 4/6 Przetozenie linii nap. AL.. 4x60mm2 wraz ze skroceniem 78m
(bez zm) (bez zm) (bez zm)
© L=36

o
\/

T-9231
~Wejherowo Rekodzieto”

5/6

SP
GRANICZNA 8

ASXSn 2x16mm?2
L=17m

(Proj. P-10,5/ 4,3)

6/6
(bez zmian)

©

M 4/3
\ [

(bez zmian)

drogowego
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1. PLAN Bl1OZ

INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

NAZWA | ADRES: PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1480G -

UL. GRANICZNA
W WEJHEROWIE W GRANICACH PASA DROGOWEGO

DZIALKI NR:
WEDLUG PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

BRANZA: OSWIETLENIE ULICZNE WRAZ Z
USUNIECIEM KOLIZJI Z SIECIA ENERGETYCZNA

INWESTOR: ZARZAD DROGOWY DLA POWIATU PUCKIEGO I
WEJHEROWSKIEGO Z SIEDZIBA W WEJHEROWIE
UL. PUCKA 11
84-200 WEJHEROWO
PROJEKTANT: mgr inz. Daniel Lica

Przodkowo maj 2023
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Na podstawie Prawa Budowlanego (art.20 poz.1 pkt 1b, art. 21a) i Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23.06.2003r, (Dz. U. nr. 120, poz 1125 i 1126 z dnia 17.09.2002) ponizej
przedstawiono informacje dotyczacg bezpieczenistwa i ochrony zdrowia podczas realizacji
przedmiotowej inwestycji zgodnie z wykonanym rownolegle projektem budowlanym.

1. Zakres robdt i kolejnosci realizacji

a) Przebudowa i budowa linii kablowych
Wykopy pod kable , uziomy i rozdzielnice , przepusty pod drogami wykonanie metoda
przekopu lub przewiertu , uktadanie rur ostonowych w wykopie , na stupach w stupach i
budynkach montaz uziomoéw w wykopie , montaz fundamentéw pod stupy , montaz kabli w
stupach oswietleniowych , montaz opraw oswietleniowych
-wykonanie pomiaréw rezystancji uziemienia i rezystencji izolacji kabla
-wykonanie pomiardw skutecznosci ochrony przeciwpozarowej

e) Po potaczeniu elementoéw sieci- kompleksowe wykonanie pomiardw rezystancji

uziemien, izolacji kabli i pomiaréw skutecznosci ochrony przeciwpozarowej.

2.Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

W obszarze wykonania robét istniejg nastepujace energetyczne obiekty:
e linie napowietrzne energetyczne nn- 0,4 kV
e linie napowietrzne energetyczne oswietleniowe nn- 0,4 kV
e linia kablowa energetyczna nn- 0,4 kV
e linia kablowa energetyczna SN- 15 kV
Wykaz w pkt. 4 - opis

3.Elementy zagospodarowania terenu stwarzajace zagrozenie

Praca w poblizu wszystkich istniejacych linii energetycznych : niskiego , $redniego napiecia
zaréwno napowietrznych jak i kablowych bedacych pod napieciem i bedacych dodatkowo
trudnych do prawidtowej lokalizacji stwarzajg niebezpieczenstwo porazenia pradem
elektrycznym . Dlatego tez niemal wszystkie prace zwigzane z przebudowg linii nalezy
przeprowadzi¢ po ich wytaczeniu oraz uziemieniu . Prowadzenie prac mozliwe jest tylko na
podstawie pisemnego polecenia na prace lub po catkowitym unieczynnieniu urzgdzen poprzez
zdemontowanie czesci obwodu , wypiecia kabli ,demontazu mostkow.

Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi stwarzajg roboty wykonywane pod lub w poblizu
przewoddw napowietrznych linii elektroenergetycznych w odlegtosci skrajnych przewodéw
mniejszej niz :

e 3m - dla linii o napieciu znamionowym nie przekraczajgcym 1 kV

e 5m - dla linii o napieciu znamionowym od 1 kV do 15 kV
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- dla linii o napieciu znamionowym od 15 kV do 30kV

e 10m

e 15m - dla linii o napieciu znamionowym od 30 kV do 110 kV

Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi stwarza réwniez wykonywanie wykopdéw

o $cianach pionowych bez szalunkéw o gtebokosci wiekszej niz 1,5 m oraz wykopdéw

o skarpowanych $cianach o gtebokosci wiekszej niz 3 m.

4.Przewidywane zagrozenia podczas realizacji roboét.

Skala zagrozenia Rodzaj zagroienia Miejsce Czas wystapienia
NISKA Whpadniecie do rowu | Na trasie wykopow dla | Od rozpoczecia
kablowego kabla wykopow
SREDNIA Whpadniecie do rowu | Na trasie budowy sieci | Od rozpoczecia
gtebokiego kanalizacji sanitarnej — | wykopdéw
wykopy
SREDNIA Potrgcenie pojazdem | ulice i drogi Caty okres realizacji
mechanicznym zadania
WYSOKA Porazenie pradem | Istniejaca linia kablowa | Caty okres realizacji
elektrycznym nn-0,4kV zadania
i SN-15 kV i linia nap.
nn- 0,4 kV

5. Sposob instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji zadania

Konieczne jest poinformowanie i pouczenie pracownikdéw, jak nalezy wykonywac rowy kablowe
w poblizu czynnego uzbrojenia podziemnego na trasie wykopdw. Nalezy przekaza¢ wszystkie
procedury zwigzane z koniecznoscig przestawienia istniejgcej- czynnej linii niskiego napiecia nn-
0,4kV i oswietleniowej nn-0,4 kV oraz budowg nowych odcinkéw linii oraz zagrozeniem
zwigzanym z wystepujgcymi kablami SN-15 kV

6.Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom

Dla unikniecia niebezpieczeristwa przy realizacji zadania w strefie zagrozenia zdrowia lub ich
sgsiedztwie oraz zapewnienia bezpiecznej i sprawnej komunikacji w przypadku wystgpienia
zagrozenia nalezy:
e - zapoznac¢ pracownikow z , Instrukcjg” wykonania prac pod napieciem
liniach kablowych, napowietrznych nn-0,4 kV
o - lokalizacje trasy linii zleci¢ uprawnionemu geodecie przed rozpoczeciem
prac
e -teren robdt ziemnych nalezy wygrodzic folig koloru biato- czerwonego,

zawieszong na wysokosci 0,6-0,8 m nad poziomem terenu
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e -przy pracach w poblizu drogi wyznaczonych objazdach (skrzyzowanie

przepustami pod jezdnig) nalezy wyznaczy¢ pracownikéw do kierowania
ruchem

e -robét nie wykonywa¢ po zapadnieciu zmroku lub w sytuacjach stabej
widocznosci

e -wszystkie pomiary wykonywaé w dwie osoby, w tym jedna z uprawnieniami do
wykonywania pomiaréw

e - po zakoniczeniu robodt teren nalezy przywrécié do stanu pierwotnego

Uwagi koicowe

Przed rozpoczeciem robét nalezy zapoznac sie z istniejgcym i projektowanym uzbrojeniem .
Prace wykonywac zgodnie ze standardami ENERGA- Operator i Oswietlenie , obowigzujgcymi
przepisami i normami oraz uzgodnieniami formalno-prawnymi

Kable w rowach przed zasypaniem podlegajg etapowemu odbiorowi przez pracownikéw
ENERGA — Operator i ENERGA - Oswietlenie ( uzytkownika) oraz stuzbe geodezyjna.

Przed rozpoczeciem robdt uzgodni¢ ze stuzbami ENERGA — Operator i Oswietlenie i
wiascicielami dziatek z 2 tygodniowym wyprzedzeniem termin rozpoczecia prac.

W miejscach kolizji z istniejgcym uzbrojeniem wykonac¢ wykopy kontrolne a prace prowadzi¢
recznie pod nadzorem wtasciwego gestora sieci.

Po zakonczeniu robdt wykonac protokoty pomiardw linii kablowych i uziemien oraz zgtosié do
odbioru.

Zdemontowane materiaty przekaza¢ wtascicielowi.
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Il. UPRAWNIENIA

POMORSKA OKREGOWA

[.A INZYNIEROW BUDOWNICTWA Gdansk, 28 grudnia 2018 r.

80-369 Gdansk, al. Rzeczypospolitej 4/155

tel. 58 324-89-77, fax 58 301-44-98
-4-

sygn. akt. 375/POM/OKK/17

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynieré6w budownictwa (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1725 ze zm.) i art. 12 ust. 2,
ust. 3 i ust. 4c pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 4c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
22018 r. poz. 1202 ze zm.) oraz § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U.
z 2014 r. poz. 1278) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 ., poz. 2096 ze zm.), po ustaleniu, Ze spetnione zostaly warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane
z wynikiem pozytywnym,

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

Pomorskiej Okregowej Izby Inzynier6w Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan Daniel Lica
magister inzynier elektrotechniki
urodzony dnia 21.12.1982 r. w Kartuzach

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0314/PWBE/18

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odst¢puje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieni budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
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® POLSKA
I I B A

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

m\7/4

=

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-LJR-S7Y-196 *

Pan Daniel Lica o numerze ewidencyjnym POM/IE/0044/19

adres zamieszkania ul. Osiedlowa 5, 83-300 Kartuzy, m. Grzybno

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Iniynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-03-01 do 2023-02-28.

Zaswiadczenie zostatlo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainege kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-20 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomeocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
rownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

*  Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoc3y numeru

weryfikacyjnego zaswiadczenia na stronie Polskie] Izby Inizynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub
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M. OSWIADCZENIE

Przodkowo 05.2023

OSWIADCZENIE

Stosownie do art. 20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
»,PRAWO BUDOWLANE”
(tekst jednolity — Dz.U. Nr 156 poz. 1118 z 2006.r. z pdzniejszymi zmianami)

Oswiadczam , iz niniejszy projekt budowlany pt. ,PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ Nr
1480G — UL. GRANICZNA W WEJHEROWIE W GRANICACH PASA DROGOWEGO”
zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zapisami ZUDP oraz zasadami wiedzy

technicznej oraz ze jest kompletny z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzyc.

Podpis projektanta
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CORDOBALED 3.0

Przewagi

O Gwarancja do 10 lat.

O szeroka gama soczewek precyzyjnie
doswietlajacych powierzchnie

O Diody odporne na korozje
O Beznarzedziowa mozliwos¢ otwarcia oprawy

O zawér wyréwnania cisnienia w komorze oprawy

O Mozliwoi¢ sterowania w systemach DALI, DIM 1-10V,
Virtual Extension, PLC

O Programowalny zasilacz z mozliwogcia redukcji
poziomu Swiecenia w wybranych godzinach

WD IDO0O®O=®

Cordoba:LED 3.01
Ao ®

© % P|®|®
CD3-1-25M 26 3150 2500K >80 P66 35°X150°, 40°X120° 50°X150°... 4,0kg
CD3-1-27TM 26 3550 2700K >80 P66 35°X150°, 40°X120°,50°X150"... 4,0kg
CD3-1-30M 26 3900 3000K >70 P66 35°X150°, 40°X120°,50°X150°... 4,0kg
CD3-1-40M 26 4000 4000K >70 P66 35°X150°, 40°X120°,50°X150°... 4,0kg
CD3-1-50M 26 4050 5000K >70 P66 35°X150°, 40°X120°,50°X150°... 4,0kg
CD3--57TM 26 4000 5T00K =70 P66 35°X150°, 40°X120° 50°X150°... 4,0kg
CD3-I-30H 30 3550 3000K >70 1P&6 35°X150°, 40°X120°,50°X150°... 4,0kg
CD3-|-40H 30 3950 4000K =70 P66 35°X150°, 40°X120°,50°X150°... 4,0kg
CD3-1-50H 30 4000 5000K >70 P66 35°X150°, 40°X120° 50°X150°... 4,0kg
CD3-I-5TH 30 4050 5T00K =70 P66 35°X150°, 40°X120° 50°X150°... 4.0kg
CD3-I-27TH1 30 4200 2700K =70 P66 35°X150°, 40°X120°,50°X150°... 4,0kg
CD3-1-30H1 30 4450 3000K =70 P66 35°X150°, 40°X120°,50°X150°.... 4,0kg
CD3-I-40H1 30 4700 4000K >70 P66 35°X150°, 40°X120°,50°X150°.... 4,0kg
CD3-I-50H1 30 4650 S000K =70 P66 35°X150°, 40°X120°,50°X150°.... 4,0kg
CD3-I-57TH1 30 4650 STO0K =70 P66 35°X150°, 40°X120° 50°X150°.... 4,0kg
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PHILIPS

Lighting

DigiStreet

BGP762 LED149-/740 | DM50 DGR 32-48

DigiStreet Medium, LED module 14200 lm, 740 neutralna biel,
Klasa bezpieczenstwa |, Dystrybucja srednio 50, Ciemnoszary,
Poziom ochrony przeciwprzepieciowej oprawy do trybu
roznicowego 6 kV i trybu wspolnego 8 kV, Zaczep montazowy
do srednicy 32—48 mm

Opracowana z myslg o tym, aby stac sie diugoterminowym rozwigzaniem.
Architektura System Ready (SR) umozliwia juz dzis korzystanie z zalet systemow
sterowania cswietleniem, lecz takze przygotowuje miasto na nadchodzace
innowacje. Dwa gniazda Zhaga umozliwiajg bezposrednie podigczenie opraw do
systemu Interact City i umozliwiajg wspdlprace z przyszlymi innowacjami w zakresie
systemow loT. Ponadto kaidg oprawe moina jednoznacznie zidentyfikowad dzieki
aplikagi Philips Service Tag. Po zeskanowaniu kodu QR umieszczonego np. po
wewnetrznegj stronie drewiczek slupowych, uzyskuje sie natychmiastowy dostep do
konfiguradi oprawy, co umozliwia latwa i szybka konserwacje przez caly okres jej

uzythowania.

Dane produkiu

Informacie ogdlne Rodzina produktow BGPTEZ |DegStroat Mariem]
Kad rodziny lamp LED43 [LED muodule 14300 km| Lighting Tachnology LED:

Wyrmianing Irodio Swistia Tak Tear Spocyfikaca

Licrba srtuk osprzgtu zasiiajaccgo 1 pedricstic: Trak CE Tai

W zastowia starocwnik Tak Diorees pwaranci Elat
Uhwagn =W prrypadiu chstromalres wysakis| Zrak atwopslnosct -
temperabury cfocrenia oprawa Zrak EMEC Zriak EMEC

oéwictianiowa mote byt automatycma Zgodny z norma UE RoHS Tai

scigmniona w oalu ochrony podoaspodonr
Typ siinfia iradia dwiatia. LED:

Karta katalopowa, 2023, Kwiedean 16 Diana wkidice ulegng zmianie
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