Odrzanska 14 m. 13

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
1/KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - pokéj wraz z aneksem kuchennym |m2
0818-05
analogia
2,3+17,3 m?2 19,60
RAZEM 19,60
2|KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych z warstwa izolacyjng rulonowe - m2
1112-01 Winigam gat | gr 2-3 mm - pokdj z aneksem kuchennym
analogia
17,3+2,3 m?2 19,60
RAZEM 19,60
3|KNR 2-02 Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyscienne z pcv m
1113-08
analogia
1,68+0,6+3,22+1,15+1,6+1,6+2,73+4,98+2,4+1,2+1,2+1,5 m 23,86
RAZEM 23,86
4|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi m2
1202-09 ponad 5 m2 - Sciany - wszystkie powierzchnie bez powierzchni plytek w tazie-
ne i aneskie kuchennym
87-1,5%(0,6+2,66)-1 m?2 81,11
RAZEM 81,11
5/KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi m2
1202-09 ponad 5 m2 - sufity - wszystkie powierzchnie
23,7 m?2 23,70
RAZEM 23,70
6/KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki na sufitach i Scianach m2
2612-06
analogia
1 m?2 1,00
RAZEM 1,00
7|KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- |m2
1204-08 kéw z poszpachlowaniem nieréwnosci - $ciany
81,11 m?2 81,11
RAZEM 81,11
8|KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- |m2
1204-08 kéw z poszpachlowaniem nieréwnosci - sufity
23,7 m?2 23,70
RAZEM 23,70
9|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podto-|m?2
1505-03 zy gipsowych z gruntowaniem - $ciany - pokoj z aneksem kuchennym, tazienka
bez powierzchni ptytek i lamperii
87-2*2*(2,66+1,4)-1,5*(1,2+1,5+1,68+0,6) m?2 63,29
RAZEM 63,29
10/KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podto-|m?2
1505-03 zy gipsowych z gruntowaniem - wszytskie sufity
23,7 m?2 23,70
RAZEM 23,70
11/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkow wewnetrznych scian m2
1206-02 bez szpachlowania - pas roboczy w kuchni, lamperia w tazience - bez powierz-
chni ptytek
2*2%(2,66+1,4)+1,5*(1,2+1,5+1,68+0,6)-1,5%(0,6+2,66)-1 m?2 17,82
RAZEM 17,82
12|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng rur wodociggowych i gazowych m
1212-28
5 m 5,00
RAZEM 5,00
13 Wykonanie opinii kominiarskiej po remoncie szt
kalk. wtasna
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
14|Kalkulacja |Wyczyszczenie kratek wentylacyjnych, podtdg, drzwi, parapetéw i innych ele- |kpl.
wilasna mentow niepodlegajgcych remontowi i wymianie
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
15|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, m2
1209-10 z.  |Scianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydta ptytowe
sz.4.5.4. petne lub z jedng szybg o pow. do 0,2 m2 - oscieznice tacznie z Ewieréwatkami
9914-01 z. |- opaski dwustronne profilowane o szer. do 15 cm - drzwi do tazienki +renowa-
sz.4.5.4. cja i regulacja, przykrecenie zamka
9914-07 z.
sz.4.54.
9914-09
12,1 m?2 2,10
RAZEM 2,10
16|KNR 4-01 Woykucie z muru os$cieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 |szt.
0354-07 - drzwi wejsciowe
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
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17
kalk. wiasna

Wstawienie drzwi wejsciowych stalowych lub drewnianych do lokalu z petnym
wyposazeniem w komplecie - klamki, rozetka, zamek z wktadkg patentowa,
gorny i dolny, prég aluminiowy, numerek mieszkania, drzwi stalowe lub drew-
niane ocieplone wzmocnione fabrycznie kolorystyka pasujaca do drzwi na klat-
ce schodowej, Uwaga! drzwi wejsciowe do mieszkan powinny mie¢ szeroko$¢
przejscia w Swietle 0,9 x2,0 m, po demontazu starych oscieznic nalezy spraw-
dzi¢ mozliwo$¢ zamontowania bez ingerencji w nadproze drzwi o szer. przej-
Scia w Swietle 0,9x2,0 m i skontaktowac sie z inspektorem nadzoru celem pod-
jecia dalszych dziatan, nalezy uwzgledni¢ w kalkulacji ewentualng konieczno$é
dostosowania otworu drzwiowego i nadproza, drzwi otwierane do wewnatrz
mieszkania. NAPRAWA SCIANY OD STRONY KLATKI SCHODOWEJ - NA-
PRAWA GtADZI, POMALOWANIE LAMPERII FARBA OLEJNA | EMULSJA,
DRZW!I| GLADKIE BRAZOWE pasujace do drzwi na klatce schodowej - do uz-
godnienia z inspektorem nadzoru, wspotczynnik przenikania ciepta Umax 1,3
Wim2K

1

szt

szt

1,00

RAZEM

1,00

18
kalk. wtasna

Wywiezienie gruzu i materiatéw z rozbidrki

1

kpl.

kpl.

1,00

RAZEM

1,00

19|Kalkulacja
wiasna

Utylizacja
1

kpl.

kpl.

1,00

RAZEM

1,00
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