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2022-02-15 budynek 5 Bielkowo - Kosztorys Inwestorski budowelBiyIIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
1 Dach
1.1 Wieniec Obwodowy
1/KNR 4-01 Rozebranie $cian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej |m3
d.1.1/0349-02
(97,7+28,08*2)+11,25 165,110
A (sumaczesciowa) ] e
165,110
19,11*4 76,440
B (obliczenia pomocnicze) ========
241,550
poz.1B*0,25*0,25 m3 15,097
RAZEM 15,097
1a|KNR-W 2-02 |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m m2
d.1.1/1603-01
analogia
(96,7*3+18,9*4+7,7*3)*4 1 m?2 1594,080
RAZEM 1.594,080
1b Czas pracy rusztowan z poz 1a kpl.
d.1.1|kalk. wtasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.1.1/0108-11 legto$¢ 15 km
0108-12
poz.1 m3 15,097
RAZEM 15,097
3 Optata za wysypisko + za korzystanie ze srodowiska - wg OBWIESZCZENIA |t
d.1.1|optata MINISTRA SRODOWISKA z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie wysokosci sta-
wek optat za korzystanie ze srodowiska na rok 2020 (MONITOR POLSKI z
dnia 24 wrzesnia 2019 r poz. 866) - gruz
poz.1*1,5 t 22,646
RAZEM 22,646
4/KNR 4-01 Deskowanie konstrukcji betonowej lub zelbetowej - wience m2
d.1.1/0201-05
(97,7*3+19,9*4+8,2*3)*0,25*2 m?2 198,650
RAZEM 198,650
5|KNR-W 4-01 |Obsadzenie pretow fi 12 1=40 cm co 80 cm wraz z dostawa materiatu szt.
d.1.1/0211-11
analogia
302 szt. 302,000
RAZEM 302,000
6|KNR 4-01 Uzupetnienie zbrojonych wiefncéw z betonu monolitycznego m3
d.1.1/0203-07
analogia
(97,7*3+19,9*4+8,2*3)*0,25*0,25 m3 24,831
RAZEM 24,831
7|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i budowli t
d.1.1/0290-02
1,954 t 1,954
RAZEM 1,954
1.2 Konstrukcja Dachu
8|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na zimno -|m2
d.1.2/0604-05 pierwsza warstwa - pod konstrukcje drewniane z wywinigciem na drewno w
pionie przy wigzarch
poz.1A*0,25*1,3 m?2 53,661
RAZEM 53,661
9|KNR 2-02 Dachy z wigzaréw deskowych z tarcicy nasyconej zabezpieczonej przez produ-|m?2
d.1.2|0405-03 centa srodkiem dekoracyjno-ochronnym
analogia
20,7*98,4 m?2 2 036,880
8,20*21,46 m?2 175,972
RAZEM 2 212,852
10/KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- |m3
d.1.2|0304-01 towo-wapiennej cegtami z kratéwki - miedzy wigzarami
191,6*0,25*0,18 m3 8,622
RAZEM 8,622
10a Obramowania w konstrukcji dachu pod wywietrzaki dachowe kpl.
d.1.2|kalk. wtasna
8 kpl. 8,000
RAZEM 8,000
11|KNR 2-02 Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej -impregnowanych przez do- |m?2
d.1.2|0410-01 stawce drewna
poz.9 m?2 2 212,852
RAZEM 2 212,852
1.3 Pokrycie Dachu
12|KNR 2-17 Montaz zdjetych wywietrzakéw dachowych szt.
d.1.3/0152-03
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9 szt. 9,000
RAZEM 9,000
12a Naprawa wywietrzakow w zakresie: naprawa pogietych elementéw wywietrza- |kpl.
d.1.3|kalk. wtasna |kéw, oczyszczenie z rdzy i pomalowanie, montaz dolnych elementéw wywie-
trzakéw, zamontowanie fancuszkéw do regulacji klap, uzupetnienie 2 szt. wy-
wietrzakdw uzupetnienie 1 szt dolnego elementu wywietrzaka
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
13|KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - siatka przeciw owadom m
d.1.3/0104-03
191,6 m 191,600
RAZEM 191,600
14|KNR 2-02 Pokrycie dachéw papg na podtozu drewnianym jednowarstwowo - papa pod- |m2
d.1.3/0501-01 ktadowa
poz.11 m2 2 212,852
RAZEM 2 212,852
15|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng jednowarstwowe - papa modyfikwana |m?2
d.1.3/0504-01 SBS gr min 5 mm z posypkg
poz.14 m2 2 212,852
RAZEM 2 212,852
16|KNR K-05  |Montaz kominka wentylacyjnego szt.
d.1.3/0210-01
analogia
38 szt. 38,000
RAZEM 38,000
16a|NNRNKB Przybicie deski czotowej m
d.1.3/202 0421-02
analogia
98,2+2*38,5+2*8,2 m 191,600
RAZEM 191,600
17|KNR 2-02 Obraébki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm- z blachy z tytan-cynku m?2
d.1.3/0507-02
63,67 m?2 63,670
RAZEM 63,670
18|KNR-W 2-02 [Rynny dachowe poétokragte o ér. 18 cm - z blachy z tytan- cynku m
d.1.3/0520-04
analogia
191,6 m 191,600
RAZEM 191,600
19|KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o $r. 15 cm - z blachy z tytan-cynku m
d.1.3/0527-04
32 m 32,000
RAZEM 32,000
19a Wymiana podej$¢ do kanalizacji deszczowej z zatozeniem rewizji. kpl.
d.1.3|kalk. wtasna
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
20|KNNR 2 Malowanie elementéw drewnanych przy okapach srodkiem ochonno-dekora- |m?2
d.1.3/1108-05 cyjnym
analogia
191,6*0,25 m?2 47,900
RAZEM 47,900
2 Naprawy spekan - mury ceglane - na dlugosci wedtug wytycznych konstruktora - 55 m
21/KNR AT-17 |Wyciecie spoin na gt 6 cm - wyciecie pod kotwy spiralne m2
d.2|0106-01
(55*3)*1,20*0,06 m?2 11,880
RAZEM 11,880
22|KNR 19-01 |wypetnianie spoin zaprawg do systemu spinania muréw m2
d.2|0325-07
analogia
0,08*3*55*1,2 m?2 15,840
RAZEM 15,840
23|ZKNR C-2  |Montaz kotew spiralnych o gr 6 mm m
d.2|0807-01
analogia
55*3*1,2 m 198,000
RAZEM 198,000
24|KNR 19-01 |naniesienie zaprawy i wypetnienie koricowe spoin m2
d.2|0325-07
analogia
poz.22 m2 15,840
RAZEM 15,840
3 Inne
25|KNR 2-02 Drabiny zewnetrzne z kabtgkami o dtugosci ponad 4 m m
d.3|1213-04
7 m 7,000
RAZEM 7,000
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4 Zalecenia Operatu
4.1 Punkt 4.1. "Odksztalcenie Sciany w miejscu oparcia podciggu pomiedzy bramg 8 i 9"
26|KNR 4-01 Reczne wykopy o $cianach pionowych wewnatrz budynku m3
d.4.1/0104-01
2*2*0,5 m3 2,000
RAZEM 2,000
27|KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 15 km grunt.kat. |[m3
d.4.1/0108-05 -1
0108-08
poz.26 m3 2,000
RAZEM 2,000
27a Utylizacja ziemi z poz. 27 m3
d.4.1|kalk. wtasna
2 m3 2,000
RAZEM 2,000
28|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.4.1/1101-01
1,8*1,8*0,1 m3 0,324
RAZEM 0,324
29|KNR 2-02 Stopy fundamentowe m3
d.4.1/0204-05
1,5*1,5*0,5 m3 1,125
0,4*0,4*0,7 m3 0,112
RAZEM 1,237
30{KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli t
d.4.1/0290-02
0,081 t 0,081
RAZEM 0,081
31|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - - pierwsza warst- |m?2
d.4.1/0602-03 wa
1,5*1,5 m?2 2,250
RAZEM 2,250
32|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - druga i nastepna |m2
d.4.1|0602-04 warstwa
poz.31 m2 2,250
RAZEM 2,250
33|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - pierwsza warst- |m2
d.4.1/0603-03 wa
1,5*4*0,4+0,4*4*0,7 m?2 3,520
RAZEM 3,520
34|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - - druga i nastep- |m2
d.4.1|0603-04 na warstwa
poz.33 m2 3,520
RAZEM 3,520
35|KNR 4-01 Podstemplowania zagrozonych nadprozy szt.
d.4.1/0422-04
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
36/KNR 4-01 Rozebranie Scian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej |m3
d.4.1/0349-02
3,85*2,0*0,25 m3 1,925
RAZEM 1,925
37|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.4.1/0108-11 legto$¢ 15 km
0108-12
poz.36 m3 1,925
RAZEM 1,925
38 Optata za wysypisko + za korzystanie ze srodowiska - wg OBWIESZCZENIA |t
d.4.1|optata MINISTRA SRODOWISKA z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie wysokosci sta-
wek optat za korzystanie ze srodowiska na rok 2020 (MONITOR POLSKI z
dnia 24 wrzesnia 2019 r poz. 866) - gruz
poz.36 t 1,925
RAZEM 1,925
39|KNR-W 2-02 |Stupy prostokatne z cegiet petnych na zaprawie wapiennej lub cementowo-wa-|m
d.4.1|0124-05 piennej 2x2 ceg.
3,85 m 3,850
RAZEM 3,850
40|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- |m3
d.4.1|0304-01 towo-wapiennej cegtami
3,85*2,0*0,25 m3 1,925
RAZEM 1,925
41|KNR 2-02 Zasypanie piaskiem pod posadzke m3
d.4.1/1101-07
1,2+po0z.26 m3 3,200
-p0z.28+p0z.29 m3 0,913
-2*2*0,3 m3 -1,200
RAZEM 2,913
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42|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym - podbeton pod posadzke m3
d.4.1/1101-01
2201 m3 0,400
RAZEM 0,400
43|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - - pierwsza warst- |m?2
d.4.1/0602-03 wa
poz.42 m2 0,400
RAZEM 0,400
44|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - druga i nastepna |m?2
d.4.1|0602-04 warstwa
poz.43 m2 0,400
RAZEM 0,400
45|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym -ptyta betonowa gr 20 cm - pod po- |m3
d.4.1{1101-01 sadzke wiasciwg
2*2%0,2 m3 0,800
RAZEM 0,800
46|KNR 4-01 Rozebranie podstemplowania zagrozonych nadprozy szt.
d.4.1/0422-08
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
4.2 Punkt 4.9. "Pekniecie $ciany oraz pilastra”
47|KNR 4-01 Rozebranie $cian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej |m3
d.4.2|/0349-02
3,0*3,85*0,25 m3 2,888
RAZEM 2,888
48|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.4.2/0108-11 legtos¢ 15 km
0108-12
poz.47 m3 2,888
RAZEM 2,888
49 Optata za wysypisko + za korzystanie ze srodowiska - wg OBWIESZCZENIA |t
d.4.2|optata MINISTRA SRODOWISKA z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie wysokosci sta-
wek optat za korzystanie ze srodowiska na rok 2020 (MONITOR POLSKI z
dnia 24 wrzesnia 2019 r poz. 866) - gruz
poz.47 t 2,888
RAZEM 2,888
50|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- |m3
d.4.2/0304-01 towo-wapiennej cegtami
poz.47 m3 2,888
RAZEM 2,888
4.3 Punkt 4.3. "Nadproze murowane"
51|KNR 4-01 Rozebranie $cian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej |m3
d.4.3/0349-02
3,20,25*0,4 m3 0,320
RAZEM 0,320
52|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.4.3/0108-11 legtos¢ 15 km
0108-12
poz.51 m3 0,320
RAZEM 0,320
53 Opfata za wysypisko + za korzystanie ze srodowiska - wg OBWIESZCZENIA |t
d.4.3|optata MINISTRA SRODOWISKA z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie wysokosci sta-
wek optat za korzystanie ze srodowiska na rok 2020 (MONITOR POLSKI z
dnia 24 wrzesnia 2019 r poz. 866) - gruz
poz.51 t 0,320
RAZEM 0,320
54| KNR-W 2-02 |Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.4.3/0132-05
1,52 m 3,000
RAZEM 3,000
4.4 Punkt 4.8. "Szczyt".
55/KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wys.do 10 m m2
d.4.4/1604-01
20,7*5,45 m?2 112,815
RAZEM 112,815
55a Czas pracy rusztowan z poz 1a kpl.
d4.4
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
56|KNR 4-01 Rozebranie $cian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej |m3
d.4.4/0349-02
20,7*1,6%0,5*0,25 m3 4,140
RAZEM 4,140
57|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.4.4/0108-11 legtos¢ 15 km
0108-12
poz.56 m3 4,140
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RAZEM 4,140
58 Optata za wysypisko + za korzystanie ze srodowiska - wg OBWIESZCZENIA |t
d.4.4|optata MINISTRA SRODOWISKA z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie wysokosci sta-

wek optat za korzystanie ze srodowiska na rok 2020 (MONITOR POLSKI z
dnia 24 wrzesnia 2019 r poz. 866) - gruz
poz.56 t 4,140

RAZEM 4,140

59|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- |m3
d.4.4/0304-01 towo-wapiennej cegtami
poz.56 m3 4,140

RAZEM 4,140

Norma PRO Wersja 4.69 Nr seryjny: 42469 Uzytkownik: WK




