Przekrdj przez nawierzchnie syntetyczng boiska modernizowanego

Istniejace
obrzeze betonowe
wokot nawierzchni boiska

Istniejaca
opaska z kostki brukowej

25

55

granulat kolorowy EPDM + systemowy klej poliuretanowy
granulat EPDM z produkcji pierwotnej, barwiony w masie
0 zawarto$ci kauczuku co najmniej 25%

min 0,8 cm

warstwa nosna - granulat SBR + klej poliuretanowy
(granulat o frakcji 1-4mm)

min 0,8 cm

preparat gruntujgcy przeznaczony do podbudowy asfaltowej

istniejgca nawierzchnia asfaltowa

istniejaca podbudowa z kruszywa

istniejaca podsypka piaskowa

nawierzchnia bezpieczna wylewana, syntetyczna
I

//@l rodzimy

Nawierzchnia bezpieczna - poliuretanowa
grubo$¢ nawierzchni zgodnie z normg PN EN 1177-2019

| UWAGI:

- W RAZIE WATPLIWOSCI DOTYCZACYCH RYSUNKU NALEZY KONTAKTOWAC

SIE Z PROJEKTANTEM

- KAZDY RYSUNEK NALEZY ROZPATRYWAC LACZNIE Z OPISEM DO PROJEKTU

- WSZELKIE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE,
NIEZGODNOSCI SKONSULTOWAC Z PROJEKTANTEM

- NIE NALEZY DOMIERZAC WYMIAROW Z RYSUNKU
- WYMIARY PODANO W CENTYMETRACH
- NIE WYMIENIENIE TYTULU JAKIEJKOLWIEK DZIEDZINY, GRUPY, PODGRUPY CZY

NORMY NIE ZWALNIA WYKONAWCY OD OBOWIAZKU STOSOWANIA WYMOGOW
OKRESLONYCH PRAWEM POLSKIM

FProjektant / Jednostka projektowa:
DDJ-PROJEKT

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA =
DAMIAN JEDRUSZCZAK
41-219 Sosnowiec ul.A.Grottgera 29/23 _J

tel.:604 626 439 e-mail:ddjprojekt@op.pl -«oio

Inwestor:

MIASTO KATOWICE
40-098 KATOWICE
UL. MEYNSKA 4

Nazwa projektu: BO—L2/03/)(

BOISKO NASZYCH MARZEN
MODERNIZACJA BOISKA SZKOLNEGO
PRZY ZSP 8 W KATOWICACH

Adres obiektu:

40-560 KATOWICE

ul. HETMANISKA 8

DZIALKA NR: 39 k.m.27

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 246901_1 KATOWICE
OBREB 0003 LIGOTA

Projektant:

mgr inz. arch. Damian Jedruszczak
nrupr. 17/08/SLOKK

Tytut rysunku:

NAWIERZNIA BOISKA - PRZEKROJ

04.2024r. | 190/24_A

Data: Projekt: Stadium: Branza: Skala: Nr rysunku:

PwW Arch 1:20 PZT-04




