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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1.PODSTAWA OPRACOWANIA.
Podstawg aktualizacji opracowania jest dokumentacja projektowa dla zadania polegajgcego na wykonaniu modernizacji ul. Kartowicza w
Zgorzelcu w zakresie wykonania remontu istniejgcego boiska wielofunkcyjnego wykonana przez biuro projektowe Amelux ze Zgorzelca.

2.CEL OPRACOWANIA.
Celem opracowania jest wyspecyfikowanie kosztow robdt budowlanych polegajgcych na wykonaniu modernizacji ul. Kartowicza w Zgo-
rzelcu w zakresie wykonania remontu istniejgcego boiska wielofukcyjnego.

3.ZALOZENIA WYJSCIOWE.

Niniejszy kosztorys inwestorski opracowano zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okres-
lenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowych kosztéw robét budowlanych okreslonych w progra-
mie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389).

Przy ustalaniu stawek i cen czynnikéw produkcji zastosowano $rednie wskazniki cenowe wydawnictwa INTERCENBUD z | kw. 2021 r.
oraz dane rynkowe producentow.

Cena wykonania robét obejmuje roboty tymczasowe i towarzyszace, ktére sg potrzebne do wykonania robét podstawowych, ale nie sg
przekazywane Zamawiajgcemu i sg usuwane po wykonaniu robét podstawowych.

4.0GOLNA CHARAKTERYSTYKA ZADANIA.

Przedmiotowe zadanie polega na wykonaniu modernizacji ul. Kartowicza w zakresie wykonania remontu istniejgcego boiska sportowego
polegajgca na wykonaniu:

a) robét przygotowawczych i rozbiorkowych,

b) zasadniczych robét ziemnych,

c) montazu liniowych elementéw ptyty boiska, chodnikéw i dojsé (obrzeza chodnikowe),

d) robot nawierzchniowych (wykonanie nowej nawierzchni ptyty boiska, chodnikéw i dojsc¢),

e) montazu nowego ogrodzenia i elementéw wyposazenia ptyty boiska,

f) robdt agrotechnicznych,

g) roboét wykonczeniowych i uzupetniajgcych.

4.1. Technologia prowadzenia robét ziemnych i drogowych.

Zasadnicze roboty ziemne i budowlane planuje sie prowadzi¢ z uzyciem odpowiedniego sprzetu mechanicznego przy jednoczesnycm
zapewnieniu kontroli ilosci i poprawnosci wbudowanego materiau w postaci obstugi geodezyjnej i geotechnicznej (badania gruntu in-situ)
przedmiotowych prac.
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Lp. [ Podstawa [ Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz Razem
Modernizacja ul. Kartlowicza
1 Etap VI. Roboty remontowe dz. nr 8/26 - remont boiska wielofukcyjnego wraz z doj$ciami
1.1 Branza - obiekty sportowe
1.1./45110000-1 |Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe
1
1 Dostosowanie do warunkéw ogolnych, w tym organizacja zaplecza budowy kpl
d.1.|kalk. wtasna
1.1
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
2 Geodezyjna i geotechniczna obstuga placu budowy kpl
d.1.|kalk. wtasna
1.1
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
3 Rozebranie ogrodzen z siatki w ramach z katownika o wysokosci do 4,0 m m
d.1.|kalk. wtasna
1.1
<rozbidérka ogrodzenia do 4,0 m wysokosci>20.90*2 m 41.800
RAZEM 41.800
4 Rozebranie ogrodzen z siatki w ramach z katownika o wysokosci do 2,0 m m
d.1.|kalk. wtasna
1.1
<rozbidérka ogrodzenia do 2,0 m wysokosci>30.0*2 m 60.000
RAZEM 60.000
5 Demontaz bramek stalowych z odwozem i utylizacjg materiatu z rozbiorki szt.
d.1.|kalk. wtasna
1.1
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
6|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o |m2
d.1./0803-03 i 04 |grubosci 4 cm - czesciowa rozbidrka nawierzchni boiska sportowego
1.1
<rozbidérka nawierzchni boiska sportowego>25.00 m?2 25.000
RAZEM 25.000
7|KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
d.1.|0814-02
1.1
<rozbidka obrzezy betonowych>237.00 m 237.000
RAZEM 237.000
8/KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.1./0812-03
1.1
<rozbidrka taw obrzezy betonowych, chodnikowych>poz.7*0.045 10.665
A (obliczenia pomocnicze) ========
10.665
poz.A m3 10.665
RAZEM 10.665
9|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1./1103-04 i 05 |dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 5 km
1.1
<nawierzchnia bitumiczna boiska sportowego>po0z.6*0.04 m3 1.000
A (sumaczesciowa) ] e
m3 1.000
RAZEM 1.000
10|/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1./1103-04 i 05 |dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 5 km. Wywéz mate-
1.1 riatdw betonowych wraz z kosztami utylizacji.
<obrzeza chodnikowe, betonowe>poz.7*0.30*0.08 5.688
<tawy betonowe>poz.8 10.665
A (obliczenia pomocnicze) ========
16.353
poz.A*1.07 m3 17.498
RAZEM 17.498
11/KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem me- |t
d.1.{1107-03 i 04 |chanicznym na odlegto$¢ do 5 km
1.1
<stalowe elementy ogrodzenia>0.045*256.72 t 11.552
<stalowe bramki>2*0.070 t 0.140
A (sumaczesciowa) e
t 11.692
RAZEM 11.692
12 Przestawienie lamp oswietleniowych o wysokosci 6,0 - zmiana lokalizacji ist-  |szt
d.1.|kalk. wlasna |niejgcych lamp wraz z pracami ziemnymi, fundamentowymi i instalacyjnymi
1.1
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4 szt 4.000
RAZEM 4.000
1.1./45113000-2 |Zielen parkowa - odtworzenie
2
13|KNR 2-21 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci - wywiezienie za- |m3
d.1./0101-04 i 05 |nieczyszczen samochodami na odlegtos¢ do 5.0 km. Oczyszczenie 25% tere-
1.2 nu planowanej zieleni przyuliczne;j.
180.00*0.05*0.25 m3 2.250
RAZEM 2.250
14|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 5 cm grubosci warstwy po za-|m2
d.1.|0105-01 i 02 |geszczeniu
1.2
180.00 m?2 180.000
RAZEM 180.000
15/KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z transportem taczkami na terenie ptas- |m3
d.1.|/0218-02 kim
1.2
poz.14*0.10 m3 18.000
RAZEM 18.000
16 Zakup i dostawa na plac budowy ziemi urodzajnej m3
d.1.|kalk. wtasna
1.2
poz.15 m3 18.000
RAZEM 18.000
17|KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. I-1l bez nawozenia |m?2
d.1.|/0401-01
1.2
poz.14 m?2 180.000
RAZEM 180.000
18/KNR 2-21 Sadzenie drzew lisciastych form naturalnych na terenie ptaskim w gruncie kat. |szt.
d.1.|0302-06 Il z catkowitg zaprawg dotéw; srednica/gtebokosé : 0.7 m
1.2
<klon zwyczajny odmiana kulista>6 6.000
A (obliczenia pomocnicze) ========
6.000
poz.A szt. 6.000
RAZEM 6.000
19|KNR 2-21 Odmtadzanie starszych drzew o $rednicy pni 31-40 cm szt.
d.1.|0104-05
1.2
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
1.1./45233120-6 |Elementy galanterii betonowej plyty boiska
3
20|KNR 2-31 Rowki pod obrzeza chodnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.llI-IV m
d.1.|0401-04
1.3|analogia
<rowki pod obrzeza betonowe, chodnikowe>101.20 101.200
A (obliczenia pomocnicze) ========
101.200
poz.A m 101.200
RAZEM 101.200
21|/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.1./0407-04 niem spoin zaprawg cementowg
1.3
101.20 m 101.200
RAZEM 101.200
22|KNR 2-31 tawy betonowe z oporem pod obrzeza chodnikowe m3
d.1.|0402-04
1.3|analogia
<obrzeza betonowe, chodnikowe>p0z.21*0.045 m3 4.554
A (sumaczesciowa) | e
m3 4.554
poz.A m3 4.554
RAZEM 9.108
1.1. Ogrodzenie boiska
4
23|KNR 2-02 Stopy fundamentowe betonowe, o objetosci do 0,5 m3 - reczne uktadanie be- |m3
d.1.|/0203-01 tonu
1.4
<fundamenty, stopy betonowe>3.72 m3 3.720
RAZEM 3.720
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24 Wykonanie ogrodzenia systemowego wysokosci 4.0 m. Panele stalowe, ocyn- |m?2
d.1.|kalk. wlasna |kowane z drutu 6/8 mm, oczko 50x200 mm o wymiarze 4070x2500 mm malo-
1.4 wanych w kolorze RAL6005. Stupki stalowe, malowane w kolorze RAL6005 o
wymiarach przekroju poprzecznego 40x100 mm (30 szt)
415.79 m?2 415.790
RAZEM 415.790
25 Montaz bramy systemowej, stalowej, ocynkowanej, malowanej w kolorze RAL |kpl.
d.1.|kalk. wtasna |6005 o wymiarach 2,2 x 2,1 m wraz z zawiasami, zamkiem, blokada skrzydta
1.4 oraz stupkami o $r. 108 mm. Wypetnienie skrzydet panelem jak w ogrodzeniu
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
26 Montaz bramki systemowej, stalowej, ocynkowanej, malowanej w kolorze RAL |kpl.
d.1.|kalk. wtasna |6005 o wymiarach 1,1 x 2,1 m wraz z zawiasami, zamkiem, blokada skrzydta
1.4 oraz stupkami o $r. 108 mm. Wypetnienie skrzydet panelem jak w ogrodzeniu
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
1.1./45233220-7 |Ptyta i nawierzchnia boiska
5
27 Reczne uzupetnienie istniejgcej podbudowy asfaltowej boiska m2
d.1.|kalk. wtasna
1.5
45.20 m?2 45.200
RAZEM 45.200
28|KNR 2-31 Skropienie podbudowy zasadniczej kationowa elmulsjg szybkorozpodowg w =~ |m2
d.1./1004-07 ilosci afaltu pozostatego 0,5-0,7 kg/m2
1.5|analogia
<podbudowy ptyty boiska wielofunkcyjnego>618.00 m2 618.000
RAZEM 618.000
29|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wy-  |m2
d.1./0310-01 réwnawczo - wigzgca asfaltowa - gr. do 4 cm (zuzycie do 125kg/m2)
1.5|analogia
<nawierzchnia ptyty boiska wielofunkcyjnego>poz.28 m?2 618.000
RAZEM 618.000
30 Nawierzchnia boiska syntetyczna poliuretanowa typu SP-1, gr. 16 mm. Na- m
d.1.|kalk. wlasna |wierzchnia w jednym kolorze pdl gry wraz z liniami rozgraniczajgcymi pola gier.
1.5
<nawierzchnia ptyty boiska wielofunkcyjnego>poz.28 m 618.000
RAZEM 618.000
1.1. Sprzet sportowy
6
31 Kosz do koszykowki na stupie pojedynczym typu "gesia szyja" osadzony w kpl
d.1.|kalk. wtasna |fundamencie betonowym z betonu C16/20 70x70x100 cm
1.6
2 kpl 2.000
RAZEM 2.000
32 Zestaw do siatkOwki: stupki, siatka, tuleje z zamknigciem osadzone z betonie |kpl
d.1.|kalk. wtasna |C16/20
1.6
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
1.1./45233260-9 |Chodniki i dojscia
7
33|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0,60 m3 w |m3
d.1./0206-04 i gruncie kat. Ill z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
1.7/0214-04 legtos¢ do 5 km
<korytowanie pod konstrukcje chodnikéw i doj$¢>134.20*0.30 40.260
<odwoz urobku z wykonania rowkéw pod obrzeza betonowe chodnikow i 11.970
doj$¢>133.0*0.30*0.30
<odwoz urobku z wykonania rowkéw pod obrzeza betonowe ptyty boiska> 9.108
101.20*0.30*0.30
A (obliczenia pomocnicze) ========
61.338
poz.A*1.105 m3 67.778
RAZEM 67.778
34|KNR 2-31 Rowki pod obrzeza chodnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.llI-IV m
d.1.|0401-04
1.7|analogia
<rowki pod obrzeza betonowe, chodnikowe>133.00 133.000
A (obliczenia pomocnicze) ========
133.000
poz.A m 133.000
RAZEM 133.000
35|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.1./0407-04 niem spoin zaprawg cementowg
1.7
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133.00 m 133.000
RAZEM 133.000
36|KNR 2-31 tawy betonowe z oporem pod obrzeza betonowe, chodnikowe m3
d.1.|0402-04
1.7
<obrzeza betonowe, chodnikowe 8x30 cm>p0z.35*0.045 m3 5.985
A (sumaczesciowa) | e
m3 5.985
poz.A m3 5.985
RAZEM 11.970
37|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m2
d.1.|/0114-07 i 08 |niu 10 cm
1.7
<chodniki i dojscia>100.65 100.650
A (obliczenia pomocnicze) ========
100.650
poz.A*1.03 m?2 103.670
RAZEM 103.670
38|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej (szarej) grubo$¢ 8 cm na podsypce |m2
d.1./0511-03 cementowo-piaskowej
1.7
<nawierzchnia chodnikéw i doj$¢>100.65 m?2 100.650
RAZEM 100.650
39|KNR 2-31 Remont czgstkowy nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce ce- |m2
d.1.{1103-06 mentowo-piaskowej
1.7|analogia
<wysokosciowe dostosowanie nawierzchni chodnika do nowej nawierzchni bo- |m2 2.000
iska>2.0
RAZEM 2.000
40|KNR 2-31 Przestawienie obrzezy betonowych 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypet- |m
d.1./1203-04 nieniem spoin zaprawg cementowg
1.7
<przetozenie obrzezy betonowych, chodnikowych z odtworzeniem fawy beto- |m 2.000
nowej>2.0
RAZEM 2.000
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Lp. [

Podstawa

Opis

[ Jedn.obm. [

llos¢ | Cena jedn.

Wartos¢

Modernizacja ul. Kartlowicza

1 Etap VI. Roboty remontowe dz. nr 8/26 - remont boiska wielofukcyjnego wraz z dojsciami
1.1 Branza - obiekty sportowe
1.1./45110000-1 Roboty przygotowawcze i rozbiorkowe
1
1 Dostosowanie do warunkéw ogoélnych, w tym organiza- |kpl 1
d.1.|kalk. wikasna |cja zaplecza budowy
1.1
2 Geodezyjna i geotechniczna obstuga placu budowy kpl 1
d.1.|kalk. wiasna
1.1
3 Rozebranie ogrodzen z siatki w ramach z katownikao |m <rozbiérka
d.1.|kalk. wtasna wysokosci do 4,0 m ogrodzenia
1.1 do 4,0 m wy-
sokosci>
20.90*2 =
41.800
4 Rozebranie ogrodzen z siatki w ramach z katownikao  |m <rozbidrka
d.1.|kalk. wkasna  |wysokoscido 2,0 m ogrodzenia
1.1 do 2,0 m wy-
sokosci>
30.0"2 =
60.000
5 Demontaz bramek stalowych z odwozem i utylizacjg ma-|szt. 2
d.1.|kalk. witasna |teriatu z rozbidrki
1.1
6/KNR 2-31 0803-|Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mine-|m?2 <rozbiérka
d.1./03i 04 ralno-bitumicznych o grubosci 4 cm - czesciowa rozbior- nawierzchni
1.1 ka nawierzchni boiska sportowego boiska spor-
towego>
25.00 =
25.000
7|KNR 2-31 0814-|Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m <rozbidka
d.1./102 obrzezy be-
1.1 tonowych>
237.00 =
237.000
8|/KNR 2-31 0812-|Rozebranie faw pod krawezniki z betonu m3 10.665
d.1.|03
1.1
9|/KNR 4-04 1103-|Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicz- |m3 <nawierzch-
d.1./04i 05 nym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowy- nia bitumicz-
1.1 tadowczym na odlegto$¢ 5 km na boiska
sportowego>
poz.6*0.04 =
1.000
10|KNR 4-04 1103-| Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicz- |m3 17.498
d.1./04 i 05 nym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowy-
1.1 tadowczym na odlegto$¢ 5 km. Wywo6z materiatéw beto-
nowych wraz z kosztami utylizaciji.
11|KNR 4-04 1107-| Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadun- |t 11.692
d.1./03i 04 kiem i wytadunkiem mechanicznym na odlegtos¢ do 5
1.1 km
12 Przestawienie lamp o$wietleniowych o wysokosci 6,0 -  [szt 4
d.1.|kalk. wiasna |zmiana lokalizacji istniejacych lamp wraz z pracami
1.1 ziemnymi, fundamentowymi i instalacyjnymi
1.1./45113000-2 Zielen parkowa - odtworzenie
2
13|KNR 2-21 0101-|Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i m3 180.00*
d.1./04i 05 Smieci - wywiezienie zanieczyszczen samochodami na 0.05*0.25 =
1.2 odlegtos¢ do 5.0 km. Oczyszczenie 25% terenu plano- 2.250
wanej zieleni przyulicznej.
14|KNR 2-31 0105-| Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 5cm  |m2 180.00
d.1./01i 02 grubosci warstwy po zageszczeniu
1.2
15|KNR 2-21 0218-|Rozscielenie ziemi urodzajnej rgczne z transportem m3 poz.14*0.10
d.1./102 taczkami na terenie ptaskim =18.000
1.2
16 Zakup i dostawa na plac budowy ziemi urodzajnej m3 poz.15 =
d.1.|kalk. wtasna 18.000
1.2
17|KNR 2-21 0401-|Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie |m2 poz.14 =
d.1.|01 kat. I-Il bez nawozenia 180.000
1.2
18|KNR 2-21 0302-|Sadzenie drzew lisciastych form naturalnych na terenie |szt. 6.000
d.1.|06 ptaskim w gruncie kat. Il z catkowitg zaprawg dotow;
1.2 $rednica/gtebokosé : 0.7 m

Norma PRO Wersja 4.27 Licencja: 2121 dla Mateusz Magon




KI_Modernizacja ul. Kartowicza w Zgorzelcu - boisko KQS$6We RAKSUBNIPAERTIPRERD21

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. llosé Cena jedn. | Wartosé
19|KNR 2-21 0104-| Odmtadzanie starszych drzew o $rednicy pni 31-40 cm  |szt. 4
d.1.|05
1.2
1.1.|145233120-6 Elementy galanterii betonowej plyty boiska
3
20|KNR 2-31 0401-|Rowki pod obrzeza chodnikowe o wymiarach 30x30 cm |m 101.200
d.1.|04 w gruncie kat.llI-IV
1.3|analogia
21|KNR 2-31 0407-|Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce |m 101.20
d.1.|04 piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
1.3
22|KNR 2-31 0402- |t awy betonowe z oporem pod obrzeza chodnikowe m3 9.108
d.1.|04
1.3|analogia
1.1. Ogrodzenie boiska
4
23|KNR 2-02 0203-|Stopy fundamentowe betonowe, o objetosci do 0,56 m3 - |m3 <fundamen-
d.1.|101 reczne ukfadanie betonu ty, stopy be-
1.4 tonowe>3.72
=3.720
24 Wykonanie ogrodzenia systemowego wysokosci 4.0 m. |m?2 415.79
d.1.|kalk. wiasna |Panele stalowe, ocynkowane z drutu 6/8 mm, oczko
1.4 50x200 mm o wymiarze 4070x2500 mm malowanych w
kolorze RAL6005. Stupki stalowe, malowane w kolorze
RAL6005 o wymiarach przekroju poprzecznego 40x100
mm (30 szt)
25 Montaz bramy systemowej, stalowej, ocynkowanej, ma- |kpl. 1
d.1.|kalk. wiasna lowanej w kolorze RAL 6005 o wymiarach 2,2 x 2,1 m
1.4 wraz z zawiasami, zamkiem, blokadg skrzydta oraz stup-
kami o $r. 108 mm. Wypetnienie skrzydet panelem jak w
ogrodzeniu
26 Montaz bramki systemowej, stalowej, ocynkowanej, ma- |kpl. 1
d.1.|kalk. wiasna |lowanej w kolorze RAL 6005 o wymiarach 1,1 x 2,1 m
1.4 wraz z zawiasami, zamkiem, blokadg skrzydta oraz stup-
kami o $r. 108 mm. Wypetnienie skrzydet panelem jak w
ogrodzeniu
1.1.|145233220-7 Ptyta i nawierzchnia boiska
5
27 Reczne uzupetnienie istniejgcej podbudowy asfaltowej |m?2 45.20
d.1.|kalk. witasna |boiska
1.5
28|KNR 2-31 1004-|Skropienie podbudowy zasadniczej kationowg elmulsjg |m2 <podbudowy
d.1.|07 szybkorozpodowa w ilosci afaltu pozostatego 0,5-0,7 kg/ ptyty boiska
1.5|analogia m2 wielofunkcyj-
nego>
618.00 =
618.000
29|KNR 2-31 0310-|Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry- |m2 <nawierzch-
d.1.|01 sowych - warstwa wyréwnawczo - wigzgca asfaltowa - nia ptyty bo-
1.5|analogia gr. do 4 cm (zuzycie do 125kg/m2) iska wielo-
funkcyjnego
>p0z.28 =
618.000
30 Nawierzchnia boiska syntetyczna poliuretanowa typu m <nawierzch-
d.1.|kalk. wiasna |SP-1, gr. 16 mm. Nawierzchnia w jednym kolorze pdl nia ptyty bo-
1.5 gry wraz z liniami rozgraniczajgcymi pola gier. iska wielo-
funkcyjnego
>poz.28 =
618.000
1.1. Sprzet sportowy
6
31 Kosz do koszykowki na stupie pojedynczym typu "gesia |kpl 2
d.1.|kalk. wiasna |szyja" osadzony w fundamencie betonowym z betonu
1.6 C16/20 70x70x100 cm
32 Zestaw do siatkowki: stupki, siatka, tuleje z zamknie- kpl 1
d.1.|kalk. wiasna |ciem osadzone z betonie C16/20
1.6
1.1./45233260-9 Chodniki i dojscia
7
33|KNR 2-01 0206-|Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi |m3 67.778
d.1.|04 i 0214-04 0 poj. tyzki 0,60 m3 w gruncie kat. lll z transportem
1.7 urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢
do 5 km
34| KNR 2-31 0401-|Rowki pod obrzeza chodnikowe o wymiarach 30x30 cm |m 133.000
d.1.|04 w gruncie kat.llI-IV
1.7|analogia
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Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. llosé Cena jedn. | Wartosé
35/KNR 2-31 0407-|Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce |m 133.00
d.1.|04 piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
1.7
36|KNR 2-31 0402-|tawy betonowe z oporem pod obrzeza betonowe, chod- |m3 11.970
d.1./04 nikowe
1.7
37|KNR 2-31 0114-|Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o m?2 103.670
d.1.|07 i 08 grubosci po zageszczeniu 10 cm
1.7
38|KNR 2-31 0511-|Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej (szarej) gru- |m?2 <nawierzch-
d.1./03 bos¢ 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej nia chodni-
1.7 kow i dojs¢c>
100.65 =
100.650
39|KNR 2-31 1103-|Remont czgstkowy nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 |m2 <wysokos$-
d.1.|06 cm na podsypce cementowo-piaskowej ciowe dosto-
1.7|analogia sowanie na-
wierzchni
chodnika do
nowej na-
wierzchni bo-|
iska>2.0 =
2.000
40|KNR 2-31 1203-|Przestawienie obrzezy betonowych 30x8 cm na podsyp- [m <przetozenie
d.1.|04 ce piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg obrzezy be-
1.7 tonowych,
chodniko-
wych z od-
tworzeniem
tawy betono-
wej>2.0 =
2.000

Razem dziat: Etap VI. Roboty remontowe dz. nr 8/26 - remont boiska wielofukcyjnego wraz z dojsciami

Podatek VAT

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT

| Ogétem wartos¢ kosztorysowa robot

Stownie:
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Lp. [

Nazwa dziatu

Od

Do

Modernizacja ul. Kartlowicza

7

1|Etap VI. Roboty remontowe dz. nr 8/26 - remont boiska wielofukcyjnego wraz z doj$ciami 1 40
1.1|Branza - obiekty sportowe 1 40
1.1.|Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe 1 12
1.11. Zielen parkowa - odtworzenie 13 19
1.12. Elementy galanterii betonowej ptyty boiska 20 22
1.13. Ogrodzenie boiska 23 26
1.1% Ptyta i nawierzchnia boiska 27 30
1.15. Sprzet sportowy 31 32
1.1? Chodniki i dojscia 33 40
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Lp. Nazwa Robocizna | Materiaty Sprzet Kp Kzm V4 Uproszczo-| RAZEM
ne

1.1.|Roboty przygotowawcze
i rozbiérkowe

-

1.1.|Zielen parkowa - odtwo-
rzenie

1.1.|Elementy galanterii beto-

nowej plyty boiska

1.1.|Ogrodzenie boiska

1.1.|Ptyta i nawierzchnia bo-

iska

1.1.|Sprzet sportowy

. e )

1.1.|Chodniki i dojscia

1.1|Branza - obiekty sporto-
we

-

Etap VI. Roboty remon-
towe dz. nr 8/26 - remont
boiska wielofukcyjnego
wraz z doj$ciami

RAZEM netto

Razem brutto

Stownie:

-11 -
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