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PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY A-A

PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY B-B
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GR. [cm] | MATERIAL: MATERIAL.: GR. [cm]
30 Krawgznik drogowy, betonowy 15x30 cm Sciek z kostki betonowej, gr. 16 cm 16
5 Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 . 7
15 | tawa betonowa z oporem, beton C12/15, F=0.085m  ° tawa betonowa, beton C12/15, F=0.06 m 15
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GR. [cm] | MATERIAL: Potaczenie miedzywarstwowe - skropienie kationowa emulsja I
4 Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S asfaltowa w ilo$ci 0,1 - 0,3 kg/m wrzeliczeniu na lepiszcze pozostate
3 |Warstwa wigzaca z betonu asaltowego AC16W GR. [om] | MATERIAL: : — . GR.[cm] | MATERIAL:
Istniejaca podbudowa po sfrezowaniu Poigczenie miedzywarstwowe - skropienie kationowa emulsja 8 | W-wa Scieralna z kostki betonowej szarej GR. [om] | MATERIAL: 8 W-wa $cieralna z kostki betonowej z ptukang w-wa wierzchnia
e - ) 3 Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 8 W-wa $cieralna z kostki betonowej czerwonej —oi .
asfaltowa wilosci 0,5 - 0,7 kg/m w?przeliczeniu na lepiszcze pozostate YPp! p 4 3 Podsypka cementowo-piaskowa 1:4
20  |Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiazanej 3 Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 15 tawa betonowa, beton G12/15, F=0.06 m
st. mechanicznie (kruszywo famane 0/31.5; G90/3) 20 Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej . N
15  |Warstwa technologiczna - warstwa mrozoochronna st. mechanicznie (kruszywo famane 0/31.5; C90/3) 10 %Mh_gzw Mw””ﬂ% ___o_m_mn_whma% ﬂwz”__uﬁmmm@uﬂﬁ_m:m
warstwa gruntu niespoistego wg. opisu "UWAGI" 15 Warstwa technologiczna - warstwa mrozoochronna -
45 warstwa gruntu niespoistego wg. opisu "UWAGI" 21
45
UWAGI
* warstwa mrozoochronna
- zawarto$§€ czastek < 0.075 mm [%] <15
- zawarto$¢ czastek < 0.02 mm [%] <3
- kapilarno$¢ bierna Hkb [m] <10
- wskaznik piaskowy WP >35
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MATERIAL: GR. [em] Obrzeze betonowe 8x30 cm ' L , 30
Kraweznik drogowy, betonowy 15x30 cm 30 Podsypka ssaaoéo.u_mmr@sm 1401 \ | 5
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 5 tawa betonowa z oporem, beton C12/15, _"uo.o% m? 10
tawa betonowa z oporem, beton G12/15, F=0.085 m 2 15 ,1_ LA 45
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GR. [cm] | MATERIAt:
8 W-wa $cieralna z kostki betonowej
GR. [cm] | MATERIAL: Potaczenie miedzywarstwowe - skropienie kationowa emulsja 5 Podsypka Ssmaoéc.u_mm_mosm E S
4 |Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S asfaltowa w iloci 0,1 - 0,3 kg/m w?przeliczeniu na lepiszcze pozostate 10 Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej
3 Warstwa wigzgca 2 betonu asaltowego AC16W st. mechanicznie (kruszywo tamane 0/31.5; C90/3)
. Istniejaca podbudowa po sfrezowaniu Potgczenie miedzywarstwowe - skropienie kationowg emulsja A
MATERIAL: GR. [cm] S S .
asfaltowg w ilodci 0,5 - 0,7 kg/m w?rzeliczeniu na lepiszcze pozostate
Sciek z kostki granitowej, gr. 16 cm 16 WAGI
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 7 v PP . e
Lawa betonowa. beton C12/15. F=0.06m 2 15 * wysokosci ciagéw pieszych dostosowaé do stanu istniejacego
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