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IV. CZESC OPISOWA - OPIS TECHNICZNY.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
Niniejszg dokumentacje projektowa wykonano na zlecenie Inwestora tj. Gminy Miejskiej Zgorzelec z
siedzibg przy ul. Domanskiego 7, 59-900 Zgorzelec. Formalno-prawng podstawe przedmiotowego
opracowania stanowig nizej wymienione akty prawne i inne powigzane z nimi dokumenty:
= umowa z Inwestorem tj. Gmina Miejskg Zgorzelec
= ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. 1994 Nr 89, poz. 414 z pézn. zmianami);
= ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr
80, poz. 717 z pdzn. zmianami);
= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie. Jednolity tekst Dz.U.15.1422
= ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony Srodowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 129
poz. 902 z pdzn. zmianami);
=  rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012 poz. 462 z pdin.
zmianami);
= Ustawa z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamodwien publicznych (Dz.U.15.2164)
=  mapa do celéw projektowych terenu objetego opracowaniem w skali 1:500;
= inwentaryzacje i pomiary w terenie.

2. PRZEDMIOT INWESTYCII

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy remontu boiska wielofunkcyjnego w
ramach zadania inwestycyjnego ,, MODERNIZACJA UL. KARLOWICZA W ZGORZELCU”.

Zgodnie z art.30 ust.1 pkt 2a ustawy Prawo Budowlane remont obiektéw budowlanych nie wymagajacych
pozwolenia na budowe (w tym boisk rekreacyjnych) nie wymaga zgtoszenia organowi administracji
architektoniczno-budowlanej.

Zakres przedmiotowej inwestycji obejmuje:
a) Remont nawierzchni boiska
b) Remont obrzezy betonowych
¢) Remont urzadzen sportowych
d) Remont ogrodzenia wraz z bramg i bramka
e) Odtworzenie trawnikow

Ewidencyjnie planowang inwestycje zlokalizowano na dz. nr 8/26 (AM-3, Obr. V) stanowigcg teren
rekreacyjno-wypoczynkowy (Bz)

W/w nieruchomo$¢ potozona jest w miejscowosci Zgorzelec, powiecie zgorzeleckim, wojewddztwie
dolnoslgskim.

3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO TERENU OBJETEGO OPRACOWANIEM

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w Zgorzelcu przy ul. Karfowicza na terenie rekreacyjno-
wypoczynkowym osiedla budynkéw wielorodzinnych.

W stanie istniejgcym boisko o wymiarach 30,0x20,6m, jest zniszczone i sporadycznie uzywane ze wzgledu na
zty stan techniczny i zniszczone urzgdzenia sportowe . Na nawierzchni bitumicznej pojawiajg sie przerosty
korzeni oraz pekniecia ktore nalezy usungé przed wykonaniem warstwy wyréwnawczej. Ogrodzenie boiska
jest zdekompletowane i skorodowane. Do boiska prowadza chodniki, teren wokdt jest pokryty roslinnoscig
niska i wysoka.



4. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO
W ramach przedmiotowego stadium projektowego wykonano projekt remontu boiska wielofunkcyjnego przy
ul. Kartowicza obejmujacy:

a) Remont nawierzchni boiska polegajgcy na miejscowym usunieciu wybrzuszen istniejgcej nawierzchni,
montazu wokot boiska obrzezy betonowych 8x30x100cm, na tawie betonowej z oporem, wyniesionych o 3
cm powyszej istniejgcej nawierzchni, wykonaniu warstwy wyréwnawczej z betonu asfaltowego o gr 3-5cm
w celu nadania wtasciwych spadkéw i réwnosci powierzchni oraz wykonaniu wtasciwej nawierzchni
poliuretanowej dwuwarstwowej gr. 16mm wraz z malowaniem linii boisk. Potaczenie istniejgcej
nawierzchni z projektowang warstwg wyréwnawczg nalezy wykonac przez skropienie emulsjg asfaltowa.

b) Remont urzgdzen sportowych polegajacy na demontazu i utylizacji istniejgcych urzadzen oraz
montazu nowych koszy do koszykdwki oraz osprzetu do pitki siatkowej (tuleje, stupki, siatka)
c) Remont ogrodzenia polegajacy na demontazu i utylizacji istniejacych ogrodzen i odtworzeniu ich z

paneli zgrzewanych na stupkach stalowych montowanych w gruncie przez betonowanie. W sktad
ogrodzenia wchodzi rowniez brama dwuskrzydtowa oraz bramka.
d) Odtworzenie trawnikéw wokét boisk i zniszczonych w trakcie prac.

5. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE OBIEKTU

Catkowita szerokos¢ przedmiotowego boiska wynosi 20,6m, a dtugos¢ 30,0 m, natomiast pola gry maja
wymiar 15,0x28,0m (koszykéwka) oraz 9,0x18,0 (siatkdwka) i spetniajg wymagania przepisow europejskich
federacji. Remontowane obiekty zaliczcono do | kategorii geotechnicznej w prostych warunkach
geotechnicznych W celu okreslenia warunkéw geotechnicznych wykonano wykop kontrolny, w ktérym
stwierdzono wystepowanie gruntéw nasypowych o migzszosci do 1,0m oraz piaski srednio i gruboziarniste,
podrzednie réwniez zwiry i piaski drobnoziarniste. Grunty te sg w tanie sredniozageszczonym, o sredniej
wartosci stopnia zageszczenia ID=0,40 i mogg by¢ bez zastrzezen wykorzystywane do zasypywania wykopow w
ciaggach komunikacyjnych. W trakcie badan nie stwierdzono obecnosci wody gruntowej.
Konstrukcje w niniejszej dokumentacji oparto dla zatozenia posadowienia jej na gruntach w grupie nosnosci G1.

Konstrukcje boiska zaprojektowano z wykorzystaniem istniejgcej nawierzchni bitumicznej jako podtoza.

Kolejnos¢ warstw konstrukcyjnych:
- nawierzchnia przepuszczalna poliuretanowa gr 1,6cm
- warstwa $cieralna z ACS8S, gr. 3-5 cm,
- skropienie emulsja asfaltowg
- istniejaca nawierzchnia boiska,
- istniejaca podbudowa bazaltowa,

Jako obramowanie przewidziano obrzeza chodnikowe 8x30x100 cm na tawie betonowej z oporem grubosci
15 cm, wykonanej z betonu C12/15. Obrzeza nalezy montowa¢ 3cm powyzej istniejgcej nawierzchni asfaltowej
na dtuzszych bokach boiska celem wykonania warstwy wyréwnawczej.

ROBOTY ZIEMNE

W zakresie przedmiotowego zadania roboty ziemne beda wykonywane jedynie przy montazu obrzezy i
ogrodzenia. Nalezy je ograniczy¢ do minimum w celu jak najmniejszej ingerencji w tereny przylegajace.
Catos¢ robét ziemnych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z niniejsza dokumentacjg projektowg oraz norma PN-S-
02205 Roboty ziemne.

DOJSCIE DO BOISKA
Ze wzgledu na korekte wysokosciowg planuje sie przetozenie chodnika stanowigcego dojscie do bramki
wejsciowej na boisko na odcinku 1,0mb.

NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA

Zaprojektowano nawierzchnie poliuretanowa typu SP w kolorze czerwonym, przepuszczalng dla wody,
sktadajacy sie z dwu warstw. Dolna warstwa to mieszanina granulatu gumowego o granulacji 1-4 mm,
pofaczonego lepiszczem poliuretanowym, jednosktadnikowym. Uktadana jest mechanicznie, bezspoinowo, przy
pomocy rozktadarki mas poliuretanowych. Granulat gumowy mieszany jest z systemem poliuretanowym (PU) w



mikserze. Grubos$¢ warstwy ok. 8 mm. Gdérna warstwa sktada sie z granulatu EPDM o granulacji 1-3 mm,
pofaczonego lepiszczem poliuretanowym, jednosktadnikowym. Uktadana jest mechanicznie, bezspoinowo, przy
pomocy rozktadarki mas poliuretanowych. Granulat EPDM mieszany jest z systemem poliuretanowym (PU) w
mikserze. Grubos¢ warstwy ok. 8 mm. Linie nalezy malowac farbg PU w kolorze biatym.

Nawierzchnia powinna mie¢ parametry nie gorsze niz opisane w ponizszej tabeli.

Lp. | Okreslenie parametru (jednostka) Wymagana wartosc
1. Wytrzymatosé na rozcigganie , (MPa) >0,7
2. Wytrzymatos¢ na rozdzieranie , (N) >25
3. Wydtuzenie wzgledne przy rozcigganiu, (%) > 40
4. | Scieralno$é¢ (mm) <0,12
5. Twardos¢ wedtug metody Shore’a. A, (Sh. A) >60
. . Nawierzchnia o jednorodnej

6. | Wyglad t h

yglad zewnetrzny nawierzchni strukturze i barwie
7 Odpc?rnosc n'a starzenie w war,un'kach 'sztucznych, . >3 (bez zmian)

oceniona zmiang barwy po naswietleniu (nr skali szarej)

Wykonawca nawierzchni przed wbudowaniem przedstawi dokumenty dotyczace nawierzchni:

- Aprobata lub Rekomendacja ITB lub inny dokument (atest, certyfikat, wyniki badan, itp.) wydany przez
instytucje uprawniong do badania i certyfikowania wyrobdw, potwierdzajacy, ze oferowana nawierzchnia
syntetyczna spetnia wymagania Zamawiajgcego.

- Aktualne badania na zgodno$¢ z norma PN-EN 14877.

- Aktualne badania na zgodno$¢ z regulacjami IAAF.

- Atest Higieniczny PZH.

- Badania potwierdzajagce bezpieczerstwo ekologiczne wedtug normy DIN 18035-6:2003, wydane przez
laboratorium posiadajace akredytacje.

- karta techniczna nawierzchni poliuretanowej autoryzowana przez producenta potwierdzajaca spetnienie
wyspecyfikowanych wymagan technicznych.

- Autoryzacja producenta systemu upowazniajgca do instalacji konkretnej nawierzchni poliuretanowej na
danym zadaniu wraz z potwierdzeniem udzielenia gwaranciji.

- Prébka oferowanej nawierzchni poliuretanowej

ODWODNIENIE BOISKA
Odwodnienie zaplanowano jako powierzchniowe za pomoca spadkéw poprzecznych o wartosci 0,5%, ktére
nalezy uzyska¢ na projektowanej podbudowie bitumicznej.

OGRODZENIE BOISKA

Planuje sie ogrodzenie terenu boiska panelami ogrodzeniowymi zgrzewanymi w kolorze RAL6005, o wysokosci
4,06m i szerokosci 2,50m. Na ogrodzenie systemowe skfadaja sie stupki ze stalowych rur profilowych
100x40x2mm, rozstawiane co 251cm. Stupek jest przedtuzony (o 70cm) dla osadzenia w murkach oporowych. U
géry stupki zamykajq kapturki z tworzywa sztucznego. Panele mocowane sg do stupkéw strzemigczkami ze stali
nierdzewnej. Na otaczajgce stupek strzemigczko zaktada sie, po wewnetrznej stronie ogrodzenia, ptytke
dociskajacg, dociaga ja dwiema nakretkami M6 oraz zaktada kapturek ochronny z tworzywa sztucznego. Panele
s3 to maty zgrzewane o oczkach 50x200mm, wykonane z pretéow stalowych. Okragte prety pionowe majg
Srednice 6mm, a poziome - 8mm. Prety pionowe przebiegaja pomiedzy podwdjnymi poziomymi. Miedzy panele
a stupki zaktada sie nylonowe przektadki, dzieki czemu wywotywanym przez wiatr drganiom paneli nie
towarzyszy hatas i nie ulegajg uszkodzeniu w wyniku tarcia elementy stalowe ogrodzenia.

Stupki osadza sie w fundamencie betonowym C12/15 30x30x85cm. W ogrodzeniu planuje sie montaz bramy
2,2x2,1m oraz bramki 1,1x2,1m.



WYPOSAZENIE BOISKA

1. Boisko do koszykowki:

- kosze typu gesia szyja - 2 sztuki - konstrukcja mocujgca (pojedyncza), wysiegnik L=1,20m, cynkowana
ogniowo. Tablica do koszykéwki uniwersalna z wiékna epoksydowego (90x120cm), mocowana na ramie.
Obrecz do koszykéwki wzmocniona. Siateczka taricuchowa. Tuleja mocujgca konstrukcje w podtozu.

2. Boisko do siatkdwki:

-stupki do siatkéwki. Profil stalowy cynkowany ogniowo, kwadratowy 80x80mm, mocowane w tulejach (tuleje
w komplecie). Mechanizm naciggowy przesuwny. Plynna regulacja wysokosci siatki. Wielofunkcyjne
przeznaczone do siatkdéwki, badmintona. Na czas gry w koszykdéwke nalezy zdemontowac stupki i siatke, a
otwory po stupkach zamknga¢ zaslepka z nawierzchnig tartanowa.

ZIELEN
Przewiduje sie odtworzenie trawnikdw wokét boiska do istniejgcych ciggdw pieszych.
Wyszczegdlnienie robét przy zaktadaniu trawnikéw dywanowych:
* nawiezienie i roztozenie warstwy piasku gr. 5¢cm,
* nawiezienie i roztozenie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) wymieszanego z kompostem (1:4) gr. 15cm
e wysianie nasion;
* zagrabienie (bronowanie) i ubicie powierzchni

UWAGI KONCOWE
Catos¢ robdt wykonaé zgodnie z:
- Specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych
- Przepisami Ustawy Prawo Budowlane i wiasciwymi Rozporzadzeniami,
- Obowigzujacymi przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy,
- Aktualnymi Polskimi Normami, Normami Branzowymi i Aprobatami Technicznymi,
- Ogolnymi zasadami wiedzy technicznej,
- Instrukcjami i specyfikacjami technicznymi producentéw, dostawcéw materiatéw i wyrobdw budowlanych.

6. DANE INFORMUJACE CZY TEREN INWESTYCJI JEST WPISANY DO REJESTRU ZABYTKOW LUB JEST
UJETY W STREFIE OCHORNY KONSERWATORSKIEJ
Teren objety przedmiotowym opracowaniem nie jest objety ustawowa ochrong konserwatora zabytkéw.

7. DANE INFORMUJACE CZY TEREN INWESTYCJI PODLEGA OCHRONIE NA PODSTAWIE USTALEN
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Teren przedmiotowej inwestycji nie jest objety miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

8. DANE OKRESLAJACE POLOZENIE TERENU INWESTCYJI W ODNIESIEU DO ISTNIEJACYCH GRANIC
TERENOW GORNICZYCH.

Teren objety przedmiotowg inwestycjg nie jest potozony w granicach terendéw gérniczych z byta lub

trwajgca eksploatacja.

9. WPLYW OBIEKTU NA SRODOWISKO, JEGO WYKORZYSTANIE | ZDROWIE LUDZI

Zgodnie z art. 71, ust. 2 Ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko
(Dz.U.2008.199.1227) uzyskanie decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach jest wymagane dla
planowanych:

- przedsiewzie¢ mogacych zawsze znaczgco oddziatywaé na srodowisko;

- przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczgco oddziatywac na srodowisko.

Planowana inwestycja nie nalezy do tych przedsiewzieé i nie podlega ocenie 0OS.

Planowana inwestycja nie powoduje utrudnien ani ograniczen dla oséb trzecich, a w szczegdlnosci: nie
utrudnia dostepu do drogi publicznej, nie pozbawia mozliwosci korzystania z wody czy energii elektryczne;j.
Projektowane rozwigzania sg dostosowane dla potrzeb oséb niepetnosprawnych i o ograniczonej zdolnosci
poruszania poprzez zastosowanie obnizonych kraweznikdéw, odpowiedniej szerokosci wej$¢ oraz wymaganej
przestrzeni manewrowej.



10. OKRESLENIE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ OBIEKTU

Whnioskowany obiekt nie ogranicza dostepnosci stuzb ratowniczych do miejsca zdarzenia, pozaru lub innego
miejscowego zagrozenia w obszarze objetym przedmiotowg dokumentacjg. Remontowane obiekty nie
stanowig przeszkody terenowej dla stuzb ratowniczych, w ramach przedmiotowego projektu nie przewiduje
sie montazu zadnych statych elementéw ograniczajgcych wjazd przedmiotowych ekip zatem mozna
stwierdzi¢ iz przedmiotowa inwestycja nie narusza aktualnych przepiséw z zakresu przeciwpozarowego
zabezpieczenia obiektéw budowlanych.

11.INFORMACIJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Obszar odziatywania planowanego w ramach niniejszej dokumentacji projektowej obiektu okreslono na
podstawie nizej wymienionych przepiséw:

a) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z pézn. zmianami);

b) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkdéw technicznych jakim

powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie. Jednolity tekst Dz.U.15.1422

Biorac pod uwage powyisze nalezy stwierdzié, iz projektowany obiekt spetnia podstawowe warunki
dotyczace nosnosci i statecznosci konstrukcji obiektu, zapewnia i nie ogranicza warunkow bezpieczenstwa
pozarowego, higieny, zdrowia i Srodowiska, bezpieczerdstwa uzytkowania i dostepnosci obiektéw
graniczacych z terenem przeznaczonym pod planowana inwestycje. Ponadto w zakresie ochrony przed
hatasem planowana inwestycja nie generuje hatasu wptywajgcego ujemnie na zdrowie ludzi.
Przedmiotowa dokumentacja techniczna nie przewiduje zadnych rozbiérek obiektéw budowlanych.

W nawigzaniu do powyzszego obszar oddziatywania obiektu ogranicza sie jedynie do terendw na
ktérych zostang przeprowadzone roboty budowlane:

Nr dziatki Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane
(Dz. U.z 2013r. poz. 1409 z pézn. zmianami)

8/26 (AM-3, Obr. V), Zgorzelec 2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych
jakim  powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie. Jednolity tekst Dz.U.15.1422

Opracowat:

Mgr inz. Andrzej Prostak



