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IV. CZESC OPISOWA - OPIS TECHNICZNY CZESC DROGOWA

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Niniejszg dokumentacje projektowa wykonano na zlecenie Inwestora tj. Gminy Miejskiej Zgorzelec z
siedzibg przy ul. Domanskiego 7, 59-900 Zgorzelec. Formalno-prawng podstawe przedmiotowego
opracowania stanowig nizej wymienione akty prawne i inne powigzane z nimi dokumenty:

umowa z Inwestorem tj. Gmina Miejskg Zgorzelec

ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. 1994 Nr 89, poz. 414 z pézn. zmianami);

ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr
80, poz. 717 z pdzn. zmianami);

rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. , w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43,
poz. 430);

ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 460);

ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. nr 180 poz. 908 z
dn. 20 czerwca 2005 r. );

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 wrzesnia 2003 r., w sprawie szczegétowych warunkéw
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonania nadzoru nad tym zarzgdzaniem (Dz. U. nr 177 poz.
1729 z dn. 14 pazdziernika 2003 r.);

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 31 lipca 2002 r.
w sprawie znakdw i sygnatéw drogowych (Dz. U. nr 170 poz. 1393 z dn. 12 pazdziernika 2002 r.);
rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych warunkéw
technicznych dla znakdéw i sygnatéw drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkdéw ich umieszczania na drogach;

ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony srodowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 129
poz. 902 z pdzn. zmianami);

rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012 poz. 462 z pdin.
zmianami);

Ustawa z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamdwien publicznych (Dz.U.15.2164)

mapa do celdw projektowych terenu objetego opracowaniem w skali 1:500;

inwentaryzacje i pomiary w terenie.

2. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy dla robdét nie wymagajgcych pozwolenia
na budowe w ramach zadania ,, MODERNIZACJA UL. KARLOWICZA W ZGORZELCU".

2.1. CEL | ZAKRES ZAMIERZENIA INWESTYCYJNEGO

W celu poprawy bezpieczeristwa oraz komfortu ruchu drogowego projektuje sie modernizacje jezdni ul.
Kartowicza oraz drég wewnetrznych, parkingéw, chodnikéw.
Zakres przedmiotowej inwestycji obejmuje:

a) remont jezdni bitumicznej ul. Kartowicza

b) remont nawierzchni betonowych drég dojazdowych i dojs¢ do posesji, placow manewrowych i
postojowych

c) remont nawierzchni placu manewrowego z kostki granitowej

d) remont kanalizacji deszczowej

e) remont Sciekéw betonowych oraz z kostki granitowej

f) remont murka oporowego

g) wymiane trzepaka na nierdzewny

h) montaz nowych fawek i koszy na odpady

i) zmiane lokalizacji lamp oswietlenia ulicznego

j)  wycinke drzew i krzewow

k) nasadzenia drzew i krzewdw oraz odtworzenie trawnikow



2.2.

Ewidencyjnie planowang inwestycje zlokalizowano na nastepujgcych nieruchomosciach, 3, 7, 2/26, 2/27,
2/28,2/29, 2/30, 2/32, 8/20, 8/21, 8/26, 18/23, 59, 64, 153 (AM-3, Obr. V)); 18 (AM-1, Obr. V)
Dz. nr 1 (AM-2, OBR. VI)

W/w nieruchomosci potozone sg w miejscowosci Zgorzelec, powiecie zgorzeleckim, wojewddztwie
dolnoslgskim.

KOLEJNOSC REALIZACJI OBIEKTOW BUDOWLANYCH
Inwestycje ze wzgledu na zakres zaplanowano do wykonania w etapach:

Etap | — remont nawierzchni bitumicznych wraz z remontem kanalizacji deszczowej

Etap Il — remont nawierzchni betonowych na dz. nr 59

Etap Il — remont nawierzchni betonowych nadz. nr 3, 64, 2/27

Etap IV — remont nawierzchni betonowych na dz. nr 2/29, 2/30 wraz z pozostatymi pracami oraz
nasadzeniami

Etap V — prace remontowe na dz. nr 8/26 wraz z nasadzeniami

Etap VI — prace remontowe na dz. nr 18/23 wraz z nasadzeniami

3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO TERENU OBJETEGO OPRACOWANIEM
Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w Zgorzelcu wzdtuz ul. Kartfowicza. Przedmiotowa droga
wigczona jest w trzy gtdwne, drogowe punkty weztowe tj. skrzyzowania z ul. Poniatowskiego,
Traugutta oraz Tuwima.
W stanie istniejgcym ul. Kartowicza — w granicach opracowania — posiada jezdnie o nawierzchni
bitumicznej o przekroju ulicznym. Szerokos¢ jezdni oscyluje od 5,0 — 5,2 m. Odcinki drogi wewnetrznej
obstugujace komunikacyjnie budynki mieszkalne i garazowe posiadajg jezdnie o nawierzchni
bitumicznej i betonowej o szerokosci 3,05-3,3 m. Wzdtuz poszczegdlnych odcinkéw ul. Kartowicza
mamy do czynienia z poprawnie wyksztattowanym pasem drogowym, gdzie wyodrebni¢ mozna
nastepujgce elementy:
a) zatoki postojowe o nawierzchni z kostki granitowej lub betonowej,
b) ciggi piesze o nawierzchni z kostki betonowej,
c) obszary zieleni przyuliczne;j.
Na dtugosci przedmiotowej trasy mamy do czynienia z licznymi zjazdami i skrzyzowaniami
W obrebie planowanych robét ruch drogowy generujg gtéwnie mieszkancy osiedla.
Stan techniczny wiekszosci elementéw zagospodarowania pasa drogowego jest w bardzo dobrym
stanie technicznym. Wynika to z wykonanych w przeciggu kilku lat remontéw chodnikéw, zatok
postojowych, drég wewnetrznych. Jedynie jezdnie wykazujg cechy zmeczeniowe, nie posiadajg
poprawnej réwnosci poprzecznej ani podtuznej, posiadajg liczne spekania i ubytki i kwalifikujg sie do
gruntownej modernizacji.
W obrebie pasa drogowego ul. Karfowicza mamy do czynienia z technicznymi sieciami
zagospodarowania terenu do ktdrych zaliczy¢ nalezy:

. sieci teletechniczne,

o sieci cieptownicze,

. sieci wodociggowe,

. sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej,
. sieci gazowe,

. sieci elektroenergetyczne wraz z siecig oswietlenia ulicznego.



3.1. OPISZMIAN W DOTYCHCZASOWYM ZAGOSPODAROWANIU TERENU
W ramach przedmiotowego opracowania przygotowano dokumentacje techniczng remontu ul.
Kartowicza ktéra obejmuje:
a) remont jezdni ul. Kartowicza i drég dojazdowych do garazy o nawierzchni bitumicznej,
b) remont kanatéw deszczowych
c) remont placow manewrowych i dojazdu do garazy przy posesji nr 21-35,
d) remont parkingu i dojazdu/dojscia do posesji nr 19e-f
e) remont nawierzchni placu z kostki granitowej przy garazach od strony przedszkola
f)  montaz urzadzen matej architektury

Zmiany w dotychczasowym zagospodarowaniu terenu sg zgodnie z projektem zagospodarowania terenu
stanowigcymi integralng cze$¢ niniejszego opracowania. Zaznaczy¢ nalezy, iz wszystkie planowane prace
zakwalifikowano jako nie wymagajace pozwolenia na budowe — jedynie zgtoszenia robdét w Starostwie
Powiatowym.

4. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO

W ramach przedmiotowego stadium projektowego wykonano projekt remontu ul. Karfowicza zgodny z

projektem zagospodarowania terenu stanowigcymi integralng czes¢ przedmiotowego opracowania

obejmujacy:

a) Remont nawierzchni ulicy Kartowicza w dwdch odcinkach przedzielonych wyremontowang wczesniej
nawierzchniag (od wejscia do parku do wjazdu do przedszkola) polegajgcej na frezowaniu nawierzchni
bitumicznej i czesci podbudowy betonowej (tgcznie 7 cm) i utozeniu nowej mieszanki w dwéch warstwach
(3+4cm). Jedynie na odcinkach, gdzie bedzie wymieniany przewdd kanalizacji deszczowej przewiduje sie
wykonanie konstrukcji podbudowy oraz nowej nawierzchni. Przewidziano réwniez wymiane kraweznikow
betonowych oraz cieku na kamienny na odcinku od ul. Traugutta. Istniejgce progi zlokalizowane w
remontowanej czesci jezdni nalezy rozebra¢ i odtworzyé z nowej kostki betonowej gr 8 cm lub jako
bitumiczne po uzyskaniu zgody Inwestora. Po zakoriczeniu robdt nalezy odtworzy¢ oznakowanie poziome
jako cienkowarstwowe, zgodnie z pierwotna lokalizacja.

b) Wymiane uszkodzonych kanatéw deszczowych, zwezki w jednej ze studni oraz wszystkich wtazow, a takze
regulacje wysokosciowq urzadzen w nawierzchni bitumicznej. Kanalizacje deszczowa zaprojektowano z rur
PP Dn 160,200, studnie betonowe Dn1000. Dwa wpusty przewidziano do wymiany na nowe z kregéw
betonowych dn 500 z osadnikiem i zamknieciem kratka zeliwng uchylng 400x600 mm. Wtazy nastudzienne
nalezy wymienié¢ na zeliwne z wypetnieniem betonowym typu ciezkiego klasy D 400.

c) Remont drég i placéw przy garazach obejmujacg rozbidrke istniejgcych nawierzchni betonowych i
wykonanie nowych z kostki betonowej gr 8 cm na podbudowie bazaltowej wraz z montazem kraweznikéw
zgodnie z PZT. W celu poprawienia dojazdu i dojscia do budynku nr 19e-f przewidziano rozbidrke istn.
ciagow oraz parkingu i wykonanie nowych nawierzchni z kostki betonowej gr 8 cm, z wydzieleniem ciggu
pieszo-jezdnego kolorem szarym, a placu postojowo-manewrowego kolorem czerwonym. Istniejgcy ciek
betonowy nalezy rozebrac i odtworzy¢ z el. prefabrykowanych na fawie betonowej.

d) Remont nawierzchni (przetozenie) placu manewrowego z kostki kamiennej przed garazami na dz. nr 18/23
wraz z montazem kraweznikéw betonowych wystajgcych oraz remontem murka oporowego.

e) Montaz tawek typu parkowego i Smietnikéw betonowych

f) Nasadzenia drzew i krzewdw zgodnie z PZT

g) Przestawienie lamp oswietleniowych przy boisku

5. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE OBIEKTU

Remontowane obiekty zaliczono do | kategorii geotechnicznej w prostych warunkach geotechnicznych
W celu okreslenia warunkéw geotechnicznych wykonano wykopy kontrolne, w ktérych stwierdzono
wystepowanie gruntéw nasypowych o migzszosci do 1,0m oraz piaski srednio i gruboziarniste, podrzednie
rowniez zwiry i piaski drobnoziarniste. Grunty te sg w tanie Sredniozageszczonym, o Sredniej wartosci stopnia
zageszczenia 1D=0,40 i moga by¢ bez zastrzezern wykorzystywane do zasypywania wykopdw w ciggach
komunikacyjnych. W trakcie badan nie stwierdzono obecnosci wody gruntowej.

Wszystkie konstrukcje w niniejszej dokumentacji oparto dla zatozenia posadowienia ich na gruntach w
grupie nosnosci G1. W razie koniecznosci grunty rodzime nalezgce do nizszych grup nosnosci nalezy wzmocnic



poprzez wykonanie warstw ulepszonego podtoza z uzyciem gruntéw stabilizowanych spoiwem hydraulicznym
lub przy uzyciu geosyntetykow.

Ze wzgledu na punktowy charakter przeprowadzonych badan przydatnosci gruntu do celéw
drogowych Wykonawca robét ma obowigzek statej kontroli poditoza gruntowego w bezposrednim
sgsiedztwie warstwy konstrukcyjnych przez uprawniong jednostke geotechniczna. W przypadku, gdy podane
W niniejszym opracowaniu wskazania dotyczace sposobu posadowienia remontowanego obiektu
drogowego, beda niemoiliwe do spetnienia na catym froncie robét drogowych nalezy zwréci¢ sie do
projektanta o opracowanie alternatywnego rozwigzania posadowienia konstrukcji drogowych.

Ponizej zestawiono konstrukcje poszczegélnych elementdéw projektowanego uktadu drogowego.
Projektowane konstrukcje drogowe:
a) jezdnia ul. Karfowicza
- warstwa scieralna z AC11S, gr. 4 cm,
- warstwa wigzaca z AC16W, gr. 3cm,
- istniejaca konstrukcja jezdni po sfrezowaniu,

al) jezdnia na odcinkach po wymianie kanalizacji
- warstwa Scieralna z AC11S, gr. 5 cm,
- warstwa wigzaca z AC16W, gr. 7 cm,
- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31.5 stabilizowanego mechanicznie, gr. 20 cm,
- warstwa mrozoodporna gr. 15cm,

b) parkingi, place manewrowe, drogi dojazdowe
- warstwa $cieralna z kostki betonowej gr. 8 cm
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3 cm,
- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31.5 stabilizowanego mechanicznie, gr. 20 cm,
- warstwa mrozoodporna gr. 15cm,

c) plac manewrowy z kostki kamiennej
- kostka kamienna gr. 12/15 cm,
- podbudowa betonowa C8/10, gr. 10 cm,
- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31.5 stabilizowanego mechanicznie, gr. 20 cm

d) chodniki
- warstwa $cieralna z kostki betonowej gr. 8 cm
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5 cm,
- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31.5 stabilizowanego mechanicznie, gr. 10 cm,

Wszystkie krawezniki wyniesione 15x30 cm, krawezniki najazdowe 15x22 cm oraz obrzeza chodnikowe
8x30 cm oraz Scieki nalezy osadzi¢ na tawie betonowej z oporem grubosci od 10-15 cm, wykonanej z betonu
C12/15.

ROBOTY ZIEMNE

W zakresie przedmiotowego zadania zaplanowano wykonaé¢ wymiane warstw konstrukcyjnych jezdni z
kostki, placéw manewrowych, chodnikéw ograniczajgc ilos¢ robét ziemnych do niezbednego minimum.
Przygotowane koryto drogowe nalezy odpowiednio wyprofilowac i zagesci¢ pamietajgc przy tym, ze warstw
podtoza rodzimego nie wolno naraza¢ na dtugotrwate dziatanie wody opadowej. Dziatanie wody stojacej nalezy
bezwzglednie eliminowaé poprzez odpowiednie odwodnienie powierzchni robdét ziemnych np. poprzez
realizacje obiektu zgodnie z istniejagcymi spadkami terenu.

Catos¢ robot ziemnych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z niniejszg dokumentacjg projektowg oraz norma
PN-S-02205 Roboty ziemne.

Nosnos¢ podtoza rodzimego wyrazona wtéorym modutem odksztatcenia dla jezdni, placéw i ciggdéw
pieszych powinna wynosi¢ odpowiednio min. 100 MPa i 80 MPa. Dopuszcza sie sprawdzenie w/w parametréw
metoda ,,in-situ” z zastosowaniem ptyty dynamicznej. llos¢ punktéw pomiarowych powinna by¢ zgodna z
odpowiednim dziatem SSTWiORB.



ODWODNIENIE UKtADU DROGOWEGO

Wody opadowe z projektowanego uktadu drogowego planuje sie odprowadzi¢ za pomoca spadkéw podtuznych
i poprzecznych do istniejgcych wpustéw deszczowych. Spadki remontowanych nawierzchni drogowych nalezy
zachowac z ewentualng korektg wjazdéw do garazy.

Wozdtuz ulic objetych opracowaniem wystepujg Scieki przykraweznikowe z trzech rzedéw kostki
granitowej gr. 10-12cm na podsypce cementowo-piaskowej. Podczas wykonywania frezowania nawierzchni
bitumicznych moze wystagpi¢ lokalnie uszkodzenie w/w S$ciekéw, ktére nalezy przewidzie¢ do
odtworzenia/przetozenia. Na odcinku od ul. Traugutta do ul. Tuwima przewidziano wymiane kraweznikdw wraz
z wymiang Sciekdw z kostki betonowej na granitowa gr 16cm celem ujednolicenia rozwigzan.

Istniejacy Sciek na dz. nr 153, przylegajacy do garazy nalezy rozebraé i odtworzyé z el. betonowych
prefabrykowanych na tawie betonowej C12/15 gr 15 cm.

POZOSTALE PRACE NA TERENIE INWESTYCJI
W zwigzku z planowanymi pracami na terenie przedmiotowej inwestycji planuje sie oprocz robét zasadniczych
branzy drogowej réwniez roboty zwigzane z wysokosciowa korektg naziemnej armatury sieci technicznego
wyposazenia terenu.
Pozostate roboty na terenie inwestycji to montaz urzadzen matej architektury:

- montaz 4 szt. tawek typu parkowego

- montaz 1 szt. kosza betonowego na odpady

- montaz w nowej lokalizacji trzepaka nierdzewnego

tawka typu wiedenskiego o dt 160-170 cm ibetonowe kosze na $mieci 40L.



Trzepak z rur ze stali nierdzewnej $60,3mm o wymiarach 3,0 x 1,75m osadzony w fundamencie betonowym
C12/15.

ZIELEN
W ramach zadania nalezy wycig¢ drzewa i krzewy zgodnie z pozwoleniem na wycinke.

Zaprojektowano nasadzenia drzew i krzewdéw zgodnie z ponizszymi tabelami i lokalizacjg na czesci graficznej
PZT.

Tabela 1. Nasadzenia drzew

NR DRZEWA GATUNEK DRZEWA
NA ZAtL. DZIALKA NUMER ILOSC (szt)
GRAFICZNYM NAZWA POLSKA NAZW A LACINSKA
1 8/26 (Am-3, Obr.V) Klon zwyczajny odmiana kulista Acer plantanoides 'globosum’ 6
1 18/23 (Am-3, Obr.V) Klon zwyczajny odmiana kulista Acer plantanoides 'globosum’ 2

Tabela 2. Nasadzenia krzewdw

OZNACZENIE GATUNEK KRZEWU
NA ZAt. DZIALKA NUMER POW. (m2)
GRAFICZNYM NAZWA POLSKA NAZWA LACINSKA
A 2/30 (Am-3, Obr.V) Ligustr pospolity Ligustrum vulgare 5

Przewiduje sie sadzenie wszystkich drzew w doty zaprawiane ziemig zyzng lub substratem torfowym. Do
nasadzern wykorzystaé nalezy wytacznie dojrzaty dorodny materiat roslinny. Rosliny powinny by¢ z brylg
korzeniowa - pojemnikowane lub z brytg balotowana.

Wyszczegdlnienie robdt przy sadzeniu krzewdw lisciastych form piennych
¢ wyznaczenie miejsc sadzenia;
¢ wykopanie dotéw;
e zaprawienie dotéw ziemia zyznga lub substratem torfowym
¢ wytadowanie drzew i ustawienie w dotach;
e posadzenie drzew z opalikowaniem kazdego z nich jednym palikiem;
¢ podlanie



Przewiduje sie odtworzenie trawnikdw wzdtuz prowadzonych robét obustronnie na szer. 2,0m.

Wyszczegdlnienie robét przy zaktadaniu trawnikéw dywanowych:
* nawiezienie i roztozenie warstwy piasku gr. 5cm,
* nawiezienie i roztozenie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) wymieszanego z kompostem (1:4) gr. 15cm
e wysianie nasion;
* zagrabienie (bronowanie) i ubicie powierzchni

Materiat roslinny uzyty do nasadzen, jego opakowanie, transport oraz przechowywanie powinny pod
wzgledem jakosciowym odpowiadaé normie BN-65-9125-02. Rosliny powinny by¢ dojrzate, prawidtowo
uformowane, z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla gatunku i odmiany i wyprowadzone zgodnie z
wymaganiami agrotechniki szkétkarskiej. System korzeniowy powinien by¢ skupiony, prawidtowo rozwiniety, na
korzeniach szkieletowych powinny wystepowaé liczne korzenie drobne. Bryla korzeniowa powinna by¢
odpowiednio uformowana i nie uszkodzona. Pedy korony nie powinny by¢ przyciete, chyba ze dopuszcza sie
przyciecie zgodnie z wymaganiami szczegétowymi.

6. DANE INFORMUJACE CZY TEREN INWESTYCJI JEST WPISANY DO REJESTRU ZABYTKOW LUB JEST
UJETY W STREFIE OCHORNY KONSERWATORSKIEJ

Teren objety przedmiotowym opracowaniem jest obiektem czesciowo objetym ustawowg ochrong

konserwatora zabytkdéw i jest potozony w strefie ochrony konserwatorskiej. Przedmiotowa inwestycja

zostata uzgodniona z WUOZ we Wroctawiu.

7. DANE INFORMUJACE CZY TEREN INWESTYCJI PODLEGA OCHRONIE NA PODSTAWIE USTALEN
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Teren przedmiotowe] inwestycji jest czesciowo objety ochrong na podstawie zapiséw Miejscowego Planu

Zagospodarowania Przestrzennego Obszaru Srédmiescie w Zgorzelcu. Przedmiotowe opracowanie jest w

catosci zgodne z jego zapisami.

8. DANE OKRESLAJACE POLOZENIE TERENU INWESTCYJI W ODNIESIEU DO ISTNIEJACYCH GRANIC
TERENOW GORNICZYCH.

Teren objety przedmiotowg inwestycjg nie jest potozony w granicach terendéw gérniczych z byta lub

trwajaca eksploatacja.

9. WPLYW OBIEKTU NA SRODOWISKO, JEGO WYKORZYSTANIE | ZDROWIE LUDZI

Zgodnie z art. 71, ust. 2 Ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko
(Dz.U.2008.199.1227) uzyskanie decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach jest wymagane dla
planowanych:

- przedsiewzie¢ mogacych zawsze znaczgco oddziatywaé na srodowisko;

- przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczgco oddziatywac na srodowisko.

Planowana inwestycja nie nalezy do tych przedsiewzieé i nie podlega ocenie OOS.

Planowana inwestycja nie powoduje utrudnien ani ograniczen dla oséb trzecich, a w szczegdlnosci: nie
utrudnia dostepu do drogi publicznej, nie pozbawia mozliwosci korzystania z wody czy energii elektryczne;j.
Projektowane rozwigzania sg dostosowane dla potrzeb oséb niepetnosprawnych i o ograniczonej zdolnosci
poruszania poprzez zastosowanie obnizonych kraweznikdw oraz odpowiedniej przestrzeni manewrowe;j.

10. OKRESLENIE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ OBIEKTU

Whnioskowany obiekt nie ogranicza dostepnosci stuzb ratowniczych do miejsca zdarzenia, pozaru lub innego
miejscowego zagrozenia w obszarze objetym przedmiotowg dokumentacja. Remontowane obiekty nie
stanowig przeszkody terenowej dla stuzb ratowniczych, w ramach przedmiotowego projektu nie przewiduje
sie montazu zadnych statych elementéw ograniczajgcych wjazd przedmiotowych ekip zatem mozna
stwierdzi¢ iz przedmiotowa inwestycja nie narusza aktualnych przepiséw z zakresu przeciwpozarowego
zabezpieczenia obiektéw budowlanych.



11.INFORMACIJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Obszar odziatywania planowanego w ramach niniejszej dokumentacji projektowej obiektu okreslono na
podstawie nizej wymienionych przepiséw:
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z pdzn. zmianami);
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43,

a)
b)

c)

poz. 430);

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 460).

Biorac pod uwage powyisze nalezy stwierdzié, iz projektowany obiekt spetnia podstawowe warunki
dotyczace nosnosci i statecznosci konstrukcji obiektu, zapewnia i nie ogranicza warunkow bezpieczenstwa
pozarowego, higieny, zdrowia i Srodowiska, bezpieczerstwa uzytkowania i dostepnosci obiektéw
graniczacych z terenem przeznaczonym pod planowana inwestycje. Ponadto w zakresie ochrony przed
hatasem planowana inwestycja nie generuje hatasu wptywajgcego ujemnie na zdrowie ludzi.

Planowana inwestycja nie oddziatywuje ujemnie na mozliwos¢ zabudowy terendéw bezposrednio
graniczacych z terenem pod nie przeznaczonym. Przedmiotowa dokumentacja techniczna nie przewiduje
zadnych rozbidrek obiektéw budowlanych.
W nawigzaniu do powyzszego obszar oddziatywania obiektu ogranicza sie jedynie do terendw na
ktérych zostang przeprowadzone roboty budowlane:

Nr dziatki

Podstawa prawna

3, 7, 2/26, 2/27, 2/28, 2/29, 2/30, 2/32, 8/20,
8/21, 8/26, 18/23, 59, 64, 153 (AM-3, Obr. V)); 18
(AM-1, Obr. V)

Dz. nr 1 (AM-2, OBR. Vi)

1. Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane
(Dz. U.z 2013r. poz. 1409 z pdzn. zmianami)

2. Rozporzadzenie  Ministra  Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.
U. Nr 43, poz. 430);

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 460)

Opracowat:




V. CZESC OPISOWA - OPIS TECHNICZNY. CZESC SANITARNA
1. DANE OGOLNE

Przed przystgpieniem do prac projektowych wykonano przeglad i analize istniejgcych kolektoréw
deszczowych. Stwierdzono, ze stan wiekszosci odcinkéw jest zadowalajacy, kiepski jest jedynie stan wtazéw
nastudzienych, ktére nalezy wymieni¢ na odcinku objetym remontem nawierzchni. Podczas przegladu
zlokalizowano pekniecia i zatamania rur na odcinkach w rejonie ul. Kartowicza nr 9 oraz 27,29, ktére
zakwalifikowano do wymiany oraz pekniecia zwezki w studni oznaczonej jako Sil, ktérg nalezy wymieni¢ wraz z
pierscieniami odcigzajacymi. Wymiane elementéw kanalizacji deszczowej zaprojektowano z rur PP Dn 160,200,
studnie Si3 — betonowa Dn1000. Dwa wpusty (Wpl, Wp2) przewidziano do wymiany na nowe z kregdéw
betonowych dn 500 z osadnikiem i zamknieciem kratkg zeliwng uchylng 400x600 mm. Wtazy nastudzienne
nalezy wymieni¢ na zeliwne z wypetnieniem betonowym typu ciezkiego klasy D 400. W przypadku powstania
uszkodzen el. studni podczas prac rozbiérkowych nawierzchni nalezy je wymieni¢ na nowe po uzgodnieniu z
Inwestorem.

Zastosowano rury i ksztattki z litego polipropylenu (materiat jednorodny) o sztywnosci obwodowej SN 10
kN/m2 o srednicach Dn150, 200, 250, 315, 400 . Studnie zaprojektowano jako betonowe Dn 1000. Wpusty z
kregéw betonowych dn 500 z osadnikiem i zamknieciem kratkg zeliwng uchylng 400x600 mm. Wtiazy
nastudzienne Zzeliwne z wypetnieniem betonowym. Podczas remontu kanalizacji deszczowej nalezy wpigc
wszystkie przytgcza wéd deszczowych, réwniez niezinwentaryzowane. W przypadku stwierdzenia podtgczenia
do sieci przytaczy Sciekdw sanitarnych, nalezy zgtosi¢ ten fakt do Inwestora oraz PWiK Nysa celem witgczenia
w/w do wtasciwe;j sieci.

2. DANE TECHNICZNE
Remont sieci polegajacy na wymianie odcinkéw kanalizacji deszczowej wraz ze studnig oraz wpustami
ulicznymi nalezy wykona¢ zachowujac istniejaca lokalizacje urzadzen wysokosciowo jak i w rzucie poziomym.

RUROCIAGI

Zaprojektowano kanat z rur i ksztattek z litego polipropylenu (materiat jednorodny) z potaczeniem
kielichowym, o sztywnosci obwodowej SN 10 kN/m? i $rednicach Dn150, Dn200. Rury i ksztattki powinny by¢
wykonane zgodnie z norma PN-EN 1852-1 bez dodatku substancji wypetniajacych i muszg byé ze sobg
kompatybilne (tworzy¢ System), powinny wiec by¢ wytwarzane przez jednego producenta (ze wzgledu na
réznice w tolerancji wykonania). Powinny posiada¢ odpornos$¢ na Scieranie - ubytek scianki nie wiecej niz 0,1
mm po 100.000 cykli testu Darmstadt wg PN-EN 295-3 potwierdzone odpowiednimi badaniami wykonanymi
przez akredytowang instytucje. Rury PP s3 rurami jednowarstwowymi i gtadkosciennymi zaréwno od zewnatrz
jak i od wewnatrz. Odpornos¢ na ptukanie wysokocisnieniowe - test ptukania punktowego do 120 baréw i
ptukania liniowego do 340 bardéw - spetniajgce wymagania normy DIN V 19517 potwierdzone badania
wykonane przez akredytowang instytucje. Rury powinny posiadaé sygnowany na wewnetrznej scianie opis
pozwalajgcy okresli¢ producenta i podstawowe parametry techniczne metodg inspekcji telewizyjnej.
Powinny posiada¢ udowodniong szczelnosci do min. 2,5 bar zgodnie z PN-EN 1277 oraz szczelnos¢ na infiltracje
wody gruntowej do 8 m stupa wody potwierdzong przez akredytowany instytut badawczy.
Rury PP powinny mie¢ potwierdzong wytrzymatosc obliczeniowa na dtugotrwate obcigzenia dynamiczne.
Na potfaczeniach z innymi rodzajami materiatowymi rurociggéw stosowac ksztattki przejsciowe systemowe.

Spadki minimalne dla rurociggdw sieciowych wynosza 0,5%, dla przytaczy 2,0%.

STUDNIE KANALIZACYJNE.
Przewidziano wymiane jednej studni betonowej (Si3) o srednicy DN1000 mm.

Studnie wykona¢ z prefabrykatéw betonowych betonu o wytrzymatosci min. C35/45, wodoszczelnego
(W8), mato nasigkliwego (nw<4%), mrozoodpornego (F-50) fgczonych na uszczelki elastomerowe SBR lub EPDM
z dnem prefabrykowanym i wykonang kinetg oraz fabrycznie wykonanymi przejsciami szczelnymi.

Studnia 1000mm musi posiadaé fabrycznie zamontowane stopnie zeliwne. W studni stosowa¢ wtaz klasy
D400, 2-lub 4 otworowy, zeliwny z wypetnieniem betonowym, bez czesci ruchomych, osadzony w sposdéb
uniemozliwiajacy przesuwanie sie. Zastosowane wtazy kanatowe powinny by¢ zgodne z normg PN-EN 124:2000.

Studzienki posadowi¢ na uprzednio przygotowanej podsypce zgodnie z wytycznymi montazu podanymi
przez producenta. Wszystkie studzienki wykonywane w obszarze nawierzchni utwardzonych powinny by¢
przystosowane do przenoszenia obcigzen statycznych i dynamicznych pochodzacych od ruchu pojazddéw - klasa



D400. W tym celu powinny by¢ wykonane w tzw. typie przejazdowym i posiada¢ pierscierr odcigzajacy
przystosowany do przenoszenia obcigzen, ktéry nalezy zamontowac zgodnie z wytycznymi producenta danego
systemu. Przed zaméwieniem dennic studni wykonawca wytyczy trase w terenie i potwierdzi jej wykonalnos¢ z
weryfikacjg katéw zatamania trasy. Nie dopuszcza sie wprowadzania rur do kinet za pomoca kolan.

WPUSTY ULICZNE

Projektuje sie wpusty uliczne z kregéw betonowych dn 500 z osadnikiem i zamknieciem kratka zeliwng uchylng
400x600 mm w klasie D400. Wymagania dla betonu jak dla studzienek rewizyjnych.

Studzienke wpustu posadowi¢ na warstwie betonu C12/15 gr. 10 cm.

3. WYKOPY | ICH ZABEZPIECZENIE

Wykopy pod przewody wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Wykopy prowadzi¢ mechanicznie,
tylko w miejscach recznie. Projektuje sie wykopy wasko przestrzenne o S$cianach prostych. Wykopy
zabezpieczy¢ obudowami z rozparciem brzegowym za pomocg ptyt przenosnych lub przesuwnych wycigganych
w trakcie wypetniania wykopu gruntem (zageszczanie warstwowe) lub pionowego deskowania scian wykopu za
pomoca lekkich profili, dyli. Rozstaw rozpdr nie powinien byé mniejszy niz 2,5 m ze wzgledu na dtugos¢
stosowanych rur. Wykopy wykonane jako s$ciany pionowe nalezy zabezpieczy¢é przez obudowanie
(odeskowanie) elementami drewnianymi lub stalowymi. Obudowa winna wystawa¢ 10cm nad powierzchnie
terenu. Przy gruntach bardzo sypkich nalezy na catej dtugosci wykopu zastosowac deskowanie petne. W
gruntach nawodnionych w wykopach o gtebokosci do 3 m stosuje sie deskowanie petne od poziomu wody
gruntowej.

Jesli pod dnem wykopu znajduja sie warstwy stabe i tatwo scisliwe (muty, torfy) o matej grubosci, nalezy je
usungc¢ i miejsce to wypetni¢ piaskiem. Przy wiekszej grubosci warstwy stabej nalezy stosowaé indywidualne
rozwigzanie. Grunt z wykopu nalezy odktada¢ na jedng strone, na taka odlegtos¢, by bez wzgledu na jego
gtebokos¢ pozostat wolny pas terenu o szerokosci min. 0,6 m. Druga strone nalezy zostawi¢ jako droge
dostarczania materiatéw do budowy kanatu. Od chwili rozpoczecia robét ziemnych az do chwili ich zakonczenia
nie wolno dopusci¢ do zbierania sie wody w wykopie i zatopienia go.

Zabrania sie podkopywania $cian budynkdéw oraz oporowych bez zabezpieczenia ich przed osunieciem oraz
pozostawiania otwartych wykopdw w zblizeniu do istniejgcych obiektéw.

UWAGA: Wszystkie miejsca kolizji z projektowanym uzbrojeniem w obrebie 5 m przed i za kolizjg nalezy
kontrolowaé recznym wykopem.

4. UKtADANIE RUR W WYKOPIE

Roboty zwigzane z uktadaniem rur nalezy wykona¢ w odwodnionym wykopie. Dno wykopu i obudowy
wykonaé w spadku przewidzianym dla kanatu w projekcie. Rury uktada¢ zgodnie z obowigzujagcymi przepisami
na podsypce piaskowej grubosci 15 cm. Przed utozeniem rur w wykopie nalezy sprawdzi¢ czy nie powstaty
uszkodzenia podczas transportu oraz date wykonania rury. Rur peknietych lub w inny sposéb uszkodzonych nie
wolno uzywadé. Rury przed ich bezposrednim uktadaniem nalezy wewnatrz i na stykach starannie oczysci¢. Do
wykopu rury nalezy opuszczaé powoli i ostroznie. Mozna to robic¢ recznie lub za pomoca lin. Nie wolno wrzucac
rur wykopu nawet przy matej jego gtebokosci. Rury uktadaé nalezy od najnizszego punktu w kierunku
przeciwstawnym do spadku kanatu. Przy ukfadaniu nalezy sprawdzi¢ wtasciwe potozenie rury w stosunku do
kierunku osi kanatu. Rura powinna by¢ zawsze utozona kielichem w gére kanatu. Przed montazem bosy koniec
rury posmarowac Srodkiem poslizgowym zalecanym przez producenta, stosowanie olejow i smardw jest
niedopuszczalne, nalezy przestrzegaé okreslonej przez producenta gtebokosci wcisku bosego korica w kielich i
technologii tgczenia rur, skracanie rur wymaga ciecia w pfaszczyznie, prostopadtej do osi rury.

5. ZASYPYWANIE UtOZONEGO KANAEU

Obsypke kanatu z piasku, do 30 cm nad wierzch rury wykonaé recznie z doktadnym ubijaniem warstwami
grubosci ok. 20 cm. Zasypywanie i ubijanie gruntu wykonywac réwnoczesnie po obu stronach kanatu, aby
zapobiec jego ewentualnemu przesuwaniu sie. Zasypywanie nalezy wykona¢ ostroznie, swiezo uszczelnione
styki zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Szczegdlnie starannie nalezy ubija¢ grunt potozony wokoét rury i
podbudowy kanatu. Do dalszego zasypywania kanatu nalezy uzywacé gruntéw sypkich. Niedopuszczalne jest



stosowanie gruntéw zamarznietych, spoistych jak gliny lub ity oraz gruntéw zawierajacych kamienie, korzenie .
Reszte zasypki nalezy wykonaé¢ warstwami o grubosci 30 cm. Przy zasypywaniu gruntéw sypkich mozna
stosowaé polewanie woda w ilosci odpowiedniej do wilgotnosci gruntu wzietego na zasypke. Jednoczesnie z
zasypywaniem kanatu nalezy stopniowo prowadzi¢ rozbiérke obudowy. Przy zwalnianiu rozpér nalezy mozliwie
unikaé wstrzgséw w otaczajacym gruncie.

6. ODBIOR ROBOT

Po wykonaniu kazdego etapu nalezy przeprowadzi¢ odbidér czesciowy ulegajacych zakryciu elementéw
kanatu. W celu przeprowadzenia odbioru nalezy przedstawi¢ niezbedne dokumenty zgodne z obowigzujacymi
przepisami: Kanalizacja. Przewody Kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

Przykanaliki deszczowe, nalezy wykonywa¢ réwnolegle z odcinkami gtéwnymi.
W czasie wykonania odbioru czesciowego odcinka kanatu nalezy go poddaé prébie szczelnosci.

Przed przystgpieniem do wykonywania proby nalezy zachowaé nastepujgce warunki:

- wszystkie ztgcza powinny by¢ odkryte i w petni widoczne, dostepne;

- odcinek przewodu na catej dtugosci powinien by¢ zabezpieczony przed przemieszczeniami;

- doktadnie wykonana osypka;

- wszelkie odgatezienia przewodu winny by¢ zamkniete;

- profil przewodu powinien umozliwi¢ jego odpowietrzenie i odwodnienie, préba moze odbywaé sie nie
wczesniej niz 48 godzin po wykonaniu obsypki;

W czasie wykonywania préby nalezy przestrzegaé nastepujgcych zasad:

- przewdd nie moze by¢ nastoneczniony,

- napetnianie powinno odbywac sie od punktu najnizszego do najwyzszego,

- temperatura wody nie moze przekraczac¢ + 20.0 C.

* Préobe wykonad zgodnie z wytycznymi zawartymi w warunkach technicznych wykonania i odbioru
rurociggdw z tworzyw sztucznych oraz w/w normga. Przed oddaniem rurociggu do eksploatacji nalezy
przeprowadzi¢ odbidr korcowy, w tym takze prébe na infiltracje.

7. UWAGI DOTYCZACE OCHRONY SRODOWISKA

Projektowana inwestycja nie bedzie miata negatywnego wptywu na wody powierzchniowe oraz
podziemne. Studzienki kanalizacyjne beda regularnie kontrolowane przez stuzby komunalne. Zastosowane
materiaty i urzadzenia kanalizacyjne sg szczelne, wykonywane z materiatéw nietoksycznych i nie stanowia
zagrozenia sanitarnego dla rejonu projektowanej inwestycji. Wymagane przepisami wykonawczymi
wykonawstwo robét prowadzone pod nadzorem inwestora nie spowoduje degradacji Srodowiska naturalnego.

8. WYTYCZNE EKSPLOATACYJNE URZADZEN

Podczas eksploatacji kanalizacji deszczowej nalezy:

- usuwac piasek po kazdym przejsciu deszczu nawalnego i przynajmniej raz na kwartat (wiosna, lato,
jesien);

- dokonywac przeglagdow wpustow ulicznych, kanatéw i urzadzen oczyszczajgcych;

Przeglad studzienek osadnikowych polega na:

- przegladzie otworéw wlotowych i wylotowych;

- usunieciu nagromadzonych zanieczyszczen,

- sprawdzeniu ilosci nagromadzonego osadu;

9. UWAGI KONCOWE.

- Po wykonaniu robét, przed zasypaniem nalezy zleci¢ inwentaryzacje geodezyjng wykonanych prac

- Catos¢ robdt wykona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-
Montazowych — cz. Il ,Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz warunkami technicznymi dostawcéw mediow.

- Wszelkie prace prowadzi¢ z zachowaniem warunkéw BHP okreslonych w odpowiednich przepisach, a w
szczegolnosci Rozporzadzeniu MGIPMB z dnia 28.03.72 w sprawie BHP przy wykonywaniu robét budowlano



montazowych i rozbiérkowych Dz.U. Nr13, poz.93 oraz Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej w
sprawie BHP przy recznych pracach transportowych Dz.U. nr 26, poz.313 z dn. 14 marca 2000r.

- Przed przystapieniem do prac nalezy uzyskaé¢ zgode na zajecie pasa drogowego

- Przed przystgpieniem do robdt, w miejscach przewidywanych kolizji z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym,
wykonaé przekopy kontrolne celem doktadnego zlokalizowania sytuacyjnego i wysokosciowego istn.
przewodéw. W przypadku stwierdzenia istotnych rozbieznosci w stosunku do danych przyjetych w projekcie
sposéb rozwiazania kolizji skonsultowaé z projektantem.

- Roboty budowlano - montazowe w miejscach zblizenia lub przekroczenia istniejagcego uzbrojenia nalezy
prowadzi¢ pod nadzorem Uzytkownika danego uzbrojenia zgodnie z wczesniejszymi uzgodnieniami.

- Wszystkie zmiany w zakresie stosowania zamiennych materiatéw, technologii, zmian trasy czy korekt
posadowienia obiektow nalezy uzgadniac z projektantem.

Opracowat:



