Pow.
Nr pom. Nazwa pomieszczenia Rodzaj posadzki uzytkowa
[m’]

0.1 |MAGAZYN NA SRODKI CZYSTOSCI gres techniczny 17,39
0.2 POMIESZCZENIE PORZADKOWE gres techniczny 15,88
0.3 MAGAZYN gres techniczny 6,94
0.4 ARCHIWUM gres techniczny 7,12
0.5 BIBLIOTEKA gres techniczny 41,60
0.6 SZATNIA gres techniczny 19,39
0.7 |POKO) gres techniczny 24,38
0.8 |rokd) gres techniczny 16,04
0.9 KUCHNIA gres techniczny 19,29
0.10 |tAZIENKA gres techniczny 4:57
0.11 KORYTARZ gres techniczny 3,98
0.12 PRZEDPOKO! gres techniczny 5,15
0.13 PRZEDSIONEK gres techniczny 5,67
0.14 KORYTARZ gres techniczny 16,28
0.15 KOMUNIKACJA gres techniczny 15,02
0.16 |MAGAZYN gres techniczny 5,00
0.17 SZATNIA gres techniczny 54,70
0.18 |WARSZTAT WOZNEGO gres techniczny 28,89
0.19 |SKtAD posadzka betonowa 15,28
0.20 PRZEDSIONEK posadzka betonowa 21,97
0.21 KOTtOWNIA posadzka betonowa 59,25
0.22 POMPOWNIA posadzka betonowa 17,05
0.23 HYDROFORNIA posadzka betonowa 22,19
0.24  |SKtAD OPAtU posadzka betonowa 40,60
0.25 SKLAD OPALU posadzka betonowa 47,27

RAZEM 533,90
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Punkt elektryczno-logiczny podtynkowy o konfiguracii:
2x16A~230V; 2x 16A/~230V DATA 2xgniazdo RJ45,
w ramce 5-cio krotnej

® Czytnik kontroli dostepu MCT80M h -1,1m -1,3m

Kontroler zestaw ROGER KIT1 w przestrzeni miedzy
sufitowej lub na h-3m

Glosnik scienny: BS-678B - wewnetrzny, n/t
SC-615M - zewnetrzny, n/t

UWAGI

1. Okablowanie teletechniczne prowadzi¢ podtynkowo w rurach
ostonowych np. RKLS, w trasach teletechnicznych w rurach
RL.

2. W trakcie montazu osprzetu zwréci¢ uwage na to by nie byt on
przestonigty inng instalacjg. W sytuacji wystapienia kolizji dany
element nalezy przenies¢ przy zachowaniu funkcjonalnosci.

3. Montaz kamer wykona¢ poprzez zastosowanie odpowiednich
adapterow przeznaczonych do kamer tubowych oraz
koputkowych.

4. Wszystkie urzadzenia bedace instalacjami zewnetrznymi
wykona¢ w technologii dostosowanej do warunkéw pracy w
terenie zewngtrznym.

5. Lokalizacie punktéw LAN nalezy korelowa¢ z instalacjg
elektryczna (punkty PEL, puszki podtogowe).

6.  Catos¢ instalacji w wykonaniu LSZH.

7. Glosniki w sufitach podwieszanych dodatkowo mocowa¢ do
stropu wiasciwego przy wykorzystaniu linki stalowe;.

8. Uwagi projektowe nalezy powigza¢ z uwagami wykonawczymi
na schematach ideowych danej instalacii.

9. Instalacje wykona¢ zgodnie z DTR danego urzadzenia.
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