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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (OST)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej Ogodlnej Specyfikacji Technicznej (OST) sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robét zwigzanych z:

» Przebudowa szkoty podstawowej im. Franciszka Niewidziajty w Stawie przy ulicy
Odrodzonego Wojska Polskiego 16”.

1.2. Uczestnicy procesu inwestycyjnego

Instytucja finansujgca inwestycje: GMINA SLAWA, Ul. Henryka Poboznego 10, 67-410 Stawa
Projektant: Przedsiebiorstwo Budowlane Tempus Sp. z 0. 0., Lasocice, ul. Szkolna 16, 64 — 100 Leszno

Wykonawca: Wybrany w przetargu

1.3. Zakres stosowania OST

Ogodlna Specyfikacja Techniczna (OST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu

i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.4. Zakres roboét objetych OST

Roboty budowlane objete niniejszg specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
przeprowadzenie przebudowy. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg zasady wykonania

i odbioru oraz wymagania dla nastepujgcych robdét:

Roboty rozbiérkowe i zwigzane z wykonaniem konstrukcji (SST — 1):
— roboty murowe,
— izolacja przeciwwilgociowa

— izolacja cieplna

Posadzki i podtogi (SST - 2):
- posadzka wykonana miksokretem

- posadzka z ptytek
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1.5.

a)
b)
<)

Roboty wykonczeniowe (SST — 3):

— stolarka,

— tynki $cian wewnetrznych,

— roboty malarskie,

sufit podwieszany

Kolejnos¢ realizacji uzalezniona jest od por roku i moze by¢ zmieniona przez Wykonawce.

Okreslenia podstawowe

Uzyte w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej (OST), wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumiec

w kazdym przypadku nastepujgco:

Obiekt budowlany — nalezy przez to rozumiec:
budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,
budowie stanowigcej cato$¢ techniczno — uzytkowg wraz z instalacjami i urzadzeniami,

obiekt matej architektury.

Budynek — obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg

przegrod budowlanych oraz posiada fundament i dach.

Budowla — kazdy obiekt budowlany niebedacy budynkiem lub obiektem matej architektury.

Budowa — wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowa, rozbudowa,

nadbudowa obiektu budowlanego.

Roboty budowlane — budowa, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie

lub rozbioérce obiektu budowlanego.

Remont — wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robdét budowlanych polegajgcych na
odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowigcych biezgcej konserwac;ji.

Urzadzenia budowlane — urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajgce
mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza i urzadzenia instalacyjne,
w tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu Sciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe

i place pod smietniki.

Teren budowy — przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig

zajmowang przez urzagdzenia zaplecza budowy.

Dokumentacja budowy — zestaw obejmujacy nastepujgce dokumenty:

dokumentacja dokonanego zgtoszenia budowy wraz z zatagczonym projektem,
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— dziennik budowy ( wydany Wykonawcy przez Zamawiajgcego ) wraz z zatgczonymi rysunkami i opiniami
stuzgcymi realizacji robét oraz dokumentami potwierdzajgcymi dopuszczenie materiatéw dostarczonych
do wbudowania zgodnie z wymaganiami przepisow,

— protokoty odbioréw czesciowych i koncowych.

Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi
w toku wykonywania roboét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. Sporzgdzenie
dokumentaciji powykonawczej wraz z dostarczeniem inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej nalezy
do obowigzkow Wykonawcy. Sporzgdzona dokumentacja powykonawcza wymaga potwierdzenia co do

zgodnosci ze stanem faktycznym przez Inspektora Nadzoru ze strony Zamawiajgcego.

Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego przydatnos$¢ do

stosowania w budownictwie.

Wyréb budowlany — wyrdb w rozumieniu przepisbw o ocenie zgodnos$ci, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym,
wprowadzony do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrobow do stosowania we wzajemnym

potgczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.

Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia

ruchu publicznego na okres budowy.

Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzonymi pieczecig organu wydajacego,
wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Stanowi urzedowy dokument przebiegu robot
budowlanych stuzgcy do notowania zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w toku wykonywania robat,
rejestrowania dokonywanych odbioréw roboét, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej
pomiedzy Inspektorem nadzoru, Wykonawcg i Projektantem. Dziennik realizacji zamdwienia —

dokument wydany przez Zamawiajgcego.

Inspektor Nadzoru — osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego, o ktérej wyznaczeniu poinformowany

jest Wykonawca, odpowiedzialna za nadzorowanie rob6t i koordynacje.

Inzynier — osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiajgcego, o ktorej
wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robot

i administrowanie kontraktem.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do kierowania

robotami, ponoszgca ustawowg odpowiedzialno$é za prowadzong budowe.

Rejestr obmiaréw - akceptowany przez Inspektora Nadzoru ksigzka z ponumerowanymi stronami,

stuzgca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robét w formie wyliczen, szkicow
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i ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w ksigzce obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez

Inspektora Nadzoru Budowlanego.

Materiafy — wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane, jak rowniez rozne tworzywa i wyroby budowlane
niezbedne do wykonania robét zgodnie z dokumentacja projektowg i specyfikacjami technicznymi,

posiadajgce odpowiednie atesty i aprobaty.

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ — zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, jesli
przedziat tolerancji nie zostat okreslony — przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét

budowlanych.

Polecenie Inspektora  Nadzoru — wszystkie  polecenia  przekazane  Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacji robét lub innych spraw

zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentac;ji projektowe;.

Przetargowa dokumentacja projektowa - czes¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje,

charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robat.

PZJ — program zachowania jakosci.

Umowa — umowa zawarta miedzy Zamawiajgcym i Wykonawcg odnosnie realizacji inwestycji wg p. 1.1.

Wykonawca - jedna ze stron umowy bedgca Generalnym Realizatorem Inwestycji

wedtug p. 1.1.

Zadanie budowlane - czes¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catos¢ konstrukcyjng
lub technologiczng, zdolng do samodzielnego petnienia funkcji techniczno- uzytkowych. Zadanie moze
polega¢ na wykonywaniu robét zwigzanych z budowa, modernizacja/ przebudowa, utrzymaniem oraz

ochrong budowli drogowe;j lub jej elementu.

Zamawiajgcy — jedna ze stron umowy bedgca Zleceniodawcg Wykonania Inwestycji

wedtug p. 1.1.

Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na
terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektows,
Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robét (STWIOR) oraz Prawem Budowlanym i sztukg

budowlana.
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1.6.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy:

— teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
— dziennik budowy,

— dwa egzemplarze dokumentacji projektowej,

— dwa komplety Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét (STWIOR).

1.6.2. Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem

podanym w szczegdtowych warunkach umowy dokumentacje projektowa:
— Zamawiajgcego — wykaz pozyciji, ktére stanowig przetargowag dokumentacje projektowg oraz projektowg

dokumentacje wykonawczg (techniczng) i zostang przekazane Wykonawcy,

1.6.3. Zgodnos¢ robét z dokumentacjg projektowg i Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robot
(STWIOR)
Dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét (STWIOR)
i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inzyniera / Kierownika projektu
stanowig czes¢ umowy, a wymagania okreslone w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla
Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach
poszczegolnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,Kontraktowych

warunkach ogélnych” (,0gdéIinych warunkach umowy”).

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedoéw lub zaniechan w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera/Kierownika projektu, ktéry podejmie decyzje
0 wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku rozbiezno$ci, wymiary podane na
piSmie sg wazniejsze od wymiaréw okreslonych na podstawie odczytu ze skali rysunku. Wszystkie
wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowg i Specyfikacjg
Techniczng Wykonania i Odbioru Robét (STWIOR).

Dane okreslone w dokumentaciji projektowej oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét
(STWIOR) bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg wykazywa¢ zgodnosé
z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu

toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub
Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robét (STWIOR) i wptynie to na niezadowalajgcg jakos¢
elementu budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane

i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.6.4. Zabezpieczenie terenu budowy
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Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu
az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robdét. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
utrzymywa¢ tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie,
sygnaty i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robdt, wygody
spotecznosci i innych. W miejscach przylegajgcych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi
lub wyraznie oznakuje teren budowy, w sposéb uzgodniony z Inzynierem / Kierownikiem projektu.
Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujgcych przy realizacji

robot, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposéb uzgodniony z Inzynierem / Kierownikiem projektu.

Fakt przystgpienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob
uzgodniony z Inzynierem / Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach
okreslonych przez Inzyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnych, ktérych tresé bedzie
zatwierdzona przez Inzyniera / Kierownika projektu. Tablice informacyjne bedag utrzymywane przez

Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wigczony

w cene kontraktowa.

1.6.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczgce

ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i horm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwoéci dla oséb lub doébr publicznych i innych, a wynikajgcych z nadmiernego hatasu, wibraciji,

zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujagc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdiny wzglad na:
a) lokalizacje baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk, wykopéw i drog dojazdowych,
b) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
— zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
— zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

— mozliwoscig powstania pozaru.

1.6.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywaé, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw, sprawny sprzet
przeciwpozarowy na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych,
magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny
z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osdéb trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym, jako rezultat realizacji robot albo

przez personel Wykonawcy.

17|Strona
Niniejszy projekt jest chroniony prawem autorskim. Przedsiebiorstwo Budowlane TEMPUS Sp. z 0.0., zgodnie z Ustawg z dnia 4 lutego
1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zastrzega sobie prawa autorskie i zakazuje bez jego wiedzy i zgody powielania
i wykorzystywania tego projektu do celéw niezgodnych z jego przeznaczeniem.



1.6.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie

dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robét
bedg miaty aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgcg brak
szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko. Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia
tylko w czasie robét, a po zakonczeniu robét ich szkodliwosé zanika (np. materiaty pylaste), mogg byé
uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego
odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymaé zgode na uzycie tych materiatéw od wtasciwych

organow administracji panstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie

spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.6.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne, takie jak

rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych witascicielami tych urzgdzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalaciji

i urzgdzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢c w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego
rodzaju robdt, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na
terenie budowy i powiadomic Inzyniera/Kierownika projektu i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia
rob6t. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Inzyniera / Kierownika projektu i zainteresowane witadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajgc
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabudowg mieszkaniowg, Wykonawca bedzie realizowac
roboty w sposdb powodujgcy minimalne niedogodnosci dla mieszkancéw. Wykonawca odpowiada za
wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sagsiedztwie budowy, spowodowane jego
dziatalnoscia.

Inzynier / Kierownik projektu bedzie na biezgco informowany o wszystkich umowach zawartych
pomiedzy Wykonawcg a wiascicielami nieruchomosci i dotyczgcych korzystania z wtasnoéci i drég
wewnetrznych. Jednakze, ani Inzynier / Kierownik projektu ani Zamawiajgcy nie bedzie ingerowat

w takie porozumienia, o ile nie bedg one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

1.6.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow
Wykonawca bedzie stosowac sie do ustawowych ograniczen naciskéw osi na drogach publicznych przy

transporcie materiatéw i wyposazenia na i z terenu robo6t. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne
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zezwolenia i uzgodnienia od wiasciwych witadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow
(ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat Inzyniera / Kierownika projektu.
Inzynier / Kierownik projektu moze poleci¢, aby pojazdy niespetniajace tych warunkéw zostaty usuniete
z terenu budowy. Pojazdy powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na swiezo
ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe

wszelkich robét w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera/Kierownika projektu.

1.6.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczgcych bezpieczenstwa

i higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla

zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej

nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowej.

1.6.11. Ochrona i utrzymanie robot
Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do robot

od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robét przez Inzyniera/Kierownika
projektu. Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno
by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla lub jej elementy bylty w zadowalajgcym stanie przez caty
czas, do momentu odbioru ostatecznego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie,
to na polecenie Inzyniera/Kierownika projektu powinien rozpoczg¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz

w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.6.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wiadze centralne

i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane
z wykonywanymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas
prowadzenia robét.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw
w odniesieniu do sprzetu, materiatéw lub urzgdzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem roboét
i w sposoéb ciagty bedzie informowaé Inzyniera/ Kierownika projektu o swoich dziataniach,
przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania,
obcigzenia i wydatki wynikte z naruszenia jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca,
z wyjatkiem przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikaciji

dostarczonej przez Inzyniera / Kierownika projektu.

1.6.13. Réwnowaznos¢ norm i zbiorow przepiséw prawnych
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Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére spetniac¢
majg materiaty, sprzetiinne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywa¢ postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw, o ile w warunkach
kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub
odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy
zapewniajgce rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem
ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera / Kierownika projektu. R6znice pomiedzy
powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ dokfadnie opisane przez

Wykonawce i przedtozone Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia.

1.6.14. Wykopaliska
Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartoSciowe, budowle oraz inne pozostatosci

0 znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy bedg uwazane za wtasnosc¢
Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Inzyniera/ Kierownika projektu
i postepowac zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecen Wykonawca poniesie koszty
i/lub wystapig opdznienia w robotach, Inzynier / Kierownik projektu po uzgodnieniu z Zamawiajgcym
i Wykonawca ustali wydtuzenie czasu wykonania robét i/lub wysokos$é kwoty, o ktérg nalezy zwiekszyc¢

cene kontraktowa.

1.7. Zaplecze Zamawiajacego (o ile warunki kontraktu przewiduja realizacje)

Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczyé Inzynierowi / Inspektorowi Nadzoru pomieszczenia
biurowe z przytgczem energii elektrycznej, linii telefonicznej itp. Zgodnie z wymaganiami podanymi

w warunkach kontraktu. Wykonawca zapewni pomieszczenia rady budowy, rady techniczne itp.
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2.1.

2.2.

2.3.

MATERIALY

Zrédta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do robdt, Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia,
szczegotowe informacje dotyczgce proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania
tych materiatéw jak réwniez odpowiednie swiadectwa badan nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materiaty z danego zrodia uzyskajg zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia
badan w celu wykazania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob cigglty spetniajg

wymagania Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét (STWIOR) w czasie realizacji robét.

Pozyskiwanie materiatow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wiladz na pozyskanie
materiatdw ze zrodet miejscowych, wigczajgc w to zrédta wskazane przez Zamawiajgcego i jest
zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi [/ Kierownikowi projektu wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacji zrodta. Wykonawca przedstawi Inzynierowi / Kierownikowi projektu do
zatwierdzenia dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji, uwzgledniajgc aktualne decyzje
0 eksploatacji, organéw administracji panstwowej i samorzgdowej. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatbw pochodzacych
ze zrodet miejscowych. Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydobycia materiatéw, dzierzawy
i inne, jakie okaza sie potrzebne w zwigzku z dostarczeniem materiatéw do robét. Humus i nadkfad
czasowo zdjete z terenu wykopdow, dokopdw i miejsc pozyskania materiatdw miejscowych bedg
formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robét. Wszystkie
odpowiednie materiaty pozyskane z wykopéw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych
w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do
wymagan umowy lub wskazan Inzyniera / Kierownika projektu. Wykonawca nie bedzie prowadzié¢
zadnych wykopow w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty wyszczegdlnione w dokumentach
umowy, chyba, ze uzyska na to pisemng zgode Inzyniera / Kierownika projektu. Eksploatacja zrédet

materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym obszarze.

Materialy nieodpowiadajagce wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy
i zZtozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera / Kierownika projektu. Jesli Inzynier / Kierownik projektu
zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét, niz te, dla ktérych zostaty zakupione, to
koszt tych materiatdbw zostanie odpowiednio przewartosciowany (skorygowany) przez Inzyniera /

Kierownika projektu. Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane
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materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem, usunieciem

i niezaptaceniem.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatlow

Jesli dokumentacja projektowa lub Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét (STWIOR)
przewiduja mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materialu w wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inzyniera / Kierownika projektu o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed
uzyciem tego materiatu, albo w okresie diuzszym, jes$li bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badan
wymaganych przez Inzyniera / Kierownika projektu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie

moze by¢ pbézniej zmieniany bez zgody Inzyniera / Kierownika projektu.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one uzyte do robdt,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaly swojg jako$¢ i witasciwosci oraz byly
dostepne do kontroli przez Inzyniera / Kierownika projektu. Miejsca czasowego sktadowania materiatéw
beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inzynierem / Kierownikiem
projektu lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce

i zaakceptowanych przez Inzyniera / Kierownika projektu.

2.6. Inspekcja wytworni materiatéw

Wytwornie materiatdw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera / Kierownika projektu
w celu sprawdzenia zgodnos$ci stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Prébki materiatdw moga
by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wiasciwosci. Wyniki tych kontroli bedg stanowi¢ podstawe do
akceptacji okreslonej partii materiatéw pod wzgledem jakosci.
W przypadku, gdy Inzynier / Kierownik projektu bedzie przeprowadzat inspekcje wytwdrni, muszg by¢
spetnione nastepujgce warunki:

a) Inzynier / Kierownik projektu bedzie miat zapewniong wspétprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materiatdw w czasie przeprowadzania inspekdji,

b) Inzynier / Kierownik projektu bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwoérni,
gdzie odbywa sie produkcja materiatéw przeznaczonych do realizacji robdét,

c) jezeli produkcja odbywa sie w miejscu nie nalezagcym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla

Inzyniera/Kierownika projektu zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badan w tych miejscach.
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SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakosé wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg
Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem typow i iloSci wskazaniom zawartym w Specyfikaciji
Technicznej Wykonania i Odbioru Robét (STWIOR), Programie Zapewnienia Jakosci (PZJ) lub projekcie
organizacji robot, zaakceptowanym przez Inzyniera / Kierownika projektu; w przypadku braku ustalen
w wymienionych wyzej dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera

/ Kierownika projektu.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét

(STWIOR) i wskazaniach Inzyniera / Kierownika projektu.

Sprzet bedacy wilasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6ot ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony srodowiska
i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inzynierowi / Kierownikowi projektu
kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania i badan okresowych, tam

gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak réwniez naprawiaé lub wymienia¢ sprzet niesprawny.

Jezeli dokumentacja projektowa lub Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét (STWIOR)
przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Inzyniera / Kierownika projektu o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed
uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera / Kierownika projektu, nie moze by¢ pézniej

zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy,

zostang przez Inzyniera / Kierownika projektu zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.
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TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wpltyng

niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wtadciwo$ci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robo6t zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Roboét (STWIOR)

i wskazaniach Inzyniera / Kierownika projektu, w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskdw na 0$ i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie spetniajgce tych warunkdéw mogg by¢é dopuszczone przez Inzyniera
|/ Kierownika projektu, pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog

na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na witasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
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WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami umowy oraz za jakos$é
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektows,
wymaganiami Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét (STWIiOR), Programu Zapewnienia
Jakosci (PZJ), projektem organizacji robot opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami Inzyniera

/ Kierownika projektu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robét, za doktadne wytyczenie
w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi
okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inzyniera / Kierownika

projektu.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostang usuniete przez
Wykonawce na wiasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany btad okaze sie skutkiem bitedu zawartego
w danych dostarczonych Wykonawcy na pismie przez Inzyniera / Kierownika projektu. Sprawdzenie
wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera / Kierownika projektu nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Decyzje Inzyniera / Kierownika projektu dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw
rob6t bedg oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej
i w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét (STWIOR), a takze w normach i wytycznych.
Przy podejmowaniu decyzji Inzynier / Kierownik projektu uwzgledni wyniki badan materiatéw i robdt,
rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatdw, doswiadczenia

z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inzyniera / Kierownika projektu powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie
okreslonym przez Inzyniera / Kierownika projektu, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe
z tego tytutu poniesie Wykonawca.
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6.1.

a)

b)

6.2.

KONTROLA JAKOSCI

Program zapewnienia, jakosci

Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Inzyniera / Kierownika projektu
program zapewnienia jako$ci. W programie zapewnienia jakosci Wykonawca powinien okreslic,
zamierzony sposob wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji robét
gwarantujgcy wykonanie robdét zgodnie z dokumentacjg projektowa, Specyfikacja Techniczng
Wykonania i Odbioru Robét (STWIOR) oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jako$ci powinien zawieraé:

czes¢ o0goIng opisujaca:

organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia robdét,

organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robat,

sposob zapewnienia bhp,

wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz os6b odpowiedzialnych za jakosc¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robét,
system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét,
wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

sposéb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze wycigganych
wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme
przekazywania tych informacji Inzynierowi / Kierownikowi projektu;

czes¢ szczegodtowg opisujgcyg dla kazdego asortymentu robét:

wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo — kontrolne,

rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utratg ich wiasciwosci w czasie transportu,

sposéb i procedure pomiardéw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie prébek, legalizacja
i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek
i wykonywania poszczegolnych elementow robot,

sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong
jakos¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole robét i jakosci materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie

urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatdbw oraz robét. Przed zatwierdzeniem
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systemu kontroli Inzynier / Kierownik projektu moze zazadaé¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan
w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatdw oraz robdét z czestotliwoscig
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentaciji
projektowej i Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Roboét (STWIOR). Minimalne wymagania
co do zakresu badan i ich czestotliwosé sg okreslone w Specyfikacji Technicznej Wykonania
i Odbioru Robét (STWIOR), normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone,
Inzynier / Kierownik projektu ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt
zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi / Kierownikowi projektu $wiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane
i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Inzynier / Kierownik projektu bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych,

w celu ich inspekgciji.

Inzynier / Kierownik projektu bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje
0 jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczgcych urzgdzeh laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze
mogg wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inzynier / Kierownik projektu natychmiast wstrzyma uzycie do
robot badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw ponosi Wykonawca.

Pobieranie prébek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg byé z jednakowym
prawdopodobiehstwem wytypowane do badan.

Inzynier / Kierownik projektu bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.
Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera
/ Kierownika projektu. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera
/ Kierownik projektu bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez
Inzyniera / Kierownika projektu. Na zlecenie Inzyniera / Kierownika projektu Wykonawca bedzie
przeprowadzaé¢ dodatkowe badania tych materiatéw, kidére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty
tych dodatkowych badah pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek;
w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie =z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w Specyfikacji Technicznej
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6.5.

6.6.

6.7.

b)

Wykonania i Odbioru Roboét (STWIOR), stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inzyniera / Kierownika projektu. Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan,
Wykonawca powiadomi Inzyniera / Kierownika projektu o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub
badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji

Inzyniera / Kierownika projektu.

Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi [/ Kierownikowi projektu kopie raportow
z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie
zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inzynierowi / Kierownikowi projektu na

formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

Badania prowadzone przez Inzyniera / Kierownika projektu

Inzynier / Kierownik projektu jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek
i badania materiatéw w miejscu ich wytwarzania / pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiatow
powinien udzieli¢ mu niezbednej pomocy.

Inzynier / Kierownik projektu, dokonujac weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez
Wykonawce, poprzez miedzy innymi swoje badania, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatdw i robot
z wymaganiami Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét (STWIOR) na podstawie wynikéw

wiasnych badan kontrolnych jak i wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier / Kierownik projektu powinien pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne,
to Inzynier / Kierownik projektu oprze sie wytgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatéw i rob6t z dokumentacjg projektowg i Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robét
(STWIOR). Moze réwniez zleci¢, sam lub poprzez Wykonawce, przeprowadzenie powtérnych lub
dodatkowych badan niezaleznemu laboratorium. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub

dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

Certyfikaty i deklaracje

Inzynier / Kierownik projektu moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

certyfikat na znak bezpieczehstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow
i dokumentoéw technicznych,

deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng, w przypadku
wyroboéw, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong

w pkt a i ktére spetniaja wymogi Specyfikaciji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét (STWIOR).
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W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez Specyfikacje Techniczng
Wykonania i Odbioru Robét (STWIOR), kazda partia dostarczona do robét bedzie posiadac te
dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww.
dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez
niego. Kopie wynikéw tych badah bedg dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi / Kierownikowi
projektu.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan, beda odrzucone.

Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego
i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa
na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczyé przebiegu
robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne,
dokonane trwatg technika, w porzgdku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem

zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera / Kierownika projektu.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegodlnosci:

date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

date wuzgodnienia przez Inzyniera / Kierownika projektu programu zapewnienia jakosci
i harmonogramow robot,

terminy rozpoczecia i zakohczenia poszczegolnych elementéw robdt,

przebieg robdét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
uwagi i polecenia Inzyniera / Kierownika projektu,

daty zarzgdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

zgtoszenia i daty odbiorobw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych
i ostatecznych odbioréw robot,

wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentac;ji projektowe;,

dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robét,

dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,
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dane dotyczagce jakosci materiatldw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem, kto je przeprowadzat,
wyniki prob poszczegdinych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

inne istotne informacje o przebiegu robaét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone
Inzynierowi / Kierownikowi projektu do ustosunkowania sie. Decyzje Inzyniera / Kierownika projektu
wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem
stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera / Kierownika projektu do
ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen

Wykonawcy robdét.

(2) Rejestr obmiaréw
Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementéw robét. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposéb ciggly w jednostkach

przyjetych w kosztorysie i wpisuje do ksigzki obmiarow.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci
materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie
uzgodnionej w Programie Zapewnienia Jakosci (PZJ). Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru

robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera / Kierownika projektu.

Pozostate dokumenty budowy

a) Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach (1) - (3) nastepujgce
dokumenty:

b) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

c) protokoty przekazania terenu budowy,

d) umowy cywilno — prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno — prawne,

e) protokoty odbioru robot,

f) protokoty z narad i ustalen,

g) korespondencje na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera /

Kierownika projektu i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.
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7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru roboét

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjg
projektowg i Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robét (STWIOR), w jednostkach ustalonych
w kosztorysie. Obmiaru robé6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera /
Kierownika projektu o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym

terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym kosztorysie lub gdzie
indziej w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét (STWIOR) nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Biedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera /

Kierownika projektu na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce

i Inzyniera / Kierownika projektu.

Zasady okreslania ilosci robét i materiatow

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowej.
Jesli Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét (STWIOR) wiasciwa dla danych robét nie

wymaga tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w m? jako dtugo$¢ pomnozona przez $redni przekroj.

llodci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie

z wymaganiami Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot (STWIOR).

Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot bedg zaakceptowane
przez Inzyniera / Kierownika projektu. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez
Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie
posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce

utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania roboét.

Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom
Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét (STWIOR). Bedzie utrzymywacé to wyposazenie,
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zapewniajagc w sposéb ciggly zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inzyniera
/ Kierownika projektu.

Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, a takze
w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie
w czasie ich wykonywania. Obmiar rob6t podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumiaty

i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie ksigzki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg byc¢ dotgczone w formie
oddzielnego zatacznika do ksigzki obmiaréw, ktérego wzdr zostanie uzgodniony z Inzynierem

/ Kierownikiem projektu.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Roboét
(STWIOR), roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:

a) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiér roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbioér robét zanikajacych i ulegajgcych
zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogoélnego postepu robot. Odbioru roboét dokonuje Inzynier / Kierownik projektu.

Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera / Kierownika projektu. Odbior bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy
i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera / Kierownika projektu.

Jakos$c i ilo$¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inzynier / Kierownik projektu na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, Specyfikacja Techniczng Wykonania i Odbioru Robdét

(STWIOR) i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robot
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Inzynier /

Kierownik projektu.

8.4. Odbiér ostateczny robot

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét
Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci,

jakosci i wartosci.
Catkowite zakonczenie robé6t oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie

Inzyniera / Kierownika projektu.

33|Strona
Niniejszy projekt jest chroniony prawem autorskim. Przedsiebiorstwo Budowlane TEMPUS Sp. z 0.0., zgodnie z Ustawg z dnia 4 lutego
1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zastrzega sobie prawa autorskie i zakazuje bez jego wiedzy i zgody powielania
i wykorzystywania tego projektu do celéw niezgodnych z jego przeznaczeniem.



Odbidr ostateczny robdét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inzyniera / Kierownika projektu zakonczenia robét i przyjecia dokumentow,
o ktérych mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajgcego w obecnosci Inzyniera / Kierownika projektu i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty
dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiardw,
ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacig projektowa i Specyfikacjg Techniczng
Wykonania i Odbioru Robét (STWIOR). W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna sie
z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréow robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza

w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robd6t poprawkowych lub robot uzupetniajgcych
w warstwie Scieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy
termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot
w poszczegoélnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg
i Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robét (STWIOR), z uwzglednieniem toleranciji, i nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenhstwo ruchu, komisja dokona potracen,
oceniajgc pomniejszong warto$¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagahn przyjetych

w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokédt odbioru

ostatecznego robét sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru ostatecznego

Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujgce dokumenty:

1. dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ewentualnie
uzupetniajgce lub zamienne),

3. recepty i ustalenia technologiczne,

4. dzienniki budowy i ksigzki obmiardéw (oryginaty),

5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne ze Specyfikacja
Techniczng Wykonania i Odbioru Robdét (STWIOR) i ewentualnym programem zapewnienia jakosSci
(PZJ),

6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatdw zgodnie ze Specyfikacjg
Techniczng Wykonania i Odbioru Robét (STWIOR) i ewentualnym Programem Zapewnienia Jakosci
(PZJ),

7. opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw
zatgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng Wykonania

i Odbioru Robét (STWIOR) i programem zapewnienia jakosci (PZJ),
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8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszgcych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, o$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robdt
wiascicielom urzadzen,

9. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu,

10.kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wedtug komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robét. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce

beda zestawione wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robo6t poprawkowych i rob6t uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad

opisanych w punkcie 8.4 ,Odbior ostateczny robét”.
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9.1.

a)

PODSTAWA PLATNOSCI

Ustalenia ogdlne

Podstawg pfatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg
platnosci jest wartosé (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa
lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania
i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w Specyfikacji technicznej Wykonania
i Odbioru Robét (STWIOR) i w dokumentaciji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét bedg obejmowac:

robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

wartos¢ zuzytych materiatdbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw
i transportu na teren budowy,

wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,

koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Warunki umowy i wymagania ogolne

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogoélnych obejmuje wszystkie

warunki okre$lone w ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione w kosztorysie.

Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdow / przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem / Kierownikiem projektu i odpowiednimi instytucjami
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inzynierowi /
Kierownikowi projektu i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnieh wynikajgcych z postepu robdét,
ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,
optaty / dzierzawy terenu,

przygotowanie terenu,

konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan i drenazu,
tymczasowag przebudowe urzgdzenh obcych.

Koszt utrzymania objazddéw / przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych,
barier i Swiatet,

utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazddéw / przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Wymagania ogélne

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania  wszystkich  obowigzujgcych  norm
lub ich czeéci oraz do stosowania sie do norm i opracowan przytoczonych w poszczegdlnych

Specyfikacjach Technicznych, a takze nizej wymienionych.

10.2. Wykaz wazniejszych przepisow i opracowan dotyczacych zadania

1. Prawo budowlane - Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. (tj. Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z p6zniejszymi
zm.),

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690, z p6zniejszymi
Zmianami),

3. Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdw deklarowania
zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. z 2004 r.
Nr 198 poz. 2041),

4. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych wydane przez Instytut Techniki
Budowlanej,

5. Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych. Budownictwo ogélne. Tom |
, Arkady, Warszawa 1990,

6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy
i ochrony zdrowia (Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953),

7. Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz.U. z 2003 r. Nr 47 poz.401),

8. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgce;j
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 r. Nr
120 poz. 1126),

9. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych

przepisdw bezpieczehstwa i higieny pracy - Dz. U. Nr 169, poz. 1650.
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1.1

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

l. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST 1 - ROBOTY ROZBIORKOWE | ZWIAZANE Z WYKONANIEM
KONSTRUKCJI

ROBOTY MUROWE

WSTEP
Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania

i odbioru muréw z materiatéw ceramicznych.

Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1.

Zakres robo6t objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna (SST), obejmujg wszystkie czynno$ci
umozliwiajgce i majace na celu wykonanie muréw zewnetrznych i wewnetrznych obiektu tzn.:
murowanie nowych $cian wewnetrznych z pustakéw ceramicznych,

zamurowanie istniejgcych otworéw drzwiowych z pustakéw ceramicznych,

wyburzenia istniejgcych scian,

wykucia otworéw pod nowoprojektowane drzwi,

wykonanie stalowych nadprozy nad nowoprojektowanymi otworami,

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg zgodne
z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi w Ogélnej Specyfikaciji
Technicznej (OST) ,Wstep” pkt 1.5.

Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w Ogdlnej Specyfikaciji Technicznej (OST) ,Wstep” pkt 1.6.
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2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatléow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej (OST) ,Materiaty”
pkt 2.

2.2. Woda zarobowa do betonu

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wéd Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajgcych

tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.3. Pustak ceramiczny

— Pustak ceramiczny - wymiary: 115 x 375 Xx 239 mm (Sciany wewnetrzne) oraz
380 x 248 x 239 mm (zamurowania otwordw w istniejgcych Scianach)

Wymagania:
— nasigkliwo$¢ do 15%,
— odporno$¢ na dziatanie mrozu po 20 cyklach - brak uszkodzen.
—  Woytrzymatos$¢ na Sciskanie 10 MPa

2.4. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. Przygotowanie
zapraw do rob6t murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie. Zaprawe nalezy przygotowac
w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu tj. okoto 3 godzin.
Do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw cementowo-
wapiennych nalezy stosowac¢ cement portlandzki z dodatkiem Zzuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz
cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy
nie bedzie nizsza niz +5°C. Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone
lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzyé
jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeh obcych. Sktad
objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz

rodzaju cementu i wapna.

2.6. Nadproze stalowe

Elementami konstrukcyjnymi zamykajgcymi otwory drzwiowe sg nadproza stalowe 2x IPE 240 oraz 2x
IPE 270.
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3.1.

4.1.

5.1.

Wymagania:

Dwuteowniki winny byé wykonane zgodnie z projektem. Odchytki od wymiaréw projektowanych
nie powinny przekracza¢ 1 mm.

Sktadowanie

Dwuteowniki nalezy sktadowaé na réwnym podiozu, na podktadkach grubosci co najmniej 80 mm
utozonych poziomo w odlegtosci 1/5 dtugosci od ich korncow. Nastepne warstwy uktada¢ na podktadkach
umieszczonych nad podktadkami dolnymi.

Transport

Dwuteowniki mogg by¢ przewozone tylko w pozycji poziomej, stopkg w potozeniu dolnym, rownolegle
do kierunku jazdy i zabezpieczone przed przesuwaniem. Transport powinien odbywaé sie zgodnie

Z przepisami BHP i ruchu drogowego.

SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej (OST) ,Sprzet” pkt3.
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

TRANSPORT

Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w Ogodlnej Specyfikaciji Technicznej (OST) ,Transport”
pkt 4. Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas transportu
materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg

statecznosci.

WYKONANIE ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robét

Wymagania ogdlne:

mury nalezy wykonywac¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci spoin, do pionu
i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokdw i otworéw,

mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na catej ich dlugosci,

pustaki uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu,

wneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac jednoczesnie ze wznoszeniem murow,
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Pustaki ceramiczne w murze nalezy uktadac tak, aby znajdujgce sie w nich szczeliny miaty kierunek
pionowy. Pustaki ceramiczne przed utozeniem w murze zaleca sie nawilza¢ przez polewanie woda.

Wigzanie w murze zgodne z zasadami wigzania pustakéw ceramicznych.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci

Ogolne wymagania dotyczgce kontroli jakosci podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej (OST)

~Kontrola jakosci” pkt 6.

6.2. Materiaty ceramiczne

Przy odbiorze pustakoéw nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

— sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na pustakach z zamdéwieniem i wymaganiami stawianymi
w dokumentacji technicznej,

— proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

=  wymiardw i ksztaltu cegty,

= liczby szczerb i peknieg,

= odpornosci na uderzenia,

= przetomu ze zwrdceniem szczegdlnej uwagi na zawartos¢ margla.
W przypadku niemoznosci okre$lenia jakosci pustaka ceramicznego przez probe dorazng nalezy jg

podda¢ badaniom laboratoryjnym (szczegdlnie, co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu).

6.3. Zaprawy

W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowal jej marke
i konsystencje w sposdb podany w obowigzujgcej normie. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobdw

powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.4. Dwuteownik

Dwuteowniki réwnolegtoscienne IPE

Gatunki stali

S235JR, S355J2 i ich zamienniki
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Réwnolegtoscienne

wymiary [mm] Wielkosci statyczne
oL Powierzchnia
Wyréznik . Masa 1mb
) przekroju Ix ly Wx Wy
oznaczenia [kg/m]
h S g t R [cm?]

[cm*] [cm?]
IPE 240 240 120 6,2 9,8 15 39,1 30,7 3890 284 324 47,3
IPE 270 270 135 | 66 | 102 | 15 459 36,1 5790 | 420 429 62,2

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdélne wymagania
Ogolne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej (OST)
»Obmiar robot” pkt 7.

7.2. Obmiar robot
Jednostkg obmiarowg roboét jest m2 muru o odpowiedniej grubosci. llosé robét okresla sie na podstawie
projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdélne wymagania
Ogdline wymagania dotyczace odbioru robét podano w Ogdlinej Specyfikaciji Technicznej (OST) ,,Odbiér
robét” pkt 8.

8.2. Odbiér robét

Odbiér robét murowych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robét wykonczeniowych.
Podstawe do odbioru rob6t murowych powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty:
dokumentacja techniczna,
dziennik budowy,
zaswiadczenia o jakosci materiatéw i wyrobdw dostarczonych na budowe,
protokoty odbioru poszczegdlnych etapdw robét zanikajgcych,
protokoty odbioru materiatéw i wyrobdw,
wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez budowe,
ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem budynku.
Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdélne wymagania

Ogodlne zasady dotyczgce podstawy pfatnosci podano w Ogdélnej Specyfikacji Technicznej (OST)

.Podstawa ptatnosci” pkt.9.

9.2. Podstawa ptatnosci

Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w pkt 7. Cena obejmuje:

— dostarczenie materiatéw i sprzetu na stanowisko pracy,

— wykonanie $cian i nadprozy,

— ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan,

— uporzgdkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatéw.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Norma
Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania prz
1. PN-68/B-10020 ] Y gy Tymag prey
odbiorze.
2. PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.
Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci
3. PN-EN 197-1:2002
dotyczgce cementu powszechnego uzytku.
4. PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.
5. PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.
Cement. Skfad, wymagania i kryteria zgodnosci
6. PN-EN 197-1:2002
dotyczgce cementdéw powszechnego uzytku.
7. PN-97/B-30003 Cement murarski 15,
8. PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.
9. PN-86/B-30020 Wapno.
10. PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
Wyroby walcowane na gorgco ze stali konstrukcyjnych
PN- EN 10025- yropy _ 9 _ 2 _ yny
11. - Czes¢ 2: Warunki techniczne dostawy stali
2:2005 ) _
konstrukcyjnych niestopowych
12. PN-EN 10034:1996 Dwuteowniki | i H ze stali konstrukcyjnej - Dopuszczalne
odchyiki wymiarowe i odchyiki ksztattu
] Ksztattowniki stalowe walcowane na zimno - Warunki
13. PN-EN 10162:2004 techniczne dostawy - Tolerancje wymiarow i przekroju
poprzecznego
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1.1.

1.2.

1.38.

1.4.

1.5.

SST 1- ROBOTY ROZBIORKOWE | ZWIAZANE Z WYKONANIEM KONSTRUKCJI

IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE

WSTEP

Przedmiot SST

W niniejszym rozdziale oméwiono ogdélne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot

budowlanych zwigzanych z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowych.

Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1.

Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdét zwigzanych

z wykonaniem izolacji pod posadzke betonowg

Okreslenia podstawowe
Okredlenia podstawowe w niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg zgodne

z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi w Ogélnej Specyfikaciji
Technicznej (OST) ,Wstep” pkt 1.5.

Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczgce robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej (OST) ,Wstep” pkt 1.6.
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2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

MATERIALY

Ogoélne wymagania dotyczace materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej (OST) ,Materiaty”
pkt 2.

Papa asfaltowa izolacyjna

Do wykonania izolacji w przedmiotowym obiekcie mozna stosowac pape 1/400 na tekturze o gramaturze
400 g/m.

Wymagania:

wstega papy powinna by¢ bez dziur i zataman, o réwnych krawedziach,

powierzchnia papy nie powinna mie¢ widocznych plam asfaltu,

dopuszcza sie pudrowanie i piaskowanie powierzchni papy izolacyjne;j,

przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne sg uszkodzenia powstate na skutek sklejenia sie papy,
dopuszcza sie naderwania na krawedziach wstegi papy w kierunku poprzecznym nie diuzsze niz 30
mm, nie wiecej niz w 3 miejscach na kazde 10 m dtugosci papy,

papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna mie¢ jednolite ciemnobrunatne zabarwienie.

Wymiary papy w rolce:

dtugosé:

20 m (20,20 m),

40 m (20,40 m),

60 m (+0,60 m),

szerokos¢: 90, 95, 100, 105, 110 cm (x1 cm).

Roztwér asfaltowy do gruntowania

Wymagania wedtug PN-B-24620:1998.

Folia polietylenowa paroszczelna

Grubos$é 0,2 mm

Folia polietylenowa paroprzepuszczalna

Paroprzepuszczalno$¢ minimum 1200 g/m?/24h
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3.

5.

5.1.

5.2.

SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej (OST) ,Sprzet” pkt
3.

Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu. Do wykonania iniekcji uzywac
sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora i zgodnego z zaleceniami dostawcy systemu oraz jego

instrukcjami.

TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w Ogolnej Specyfikaciji Technicznej (OST) ,Transport”
pkt 4.

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas transportu
materiaty i elementy konstrukcji powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg

statecznosci. Transport materiatéw wykonaé¢ zgodnie z instrukcjg producentow.

WYKONANIE ROBOT

Ogoélne wymagania dotyczace wykonania robét

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej (OST)
~WVykonanie robét” pkt 5.

Izolacje przeciwwilgociowe

Przygotowanie podktadu:
podktad pod izolacje powinien by¢ trwaty, nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie dziatajgce obcigzenia,

powierzchnia podktadu pod izolacje powinna by¢ réwna, czysta i odpylona.

Gruntowanie podkiadu:
podktad betonowy lub cementowy pod izolacje z papy asfaltowej powinien by¢ zagruntowany roztworem

asfaltowym lub emulsjg asfaltowa,
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5.3.

5.4.

5.5.

przy gruntowaniu podktad powinien by¢ suchy, a jego wilgotnos¢ nie powinna przekracza¢ 5%. Powtoki
gruntujgce powinny by¢ naniesione w jednej lub dwédch warstwach, z tym ze druga warstwa moze by¢
naniesiona dopiero po catkowitym wyschnieciu pierwszej,

temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkfadu powinna by¢ nie nizsza niz 5°C.

Izolacje papowe

Izolacje papowe:

izolacje przeznaczone do ochrony podziemnych czesci obiektu przed wilgocig z gruntu powinny sktada¢
sie z jednej lub dwoéch warstw papy asfaltowej sklejonych lepikiem miedzy sobg w sposoéb ciggty na
catej powierzchni,

izolacje przeciwwilgociowe przeznaczone do ochrony warstw ocieplajgcych przed wodag zarobowg
z zaprawy na niej uktadanej moga by¢ wykonane z jednej warstwy papy asfaltowej utozonej na sucho
i sklejonej wytgcznie na zaktadach,

do klejenia pap asfaltowych nalezy stosowaé wytgcznie lepik asfaltowy, odpowiadajgcy wymaganiom
norm panstwowych,

grubos$¢ warstwy lepiku miedzy podktadem i pierwszg warstwg izolacji oraz miedzy poszczegdélnymi
warstwami izolacji powinno wynosi¢ 1,0-1,5 mm,

szerokosc¢ zaktadow papy zaréwno podtuznych jak i poprzecznych w kazdej warstwie powinna by¢ nie

mniejsza niz 10 cm. Zaktady arkuszy kolejnych warstw papy powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie.

Izolacje z folii

W przypadku izolacji w pomieszczeniach mokrych spadki podkfadu w kierunku kratki $ciekowej lub
kanatu powinny by¢ zgodne z wymaganiami dokumentac;ji projektowej, lecz nie mniejsze niz 1%. Folia
powinna zostac¢ utozona na catej izolowanej powierzchni i wywinigta na powierzchnie pionowe i ukosne.

Arkusze folii powinny by¢ utozone z zaktadem o szerokosci 15 cm.

Wykonanie wodochronnej izolacji

Podtoze

Podtoze musi by¢ niezmrozone, nosne, réwne i wolne od smoty, rakoéw i rozwartych rys, zadzioréw oraz
szkodliwych zanieczyszczen. Krawedzie nalezy stazowac (zukosowac) za$ wyoblenia odpowiednio
zaokragli¢. W przypadku wody pod cisnieniem zelbet musi spetnia¢ norme DIN 1045. Mur i inne podtoza
nie powinny posiadac przy wodzie dziatajgcej pod cisnieniem rys o szerokosci powyzej 1 mm. Mozna
stosowa¢ na suchym i lekko wilgotnym, lecz chtonnym podtozu. Wilgotne podioze wydtuza czas
twardnienia. Istniejgce grubowarstwowe uszczelnienia i malarskie powtoki bitumiczne np. stare, kryjgce
(naktadane na zimno lub gorgco) powloki nadajg sie jako podioze, o ile wykazujg wystarczajgca

wytrzymatos$¢ do przyjecia nowej warstwy uszczelniajgce;.
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Przygotowanie podioza

Obrébke rozpoczyna sie od przygotowania podioza. Nalezy zbi¢ wystajgce resztki zaprawy, krawedzie
odsadzki fundamentowej nalezy oczysci¢ z gruzu i ziemi. Wystajgce czesci fundamentéw nalezy
potraktowac ze szczegolng pieczotowitoscig. Mleczko cementowe, resztki zaprawy i inne obnizajgce
przyczepnosé czesci nalezy usungc¢ z catej powierzchni za pomocg odpowiednich narzedzi np. recznej
szlifierki diamentowej. Gtebokie rysy i spoiny nalezy przed uszczelnieniem wypetni¢ odpowiednig

zaprawag.

Mieszanie

Do komponentu ptynnego dodaje sie komponent proszkowy i miesza za pomocg wiertarki
z natozonym mieszadtem, az do powstania jednorodnej masy. Masa i proszek w oryginalnym
opakowaniu sg dostosowane do siebie ilosciowo. Przy ilosciach mniejszych nalezy przestrzegac¢
podanego na pojemniku stosunku mieszania. Czas stosowania zmieszanego materiatu wynosi 1 + 2

godzin.

Gruntowanie podioza

Powloke gruntujgcg nanosi sie szczotkg Ilub szerokim pedzlem rozcienczong wodg
w stosunku 1:10. Podioza, ktére wymagajg wzmocnienia (np. beton porowaty lub podioza tuszczgce
sie), nalezy zagruntowa¢. Po wyschnieciu powtoki gruntujgcej nastepuje nanoszenie materiatu za

pomocg gtadkiej kielni.

Kontrola:

grubosci naktadanej warstwy:

Kontrola grubosci naktadanej warstwy w stanie swiezym nastepuje poprzez pomiar ilosci zuzytego
materiatu oraz pomiar grubosci wilgotnej powtoki. W przypadki recznej obrobki materiatu nie mozna
wykluczy¢ odchyleh od normatywnej grubosci naktadanej warstwy. Pomiar grubosci wilgotnej jeszcze
warstwy uszczelniajgcej, zgodnie z normg DIN 18195-3 wydanie 2000-08, nastepuje w co najmniej 20
punktach na danym obiekcie lub na kazdych 100 m? przekatnie podzielonej uszczelnianej powierzchni.
wyschniecia:

Kontrole stopnia wyschniecia uszczelnienia przeprowadzamy metodg niszczgacg na prébce
referencyjnej poprzez jej wyciecie. Probka referencyjna pobierana jest wraz z istniejgcym podtozem

i skladowana jest w wykopie.

Dokumentacja
Przy uszczelnieniu wykonywanym zgodnie z normami DIN 18195-5 i 6, wydanie 2000-08
w rozumieniu normy DIN 18195-3, wydanie 2000-08 kontrola naktadanej warstwy izolacyjnej oraz jej

wyschniecia powinna by¢ dokumentowane.

Uszczelnianie szczelin dylatacyjnych
Szczeliny dylatacyjne mozna trwale i niezawodnie uszczelni¢ tadmg izolacyjng. Jest ona naklejona na
krawedziach szczeliny masg i pdzniej tgczona z izolacjg powierzchniowa.
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6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Ogélne wymagania dotyczace kontroli jakosci

Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej (OST)

-Kontrola jakosci” pkt 6.

Wymagana jakos¢ materiatdbw izolacyjnych powinna byC potwierdzona przez producenta
zadwiadczeniem o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu
lub innym réwnorzednym dokumentem. Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw
potwierdzajgcych ich jakos$¢ nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania. Odbiér materiatéw izolacyjnych
powinien obejmowac¢ sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowg oraz sprawdzenie wtasciwosci
technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami wytworcy. Nie nalezy stosowa¢ materiatow

przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

6.2. Wyniki odbioréw materiatléw i wyrobow

Wyniki odbioréw materiatéw i wyroboéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne wymagania

Ogolne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej (OST)
»Obmiar robot” pkt 7.

7.2. Obmiar robot

Jednostka obmiarowg robot jest m? powierzchni zaizolowanej. llo$¢ robét okresla sie na podstawie

projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdélne wymagania

Ogodlne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej (OST) ,,Odbiér
robot” pkt 8.

8.2. Odbior robot

Odbidér robot izolacyjnych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych roboét

wykonczeniowych. Roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne wymagania

Ogolne zasady dotyczgce podstawy ptatnosci podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej (OST)

,Podstawa ptatnosci” pkt.9.

9.2. Podstawa ptatnosci

Ptaci sie za ustalong ilo$¢ m? izolacji wedtug ceny jednostkowej, ktéra obejmuije:
— dostarczenie materiatow,
— przygotowanie i oczyszczenie podtozg, wykonanie izolacji wraz z ochrong,

— uporzadkowanie stanowiska pracy.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Norma

Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami
1. PN-B-24625:1998
stosowane na gorgco.

PN-B-24620:1998

2. Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
/Az1:2004
3 PN-EN 197- Cement. Skfad, wymagania i kryteria zgodnosci
' 1:2002 dotyczgce cementu powszechnego uzytku.
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1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

SST 1- ROBOTY ROZBIORKOWE | ZWIAZANE Z WYKONANIEM KONSTRUKCJI

IZOLACJE CIEPLNA

WSTEP

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce

wykonania izolacji cieplne;j.

Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1.

Zakres robo6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych

z wykonaniem izolacji posadzki ze styropianu EPS

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg zgodne
z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej (OST) ,,
Wstep” pkt 1.5.

Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczgce robét podano w Ogdlnej Specyfikaciji Technicznej (OST) ,Wstep” pkt 1.6.
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2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatléow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej (OST) ,Materiaty”
pkt 2.

Materiaty stosowane do wykonania robét ociepleniowych powinny miec:

— oznakowanie znakiem CE oznaczajgce, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang normag
europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, europejskg aprobatg techniczng lub krajowg
specyfikacjg techniczng panstwa czionkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

— deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy
ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia
i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejskg, albo

— oznakowanie znakiem budowlanym oznaczajgce, ze sg to wyroby nie podlegajgce obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnos$ci z Polskg Normg lub aprobatg techniczna,

badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany",

Dodatkowo oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta, typu wyrobu, kraju

pochodzenia, daty produkcji.

2.2. Rodzaje materiatéw i elementéw systemu

2.2.1. Srodek gruntujgcy
Materiat wodorozciehczalny (np. dyspersja akrylowa, wodny roztwér szkita wodnego) stosowany,

zaleznie od rodzaju i stanu podtoza, do jego przygotowania przed klejeniem piyt izolacji termicznej lub

na powierzchni warstwy zbrojonej, przed wykonaniem warstwy wykohnczeniowej.

2.2.2. Zaprawa (masa) Piejgca
Gotowy lub wymagajacy zarobienia z wodg materiat (na bazie cementu modyfikowany polimerami,

polimerowy/akrylowy mieszany z cementem, zbrojony wiéknem szklanym) do klejenia piyt izolacji
termicznej do podtoza, zréznicowany zaleznie od rodzaju izolacji (styropian, wetna mineralna). Wybér
zaprawy ma wptyw na klasyfikacje palnosci wyrobu. W niektérych systemach zaprawa klejgca
stosowana jest takze do wykonania warstwy zbrojonej. Wymagana konsystencja zaprawy (stozek

pomiarowy): 10 £1 cm.

2.2.3. Plyty termoizolacyjne
— plyty ze styropianu (polistyrenu spienionego) ekspandowanego (EPS 100 Podtoga/ Dach) majg
zastosowanie jako izolacja termiczna. Mocowane sg metodg klejenia za pomocg tgcznikow
mechanicznych lub metoda tgczong. Szczegdtowe wymagania dla ptyt ze styropianu ekspandowanego
okresla norma PN-EN 13163,
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2.2.4. Elementy uzupetiajgce
— pianka uszczelniajgca - materiat do wypetiania nieszczelnych pofgczen miedzy ptytami izolacji

termicznej,

2.3. Warunki przyjecia na budowe wyrobéw ociepleniowych

Wyroby do systemow ociepleniowych mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce
warunki:

— s zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i specyfikaciji
technicznej,

— sg wlasciwie oznakowane i opakowane,

— spetniajg wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt zaréwno dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania, jak i karty katalogowe wyrobéw lub firmowe wytyczne stosowania

wyroboéw.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robét ociepleniowych wyrobdw nieznanego pochodzenia. Przyjecie

materiatow i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowa.

2.4. Warunki przechowywania i sktadowania wyrobéw do robét ociepleniowych

Wszystkie materiaty powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach i przechowywane zgodnie

z instrukcjg producenta oraz odpowiednig Aprobatg Techniczng.

Podstawowe zasady przechowywania:

— $rodki gruntujgce, gotowe masy (zaprawy, kleje),- przechowywaé w szczelnie zamknietych
opakowaniach, zabezpieczonych przed bezposrednim nastonecznieniem i dziataniem mrozu, przez
okres zgodny z wytycznymi producenta,

— materiaty suche - przechowywac¢ w szczelnie zamknietych opakowaniach, w warunkach suchych, przez
okres zgodny z wytycznymi producenta,

— izolacja termiczna - ptyty ze styropianu przechowywa¢ w warunkach zabezpieczonych przed

uszkodzeniem i oddziatywaniem warunkow atmosferycznych,
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3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej (OST) ,Sprzet” pkt.3.

3.2. Sprzet do wykonywania izolacji cieplnej

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu takiego sprzetu jak:

— do transportu i przechowywania materialtdbw - opakowania fabryczne, duze pojemniki (silosy,
opakowania typu ,big bag") do materiatéw suchych i o konsystenc;ji past,

— do ciecia ptyt izolacji termicznej i ksztattowania ich powierzchni i krawedzi - szlifierki reczne, pity reczne
i elektryczne, frezarki do ksztattowania krawedzi i powierzchni ptyt (boniowanie),

— pozostaty sprzet - przyrzady miernicze, poziomnice, faty, niwelatory, sznury traserskie itp.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej (OST) ,Transport”
pkt 4.

4.2. Transport materiatéw

Materiaty do wykonania izolacji cieplnej nalezy transportowaé zgodnie z wymaganiami producentéow
materiatéw, aprobaty technicznej, zasadami eksploatacji srodkéw transportowych i przepisami ruchu

drogowego.

Wyroby do robét ociepleniowych mogg byé przewozone jednostkami transportu samochodowego,
kolejowego, wodnego i innymi. Zatadunek i wytadunek wyrobéw w jednostkach tadunkowych (na
paletach) nalezy prowadzi¢ sprzetem mechanicznym, wyposazonym w osprzet widtowy, kleszczowy lub
chwytakowy. Zatadunek i wytadunek wyrobdéw transportowanych luzem wykonuje sie recznie. Reczny
zatadunek zaleca sie prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi pomocniczych,
takich jak: kleszcze, chwytaki, wciggniki, wozki. Przy zatadunku wyrobdw nalezy przestrzega¢ zasady
wykorzystania petnej tadownosci jednostki transportowej. Do zabezpieczenia przed przemieszczaniem

i uszkodzeniem jednostek tadunkowych w czasie transportu nalezy stosowac: kliny, rozpory i bariery.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne wymagania dotyczace wykonania robét

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej (OST)

~WVykonanie robét” pkt 5.

5.2. Wymagania dotyczace podtoza pod roboty ociepleniowe

Przed rozpoczeciem robét nalezy wykona¢ ocene podioza polegajgcg na kontroli jego czystosci,

wilgotnosci, twardosci, nasigkliwosci i rownosci.

Poszczegdlne préby:

— proba odpornosci na Scieranie - ocena stopnia zapylenia, osypywania sie powierzchni lub wystepowania
pozostatosci wykwitow i spiekdw za pomocg dtoni lub czarnej, twardej tkaniny,

— préba odpornosci na skrobanie (zadrapanie) - wykonanie krzyzowych naciec¢ i zrywanie powierzchni lub
ocena zwartosci i nosnosci podtoza oraz przyczepnosci istniejgcych powtok za pomoca rylca,

— préba zwilzania - ocena chtonnosci (nasigkliwosci) podtoza za pomocg mokrej szczotki, pedzla lub
spryskiwacza. Sprawdzenie rownosci i gladkosci - okreslenie wielkosci odchytek $ciany od ptaszczyzny

i kierunku pionowego (poziomego). Dopuszczalne wartosci zalezne sg od rodzaju podtoza

5.3. Przygotowanie podioza

W kazdym przypadku bardzo istotne jest doktadne sprawdzenie jakosci podtoza. Dotyczy to jego
wytrzymatosci powierzchniowej, stopnia rownosci i ptaskosci powierzchni oraz czystosci. Oceny jakosci
podtoza powinien dokonac¢ projektant ocieplenia. W przypadku watpliwosci co do jego wytrzymatosci
nalezy zastosowaé metode ,pull off’ pozwalajgcg okresli¢ wytrzymatos¢ na rozcigganie (powinna
wynosi¢ ona co najmniej 0,08 MPa). Przy braku urzadzenia do testéow ,pull off” mozna do
oczyszczonego z kurzu, pytu i powtok malarskich podtoza przyklei¢ za pomocg kleju systemowego
prébki materiatu izolacyjnego o wymiarach 100 x 100 mm (8 - 10 probek). Badanie wykonaé po 3 dniach
przeprowadzajgc probe recznego odrywania przyklejonej probki. Jesli materiat izolacyjny zostanie
zerwany w swej strukturze, oznacza to, ze podioze charakteryzuje sie odpowiednig wytrzymatoscia.
Natomiast w przypadku oderwania probki z klejem i warstwg fakturowg konieczne jest oczyszczenie
elewacji ze sftabo zwigzanej z podfozem warstwy. Oczyszczone podtoze nalezy zagruntowac
preparatem gruntujgcym i powtorzy¢ badanie. Jezeli ponowna préba da wynik negatywny, nalezy
rozwazy¢ dodatkowe mocowanie mechaniczne lub wtasciwie przygotowac podtoze. W przypadku $cian
charakteryzujgcych sie odpowiednig wytrzymatoscig, ale odznaczajgcych sie zbyt duzg nieréwnoscig
powierzchni, skuteczne moze sie okaza¢ natozenie warstwy wyréwnawczej. Przy nieréwnosciach

podtoza do 10 mm — nalezy zastosowac¢ szpachlowke. Jesli nierdwnos¢ przekroczy 20 mm, nalezy
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przeprowadzi¢ naprawe naklejajgc materiat termoizolacyjny o odpowiedniej grubosci (z uwzglednieniem

dodatkowego mocowania warstwy zasadniczej za pomocg tgcznikéw mechanicznych).

. Wykonanie izolacji cieplnej

Roboty nalezy wykonywa¢ przy spetnieniu wymagan producenta dotyczgcych dopuszczalnych
warunkow atmosferycznych (najczesciej: temperatura +5 =+ +25°C, brak opadéw, silnego
nastonecznienia, wysokiej wilgotnosci powietrza).

Piyty styropianowe nalezy mocowacé do podtoza poziomo — z zachowaniem ,mijankowego” uktadu spoin
pionowych przy uzyciu zaprawy klejgcej. Na catej powierzchni ocieplanej sciany, ptyty powinny do siebie
przylegac. Niedopuszczalne jest wystepowanie masy klejgcej w spoinach. Zaprawe nalezy nakfadacé
kielnig po obwodzie ptyty pasem szerokosci 3 do 4 cm i kilkoma plackami srednicy okoto 8 cm
umieszczonymi na srodkowej powierzchni ptyty. Lgczna powierzchnia natozonej masy klejgcej powinna

obejmowac co najmniej 40% powierzchni ptyty.

W przypadku réwnych gtadkich podtozy, zaprawe mozna naktadaé na ptyty za pomocg pacy zebatej
o rozmiarach 10 do 12 mm. llo$¢ masy klejacej i grubosc jej warstwy zalezg od stanu podtoza, musi by¢
jednak zapewniony dobry styk ze sciang, co gwarantuje uzyskanie wymaganej przyczepnosci. Po
natozeniu masy klejgcej na ptyte nalezy jg bezzwtocznie przytozy¢ do Sciany i doktadnie przycisng¢. Po
docisnieciu, ptyty nie wolno porusza¢. Styropian przykleja sie pasami od dotu do goéry. Powierzchnia
przyklejanych ptyt powinna by¢ réwna, a szpary miedzy nimi wieksze niz 2 mm, wypetnione paskami

styropianu.
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6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Ogélne wymagania dotyczace kontroli jakosci

Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej (OST)

-Kontrola jakosci” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét ociepleniowych

Przed przystgpieniem do robot ociepleniowych nalezy przeprowadzi¢ badania materiatéw, ktére bedg

wykorzystane do wykonywania robét oraz dokonaé oceny podfoza.

6.2.1. Badania materiatéw
Badanie materiatdw przeprowadza sie posrednio na podstawie zapiséw w dzienniku budowy,

dotyczacych przyjecia materiatdw na budowe oraz dokumentéw towarzyszacych wysyice materiatow
przez producenta, potwierdzajgcych zgodnosé uzytych materiatbw z wymaganiami dokumentacji

projektowej i specyfikacji technicznej pokrycia oraz normami.

6.2.2. Ocena poditoza
Badanie stanu podtoza nalezy przeprowadzi¢ wedlug wymagan okreslonych w pkt. 5.3. oraz 5.4.

niniejszej SST.

6.3. Badania w czasie odbioru robot

6.3.1. Zakres i warunki wykonywania badan
Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszystkich wymagan,

dotyczacych robét ociepleniowych, w szczegélnosci w zakresie:

— zgodnosci z dokumentacja projektows i specyfikacjg techniczng (szczegdtowg) wraz z wprowadzonymi
zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

— jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobdw,

— prawidiowosci przygotowania podfoza,

— prawidiowosci wykonania ocieplenia i szczegotdw systemu ociepleniowego.

Przy badaniach w czasie odbioru robdt nalezy wykorzystywa¢ wyniki badan dokonanych przed
przystapieniem do robét i w trakcie ich wykonywania.

Przed przystapieniem do badan przy odbiorze nalezy na wstepie sprawdzi¢ na podstawie dokumentow
czy zatgczone wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem do robét potwierdzajg, ze przygotowane

podtoza nadawaty sie do wykonania robét ociepleniowych.

Do badan odbiorowych nalezy przystgpi¢ po catkowitym zakonczeniu robot.
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6.3.2. Opis badan odbiorowych
W trakcie dokonywania odbioru robot nalezy dokonaé oceny wykonanych robdt z zastosowaniem

izolacji termicznej poprzez poréwnanie z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5. niniejszej Szczegotowej
Specyfikacji Technicznej (SST).

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej (OST)
»Obmiar robot” pkt 7.

7.2. Obmiar roboét

Jednostkg obmiarowg robot jest m?2 powierzchni zaizolowanej. 1lo$¢ robdt okresla sie
na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera

i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdélne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w Ogdinej Specyfikaciji Technicznej (OST) ,,Odbidr
robot” pkt 8.

8.2. Odbior robot

Odbiér robot izolacyjnych powinien sie odby¢é przed wykonaniem tynkéw i innych robot

wykonczeniowych. Roboty podlegajg zasadom odbioru robot zanikajgcych.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdélne wymagania

Ogodlne zasady dotyczgce podstawy ptatnosci podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej (OST)

.Podstawa ptatnosci” pkt.9.

9.2. Podstawa ptatnosci

Ptaci sie za ustalong ilo$¢ m? izolacji wedtug ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,

— obstuge sprzetu niewymagajgcego etatowej obstugi,

— oceng i przygotowanie podtoza,

— ulozenie warstwy izolacyjnej w podfodze

— uporzgdkowanie terenu wykonywania prac,

— usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw  materiatdbw w  sposoéb uzgodniony
ze Zleceniodawcy i zgodnie z zaleceniami producenta,

— likwidacje stanowiska roboczego.

10.NORMA
10.1. Norma

PN-EN Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby ze

1. 13163:2004 styropianu (EPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnetrzne

2 PN-EN zespolone systemy ocieplania (ETICS) z wetng mineralna.
13500:2005 Specyfikacja.
PN-ISO 3443- Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i

3. 1:1994 okreslenia.

59|Strona
Niniejszy projekt jest chroniony prawem autorskim. Przedsiebiorstwo Budowlane TEMPUS Sp. z 0.0., zgodnie z Ustawg z dnia 4 lutego
1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zastrzega sobie prawa autorskie i zakazuje bez jego wiedzy i zgody powielania
i wykorzystywania tego projektu do celéw niezgodnych z jego przeznaczeniem.



1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

SST 2- POSADZKI | PODLOGI
POSADZKI WYKONANE MIKSOKRETEM
WSTEP
Przedmiot SST

W niniejszym rozdziale oméwiono ogdélne wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt

budowlanych zwigzanych z wykonaniem posadzki miksokretem.

Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1.

Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych

z wykonaniem posadzki miksokretem

Okreslenia podstawowe
Okredlenia podstawowe w niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg zgodne
z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi w Ogdlnej Specyfikacji

Technicznej (OST) ,Wstep” pkt 1.5.

Miksokret- agregat przeznaczony do mieszania, a takze pdzniejszego wylewania masy betonowej

Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej (OST) ,Wstep” pkt 1.6.
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2.1.

2.2.

1.1.1.

2. MATERIALY

Ogoélne wymagania dotyczace materiatéw

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatdéw podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej (OST) ,Materiaty”
pkt 2.

Skladniki mieszanki betonowej

Cement

Rodzaje cementu

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatkow mineralnych
wedtug normy PN-B-30000:1990 o nastepujgcych markach:

»25" - do betonu klasy B7.5-B20,

»39" - do betonu klasy wyzszej niz B20.

Wymagania dotyczace sktadu cementu

Wedtug ustalen normy PN-B-30000:1990 oraz zgodnie z zarzgdzeniem Ministra Komunikacji wymaga
sie, aby cementy te charakteryzowaty sie nastepujgcym sktadem:

zawartos¢ krzemianu tréjwapniowego olitu (C3S) 50-60%,

zawartos¢ glinianu tréjwapniowego olitu (C3A) <7% ,

zawartosc¢ alkaliow do 0,6%,

zawartosc¢ alkaliéw pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9%,

zawartos¢ C4AF+2C3A (zalecane) <20%.

Opakowanie

Cement wysytany w opakowaniu powinien by¢é pakowany w worki papierowe WK, co najmniej
trzywarstwowe, wedtug PN-76/P-79005. Masa worka z cementem powinna wynosi¢ 50,2 kg.
Na workach powinien by¢ umieszczony trwaty, wyrazny napis zawierajgcy nastepujgce dane:
oznaczenie,

nazwa wytwaorni i miejscowosci,

masa worka z cementem,

data wysyiki,

termin trwatosci cementu.

Dla cementu luzem nalezy stosowa¢ cementowagony i cementosamochody, ktére sg wyposazone we
wsypy umozliwiajgce grawitacyjne napetnianie zbiornikdéw, a takze urzadzenie do wyladowywania

cementu. Ponadto, powinny by¢ przystosowane do plombowania, wsypow i wysypow.
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Swiadectwo jakosci cementu
Kazda partia wysytanego cementu powinna by¢ zaopatrzona w sygnature odbiorczg kontroli jakosci
zgodnie z PN-EN 147-2.

Akceptowanie poszczegolnych partii cementu

Kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonu musi uzyska¢ akceptacje Inzyniera.

Biezaca kontrola podstawowych parametrow cementu

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wedtug normy PN - EN 196- 1:1996,
PN - EN 196-3:1996 i PN - EN 196-6:1997, a wyniki ocenione wediug normy PN- B - 30000:1990. Zakres
badan cementu pochodzgcego z dostawy, dla ktorej jest atest z wynikami badan cementowni, obejmuje
tylko badania podstawowe. Ponadto przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca
sie przeprowadzenie kontroli obejmujgce;j:

oznaczenie czasu wigzania wedtug PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997,
oznaczenie zmiany objetosci wedtug PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997,
sprawdzenie zawartosci grudek (zbrylen) nie dajgcych sie rozgnies¢ w palcach i nie rozpadajgcych sie
w wodzie.

W przypadku, gdy ww. kontrola wykaze niezgodnos¢ z normami, cement nie moze by¢ uzyty do betonu.

Magazynowanie i okres skladowania

Miejsca przechowywania cementu mogag by¢ nastepujgce:

dla cementu pakowanego (workowanego): sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym
terenie zabezpieczone z bokéw przed opadami) lub magazyny zamkniete (budynki lub pomieszczenia
0 szczelnym dachu i Scianach),

dla cementu luzem: magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, zelbetowe lub betonowe przystosowane do
pneumatycznego zatadowania i wyladowania cementu luzem, zaopatrzone w urzgdzenia do
przeprowadzenia kontroli objetosci cementu znajdujgcego sie w zbiorniku lub otwory do
przeprowadzenia pomiarow poziomu cementu, wiazy do czyszczenia oraz klamry na zewnetrznych

Scianach).

Podtoza skfadow otwartych powinny byé twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajgce
cement przed Sciekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem. Podiogi magazynéw zamknietych
powinny byé suche i czyste, zabezpieczajgce cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania.

Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:
10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,
po uptywie okresu trwatosci podanego przez wytwérce w przypadku przechowywania w skfadach

zamknietych.
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1.1.2.

2.3.

Kazda partia cementu posiadajgca oddzielne $wiadectwo jakosci powinna by¢ przechowywana w

sposob umozliwiajgcy jej tatwe rozréznienie.

Kruszywo

Rodzaj kruszywa i uziarnienie

Do betonu nalezy stosowa¢ kruszywo mineralne odpowiadajgce wymaganiom normy
PN-B- 06712/A1:1997, z tym ze marka kruszywa nie powinna by¢ nizsza niz klasa betonu. Ziarna
kruszywa nie powinny by¢ wigksze niz:

1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,

3/4 odlegtosci w Swietle miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w jednej ptaszczyznie prostopadtej do
kierunku betonowania.

Kontrola partii kruszywa przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje oznaczenia:
sktadu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000,

ksztattu ziarn wg PN-EN 933-4:2001,

zawartosci pytdw mineralnych wg PN-78/B-06714/13,

zawartosci zanieczyszczen obcych wg PN-76/B-06714/12.

W celu umozliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nalezy prowadzi¢ biezgcg kontrole

wilgotnosci kruszywa wedtug PN-EN 1997-6:2002 i stato$ci zawarto$ci frakcji 0-2 mm.

Posadzka wykonana miksokretem

Parametry posadzki:

— konsystencja mieszanki: potsucha lub gesto plastyczna;

— wspétczynnik przewodnosci cieplnej: A = 1,2 [W/mK];

— czas nagrzewania: temp. powierzchniowg 29°C uzyskujemy po 1,2h;

— grubosc¢: 45-80mm;

— zbrojenie jastrychu: mozliwos¢ zastosowania zbrojenie w celu wykluczenia skurczu (pekniec);
— wytrzymatos¢ na Sciskanie: C12, C16;

— wytrzymatos¢ na zginanie: F1, F2;

— ciezar przy 100m2: 18000kg;

— mozliwosé chodzenia: po 7 dniach;

— zastosowanie: pomieszczenia suche, mokre / wilgotne;
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3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej (OST) ,Sprzet” pkt.3.

Roboty mozna wykonaé recznie lub przy uzyciu sprzetu:

- miksokret

- betoniarka

- zacieraczka mechaniczna

- niwelator laserowy

Do wykonania posadzki uzywac sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora i zgodnego z zaleceniami

dostawcy systemu oraz jego instrukcjami.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w Ogdélnej Specyfikacji Technicznej (OST) ,Transport”
pkt 4.

4.2. Transport materiatéw

Transport powinien odbywac¢ sie¢ samochodami zakrytymi z petnym zabezpieczeniem przed
uszkodzeniami. Roztadunek powinien obywacC sie w sposob reczny lub zmechanizowany przy
zachowaniu petnej ostroznosci i ochrony przed uszkodzeniami. Wykonawca jest zobowigzany do
stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych
robot i wkasciwosci przewozonych materiatéw. Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt,
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu prowadzenia robot budowlanych. Wybér srodkéw transportowych powinien by¢ dostosowany do

kategorii gruntu, jego objetosci, technologii zatadunku oraz odlegtosci transportu.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne wymagania dotyczace wykonania robét

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej (OST)

~WVykonanie robét” pkt 5.

Wykonawca rozpocznie prace posadzkowe po zakonczeniu wszystkich prac wykonczeniowych na
danym obszarze robét, a takze po zakonczeniu wszystkich niezbednych prac instalacyjnych, wykonaniu
przebi¢ itp. Przed wykonaniem posadzek nalezy sprawdzi¢ czy zostaly wykonane zalecane spadki
w podtozu. Nie nalezy wykonywac¢ spadkéw przez zwiekszenie lub zmniejszenie wymaganej grubosci
materiatu podktadowego i gruntujgcego.

Prace przy posadzce betonowej nalezy wykonywaé¢ pod nadzorem uprawnionego kierownika budowy
w oparciu o szczego6towe instrukcje producenta. Po dokladnym wysprzataniu podtoza przystapi¢ do
mieszania piasku z wodg i cementem w odpowiednich proporcjach. Zaprawe naktadac na podtoze przy
uzyciu miksokreta, stopniowo rozprowadzac jg rownomiernie po catej powierzchni, uzywajgc w tym celu
zacieraczek recznych i mechanicznych. Posadzka powinna mie¢ powierzchnie réwng, stanowigcg

ptaszczyzne lub pochylong, zgodnie z ustalonym spadkiem.

5.2. Wytwarzanie mieszanki betonowej

5.2.1. Dozowanie sktadnikéw
Dozowanie sktadnikow do mieszanki betonowej powinno byé dokonywane wytgcznie wagowo,

z doktadnoscia:
— 2% - przy dozowaniu cementu i wody,

— 3% - przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory muszg mie¢ aktualne Swiadectwo legalizacji. Przy dozowaniu sktadnikow powinno sig

uwzglednia¢ korekte zwigzang ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa.

5.2.2. Mieszanie skfadnikow
Mieszanie sktadnikow powinno sie odbywa¢ w betoniarce lub miksokrecie. Czas mieszania nalezy

ustali¢ doswiadczalnie, jednak nie powinien by¢ krotszy niz 2 minuty.

5.2.3. Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej
Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowac pojemniki o konstrukcji umozliwiajgcej fatwe

ich opréznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu
pomp obowigzujg odrebne wymagania technologiczne, przy czym wymaga sie sprawdzenia ustalonej

konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.
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Przed przystgpieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzi¢: potozenie zbrojenia, zgodno$¢ rzednych
z projektem, czysto$¢ deskowania oraz obecnos¢ wktadek dystansowych zapewniajgcych wymagang

wielko$¢ otuliny.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wiekszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktérg
spada. W przypadku gdy wysokos¢ ta jest wieksza, nalezy mieszanke podawa¢ za pomocag rynny
zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m). Przy
wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzegaé dokumentacji technologicznej, ktéra
powinna uwzglednia¢ nastepujgce zalecenia:

— przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowg nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociggu
pompy. W ptytach o grubosci wiekszej od 12 cm zbrojonych goérg i dotem nalezy stosowaé belki
wibracyjne.

5.2.4. Zageszczanie betonu
Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzegaé nastepujgcych zasad:

— wibratory wglebne nalezy stosowa¢ o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute,
z butawami o S$rednicy nie wiekszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezacymi w
ptaszczyznie poziomej,

— podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykac zbrojenia butawg wibratora. Podczas
zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebi¢ butawe na gtebokosé¢ 5-8 cm w warstwe
poprzednig i przytrzymywaé¢ butawe w jednym miejscu w czasie 20-30 sekund, po czym wyjmowac
powoli w stanie wibrujgcym,

— kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem
skutecznego dziatania wibratora. Odlegto$¢ ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m,

— belki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu ptyt i charakteryzowacé sie
jednakowymi drganiami na catej dtugosci,

— czas zageszczania wibratorem powierzchniowym lub belkg wibracyjng w jednym miejscu powinien
wynosi¢ od 30 do 60 sekund,

— zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku gtebokosci i od
1,0 do 1,5 m w kierunku dtugosci elementu,

— rozstaw wibratoréw nalezy ustali¢ doswiadczalnie tak, aby nie powstawaty martwe pola,

— mocowanie wibratoréw powinno by¢ trwate i sztywne.

5.2.5. Przerwy w betonowaniu
Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych

z Projektantem. Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione
z Projektantem, a w prostszych przypadkach mozna sie kierowaé zasada, Zze powinna ona byc¢
prostopadta do kierunku naprezen gtéwnych. Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania
powinna by¢ starannie przygotowana do potgczenia betonu stwardniatego ze swiezym przez:

— usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy pozostatego
szkliwa cementowego,
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— obfite zwilzenie wodg i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku
zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej warstwy zaczynu

cementowego.

Powyzsze zabiegi nalezy wykonac¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie, wznowienie betonowania
nie powinno sie odby¢ pézniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli
temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekraczac 2 godzin.
Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio

utozonego betonu.

5.2.6. Pobranie prébek i badanie
Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych

normg PN-EN 206-1: 2003 oraz gromadzenia, przechowywania i okazywania Inzynierowi wszystkich
wynikow badan dotyczgcych jakosci betonu i stosowanych materiatéw. Jezeli beton poddany jest
specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac¢ plan kontroli jakosci betonu dostosowany do
wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane
aktualng normg i niniejszymi SST oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidtowosci
zastosowanych zabiegdw technologicznych. Badania powinny obejmowac:

— badanie sktadnikéw betonu,

— badanie mieszanki betonowej,

— badanie betonu.

5.3. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

5.3.1. Temperatura otoczenia
Betonowanie nalezy wykonywacé wytgcznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, zachowujgc warunki

umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym
zamarznieciem. W wyjgtkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5°C,
jednak wymaga to zgody Inzyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C
w chwili uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej
7 dni.

5.3.2. Zabezpieczenie podczas opadow
Przed  przystgpieniem do betonowania nalezy przygotowa¢ sposodb  postepowania
na wypadek wystgpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston

wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni $wiezego betonu.

5.3.3. Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia
Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien byé chroniony przed zamarznigciem

przez okres pozwalajgcy na uzyskanie wytrzymatosci, co najmniej 15 MPa. Uzyskanie wytrzymatos$ci

15 MPa powinno byé zbadane na prébkach przechowywanych w takich samych warunkach jak
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zabetonowana konstrukcja. Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia
betonu nalezy wczesniej podjg¢ dziatania organizacyjne pozwalajgce na odpowiednie ostoniecie

i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji.

5.4. Pielegnacja betonu

5.4.1. Materiaty i sposoby pielegnacji betonu
Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami

wodoszczelnymi zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu oraz chronigcymi beton przed deszczem
i nastonecznieniem. Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pdzniej niz po 12
godzinach od zakohczenia betonowania rozpocza¢ pielegnacje wilgotnosciowg betonu i prowadzi¢ jg
€O najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe). Nanoszenie bton nie
przepuszczajgcych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie bedzie sie tgczyt z nastepng
warstwg konstrukcji monolitycznej, a takze, gdy nie sg stawiane specjalne wymagania odnos$nie jakosci
pielegnowanej powierzchni. Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy
PN-EN 1008: 2004. W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami

i drganiami.

5.4.2. Okres pielegnac;ji
Utozony beton nalezy utrzymywacé w statej wilgotnosci przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie betonu

normalnie twardniejgcego nalezy rozpoczg¢ po 24 godzinach od zabetonowania. Betonowanie nalezy
wykonywacé wytgcznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, zachowujac warunki umozliwiajgce
uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznieciem.
W wyjgtkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to
zgody Inzyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w chwili uktadania

i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni.

5.4.3. Zabezpieczenie podczas opadow
Przed przystgpieniem do betonowania nalezy przygotowa¢ sposéb postepowania na wypadek

wystgpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston

wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni $wiezego betonu.

5.4.4. Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia
Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien byé chroniony przed zamarznieciem

przez okres pozwalajgcy na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15 MPa. Uzyskanie wytrzymatosci 15
MPa powinno by¢é zbadane na préobkach przechowywanych w takich samych warunkach jak
zabetonowana konstrukcja. Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia
betonu nalezy wczesniej podjaé dziatania organizacyjne pozwalajgce na odpowiednie ostoniecie i

podgrzanie zabetonowanej konstrukcji.

5.4.5. Wykanczanie powierzchni betonu

5.4.5.1. Réwnosc¢ powierzchni i tolerancji
Dla powierzchni betonéw w konstrukciji nosnej obowigzujg nastepujgce wymagania:
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wszystkie betonowe powierzchnie muszg byC¢ gtadkie i réwne, bez zagtebien miedzy ziarnami,
przetomdw i wybrzuszen ponad powierzchnie,

pekniecia sg niedopuszczalne,

rysy powierzchniowe skurczowe sg dopuszczalne pod warunkiem, ze zostaje zachowana otulina,
pustki, raki i wykruszyny sg dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu bedzie nie
mniejsze niz 2,5 cm, a powierzchnia, na ktérej wystepujg nie wieksza niz 0,5% powierzchni
odpowiedniej sciany,

réownos$¢ gorszej powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadaé
wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypuktosci i wgtebienia nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm.

5.4.5.2. Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen
Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykohczenia powierzchni betonowych,to po rozdeskowaniu

konstrukcji nalezy:

wszystkie wystajgce nieréwnosci wyréwnaé za pomocag tarcz karborundowych i czystej wody
bezposrednio po rozebraniu szalunkow,

raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupetni¢ betonem, nastepnie wygtadzi¢ i uklepac, aby
otrzymac rowng i jednorodng powierzchnie bez dotkéw i poréw,

wyréwnang wedtug powyzszych zalecen powierzchnie nalezy obrzuci¢ zaprawg i lekko wyszczotkowaé

wilgotng szczotkg aby usung¢ powierzchnie szkliste.
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6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Ogélne wymagania dotyczace kontroli jakosci

Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej (OST)

-Kontrola jakosci” pkt 6.

Odbidr materiatéw i robét powinien obejmowaé zgodnosci z specyfikacjg techniczng oraz sprawdzenie
wiasciwosci technicznych tych materiatdw z wystawionymi atestami wytworcy. Nie dopuszcza sie
stosowania do robd6t materiatéw, ktorych wiasciwosci nie odpowiadaja wymaganiom technicznym.
Nie nalezy stosowac rowniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
Kontrola jakosci prac obejmuje:
- ocene jakosci materiatow przed montazem, sprawdzenie kompletnosci dokumentow
- kontrole jakosci przygotowania i oczyszczenia podtoza zgodnie z kryteriami:

- odchylenie powierzchni od projektowanej ptaszczyzny max. 3mm/2m i nie wiecej niz 5mm na

dtugosci catego pomieszczenia,

- kontrole utozenia materiatéw wykonczeniowych wedtug szczegdlnych kryteriow dla innych wybranych
rodzajow wykonhczenia.
- ocene przygotowania podtozy: - ocene prawidtowosci i doktadnosci wykonania posadzek
i prowadzenia prac zgodnie z wytycznymi producentéw i normami
- sprawdzenie poziomu posadzek niwelatorem laserowym - dopuszczalne odchytki to 3mm

na odcinku 2m

6.2. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw

Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdélne wymagania

Ogolne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej (OST)
»Obmiar robot” pkt 7.

7.2. Obmiar robot

Jednostkg obmiarowg robot jest m? powierzchni zaizolowanej. 1lo$¢ robdt okresla sie

na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdélne wymagania

Ogodlne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w Ogdinej Specyfikacji Technicznej (OST) ,,Odbiér
robot” pkt 8.

8.2. Odbior robot

Odbidr materiatéw i robét powinien obejmowac zgodnosci z specyfikacjg techniczng oraz sprawdzenie
wihasciwosci technicznych tych materiatow z wystawionymi atestami wytworcy.
Odbidr powinien obejmowac:
- sprawdzenie wyglagdu zewnetrznego; badanie nalezy wykonaé przez ocene wzrokowa,
- sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni posadzki; badanie nalezy wykonac¢
przez ocene wzrokowg oraz za pomoca fat, poziomic,
- sprawdzenie grubosci posadzki betonowej nalezy przeprowadzi¢ na podstawie wynikéw
pomiaréw dokonanych w czasie wykonywania posadzki.
- sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykow materiatdbw posadzkowych; badania
prostoliniowosci nalezy wykona¢ za pomocg naciggnietego drutu i pomiaru odchylen

z dokfadnoscig 1 mm, a szerokosci spoin — za pomocg szczelinomierza lub suwmiarki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne wymagania

Ogolne zasady dotyczgce podstawy ptatnosci podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej (OST)

.Podstawa ptatnosci” pkt.9.

9.2. Podstawa ptatnosci

Ptaci sie za ustalong ilo§¢ m2 posadzki wedtug ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

dostarczenie materiatow,

przygotowanie i oczyszczenie podtoza,

wykonanie posadzek betonowej z nadaniem niezbednych spadkéw - wykonanie i wypetnienie szczelin
dylatacyjnych

wyréwnanie podtoza,

przygotowanie, utozenie, zageszczenie i wyrdwnanie betonu,

uporzadkowanie stanowiska pracy.
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11.PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Norma
3 PN-EN 197- Cement. Skfad, wymagania i kryteria zgodnosci
' 1.2002 dotyczgce cementu powszechnego uzytku.
PN-88/B-04300 Cement. Metody badan. Oznaczenie cech fizycznych
PN-EN 206-1 Beton
PN-B-06265:2004 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne
PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu
Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw
. PN-88/B- 32250 ]
cementowych i lastrykowych.
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SST 2- POSADZKI | PODLOGI

POSADZKA Z PLYTEK
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

W niniejszym rozdziale omoéwiono ogolne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét

budowlanych zwigzanych z wykonaniem posadzki z ptytek na wylewce betonowe;j.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdét zwigzanych
Z wykonaniem:

—posadzki z ptytek ceramicznych lub gresowych

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg zgodne
z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi w Ogdlnej Specyfikacii
Technicznej (OST) ,Wstep” pkt 1.5.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej (OST) ,Wstep” pkt 1.6.
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2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej (OST) ,Materiaty”
pkt 2.

2.2. Plytki z gresu

Ptytki gres antyposlizgowe grubosé¢ 0,6 cm. Ptytki gresowe cokotowe o wiadciwos$ciach jak ptytki posadzkowe.

Wymagania dla ptytek gres:

— barwa: wg wzorca producenta,
— antyposlizgowe,
nasigkliwosci po wypaleniu nie mniej niz 1,5%,
— twardos¢ wedtug Mohsa 8,
— wytrzymatosci na zginanie nie mniejszej niz 25MPa, na $ciskanie min. 6,5MPa,
— plytki o klasie Scieralnosci V,
— mrozoodpornosci (liczba cykli nie mniej niz 20,
— kwasoodporno$¢ nie mniej niz 98%,
— tugoodpornos¢ nie mniej niz 90%
— dopuszczalne odchytki wymiarowe:
— dlugosc¢ i szerokos$¢: £1,5 mm
— grubos¢: £ 0,5 mm
—  krzywizna: 1,0 mm
Ptytki gresowe muszg by¢ uzupetnione takimi elementami jak: listwy przypodtogowe, katowniki czy narozniki.

Nalezy zastosowac ptytki 1 gatunku.

Do mocowania ptytek bedg stosowane zaprawy klejowe, do wypetnienia spoin zostang uzyte gotowe masy do

fugowania.

2.3. Ptytki ceramiczne terakotowe

Ptytki cokotowe o wiasciwosciach jak ptytki terakotowe.

Wiasciwosci ptytek ceramicznych:

— barwa: wg wzorca producenta

nasigkliwo$¢ po wypaleniu nie mniej niz 2,5%

— wytrzymato$¢ na zginanie nie mniejsza niz 25,0 MPa

Scieralno$c¢ nie wiecej niz 1,5 mm

— mrozoodpornos¢ liczba cykli nie mniej niz 20
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kwasoodpornosc¢ nie mniej niz 98%

tugoodpornos¢ nie mniej niz 90%

dopuszczalne odchytki wymiarowe:

dlugos¢ i szerokos¢: £1,5 mm
grubos¢: £ 0,5 mm

krzywizna: 1,0 mm

odpornosé szkliwa na pekniecia wioskowate - wymagana

wykonane jako antyposlizgowe.

Ptytki terakotowe muszg by¢ uzupetnione takimi elementami jak: listwy przypodtogowe, katowniki czy

narozniki.

2.4. Zaprawa klejowe i spoinowe do plytek

Do klejenia i spoinowania ptytek olejoodpornych zastosowaé sztywne kity z zywicy epoksydowe;j

Wymagania dla kitu

absorpcja wody przed i po sztucznym starzeniu < 0,5 %,

przyczepnos¢ do podtozy budowlanych = 0,5 MPa

wytrzymatos¢ na $ciskanie = 50 MPa,

wytrzymatos¢ na zginanie = 10 MPa,

wspoétczynnik rozszerzalnosci liniowej cieplnej <5 x 106 1/°C

twardo$¢ Shore'a = 70

Scieralnosc¢ ( na tarczy Boehmego) £ 12 mm

odpornos¢ na dziatanie kwasow, tugow , olejow i agresywnych srodkéw czyszczacych

odpornos$é na dziatanie substancji chemicznych mierzona zmiang masy probeki kitu po 8 tyg.

dziatania substancji - przyrost masy nie wiecej niz 3 %, ubytek masy nie wiecej niz 1 %.

Do klejenia i spoinowania ptytek gresowych nalezy zastosowa¢ wodoodporne i mrozoodporne kleje.

Wymagania dla kitu

przyczepnos¢ 1 MPa,
gestos¢ w stanie suchym 1,4 kg/decm3, w stanie mokrym 1,6 kg/dcms,

wodoodporna i mrozoodporna zaprawa do spoin z modyfikatorami polimerowymi gesto$¢ w

stanie suchym 1,3 kg/dcm3,

masa do wodoszczelnych przepon pod ptytki ceramiczne, jednoskfadnikowa, na zywicy

syntetycznej, elastyczna, odporna na wode pod cisnieniem 0,15 MPa.
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3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej (OST) ,Sprzet” pkt.3.

Roboty mozna wykonywa¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢é sprawny technicznie i spetniaé wymagania
BHP jak przyktadowo ostony zebatych i pasowych urzgdzen elektrycznych. Miejsca lub elementy
szczegOlnie niebezpieczne dla obstugi powinny by¢ specjalnie oznaczone. Sprzet ten powinien
podlega¢ kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obstugujgce sprzet powinny byé

odpowiednio przeszkolone

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Ogolnej Specyfikaciji Technicznej (OST) ,Transport”

pkt 4.

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas transportu
materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg

statecznosci. Transport materiatow wykona¢ zgodnie z instrukcjg producentow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne wymagania dotyczgce wykonania robot

Ogolne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej (OST)

~Wykonanie robét” pkt 5.

5.2. Wykonanie posadzki z gresu i z plytek ceramicznych

Wymagania przy ukfadaniu posadzki:

- Do ukfadania posadzki mozna przystgpi¢ po zakonczeniu procesu osiadania. Podktad pod
posadzke powinien by¢ réwny i gtadki.

- Temperatura powietrza w pomieszczeniach, w ktérych posadzka z ptytek jest ukladana na
zaprawach i kitach z zywic syntetycznych, nie powinna by¢ nizsza niz 15°C w trakcie robo6t i przez

kilka dni po wykonaniu posadzki.
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- W miejscach przebiegu dylatacji w podtozu, réwniez w posadzce, powinna by¢ wykonana
szczelina dylatacyjna; w posadzce ze spadkiem szczelina dylatacyjna powinna byé wykonana na
linii wodorozdziatu

- Posadzka powinna by¢ czysta; ewentualne zabrudzenia zaprawg lub kitem nalezy usuwac
niezwtocznie w trakcie wykonywania posadzki

- Powierzchnia posadzki powinna by¢ réwna i pozioma lub ze spadkiem podanym w projekcie;
dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od ptaszczyzny poziomej, mierzonej 2-metrowg
tatg w dowolnym kierunku i w dowolnym miejscu, nie powinno by¢ wieksze niz 5 mm na catej
dtugosci lub szerokosci posadzki,

- Kompozycja (zaprawa) klejgca musi by¢ przygotowana zgodnie z instrukcjg producenta.

- Kompozycje klejgcg naktada sie na podtoze gtadkg krawedzig pacy a nastepnie ,przeczesuje”
sie zebatg krawedzig ustawiong pod kgtem okoto 50°. Kompozycja klejgca powinna by¢ natozona
réwnomiernie i pokrywaé catg powierzchnie podioza. Wielko$¢ zeboéw pacy zalezy od wielkosci
ptytek. Prawidtowo dobrane wielkos¢ zebdw i konsystencja kompozycji klejacej sprawiaja, ze
kompozycja nie wyptywa z pod ptytek i pokrywa minimum 65% powierzchni ptytki.

- Powierzchnia z natozong warstwag kompozyciji klejgcej powinna wynosi¢ okoto 1 m? lub pozwoli¢
na wykonanie wyktadziny w ciggu okoto 10-15 minut.

- Grubos$¢ warstwy kompozycji klejgcej zalezy od rodzaju i réwnosci podioza oraz rodzaju
i wielkosci ptytek i wynosi $rednio okoto 6-8 mm.

- Po natozeniu kompozycji klejacej uktada sie ptytki od wyznaczonej linii lub wybranego naroznika.

- Spoiny miedzy ptytkami przez catg dtugos¢ i szeroko$¢ pomieszczenia powinny tworzy¢ linie
proste; dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz 2 mm na 1
m i 3 mm na catej dlugosci lub szerokosci posadzki.

- Plytki uktadaé na petne spoiny, grubosé spoin miedzy ptytkami nie powinna byé wieksza niz
3 mm.

- Ptytki powinny byé zwigzane z podktadem warstwg zaprawy lub kitu na catej swojej powierzchni.

- Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiedzy ptytkami nalezy usung¢ jego nadmiar,
mozna tez usung¢ wktadki dystansowe.

- Po ulozeniu pltytek na podtodze wykonuje sie cokoty. Dla cokotdw wykonywanych z piytek
identycznych jak dla wykfadziny podtogi stosuje sie takie same kleje i zaprawy do spoinowania.

- Do spoinowania ptytek mozna przystgpi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od utozenie ptytek.
Doktadny czas powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy
klejowej.

- W przypadku gdy krawedzie ptytek sg nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzyé je wodg
mokrym pedzlem.

- Spoinowanie wykonuje sie rozprowadzajgc zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowg) po
powierzchni wyktadziny pacg gumowa. Zaprawe nalezy doktadnie wcisng¢ w przestrzenie miedzy
ptytkami ruchami prostopadle i ukos$nie do krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera sie z
powierzchni ptytek wilgotng gabka.

- Swiezg zaprawe mozna dodatkowo wygtadzi¢ zaokraglonym narzedziem i uzyska¢ wklesty
ksztatt spoiny.
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- Ptaskie spoiny uzyskuje sie poprzez przetarcie zaprawy pacg z naklejong gtadka gabka.

- Jezeli w pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotno$¢ powietrza nalezy
zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzanie ich wilgotng ggbka.

- Dla podniesienia jakosci wyktadziny i zwiekszenia odpornosci na czynniki zewnetrzne po
stwardnieniu spoiny mogg byé powleczone specjalnymi preparatami impregnujgcymi.
Impregnowane moga by¢ takze ptytki.

- W miejscu przylegania do scian posadzka powinna by¢ wykonczona cokotami o wysokosci co
najmniej 100 mm

- W miejscu styku posadzki z kanatami, fundamentami oraz w miejscach styku dwéch odmiennych

posadzek wykonaé szczeline dylatacyjna.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Ogolne wymagania dotyczgce kontroli jakosci

Ogolne wymagania dotyczgce kontroli jakosci podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej (OST)

.Kontrola jakosci” pkt 6.

Odbidr materiatow i robot powinien obejmowac zgodnosci z specyfikacjg techniczng oraz sprawdzenie
wiasciwosci technicznych tych materiatdw z wystawionymi atestami wytworcy. Nie dopuszcza sie
stosowania do robét materiatéw, ktérych wiasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom technicznym. Nie
nalezy stosowaé réwniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

Przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ sprawdzenie zgodnosci klasy materiatdbw posadzkowych
z dokumentacji projektowe;.

W przypadku niemozliwosci okreslenia jakosci ptytek przez probe dorazng nalezy jg poddaé badaniom
laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu w przypadku wyktadziny

zewnetrznej).

6.2. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw

Wyniki odbioréw materiatéw i wyroboéw powinny byé kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej (OST)
~-Obmiar robot” pkt 7.

7.2. Obmiar robot

Jednostkg obmiarowg robot jest m?2 powierzchni zaizolowanej. llo$¢ robdt okresla sie
na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera

i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdélne wymagania

Ogodlne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej (OST) ,,Odbior
robét” pkt 8.

8.2. Odbior robot

Kontrola powinna obejmowac:

- sprawdzenie wyglagdu zewnetrznego, prawidtowosci utozenia posadzki, jednolitosci barwy lub
wzoru,

- sprawdzenie odchylenia powierzchni posadzki od ptaszczyzny za pomoca 2- metrowej faty w
dwdch réznych kierunkach i w dowolnym miejscu,

- sprawdzenie prostoliniowo$ci spoin za pomocg cienkiego drutu naciggnietego wzdtuz spoin na
catej dtugoéci i pomiaru odchylen z doktadnoscig do 1 mm.

- sprawdzenie grubosci spoin i ich wypetnienia za pomocg ogledzin zewnetrznych i pomiaru; na
dowolnie wybranej powierzchni posadzki o wielkosci 1 m? nalezy zmierzy¢ spoiny suwmiarkg z
doktadnoscig do 0,5 mm,

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania cokotéw, osadzenia wpustow itp.

- sprawdzenie przylegania posadzki do podktadu.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne wymagania

Ogodlne zasady dotyczgce podstawy ptatnosci podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej (OST)
.Podstawa ptatnosci” pkt.9.

9.2. Podstawa ptatnosci

Ptaci sie za ustalong ilo§¢ m? posadzki wedtug ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
dostarczenie materiatow,
przygotowanie i oczyszczenie podtozag, wykonanie posadzki wraz z ochrong,

uporzadkowanie stanowiska pracy.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Norma
1 PN-EN 13888:2004 Zaprawy do spoinowania plytek. Definicje i wymagania
techniczne
Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o
2. PN-EN 14411:2005 nasigkliwo$ci wodnej 3 procent < E < lub réwne 6 procent
(Grupa Blla).
Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczgce
3. PN-EN 197-1:2002 ymag 4 g yeza
cementu powszechnego uzytku.
4. PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne
Ptytki i ptyty ceramiczne $cienne i podtogowe. Definicje,
5. PN-EN 87:1994 IRy P 9 )
klasyfikacja, wlasciwosci i znakowanie.
6. PN-EN 99:1993 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie nasigkliwosci wodne;.
; PN-EN 100:1993 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymatosci na
' zginanie.
Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie twardosci
8. PN-EN 101:1994
powierzchni wg skali Mohsa.
Ptytki i ptyty ceramiczne $cienne i podtogowe. Oznaczanie
9. PN-EN 102:1993 yITPIYY P 9
odpornosci na wgtebne Scieranie.
Ptytki i ptyty ceramiczne - Oznaczanie wymiaréw i
10. PN-EN ISO 10545-2 o ) . )
sprawdzanie jakosci powierzchni.
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SST 3- ROBOTY WYKONCZENIOWE

STOLARKA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania

i odbioru stolarki okiennej i drzwiowe;.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
prawidtowy:

— wymiana drzwi wewnetrznych wg. projektu budowlanego

— wymiana drzwi zewnetrznych wg. projektu budowlanego

— demontaz istniejgcych drzwi wg. projektu budowlanego

— renowacje istniejgcych drzwi wg. projektu budowlanego

— osadzenie nawiewnikéw w istniejgcych oknach wg. projektu budowlanego

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg zgodne
z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi w Ogdlnej Specyfikaciji
Technicznej (OST) ,Wstep” pkt 1.5.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczgce robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej (OST) ,Wstep” pkt 1.6.
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2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialéow

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatdéw podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej (OST) ,Materiaty”
pkt 2.

Whbudowac nalezy stolarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami i powtokami malarskimi.

2.2. Okucia budowlane

Kazdy wyrob stolarki budowlanej powinien by¢é wyposazony w okucia zamykajgce, tgczace,
zabezpieczajgce i uchwytowo-ostonowe.

Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku takich norm -
wymaganiom okreslonym w $Swiadectwie ITB dopuszczajgcym do stosowania wyroby stolarki
budowlanej wyposazone w okucie, na ktére nie zostata ustanowiona norma. Okucia stalowe powinny
by¢ zabezpieczone fabrycznie trwatymi powtokami antykorozyjnymi. Okucia niezabezpieczone nalezy

przed ich zamocowaniem pokry¢ minig otowiang lub farbg ftalowa, chromianowa przeciwrdzewna.

2.2.1. Zawiasy
Przewiduje sie zastosowanie do wszystkich drzwi zawiaséw czopowych o ksztatcie cylindrycznym

z ptaskimi kantami, ze stali btekitnawej (odcien uzyskany dzieki obrébce termicznej), z pierscieniem ze

stali nierdzewnej i nylonu, w ilosci 3 do 4 sztuk na skrzydto,

2.2.2. 0Odbdj drzwiowy
Odbdj drzwiowy przymocowany $rubg ze stali nierdzewnej.

2.2.3. Zabezpieczenia na obrzezach i naroznikach przed uderzeniami
Zamocowanie katownikdow i profii w ksztatcie litery U ze stali nierdzewnej na obrzezach,

z doktadnym wyrownaniem (zlicowaniem) z ptaszczyzng drzwi oraz na naroznikach oscieznicy.

2.3. Srodki do impregnowania wyrobéw stolarskich

Elementy stolarki budowlanej powinny by¢é zabezpieczone przed korozjg biologiczng. Nalezy
impregnowac: elementy drzwi, powierzchnie stykajgce sie ze scianami o$cieznic.
Doboru srodkéw impregnacyjnych nalezy dokona¢ zgodnie z wytycznymi stosowania srodkéw ochrony

drewna podanymi w $wiadectwach ITB

Srodki stosowane do ochrony drewna w stolarce budowlanej nie mogg zawiera¢ sktadnikéw
szkodliwych dla zdrowia i powinny mie¢ pozytywng opinie Pahstwowego Zaktadu Higieny.

Srodkéw ochrony drewna przeznaczonych do zabezpieczenia powierzchni zewnetrznych elementéw
stolarki budowlanej narazonych na bezposrednie dziatanie czynnikow atmosferycznych - nie nalezy

stosowac do zabezpieczania powierzchni elementdéw od strony pomieszczenia.
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2.4. Srodki do gruntowania wyrobéw stolarskich

Do gruntowania wyrobow stolarki budowlanej nalezy stosowaé pokost naturalny lub syntetyczny oraz
bioodporne farby do gruntowania. Jezeli na budowe dostarczona jest stolarka gruntowana, nalezy

poda¢ rodzaj srodka uzytego do gruntowania.

2.5. Farby i lakiery do malowania stolarki budowlanej

Do malowania wyrobdw stolarki budowlanej nalezy stosowac:

do elementéw konfekcjonowanych nalezy stosowa¢ =zestaw farb chemoutwardzalnych
szybkoschngcych wedtug BN-71/6113-46,

do elementéw pozostatych farby ftalowe podktadowe wediug PN-C- 81901/2002 oraz farby ftalowe
0golnego stosowania wediug BN-79/6115-44 lub emalie olejno-zywiczne i ftalowe ogolnego stosowania
wedtug BN-76/6115-38.

2.6. Uszczelki

Wykonanie na bazie mieszanki EPT, EDDM lub polichloroplenu. Ksztattowanie wapnem i sieciowanie
podtuzne przed natozeniem na szpule. Twardo$¢ 60 shore lub wyzsza, w zaleznosci od celu
uzytkowania.

Wulkanizacja bez dodatku surowca dla ptaszczyzn cietych pod katem.

2.7. Drzwi zewnetrzne

Drzwi wejsciowe PCV wg projektu budowalnego ramowe dwuskrzydiowe z gornymi i bocznymi
przeszkleniami, zawiasy rolkowe ze stali nierdzewnej, pochwyt ze stali nierdzewnej na catg wysokosc¢

skrzydta, ptaski prég drzwiowy z uszczelkg szczotkowg, niewidoczny od zewnatrz drenaz.

2.8. Drzwi wewnetrzne i oscieznice

Drzwi wewnetrzne do pomieszczen z piyty MDF, wymiary wg projektu budowlanego
z uszczelnianiem w skrzydle i oscieznicy. Skrzydta drzwi pokryte wodoodporna sklejka, trzykrotnie
malowane metodg hydrodynamiczng farbami wodorozciehczalnymi transparentnymi. Oscieznica MDF,
prosta, przylgowe z drewna klejonego warstwowo z progiem drewnianym okutym listwami aluminiowymi
lub prég aluminiowy. Drzwi wyposazone w zawiasy umozliwiajgce ptynna regulacje w trzech

ptaszczyznach oraz klamke.
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3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej (OST) ,Sprzet” pkt.3.

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej (OST) ,Transport”
pkt 4.

4.2. Transport

Kazda partia wyrobéw przewidziana do wysytki powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane
normg lub projektem indywidualnym. Okucia niezamontowane do wyrobu przechowywac
i transportowa¢ w odrebnych opakowaniach. Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy
przewozi¢ w miare mozliwosci przy uzyciu palet lub jednostek kontenerowych. Elementy mogg byc¢
przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez Inzyniera, oraz zabezpieczone

przed uszkodzeniami, przesunieciem lub utratg statecznosci.

4.3. Skladowanie elementow

Wszystkie wyroby nalezy przechowywaé w magazynach zamknietych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Podtogi w pomieszczeniu magazynowym powinny
by¢ utwardzone, poziome i rowne. Wyroby nalezy uktada¢ w jednej lub kilku warstwach w odlegtosci nie

mniejszej niz 1 m od czynnych urzadzen grzejnych i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

84|Strona
Niniejszy projekt jest chroniony prawem autorskim. Przedsiebiorstwo Budowlane TEMPUS Sp. z 0.0., zgodnie z Ustawg z dnia 4 lutego
1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zastrzega sobie prawa autorskie i zakazuje bez jego wiedzy i zgody powielania

i wykorzystywania tego projektu do celéw niezgodnych z jego przeznaczeniem.



5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne wymagania dotyczace wykonania robét

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej (OST)

~WVykonanie robét” pkt 5.

5.2. Atesty dostarczone przez wykonawce

Wykonawca winien, przed zlozeniem zamdéwienia, przedstawiaé systematycznie Architektowi, nie
czekajgc na jego prosbe, wszystkie opisy techniczne i atesty producentéw swiadczace o tym, ze
wykonane elementy odpowiadajg specyfikacjom i wymaganiom sformutowanym w niniejszym
dokumencie. Opisy te sporzadzajg uprawnione laboratoria, zgodnie z przepisami. W przypadku
niespetnienia tego wymagania, Wykonawca bedzie catkowicie odpowiedzialny za wszystkie
konsekwencje bezposrednie i posrednie, wynikajgce z nie respektowania tej klauzuli.

Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadnosé wykonania oscieza, do ktérego ma przylegac
oscieznica. W przypadku wystepujgcych wad w wykonaniu oscieza lub zabrudzenia powierzchni
o$cieza, oscieze nalezy naprawic¢ i oczyscic.

Oscieznice powinny mie¢ usuniete wszystkie drobne wady powierzchniowe, np. pekniecia, wyrwy.

Wymienione ubytki nalezy wypei¢ kitem syntetycznym (ftalowym).

5.3. Osadzanie i uszczelnianie stolarki

W sprawdzone i przygotowane o$cieze nalewy wstawié¢ stolarke na podktadkach lub listwach. Elementy
kotwigce zamocowac¢ do stolarki i osadzi¢ w osciezach. Uszczelnienie osciezy nalezy wykonaé piankg
montazowg do stolarki drewnianej, a szczeline przykry¢ listwg. Ustawienie drzwi i okien nalezy
sprawdzi¢ w pionie i w poziomie. Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na
1 m wysokosci, nie wiecej niz 3 mm.

Rd&znice wymiardw po przekatnych nie powinny byé wieksze od:

* 2 mm przy dtugosci przekatnej do 1 m,

* 3 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m,

* 4 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m.

Zamocowane drzwi nalezy uszczelni¢ pod wzgledem akustycznym przez wypetnienie szczeliny miedzy
osciezem a oscieznica materialem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu
Swiadectwem ITB. Zabrania sie uzywa¢ do tego celu materiatdw wydzielajgcych zwigzki chemiczne
szkodliwe dla zdrowia ludzi. Osadzone drzwi po zmontowaniu nalezy doktadnie zamkng¢. Po
stwardnieniu materiatu uszczelniajgcego nalezy wyjgé kliny i wyregulowac¢ stolarke pod wzgledem
dziatania zamka itp. O$cieznice okienne nalezy pewnie zakotwi¢ w otworze budynku. W przypadku
okien ze skrzydtami otwieranymi oscieznice okienne nalezy zakotwi¢ w miejscach, gdzie wystepujg sity

pochodzgce z obcigzenia skrzydtami zawiaséw i tozysk. Kotwy powinny przenosi¢ obcigzenie
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wynikajgce z masy okien, naporu wiatru i przyktadanych sit, wynikajgcych z warunkow eksploatacyjnych
okien. W oknach skrzydta nalezy tak dopasowac, aby sie szczelnie zamykaly oraz aby prawidtowo
dziataty jeszcze przed oszkleniem. Przed oszkleniem nalezy usung¢ wszystkie btedy ksztaftu, jak
réwnolegtosé, prostopadtos¢, wichrowatos¢. Skrzydia okien rozwieranych i uchylnych powinny byé
zaopatrzone w urzgdzenia badz okucia pozwalajgce na ustawienie skrzydet otwieranych w wymaganym
i pozgdanym potozeniu, umozliwiajgcym uzyskanie regulowanej wymiany powietrza w pomieszczeniu,
z zapewnieniem bezpiecznego uzytkowania, czyszczenia okien i ich naprawy. Wykonawca powinien
uzyska¢ od dostawcy okien wytyczne i instrukcje do montazu, ktére nalezy traktowaé na réwni
z Warunkami Wykonania i Odbioru. Ma to bardzo istotne znaczenie dla uzyskania diugiego okresu

gwaranciji. Zaleca sie do montazu okien wykorzystac¢ ekipy montazowe wskazane przez Producenta.

5.4. Powtoki malarskie

Powierzchnia powltok nie powinna mie¢ uszkodzen. Barwa powiloki powinna by¢ jednolita, bez
widocznych poprawek, Sladow pedzla, rys i odpryskéw. Wykonane powloki nie powinny wydzielac¢
nieprzyjemnego zapachu i zawieraé substancji szkodliwych dla zdrowia.

5.5. Zamocowanie oku¢ budowlanych

Okucia budowlane typowe mocuje sie na ogot srubami. Czesci ruchome okué¢ budowlanych nalezy
nasmarowac¢ przed zamocowaniem. Elementy mocujgce oscieznic (futryn) - zamocowanie ich nalezy
wykona¢ w sposob niewidoczny w stanie wykonczonym.

Wmontowanie skrzydetek zawiaséw: gtebokos¢ wyciec nie wieksza niz 1 mm od grubosci blaszek. Dno
wyciecia ptaskie, a jego gtebokos¢ jednakowa. W przypadku przykrecania zwyktych zawiaséw, srednica
otworu wstepnie przewierconego musi odpowiada¢ zaleceniom producenta, dotyczacym danego
gatunku drewna. Bolce z tulejkami zawiaséw czopowych i zwyktych nalezy umiesci¢ w tej samej osi, w
odstepie minimum 2 mm od powierzchni zewnetrznej stolarki.

Wciecia i gniazda niezbedne dla zamocowania elementéw zamknie¢ nalezy wykonywaé w sposob
doktadny i dopasowany, nie ostabiajacy wytrzymatosci, trwatosci i szczelnosci stolarki, jednoczesnie

manipulowanie czesciami ruchomymi nie moze sprawiac trudnosci.

5.6. Renowacja istniejacych drzwi

Drzwi drewniane petne. Renowacje nalezy przeprowadzi¢ w warsztacie stolarskim i/lub na miejscu. Na
czas remontu drzwi do pomieszczen nalezy przygotowaé i zamontowac¢ drzwi tymczasowe z zamkiem

patentowym.

Konserwacja drzwi obejmuje :
- naprawa lub wymiana na nowe uszkodzonych elementéw drewnianych;
- naprawa lub wymiana na nowe uszkodzonych elementéw okué: zamkéw, zawiasow, rygli itp;

oczyszczenie z farby i konserwacja czesci metalowych preparatem do renowaciji;
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- usuniecie istniejgcych warstw farby do uzyskania gtadkiej powierzchni drewna i malowanie bejcg i
lakierem
- zamocowanie do skrzydet drzwiowych uszczelek obwiedniowych;

- montaz nowych zamkéw patentowych i uchwytéw do otwierania drzwi.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci

Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej (OST)
.Kontrola jakosci” pkt 6.

Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej
i drzwiowej oraz PN-72/B-10180 dla robét szklarskich.

6.2. Ocena jakosci

Ocena jakosci powinna obejmowac:

sprawdzenie zgodnosci wymiaréw,

sprawdzenie jakosci materiatow, z ktérych zostata wykonana stolarka,

sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania z uwzglednieniem szczeg6tow konstrukcyjnych,
sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania,
sprawdzenie prawidtowosci zmontowania i uszczelnienia.

Roboty podlegajg odbiorowi.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdélne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej (OST)
»Obmiar robot” pkt 7.

7.2. Obmiar robot

Jednostkg obmiarowa robét jest - dla pozycji - szt. wbudowanej stolarki w Swietle oscieznic.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdélne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej (OST) ,Odbior
robét” pkt 8.

8.2. Odbior robot

Wszystkie roboty wymienione podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych. Odbiér obejmuje

wszystkie materiaty podane w punkcie 2 oraz czynnosci wyszczegdlnione w punkcie 5.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdélne wymagania

Ogolne zasady dotyczgce podstawy ptatnosci podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej (OST)

,Podstawa pfatnosci” pkt.9.

9.2. Podstawa ptatnosci

Ptaci sie za ustalong ilo§¢ wykonanych robét w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuije:

dostarczenie gotowej stolarki,

osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem,

dopasowanie i wyregulowanie,

ewentualng naprawe powstatych uszkodzen.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Norma

1 PN-B-10085:-2001 Stolarl.<a budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i
badania.

5 PN-72/B-10180 Roboty s.zklarskle. Warunki i badania techniczne
przy odbiorze.

3. PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

4 PN-C-81607-1998 Emalie olejno-;ywmzne, ftalowe modyfikowanei
ftalowe kompolimeryzowane styrenowane.

5 PN-EN-942 -2002 Prem’/n.o w stolarce budowlanej. Klasyfikacja ogoéina
jakosci drewna.

6 PN-EN 386 -2002 Prgwno klejone.warstwowo'. Wymagania eksploatacyjne
i min. wymagania produkcyjne

7 PN-EN 1194:2000 DreV\{no I.(Iejone vygrstwowo. Klasy wytrzymatosci i
okreslenie wartosci charakterystycznych
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1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

SST 3- ROBOTY WYKONCZENIOWE

TYNKI SCIAN WEWNETRZNYCH

WSTEP

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania

i odbioru tynkow wewnetrznych.

Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1.

Zakres roboét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie tynkdw wewnetrznych obiektu wedtug ponizszego:

tynki cementowo — wapienne,

tynki gipsowe

usuniecie lamperi

Okreslenia podstawowe

Okredlenia podstawowe w niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg zgodne
z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi w Ogolnej Specyfikac;ji
Technicznej (OST) ,Wstep” pkt 1.5.

Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej (OST) ,Wstep” pkt 1.6.
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2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

MATERIALY

Ogoélne wymagania dotyczace materiatéw

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatdéw podano w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej (OST) ,Materiaty”
pkt 2.

Woda

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie woéd sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz woéd zawierajgcych
ttuszcze organiczne, oleje i mut (PN-EN 1008:2004).

Piasek
Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowej, a w szczegdlnosci nie

zawiera¢ domieszek organicznych, mie¢ frakcje réznych wymiaréw,a mianowicie:
piasek drobnoziarnisty 0,25+0,5 mm,
piasek srednioziarnisty 0,5+1,0 mm,

piasek gruboziarnisty 1,0+2,0 mm.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowal piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich -
srednioziarnisty. Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito

o przeswicie 0,5 mm.

Zaprawy budowlane cementowo - wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowej. Przygotowanie zapraw
do robdét murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie. Zaprawe nalezy przygotowac¢ w takiej
ilosci, aby mogta by¢é wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu tj. okoto 3 godzin. Do zapraw
tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy
stosowac¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25
pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza
niz +5°C. Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzyé¢ jednolitg i
jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad objetosciowy
zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju

cementu i wapna.
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2.5. Gladz gipsowa

Gtadz gipsowa - wymagania:
—  zuzycie okoto 1 kg/l m?/1 mm grubos$ci zaprawy,
— proporcje sktadnikéw okoto 3,4 | wody na 10 kg suchej mieszanki,
— temperatura podtoza i otoczenia +5°C + +30°C,
— opakowania i przechowywanie:
= worki papierowe o wadze 25 kg, 10 kg, 5 kg,
= produkt przechowywa¢ w zamknietych workach, na paletach, w suchych pomieszczeniach,

= okres przydatnosci do uzycia wynosi 6 miesiecy od daty produkcji umieszczonej na worku.

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej (OST) ,Sprzet” pkt.3.

Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej (OST) ,Transport
pkt 4.

4.2. Transport

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas transportu

materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami.
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5.1

5.2.

5.3.

5.4.

WYKONANIE ROBOT

Ogélne wymagania dotyczace wykonania robét

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej (OST)
~WVykonanie robét” pkt 5.

Ogodlne zasady wykonywania tynkow

Przed przystgpieniem do wykonywania robét tynkowych powinny by¢ zakornczone wszystkie roboty
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice
drzwiowe i okienne. Zaleca sig¢ przystgpienie do wykonywania tynkdw po okresie osiadania i skurczéw
murow tj. po uptywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego. Tynki nalezy wykonywac
w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C.
W nizszych temperaturach mozna wykonywa¢ tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich srodkéw
zabezpieczajgcych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania rob6t budowlano-montazowych w okresie
obnizonych temperatur". Zaleca sie chroni¢ swiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych
dwdéch dni przed nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie. W okresie wysokich temperatur
swiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia, tj. w ciggu pierwszego tygodnia,

zwilzane woda.

Przygotowanie podtozy

W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetniaé zaprawg spoin przy zewnetrznych
licach na gtebokosci 5-10 mm.

Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usung¢ plamy
z rdzy i substanciji ttustych. Plamy z substancji ttustych mozna usung¢ przez zmycie 10% roztworem
szarego mydta lub przez wypalenie lampg benzynowg. Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza nalezy

zwilzy¢ woda.

Usuniecie farby olejnej- lamperia

Metoda termiczna, polega na rozgrzaniu farby znajdujgcej sie na scianie za pomocg opalarki. Dzieki
opalarce farba staje sie elastyczna, a co za tym idzie znacznie tatwiej jest sie jej pozby¢ ze Sciany. Farbe
nalezy sciggac szpachelkg w momencie gdy jest jeszcze ciepta, poniewaz jej wystygniecie doprowadza
do ponownego zastygniecia na $cianie. Metode tg nalezy stosowa¢ z umiarem, poniewaz dtuzsze

podgrzewanie jednego miejsca na scianie moze doprowadzi¢ do uszkodzenia $ciany.

Wykonywania tynkéw tréjwarstwowych
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Tynk trojwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkow wewnetrznych
nalezy wykona¢ wedtug pasow i listew kierunkowych.

Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania
warstwa gtadzi powinna by¢é mocno dociskana do warstwy narzutu. Nalezy stosowaC zaprawy
cementowo-wapienne:

w tynkach nie narazonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:4,

w tynkach narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych o stosunku 1:1:2.

. Tynki gipsowe

Podtoze oczyscic, pozbawi¢ pytdw i innych zanieczyszczen, zaleca sig zabezpieczy¢ gipsowg zaprawg
gruntujaca. Tynk natozy¢ w jednej warstwie o grubosci 3 cm agregatem tynkarskim (tynk IV kategorii),
na osciezach - recznie. Kolejno$¢ czynnosci przy mechanicznym wykonywaniu tynkow:

wyznaczenie lica powierzchni tynku,

mechaniczne wykonanie obrzutki,

mechaniczne wykonanie narzutéw,

mechaniczny narzut gtadzi z mechanicznym lub recznym zatarciem,

reczne wykanczanie tynkow tj. wykonanie osciezy, wyskokéw itp.

Przy wykonywaniu wnetrz w pierwszej kolejnosci narzuca sie zaprawe na stropy a nastepnie na sciany.

. Gladzie gipsowe

Gtadz naktadaé na podioze czyste, réwne, wolne od kurzu i ttuszczu oraz farb olejnych
i emulsyjnych. Do pojemnika z wodg wsypywac stopniowo gtadz, czekajgc na jej namokniecie (okoto 3
minut). Gotowe spoiwo rozprowadza¢ na podiozu metalowg paca, silnie dociskajgc do powierzchni.
W razie koniecznosci tg samg pacg wygtadzi¢ natozong warstwe. Po catkowitym wyschnieciu,

ewentualne nierébwnosci mozna usungé przez szlifowanie siatkg lub papierem $ciernym nr 100-120.

KONTROLA JAKOSCI
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6.1.

6.2.

7.1.

7.2.

8.1.

8.2.

8.2.1.

8.2.2.

Ogélne wymagania dotyczace kontroli jakosci

Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej (OST)

.Kontrola jakosci” pkt 6.

Zaprawy
W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowaé jej marke

i konsystencje w sposéb podany w obowigzujgcej normie. Wyniki odbioréw materiatow i wyrobow

powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

OBMIAR ROBOT

Ogodlne wymagania

Ogolne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej (OST)
»-Obmiar robot” pkt 7.

Obmiar robét

Jednostkg obmiarowg robét jest m2. llos¢ robét okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem,

zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

ODBIOR ROBOT

Ogoélne wymagania

Ogodlne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej (OST) ,Odbidr
robét” pkt 8.

Odbior robot

Odbiér podtoza
Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét tynkowych. Jezeli
odbidr podtoza odbywa sie po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i zmyc¢

woda.

Odbidr tynkéw
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9.1.

9.2.

Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przecigecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢
zgodne z dokumentacjg techniczng. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. Il od ptaszczyzny
i odchylenie krawedzi od linii prostej - nie wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na catej dtugosci
taty kontrolnej o dlugosci 2 m. Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

pionowego - nie wigksze niz 2 mm na 1 m i ogétem nie wigcej niz4 mm w pomieszczeniu,

poziomego - nie wigksze niz 3 mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz 6 mm na catej powierzchni miedzy

przegrodami pionowymi ($ciany, belki itp.).

Niedopuszczalne sg nastepujgce wady:

wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztworéw soli przenikajgcych
z podfoza, piléni itp.,

trwate slady zaciekdw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej

przyczepnosci tynku do podtoza.

PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne wymagania

Ogolne zasady dotyczgce podstawy ptatnosci podano w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej (OST)

.Podstawa ptatnosci” pkt. 9.

Podstawa ptatnosci

Tynki ptaci sie za ustalong ilo$¢ m? powierzchni $ciany wedtug ceny jednostkowe;j, ktéra obejmuije:
przygotowanie zaprawy,

dostarczenie materiatéw i sprzetu,

ustawienie i rozbiorke rusztowan,

umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,

osiatkowanie bruzd,

usuniecie istniejgcej farby olejnej

obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,

reperacje tynkdéw po dziurach i hakach,

oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.
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10.PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Norma
Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych
1. PN-85/B-04500 i )
i wytrzymatosciowych.
Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania
2. PN-70/B-10100 Y y Y y ymag
przy odbiorze.
Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie
3. PN-EN 1008:2004
prébek.
4, PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.
5. PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
Wymagania dotyczgce elementéw murowych- Czesc¢ 6:
6. PN-EN 771-6:2006 ymag yeza y ¢
Elementy murowe z kamienia naturalnego.
7. PN-B-11205:1997 Elementy kamienne.
Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogélnego
8. PN-C-81901:2002 i
stosowania.
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SST 3- ROBOTY WYKONCZENIOWE
ROBOTY MALARSKIE

1. WSTEP
1.1 Przedmiot SST

W niniejszym rozdziale oméwiono ogdélne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot

budowlanych zwigzanych z wykonaniem wewnetrznych robét malarskich.

1.2.Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1.

1.3.Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia roboét zwigzanych
z wykonaniem:

—  robot malarskich farbg emulsyjng (dwukrotne malowanie podtozy gipsowych
Z gruntowaniem).

— robot malarskich farba olejng- odtworzenie istniejgcej lamperii

1.4.Okreslenia podstawowe

Okreslenia  podstawowe w niniejszej Szczegolowej Specyfikacji  Technicznej  (SST)
sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi w Ogdlne;
Specyfikacji Technicznej (OST) ,Wstep” pkt 1.5.

1.5.0gdlne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczgce robét podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej (OST) ,Wstep” pkt 1.6.
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2. MATERIALY

2.1 Ogdélne wymagania dotyczace materiatéw

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatdéw podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej (OST) ,Materiaty”
pkt 2.

2.2. Farby budowlane

Na tynkach mozna stosowac¢ farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu butadieno-
styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i Swiadectwach ich dopuszczenia przez
ITB. Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z PN-0-79601"2: 1996 w bebny lekkie lub wiaderka
stozkowe wedtug PN-EN ISO 90-2: 2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C.
Wymagania:

- odpornos¢ na wielokrotne zmywanie woda z detergentem,

- odpornos¢ na Scieranie,

- nietoksycznos¢,

- niepalnosc,

- dobre wtasciwosci kryjgce.
Farby emulsyjne stosowane w pomieszczeniach zamknietych powinny posiadac¢ Atest PHZ.
Zastosowanie: Powtoki z farby emulsyjnej zastosowa¢ w pomieszczeniach na powierzchniach $cian po

uprzednim zagruntowaniu.

2.3. Farby olejne

Farba olejna do gruntowania ogélnego stosowania:

- wydajnosc¢ - 6-8 m2 /dm3

- max. czas schniecia - 12 h

- wydajnos¢ - 6-10 m2 /dm3

Wymagania dla powtok:

- wyglad zewnetrzny - gtadka, matowa, bez pomarszczen i zaciekéw

- grubos¢ - 100-200 pn

- przyczepnos$¢ do podtoza - | stopien

- elastycznos¢ - zgieta powtoka na sworzniu o $rednicy 3 mm nie wykazuje peknie¢ lub odstawania od
podtoza,

- twardos¢ wzgledna - min. 0,1

- odporno$é¢ na uderzenia - masa 0,5 kg spadajgca z wysokoéci 1,0 m nie powinna powodowac
uszkodzen powioki,

- odpornos¢ na dziatanie wody - po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie moze wystepowac specherzenie

powioki.
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2.4. Srodki gruntujace

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi powierzchni betonowych Iub tynkéw zwyktych
nie zaleca sie gruntowania, o ile Swiadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje
inaczej. Na chtonnych podfozach nalezy stosowac¢ do gruntowania farbe emulsyjng rozciehczong wodg
w stosunku 1: 3 lub 1: 5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje sie wykonanie powioki
malarskiej.

Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy zagruntowa¢ rozcienczonym

pokostem 1: 1 (pokost: benzyna lakiernicza).

3. SPRZET

3.1 Ogdine wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej (OST) ,Sprzet” pkt3.
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. TRANSPORT

4.1 Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w Ogélnej Specyfikaciji Technicznej (OST) ,Transport”
pkt 4.

4.2. Transport

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Farby powinny by¢

przewozone w oryginalnych opakowaniach w temperaturze powyzej +5 C°.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej (OST)
~Wykonanie robdt” pkt 5.

5.2. Wykonanie robét

Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C. W okresie
zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac¢. W ciggu dwdch dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do
temperatury co najmniej +8°C. Po zakonczeniu malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania
temperatury, jednak przez 3 dni nie moze spas¢ ponizej +1°C. W czasie malowania niedopuszczalne
jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym powietrzem od przewoddéw wentylacyjnych
i urzadzen ogrzewczych. Gruntowanie i trzykrotne malowanie $cian i sufitbw mozna wykonaé po:

— catkowitym ukonczeniu robét instalacyjnych (z wyjgtkiem montazu armatury i urzadzen sanitarnych),

— catkowitym ukonczeniu robét elektrycznych,

— catkowitym ufozeniu posadzek,

— usunieciu usterek na stropach i tynkach.

Przygotowanie podtozy

Podtoze posiadajgce drobne uszkodzenia powierzchni powinny byé naprawione przez wypetnienie
ubytkéw zaprawg cementowo-wapienng. Powierzchnie powinny byé oczyszczone z kurzu i brudu,
wystajgcych drutéw, naciekéw zaprawy itp. Odstajgce tynki nalezy odbic, a rysy poszerzy¢ i ponownie
wypetni¢ zaprawg cementowo-wapienng. Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone,

odttluszczone zgodnie z wymaganiami normy PN-ISO 8501-1: 1996, dla danego typu farby podktadowe;.

Gruntowanie
Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowac¢ farbe emulsyjng tego samego rodzaju
z jakiej ma by¢ wykonana powtoka, lecz rozcienczong wodag w stosunku 1: 3 lub 1:5.

Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchni gruntowaé¢ pokostem.

Wykonywania powtok malarskich

Powtoki wapienne powinny réwnomiernie pokrywaé podioze, bez przeswitow, plam i odpryskéw.

Powtoki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne przy stosowaniu $rodkéw myjgcych

i dezynfekujgcych. Powltoki powinny dawac¢ aksamitno-matowy wyglad powierzchni. Barwa powitok

powinna by¢ jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug, plam i $ladow

pedzla. Podtoze nalezy zagruntowac¢ zgodnie z instrukcjg producenta farby. Gruntowaé podtoze

nanoszgc farbe pedzlem lub watkiem. Pomieszczenie po wymalowaniu nalezy wietrzy¢ 1-2 dni.

Powloki z farb i lakierow olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barwe jednolitg, zgodnag ze wzorcem,

bez smug, zaciekdw, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany odcienia. Powtoki powinny mie¢
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jednolity potysk. Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczegodlne warstwy stosowacé farby w

réznych odcieniach.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Ogdélne wymagania dotyczace kontroli jakosci

Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej (OST)

.Kontrola jakosci” pkt 6.

6.2. Powierzchnia do malowania

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:
— sprawdzenie wyglgdu powierzchni,
— sprawdzenie wsigkliwosci,
— sprawdzenie wyschniecia podtoza,

— sprawdzenie czystos$ci.

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykonaé przez ogledziny zewnetrzne.
Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykonaé przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod
malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna wystgpi¢ nie

wczesniej niz po 3 s.

6.3. Roboty malarskie

Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakohczeniu ich wykonania:

— dla farb emulsyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach.

Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci powietrza
mniejszej od 65%.
Badania powinny obejmowac:

— sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego- sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem, dla farb olejnych
i syntetycznych sprawdzenie powtoki na zarysowanie i uderzenia,

— sprawdzenie zgodno$ci barwy ze wzornikiem,

— dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powtoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie

elastycznosci i twardosci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami panstwowymi.

Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidtowo. Gdy
ktorekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usunaé wykonane powloki czesciowo lub catkowicie
i wykona¢ powtérnie.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogélne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej (OST)
~-Obmiar robot” pkt 7.

7.2. Obmiar robot

Jednostkg obmiaru jest 1 m2wykonanej malatury.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogdélne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w Ogdinej Specyfikacji Technicznej (OST) ,,Odbiér
robét” pkt 8.

8.2. Odbior robot

8.2.1. Odbidr podtoza
Zastosowane do przygotowania podtoza materialy powinny odpowiadaé wymaganiom zawartym

w normach panstwowych lub swiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podtoze,
posiadajgce drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez wypetnienie ubytkow zaprawg

cementowo-wapienng do robot tynkowych lub odpowiednig szpachléwka.

Jezeli odbior podtoza odbywa sie po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze przed

gruntowaniem oczyscic.

8.2.2. Odbior robdét malarskich
Sprawdzenie robét malarskich:

— sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego powtok malarskich pod wzgledem réwnomiernego roziozenia
farby, jednolitego natezenia barwy, zgodnosci ze wzornikiem producenta, braku przeswitu,
dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug,
zaciekéw, pecherzy, odstajgcych ptatéw powtoki, widocznych okiem sladéw pedzla itp.

— sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej
powierzchni migkka, wetniang lub bawetiang szmatkg kontrastowego koloru,

— sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie,

— sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podtoza polegajgce na probie poderwania ostrym narzedziem

powioki od podtoza,
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— sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie wodg polegajgce na zwilzaniu badanej powierzchni
powioki przez kilkakrotne potarcie mokrg miekkg szczotkg lub szmatka.

Wyniki odbioréw materiatéw i robot powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogoélne wymagania

Ogodlne zasady dotyczgce podstawy ptatnosci podano w Ogédlnej Specyfikacji Technicznej (OST)
.Podstawa ptatnosci” pkt.9.

9.2. Podstawa ptatnosci

Cena obejmuije:
— wykonanie robat,
— zapewnienie na placu budowy warunkéw bezpieczenstwa bhp, ppoz., sanitarnych i ochrony srodowiska,

— uporzgdkowanie placu budowy.

10.NORMA
10.1. Norma
Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie
1. PN-EN 1008:2004
prébek.
Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania
2. PN-70/B-10100 Y y Y Y ymag
przy odbiorze.
3. PN-62/C-81502 Szpachlowki i kity szpachlowe. Metody badan.
Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi
4, PN-B-10280 )
i wodorozcienczalnymi farbami emulsyjnymi.
Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogdélnego
5. BN-67/6113-67 i
stosowania
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SST 3- ROBOTY WYKONCZENIOWE
SUFIT PODWIESZANY

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

W niniejszym rozdziale oméwiono ogdélne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot

budowlanych zwigzanych z wykonaniem sufitu podwieszanego.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych
z wykonaniem:

— Montazu sufitu podwieszanego panelowego

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia  podstawowe w niniejszej Szczegolowej Specyfikacji  Technicznej  (SST)
sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi w Ogdlne;
Specyfikacji Technicznej (OST) ,Wstep” pkt 1.5.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej (OST) ,Wstep” pkt 1.6.
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2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatléow

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatdw podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej (OST) ,Materiaty
pkt 2.

2.2. Sufit podwieszany

Materiaty:
- Ptyty sufitowe 60 x 60 cm,

- Profile systemowe

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej (OST) ,Sprzet” pkt3.

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej (OST) , Transport”
pkt 4.

4.2. Transport

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Ptyty sg pakowane
w kartony i umieszczane na paletach. Piyty nalezy sktadowaé w pomieszczeniach zamknietych
i suchych, na réwnym i ptaskim podktadzie.

Transport plyt odbywa sie przy pomocy rozbieralnych zestawéw samochodowych (pokrytych
plandekami).

Roztadunek ptyt powinien odbywaé¢ sie w sposdb zmechanizowany przy pomocy woézka widtowego
0 udzwigu co najmniej 2000 kg lub zurawia wyposazonego w zawiesie z widtami.

Wszystkie elementy sufitu moga by¢ przenoszone przez jedng osobe z zachowaniem ostroznosci, aby
nie uszkodzi¢ elementéw sufitu lub wykoriczonych powierzchni pomieszczen.

Ptyty sufitowe i konstrukcja powinny by¢ skladowane w suchym pomieszczeniu 24 godziny przed

montazem.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne wymagania dotyczace wykonania robét

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej (OST)

~WVykonanie robét” pkt 5.

5.2. Wykonanie robét

Montaz sufitu powinien sie odbywac¢ po zakohczeniu wszystkich mokrych technologii w pomieszczeniu.
Nalezy zwrdci¢ uwage na utrzymanie wilgotnosci wzglednej nie przekraczajgcej 95% po montazu sufitu.
Po zamontowaniu sufitu nalezy unika¢ prac powodujgcych zapylenie, mogace doprowadzi¢ do
osiadania pytu na ptytach sufitowych. W plytach sufitowych mozna mocowaé oswietlenie punktowe lub
inne urzadzenia o wadze nieprzekraczajgcej 0,2kg. Lampy kierunkowe i modutowe powinny byc¢
niezaleznie podwieszone. Alternatywnie ich ciezar moze by¢ przeniesiony na konstrukcje sufitu za
pomoca dodatkowych zeber. Maksymalny ciezar dodatkowy przenoszony przez konstrukcje sufitu nie

moze przekroczy¢ 6kg/m2.

Ruszt stalowy

Elementy skladowe rusztu, poza pretami, sg produkowane fabrycznie przez poszczegdlne firmy
zajmujgce sie ich wytworzeniem i dostawa.

Konstrukcja rusztu jest zbudowana z profili nosnych CD 60x27x06 oraz profili przysciennych. Ruszt jest
podwieszany do konstrukcji stropu przy pomocy wieszakéw, gdy chodzi o sufit obnizony (stopien
obnizenia sufitu determinuje uzycie preta mocujacego o odpowiedniej dtugosci) lub przy pomocy
tacznikéw krzyzowych (60/60)- gdy chodzi o sufit mocowany bezposrednio do podtoza. Konstrukcje
rusztu sufitu obnizonego wykonuje sie w formie dwuwarstwowej. Jednak w pomieszczeniach dtugich
i rownoczesnie waskich zasadne jest stosowanie rusztu pojedynczego Ruszt jednowarstwowy stosuje
sie rowniez dla sufitbw bezposrednio mocowanych do stropow.

W rusztach dwuwarstwowych do fgczenia obu warstw ze sobg uzywa sie tgcznikéw krzyzowych (60/60)
W celu usztywnienia catej konstrukcji rusztu, korce profili nosnych opiera sie miedzy pétkami profili UD

27x28x0,6 mocowanych do $cian.
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6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Ogélne wymagania dotyczace kontroli jakosci

Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej (OST)

-Kontrola jakosci” pkt 6.

6.2. Sufit podwieszany

Warunki badania ptyt i innych materiatéw powinny by¢ wpisywane do dziennika.

Dopuszczalna odchytka od poziomu dla systemowego sufitu wynosi 2mm na dtugosci 3,6m

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdélne wymagania

Ogolne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej (OST)
»Obmiar robot” pkt 7.

7.2. Obmiar robot

Jednostka obmiaru jest 1 m? wykonanego sufitu podwieszanego. Powierzchnie sufitow oblicza sie

w metrach kwadratowych ich rzutu w Swietle Scian surowych na ptaszczyzne pozioma.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdélne wymagania

Ogodine wymagania dotyczgce odbioru robét podano w Ogolnej Specyfikaciji Technicznej (OST) ,Odbior
robét” pkt 8.

8.2. Odbior robot

Czesciowe odbiory robét polegajg na sprawdzeniu, czy poszczegdlne etapy robot zostaty wykonane
wg. projektu technicznego.

Nalezy sprawdzi¢ wypoziomowanie sufitu, maksymalny rozstaw zawiesi i odlegtosci pomiedzy
zamocowaniami profili przysciennych. Ptyty sufitowe powinny by¢ swobodnie potozone na konstrukgciji
tak, aby mozna je byto uniesé. Plyty docinane przy scianach powinny mie¢ uformowana recznie krawedz

frezowana.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdélne wymagania

Ogodlne zasady dotyczgce podstawy ptatnosci podano w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej (OST)

.Podstawa ptatnosci” pkt.9.

9.2. Podstawa ptatnosci

Cena obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego,
- obstuge sprzetu niewymagajgcego etatowej obstugi,
- ustawienie i rozbiorke rusztowan
- przygotowanie podtoza,
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,
- wykonanie rusztu sufitu podwieszonego
- przymocowanie piyt do gotowego rusztu za pomocg wkretdbw wraz z przycieciem

i dopasowaniem,

10. NORMA
10.1. Norma
1. PN-93/B-02862 Odpornos¢ ogniowa
2. PN-EN 13964: Sufity podwieszane- Wymagania i metody badawcze
2005
3. EN 13501 Sufity podwieszane - Odpornos$¢ ogniowa i Reakcja na ogien
4. PN- EN 335-1 Trwato$¢ drewna i materiatow drewnopochodnych
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Niniejszy projekt jest chroniony prawem autorskim. Przedsiebiorstwo Budowlane TEMPUS Sp. z 0.0., zgodnie z Ustawg z dnia 4 lutego
1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zastrzega sobie prawa autorskie i zakazuje bez jego wiedzy i zgody powielania
i wykorzystywania tego projektu do celéw niezgodnych z jego przeznaczeniem.



