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Projektowana balustrada klatki schodowej znajduje sie w nowsze]

czesci Szkofy Podstawowej w Sfawie. Wszystkie elementy wykona¢

ze stali nierdzewnej AISI 304, szlifowanej zgodnie z

) ) Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002

5 No_mvoN_u_.omN.oJ_m ] r. w sprawie warunkdw technicznych jokim powinny odpowiadac
uniemozliwiajgce zsuwanie budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. N 75 poz. 690 z
sie po poreczy, ze stali . . . . .
nierdzewnej AISI 304 noNEQ.mQB,.NBBJQSQ, .Nomﬁo.wo.sa;o Po;.oém.ooQNmoNS oraz

zabezpieczenia, ktére uniemozliwig wspinanie sie na balustrade

oraz zsuwania sie po poreczy. Maksymalny przeswit oraz wymiary

pomiedzy poszczegdlnymi elementami wypefnienia balustrady

powinny wynosic 0,12 m. Minimalna wysokos¢ balustrady,

4 rura ze stali nierdzewnej
AISI 304; ¢ 12,0 x 1,5mN

mierzona od wierzchu poreczy, wynosi 1,1 m.

3 rura ze stali nierdzewnej
AISI 304; 8 33,7x 2 mm

rura ze stali nierdzewnej
AISI 304; ¢ 42,4x 2 mm
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