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l.  OPIS TECHNICZNY - cze$¢ ogdlna
1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy instalacji teletechnicznej umozliwiajacy
wykonanie i kosztorysowanie prac dla zadania: ,PRZEBUDOWA SZKOLY PODSTAWOWEJ W
StAWIE.”

Adres inwestyciji:
UIl. Odrodzonego Wojska Polskiego 16
Stawa
67-410 Stawa

Inwestor:

Gmina Stawa

Ul. Henryka Poboznego 10

67-410 Stawa
2. PODSTAWA OPRACOWANIA.
e Zlecenie i umowa z inwestorem,
e Uzgodnienia miedzybranzowe,
e Plan zagospodarowania terenu z naniesiong lokalizacjg, projektowanego budynku,
e Projekt branzy architektoniczno — budowlanej,
e Normy, normatywy i przepisy szczegdtowe dotyczace tego typu instalacii.
PROJEKT NIE MOZE BYC KOPIOWANY W CAt.0SCI ANI CZESCIOWO.
3. ZAKRES OPRACOWANIA

W projekcie zostanie opisany nastepujacy zakres prac:
e System sygnalizacji wlamania i napadu,
e System kontroli dostepu,
e Instalacja systemu telewizji CCTV,
e Sie¢ okablowania strukturalnego LAN,
¢ |Instalacja przyzywowa,

e Instalacja radiowezta



1.

OPIS TECHNICZNY - czes¢ ogdlna

PODSTAWA OPRACOWANIA
Wytyczne szczeqotowe BHP:

¢ Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r w sprawie rodzajow
prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby” Dz.U. nr.62 poz. 288

e Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r w sprawie
ogdInych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy ,, / Dz.U. Nr 129/97 poz. 844 / oraz zmianach
z11 czerwca 2002 r. zmieniajacych Rozporzadzenie w sprawie ogolnych przepiséw
bezpieczenstwa

i higieny pracy / Dz. U. Nr 91 poz.811

e Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczerstwa
i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano- montazowych i rozbiérkowych , / Dz. U. Nr
47 poz. 401/.

e Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999 r w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych , / Dz. U. Nr 80 poz. 912

Wszystkie prace budowlano-montazowe iodbiory wykona¢ zgodnie zzasadami BHP wg
obowigzujacych norm i przepiséw oraz warunkow technicznych wynikajacych ze stosownych

przepisow, jak rowniez wymogow producentéw lub dostawcow poszczegdinych urzadzen.

Wytyczne szczegdtowe SSWIN:

e PN-EN 50131-1:2009(wymagania systemowe)

e PN-EN 50130-5:2002(wymagania $rodowiskowe)
Whytyczne szczegdétowe LAN:

e PN-EN 50173-1:2011 Technika informatyczna -- Systemy okablowania strukturalnego --
Czes¢ 1: Wymagania ogélne;

e PN-EN 50173-2:2008/A1:2011 Technika informatyczna -- Systemy okablowania
strukturalnego -- Czes$¢ 2: Pomieszczenia biurowe

e PN-EN 50174-2:2010/A1:2011 Technika informatyczna -- Instalacja okablowania -- Cze$¢ 2:
Planowanie i wykonywanie instalacji wewnatrz budynkow

e PN-EN 50174-1:2010/A1:2011 Technika informatyczna -- Instalacja okablowania -- Cze$¢ 1:
Specyfikacja instalacji i zapewnienie jakosci

e PN-EN 50346:2004/A2:2010 Technika informatyczna -- Instalacja okablowania -- Badanie
zainstalowanego okablowania

¢ International standard ISO/IEC 11801: Information technology — Generic cabling for customer
premises

Wytyczne szczegdtowe CCTV

e PN-EN 50132-5-1:2012E - Systemy alarmowe -- Systemy dozorowe CCTV stosowane w
zabezpieczeniach -- Czes¢ 5-1: Transmisja wideo — Ogolne wymagania eksploatacyjne



e PN-EN 50132-5-2:2012E - Systemy alarmowe -- Systemy dozorowe CCTV stosowane w
zabezpieczeniach -- Cze$¢ 5-2: Protokoly sieciowe (IP) dotyczace transmisji wideo

e PN-EN 50132-5-3:2013-04E - Systemy alarmowe -- Systemy dozorowe CCTV stosowane w
zabezpieczeniach -- Cze$¢ 5-3: Transmisja video — Analogowa i cyfrowa transmisja video

e PN-EN 50132-7:2013-04E - Systemy alarmowe -- Systemy dozorowe CCTV stosowane w
zabezpieczeniach -- Czes¢ 7: Wytyczne stosowania

e PN-EN 62676-1-1:2014-06 - Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach --
Cze$¢ 1-1: Wymagania systemowe -- Postanowienia ogdlne

e PN-EN 62676-1-2:2014-06 - Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach --
Czes¢ 1-2: Wymagania systemowe -- Wymagania eksploatacyjne dotyczace transmisji wizji

e PN-EN 62676-2-1:2014-06 - Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach --
Czes¢ 2-1: Protokoty transmisji wizji -- Wymagania ogélne

e PN-EN 62676-2-2:2014-06 - Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach --
Czes¢ 2-2: Protokoly transmisji wizji -- Zastosowanie migdzyoperacyjnosci IP oparte na ustugach
HTTP i REST -PN-EN 62676-2-3:2014-06 - Systemy dozorowe CCTV stosowane w
zabezpieczeniach -- Cze$¢ 2-3: Protokoty transmisji wizji -- Zastosowanie miedzyoperacyjno$ci
IP oparte na ustugach Web

e PN-EN 62676-4:2015-06 - Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach -- Cze$¢
4: Wytyczne stosowania

Wytyczne szczeqotowe pozarowe:

o EN 54 (wszystkie arkusze) w zakresie Systemow Sygnalizacji Pozarowe;
Wytyczne szczeqotowe systemu nagtos$nienia:

o PN-IEC 933-4:1997 — Zestawy urzadzen fonicznych, wizyjnych oraz wizyjnych z dzwiekiem
towarzyszacym. Uktady potaczen oraz parametry przytaczeniowe. Ztacze i okablowanie domowej
cyfrowej magistrali danych(D2B)

e PN-EN 61938:1998/AC:2008 — Zestawy urzadzen wizyjnych, fonicznych i wizyjnych z
towarzyszacym dzwiekiem. Uktady potaczen oraz parametry przytgczeniowe. Preferowane
wartosci parametrow przytaczeniowych sygnatéw analogowych

Wytyczne ogélne:

o Wytyczne instalacyjne
o Podktady architektoniczne

. ZAKRES OPRACOWANIA

e system sygnalizacji wtamania i napadu,
o system kontroli dostepu,

e instalacja systemu telewizji CCTV,

¢ siec okablowania strukturalnego LAN,

¢ instalacja przyzywowa,



e instalacja radiowezta
3. SYSTEM MONITORINGU WIZYJNEGO CCTV

a. Zalozenia projektowe

Zakresem obserwacji kamer przewiduje sie objac:
o Wejscia do budynku.

e Teren dookotfa budynku

o Korytarze

System monitoringu wizyjnego obiektu projektuje sie w oparciu o system w technologii IP. Kamery
wewnetrzne nalezy instalowa¢ w miejscach oznaczonych na rysunku bezpo$rednio do sufitu przy
wykorzystaniu adapteréow przewidzianych przez producenta do danego typu kamery. Kamery
zewnetrzne nalezy instalowa¢ na wysokosci ok. 5m przy wykorzystaniu adapterow przewidzianych
przez producenta do danego typu kamery. Kamery nalezy okablowa¢ przy uzyciu przewodu U/UTP
kat 6. Przewody nalezy doprowadzi¢ do szafy GPD2 gdzie nalezy zamontowac rejestrator oraz switch
PoE.

b. Zestawienie elementéw system CCTV

Lp. | Nazwa llosé
1. | Switch PoE 24 Port + SFP 1 szt.
2. | Kamera DH IPC-HFW1230S S4 12 szt.
3. | Adapter kamery zewnetrznej 12 szt.
4. | Kamera DH IPC HDBW2231E-S- | 10 szt.
S2

5. | Adapter kamery wewnetrznej 10 szt.
6. | Przewod U/UTP kat 6 1650 m.
7. | Modut KEYSON kat 6 22 szt.
8. | Wiyk RJ45 22 szt.
9. | Panel nie wyposazony RJ45 1 szt
10. | Rejestrator IP DHI NVR 4432-4KS2 1 szt.
11. | Monitor LCD 32" 1 szt.
12. | Patchcord UTP kat.6 25 szt.
13. | Dysk 3 TB 3 szt.

c. Montaz elementow

e Zewnetrzne, stacjonarne punkty kamerowe zlokalizowane na elewacji nalezy instalowa¢ na
dedykowanych adapterach w miejscach zaznaczonych w dokumentacji rysunkowe;j

o Wewnetrzne, stacjonarne punkty kamerowe nalezy instalowa¢ bezpo$rednio na stropie w
miejscach zaznaczonych w dokumentaciji rysunkowe;.



e Po uruchomieniu systemu nalezy ustawi¢ zakres obserwowanej sceny oraz wyregulowac
ostros¢ zobrazowania.

o Przejscia przez Sciany zewnetrzne nalezy uszczelni¢ masq silikonowg celem ograniczenia
infiltracji wilgoci do wnetrza budynku

o Wszystkie urzadzenia nalezy instalowac zgodnie z ich Dokumentacjg Techniczno- Ruchowa.
e Trasy nalezy prowadzic:

- podtynkowo — w obrebie pomieszczen nie wyposazonych w sufity podwieszane

- w korytach teletechnicznych — wzdtuz gtéwnych ciggéw komunikacii
o Nalezy przestrzega¢ dopuszczalnych promieni giecia dla uktadanego okablowania.

o Wszystkie przejscia instalacji przez strefy pozarowe nalezy zabezpieczyé systemem
uszczelnien o odpowiedniej odpornosci ogniowej i 0znaczy¢ odpowiednimi opisami.

o W rejestratorze ustawic zapis ciggty z nadpisywaniem nagrania po zapetnieniu dysku.
4, OKABLOWANIE STRUKTURALNE LAN

a. Zalozenia projektowe

System nalezy wykonac o elementy okablowania kat. 6 FTP. Lokalizacje gniazd RJ przekazano
na rysunkach. Okablowanie nalezy rozprowadzi¢ zgodnie z opisem przedstawionym na rzutach.

Szafy GPD nalezy tak zamontowac by zapewni¢ dostep do wnetrza szafy z minimum 3 stron.

Szafy PD dla Sali komputerowej zamontowa¢ na wysoko$ci h-2m (gora szafy).

Szafe PD dla auli zamontowaé w miejscu dogodnym dla osprzetu aktywnego nagtosnienia auli.

Szafe PD dla radiowezta posadowi¢ z zapewnieniem dostepu z minimum 3 stron.

Osprzet aktywny zainstalowa¢ zgodnie z rzutami poszczeg6lnych szaf. Szafy doposazy¢ w UPS
zgodnie z parametrami przedstawionymi na rysunku. Dla zapewnienia kompletnosci instalacji kazde
gniazdo RJ w szafie danej szafie RACK nalezy poprzez patchcord spigc z projektowanym dla danej
szafy switchem.

b. Zestawienie elementéw okablowania LAN

Lp. | Nazwa llosé
1. | Przewod U/FTP kat. 6 LSZH 10500 m
2. | Modut KEYSTON kat. 6 386 szt.
3. | Panel 24RJ nie wyposazony 11 szt.
4. | Panel porzadkujacy 25 szt.
5. | Access Point UAP-LR Ubiquiti 18 szt.
6. | UBIQUITI USW-24-POE- UNIFI SWITCH | 1 szt
GEN 24 X GIGABIT POE, 2X SFP Port
7. | UBIQUITI 52p UNIFI US-48 + 4SFP 5 szt.
8. | Przetacznica $wiattowodowa 12SC/LCdx - | 9 szt
wyposazona
9. | Swiattowsd MM50/125 24) OM4 200m.
10. | Swiattowod MM50/125 12J OM4 380m.
11. | Patchcord FTP kat. 6 — 1m 170szt.
12. | Modut $wiattowodowy MM LCdx 8 kl.




13. | Szafa stojagca CobiNet 19” 800x800x2057, | 3 szt.
42U + panel wentylacyjny + LZ

14 | Szafa wiszaca CobiNet 19" 600x600x1054, | 2 szt.
22U + panel wentylacyjny + LZ

15. | Patchcrod LC-LC MM 20 szt.

16. | UPS RACK 3000VA 4 szt

c. Montaz elementow

e Gniazd RJ45 umiesci¢ we wspolnych punktach PEL razem z gniazdami elektrycznymi.

o Wszystkie urzadzenia nalezy instalowac zgodnie z ich Dokumentacjg Techniczno Ruchowg

o Trasy nalezy prowadzic:

- podtynkowo — w obrebie pomieszczen nie wyposazonych w sufity podwieszane

- w korytach teletechnicznych — wzdtuz gtéwnych ciggéw komunikacii

o Nalezy przestrzega¢ dopuszczalnych promieni giecia dla uktadanego okablowania.

o Wszystkie przejScia instalacji przez strefy pozarowe nalezy zabezpieczyé systemem
uszczelnien o odpowiedniej odpornosci ogniowej i 0znaczy¢ odpowiednimi opisami.

e Zgodnie z rysunkami nalezy potaczy¢ punkty PEL przy projektorach z punktem PEL przy
biurku nauczyciela przy wykorzystaniu 1x HDMI, 1 x VGA. Identyczne potaczenie nalezy

wykorzysta¢ do potaczenia biurka nauczyciela z punktem TV lub ekranem.

¢ Konfiguracje urzadzen aktywnych wykonaé w porozumieniu z dziatem IT szkoty lub przekazac

protokolarnie uzytkownikowi.

e Polgczenia $wiattowodowe wykonac¢ przy uzyciu ztgcz LC Duplex MM.

e Potaczenie i przedtuzenie istniejacego Swiattowodu wykonaC przy uzyciu Swiattowodu
zastanego ( przedtuzenie na zasadzie spawu wiokna) lub $wiattowodu tego samego typu

krosujac taczenia na zasadzie pigtail — adapter — pigtail.

5. INSTALACJA RADIOWEZtLA

a. Zalozenia projektowe

Projektowany system radiowezta swoim dziataniem ma obja¢ sale dydatktyczne na parterze oraz
pietrze, korytarze bezpo$rednio przed salami, sanitariaty oraz pomieszczenia nauczycieli. System
projektuje sie w oparciu o system TOA. Projekt przewiduje 4 linie gtoSnikowe. Linia gto$nikowa w
klasach na poziomie parteru i pietra, oraz linia gtosnikowa na korytarzach, sanitariatach na poziomie
parteru i pietra. Szczegdtowy podziat i roztozenie gtodnikéw przedstawiono na rzutach. W systemie
projektuje sie dwie klawiatury z mozliwoscig wyboru strefy nadawania. Jedna z klawiatur
zamontowana zostanie w pomieszczeniu radiowezta druga w sekretariacie. System zostaje
rozbudowany o ,elektroniczng wozng”. Element ten o wyznaczonych godzinach (po uprzednim
nagraniu) wyemituje w gtodnikach sygnat dzwonka. Dodatkowo na klawiaturze nalezy
zaprogramowac przycisk, ktdry po uzyciu spowoduje nadanie komunikatu o ewakuacji we wszystkich

linia gtoSnikowych. Tres¢ komunikatu nalezy ustali¢ z dyrekcjq obiektu.




Zestawienie elementow radiowezta:

Lp. Opis llos¢
Modutowa matryca audio; maks. 8 wejs¢ i 8 wyj$¢ audio; obstuga priorytetow; bogaty
1 zestaw narzedzi do obrobki dzwieku: korektor parametryczny, crossover, delay, 1
' kompresor i bramka szuméw; mozliwos¢ sterowania zdalnego; kompatybilny z
AMX/Crestron
9 Modut wejsciowy matrycy M-9000M2; para stereofonicznych wej$¢ LINE na 1

konektorach RCA, kanaty monofonizowane

Modut wejsciowy matrycy M-9000M2; para wejs¢ MIC/LINE na konektorach Euro-Block; 1

3 Zasilanie Phantom +24V DC
4 Modut sterowania do matrycy M-9000M2; 8we/8wy sterujacych (typu beznapigciowy 1
' styk zwarciowy/otwarty kolektor)
5 Modut sterowania zdalnego do M-9000M2; 2 magistrale danych; umozliwia podtgczenie 1
' do 16 sterownikow serii ZM-9000; wymaga zasilania 24V DC
Sterownik zdalny dedykowany do pracy z matrycg M-9000M2 za posrednictwem
6. modutu RC-001T; 4 programowalne przyciski oraz potencjometr cyfrowy z 2
sygnalizatorem 7-segmentowym
7 4-kanatowy wzmacniacz w klasie D; 4x250Wat/100V; pasmo przenoszenia 50Hz - 1
' 20kHz (+1dB/-3dB); konektory Euro-block
8. Pulpit mikrofonowy dedykowany do pracy m.in.. z M-9000M2 2
9. Uniwersalny zasilacz; 24V DC, 600mA 3
10 Dwustozkowy gtosnik sufitowy 6W; efektywno$¢ 94 dB SPL, pasmo przenoszenia 40Hz 53
' - 20kHz
Budzetowy gtosnik nascienny 6W, wykonany ze sklejki; efektywno$¢ 94 dB SPL; pasmo
1. . 7
przenoszenia 150Hz - 20kHz, czarny
Tubowy zestaw gto$nikowy; 100V; pasmo przenoszenia 280Hz - 12,5kHz; efektywno$¢
12. 112 dB SPL, moc znamionowa 10W; stopien ochrony P65, tuba wykonana z aluminium 5

z pokrywg drivera z ABS

Odtwarzanie muzyki z Kart SD. 8 portow logicznych z mozliwoscig konfigurowania jako
13. | wejscie/wyjscie. Stereofoniczne wyjscie audio, Stereofoniczne wejscie audio. Mozliwo$¢ 1
sterowania po RS-485 lub LA. Obstuguje formaty plikéw MP3 i WAV.

Urzadzenie wielofunkcyjne: odtwarzacz CD/mp3, tuner FM, czytnik SD/USB, odbiornik 1

14. Bluetooth

b. Montaz elementow

o Gtosniki sufitowe nalezy zamontowac w stropie podwieszanym wg. miejsca zaznaczonego na
rysunku. Dopuszcza sie mozliwos¢ przeniesienia gtosnika w przypadku wystgpienia kolizji z np.
lampg oswietleniowg lub wentylacja.

o Gtosniki Scienne montowaé na wysokos$ci h~2,2m

e Okablowanie prowadzi¢ podtynkowo, w trasach teletechnicznych lub kanatach
elektroinstalacyjnych.
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e t3czenie okablowania nalezy wykonac tylko w punktach gtosnikowych.
o Wszystkie urzadzenia nalezy instalowac zgodnie z ich Dokumentacjg Techniczno Ruchowa.
e Trasy nalezy prowadzic:
- podtynkowo — w obrebie pomieszczen nie wyposazonych w sufity podwieszane
- w korytach teletechnicznych — wzdtuz gtéwnych ciggéw komunikacii
o Nalezy przestrzega¢ dopuszczalnych promieni giecia dla uktadanego okablowania

o Wszystkie przejScia instalacji przez strefy pozarowe nalezy zabezpieczy¢ systemem
uszczelnien o odpowiedniej odpornosci ogniowej i 0znaczy¢ odpowiednimi opisami

e Gtosniki montowane w sufitach nalezy dodatkowo zamocowa¢ linkg stalowg do sufitu
wiasciwego.

INSTALACJA SSWIN

a. Zalozenia projektowe

Projektowany system SSWIN ma zadanie powiadomi¢ dzwiekowo/optycznie oraz do
wybranych pracownikéw telefonicznie (SMSM/potaczenie) o sytuacji wtamania do pomieszczen
wskazanych na rzutach.

System oparto na urzadzeniach produkcji SATEL.

W obiekcie przewiduje sie dwa obszary do ochrony, sg to:

Pomieszczenia sekretariatu i przylegte
Sala komputerowa wraz z zapleczem

Sposob podziatu na strefy za zbrojenia/rozbrojenia, czasy na wyjscie itd. dobra¢ w trakcie
uruchamiania w porozumieniu z uzytkownikiem.

b. Zestawienie elementéw instalacji SSWIN

Lp. | Nazwa llosé
1. | INTEGRA 24 1 szt.
2. | INT-PP 1 szt.
3. | Obudowa + akumulator 12V17Ah 1 szt.
4. | Zasilacz do obudowy 1 szt.
5. | Czuika PIR + MW 5 szt.
6. | Manipulator LCD 2 szt
7. | Modut ETHM 1 szt.
8. | Sygnalizator wewnetrzny 2 szt.
9. | Sygnalizator zewnetrzny 1 szt.
10. | Metalowa obudowa dla manipulatora 2 szt
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c. Montaz elementéw

e Centrale wraz z modutami dodatkowymi, akumulatorem i zasilaczem zamontowac¢ w miejscu
zaznaczonym na rysunku. W obudowie nalezy zamontowac i podtaczy¢ styk sabotazowy.

o Wszystkie urzadzenia nalezy instalowa¢ zgodnie z ich Dokumentacjq Techniczno
Rozruchowa.

e Trasy nalezy prowadzic:

- podtynkowo — w obrebie pomieszczen nie wyposazonych w sufity podwieszane,

- w korytach teletechnicznych — wzdtuz gtéwnych ciggdw komunikacji.
o Nalezy przestrzega¢ dopuszczalnych promieni giecia dla uktadanego okablowania.
o Wszystkie przejScia instalacji przez strefy pozarowe nalezy zabezpieczyé systemem
uszczelnien o odpowiedniej odpornosci ogniowej i 0znaczy¢ odpowiednimi opisami.
INSTALACJA KD

a. Zalozenia projektowe

Projektowany system KD ma za zadanie uniemozliwi¢ dostep do pomieszczen osobg
postronnym lub umozliwi¢ dostep osobg wskazanym przez prowadzacego zajecia w danej
przestrzeni. W systemie KD projektuje sie uzycie czytnikdw tylko z mozliwoscig zwolnienia przy
uzyciu karty dostepowe;.

Wytyczne dla dostawcy stolarki drzwiowe;:

- drzwi nalezy wyposazy¢ w samozamykacz

- drzwi nalezy wyposazy¢ w elektrozaczep

b. Zestawienie elementéw instalacji KD

Lp. | Nazwa llosé
1. | MC16-PAC-1-KIT 5 szt.
2. | MC16-PAC-4-KIT 2 szt.
3. | Akumulator 12V7Ah 7 szt.
4. | Przycisk wyjscia awaryjnego 3 szt.
5. | Przycisk wyjScia 3 szt.
6. | Czytnik MCT80M 14 szt.
7 Karty dostepowe 50 szt.
8 Switch 24 Port 1 szt.

c. Montaz elementow

o Zestawy z akumulatorem nalezy montowa¢ w pomieszczeniach technicznych wskazanych na
rysunkach. Jezeli nie jest to pomieszczenie techniczne kontroler nalezy zamontowac od strony
pomieszczenia chronionego w przestrzeni miedzy sufitowe;.

12



o Wszystkie urzadzenia nalezy instalowa¢ zgodnie z ich Dokumentacjq Techniczno
Rozruchowa.

e Trasy nalezy prowadzic:
- podtynkowo — w obrebie pomieszczen nie wyposazonych w sufity podwieszane,
- w korytach teletechnicznych — wzdtuz gtéwnych ciggow komunikacii.
o Nalezy przestrzega¢ dopuszczalnych promieni giecia dla uktadanego okablowania.

o Wszystkie przejécia instalacji przez strefy pozarowe nalezy zabezpieczyé systemem
uszczelnien o odpowiedniej odpornosci ogniowej i 0znaczy¢ odpowiednimi opisami.

e Podziat na strefy dostepowe ustali¢ z uzytkownikiem na etapie konfiguracji.
INSTALACJA PRZYZYWOWA

a. Zalozenia projektowe

Projektowany system przyzywowy ma za zadanie powiadomi¢ o potrzebie pomocy osobie
niepetnosprawnej w toalecie przeznaczonej dla oséb niepetnosprawnych. Powiadomienie
sygnalizowane bedzie poprzez zadziatanie sygnalizatora optyczo-akustycznego nad drzwiami do
pomieszczenia od strony korytarza oraz w sekretariacie na panelu obstugi. Panel w sekretariacie
zamontowa¢ w miejscu widocznym. Lokalizacje ustali¢ na etapie wykonawstwa.

b. Zestawienie elementéw instalacji przyzywowej

Lp. | Nazwa llosé
1. | Panel obstugi 1 szt.
2. | Przycisk sznurkowy 2 szt.
3. | Przycisk kasujacy 1 szt.
4. | Sygnalizator 1 szt.

c. Montaz elementow

o Wszystkie urzadzenia nalezy instalowa¢ zgodnie z ich Dokumentacjq Techniczno
Rozruchowa.

e Trasy nalezy prowadzic:
- podtynkowo — w obrebie pomieszczen nie wyposazonych w sufity podwieszane,
- w korytach teletechnicznych — wzdtuz gtéwnych ciggéw komunikacii.
o Nalezy przestrzega¢ dopuszczalnych promieni giecia dla uktadanego okablowania.

o Wszystkie przejscia instalacji przez strefy pozarowe nalezy zabezpieczy¢ systemem
uszczelnien o odpowiedniej odpornosci ogniowej i 0znaczy¢ odpowiednimi opisami.
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9. TRASY KABLOWE

a. Trasy kablowe:

Trasy kablowe zostaty przedstawione w projekcie branzy elektrycznej.
10. PRZEJSCIA POZAROWE

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz.
690 z pdzn. zm.) przepusty instalacyjne o Srednicy powyzej 4 cm w $cianach i stropach, dla ktérych
jest wymagana klasa odporno$ci ogniowej co najmniej E | 60 lub R E | 60, powinny miec klase
odporno$ci ogniowej (E 1) tych elementéw. Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia
przeciwpozarowego powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej (E ) wymagang dla tych elementow.

Stosowac przegrody i uszczelnienia produkcji renomowanych firm, np. HILTI lub PROMAT, takie
jak:

-HILTI CP611A (masa uszczelniajaca peczniejgca) — uszczelnienia pojedynczych kabli oraz
wigzek kabli, do uszczelnienia przejs¢ przez stropy(szachty) i przebicia poziome,

-HILTI CP651 (poduszki ochronne peczniejace) — uszczelnienia tras kablowych i duzych przejs¢
instalacyjnych

-PROMAT PROMASTOP (zaprawa murarska) — uszczelnienia przej$¢ przez $ciany i stropy,

Zastosowane materiaty ogniochronne muszg by¢ atestowane i montowane zgodnie z instrukcjg
producenta. Po wykonaniu uszczelnien odpowiednio je opisa¢ podajac typ uszczelnienia, jego
odpornos¢ ogniowg i date wykonania. Wykonanie wszystkich przej$¢ pozarowe zakonczy¢
stosownym protokotem zawierajacym informacje o:

o typie przejscia (pionowe / poziome)

e rodzaj oraz wymiar przejscia (korytowe, pojedynczy kabel, wigzka kablowa)
e numer przej$cia oraz typ uszczelnienia
o stosowne certyfikaty oraz aprobaty na uzyte przejscie

e mape z naniesionymi numerami przej$¢ ogniowych
11. WARUNKI OGOLNE

o \Wykonawca jest zobowigzany do wykonania kompletnych instalacji opisanych w niniejsze;
dokumentaciji i zapewnienia ich petnej funkcjonalnosci.

o Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich brakujgcych i pominietych w
niniejszym opracowaniu elementéw instalacji wraz z dostarczeniem koniecznych materiatow i
urzadzen dla kompletnego wykonania poszczegoinych instalacji i zapewnienia ich peinej
funkcjonalnosci.

o Wykonawca jest réwniez zobowigzany do koordynacji i wykonania potaczen instalacji w
punktach wykonywanych przez wykonawcow innych branz. Wykonawca jest zobowigzany do
zapoznania sie¢ z kompletng specyfikacjq projektowg obiektu i dokonaniem koordynacii
montazowych niniejszych instalacji z innymi instalacjami mechanicznymi i elektrycznymi.
Wszelkie zmiany montazowe wynikajace z braku koordynacji wykonania instalacji z innymi
branzami Wykonawca ma zrealizowa¢ na wtasny koszt.

o Specyfikacje, opisy i rysunki uwzgledniajg oczekiwany przez Inwestora standard dla materia-
tow, urzadzen i instalacji. Wykonawca moze zaproponowaé rozwigzanie alternatywne niemniej

14



jednak w takim przypadku musi uzyskac¢ jego pisemne zatwierdzenie przez Projektanta oraz
Inwestora.

e Typ doboru urzadzen projektowych zostat dobrany ze wzgledu na wymagany standard przez
Inwestora oraz systemy istniejgce.

e Rysunki i cze$¢ opisowa sg w dokumentacji wzajemnie uzupetniajgcymi sie. Wszystkie
elementy ujete w czeSci opisowej a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach a
nie ujete w dokumentacji winny byc¢ traktowane jakby byty ujete w obu. W przypadku watpliwosci,
co do interpretacji niniejszej dokumentacji, Wykonawca przed ztozeniem oferty powinien je
wyjasni¢ z Projektantem i Inwestorem, ktérzy jako jedyni sg upowaznieni do autoryzacji i
dokonywania jakichkolwiek zmian lub odstepstw.

o Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty winny odpowiada¢ Polskim
Normom i posiada¢ stosowng deklaracje zgodnosci lub posiadac¢ znak CE i deklaracje zgodnosci
z normami zharmonizowanymi oraz posiada¢ niezbedne atesty i certyfikaty tak aby spetnia¢
obowigzujace przepisy.

o Do zakresu prac Wykonawcy kazdorazowo wchodzg proby urzadzen i instalacji wg.
obowigzujacych norm i przepisow oraz protokolarny odbiér w obecnosci wskazanego przez
Inwestora lub jego przedstawiciela. Do wykonanych prac Wykonawca winien zataczy¢ rowniez
deklaracje kompletnosci wykonanych prac oraz zgodno$ci z projektem i niniejszg dokumentacja.

e Po zakonczonych pracach nalezy wykona¢ dokumentacje powykonawczg uwzgledniajgca
wszystkie zmiany istotne oraz nie istotne, deklaracje, certyfikaty, instrukcje obstugi, protokoty oraz
rysunki wszystkich instalacji teletechnicznych.

e Dlugo$¢ okablowania przyjeta w opracowaniu jest dtugo$cig szacunkowa.
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lll. SPIS RYSUNKOW - cze$¢ graficzna

Nr. rysunku Nazwa Skala
IEN.01 Rzut piwnicy - Plan instalacji teletechnicznych 1
IEN.02 Rzut parteru — Plan instalacji teletechnicznych 1
IEN.03 Rzut pietra — Plan instalacji teletechnicznych 1
IEN.04 Schemat ideowy instalacji LAN 1
IEN.05 Schemat ideowy instalacji KD 1
IEN.06 Schemat ideowy instalacji CCTV 1imme
IEN.07 Schemat ideowy instalacji przyzywowe; (=
IEN.08 Schemat ideowy instalacji radiowezta (=
IEN.09 Schemat ideowy instalacji SSWIN 1
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