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SALE LEKCYJNE PIETRO I - LINIA L3

KOMUNIKACJA PIETRO | - LINIA L4

UWAGI

1. Rozmieszczenie oraz typ gtosnikéw przedstawiono na rzutach.

2. Okablowanie proadzi¢c w trasach teletechnciznych, tynku w
rurach ostonowych np. RKLS.

3. Urzadzenia aktywne zlokalizowa¢ w szafie PD2.

4. Panele wywotgwcze zlokalizowa¢ w pomieszczeniu radiowezta
jedna sztuka i w sekretariacie jedna sztuka.

5. Do systemu nalezy nagra¢ dzwiek dzwonka oraz komunikat o
ewakakuacji. Dzwigk dzwonka odtwarzany automatycznie w
okreslonych godzinach, ewakuacja nadawana po naci$nigciu
dedykowanego przycisku na panelu.

6.  Zasilanie 230V wg. branzy elektryczne;.

7. Glosniki montowane w suficie podwieszanym odatkowo
podwiesi¢ do stropu wlasciwego na lince stalowe;.

8. Urzadzenia motowa¢ zgodnie z DTR producenta.

9. Glosniki zenetrzne w klasie dostosowanej do pracy w
warunkach zewnetrznych.

Przewod mikrofonowy 2x0,35mm ekw.
(jak Bitner Bitsound Microphone Cable Screened 2x0,35mm)

Przewdéd gtosnikowy 2x2,5mm LSOH
(jak Bitner Bitsound INSTAL Speaker Cable LSOH)

Przewdd koncentryczny antenowy RG6 75 Ohm
(jak Bitner RG6 750Hm 5,0/1,05mm)

_ Przewdd sterowniczy ekranowany CAT5-FTP 4x2x0,5mm
(jak Bitner CAT5-STP 4x2x0,5)

Przewody systemowe i konfekcjonowane
(wedle specyfikacji urzgdzen)
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PRZEBUDOWA SZKOLY PODSTAWOWEJ W StAWIE

Ul. Odrodzonego Wojska Polskiego 16
Stawa
67-410 Stawa

INWESTOR
Gmina Stawa
Ul. Henryka Poboznego 10
67-410 Stawa

NAZWA RYSUNKU
Schemat ideowy instalacji radiowezta
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