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DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1725) i art. 12 ust. 1 pkt 1i 2, art.12 ust. 2, 3
i 4 oraz ust. 4c pkt 3, art.13 ust. 1 i 2, oraz ust. 3 i 4, art. 14 ust.1 pkt 4b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane ( tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z p6zn. zm.) oraz § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan
Marcin SadowsKi

magister inzynier
kierunek: Inzynieria Srodowiska
urodzony dnia 21 maja 1990r. Leszno

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0176/PWOS/18

do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gtéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wilasciwej izby samorzadu zawodowego.

2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskicj Okrggowej Komisji Kwalifikacyjncj Wielkopolskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.
Zgodnie z trescig art. 127a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z
pozn. zm.):
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotania wobec organu
administracji publicznej, ktéry wydat decyzj¢.
§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania
przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostatcczna i prawomocna.
W przypadku ztozenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2)
stronie nie przystuguje prawo do odwolania sig ani skargi do sadu administracyjnego.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

y /5 5

prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1,2,3,4 i 5 oraz art. 13 ust.3 i 4 ustawy Prawo budowlane
Pan Marcin Sadowski jest upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych
i kanalizacyjnych do:
- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
- kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,
- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,
- wykonywania nadzoru inwestorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
bez ograniczen.

Zgodnie z § 14 ust3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie niniejsze
uprawnienia upowazniaja do projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami
budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym takim jak: sieci i instalacje cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne.

Na podstawie § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014
r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia budowlane
do projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniajg do sporzadzania projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie tej specjalnosci.

Sktad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Czlonek Komisji — mgr inz. Anna Gieczewska:......f i £

Cztonek Komisji — dr inz. Daniel Pawlicki:.......... -

Otrzymuja:
1.Pan Marcin Sadowski

64-100 Leszno, ul. Grunwaldzka 48/4
2.0krggowa Rada Izby
3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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Zaswiadczenie

© numerde meryfiacyym

WKP-TDY-BZ8-6T1 *

Pan Marcin Sadowski 0 numerze ewidencyjnym WKP/15/0261/18

adres zamieszkania

jest czionkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-08-01 do 2021-07-31.

Zaswisdczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opstrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowarym
przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikstu w dniu 2020-08-04 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwe.

{Zgodein arl. 5 unt 2 ullawy 2 desa 18 wezednia 2001 v 0 podpsie elektroniczmym (D U, 2001 Ne 130 poi. 1450] dine w postec elekiromiczne
opatrrone berpwcirym podpsem deklroniinys werySkowamm prey pomocy wainego kbwalfkowanego certyfibitu 14 réwacwaine pod
wighpdem skuthdw prawmpch dobumentom opatraamym podpisami wiisncegcinymi.)

* Werylibacg popruwnoscl damych w nin iy 2idwiedchinie mabes sgrawd2id te pomocy numeru weryfikacynego taiwladcsenia na
drenie Polihog) 2by Intysierde Budownd s www il org. pl lob kontakiugec sig 2 burem wladcihne) Obrqowey Lty niynisde Sodowniciwa
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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania:

zlecenie gtownej jednostki projektowej
obowigzujace normy i przepisy

mapa do celdéw projektowych

projekt budowlany budynku

2. Zakres opracowania:
Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji centralnego ogrzewania, zimnej i cieptej wody,

kanalizacji sanitarnej oraz instalacji wentylacji mechanicznej wraz z doborem urzadzen i wytyczeniem trasy przebiegu
instalacii.

Obszar oddzialywania projektowanych instalacji miesci sie w calosci na dziatkach nr 211/3, 211/4, 211/5,
21116, 211/7, 212/1 i nie wptywa na obszar poza nimi.

3. Opis techniczny:

3.1 Instalacje wodociagowe.

Budynek jest zaopatrywany w wode pitng z przytacza wodociggowego z wodociggu gminnego. Przytacze jest
doprowadzone do pomieszczenia piwnicy gdzie zlokalizowany jest wodomierz gtowny.

Projektuje sie catkowity demontaz istniejacych instalacji wody zimnej cieptej i cyrkulacji w obrebie budynku. Woda zimna
i ciepta zostanie rozprowadzona do poszczegélnych urzadzer rurami pieciowarstwowymi typu PEX/AI/PEX. Przewody
montowane w $cianach nalezy prowadzi¢ w otulinach izolacyjnych. W przypadku montazu natynkowego przewody prowadzi¢ w
sposob umozliwiajacy kompensacje na skutek zmian temperatury. Nalezy stosowaé kompletny system od jednego producenta.
Zaprojektowano podejécia pod urzadzenia od spodu, potaczenia pod baterie stojace wezykami elastycznymi. Przed zakryciem
instalacji powlokami wykoriczeniowymi, nalezy ja poddac prébie cisnieniowej. Podczas proby urzadzenia sanitarny muszg by¢
odfaczone. W najnizszym punkcie instalacji nalezy podtgczyé manometr z doktadnoscig 0,1 bar. Instalacje nalezy napetni¢ woda i
odpowietrzy¢. Cisnienie probne podnie$¢ do 1,5-krotnosci cidnienia pracy tj. ok 4,5 bar. Po badaniu wstepnym instalacje poddaé
2 godzinnej probie gtownej podczas ktdrej cisnienie w instalacji nie moze spas¢ o wiecej niz 0,2 bar. Podczas trwania préby
szczelnosci instalacje poddaé ogledzinom i ocenie organoleptycznej. Po pozytywnej prébie szczelnosci instalacje nalezy w
catosci przeptuka¢ do momentu uzyskania na wylewce wody catkowicie czystej pod wzgledem mechanicznym.

Przed oddaniem instalacji do eksploatacji zaleca si¢ wykonanie dezynfekcji instalacji wody uzytkowej poprzez
wprowadzenie do jednego konca odcinka dezynfekowanej czesci instalacji roztworu wody z dodatkiem chlorku wapnia w ilosci
100 mg/l az do momentu gdy na koricu dezynfekowanego odcinka wyczuwalny bedzie zapach chloru. Nastepnie dany odcinek
pozostawi¢ na 24h a po tym czasie przeptuka¢ az do zupetnego pozbycia sie zapachu chloru.

Woda uzytkowa bedzie przygotowywana posrednio poprzez kottownie gazowa. W piwnicy projektuje sie wymienniki
c.w.u. Wymienniki nalezy potaczy¢ z automatyka kottowni poprzez czujnik c.w.u. ktéry wskazywa¢ bedzie spadek temperatury
wody i wskazywaC konieczno$¢ uruchomienia grupy pompowej zasilajacej wymienniki. Dla wigkszego komfortu uzytkowania
zostata zaprojektowana instalacja cyrkulacji c.w.u. Instalacja cieptej wody uzytkowej zostanie réwniez wykonana z rur PP-STABI.

Projektuje sie instalacje cieptej wody uzytkowej (zimnej, cieptej i cyrkulacji) na cele bytowo-gospodarcze w budynku.
Instalacje w wigkszosci rozprowadzi¢ pod stropem na poszczegolnych kondygnacjach budynku. Piony instalacji prowadzi¢ przez
wg. czesci rysunkowej. Przewody prowadzi¢ po $cianach lub sufitach na szynach montazowych i uchwytach w zabudowie
gipsowo-kartonowej lub gdzie to konieczne w bruzdach z odtworzeniem do stanu pierwotnego. Przygotowanie cieptej wody
realizowane bedzie za pomocg kottowni gazowej i pojemno$ciowego wymiennika.

Przewody prowadzi¢ ze spadkiem 0,3% w kierunku kurkéw spustowych montowanych pod pionami. Na odejéciach z
gtéwnego poziomu do poszczegdlnych piondw nalezy zamontowac zawory odcinajace z funkcjg odwodnienia zgodne ze $rednicg
przewodu oraz na cyrkulacji cieptej wody uzytkowej nalezy zamontowa¢ zawory regulacji cyrkulacji c.w.u. z nastawg termiczng
temperatury wg. czesci rysunkowej np. oznaczenie DN 20 43°C w celu wyregulowania przeptywdw (zawory przygotowane do
dezynfekcji termicznej instalacji, z funkcjg odwodnienia i odciecia przeptywu). Rozprowadzenia instalacji od pionéw do
poszczegoinych odbiornikéw mozna wykona¢ w bruzdach $ciennych/podtogowych lub prowadzac po przegrodach budowlanych z
mocowaniem na uchwytach montazowych.

Instalacja cyrkulacji rozprowadzona bedzie razem z pionami grzewczymi i spieta w jeden obieg. Dane doborowe pompy
obiegowej cyrkulacji cieptej wody uzytkowej przedstawiono w czesci rysunkowej. Instalacje cyrkulacji wykonaé z rur takich jak
instalacje wody uzytkowe;.
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Budynek jest zasilany z przytaczem wodociagowym PE HD 40. Srednica przytacza jest zbyt mata do przewidywanego
rozbioru wody. W okresach najwiekszych rozbiorow, cisnienie i przeptyw wody moga nie by¢ zadawalajace. Zaleca sie¢ wymiane
przytaczana wieksza Srednice - min. PE HD 50.

3.2. Regulacja instalacja c.w.u.
W celu wyregulowania przeptywow cyrkulacji c.w.u. projektuje sie zawory termostatyczne na instalacji cyrkulacji c.w.u..

Projektuje sie zawory DN 20 wyposazone w modut dezynfekcyjny, zawor spustowy i odcinajacy. Zawor nalezy zamontowaé na
odejéciu za pompg cyrkulacyjng wg. czesci rysunkowej. Nastawy zaworéw dobrano dla minimalnej temperatury c.w.u. - 40°C.
Automatyka kottowni musi zapewni¢ maksymalng temperature wody w zbiorniku na poziomie ok 42°C by nie doszio do
poparzenia przez dzieci. Podczas eksploatacji instalacji nalezy przeprowadza¢ okresowe dezynfekcje instalacji w celu
eliminowania bakterii Legionella. W tym celu okresowo nalezy zwigkszy¢ temperature wody na zrodle az do 70° ale nie wiece;
niz 80°C, proces taki musi odbywac sie poza okresem uzytkowania instalacji przez dzieci np. w weekendy.

3.3. Izolacje termiczne instalacji wodociagowej

Projektuje sie izolacje cieptochronng catej instalacji cieptej wody uzytkowej wraz z cyrkulacja. Izolacje przewoddw wykonaé
z materiatu o wspétczynniku przewodzenia ciepta 0,035 W/mK o nastepujacej grubosci:

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubosé izolacji cieplnej
(materiat 0 wspdtczynniku
przewodzenia ciepta 0,035 W/(m-K)"
1 |Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 |Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 |Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna $rednicy wewnetrznej rury
4 |Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

Przewody zimnej wody uzytkowej nalezy zaizolowa¢ termicznie otulinami gr. 20 mm w celu unikniecia kondensacji pary
wodnej na powierzchni przewoddw.

3.4. Kompensacje wydtuzen termicznych instalacji

Kompensacje wydtuzen przewodow zrealizowaé poprzez naturalne zatamania rurociggéw lub/i zastosowanie
kompensatoréw U — ksztattnych. Na przewodach nalezy zamontowaé podpory przesuwne i state. Odlegto$ci miedzy podporami
przesuwnymi oraz lokalizacja punktéw statych zgodnie z wytycznymi producenta rur.

Na pionach nalezy zmontowa¢ punkty state oraz punkty przesuwne. Odlegto$¢ migdzy podporami wg wytycznych
producenta rur.

3.5. Préba szczelnosci instalacji
Przy badaniu szczelnoéci instalacji wodociggowej, przewody nalezy napetni¢ woda, podnies¢ cisnienie od 0,9 MPa lub 1,5-

krotnej wielko$ci cisnienia roboczego i utrzymac to ci$nienie przez 20 minut. Préba nie powinna wykazywa¢ przeciekow na
przewodach, armaturze przelotowo-regulacyjnej i potgczeniach.

Rurociggi przed ich oddaniem do eksploatacji nalezy doktadnie przeptuka¢ woda. Dezynfekcje instalacji nalezy
przeprowadzi¢ w uzgodnieniu z Inwestorem.

3.6. Wytyczne do realizacji instalacji wodociggowej
e  przewody poziome prowadzi¢ ze spadkiem w kierunku zaworéw spustowych,

e  przewody c.w.u. i cyrkulacji prowadzi¢ w sposéb zapewniajacy kompensacje wydtuzen,
e  przewody instalacji c.w.u. i cyrkulacji (z.w.u) prowadzi¢ obok siebie réwnolegle

e winstalacji stosowac podpory state i przesuwne,

e przy przejSciach rurg przez przegrode budowlang nalezy stosowac tuleje ochronne,

e wtulei ochronnej nie moze znajdowac sie zadne potaczenie rury,
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e  przestrzen miedzy rurg przewodu a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona materiatem plastycznym, nie powodujgacym
korozji.

e wykona¢ przejscia p. poz instalaciji przez strefy pozarowe (kottownia),

e wykonac izolacje termiczne,

Instalacja hydrantowa
W budynku istnieje instalacja hydrantowa. Instalacja hydrantowa nie wchodzi w zakresie opracowania.
4. Instalacja kanalizacji sanitarnej.

Scieki sanitarne sg odprowadzane z budynku instalacjg kanalizacji sanitarnej do istniejacych na dziatce przytaczy
kanalizacji sanitarnej, ktore odprowadzajg $cieki do gminnej sieci kanalizacyjnej,

W budynku projektuje sie catkowity demontaz istniejacej instalacji kanalizacyjnej w obrebie tazienek i innych
pomieszczen na parterze i pietrze. W miejscach demontazu nalezy wykona¢ nowa instalacje z rur PVC lub PP kielichowych. Przy
wykonywaniu instalacji nie nalezy wprowadza¢ rur w $ciany kominowe. Rozprowadzenie instalacji wykonaé wg czesci
rysunkowej. Przewody kanalizacyjne powinny by¢ uktadane kielichami w kierunku przeciwnym do przeptywu Sciekéw. Przewody
kanalizacyjne nie powinny by¢ prowadzone nad przewodami zimnej i cieptej wody i centralnego ogrzewania oraz nad gotymi
przewodami elektrycznymi. Minimalna odlegtos¢ przewodow kanalizacyjnych od przewoddw cieplnych powinna wynosi¢ 0,1 m,
mierzac od powierzchni rur. W przypadku gdy odlegto$¢ ta jest mniejsza, nalezy zastosowac izolacje termiczng. Powinno sie jg
wykona¢ réwniez wtedy, gdy dziatanie dowolnego zrodta ciepta mogloby spowodowaC podwyzszenie temperatury Scianki
przewodu powyzej +45°C. Przewody kanalizacyjne mogg by¢ prowadzone po $cianach albo w bruzdach lub kanatach, pod
warunkiem zastosowania rozwigzania zapewniajacego swobodne wydtuzanie przewoddw. Podejécia do urzadzen sanitarnych i
wpustéw podtogowych mogg by¢ prowadzone oddzielnie lub mogg taczy¢ sie dla kilku urzadzen, pod warunkiem utrzymania
szczelnosci zamknig¢ wodnych. Spadki podejs¢ wynikajg z zastosowanych trojnikow — taczacych podejscie kanalizacyjne z
przewodem spustowym — oraz z zasady osiowego montazu przewoddw; powinny one wynosi¢ minimum 1,5-2%. Przewody
spustowe (piony) powinny by¢ wyprowadzone jako rury wentylacyjne do wysokosci od 0,5 do 1,0 m ponad dach — w taki sposob,
aby odlegto$¢ wylotu rury od okien i drzwi prowadzacych do pomieszczen przeznaczonych na staty pobyt ludzi wynosita co
najmniej 4,0 m. Rur wywiewnych nie powinno sie wprowadza¢ do przewoddw wentylacyjnych z pomieszczen przeznaczonych na
pobyt ludzi oraz do przewoddw dymowych i spalinowych.

Przed podtaczeniem nowych instalacji kanalizacji sanitarnej do istniejacych wyprowadzen na zewnatrz budynku, nalezy
rury przechodzace przez $ciany/stropy oczyéci¢ mechanicznie przy spirali automatycznej oraz przeptuka¢ woda pod duzym
cisnieniem az do osiggniecia petnej droznosci odcinkdéw miedzy budynkiem a studnig/trojnikiem na instalacji zewnetrznej. W
obrebie kottowni nalezy wykonaé¢ instalacje kanalizacji sanitarnej odprowadzajgcq $cieki kondensacyjne przez neutralizator
kondensatu, Scieki z kratki podtogowej oraz Scieki poptuczne z stacji uzdatniania wody do istniejacej studzienki kanalizacyjnej w
kottowni, ktdra bedzie petnita tez funkcje studzienki schtadzajace;.

5. Instalacja centralnego ogrzewania

Projektowane straty ciepta oraz projektowane obcigzenie cieplne zostato wyznaczone zgodnie z normg PN-EN12831
przy nastepujacych zatozeniach:

Do obliczen przyjeto wg. projektu budowlano-architektonicznego:

. Sciany zewnetrzne U=0,23 W/(m2K)

. strop 2 U=2,34/3,47 W/(m2K)

. okna U=1,1 W/(m2K)

. podtoga na gruncie U=0,28 W/(m2K)

. Sciana dziatowa U=2,11 W/(m2K)

. drzwi zewnetrzne U=1,5 W/(m2K)

. drzwi balkonowe U=1,1 W/(m2K)

. Il strefa klimatyczna Tzew -18°C Tsr7,9°C
. tz/tp 75/55°C

Projektowana moc zrddta ciepta, bedzie wynosic tacznie 195 kW.
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Istniejacq kottownie statopalng nalezy w catosci zdemontowaé a pozostatosci zutylizowa¢ w uzgodnieniu z Inwestorem.
Zdemontowac nalezy réwniez catg instalacje centralnego ogrzewania opartg na grzejnikach zeliwnych w budynku. Do demontazu
przeznaczono réwniez wszystkie urzadzenia nie eksploatowanej hydroforni (pomieszczenie nr 0.22)

W budynku istniejg dwie pompy ciepto typu powietrze-woda, ktdre obecnie wspétpracuja z kottownig statopalng. Z pomp
ciepta do budynku jest wprowadzony kolektor stalowy DN 80, na ktérym jest zamontowana pompa obiegowa obstugujaca
instalacje c.0. Ten fragment instalacji pozostanie bez zmian. Kolektor od pompy ciepta nalezy doprowadzi¢ do buforu wody
grzewczej. Do buforu nalezy rowniez doprowadzi¢ zasilanie i powr6t z kaskady kottdw gazowych. Nastepnie z buforu woda
grzewcza bedzie dystrybuowana na instalacje centralnego ogrzewania przy uzyciu czterech pomp obiegowych wraz z osprzetem
wskazanym na rysunku nr S11.

Jako gtéwne zrédto ciepta w budynku zgodnie z wytycznymi Inwestora zostata zaprojektowana kaskada trzech kottow
gazowych o tacznej mocy 195 kW. Instalacja centralnego ogrzewania bedzie pracowa¢ jako zamknieta — ci$nieniowa. W
najwyzszych miejscach instalacji, nalezy zamontowaC¢ automatyczne odpowietrzniki, grzejniki wyposazy¢ w manualne
odpowietrzniki.

Kottownia zasilana bedzie gazem ziemnym. Kottownia bedzie zasila¢ instalacje c.o. oraz instalacje c.w.u. Parametry
pracy kottowni na cele centralnego ogrzewania Tz=75°C Tp=55°C. Kottownia zostanie zlokalizowana w pomieszczeniu specjalnie
przeznaczonym na ten cel a jej glbwnym elementem bedzie kaskada kottdw gazowych kondensacyjnych o mocy tacznej 195 kW.
Kotty sterowane bedg za pomocg dedykowanego systemu regulacji z ptynnie obnizang temperaturg wody zasilajacej instalacje
centralnego ogrzewania. Uklad regulacji sktada sie z czujnikdéw temperatury w kotle, temperatury zewnetrznej, temperatury

bufora i czujnik temperatury c.w.u. Kociot poprzez sterownik reguluje praca pomp obiegowych c.o. c.w.u. i zataczenia palnika.

Kociot nalezy wyposazy¢ w nastepujace elementy automatyki:

sonde zewnetrzng — czujnik automatyki pogodowej

modut rozszerzajacy do sterowania strefami grzewczymi i zaworami tréjdrogowymi przetaczajacymi
czujnik temperatury do modutu strefowego

czujnik temperatury bufora

czujnik temperatury zasobnika c.w.u.

Kotlownie nalezy wyposazy¢ w sterownik kottowni wyposazony w wy$wietlacz umozliwiajacy odczyt wszystkich istotnych
parametrow temperaturowych oraz cisnieniowych, stanéw pracy oraz komunikatow usterek. Sterownik ma posiada¢ funkcje
kontroli przetgczenia i kolejnoSci przytaczenia faz zasilania sieciowego. W sterowniku bedzie mozna ustawic funkcje regulacii
pogodowej z mozliwoscig korekty krzywej grzewczej oraz z mozliwoscig programowania cykléw tygodniowych i dziennych.
Sterownik musi posiada¢ modut komunikacji zdalnej np. przez Internet lub GPS. Z poziomu sterownika bedzie mozliwo$¢ odczytu
sumarycznej ilosci ciepta ,wyprodukowanego” przez kottownie.

Wszystkie urzadzenia zamontowane w kottowni m.in. pompy, liczniki ciepta, winny posiada¢ otwarty interfejs
komunikacyjny umozliwiajace monitorowanie stanu ich pracy z mozliwo$cig podtaczenia do systemu BMS.

Kottownia bedzie pracowaé w uktadzie zamknigtym. Zabezpieczenie instalacji zgodnie z PN 91/B-02415 oraz przepisami
Dozoru Technicznego DT-UC-90 K. Stanowi¢ je bedzie:

e przeponowe naczynie wzbiorcze
o  zawdr bezpieczenstwa

Przygotowanie ¢.w.u. odbywac sie bedzie przy pomocy pojemno$ciowego podgrzewcza c.w.u.

Zabezpieczenie instalacji c.w.u. i podgrzewacza stanowi¢ beda;

® przeponowe naczynie wzbiorcze
e zawor bezpieczenstwa do c.w.u.

Zaprojektowano uktad odprowadzenia spalin ze stali nierdzewnej wraz z uktadem doprowadzenia powietrza z zewnatrz
g 100x150 (100mm - odprowadzenie spalin, 150mm — doprowadzenie powietrza do spalania). Kotly nalezy wyposazy¢ w
kaskadowy system odprowadzenia spalin. System musi by¢ wyposazony w zabezpieczenie przed zanikiem ciggu kominowego.

Kotly beda wyposazone w urzadzenie neutralizujace. Dobrano urzadzenie neutralizujgce o zastosowaniu dla kottow
kondensacyjnych o mocy do 200kW.
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Woda, uzywana do napetniania instalacji musi odpowiadac jakosci wody kottowej wedtug wymogow producenta kotta. W
tym celu zostata dobrana stacji uzdatniania wody typu przeznaczony do kottéw o mocy od 100-400 kW i pojemnosci ztadu do
1,68m3/h.

Powierzchnia okien w kottowni powinna wynosi¢ 1/15 powierzchni podtogi. Powierzchnia pomieszczenia to 59,25m2 czyli
wielko$¢ okna musi wynosi¢ ok. 3,95m?2. W kottowni istniejg cztery okna o powierzchni tacznej 4,02m2.

Kottownie procz zaprojektowanych urzadzen ochrony p.poz. i detekcji gazu nalezy wyposazy¢ zgodnie z
zatwierdzona przez Komendanta Strazy Pozarnej Ekspertyza Techniczng opracowana dla tej inwestycji przez
Rzeczoznawce ds. P.POZ. i Rzeczoznawce ds. Budowlanych, ktora jest zatacznikiem do dokumentacji projektowej.

Kottowania bedzie podlegata okresowym kontrolom Urzedu Dozoru Technicznego.

Wentylacja kottowni

Zaprojektowano wentylacje grawitacyjng kottowni. Zaprojektowane kotty sg kottami z zamknigtg komorg spalania —
zaprojektowano bezposrednie doprowadzenie powietrza do spalania. Wentylacje wywiewng — zgodnie z opinig kominiarska
wpig¢ do istniejacego przewodu kominowego nr K42 wykorzystujac pozostatg przestrzen komin po odigczeniu kotta statopalnego
w celu zapewnienia wymiany powietrza. Nawiew powietrza w celu wentylowania kottowni wykonac jako kanat nawiewny typu ,Z
o wylocie 30cm nad posadzka o przekroju min. 200cm?

5.1 Cze$¢ obliczeniowa.
5.1 Zapotrzebowanie mocy na przygotowanie c.w.u.

Qusr = X qj
Qamax = Na X Qagr
Qhér = Qdmax =T
Qhmax = Ng X Qngr

gdzie:

q; — jednostkowe zuzycie wody na 1 uzytkownika [dm?/dobe x osoba]
Qusr — $rednie dobowe zapotrzebowanie na wode [m3/dobg]

Qumax — maksymalne dobowe zapotrzebowanie na wode [m3/dobg]
Qrer — $rednie godzinowe zapotrzebowanie na wode [m3/h]

Qnmax — maksymalne godzinowe zapotrzebowanie na wode [m3/h]
Ng — wspotczynnik nierownomiernosci dobowe;

Nh — wspdtczynnik nieréwnomiernosci godzinowej Ny=9,32 x n-0.24
n - ilo$¢ pracownikéw

T - czas uzytkowania [h]

Przyjeto nastepujace dane wyjSciowe:

- liczba mieszkancow/uczniéw: n =200 os6b

- wspotczynnik nierbwnomiernosci dobowej Ne=14

- czas uzytkowania T=10h

- wspdtczynnik nierownomiernosci godzinowe;j Nn=9,32x2000244 = 2 55

- g; = 10 [dm%dobe x osoba]
Qasr = 200x10 = 2000 dm3/dobe
Qimax = 1,4 x 2,0 = 2,8m3/dobe
Qnr = 2,810 =0,28m3/h
Qhmax = 2,55 % 0,28 = 0,71m3/h

Niniejszy projekt jest chroniony prawem autorskim.
Przedsiebiorstwo Budowlane TEMPUS Sp. z 0.0., zgodnie z Ustawg z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zastrzega
sobie prawa autorskie i zakazuje bez jego wiedzy i zgody powielania i wykorzystywania tego projektu do celéw niezgodnych z jego
przeznaczeniem.

10



Moc potrzebna do przygotowania cieptej wody uzytkowe;:
Q=qxcy,x(Tc—Ty)xp
gdzie:
q - ilo$¢ wody [m3/s]
Cw — Ciepto wiasciwe wody
p - gestos¢ wody
T. — temperatura wody cieptej — 55°C
T, — temperatura wody zimnej - 10°C
Qs = 0,28 + 3600 x 4,2 x (55 — 10) X 1000 = 14, 7kW
Qiax =0,71+3600x 4,2 x (55—10) x 1000 = 37,3kW

5.2 Dobér zasobnika cieptej wody uzytkowej
V,=90Xx @ XxnXxlogNy
gdzie:
@ — wspotczynnik akumulacii ciepta - 0,10
n - ilo$¢ mieszkancdw/ucznidw
Nh — wspdtczynnik nierownomiernosci godzinowej Ny=2,55

V,=90x 0,10 x 200 x log(3,19) = 544dm>

Dobrano podgrzewacz cieptej wody uzytkowej z mozliwo$cig podtaczenia cyrkulacji cieptej wody uzytkowej o pojemnosci
nominalnej 700 litrow.

5.3 Wyznaczenie zapotrzebowania mocy na cele centralnego ogrzewania.

Projektowane straty ciepta oraz projektowane obcigzenie cieplne zostato wyznaczone zgodnie z normg PN-EN12831
przy nastepujacych zatozeniach:

o temperatura obliczeniowa zewnetrzna dla Il strefy klimatycznej t,=-18°C
temperatura ogrzewanych pomieszczen:
- pomieszczenia toalet i tazienek tw=24°C
- pozostate pomieszczenia 1j. kuchnie, pokoje, korytarze tv =20°C

e powierzchnia ogrzewanych pomieszczen A =602+920 m?

Zapotrzebowanie cieplne budynku zostato wyznaczone poprzez wykonanie modelu budynku w programie
komputerowym od obliczania strat ciepta w budownictwie — Instal Therm i Instalc OZC. Zgodnie z wyzej przyjetymi wytycznymi
oraz po wykonaniu modelu przegréd budowlanych wyzej opisanych wyznaczono zapotrzebowanie cieplne budynku na cele
centralnego ogrzewania:

Qco. = 156,7kW
9.4 Wyznaczenie bilansu kottowni.
Qco = 156,7kW
Qcw.u. = 37,3kW
Qx =Qco. + Qcwuy = 156,74+ 373kW =194 kW

Dla powyzszego zapotrzebowania dobrano kaskade trzech kottdw kondensacyjnych o mocy 65 kW kazdy,

wyposazonych w wymiennik ze stali nierdzewnej i pompe obiegowa.

5.5 Obliczenie obcigzenia cieplnego kottowni.
Dla kottéw z zamknigtg komorg spalania nie ma obowigzku wyznaczania i kontrolowania obcigzenia cieplnego kottowni.
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5.6 Dobo6r zaworu bezpieczenstwa dla projektowanego kotta c.0. wg. DT — UC — 90 — KW/04.
Powierzchnia przekroju zaworu bezpieczenstwa A oblicza si¢ ze wzoru:

A=A, +A,
gdzie:
A - obliczeniowa powierzchnia przekrojow kanatéw doptywowych zaworu bezpieczenstwa, niezbedna do oprowadzenia pary
[mm?]
_ m
A_10><K1><K2><oc><(p1+0,1)

gdzie:

K1 — wspdiczynnik poprawkowy uwzgledniajacy wtasciwosci pary i jej parametry przed zaworem bezpieczenstwa dla ps = 1,1 x
0,3 MPa = 0,33 MPa K1=0,532

K2 — wspdtczynnik poprawkowy uwzgledniajacy wptyw stosunku cisnien przed i za zaworem bezpieczenstwa dla p1=0,33 MPa K;
=1,0

a — dopuszczalny wspétczynnik zaworu bezpieczenstwa dla par i gazéw / dla cieczy

p1— maksymalne ci$nienie przed zaworem nie wiekszy niz 1,1 cisnienia dopuszczonego zabezpieczanego kota p1 = 0,33 MPa

m — przepustowo$¢ zaworu bezpieczenstwa m=Qx /r

Qk. — maksymalna moc kotta [kW]

r — ciepto parowania wody przy ci$nieniu przed zaworem [kJ/kg]

Wymagana $rednica kanatu dolotowego zaworu bezpieczefistwa:
4 xA
d=( -
a — dopuszczalny wspotczynnik zaworu bezpieczefistwa dla par i gazéw % x 1" - 0,59
m — dla Qk=65 kW i r=2308 kJ/kg m=30,32 kg/h

)0,5

Obliczeniowa powierzchnia przekroju kanatu dolotowego zaworu bezpieczenistwa wynosi:

30,3
A=
10 x 0,532 x 1 x 0,59 x (0,33 +0,1)

= 24,1mm

Wymagana $rednica kanatu dolotowego zaworu bezpieczenstwa:

4% 24,1

d= (T)O'5 = 5,53mm

Dobrano trzy zawory bezpieczenstwa montowane pod kazdym kottem gazowym DN % x 1" o d = 20 mm, najmniejsza $rednica
kanatu dolotowego d =20 mm, nadci$nienie poczatku otwarcia zaworu 3 bary. ZastosowaC zawory przeznaczone dla kottéw o
mocy do 100 kW.
Dodatkowo nalezy zamontowa¢ taki sam zawér bezpieczenstwa na kolektorze doptywowym do buforu ciepta od strony pomp
ciepta.

5.7 Dobdr naczynia wzbiorczego

Naczynie wzbiorcze dobrano w oparciu 0 PN-99/B-02414 oraz nastepujace dane:
pojemnos$¢ ztadu instalacji Va= Vc.o+Vk = 1854+3x10 = 1884 dm3

To/Tp = 75/55°C

Por-zs = 3bar

pst = 0,8 bar

wzrost objetosci dla ww. danych — 1,19%

ci$nienie wstepne przestrzeni gazowej

p =pg +02bar =1,24+0,2 = 1,4bar
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Minimalna pojemnos¢ uzytkowa Vy naczynia cisnieniowego wynosi:

V, =VaxpxAv =1884x%x0,971x0,0119 = 21,81
Minimalna pojemnos¢ uzytkowa Vy naczynia cisnieniowego wynosi:

+1
% Pmax
Pmax — P

n

Vu - pojemnos$¢ uzytkowa naczynia wzbiorczego obliczona na podstawie wzoru [dm3]
pmax - maksymalne obliczeniowe cisnienie w naczyniu, [bar]
p - ci$nienie wstepne w przestrzeni gazowej naczynia wzbiorczego przeponowego, [bar]

30+1
V, =218 X 30-14 = 54,51
Minimalna $rednica rury wzbiorczej
d=0,7xV,

Dobrano $rednice 20 mm.

Uzytkowa pojemno$¢ naczynia wzbiorczego przeponowego z rezerwg eksploatacyjng
Vor=Vy+V XE X 10
Vu - pojemno$¢ uzytkowa naczynia wzbiorczego obliczona na podstawie wzoru Vu =V - p - Au, [dm3]
V - pojemno$¢ instalacji ogrzewania wodnego, na ktdrg sktada sie pojemno$¢ kottow lub wymiennikdw, przewodow, grzejnikow,
[m3]
E - ubytki eksploatacyjne wody instalacyjnej migdzy uzupetnieniami, w % pojemnosci instalacji ogrzewania wodnego
10 - wspotczynnik przeliczeniowy

Vyr = 21,84+ 1,4%x1x 10 = 35,81
Cinienie wstepne pracy instalacji

_ Pmax 1
br = 14 Va -1
Vur(pras-1)

gdzie:

pmax — maksymalne obliczeniowe cisnienie w naczyniu, [bar]
p — cisnienie wstepne w naczyniu wzbiorczym, [bar]

Vu — minimalna pojemnos$¢ uzytkowa naczynia, [dm3]

VUR - pojemnos¢ uzytkowa naczynia z rezerwa, [dm3]

_ 30+ 1=2,15b
Pr = 21,8 — 1= 4 1obar
54'5(3—1,4_1)
Catkowita pojemnos¢ naczynia wzbiorczego
Pmax +1 30+1
Vyr = Vy————— = 35,8 X ————— = 168,51
NE oR Pmax — Pr 3,0-215

Dobrano naczynie o V=200dm?.
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5.8 Dobor bufora c.o..

Dobrano bufor 0 pojemnosci 2000 dm3.

Uwaga - prefabrykowanego buforu o takiej pojemnosci nie uda sie wstawi¢ do pomieszczenia jako prefabrykatu ze wzgledu na
ograniczone wielko$ci otworow drzwiowych. Nalezy przewidzie¢ wykonanie buforu na miejscu lub ewentualnie zmiane buforu na
dwa o0 mniejszych wymiarach ale przy zachowaniu wymaganej pojemnosci. W tym przypadku nalezy zastosowaé szeregowe
potaczenie buforéw w celu zapewnienia réwnej temperatury w zbiornikach.

5.9 Dobér pomp obiegowych c.o.

Wymagany punkt pracy pompy — obieg nr 1
mc.o. — wymagany maksymalny przeptyw czynnika grzewczego na c.o. 2,6 m3h
H — wysoko$¢ podnoszenia, nie znana, dobrana na podstawie inwentaryzacii 37,7 kPa

Wymagany punkt pracy pompy — obieg nr 2:
mc.o0. — wymagany maksymalny przeptyw czynnika grzewczego na c.o. 1,9 m3h
H — wysoko$¢ podnoszenia, nie znana, dobrana na podstawie inwentaryzacji 36,6 kPa

Wymagany punkt pracy pompy — obieg nr 3
mc.o0. — wymagany maksymalny przeptyw czynnika grzewczego na c.o. 4,5 m3h
H — wysoko$¢ podnoszenia, nie znana, dobrana na podstawie inwentaryzacji 34,5 kPa

Wymagany punkt pracy pompy — obieg nr 4:
mc.o0. — wymagany maksymalny przeptyw czynnika grzewczego na c.o. 3,1 m3h
H — wysoko$¢ podnoszenia, nie znana, dobrana na podstawie inwentaryzacii 42,7 kPa

5.10 Dobér pompy obiegowej zbiornika c.w.u.
Wymagany punkt pracy pompy:

mcw.u. — Wymagany maksymalny przeptyw czynnika grzewczego na c.w.u. 0,75 mdh
H — wysoko$¢ podnoszenia, nie znana, dobrana na podstawie inwentaryzacii 21,8kPa
5.10 Wytyczne automatyki.

Projektuje sie wspotdziatanie istniejacych powietrznych pomp ciepta z kaskadg kottow gazowych. Koncepcja automatyki
polega na zastosowaniu buforu ciepta, ktéry bedzie akumulowat wode grzewcza wytwarzang przez oba zrodta ciepta. Zaktada
sie, ze pompa ciepta bedzie pracowata do osiggniecie temperatury 50°C w buforze. Zaklada sie, ze taka temperatura zasilania
bedzie wystarczajaca dla wigkszosci okresdw przejSciowych. Gdy temperatura wody grzewczej bedzie niewystarczajaca a
system tzw. pogoddwki bedzie wymagat dostarczenia wody o wyzszych parametrach woda zostanie podgrzana przez kaskade
kottow gazowych. W tym celu w automatyce nalezy ustawi¢ op6znienie wigczenia sie kaskady kottow tak by maksymalnie
wykorzysta¢ mozliwosci pomp ciepta (moc pomp 2 x 68 kW). W przypadku spadku temperatury w buforze i braku mozliwosci
osiggniecia temperatury przez 30min do 1 godziny kaskada kottdw powinna sie uruchomi¢ i dogrza¢ wode do zadanych
parametrow wymaganych przez pogoddwke. Automatyka powinna réwniez w priorytecie przygotowywa¢ c.w.u. za pomocg
tréjdrogowego zaworu przetgczajacego. Wymiennik c.w.u. powinien by¢ zasilany tylko z poziomu kaskady kottéw grzewczych.

5.11Wytyczne dotyczace kottow
Zaprojektowano kaskade kottéw opartg na kottach o nastepujacych danych technicznych:

. Kompaktowa konstrukcja — urzadzenie gotowe do podtaczenia do instalacii
. Wymiennik ciepta ze stali nierdzewnej
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. Izolacja termiczna ze spienionego polipropylenu

. Ceramiczny palnik PREMIX dla zapewnienia wysokiego poziomu modulacji

. Modut elektroniczny kontrolujacy proces spalania modulacije i zabezpieczenia, modulacje elektronicznej pompy oraz
temperature i przeptyw czynnika

. Kontrola spalania za pomoca elektrody jonizacyjnej

. Automatyczna kontrola temperatury

. Ztacze 0-10 V DC do potaczenia z zewnetrznym systemem BMS

. Wyijscie alarmowe

. Ztacze sondy temperatury obiegu grzewczego, temperatury CWU oraz temperatury zewnetrznej

. Modut elektroniczny z dotykowym panelem sterowania, z mozliwoscig zablokowania wysSwietlacza, mozliwo$cig wybory

trybu pracy, zintegrowanym sterownikiem kaskadowym, funkcjg analizy spalin, ztaczem eBUS2 Gotowy do podtaczenia do
systemow BMS obstugujacych protokoty: Modbus, bacnet, lonworks, KNX z dedykowanymi akcesoriami

. Gotowy do zarzadzania systemami grzewczymi oraz obiegami z dedykowanymi akcesoriami

. Mozliwos¢ sterowania systemem produkcji CWU poprzez zawér 3 drogowy lub pompe tadowania zasobnika, mozliwo$¢
zarzadzania pojedyncza strefg grzewcza poprzez sterowanie modulacjg pompy i palnika

. Licznik godzin pracy, diagnostyka i historia btedow

. Wieszak $cienny w komplecie

. Automatyczny odpowietrznik

. Zawér zwrotny ( klapa ) na wyjsciu spalin

. Pompa modulowana elektronicznie zabudowana fabrycznie w kotle

Znamionowa moc cieplna dla petnego obcigzenia 80/60°C: 57.0 kW; 50/30°C: 62.6 kW
Znamionowe obcigzenie cieplne dla petnego obcigzenia: 57.9 kW
Sprawno$¢ sezonowa: 96%

Typ gazu: gaz ziemny

Cisnienie na wejciu gazu max/min: 25-17mbar

NOx: < 24 mg/kWh

Zasilanie elektryczne: 230 V (50 Hz)

Wymiary (WxSxG): 1050x530x595 mm

Waga: 73 kg

Przytacza:

- powietrze / spaliny: 100/100 mm

-woda: 2"

-gaz: 12"

Klasa energetyczna: A/ A

Uwaga: moc kottow podczas pierwszego uruchomienia powinna zosta¢ zablokowana do projektowanej mocy 65 kW.

Whytyczne dotyczace instalacji w kottowni
a) ochrona antykorozyjna i izolacja rur.

Rurociggi stalowe spawane przed pomalowaniem nalezy oczy$ci¢ do Il stopnia czystosci zgodnie z PN 70/H-97050 i
zabezpieczy¢ przez pomalowanie nastepujgcymi powtokami:

o 2 xfarba ftalowa do gruntowania przeciwrdzewna miniowa 60% o symbolu SWA-3121-002-270

¢ 1 xemalia ftalowa ogdlnego stosowania 0 symbolu SWA-3161-00-114
Po dokonaniu préb szczelnosci rurociggi zaizolowac otulinami pianki poliuretanowej — wedtug wytycznych producenta. Na
zaizolowanych rurociggach oznaczyc¢ kierunki przeptywu wody.
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Lp.Rodzaj przewodu lub komponentu |Minimalna grubo$¢ izolaciji ciepinej

(materiat 0 wspdiczynniku
przewodzenia ciepta 0,035 W/(m-K)"
Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm {30 mm

Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm|réwna $rednicy wewnetrznej rury
Srednica wewnetrzna ponad 100 mm {100 mm

AN~

b) rurociagi
Rurociggi prowadzi¢ ze spadkiem min. 0,5% w przeciwnym kierunki do punktéw odpowietrzenia. Po zakoriczeniu prac
instalacyjnych instalacje kilkukrotnie przeptukac. Wszystkie manometry i termometry montowac w tulejach ochronnych.

¢) odwodnienie

W najnizszych punktach instalacje nalezy odwodni¢ poprzez zawory kulowe spustowe z koncdwka do weza
elastycznego. Wszystkie rurociggi odwadniajace i wyrzutowe zaworéw bezpieczenstwa nalezy sprowadzi¢ poprzez uktad rur
kanalizacyjnych PVC.

d) zawory bezpieczeristwa

Po wykonaniu instalacji oraz wszelkich préb szczelno$ci a przed oddaniem instalacji do ostatecznej eksploataciji nalezy
sprawdzi¢ poprawno$¢ dziatania zawordw bezpieczenstwa poprzez pokrecenie grzybkiem (poprawno$¢ dziatania potwierdzi
upuszczenie przez zawédr matej ilosci wody a nastepnie szczelne zamknigcie). Sprawdzi¢ czy zawoér zostat poprawnie
nacechowany ci$nieniem otwarcia i wspotczynnikami zgodnymi z zestawieniem i obliczeniami.

€) naczynia wzbiorcze

Przed uruchomieniem instalacji skontrolowaé cisnienie w poduszce gazowej naczyn wzbiorczych manometrem.
Cisnienie poduszki powietrznej powinno by¢ réwne wysokosci instalacji. Podczas napetniania instalacji odpowietrzy¢ przytacze
naczynia.

UWAGA: naczynia wzbiorcze, manometry, termometry i zawory bezpieczenstwa podiaczy¢ dopiero po wykonaniu i
zakonczeniu z wynikiem pozytywnym proéby ci$nieniowej. Wyniki proby ciSnieniowej udokumentowa¢ i zataczy¢ do
dokumentacji odbiorowej.

Wytyczne ochrony p.poz.

Zgodnie z przepisami Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07.06.2010r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw i terenéw, projektowana kottownia stanowi obiekt niezagrozony
wybuchem. Elementy budowlane muszg by¢ wykonane z materiatow nierozprzestrzeniajgcych ognia. Drzwi wejSciowe do
kottowni muszg by¢ otwierane na zewnatrz przez nacisk od strony kottowni. Odporno$¢ ogniowa drzwi musi wynosi¢ co najmnie;
30 min a $cian 60 minut. Przy drzwiach umie$ci¢ gasnice proszkowg o masie 4kg, koc gasniczy i instrukcje p.poz. Gtowny
wytaczniki pradu elektrycznego zlokalizowac przy drzwiach kottowni. Wszystkie przejscia przewoddw instalacyjnych przez Sciany
i stropy uszczelni¢ do klasy odpornosci przegrody.

Wytyczne BHP.

Obstugg kottowni winien zajmowac¢ si¢ wykwalifikowany personel, przeszkolony ze znajomos$ci funkcjonowania uktadu
oraz w zakresie ochrony BHP. Urzadzenia kottowni obstugiwa¢ zgodnie z dokumentacjg techniczno ruchowg lub instrukcjg
obstugi producentow. Wszystkie szczegdtowe warunki bezpieczenstwa i higieny pracy powinny znajdowa¢ sie¢ w dokumentacji
dostarczonej przez producenta.

Whytyczne eksploataciji kottowni

Podczas eksploatacji kottowni nalezy przestrzega¢ zasad:
e przynajmniej raz w roku przeprowadzi¢ kontrole sprawnosci dziatania poszczegoinych urzadzen i catego systemu —
zaleca sie przed rozpoczeciem sezonu grzewczego
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e przynajmniej raz w miesigcu kontrolowa¢ poprawno$¢ dziatania mechanizméw zabezpieczajacych (naczyn wzbiorczych,
zawordw bezpieczenstwa)

przynajmniej dwa razy w roku zleci¢ uprawnionym stuzbom kominiarskim kontrole stanu przewodoéw kominowych
podczas prac remontowych nie uzywac otwartego ognia

w kottowni nie sktadowa¢ zadnych materiatéw procz niezbednych do jej dziatania

kottowni nie wykorzystywac do innych celdw

wprowadzi¢ i przestrzega¢ catkowitego zakazu palenia tytoniu w kottowni oraz wywiesi¢ stosowne znaki i napisy

w widocznym miejscu kottowni umiesci¢ instrukcje postepowania na wypadek pozaru oraz wykaz numeréw alarmowych
wprowadzi¢ i przestrzega¢ zakazu wstepu do kottowni osobom nieuprawnionym a odpowiednie informacje umiescié na
trwatych tabliczkach

Straty ciepta w poszczegdlnych pomieszczeniach pokryte beda za pomocq zintegrowanych stalowych grzejnikow
ptytowych, zasilanych od dotu. Grzejniki wyposazy¢ w dwururowe bloki kurkow, w grzejnikach zamontowane bedg wktadki
grzejnikowe z nastawg wstepna. Zamontowac glowice termostatyczne z zakresem pracy od 16-28°C. Zabrania sie stosowania
gtowic termostatycznych z nastawa ponizej 16°C.

Regulacja temperatury w pomieszczeniach odbywac sie bedzie za pomoca gtowic termostatycznych z czujnikiem
wbudowanym. Nalezy zamontowa¢ glowice z ograniczeniem temperatury do +16° C. Przy grzejnikach na klatkach schodowych
nalezy zamontowaé gtowice z zabezpieczeniem antykradziezowym oraz mozliwoscig zablokowania nastawy temperatury z
zabezpieczeniem przed dostepem osob trzecich.

Kompensacja wydiuzen przewoddw centralnego ogrzewania realizowana bedzie poprzez naturalne zatamania rurociggéw
lub/i kompensatorow U — ksztattnych. Na przewodach nalezy zamontowaé podpory przesuwne i state. Odlegtosci miedzy
podporami przesuwnymi oraz lokalizacja punktéw statych zgodnie z wytycznymi producenta rur.

Wytyczne do realizacji instalacji centralnego ogrzewania

przewody poziome prowadzi¢ ze spadkiem w kierunku zaworéw spustowych,

przewody prowadzi¢ w sposéb zapewniajacy kompensacje wydtuzen,

przewody instalacji c.o. (zasilanie /powrdt) prowadzi¢ obok siebie rownolegle,

w instalacji stosowa¢ podpory state i przesuwne,

instalacje zaizolowaé termicznie,

przy przejéciach rurg przez przegrode budowlang nalezy stosowac tuleje ochronne,

w tulei ochronnej nie moze znajdowac sie zadne potaczenie rury,

tuleja ochronna powinna by¢ rurg o $rednicy wewnetrznej wiekszej od Srednicy zewnetrznej przewodu co najmniej 0 2

cm, przy przejsciu przez przegrode pionowa oraz co najmniej o 1 cm przy przejsciu przez strop,

o tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubos¢ przegrody pionowej 0 okoto 5 cm z kazdej strony, a przy przejsciu
przez strop powinna wystawac okoto 2 cm powyzej posadzki,

o przestrzen miedzy rurg przewodu a tulejq ochronng powinna by¢ wypetniona materiatem plastycznym, nie powodujacym

korozji.

grzejniki montowac¢ w ptaszczyznie rownolegtej do powierzchni Sciany,

grzejniki montowa¢ do $ciany zgodnie z instrukcjg producenta

wsporniki i uchwyty grzejnikowe powinny by¢ osadzone w przegrodzie budowlanej w sposéb trwaly,

grzejniki powinny opierac sie na wszystkich wspornikach,

wktadki termostatyczne wyposazy¢ w gtowice termostatyczne

w przypadku braku mozliwosci montazu grzejnika na $cianie, grzejnik zamontowa¢ na stojakach grzejnikowych

wg. wytycznych producenta.

e W najwyzszych miejscach instalacji zamontowa¢ automatyczne odpowietrzniki

Do chwili skutecznego wyptukania instalacja powinna by¢ odpowietrzana poprzez reczne otwieranie zawordw kulowych,
po napetnieniu instalacji wodg zimng i po odpowietrzeniu nalezy przy cisnieniu statycznym stupa wody, dokonaé starannego
przegladu instalacji, w celu sprawdzenia czy nie wystepujg przecieki wody. Odpowietrzenie instalacji obywaé sie bedzie za
pomocg automatycznych odpowietrznikéw ptywakowych % ” z zaworami kulowymi zamontowanych w najwyzszych punktach
instalacji oraz poprzez odpowietrznik automatyczny kotta i reczne odpowietrzniki grzejnikowe. Automatyczne zawory
odpowietrzajagce montowac rowniez w najwyzszych punktach instalacji. W najnizszych punktach instalacji nalezy zmontowac

zawory spustowe ze ztaczkg do weza. Przewody prowadzi¢ z minimalnym spadkiem 0,3% w kierunku zaworéw spustowych. Po
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stwierdzeniu gotowosci ztadu do podjecia badania szczelnoSci nalezy zwigkszyé cisnienie do warto$ci cisnienia prébnego tj.
cisnienie robocze + 2 bary, lecz nie mniej niz 4 bary, instalacie mozna uzna¢ za szczelna, jezeli po czasie co najmniej 30 minut
nie wystepuja przecieki oraz manometr nie wykaze spadku cisnienia.

4. Instalacja gazowa
a) Szkotfa Podstawowa

Projektowana instalacji gazowa w budynku szkoty podstawowej bedzie zasilata kaskade kottow gazowych 3 x 65 kW —
195 kW. Kottownia zasilana bedzie gazem ziemnym o cinieniu niskim. Kottownia bedzie zasila¢ instalacje c.0. oraz po$rednio
instalacje c.w.u. Parametry pracy kottowni na cele centralnego ogrzewania TZ=70°C TP=55°C. Kottownia zostanie zlokalizowana
w pomieszczeniu kottowni przeznaczonym na ten cel a jej gtéwnym elementem bedzie kaskada kottdw gazowych
kondensacyjnych o mocy tacznej 195 kW. Kotly sterowane bedg za pomocg pogodowego systemu regulacji z ptynnie obnizang
temperaturg wody zasilajacej instalacje centralnego ogrzewania. Uktad regulacji sktada sie z czujnikéw temperatury w kotle,
temperatury zewnetrznej, temperatury zasilania obiegu grzewczego i czujnik temperatury c.w.u. Kociot poprzez sterownik
reguluje pracg pomp obiegowych c.o. c.w.u. i zataczenia palnika. Na $cianie budynku zamontowa¢ skrzynke gazowg z zaworem
odcinajgcym i zaworem typu MAG. Instalacja za zaworem MAG wykonac¢ jako spawang ze stali czarnej bez szwu.
Zawér elektromagnetyczny typu MAG3 o Srednicy DN 50 to zawér z glowicg samozamykajaca. Zawér nalezy podiaczy¢ do
systemu detekciji gazu. Jest to kompletny system ochrony przed wybuchem, sktadajacy sie z nastepujacych elementéw:
e centrala umieszczona w kottowni
e czujnik pomiarowy mierzacy stezenie gazu w pomieszczeniach — ilos¢ wg rysunkdw technicznych
e  zasilacza buforowego wraz z akumulatorem
o  zewnetrznego sygnalizatora akustycznego stuzacego do informowania o zagrozeniu
Czujnika detekcji gazu nie montowaC bezpo$rednio przy urzadzeniach gazowych. Czujnik montowa¢ wg. wytycznych
producneta, na drodze gazu do kratki wentylacyjnej. Centralka sterujgca obstuguje zawor MAG3 z gtowicg samozamykajaca, co
oznacza, ze po przekroczeniu dopuszczalnego stezenia gazu doptyw gazu do budynku zostanie odciety.

Procz ww. zabezpieczen kottownie nalezy wyposazy¢ w dodatkowe elementy zabezpieczajace wskazane w
zatwierdzonej przez Komendanta Strazy Pozarnej ekspertyzie dotyczacej lokalizacji kotlowni gazowej w
projektowanych miejscu.

Kaskade kottow nalezy wyposazy¢ w nastepujace elementy automatyki:
e sonde zewnetrzng — czujnik automatyki pogodowej

modut rozszerzajacy do sterowania strefami grzewczymi

czujnik temperatury do modutu strefowego

czujnik temperatury sprzegta

czujnik temperatury zasobnika c.w.u.

Kotlownig nalezy wyposazy¢ w sterownik kottowni wyposazony w wySwietlacz umozliwiajacy odczyt wszystkich istotnych
parametrow temperaturowych oraz cisnieniowych, stanéw pracy oraz komunikatow usterek. Sterownik ma posiada¢ funkcje
kontroli przetgczenia i kolejnoSci przytaczenia faz zasilania sieciowego. W sterowniku bedzie mozna ustawi¢ funkcje regulacii
pogodowej z mozliwoscig korekty krzywej grzewczej oraz z mozliwoscig programowania cykléw tygodniowych i dziennych.
Sterownik musi posiada¢ modut komunikacji zdalnej np. przez Internet lub GPS. Z poziomu sterownika bedzie mozliwo$¢ odczytu
sumarycznej ilosci ciepta ,wyprodukowanego” przez kottownie.

Wszystkie urzadzenia zamontowane w kottowni m.in. pompy, liczniki ciepta, winny posiada¢ otwarty interfejs komunikacyjny
umozliwiajace monitorowanie stanu ich pracy z mozliwo$cig podtaczenia do systemu BMS.

Kotlownia bedzie pracowa¢ w ukfadzie zamknietym. Zabezpieczenie instalacji zgodnie z PN 91/B-02415 oraz przepisami
Dozoru Technicznego DT-UC-90 K. Stanowi¢ je bedzie:

e przeponowe naczynie wzbiorcze

e zawor bezpieczenstwa

Woda, uzywana do napetniania instalacji musi odpowiadac jakosci wody kottowej wedtug wymogow producenta kotta. W tym
celu zostata dobrana stacji uzdatniania wody typu przeznaczony do kottéw o mocy od 100-400 kW i pojemnosci ztadu do 1,5-
4,0m3.

Niniejszy projekt jest chroniony prawem autorskim.
Przedsiebiorstwo Budowlane TEMPUS Sp. z 0.0., zgodnie z Ustawg z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zastrzega
sobie prawa autorskie i zakazuje bez jego wiedzy i zgody powielania i wykorzystywania tego projektu do celéw niezgodnych z jego
przeznaczeniem.
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Wentylacja kottowni

Zaprojektowano wentylacje grawitacyjng kottowni. Zaprojektowane kotty sg kottami z zamknietg komorg spalania —
zaprojektowano bezpo$rednie doprowadzenie powietrza do spalania. Wentylacje wywiewna wpig¢ do projektowanego przewodu
kominowego, jednoczesnie projektuje sie wentylacje wywiewng zlokalizowang max 0,1m nad posadzkg ze wzgledu na gestos¢
gazu ptynnego.

Instalacje wewnetrzng wykonaé z rury stalowej czarnej bez szwu wg PN-68/H-74219. W pomieszczeniach dopuszcza
sie prowadzenie rur w bruzdach zatynkowanych zaprawg cementowa nie powodujacg korozji z odpowiednig wentylacjg bruzd lub
jako natynkowe mocowane do przegréd. Przewody gazowe poziome prowadzi¢ ze spadkiem, co najmniej 4% do przyboru
gazowego i mocowaé do przegrod budowlanych za pomocg uchwytdw, kotkéw rozporowych, podpér przesuwnych. Przejscia
przewodow przez przegrody budowlane wykona¢ jako gazoszczelne i prowadzi¢ w tulejach ochronnych z uszczelnieniem
elastycznym. Rurociggi nalezy oczysci¢ do Il stopnia czystosci zgodnie z PN 70/H-97050 oraz pomalowa¢ dwukrotnie (farba
ftalowa do gruntowania przeciwrdzewna miniowa).

Przewody instalacji gazowej, w stosunku do przewodéw innych instalacji stanowigcych wyposazenie budynku
(centralnego ogrzewania, wodnej, kanalizacyjnej, elektrycznej, piorunochronne;j itp.), nalezy lokalizowa¢ w sposéb zapewniajacy
bezpieczenstwo ich uzytkowania. Odlegtos¢ miedzy przewodami instalacji gazowej a innymi przewodami powinna umozliwia¢
wykonanie prac konserwacyjnych.

Poziome odcinki instalacji gazowych powinny by¢ usytuowane w odlegtosci co najmniej 0,1 m powyzej tych przewoddw
instalacyjnych. Przewody instalacji gazowej krzyzujace sie z innymi przewodami instalacyjnymi powinny by¢ od nich oddalone co
najmniej 0 20 mm.

b) Stotéwka

Budynek stotowki bedzie zaopatrywany w gaz poprzez przylacze gazowe $redniego ciSnienia objete odrebnym
opracowaniem. Na Scianie budynku projektuje sie skrzynke gazowg z dwoma gazomierzami G4 (130mm) niezaleznymi zaworami
odcinajacymi DN 25 oraz reduktor cisnienia gazu. Gaz w budynku stotowki bedzie zasilat kociot gazowy kondensacyjny z
zamknietg komorg spalania o mocy 35 kW typu ,C” (urzadzenie powinien posiada¢ znak bezpieczenstwa ,B” lub znak dozoru
technicznego DT), stuzacy do ogrzewania pomieszczen i podgrzewania cieptej wody i 3 kuchnie gazowe o mocy 11 kW kazda.
Przed urzadzeniami zamontowa¢ zawdr odcinajacy na wysokosci co najmniej 70cm. Urzadzenia gazowe powinny by¢
przystosowane do spalania gazu podgrupy dostarczanej przez sprzedawce paliwa gazowego.

Spaliny odprowadzane beda od:

kotta zamontowanego w pomieszczeniu technicznym w piwnicy o wysokosci 2,6 m i kubaturze 31,7 m3 przewodem
koncentrycznym powietrzno-spalinowym 125/80 na zewnatrz budynku poprzez projektowany przewdd kominowy nr K2
prowadzony po elewacji nad dach budynku. Wentylacje wywiewng realizowa¢ przez kratke o Srednicy 150mm do projektowanego
przewodu kominowego nr K1 wg. czesci rysunkowej. Wymiana powietrza w pomieszczeniu bedzie realizowana przez nawiew
typu Z o wielko$ci min. 200cm?

odpowiednia wentylacja w pomieszczeniu kuchni na parterze z 3 kuchniami gazowymi o wysoko$ci 3,0m i kubaturze 189,9m3
zostanie zapewniona przez kratke wywiewng o $rednicy 150mm do projektowanego komina nr K3 wyprowadzonego nad dach
budynku

Przy wykonywaniu odprowadzenia spali nalezy pamietac ze:

poziomy odcinek rury spalinowej nie moze przekracza¢ 2,0 m

pionowy odcinek rury spalinowej nad kottem gazowym powinien wynosi¢ co najmniej 0,22m

przewdd spalinowy ze spadkiem 5% do urzadzenia

odprowadzenie spalin oraz kanat wentylacyjny wykona¢ zgodnie z lokalizacjg przewodow w opinii kominiarskiej

Whytyczne do wykonania instalacji gazowej wg. wytycznych dla budynku szkoty podstawowe;.
c) Szatnia

Budynek szatni bedzie zaopatrywany w gaz poprzez zewnetrzng instalacje gazowg prowadzong od skrzynki gazowej
zlokalizowanej na scianie budynku stotowki. Na $cianie budynku szatni projektuje sie skrzynke gazowa z zaworem odcinajgcym
DN 25. Gaz w budynku szatni bedzie zasilat kociot gazowy kondensacyjny z zamknigta komorg spalania o mocy 24 kW typu ,C’
(urzadzenie powinien posiada¢ znak bezpieczenstwa ,B” lub znak dozoru technicznego DT), stuzacy do ogrzewania
pomieszczen i podgrzewania cieptej wody. Przed urzadzeniem zamontowa¢ zawér odcinajacy na wysoko$ci co najmniej 70cm.
Urzadzenie gazowe powinny by¢ przystosowane do spalania gazu podgrupy dostarczanej przez sprzedawce paliwa gazowego.

Niniejszy projekt jest chroniony prawem autorskim.
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Spaliny odprowadzane beda od:
kotta zamontowanego w pomieszczeniu kuchni na parterze wysoko$ci 2,5 m i kubaturze 20,5 m3 przewodem koncentrycznym
powietrzno-spalinowym 125/80 na zewnatrz budynku poprzez istniejacy przewdd kominowy nr K2 nad dach budynku. Wentylacje
wywiewng realizowa¢ przez kratke o $rednicy 150mm do przewodu kominowego nr K3wg. czesci rysunkowej. Wymiana
powietrza w pomieszczeniu bedzie realizowana przez nawiew o wielkoci min. 200cm?

Przy wykonywaniu odprowadzenia spali nalezy pamietac ze:

poziomy odcinek rury spalinowej nie moze przekracza¢ 2,0 m

pionowy odcinek rury spalinowej nad kottem gazowym powinien wynosi¢ co najmniej 0,22m

przewdd spalinowy ze spadkiem 5% do urzadzenia

odprowadzenie spalin oraz kanat wentylacyjny wykona¢ zgodnie z lokalizacjg przewoddw w opinii kominiarskiej

Wytyczne do wykonania instalacji gazowej wg. wytycznych dla budynku szkoty podstawowe;.
5. Instalacja wentylacji i klimatyzaciji.

W budynku istnieje instalacja wentylacji grawitacyjnej miejscowo wspomagana przez wentylatory mechaniczne. Cata
wentylacja dziata niesprawnie ze wzgledu na przeprowadzong termomodernizacje i wymiane okien. Do budynku praktycznie nie
dociera powietrze nawiewane. W celu delikatnej poprawy stanu istniejacego Inwestor zalecit wykonanie systemu hybrydowej
wentylacji grawitacyjno-mechanicznej.

Nad oknami w kazdym pomieszczeniu zaprojektowano nawiewniki okienne wyposazone w wewnetrzng przepustnice
szczelinowg stuzacg do regulacji przeptywu powietrza przez nawietrzak. Czerpnia zewnetrza nawietrzaka musi by¢ wyposazona
w siatke ostonowa i okap przeciwdeszczowy. Nawietrzaki montowa¢ na wysokosci min. 220cm od powierzchni terenu.

Jako elementy wywiewne zaprojektowano hybrydowe nasady kominowe. Nasady kominowe to urzadzenia dynamicznie
wykorzystujace site wiatru. Sg one stosowne do wspomagania ciagu kominowego. Nasady powodujg wytwarzanie podcisnienia a
tym samym wspomagajg wywiew zanieczyszczonego powietrza z budynku. Nasady hybrydowe montowane sg na zakonczeniach
komindw. Na wiekszo$ci komindw w budynku wykonane sg ptyty nakrywajace, ktore s obtozone papg termozgrzewalng. W
kominach sg wykonane otwory przelotowe. Otwory przelotowe w kominach nalezy za$lepi¢ a w ptytach pokrywajacych nalezy
wykona¢ otwory pod montaz nasad hybrydowych. W pomieszczeniach — gtéwnie w salach lekcyjnych projektuje sie montaz
dodatkowych kratek wentylacyjnych w istniejgcych kominach, ktére w opinii kominiarskiej byty okre$lone jako wolne.

Nad aulg projektuje sie wentylatory dachowe lub nasady kominowe podci$nieniowe o wydajnoSci i sprezu wskazanym w
czescei rysunkowej. W tego typu wentylatorach stosowane sg wirniki z topatkami pochylonymi do tytu z tworzywa sztucznego.
Podstawa, gorna czasza oraz pozostate elementy wykonane sq z blachy aluminiowej. Siatka ochronna powinna by¢ wykonana ze
stalowego drutu a nastepnie ocynkowana. Wentylator przystosowany jest do pracy w pozycji poziomej. Wentylatory powinny
pracowaC nieprzerwanie zapewniajac minimalng krotno$¢ wymiany powietrza w pomieszczeniach. W pomieszczeniach
zamontowac regulator wydajnosci wentylatora np. dwubiegowy z koniecznoscig zachowania minimalnego przeptywu — bez
mozliwosci catkowitego roztaczenia pracy wentylatora.

Projektuje sie instalacje klimatyzacji opartg na systemie typu Split. Projektuje sie jednostki wewnetrzne o mocy 2,6 kW
montowane w pomieszczeniach 1.17 i 2.29. Jednostki zewnetrzne o mocach tozsamych do mocy jednostek wewnetrznych
montowa¢ na zewnatrz na $cianie (1.17) lub na dachu (pom. 2.29) przy uzyciu pompki skroplin.

Przewody freonowe wykonac z rur z miedzianych taczonych na lut twardy. Do celdéw chtodniczych uzywac tylko rur bez
szwu (typu Cu DHP zgodnie z ISO 1337) odttuszczonych i odtlenionych, nadajacych sie do ci$nier roboczych co najmniej 3000
kPa. Nie dopuszcza sie stosowania rur miedzianych klasy sanitarnej. Przewody freonu (ciecz i gaz) wewnatrz budynku
zaizolowac na catej diugosci izolacjq typu FRIGO posiadajacq certyfikat dla stosowania w instalacjach chtodniczych (odporna na
temp 700C) grubo$ci 13 mm. Przewody prowadzone na zewnatrz budynku zaizolowa¢ izolacjg typu FRIGO grubosci 13 mm i
ostoni¢ ptaszczem z blachy ocynkowanej. Cato$¢ izolacji montowac tylko na suche i odttuszczone powierzchnie rurociggow, po
uzyskaniu pozytywnego wyniku proby szczelnosci.

Przewody przed montazem i uktadaniem oczysScic od wewnatrz i na stykach, nie ukfadac rur uszkodzonych. Rury
uszkodzone na koncach bosych mogg by¢ uzyte po odcieciu odcinkéw uszkodzonych, odlegtos¢ Scianki rury lub izolacji od
Sciany, stropu, podtogi lub innych przewodéw winna wynosi¢ 3-5 cm dla przewodow ponizej 50 mm. Poziome przewody
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rozdzielcze i odgatezienia prowadzone bedg pod stropem w przestrzeni stropu podwieszonego. Przewody prowadzi¢ w sposéb
umozliwiajacy wykonanie izolacji cieplnej. Odlegto$¢ zewnetrznej powierzchni przewodu lub jego izolacji cieplnej od $ciany,
stropu lub podfogi powinna wynosi¢, co najmniej 3 cm. Przewody poziome prowadzone w kanatach i po $cianach, na lub pod
stropami po-winny spoczywaé na podporach ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawiesiach) usytuowanych w odstepach
nie mniejszych niz:

e dla przewodow $rednicy do 20 mm - 1,30 m

o dla przewodow $rednicy 25 mm - 1,50 m

o dla przewoddw srednicy 32 mm - 1,70 m

Przy przejciu przewodu przez przegrode budowlang (np. przewodu poziomego przez $ciane, przewodu pionowego przez
strop), nalezy stosowa¢ przepust w tulei ochronnej. Tuleja powinna by¢ w sposéb trwaty osadzona w przegrodzie budowlane.
Tuleja powinna by¢ rurg o Srednicy wewnetrznej wigkszej od Srednicy zewnetrznej rury przewodu:

e CO najmniej 0 2 cm przy przejsciu przez przegrode pozioma,
e CO hajmniej 0 1 cm przy przejsciu przez strop.

Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubosci przegrody poziomej o ok. 2 cm z kazdej strony, a przy przejsciu przez
strop powinna wystawac ok. 2 cm powyzej posadzki i ok. | cm ponizej tynku na stropie. Przestrzen miedzy rurg przewodu a tulejg
ochronng powinna by¢ wypetiona materialem trwale plastycznym, umozliwiajacym jej wzdtuzne przemieszczanie sie i
utrudniajgcym powstanie w niej naprezen $cinajacych. W tulei ochronnej nie powinno znajdowaé sie zadne potaczenie rury
przewodu. Przewody taczy¢ przez lutowanie. Trasy prowadzenia przewoddw pokazano na rzutach. Kolejno$¢ podtgczania
poszczegolnych jednostek poprzez trojniki oraz $rednice poszczegdinych odcinkéw pokazano na rysunkach. Catos¢ instalacii
zamontowa¢ zgodnie z zaleceniami producenta systemu klimatyzacyjnego. Montaz instalacji klimatyzacji powinien by¢
przeprowadzony przez autoryzowanego instalatora posiadajgcego wszystkie najnowsze i aktualne certyfikaty.

Przed napetnieniem instalacji, nalezy przewody przedmucha¢ sprezonym azotem technicznym. Nastepnie wykona¢ prébe
szczelnosci na cisnienie 4,4MPa (préba dla samych przewoddéw) oraz test osuszania prézniowego. Test szczelnosci musi byé
zgodny z EN-378-2. Po uzyskaniu pozytywnych préb instalacje napeti¢ freonem R410A i przeprowadzi¢ rozruch instalacii.

W celu zapewnienia komunikacji migdzy jednostkg zewnetrzng a wewnetrzng nalezy przeprowadzi¢ dwa przewody YDY
3x1,5mm, prowadzac je wspolnie z przewodami gazowymi/cieczowymi instalacji klimatyzacii.

Rozruch urzadzen tylko pod nadzorem przedstawicieli producenta.
Wytyczne budowlane:
o Wykona¢ konstrukcje wsporcze pod jednostki zewnetrzne systeméw klimatyzacyjnych.
o Wykona¢ w przegrodach budowlanych niezbedne otwory dla przeprowadzenia przewodow instalacji freonowej,
odprowadzenia skroplin, sterowniczej i elektrycznej.
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Pow.
Nr pom. Nazwa pomieszczenia Rodzaj posadzki uzytkowa
[m?]
0.1 MAGAZYN NA SRODKI CZYSTOSCI gres techniczny 17,39
0.2 POMIESZCZENIE PORZADKOWE gres techniczny 15,88
0.3 MAGAZYN gres techniczny 6,94 ZSyp
0.4 ARCHIWUM gres techniczny 7,12
0.5 BIBLIOTEKA gres techniczny 41,60
0.6 SZATNIA gres techniczny 19,39
0.7 |POKOJ gres techniczny 24,38
0.8 |POKOJ gres techniczny 16,04
0.9 KUCHNIA gres techniczny 19,29 0.25
0.10 JtAZIENKA gres techniczny 7,57
0.11 KORYTARZ gres techniczny 3,98
0.12 |PRZEDPOKO! gres techniczny 5,15
0.13 |PRZEDSIONEK gres techniczny 5,67
0.14 |KORYTARZ gres techniczny 16,28
0.15 KOMUNIKACIA gres techniczny 15,02 m
0.16 |MAGAZYN gres techniczny 5,00 Er:_/ ]
——— T -———
0.17 |SZATNIA gres techniczny 54,70 ST Sl i
0.18 |WARSZTAT WOZNEGO gres techniczny 28,89 Lpionpt: S S !
0.19 |SKtAD posadzka betonowa 15,28 - Woda zimna 40x3,5 !
- woda ciepta 32x2,5 | I
0.20 |PRZEDSIONEK posadzka betonowa 21,97 - cyrkulacja  16x2,0 7
0.21 |KOTLOWNIA posadzka betonowa 59,25 | :
0.22 |POMPOWNIA posadzka betonowa 17,05 ¢
0.23 |HYDROFORNIA posadzka betonowa 22,19 ll
0.24 |SKtAD OPAtU posadzka betonowa 40,60 | :
&
20x2,0
0.25 |SKLAD OPAtU posadzka betonowa 47,27 @1' L]
RAZEM 533,90 40x35)
I
lz
il
|
¥
l
0.23 | i 0.24
ZI
i
l
|
!
|
’| 20x2,0
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I
|
i)
iZ
i
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Vnom=700 dm® i |
iZ
1
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| 28 B EE i
B e — |
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5 .
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Instalacje wpig¢ do
istniejacej instalacji za wodomierzem i i
gtéwnym lub dodatkowo opomiarowac § §
b— Istniejace przytacze
wodociggowe
LEGENDA:
——————————————————————— instalacja c.w.u.
N N N N —— instalacja cyrkulacji c.w.u.
instalacja wody zimnej
oznaczenie pionu wody uzytkowej
oznaczenie $rednic przewodow
16x2,0. wody zimnej/cieptej/cyrkulacii
32x2,5 Z rur piecipwarstwowych typ PEX/AIPEX
40x35 taczanych technikg zaciskowg
UWAGA:

1. Instalacje wody uzytowej nalezy prowadzi¢ w wiekszosci jako
podwieszane pod sufitem, montowane na szynach montazowych i
uchwytach. Poziomy instalacji prowadzone pod sufitem nalezy
mocowac na jednych szynach montazowych wraz z instalacjg centralnego
ogrzewania.

2. Po probie szczelnosci instalacje zabudowac ptytami G-K,
wyszpachlowac¢ i wymalowac¢ pod kolor uzgodniony z Inwestorem.

3. Woda w zasobnikach c.w.u. nie powinna przekracza¢ temperatury
40-42°C, tak by po doptynigciu do punktow odbioru, temperatura nie
przekraczata 40°C.

4. Pod pionami zamontowac zawory odcinajace z mozliwoscig
czesciowego oprdznienia instalacj.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA
PRZEDSIEBIORSTWO BUDOWLANE TEMPUS SP, Z 00

LASOCICE, ul. SZKOLNA 16

64-100 LESZNO

NIP 697-22-25-959

e—maili tempus@tempus.pl ‘ ‘

www.tempus.pl

OBIEKT

PRZEBUDOWA SZKOrY PODSTAWOWEJ W SLAWIE
PRzZY ULICY ODRODZONEGO WOJSKA POLSKIEGOD 16

Dziatka nr 211/7

INWESTOR
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Prowadzi¢ ppd sufitem
na szynach montazowych.
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1.34 1.35 )i
Uwaga. || M M

: 16x2,02’ ﬁ ﬁ ﬁ ﬁ
1. W tazienkach i innych w cato$ci zdemontowac istniejace !

in?_talacje, odciag ot zasilania, zastepit:
atacie prowadzic

od Zréd

163@/
16x2,0 |
|

16x,:

h po skuciu istniejacych piytek

i aialaie

1.28
T: 1.21
3 y ;
(1 ra somach montazouyeh, @1 ara
q
I
TI [ ]
I Uwaga:
\ \ KRATA : 1. W tazienkach i innych w catosci zdemontowac istniejace
16,0 instalacie, odciac od 2rodel zasilania zadlepi.
DI DIND DIEGIRGING PIRGIRGINGIRG ol QO Q1 Q) ) I g o s
j> ;> z> ;> j) j> z> ;> ;> j) j) z> j> KRATA B X—ﬁ j) z> j> j) j> b4 , ;vlabzrltjrz:;;:hp.)osadzkowych po skuciu|istniejacych ptytek 1.18
1.5 : 1.50 : 1.29 1.27 T: : 1.26 1.24 | 2012, 1.23
)i A /
I J\ 2020
2] o
I =/
j> ;> j> j> z> ;> ;) ;) ;) ;) ;) ;> ;> j) 3) j> j> T! 3) ;> z) 3) ;> ;> 1.25 M: iu 0@ L o0x20
! 25x2,0 I 25x2,0
LD OLOLOLD NEGIEGINGINCING DL OLOLOLD f: DLOLOLOLOLO el
2 C;— °@I 16:20] |
K - . :
O 21 20 P 9 x2,0 1.17
16)(2!0|| 25x3,0 ] 25x2,0
252,0) | | I ]
M‘—:F go_o_ ==} wolo 20X2,0i?_°° 1'20x2,0 I Ik=] EN oo
f RE RE 22 2540 s 232 |G E
Li_._ ..................... Y S —— T - - - - - - - ——— P p—— T - - — — — — = . p——— z_ ....... _32]._._ : S P | P S App— . pp—
N[ N m—" ) —f —f — — N N —r N |—f —f — — — w— — N e fIN| —" —fN —f — —f| w— w— W?—N e N — —{)—N — N — NS | — T
3 Prowadzi¢ pod sufitem
F\ﬁ\é na szynach montazowych.
- PION P1:
- woda zimna 40x3,5
L Prowadzi¢ pod sufitem L Prowadzié pod sufitem - woda ciepta 32x2,5
na szynach montazowych. Lponpz M@ szynach montazowych. - cyrkulacja  16x2,0
- woda z?mna 32x3,0 B
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI - parter o oepla 29025 (50 (S
nr pom nazwa pomieszczenia Rodzaj posadzki PEw. pedies) WySDKOSC
B2 P IP [m2] pomieszczenia [m] ﬁ ﬁ ﬁ ﬁ
1.1 |JKLASA wyktadzina PVC 44,89 3,18
1.2 |KLATKA SCHODOWA gres techniczny 5,90 2,53 7 57 5 7 57 5
1.3 |KORYTARZ gres techniczny 67,81 3,23
1.4 |JKLASA wyktadzina PVC 42,28 3,18
15 |PRZEDSIONEK gres techniczny 10,45 3,21 C 505 C ST
1.6 [WIATROtAP gres techniczny 7,60 3,21
1.7 |POKOJ DYREKTORA wyktadzina PVC 23,43 3,19
1.8 |KANCELARIA wyktadzina PVC 23,74 3,18 ﬁ ﬁ ﬁ ﬁ
1.9 [POKOJ Z-CY DYREKTORA wyktadzina PVC 19,71 3,19
1.10 JWC gres techniczny 6,78 3,26 116
1.11 |KORYTARZ gres techniczny 12,70 2,59
1.12 |KLASA wyktadzina PVC 45,33 3,13
1.13 |MAGAZYN gres techniczny 16,33 3,27
1.14 |KORYTARZ gres techniczny 84,64 3,27
1.15 |SWIETLICA wyktadzina PVC 32,22 3,27
1.16 |KLASA wyktadzina PVC 48,00 3,26
1.17 |ZAPLECZE wyktadzina PVC 15,90 3,29 L
1.18 |KLASA wyktadzina PVC 50,00 3,29
1.19 |ZAPLECZE wyktadzina PVC 17,84 3,29 ﬁ ﬁ
1.20 JWIATROLAP gres techniczny 3,73 3,1
1.21 |KORYTARZ gres techniczny 52,40 S
1.22 JAULA SZKOLNA wyktadzina PVC 200,00 5,7 Q Q
1.23 JWC gres techniczny 17,45 3,24 “
1.24 |WC gres techniczny 16,40 3,24 — =
1.25 |ZAPLECZE gres techniczny 24,66 3,25 ‘
1.26 |KLASA wyktadzina PVC 50,78 3,25
1.27 |SCHOWEK wyktadzina PVC 17,68 3,23 ﬁ ﬁ
1.28 |KORYTARZ gres techniczny 122,35 3,23
1.29 |KLASA wyktadzina PVC 50,64 3,27
1.30 |KLASA wyktadzina PVC 51,20 3,23 2 L
1.31 |KLASA wyktadzina PVC 50,10 3,23
1.32 |KLASA wyktadzina PVC 50,90 3,24 @5
1.33 |ZAPLECZE gres techniczny 15,97 3,24 K
PION P4: -
1.34 |WC gres techniczny 15,93 3,24 - woda zimna 20x2,0
1.35 |WC gres techniczny 17,76 3,24 f;iﬁéﬁfa 52258
1.36 JWC NIEPELNOSPRAWNY gres techniczny 5,78 3,24
1.37 |WIATROtAP gres techniczny 5,20 3,1 113
RAZEM 1344,48
o OU o OO LEGENDA:
——————————————————————— instalacja c.w.u.
N N N N~ —— instalacja cyrkulacji c.w.u.
Q Q Q Q Q Q Q Q instalacja wody zimnej
M .02 oznaczenie pionu wody uzytkowej
1.1
Q Q Q Q Q Q Q Q oznaczenie $rednic przewoddw
16x2,0. wody zimnej/cieptej/cyrkulacii
1.2 32x25 z rur piecipwarstwowych typ PEX/AI/PEX
AN 2/ AN AN 40x35 taczanych technika zaciskowg

AN AN AN AN
1.1 UWAGA:

1. Instalacje wody uzytowej nalezy prowadzi¢ w wigkszosci jako
podwieszane pod sufitem, montowane na szynach montazowych i
uchwytach. Poziomy instalacji prowadzone pod sufitem nalezy

o mocowac na jednych szynach montazowych wraz z instalacjq centralnego
0 o = ogrzewania.
@J : ._%, T E‘,\ Tpionps (na | pigtro): 2. Po prébie szczelnosci instalacje zabudowac ptytami G-K,
ol |2 o - woda zimna 20x2,0 ;o , .
;JJ 3 %T S2| | - woda clepla 20120 wyszpachlowac | V\{ymalowac poq koIor. uzgodniony z Inwestorem.
1.70] - oyrkulagia  16x2,0 3. Woda w zasobnikach c.w.u. nie powinna przekracza¢ temperatury

o 1.3 40-42°C, tak by po doptynieciu do punktow odbioru, temperatura nie
przekraczata 40°C.

4. Pod pionami zamontowac zawory odcinajace z mozliwoscig
czesciowego oprdznienia instalaci.
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x20] | - cyrkulacja  16x2,0
<i :> 20x2,0§i, ;gzo . 3l ES
=1 9 SR 2.17
25x2§i’ == (W
@ 16x2,oﬁ£jzj—o—ﬁ,o iy —JI_ L ﬁ C ) C ) ﬁ
I 16x2,
é e\ [ alalate
e
Wi RWI R IR, 2.28 2.29 2.30 jo N Eg °J4T 2.31 2.32
’ ): N IZ zJ.V\v/?I%::zienkachiinnychwcahoéci zdempntowac istniejace ﬁ ( ) ( ) ﬁ
eg;ﬁ’{ instalacje, odcigC od zrodet zgsilania, zaglepic.
- A :/J 2. W obrebie tazienki instalacje prowadz|¢ -
A § N o] w-bruzdach posad ) skuciu istniejacych plytek
oL gg"\g X glazurowych. W_j:
- 2.23
2.16
montaz rzutnika
w czytelni
2.18
0 I o
. XX
[ ! |
N | © D[ 6 MENRER MECREPRER ) )OO i N
) 2.22 2.21 z> j) j) 2.20] 20| otp 4 1 4e0 £
j> j) 3) ;> 2> j> j> j> j> 2> = 20x2,0 !él b 4 7>L| 20x2,0 Unaga
227 ::> 226 2 25 X 20x2,0¢ . £ L {2020 1. W tazienkaetriinflych w catosci zdemontowac istniejace
%%" c@ | instalacje,0dcia¢ oq zrédel|zasilania, zaslepic.
Z! ' 2. W obfebie tazienki instalacje prowadzi¢
M,Ul? I 16%20 whrurz% a(‘hhposad ych|po skuciu istniejgcych ptytek |
25207 | T 25x2,0 glazurowych.
22x2,0 " P o@ 22x2,0
) QOO 4 D QOO 4 QO Q) O ’ DIRGIRGIRGINGIRG il
! a . | |
MEcREORECREG MEcREORENRE® DOl OO O DI OO0 R
X 25x2',0%’ T iZ'sz 7
Y 2520 f“ s
Gl T /
2.24 AD’)n?i %D’)n "
TOXZ,U I LAY
25x2,0/— P 9 5x2,0
S = =S
- PION P2:
- woda zimna 32x3,0
- woda ciepta 25x2,5 _
- cyrkulacja  16x2,0
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI - pietro
_ wysokos¢
: : : : pow. podtogi . :
Nr pom. Nazwa pomieszczenia Rodzaj posadzki 5 pomieszczenia
[m2] [m] 2.15
2.1 KLASA wyktadzina PVC 45,10 3,18
2.2 KLATKA SCHODOWA gres techniczny 11,70 2,53
2.3 KORYTARZ gres techniczny 43,40 3,23
2.4 PEDAGOG wyktadzina PVC 8,54 3,16
2.5 ZAPLECZE wyktadzina PVC 17,28 3,23
2.6 KLASA wyktadzina PVC 45,90 3,23 2.14
2.7 ZAPLECZE gres techniczny 22,48 3,23
2.8 KLASA wyktadzina PVC 45,95 3,23
2.9 wWC gres techniczny 6,78 3,23
2.10 |[KLATKA SCHODOWA gres techniczny 12,00 2,59 m
2.11 KLASA wyktadzina PVC 45,36 3,23
2.12 POKOJ NAUCZYCIELSKI wyktadzina PVC 50,50 3,27
2.13 |KORYTARZ gres techniczny 70,65 3,27
2.14 |ZAPLECZE wyktadzina PVC 15,70 3,27
2.15 BIBLIOTEKA wyktadzina PVC 67,10 3,26 <i j)
2.16 |CZYTELNIA wyktadzina PVC 51,08 3,21
2.17 |RADIOWEZEL wyktadzina PVC 15,55 371 <i j)
2.18 |KORYTARZ gres techniczny 53,23 291
219 [wc gres techniczny 16,60 3,23 <i ;)
220 |WC gres techniczny 16,17 3.23
2.21 |KLASA wyktadzina PVC 50,37 3,24 <i j)
2.22 |ZAPLECZE wyktadzina PVC 15,41 3,24
2.23 |KORYTARZ gres techniczny 108,10 3,26 <i j)
2.24 |KLATKA SCHODOWA gres techniczny 4,72 3,26
2.26 |KLASA wyktadzina PVC 49,73 3,27 <i j)
2.27 KLASA wyktadzina PVC 49,53 3,3
2.28 KLASA wyktadzina PVC 48,47 3,27 <i j)
2.29 KLASA wyktadzina PVC 50,94 3,24
2.30 |ZAPLECZE wyktadzina PVC 15,97 3,24 <i j)
231 |WC gres techniczny 15,21 3,33
232 |WC gres techniczny 14,91 3,33 <i ;)
2.33  |SKLEPIK gres techniczny 7,70 3,26 2.13 2.12
SUMA 1092,13 <i j)
oo Ol O JU LEGENDA
——————————————————————— instalacja c.w.u.
_ T Y e i e instalacja cyrkulacji c.w.u.
Q Q Q Q Q Q Q Q instalacja wody zimne;
oznaczenie pionu wody uzytkowej
WA A 2.10 A A o ,
oznaczenie $rednic przewodow
2.2 16x2,0 wody zimnej/cieptej/cyrkulacii
Q Q Q Q 32x25 z rur piecipwarstwowych typ PEX/AI/PEX
Q Q LJ Q ~ 40x35 taczanych technikg zaciskowg
UWAGA:
5 1. Instalacje wody uzytowej nalezy prowadzi¢ w wiekszosci jako
2.1 podwieszane pod sufitem, montowane na szynach montazowych i
uchwytach. Poziomy instalacji prowadzone pod sufitem nalezy
mocowac na jednych szynach montazowych wraz z instalacjg centralnego

0 o ogrzewania.

7 - Cﬁ) P8/ 2. Po probie szczelnosci instalacje zabudowac ptytami G-K,

2.4 ) ET @ET wyszpachlowac i wymalowac pod kolor uzgodniony z Inwestorem.
2.5 e QIR &<

3. Woda w zasobnikach c.w.u. nie powinna przekraczac¢ temperatury
Uwagay
1. W tazienkach ilinnych w catogc| zdemjontowac istniejace
7.9 | instalacje, veciad od zrédetzasilania, zgslepic.

40-42°C, tak by po doptynigciu do punktow odbioru, temperatura nie
2. W obrebie tazienki instalacje prowadzi¢

przekraczata 40°C.
w bruzdach posadzkowych po skuciuistmiejgeych ptytek

2

s

4. Pod pionami zamontowa¢ zawory odcinajgce z mozliwoscig
czesciowego oprdznienia instalaci.

1 glazurowych.
DI \
DI o DIEGIRGING
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~ )
1. W pomieszczeniach 1.32, 1.33, 1.34 nalezy zdemontowaé
calq istniejgcq instalacje kanalizacji sanitarnej.
2. W miejsce starej instalacji nalezy wykona¢ nowa z rur PVC
lub PP kielichowych prowadzac rury w bruzdach posadzkowych \ /
a podejscia pod urzadzenia przy Scianie. 129
jo) 3. Nie nalezy wprowadzaé rur w $ciane miedzy tazienkami 1.20
4 ﬁ ($ciana kominowa). YL
o o 4. Instalacje nalezy podtaczy¢ do istniejacej instalacji
; - ; = odprowadzajacej Scieki na zewnatrz budynku, uprzednio
o o sprawdzajac czy isntiejaca instlacja przechodzaca przez $ciang
nadaje sie do dalszej eksploatacii. Istniejace przejscie przez
Sciane nalezy oczyscic spiralg automatyczna i przeptukac 1.37 1.19
C - wodg pod duzym ci$nieniem dla osiggniecia czystosci i petnej
K-i- 2 x droznosci odcinka migdzy budynkiem a studnia/tréjnikiem na Y
= - zewnatrz.
O[O QIO] D[ D Sl
@ CV 110
DIECIRGIRGIRIND e =D
S Pl %gb 7 7 7Y
U N 7 =R
DO QO Q) O = 133 133 @ Y [1.34 @ 135
) Pev 110 PCV 110 povin A
DL OO OO e ——e o
‘ L]
1.28
1.21
O O ) O O] O] O O O] O] O] © O O] O] O 5 0 4
)| Q) )| Q) O Q) O DIEGIRGIRGIED DIEGIRIRG ) S Kk -
1.31 1.30 1.29 1.27 1.26 1.24 2 g 1.23
OO OO O
DIRGIRGIRGIRGIND e Bt
OO OO G O[O O] OO EH K
v 1. W i iu 1.17 i nalezy zd towac calq istnie;
QO Q Q) Q) O INGINGIRGINGIEG DINGINCGINGING® DINGINGIRGINGING
o" R \P7/ 2. W miejsce starej instalacji nalezy wykona¢ nowa z rur PVC
= o "o\o lub PP kielichowych prowadzac rury przy $cianie, sprowadzajac
L n>1 - (\J instalacje na nizszg kondygnacje.
Y 1.17
e MO
21,
o%éf:
Uwaga:
j. W pomigszczeqiach 1.24 i .1..23 palezy zdemontowag catg r
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI - parter W aboasor bl sy s e e P @ (3
lub PP kielichowych prowadzac rury w bruzdach|posafzkowych
. s s dejscia pod dzeni Scianie.
ar pom nazwa pomieszczenia Rodzaj posadzki pow. podtogi wysokos¢ (g’,pr.\(j)ieerﬁsiaj.leaz;(\)/vp?%jvzdzfanéiuﬁraésgf:éemiedzy’razienlﬂami
E : : $ciana kominowa). ? i ? i ? i ? i
[m2] pomieszczenia [m] 4. Instalacje nalezy podtaczy¢ do istniejacej instalacji
odprowadzajacej Scieki na zewnatrz budynku, uprzedrio
1.1 KLASA wykfadzina PVC 44’89 3; 18 sprawdzajac czy isntiejaca instlacja przechodzaga przgz $ciane
- = 00 > 53 rlla.daje sitg,i d.o dalsz’ej.gksplo?tacjit. Istniejqce przejéci{ekr;ez
$ciane nalezy oczy$cic spiralg automatyczng i przeptukac ? i ? i ? i ? i
1o RLATRA SHDDOWA RIGH IEE n!czny - - wodqepod duyzym Ziénien?em Zla osiagn)ileciaqczs/stogci i petngj
1.3 KORYTARZ gres tEChI’]ICZhy 67,81 3,23 drozno$ci odcinka migdzy budynkiem a studnia/tréjnikiem na
1.4 |KLASA wyktadzina PVC 42,28 3,18 ceuna
1.5 |PRZEDSIONEK gres techniczny 10,45 3,21 C () C ()
1.6 [WIATROtAP gres techniczny 7,60 3,21
1.7 |POKOJ DYREKTORA wyktadzina PVC 23,43 3,19 ﬁ ﬁ ﬁ ﬁ
1.8 |KANCELARIA wyktadzina PVC 23,74 3,18
1.9 |POKOJ Z-CY DYREKTORA wyktadzina PVC 19,71 3,19
1.10 |WC gres techniczny 6,78 3,26 1
1.11 |KORYTARZ gres techniczny 12,70 2,59
1.12 |KLASA wyktadzina PVC 45,33 3,13
1.13 |MAGAZYN gres techniczny 16,33 3,27
1.14 |KORYTARZ gres techniczny 84,64 3,27
1.15 |SWIETLICA wyktadzina PVC 32,22 3,27
1.16 |KLASA wyktadzina PVC 48,00 3,26
1.17 |ZAPLECZE wyktadzina PVC 15,90 3,29 ]
1.18 |KLASA wyktadzina PVC 50,00 3,29
1.19 |ZAPLECZE wyktadzina PVC 17,84 229 ()
1.20 JWIATROLAP gres techniczny 3,73 3,1
1.21 |KORYTARZ gres techniczny 52,40 S
1.22 |AULA SZKOLNA wyktadzina PVC 200,00 5,7 —
1.23 |WC gres techniczny 17,45 3,24 v
1.24 |WC gres techniczny 16,40 3,24 ” T
1.25 |ZAPLECZE gres techniczny 24,66 3,25 ' '
1.26 |KLASA wyktadzina PVC 50,78 3,25
1.27 |SCHOWEK wyktadzina PVC 17,68 3,23 C ()
1.28 |KORYTARZ gres techniczny 122.35 3,23
1.29 |KLASA wyktadzina PVC 50,64 3,27
1.30 |KLASA wyktadzina PVC 51,20 3,23 R,
1.31 |KLASA wyktadzina PVC 50,10 3,23
1.32 |KLASA wyktadzina PVC 50,90 3,24
1.33 |ZAPLECZE gres techniczny 15,97 3,24 Uwaga:
1.34 JWC gres techniczny 15,93 3,24 @ :ns\glgzjn;f:ﬁzﬁiggl 13 ;rit;rrl::zy zdemontowa cala istniejaca
1.35 WC gres techniczny 17.76 324 28/ 2. W miejsce starej instalacji nalezy wykona¢ nowa z rur PVC
: £ g lub PP kielichowych prowadzac rury przy $cianie, sprowadzajac
1.36 |WC NIEPELNOSPRAWNY gres techniczny 5,78 3,24 instalacje na nizsza kondygnacie.
1.37 |WIATROtAP gres techniczny 5,20 3,1 113
RAZEM 1344,48
LEGENDA:
102 e — et —— instalacja kanalizacji sanitarnej
.11
‘i’ pion kanalizy sanitarnej
E E 1.2 M ) ) PCV 50 materiat i spadek
. 2% projektowanej instalacji
Uwagi:
LJ Q Q g LJ Q LJ Q 1. W pomieszczeniach 1.33 1.34 1.24 1.23 i 1.10 nalezy zdemontowac
1.1 calg istniejaca instalacje kanalizacji sanitarej.
2. W miejsce starej instalacji nalezy wykona¢ nowg z rur PVC lub PP
° kielichowych prowadzac rury w bruzdach posadzkowych a podejscia
pod urzgdzenia przy scianie.
3. Nie nalezy wprowadzac rur w $ciang miedzy fazienkami (Sciana
© ey kominowa).
@ ) 4.  Instalacje nalezy podiaczy¢ do istniejacej instalacji odprowadzajacej
Uwaga: T © || odpovietrzerie ki scieki na zewnatrz budynku, uprzednio sprawdzajgc czy isntiejaca
fns‘glgzj“(;";;‘a’ﬁiggl L;r?lt;’r‘:gzyz emontgwac calg istniejgcasanitam 'f’”wog G yprowedzt instlacja przechodzaca przez $ciane nadaje sie do dalszej
4 13 2. Wmigjs;e starej instalacji nalezy wykoqa§ nowa z rur PV ' eksploatacji. Istnieja_ce przejécie przez éciane naIeZy oczyéci(':
. gijfngif;a’vgga ;{;(;\;vs?j?sv rsu;;; E;zg/n f;éaz';'fa o W sp?rala_lau.tomatycz'na}.i przep.iukas': W(,)d.a‘ poq duZym ciSnieniem .dla
lekeyina ($ciana kominowa). osiggniecia czystosci i petnej droznosci odcinka miedzy budynkiem a
ey e oo s studnaliinikiom nia zewnarz. o |
9. W pomieszczeniu 1.10 instalacje sprowadzi¢ na nizszg kondygnacje
‘ | - i tam podtgczy¢ do instalacji wyprowadzonej na zewnatrz budynku.
Y Y ( ) ( ) ;ERDZNE?JTg?EERIDDJéKSTTD»\jAD BUDOWLANE TEMPUS SP. Z O.0.
D QO Q) Q) 1.5 — D i i PSS
S I*Fr)vw {f L? 7t798m8p}855@7t995m9p us.pl
T www., Tempus.p [ ]
1.4 wJ U 1.7 1.8 L9 )
PRZEBUDOWA SZKOLY PODSTAWOWEJ W SLAWIE
2) ;) 2) ;> PRZY ULICY ODRODZONEGO WOJUSKA POLSKIEGD 16
Dziatka nr 211/7
j> ;> 2) i) /\ "GMINA StawA
ADLJRLFSHenPyRQ Poboznego 10, 67 — 410 Stawa
NARNZAURYTSUN;UNSTALACJI KANALIZACJI
1.6 w o o w SANITARNEJ PARTER
R, | B w1 0
_ NSRBRYS‘
. A . Loty 208t " SaNITARNA
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(S TS T30y T3

EARATE

AN,

2.28

2.29

sanitarnej @75 PVC
wyprowadzi¢
nad dach

1. W pomieszczeniach 2.28 i 2.29 nalezy zdemontowac catg,

1D
\'4

zA)

PCV 110

2%

Z

- Odpowietrzenie kanalizacji
ej 9110 PVC
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Odpowietrzenie kanalizacjj ———© U 7KS
sanitarnej @110 PVC m;';;
wyprowadzi¢  \ PRI
nad dach g%
Sl
é&)
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istniejaca instalacje kanalizacji sanitarne;j.

2. W miejsce starej instalacji nalezy wykona¢ nowa z rur PVC
lub PP kielichowych wykorzystujac trasy starej instalacji - w
wiekszo$ci prowadzonej po lub przy $cianach.

3. Pion K.S. P6 wykona¢ z rur PVC lub PP o $rednicy 75mm

i wyprowadzi¢ ponad dach, zakonczy¢ wywiewka kanalizacyjna.

Uwaga:

1. W pomieszczeniach 2.30 i 2.31 nalezy zdemontowac catg,
istniejaca instalacje kanalizacji sanitarne;j.

2. W miejsce starej instalacji nalezy wykona¢ nowa z rur PVC
lub PP kielichowych wykorzystujac trasy starej instalacji - w
wiekszo$ci prowadzonej po lub przy $cianach.

3. Nie nalezy wprowadza¢ rur w $ciane miedzy tazienkami
(ciana kominowa).

4. Piony K.S. P4 i P5 wykona¢ z rur PVC lub PP o $rednicy
110mm i wyprowadzi¢ ponad dach, zakonczy¢ wywiewkg
kanalizacyjna.
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il
dpowietrzenie kanalizacji
i> ;) 3) 2> ;) j> j) j> j> j) ::> :;> ::) ::) :;> J J i> j> 2> J nitarnej @110 PVC wyprowadzi¢
>2|nad dach
4
2.24 - j§ <
(40
K.S.
Odpowietzer P2
sanitarnej @110 PVC wyp}owadzié
nad dach
Uwaga:
1. W pomieszczeniach 2.20 i 2.19 nalezy zdemontowa¢ catg
istniejacq instalacje kanalizacji sanitarne;.
2. W miejsce starej instalacji nalezy wykona¢ nowa z rur PVC
lub PP kielichowych wykorzystujac trasy starej instalacji - w
wiekszosci prowadzonej po lub przy $cianach.
3. Nie nalezy wprowadzac¢ rur w Sciang miedzy tazienkami
(ciana kominowa).
4. Piony K.S. P2 i P3 wykona¢ z rur PVC lub PP o $rednicy
110mm i wyprowadzi¢ ponad dach, zakoriczy¢ wywiewka
kanalizacyjna.
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI - pietro
_ wysokos¢
; ' . i pow. podtogi i )
Nr pom. Nazwa pomieszczenia Rodzaj posadzki (m2] pomieszczenia
[m]
2.1 KLASA wyktadzina PVC 45,10 3,18
2.2 KLATKA SCHODOWA gres techniczny 11,70 2,53
2.3 KORYTARZ gres techniczny 43,40 3,23
2.4 PEDAGOG wyktadzina PVC 8,54 3,16
2.5 ZAPLECZE wyktadzina PVC 17,28 3,23
2.6 KLASA wyktadzina PVC 45,90 3,23
2.7 ZAPLECZE gres techniczny 22,48 3,23
2.8 KLASA wyktadzina PVC 45,95 3,23
2.9 WC gres techniczny 6,78 3,23
2.10 |KLATKA SCHODOWA gres techniczny 12,00 2,59
2.11 KLASA wyktadzina PVC 45,36 323
2.12 POKOJ NAUCZYCIELSKI wyktadzina PVC 50,50 3,27
2.13 KORYTARZ gres techniczny 70,65 3,27
2.14 ZAPLECZE wyktadzina PVC 15,70 3,27
2.15 BIBLIOTEKA wyktadzina PVC 67,10 3,26
2.16 CZYTELNIA wykfadzina PVC 51,08 3,21
2.17 RADIOWEZEL wyktadzina PVC 15,55 3,21
2.18 |KORYTARZ gres techniczny 53.23 2,51
219 |WC gres techniczny 16,60 3,23
2.20 |WC gres techniczny 16,17 3,23
2,21 KLASA wyktadzina PVC 50,37 3,24
2,22 ZAPLECZE wyktadzina PVC 15,41 3,24
223 KORYTARZ gres techniczny 108,10 3,26
2.24 |KLATKA SCHODOWA gres techniczny 4,72 3,26
2.26 KLASA wyktadzina PVC 49,73 3,27
2.27 KLASA wyktadzina PVC 49,53 3,3
2.28 KLASA wyktadzina PVC 48,47 3,27
2.29 KLASA wyktadzina PVC 50,94 3,24
230 |zAPLECZE wyktadzina PVC 15,97 3,24
231 |WC gres techniczny 15,21 3,33
232 |WC gres techniczny 14,91 3,33
2.33  |SKLEPIK gres techniczny 7,70 3,26
SUMA 1092,13
2.2
2.1
2.4
2.3
\ 1
g —
) )
2.0 j) j>

A

A
A

A A,

A

Uwaga:
1. W pomieszczeniu 2.9 nalezy zdemontowacé calgiStniejacq
instalacje kanalizacji sanitarnej.
2. W miejsce starej instalacji nalezy wykona¢ nowa z rur PVC
lub PP kielichowych wykorzystujac trasy starej instalacji - w
wiekszo$ci prowadzonej po lub przy $cianach.
3. Nie nalezy wprowadzac rur w $cianie miedzy fazianekg a
salg lekeyjng (Sciana kominowa).
4. Pion K.S. P1 wykona¢ z rur PVC lub PP o $rednicy 110mm i
wyprowadzi¢ ponad dach, zakonczy¢ wywiewka kanalizacyjna.

PN

Odpowietrzenie kb
sanitarnej @110 PVC

NN

QOO

2.8

DIRGING

A

A

A
A
A

A

A

LEGENDA:

¢ —— - — G — G — G — G —

instalacja kanalizacji sanitarnej

pion kanalizy sanitarne;

PCV 50 materiat i spadek
2% projektowanej instalacji

Uwagi:

1. W pomieszczeniach 2.28, 2.29, 2.19, 2.20 i 2.9 nalezy zdemontowac
catg istniejacq instalacje kanalizacji sanitarne;.

2. W miejsce starej instalacji nalezy wykona¢ nowa z rur PVC lub PP
kielichowych wykorzystujac trasy starej instalacji - w wigkszosci
prowadzonej po lub przy $cianach.

3. Wszystkie piony nalezy odpowietrzy¢ poprzez wyprowadzenie ich
ponad pota¢ dachowg, rurg o Srednicy min. rownej Srednicy pionu,
zakonczy¢ wywiewka kanalizacyjna.

4. Nie nalezy wprowadzac rur w sciang miedzy tazienkami (Sciany
kominowe).

LEGENDA:

¢ —— - — G — G — G — G —

instalacja kanalizacji sanitarnej

pion kanalizy sanitarne;

PCV 50 materiat i spadek
2% projektowanej instalacji

Uwagi:

1. W pomieszczeniach 1.33 1.34 1.24 1.23 i 1.10 nalezy zdemontowac
catg istniejacq instalacje kanalizacji sanitarne;.

2. W miejsce starej instalacji nalezy wykona¢ nowa z rur PVC lub PP
kielichowych prowadzac rury w bruzdach posadzkowych a podejscia
pod urzgdzenia przy scianie.

3. Nie nalezy wprowadza¢ rur w sciang miedzy tazienkami (Sciana
kominowa).

4.  Instalacje nalezy podtaczy¢ do istniejacej instalacji odprowadzajacej
scieki na zewnatrz budynku, uprzednio sprawdzajgc czy isntiejaca
instlacja przechodzaca przez $ciane nadaje sie do dalszej
eksploatacii. Istniejace przejscie przez $ciane nalezy oczysci¢
spiralg automatyczng i przeptuka¢ wodg pod duzym cisnieniem dla
osiggniecia czystosci i petnej droznosci odcinka miedzy budynkiem a
studnia/trojnikiem na zewnatrz.

5. W pomieszczeniu 1.10 instalacje sprowadzi¢ na nizszg kondygnacje
| tam podtaczy¢ do instalacji wyprowadzonej na zewnatrz budynku.
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ZESTAWIENIE POWIERZCHNI - parter
. . . X pow. podtogi wysokasé
nr pom. nazwa pomieszczenia Rodzaj posadzki ) :
[m2] pomieszczenia [m]
1.1 |KLASA wyktadzina PVC 44,89 3,18
1.2 |KLATKA SCHODOWA gres techniczny 5,90 2,53
1.3 |KORYTARZ gres techniczny 67,81 3,23
1.4 |KLASA wykfadzina PVC 42,28 3,18
1.5 |PRZEDSIONEK gres techniczny 10,45 3,21
1.6 |WIATROLAP gres techniczny 7,60 3,21
1.7 |POKOJ DYREKTORA wykfadzina PVC 23,43 3,19
1.8 |KANCELARIA wykfadzina PVC 23,74 3,18
1.9 |POKOJ Z-CY DYREKTORA wyktadzina PVC 19,71 3,19
1.10 |wWcC gres techniczny 6,78 3,26
1.11 |KORYTARZ gres techniczny 12,70 2,59
1.12 |KLASA wykfadzina PVC 45,33 3,13
1.13 |MAGAZYN gres techniczny 16,33 3,27
1.14 |KORYTARZ gres techniczny 84,64 3,27
1.15 |SWIETLICA wykfadzina PVC 32,22 3,27
1.16 [KLASA wyktadzina PVC 48,00 3,26
1.17 |ZAPLECZE wyktadzina PVC 15,90 3,29
1.18 |KLASA wyktadzina PVC 50,00 3,29
1.19 |ZAPLECZE wykfadzina PVC 17,84 3,29
1.20 JWIATROtAP gres techniczny 3,73 3,1
1.21 |KORYTARZ gres techniczny 52,40 3,3
1.22 JAULA SZKOLNA wyktadzina PVC 200,00 5,7
1.23 jwcC gres techniczny 17,45 3,24
1.24 |WC gres techniczny 16,40 3,24
1.25 |ZAPLECZE gres techniczny 24,66 3,25
1.26 |KLASA wyktadzina PVC 50,78 3,25
1.27 |SCHOWEK wyktadzina PVC 17,68 3,23
1.28 |KORYTARZ gres techniczny 122,35 3,23
1.29 |KLASA wyktadzina PVC 50,64 3,27 Cze$¢ budynku zasilna przez grupe pompowa nr 1 - OBIEG nr 1
1.30 |KLASA wyktadzina PVC 51,20 3,23 (przez caty przekroj budynku)
1.31 |KLASA wyktadzina PVC 50,10 3,23
1.32 |KLASA wyktadzina PVC 50,90 3,24
1.33 |zAPLECZE gres techniczny 15,97 3,24 | Cze$6 budynku zafilna przez grupe pompowa nr 2 - OBIEG nr 2
134 |wc gres techniczny 15,93 3,24 7/ (przez caly przekrtj budynku)
1.35 |wWC gres techniczny 17,76 3,24
1.36 JWC NIEPELNOSPRAWNY gres techniczny 5,78 3,24
1.37 [WIATROLAP gres techniczny 5,20 3,1 Czgs¢ budynku za’gilna przez grupe pompowa nr 3 - OBIEG nr 3
RAZEM 1344,48 \;2 (przez caty przekréj budynku)
— Czgs¢ budynku zasilna przez grupe pompowa nr 4 - OBIEG nr 4
(przez caty przekréj budynku)
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Wykorzysta¢ bruzdy po —
zdemontowanym pionie

Wykorzysta¢ bruzdy po —
zdemontowanym pionie

(€.0) CO. (€.0)
P22/ P21 \P20/
L Wykorzystac bruzdy po L Wykorzystaé bruzdy po L Wykorzystaé bruzdy po

zdemontowanym pionie

zdemontowanym pionie

zdemontowanym pionie

instalacja c.w.u.

instalacja cyrkulacji c.w.u.
instalacja wody zimnej
instalacja kanalizacji sanitarnej
instalacja zasilania c.o.
instalacja powrotu c.o.

0znaczenie pionu c.0.

oznaczenie $rednic przewodow

wody zimnej/cieptej/cyrkulacii

z rur piecipwarstwowych typ PEX/AI/PEX
faczanych technikg zaciskowg

oznaczenie $rednic przewoddw
centralnego ogrzewania

z rur stalowych ocynkowanych typu Steel
taczanych technikg zaprasowang,

grzejnik zintegrowany
700mm - szeroko$¢
22/500 - model/wysoko$¢

1. W budynku istnieje instalacja c.0. oparta na grzejnikach zeliwnych. Catg instalacje nalezy
zdemontowac. Technologie kottowni statopalnej nalezy zdemontowac. Armature bytej

2. Komin po kottowni statopalnej nalezy mechanicznie oczyscic.

3. Przewody rozdzielcze instalacji ¢.0. prowadzi¢ na wspdinych szynach montazowych z
instalacjg wody uzytkowej. Szyny montazowe wraz z uchwytami mocowac do sufitow lub
scian. W uzgodnieniu z Inwestorem instalacje nalezy zabudowac ptytami G-K oraz

4. W najwyzszych punktach instalacji zamontowac¢ automatyczne zawory odpowietrzajace.
9. Dopuszcza sig inne niz projektowane rozmieszczenie urzadzen kottowni czy grzejnikdw

6. Armatura instalacji w kottowni zostata wskazana na rysunku schematu kottowni.
7. Prowadzac nowe piony instalacji wykrzystujgc w wiekszosci trasy po zdemontowanej

8. Grzejniki wyposazy¢ we wkitgdki termostatyczne z mozliwoscig regulacji przeptywu.
Po uruchomieniu instalacji wykona¢ nastawy na wktadkach w celu osiggniecia rownomiernego
rozgrzewania si¢ instalacji i unikniecia nadprzeptywow w grzejnikach.

Pow.
Nr pom. Nazwa pomieszczenia Rodzaj posadzki uzytkowa
[mZ] i__c Nowy pion C.0.
0.1 |MAGAZYN NA SRODKI CZYSTOSCI gres techniczny 17,39 !
0.2 POMIESZCZENIE PORZADKOWE gres techniczny 15,88 2x1 5 I
0.3 MAGAZYN gres techniczny 6,94 9196W i ZSyp
0.4 ARCHIWUM gres techniczny 7,12 !
0.5 BIBLIOTEKA gres techniczny 41,60 l
0.6 |szaTNIA gres techniczny 19,39 s i
0.7 |POKOI gres techniczny 24,38 dwym: 1182W |
0.8 |POKO!J gres techniczny 16,04 !
0.9 |KUCHNIA gres techniczny 19,29 0.25 :
[
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0.11 |KORYTARZ gres techniczny 3,98 }
0.12 |PRZEDPOKO) gres techniczny 5,15 :
[
0.13 PRZEDSIONEK gres techniczny 5,67 2x15 |
. 9196W | |
0.14 KORYTARZ gres techniczny 16,28 ,
0.15 |KOMUNIKACIA gres techniczny 15,02 !
[
0.16 |MAGAZYN gres techniczny 5,00 N 6oy
017 SZATNIA tochni c : (B15 Wykorzystaé bruzdy po
¢ _ gres tecnniczny %mm . =3 zdemontowanym pionie
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! ,
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instalacja zasilania c.o.
instalacja powrotu c.o.

0znaczenie pionu c.0.

oznaczenie $rednic przewodow
centralnego ogrzewania

z rur stalowych ocynkowanych typu Steel
taczanych technikg zaprasowang

grzejnik zintegrowany
700mm - szerokos¢
22/500 - model/wysoko$¢

1. W budynku istnieje instalacja c.0. oparta na grzejnikach zeliwnych. Catq instalacje nalezy
zdemontowac. Technologie kottowni statopalnej nalezy zdemontowac. Armature bytej
hydroforni z pomieszczenia 0.22 nalezy zdemontowac.

2. Komin po kottowni statopalnej nalezy mechanicznie oczyscic.

3. Przewody rozdzielcze instalacji ¢.0. prowadzi¢ na wspdinych szynach montazowych z
instalacjg wody uzytkowej. Szyny montazowe wraz z uchwytami mocowac do sufitow lub
$cian. W uzgodnieniu z Inwestorem instalacje nalezy zabudowac ptytami G-K oraz

4. W najwyzszych punktach instalacji zamontowa¢ automatyczne zawory odpowietrzajace.
5. Dopuszcza sig inne niz projektowane rozmieszczenie urzadzen kottowni czy grzejnikow

6. Armatura instalacji w kottowni zostata wskazana na rysunku schematu kottowni.
7. Prowadzac nowe piony instalacji wykrzystujac w wiekszosci trasy po zdemontowane;

8. Grzejniki wyposazy¢ we wkitgdki termostatyczne z mozliwo$cig regulacji przeptywu.

Po uruchomieniu instalacji wykona¢ nastawy na wktadkach w celu osiggnigcia rbwnomiernego
rozgrzewania si¢ instalacji i unikniecia nadprzeptywow w grzejnikach.

9. W pomieszczeniu 1.17 zamontowac system klimatyzacji typu SPLIT.
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1.1 |KLASA wyktadzina PVC 44,89 3,18 | 15x1,2
1.2 |KLATKA SCHODOWA gres techniczny 5,90 2,53 i Y Y
1.3 |KORYTARZ gres techniczny 67,81 3,23 !
1.4 |KLASA wyktadzina PVC 42,28 3,18 ! 22/600 800mm
[ ®dobr=1120W
1.5 |PRZEDSIONEK gres techniczny 10,45 3,21 ' C () C () r
|
1.6 JWIATROtAP gres techniczny 7,60 3,21 22/600 900mm 15x1.2 |
1.7 |POKOJ DYREKTORA wyktadzina PVC 23,43 3,19 PeobretsOny —~ 7 |
% 3 E 3 [
1.8 |KANCELARIA wyktadzina PVC 23,74 3,18 116 +20 °C i_ %‘16' fV\(/iykorzxistaébruzdy po
- . —J Zdemontowanym pionie
1.9 |[POKOI Z-CY DYREKTORA wyktadzina PVC 19,71 3,19 L RO |
1.10 |WC gres techniczny 6,78 3,26 116 M,L
1.11 |KORYTARZ gres techniczny 12,70 2,59 Ir
1.12 |KLASA wyktadzina PVC 45,33 3,13 o1
1.13 |MAGAZYN gres techniczny 16,33 3,27 i
1.14 |KORYTARZ gres techniczny 84,64 3,27 :
1.15 |SWIETLICA wyktadzina PVC 32,22 3,27 i
1.16 |KLASA wyktadzina PVC 48,00 3,26 T
1.17 |ZAPLECZE wyktadzina PVC 15,90 3,29 —— 5 12i
X1,
i [
1.18 |KLASA wykfadz!na PVC 50,00 3,29 ﬁ ﬁ |
1.19 |ZAPLECZE wyktadzina PVC 17,84 2,25 L
1.20 |WIATROLAP gres techniczny 3,73 3,1 P
1.21 |KORYTARZ gres techniczny 52,40 33
1.22 |AULA SZKOLNA wyk’tadzina PVC 200,00 5,7 114 +20 °C 1_1 +20 °C
1.23 |wc gres techniczny 17,45 3,24 dwym: 5078W 7 Pwym: 2255W
1.24 |WC gres techniczny 16,40 3,24 v 5
1.25 |ZAPLECZE gres techniczny 24,66 3,25 ' '
1.26 |KLASA wyktadzina PVC 50,78 3,25
1.27 |SCHOWEK wyktadzina PVC 17,68 3,23 ()
1.28 |KORYTARZ gres techniczny 122,35 3,23 préGgO ??g;nvrc
obr=
1.29 |KLASA wyktadzina PVC 50,64 3,27 ¥
1.30 |KLASA wyktadzina PVC 51,20 3,23 221600 900mm L/ |
. ®dobr=1307W 15x1,2
1.31 |KLASA wyktadzina PVC 50,10 3,23 S
[
1.32 |KLASA wyktadzina PVC 50,90 3,24 1512 i
1.33 |ZAPLECZE gres techniczny 15,97 3,24 I |
[
134 lwc gres techniczny 15,93 3,24 Wykorzystac bruzdy po — % i
1.35 JWC gres techniczny 17,76 3,24 2demontowanym pionie | cplv;% +92800:/\? |
| ;
1.36 |WC NIEPEENOSPRAWNY gres techniczny 5,78 3,24 HH2 22600 700mm |
[
1.37 |WIATROLAP gres techniczny 5,20 3,1 ' 113 Odobr=080W 1
RAZEM 1344,48 22/600 900mm 8et2 ]
®dobr=1307W T
[
! @ }D Wykorzysta¢ bruzdy po
irJ'"S g zdemontowanym pionie
i _ |
|
i
15%1,2 | |
|
7S | LEGENDA:
= 22/600 600mm
22/600 600 2
:!_T (Ddobr=78gﬁ|V\r;ﬁI (®dobr=794W :i
8 e e N AN K AP
|
15%1,2
| &
i AN AN AN AN
| 221600 600mm 221600 600mm -]
! @dobr=786W 112 +20 °C| ®dobr=794W I
: 111 +20 oC CDWym 31W ! 15)(1,2 : 42X1 ,5
0\ JI | 18x1.2 CDwym: 762W I » — Wykorzysta¢ bruzdy po 56122W
Wykorzysta¢ bruzdy po — 1@ s 112 _:'_'8 zdemontowanym pionie
zdemontowanym pionie 111 |
WA WA ] ' WA WA Bl  —
22/600 600mmM —————22/600-600mm— 22/500 700mm
= = =
| ®dobr=786W 5 P15 pon C.0. ———Pdobr=7o4W—] Pdobr=855W
: g Q Q Q CO. e L L i Uwaga:
! . _\B26 ,
| 1512 —— e — ] t5c12 |
[ : ~ ~ | [
| 22/600 800mm < 22/600800mm | | |
| T (dobr=1162W 2 odobr=t162W & | A A !
|| 220600 600mm : ! 22/600 600mm
®dobr=786W ot | ddobr=794W
|| 182 2
| |
Wykoraystat bruzdy po — G0 sl : wyszpachlwoac¢ i wymalowac
zdemontowanym pionie \p24/ | 15012 © I C.O\ '
[ — | e
| H o L ..
| | - — L ——3 L Proj. pion C.O. @
- 1.3 +20°C U jesli zoptymalizuje to dziatanie instalaciji.
22/600 800mm ®wym: 4069W
(®dobr=1162W 110
¢ 1.3 . . .
s 110 +20 °C instalacji grzewcze.
odobr=1few B\ PWym:47SW ) ¢
e __J_|
mﬁ #ﬂ & %» — Wykorzysta¢ bruzdy po
zdemontowanym pionie
‘ |
B B 1.5 +20 °C
O[O OO
N T\
j> J) j) J; 1.4 420 °C 1.5 1.7 20 °C 1.8 +20 °C ﬁ [ 1.9 +20 °C ) ()
dwym: 2960W 291600 600mm T_! dwym: 1640W dwym: 1662W Gwym: 1380W
ddobr=732W -
1.4 LI 1.7 =)
|
O[Ol O O s
i
[
DO Q) Q !
|
16 +20 °C I
dwym: 532W :
16 22/600 400mm |
~ ~ ~ ~ : ®dobr=532W JC!
22/600 600mm ;L 221600 600mm ;L 221600 600mm ;J ;J 221600 600mm . ! o 22600 600mm Q 221600 600mm 22/wmm S 22/600600mp g o 22/600500mm 2200 500
Odobr=740W L Odobr=740W 2 ®dobr=740W 2| | 2|  ddobr=740W 18x12 | 1 @i ®dobr=820W 5 ®dobr=820W ®dobr=831W §Jr Gdobr=831W &5 @l Gdobr=690W |  (dobr=690W
r-—-——— —--"- i i E A— i e e  E— | 711’——_ _____ B I e — A I B | I A S A A A — —
m—— - m—— - m—— - 1L e— &4 m—— - m—— - m— - — )] m—- m—-
(€.0) (C.ON (€.0N
L Wykorzystac bruzdy po - Wykorzysta¢ bruzdy po L Wykorzystaé bruzdy po
zdemontowanym pionie zdemontowanvm nionie zdemontowanvm pionie
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LEGENDA:

instalacja zasilania c.o.
instalacja powrotu c.o.

0znaczenie pionu c.0.

oznaczenie $rednic przewodow
centralnego ogrzewania

— Proj. pion C.O.
/C.0N (€.0) Lo=F
P8 22/600 800mm %
T T Gdobr=1089W  +
e o L ie— d— ] Y
20600 900mm & S 221600 900mm o 22/600 900mm 200600 700mm & jM @[ ]D C ()
¢dobr:11% ﬁg ﬁ qndﬁsgh f‘% ddobr=1189W cuoe ddobr=958W  © 22/600 900mm
ues, ®dobr=1192W
2216 f i f i f i f i
o ddobr=1065W r
Qch=2,6 kW AT oD 15x1,2i
ik "
<i :> ....... @ o %ZT\;U — CDwym: JUety ﬁ ﬁ ﬁ ﬁ i__c C.0.p—+— Wykorzysta¢ bruzdy po
<i Projektowana jednostka wewnetrzna. W% @ I —9\P13/ zdemontowanym pionie
Jednostke zewnetrzng systemu Split o r - ol 277 |
gocégir\]/;ZGKtWi o @ L *n_ﬂ I? ﬁ-’ﬂ ﬂ:ﬂ j’]_ ﬁﬂ 18)(1’2'
9=2, montowana na dachu budynkul —_— ] N e e L g g g g WUy F i F : F i F : XL
<i Odptyw skroplin wyprowadzi¢ na dach pompka = 22/600 400mm QT i i 22/600 1400mm 22/600 1400mm 2[‘ 22/600 1400mm | :
s||<ropl|(in. Rur:y prowadzi¢ w kanatach nasciennych @ © ®dobr=539W ) : 2| ddobr=2033W ddobr=2033W © S| ddobr=2033W 15x1,2 ! L
plastikowych. | | !
<i 228 +20°C 230 +20 °C) " 231+20°C 232 +20°C L1512 i — — 7 oonniazn |
Owym: 3566W Gwym: 1065W @ @ Owym: 1044W VI BE 220600 800 22/600 1000mm |
ddobr=1307W ddobr=1452W :
(S G B G B Gy i Gy B A 228 2.29 2.30 @@ 2.3 2.32 82|
229 +20 °C (N0 Y C S0 S |
@ dwym: 958W @ @ 2.23 +20 °C :
T Owym: 6486W 216 +20 °C l
dwym: 3576W :
2.23 :
-2.18 20 °C 2.16 -
Pwym: 3194W : montaz rzutnika 22/600 900mm
W Czyte\m] ®dobr=1192W
2.18
”\\\\\\\\E FJJ(\\\\\\\\\\\x F//////’w& E% §§§§
>< ° o o [ 2.19 +20 °C
2.22 +20 °C 2.21+20 °C 2.20 +20 °C ,
| Owym: 925W Owym: 3526\ ;) i> j> Owym: 11320 Gwym: 1162W
i) j> 2.27 +20 °C 2> ;) 2.26 +20 °C j> i) j> 2.25 +20 °C i) j> j> i) @ @
dwym: 3393W dwym: 3467W dwym: 3481W 2 99 2 01 ;) 2) ;) 520 @ @ 2.19 B 291600 900
j) z> z> j> j) j) j) j) j> j) ] = (ddobr=1175W
2.27 j) 2.26 2.2 r
clls ;
L] [
X 4 15¢1.2 |
QOO QO DO Q) QO Q1 Q) O O Q1 Q) Q) Q) O d] ’
|
|
D n |
D Q OO Q QOO Q Q1 Q) O O Q1 Q1 Q) Q) O :
dl p |
|
i > 7 0p900mm |
. dobr=1175W |
= 221600/800mm @[ ]D i‘
ddobf=1132W 22/660 800mm S 18x1,2
2.24 ° =1162W !
22/600 800mm & 22/600 800mm ~ 22/600 800mm 22/600 800mm ~ 22/600 800mm ~ 22/600 800mm 22/600 800mm < o~ 22/600 800mm ~ 22/600 800mm 22/600 700mm ~ 22/600 900mm ~ 22/600 900mm ~ 22/600 900mm o T 15x1.2 [
bdobr=1131W 5 S| bdobr=1131W §L ddobr=1131W ®dobr=1156W 3 bdobr=1156W & 3 ddobr=1156W bdobr=1161W & S| Odobr=1161W % ddobr=1161W X ddobr=925W U_ﬂ ddobr=1176W 3 ddobr=1176W % Gdobr=1176W & ﬁ @[ ]D " :
=7 === i bbbl s— i EEEeeeeeeeeeYY———————— p—— p— r———-—= Q=== ——=—- bttt S ———— . C—————— T————g———————— Jo———— ————-—-7 —— 1T 112, |
— L e — o ﬂﬂ ﬂﬂ 1 &h — 4 - S — — —c I —— i Aﬂ ii L—J———-- @5@ (C.oN, | Wykorzysta¢ bruzdy po
o CON ¢ €0l @ FM H=3 et/ zdemontowanym pionie
pT 73 Ps 2y NG5 0N - :
\T/ \T/ Proj. pion C.0 ‘sw o—:— MIL
Wykorzysta¢ bruzdy po ] Wykorzysta¢ bruzdy po ] Wykorzysta¢ bruzdy po ] Wykorzysta¢ bruzdy po il Wykorzysta¢ bruzdy po ] : |
zdemontowanym pionie zdemontowanym pionie zdemontowanym pionie zdemontowanym pionie zdemontowanym pionie 1 18x1.2 L
|
- 0 900mm
i dobr=1175W
|| 221600 900mm
1| ®dobr=1307W
|
[
|
L 15x1,2
[
[
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI - pietro : —
wysokosé | 2.15 +20
T T ] i : o s
Nr pom. Nazwa pomieszczenia Rodzaj posadzki pomieszczenia .
[m2] 215 r
- Ll 22/600 900mm ' :
2.1 KLASA wyktadzina PVC 45,10 3,18 (ddobr=1307W :
2.2 [KLATKA SCHODOWA gres techniczny 11,70 2,53 15612} |
| C.00—— Wykorzysta¢ bruzdy po
2.3 KORYTARZ gres techniczny 43,40 3,23 i AL zdemontowanym pionie
: 2.14 +20 °C [
24 Jpeoacos i , »
2.5 ZAPLECZE wyktadzina PVC 17,28 3,23 :
2.6 |KLASA wykfadzina PVC 45,90 3,23 e T
mm |
2.7 ZAPLECZE gres techniczny 22,48 3,23 Odobr=g42W |
2.8  |KLASA wyktadzina PVC 45,95 3,23 I
15x1,2
2.5 WC gres techniczny 6,78 a3 : i
2.10 |KLATKA SCHODOWA gres techniczny 12,00 2,59 I
211 [KLASA wyktadzina PVC 45,36 3,23 i
2.2 POKOJ NAUCZYCIELSKI wyktadzina PVC 50,50 3,27 :
2.13 KORYTARZ gres techniczny 70,65 3,27 i
214 ZAPLECZE wyktadzina PVC 15,70 3,27 L
2.15 BIBLIOTEKA wyktadzina PVC 67,10 3,26 <i éﬁgiwvr\?
2.16 CZYTELNIA wyktadzina PVC 51,08 3.2
2.17 |RADIOWEZEL wyktadzina PVC 15,55 3,21 <i z>
2.18 |KORYTARZ gres techniczny 53,23 2,51 —
2.19 |WC gres techniczny 16,60 3,23 @ ;)
220 [WC gres techniczny 16,17 3,23
221 |KLASA wyktadzina PVC 50,37 3,24 <i ;)
222 ZAPLECZE wyktadzina PVC 15,41 3,24
: 22160 m
2.23 |KORYTARZ gres techniczny 108,10 3,26 <i (Ddotg@W
2.24 |KLATKA SCHODOWA gres techniczny 4,72 3,26 r
- [
2.26  |KLASA wyktadzina PVC 49,73 327 puseab o <i j) i
2.27 |KLASA wyktadzina PVC 49,53 3,3 ! ] }
228 [KkLASA wyktadzina PVC 48,47 3,27  sx12 <i z> i
- M
2.29 KLASA wyktadzina PVC 50,94 3,24 ! :
2.30 ZAPLECZE wyk#adzina PVC 15,97 3,24 Wykorzysta¢ bruzdy po —— %2% S‘_J._ <i z> i
. zdemontowanym pionie | 213 +20 °C 212 +20 °C
231 |WC gres techniczny 15,21 3,33 ! o wym: 4239 dwym: 3535W i
232 [wc gres techniczny 14,91 3,33 S — <i ﬁ?{@w |
obrs |
2.33 |SKLEPIK gres techniczny 7,70 3,26 H 2,13 2.12 I
SUMA 1092,13 22/600 900mm @ ;) :
®dobr=1307W |
—
C T3 (GO +—— Wykorzysta¢ bruzdy po
: A\ zdemontowanym pionie
|
|
|
[
|
] — [
I
22/600 600mm
22/600 600
;!-T dobrT90N. dobr=794W :ii
i 15x1,2
|
|
i AN, A AN, AN,
¥ 22/600 600mm 22/600 600mm fii
®dobr=790W Ddobr=794W |
: 18X1,2 E} g} Eg gg 2 10 +2O oC 15X1,2 :
[ - [
Wykorzysta¢ bruzdy po — 1% 8‘i QJwym: 720W l':S %» +—— Wykorzystac bruzdy po
zdemontowanym pionie : zdemontowanym pionie
QQ &2& 2 [ 210 & 2& 2 & 2& ) 18x1,2||
:!_T 22/600 600mm 292 22/600 600mm !'Zi
®dobr=790W ®dobr=794W :
! AN AN 22 +20°C AN AN |
[ dwym: 702W o |
1| 15x1,2 |
i 15x1,2 |
| 2.1+20 °C g 2 g 2 w ( ) ( ) [
i oy 3157 211420 °C ]
|| 22/600 600mm Pwym: 3175W 221600 600mm Zi
®dobr=790W Ddobr=794W
| 2.
| 2.1
1 IN\18xJ;
Wykorzystaé bruzdy po — .m g—_-l:_
zdemontowanym pionie &% i 24 +20 °C C.O0N
l Gwym: 598W 23 +20°C &l
I . YL Proj. pion C.O.
| s Pwym: 2604W —_— . _— T
: 2.4 22/600 900mm < 22/600 900mm <
| - 23 ®dobr=1307W © ddobr=1307W & 29 +20 °C
:i:" 22/600 500mm dwym: 475W
ddobr=598W
22/600 900pim
®dobr=1307W &S 2.9
oo I —m — Wykorzysta¢ bruzdy po
% zdemontowanym pionie
—— | |
2.6 +20 °C z> 2> ;) 2.8 +20 °C 2) ;) z> 2> ;) 3)
dwym: 3213W 2.7 Gwym: 3217W ;> i>
2.6 2.7 +20 °C 2.8
Gwym: 1349W
2.5 +20 °C
QAR QL QO Q) Q) Q1 QO Q) Q
2] DIRGINGIRGIRGING Q) QO Q) Q)
22/600 400mm 22/600 400mm N 22/600 600mm o | 22/600 600mm N 22/600 600mm 22/600 600mm | 22/600 500mm N 22/600 500mm 22/600 600mm N 22/600 600mm N o 22/600 600mm N 22/600 600mm
ddobr=519W % ddobr=519W | | @l bdobr=B04W & &S| Odobr=804W §L ddobr=804W Ddobr=804W U_ﬂ @i ddobr=675W % ®dobr=675W ddobr=805W §L ®dobr=805W gi % ®dobr=805W % Pdobr=805W
r-—-————T—=—/=—=— a1 rr—rTr—e—e——_ I I e e —— B e E— '1 rr——=—,——-—T——T—7—T7T—————-——-T=—" A r—F—— = | I — B i R i i E— —
- - — L) m— m— - m—- ) - m— - m— m—- m— )i m— m— -
(€.0) (€0 (€.0)
\£2/ \4Y \e2y/
L Wykorzystac bruzdy po L Wykorzystaé bruzdy po L Wykorzystaé bruzdy po

zdemontowanym pionie

zdemontowanym pionie

zdemontowanym pionie

4215 z rur stalowych ocynkowanych typu Steel
56122W taczanych technikg zaprasowang
m— grzejnik zintegrowany
22/500 700mm 700mm - szeroko$¢
(®dobr=855W 22/500 - model/wysoko$¢

Uwaga:

1. W budynku istnieje instalacja c.o. oparta na grzejnikach zeliwnych. Catg instalacje nalezy
zdemontowac. Technologie kotlowni statopalnej nalezy zdemontowac. Armature bytej
hydroforni z pomieszczenia 0.22 nalezy zdemontowac.

2. Komin po kottowni statopalnej nalezy mechanicznie oczyscic.

3. Przewody rozdzielcze instalacji c.0. prowadzi¢ na wspdlnych szynach montazowych z
instalacjg wody uzytkowej. Szyny montazowe wraz z uchwytami mocowac do sufitow lub
Scian. W uzgodnieniu z Inwestorem instalacje nalezy zabudowa¢ ptytami G-K oraz
wyszpachlwoac i wymalowac.

4. W najwyzszych punktach instalacji zamontowa¢ automatyczne zawory odpowietrzajace.
9. Dopuszcza sie inne niz projektowane rozmieszczenie urzadzen kottowni czy grzejnikow
jesli zoptymalizuje to dziatanie instalacii.

6. Armatura instalacji w kottowni zostata wskazana na rysunku schematu kottowni.

7. Prowadzac nowe piony instalacji wykrzystujac w wiekszosci trasy po zdemontowane;
instalacji grzewczej.

8. Grzejniki wyposazy¢ we wkigdki termostatyczne z mozliwoscig regulacji przeptywu.

Po uruchomieniu instalacji wykona¢ nastawy na wktadkach w celu osiggnigcia rbwnomiernego
rozgrzewania si¢ instalacji i unikniecia nadprzeptywow w grzejnikach.

9. W pomieszczeniu 2.29 zamontowac system klimatyzacji typu SPLIT.
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- Instalacja prowadzona z kottowni
podtaczona do grupy pompowej nr 2

PIWNICA
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1. W najwyzszych punktach instalacji zamontowa¢ automatyczne zawory odpowietrzajace.
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0.8 |POKOJ gres techniczny 16,04 i
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projektowana instalacja gazowa

1. Instalacje gazowg prowadzi¢ w uchwytach montazowych,
przytwierdzanych do przegrod budowlanych - $cian i sufitu.

2. Wszystkie przejscia przez przegrody budowlane w kottowni
nalezy zabezpieczy¢ przez montaz przejsci ognioodpornych
do osiggniecia ognioodporno$ci przegrody.

3. Instalacje i elementy bezpieczenstwa p.poz. nalezy wykonac
zgodnie z ekspertyzg techniczng opracowang przez
Rzeczoznawcdw i zatwierdzong przez Komendanta Strazy Pozarnej
a ktora jest zatgcznikiem do dokumentacji projektowe;.
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Pow.

Nr pom. Nazwa pomieszczenia Rodzaj posadzki uzytkowa
[m?]
0.1 |MAGAZYN NA SRODKI CZYSTOSCI gres techniczny 17,39
0.2 |POMIESZCZENIE PORZADKOWE gres techniczny 15,88
0.3 MAGAZYN gres techniczny 6,94 k30l ZSyp
0.4 ARCHIWUM gres techniczny 7,12 K31|[d
0.5 [BIBLIOTEKA gres techniczny 41,60 b g
0.6 SZATNIA gres techniczny 19,39
0.7 |pOKO! gres techniczny 24,38
0.8 |POKOJ gres techniczny 16,04
0.9 KUCHNIA gres techniczny 19,29 0.25
0.10 JtAZIENKA gres techniczny ;57
0.11 JKORYTARZ gres techniczny 3,98
0.12 |PRZEDPOKOI gres techniczny 5,15
0.13 PRZEDSIONEK gres techniczny 5,67
0.14 |KORYTARZ gres techniczny 16,28
0.15 KOMUNIKACIA gres techniczny 15,02 K34K35K36
0.16 |MAGAZYN gres techniczny 5,00 | 4] I
0.17 |SZATNIA gres techniczny 54,70
0.18 |WARSZTAT WOZNEGO gres techniczny 28,89 1@
0.19 |SKtAD posadzka betonowa 15,28 k38| [4
0.20 |PRZEDSIONEK posadzka betonowa 21,97 a
0.21 KOTLOWNIA posadzka betonowa 59,25
0.22 POMPOWNIA posadzka betonowa 17,05
0.23 |HYDROFORNIA posadzka betonowa 22,19
0.24 |SKtAD OPALU posadzka betonowa 40,60
0.25 |SKLAD OPALU posadzka betonowa 47,27 L |
RAZEM 533,90
0.25 0.24
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Kanat wentylacji ocynkowany @150 typu SPIRO

Istniejacy przewdd wentylacyjny murowany do ktérego
jest juz podtaczona kratka went. lub anemostat.

Istniejacy przewdd wentylacyjny murowany do ktérego
projektuje sie podigczenie kratki went. lub anemostatu.

Istniejaca kratka 14x21 lub @150 wentylacji grawitacyjne;

Projektowana kratka 14x21 lub @150 wentylacji grawitacyjnej

Podtaczenie wentylacji mechaniczne;
poprzez kratke wentylator elektr. @150mm

1. Wsyzstkie przewody rozrysowano na podstawie opinii kominiarskiej.
2. Wiekszo$¢ komindw pokryta jest betonowa ptytg nakrywajacq i i obfozona
papg termozgrzewalng. W scianach kominéw wykonane sg przelotowe otwory

3. Otwory przelotowe w kominach nalezy za$lepi¢ a w ptytach pokrywajacych
nalezy wykona¢ otwory pod montaz nasad hybrydowy o $rednicy przewodu

4. Na kazdym kominie (kazdym przewodzie) do ktdrego jest podtaczona
kratka wentylacyjna nalezy zamontowaC obrotowg nasade kominowg
@150mm  wykrzystujacq site wiatru do wspomagania ciggu kominowego.
Nasady majg za zadanie utrzymanie statego ciggu kominowego przy
wykorzystaniu sity wiatru a w przyapdku jego braku, silnik urzadznia powinien
samoczynnie wytworzy¢ podcisnienie w celu zapewnienia prawidtowego

5. Kazda nasada hybrydowa powinna by¢ wyposazona w silnik bezczotkowy
do skutecznej stabilizacj ciggu kominowego, niezaleznie od kierunku wiatru.
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DLOLOLDOLOLO N OLOLOLOLD DO DD L OLOLOLOLO il
D
° * Silis
U :
1.Wl§c? EI:ana’fu nr 368 podtaczy¢ dodatkowa wentylacje pom. 1.17
[ ] K34K35\"ﬁ/
4044
Uwaga: K36
K317 <- 1. Do kanatu nr 37 i 38 poditgczy¢ dodatkowg wentylacje pom. 1.16
K3g [d] € -
K39 (4
Kag [d | €-
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI - parter C () C ()
nr pom nazwa pomieszczenia Rodzaj posadzki Pow. pociag! WSEROIE
. zCcz Z z
P P P [m2] pomieszczenia [m] ( Y7 ( Y7 5
1.1 |[KLASA wyktadzina PVC 44,89 3,18
1.2 JKLATKA SCHODOWA gres techniczny 5,90 2,93 [ S7 N [ 57 §
1.3 |KORYTARZ gres techniczny 67,81 3,23
1.4 |KLASA wyktadzina PVC 42,28 3,18
1.5 |PRZEDSIONEK gres techniczny 10,45 3,21 C () C ()
1.6 JWIATROLAP gres techniczny 7,60 3,21
1.8 |KANCELARIA wyktadzina PVC 23,74 3,18
1.9 |POKOI Z-CY DYREKTORA wyktadzina PVC 19,71 3,19
1.10 |WC gres techniczny 6,78 3,26 16
1.11 |KORYTARZ gres techniczny 12,70 2,59
1.12 JKLASA wyktadzina PVC 45,33 3,13
1.13 |MAGAZYN gres techniczny 16,33 3,27
1.14 |KORYTARZ gres techniczny 84,64 3,27 s
1.15 |SWIETLICA wyktadzina PVC 32,22 3,27 ﬂ ﬁ
1.16 |[KLASA wyktadzina PVC 48,00 3,26
1.17 JZAPLECZE wyktadzina PVC 15,90 3,29 ——
1.18 |JKLASA wyktadzina PVC 50,00 3,29 K43 [
1.19 |zAPLECZE wyktadzina PVC 17,84 3,29 a . () ()
1.20 JWIATROLAP gres techniczny 3. 73 3,1 Kag 4 | <-
1.21 |KORYTARZ gres techniczny 52,40 3,3
1.22 JAULA SZKOLNA wyktadzina PVC 200,00 3,7 Q Q
1.23 |WC gres techniczny 17,45 3,24 v
1.24 |WC gres techniczny 16,40 3,24 — s
1.25 |JZAPLECZE gres techniczny 24,66 3,25 '
1.26 |KLASA wyktadzina PVC 50,78 3,25
1.27 |SCHOWEK wyktadzina PVC 17,68 3,23 C ) ()
1.28 |KORYTARZ gres techniczny 122,35 3,23
1.29 |JKLASA wyktadzina PVC 50,64 3,27
1.30 |KLASA wyktadzina PVC 51,20 3,23 ol < J L/
1.31 [KLASA wyktadzina PVC 50,10 3,23 Kas|(d
1.32 |KLASA wyktadzina PVC 50,90 3,24
1.33 |ZAPLECZE gres techniczny 15,97 3,24
1.34 |WC gres techniczny 15,93 3,24
1.35 |WC gres techniczny 17,76 3,24
1.36 |WC NIEPELNOSPRAWNY gres techniczny 5,78 3,24
1.37 JWIATROtAP gres techniczny 5,20 3,1 1.13
RAZEM 1344,48
K49K50K51 —
444
M g LEGENDA:
TNz
T i
) ) 111 ) ) L Kanat wentylacji ocynkowany @150 typu SPIRO
E Istniejacy przewdd wentylacyjny murowany do ktérego
5 jest juz podtaczona kratka went. lub anemostat.
S 2 g Z S Z S 2 . S 2 g Z S 2 g Z E Istniejacy przewdd wentylacyjny murowany do ktérego
projektuje sie podigczenie kratki went. lub anemostatu.
C ) ) ) ) <3—- Istniejaca kratka 14x21 lub @150 wentylacji grawitacyjne;
Uwaga: L {—— Projektowana kratka 14x21 lub @150 wentylacji grawitacyjnej
1. Do kanatu 4 podtaczy¢ dodatkowa wentylacje pom. 1.1
& 42 Podtaczenie wentylacji mechaniczne;
| Y poprzez kratke wentylator elektr. @150mm
Y B2 ~as ?cj SPIRO 3450 .
E E L]q 4 ~ E E 4 H jve:mg;:vz:;;i?nemostataml UWAGA:
R K“’U: . - 1. Wszystkie przewody rozrysowano na podstawie opinii kominiarskie;.
~ 2. Wiekszo$¢ komindw pokryta jest betonowa ptyta nakrywajacq i i obfozona
papg termozgrzewalng. W scianach kominéw wykonane sg przelotowe otwory
1.10 wentylacyjne.
¢ 1.3 Uwaga: 3. Otwory przelotowe w kominach nalezy za$lepi¢ a w ptytach pokrywajacych
1. Do kanalow 18 podiaczy¢ wentylasje pomi|1.12 nalezy wykona¢ otwory pod montaz nasad hybrydowy o $rednicy przewodu
2. W pomieszczeniu 1.1 na¢ wen wg. rysunku
K8K9K10 @150mm.
o — 4. Na kazdym kominie (kazdym przewodzie) do ktorego jest podtaczona
K5 K6 K7 0@ kratka wentylacyjna nalezy zamontowa¢ obrotowg nasade kominowg
E‘ 4[4 ‘ (][4 [d K13 K14K£>K|126K17 . @150mm  wykrzystujacg site wiatru do wspomagania ciggu kominowego.
NN iy K”’,’\'——:::::::::%:::::::::: <- ' Nasady majg za zadanie utrzymanie statego ciagu kominowego przy
;> > j) > K12 Instalacja SPIRO 2150 | wykorzystaniu sity wiatru a w przyapdku jego braku, silnik urzadznia powinien
| g ﬁ ﬁ jv‘;';,"l';‘;:y”ma anemostatem A samoczynnie wytworzy¢ podci$nienie w celu zapewnienia prawidtowego
| przep*ywu pOWIGrtrza JEDNOSTKA PROJEKTOWA
2> J> j> J> [ Uwaga: , , ( ) 9. Kazda nasada hybrydowa powinna by¢ wyposazona w silik ibezezotkowy supowLane TEMPUS SP. 7 0.0,
1.Dokana’fu12podiqczyc'wentylaqepoml.1.3 ’ do skut i stabili . komi . lezni dKLjASDC CE, wl, SZKOLNA 16 )
2. Mam 13 pod%qczycdrungenty!aCJQ pom.1.§p wod 0 sKutecznej stabilizacj Clggu kKominowego, niezaleznie o N%Lg%7l{%&8?gi%l{.g5g U EM PUS
1 4 ( ) zagudow?csystem G}Wachlowac, pomalowac 18 19 e-malli tempus@tempus.pl ‘ |

E ) < ) www.tempus.pl

OBIEKT

Uwaga:
1. Do kanatu 17 podtaczy¢ wentylacje pom. 1.9 PRZEBUDOWA SZKOLY PODSTAWOWEJ W StAWIE
PRZY ULICY ODRODZONEGO WOJUSKA POLSKIEGD 16
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1. Do kanatow nr 63 podtaczy¢ dodatkowa wentylacje pom. 2.28
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Uwaga:
1. Do kanatow nr 64 podtaczy¢
wentylacje pom. 2.29

2.29

Uwag
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Uwaga:
1. Do kanatu nr 65 podtaczy¢ do
wentylacje pom. 2.30
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: Uwaga:
kanatu nr 76 podtaczy¢ dodatkowa)

1. Do kanatu nr 75 podtaczy¢ dodatkg
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2.32

Wentylater dachowy @160

Qmax=8

Wentylator dachowy @1

Quax=880 m’/
AP=400-Fa

*h
AP=400 Pa

Wentylator dachowy @160
Qmax=880 m’h
AP=400 Pa

Wentylator dachowy @160

Qriax=880 m’
AP=400 Pa

entylator dachowy @160
=880 m’h
AP=400 Pa
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¥ wentylacje pom. 2.31 wentylacje pom. 2.31 —
L T HH@ dddd”
K52K53K54 K61K62K63K64 w M 553
2.16 . .
maontaz rzutnika
w czytelni
2.18
. TR
K55K56K57K58  K59K60 K77K78 | KBOK8T K87K88j K%Q%GEM Uwaga: l h
\ E—Eﬁ ; 40 s, \ N ?\m U @—? Przewod odprowadzenia — ot Is;niejace dygestorum j) j) j) 12 : 2?( :ﬁQfJUS groﬁqg*éq;zeynét ;lvaeé};yl;:rjﬁ F;OTs 213 i |:
1 A i chemiczne. . - L }
DARG D[ ¢F 1 D1 Q0O D000 & il - __ QR gy g% 5
~ . . . ’ |
e bl MEORED MR RER DLOLO G 1
2.27 2.26 N 2.25 @ @ 7 ks | Llnslzal,acjasleo : .
Zakonczona anemaos |
—i [ | K26 ! wywiewnymi.
-> [1dX d | K27 | |
NEZ NZ (K93 o
K4 (4] €-
_> Dz K29 K31 [__
N 4 U :
DO Q) Q1 DEARORRGERGERD DIRGIRGINGING QO O] O O e @l % S Skt
kol ] ¢- D — 2. Do kanaty i padigczyéweptylacjegp |24 rurami
K— SPIRO @115 d sufitem na
DERORANGREGERED DERORNGREGERED DIRGINGIROIEG. DIRGIEPIRIRGING
D 3. Do kanatg odtaczy¢ wentylacjg-pemx2-15
2.24 =
[ ] K34;K36
SIS R RS
K35
K37 [ '
K38 [d
K39 [d &=
Ko [d |
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI - pietro
_ wysokos¢
: . . : pow. podtogi : :
Nr pom. Nazwa pomieszczenia Rodzaj posadzki (m2] pomieszczenia
[m] 2.15
2.1 KLASA wyktadzina PVC 45,10 3,18
2.2 KLATKA SCHODOWA gres techniczny 11,70 2,53
2.3 KORYTARZ gres techniczny 43,40 3,23
2.4 PEDAGOG wyktadzina PVC 8,54 3,16 .
2.5 ZAPLECZE wyktadzina PVC 17,28 3,23
2.6 KLASA wyktadzina PVC 45,90 3,23 2.14
2.7 ZAPLECZE gres techniczny 22,48 3,23
2.8 KLASA wyktadzina PVC 45,95 3,23 Kd1 Kd2
2.9 WC gres techniczny 6,78 3,23 ﬂ g
2.10 KLATKA SCHODOWA gres techniczny 12,00 2,59 m
2.11 KLASA wyktadzina PVC 45,36 3,23
2.12 POKOJ NAUCZYCIELSKI wyktadzina PVC 50,50 3,27
2.13 |KORYTARZ gres techniczny 70,65 3,27 if‘ ED <
2.14 ZAPLECZE wyktadzina PVC 15,70 3,27 K45g
Ka6
2.15 |BIBLIOTEKA wykfadzina PVC 67,10 3,26 <i j)
2.16 CZYTELNIA wyktadzina PVC 51,08 3,21
2.17 |RADIOWEZEL wyktadzina PVC 15,55 3,21 <i j)
2.18 |KORYTARZ gres techniczny 53,23 2,51
2.19 |WC gres techniczny 16,60 3,23 @ ;)
2.20 |WC gres techniczny 16,17 3,23
221 |KLAsSA wykfadzina PVC 50,37 3,24 <i j)
2.22 ZAPLECZE wyktadzina PVC 15,41 3,24
2.23 |KORYTARZ gres techniczny 108,10 3,26 <i j)
2.24 |KLATKA SCHODOWA gres techniczny 4,72 3,26
2.26  |KLASA wyktadzina PVC 49,73 3,27 w7 <i j)
2.27 |KLASA wyktadzina PVC 49,53 3,3 K ] <-
z U :
2.28 KLASA Wykhdzma PVC 48;47 3:27 1.V\I/Z)ac?ianaiéw nr 43, 48 podtaczy¢ wentylacje pom. 2.12 <i j)
2.29 KLASA wyktadzina PVC 50,94 3,24
2.30 ZAPLECZE wyktadzina PVC 15,97 3,24 <i j)
231 |WC gres techniczny 15,21 3,33
232 |WC gres techniczny 14,91 3,33 (i ;)
2.33 |SKLEPIK gres techniczny 7,70 3,26 2.13 2.12
SUMA 1092,13 @ ;)
K49K50K51
qu
U :
ﬁ 1.W§<? iana*u nr 49 i 51 podigczy¢ wentylacje pom. 2.11
AN, AN, B 210 A, A
2.2
A AN ) A, AN
Uwaga: Q Q Q &2
1. Do kanatu 3 podiaczy¢ dodatkowa wentylacje pom. 2.1
2.1
2.1
o PORNA ~nstalacjaSPRO 3450
8K49KZ0 o -
lz q E_K%1 jve?/vcv)ir;(;\lzﬁ;;iénemosaaml
2.5 Uwaga:
1. Do kanatu nr 2
2. V\?pSr:l?el;szeni 2.9 wykana¢ wentylacje/w
2.9
FKDBEQ%O—‘ K14K15K16K17
[ TAdd 44414 |
2" DINGEE
V) : I
1 .V\IIZ?c? ianaiu {;j)iczyé doé w antyla@\pf\or) 2.6 7 Uwe:ga: j> j> j> ;>
::> ::) 1. Do Kanalu\ 14|podiaezy¢ Wentylacje pom.
) ) ey O

LEGENDA:
[ : : : : j Kanat wentylacji ocynkowany @150 typu SPIRO
E Istniejacy przewdd wentylacyjny murowany do ktérego
jest juz podtaczona kratka went. lub anemostat.
E Istniejacy przewdd wentylacyjny murowany do ktérego
projektuje sie podtaczenie kratki went. lub anemostatu.
<g—- Istniejaca kratka 14x21 lub @150 wentylacji grawitacyjnej
{— - Projektowana kratka 14x21 lub @150 wentylacji grawitacyjnej
& Q_ Podtaczenie wentylacji mechaniczne;
Y poprzez kratke wentylator elektr. @150mm
UWAGA:

1. Wsyzstkie przewody rozrysowano na podstawie opinii kominiarskiej.

2. Wigkszo$¢ kominow pokryta jest betonowg ptytg nakrywajaca i i obtozona
papg termozgrzewalna. W scianach kominéw wykonane sg przelotowe otwory
wentylacyjne.

3. Otwory przelotowe w kominach nalezy za$lepi¢ a w ptytach pokrywajacych
nalezy wykona¢ otwory pod montaz nasad hybrydowy o Srednicy przewodu
@150mm.

4. Na kazdym kominie (kazdym przewodzie) do ktérego jest podtaczona
kratka wentylacyjna nalezy zamontowa¢ obrotowg nasade kominowg
@150mm  wykrzystujacq site wiatru do wspomagania ciggu kominowego.
Nasady majg za zadanie utrzymanie stalego ciggu kominowego przy
wykorzystaniu sity wiatru a w przyapdku jego braku, silnik urzadznia powinien
samoczynnie wytworzy¢ podcisnienie w celu zapewnienia prawidtowego
przeptywu powiertrza.

5. Kazda nasada hybrydowa powinna by¢ wyposazona w silnik bezczotkowy
do skutecznej stabilizacj ciggu kominowego, niezaleznie od kierunku wiatru.

6. Wentylatory na dachu auli nalezy zamontowa¢ w miejscach istniejgcych
nasad grawitacyjnych z dopasowaniem przewodow i pokryw dachowych do
istniejgcych. Nalezy zamontowac system regulacji obrotow silnikd wentylatoro
dla zapewnienia min. 3 stopniowej pracy. Sterownik regulatora nalezy
zamontowac¢ w miejscu dostepnym dla obstugi technicznej auli.
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