TP 1.1 230/400V 50Hz, In=63A
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FeZn 25x4
Q1 LP SPD TP 1.1/21 TP1.1/2.2 TP1.1/23 TP1.1/2.4 TP 1.1/3.1 TP 1.1/32 TP1.1/3.3 TP1.1/34 TP1.1/35
Opis Zasilanie z Lampki Ograniczniki F2.1.1 F2.1.2 F2.1.3 F2.2.1 F2.2.2 F2.2.3 F2.3.1 F2.3.2 F2.3.3 F2.4.1 F2.4.2 F2.4.3 Oswietlenie Oswietlenie Oswietlenie Oswietlenie Oswietlenie
rozdf_\l’eGInlcy Skontrolne._ przepiec typu Gniazda Gniazda Gniazda Gniazda Gniazda Gniazda Gniazda Gniazda Gniazda Gniazda Gniazda Gniazda AWEW podstawowe podstawowe podstawowe podstawowe
prawdzenie T2 16A/230V 16A/230V 16A/230V 16A/230V 16A/230V 16A/230V 16A/230V 16A/230V 16A/230V 16A/230V 16A/230V 16A/230V
stanu napiecia DATA DATA DATA
Moc [kW] 22,5/7,75 [kW] --- --- 2,0 [kW] 2,0 [kW] 2,0 [kW] 0,6 [kW] 0,6 [kW] 2,0 [kW] 2,0 [kW] 2,0 [kW] 2,0 [kW] 0,6 [kW] 1,2 [kW] 1,2 [kW] 0,1 [kW] 0,3 [kW] 0,3 [kW] 0,3 [kW] 0,3 [kW]
b [A] 12,63 [A] --- --- 9,4 [A] 9,4 [A] 9,4 [A] 9,4 [A] 9,4 [A] 9,4 [A] 9,4 [A] 9,4 [A] 9,4 [A] 2,8 [A] 5,6 [A] 5,6 [A] 0,5 [A] 1,4 A] 1,4 [A] 1,4 [A] 1,4 [A]
Typ przewodu N2XH --- --- YDYzo0 YDYzo YDYzo0 YDYzo0 YDYzo YDYzo0 YDYzo0 YDYzo0 YDYzo YDYzo0 YDYzo0 YDY:zo0 YDYzo0 YDYzo0 YDYzo0 YDYzo0 YDYzo0
Przekréj [mm2] 5x6 --- --- 3x2,5 3x2,5 3x2,5 3x2,5 3x2,5 3x2,5 3x2,5 3x2,5 3x2,5 3x2,5 3x2,5 3x2,5 3x1,5 3x1,5 3x1,5 3x1,5 3x1,5
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UWAGI:

1. Rozdzielnice wykona¢ jako natynkowa, o stopniu ochrony IP40 typu

PRACTIBOX S 18x4 z drzwiami petnymi wyposazonymi w zamek patentowy,
zamykana na klucz badz réwnowazna.
2. Kabel zasilajacy wprowadzi¢ dotem, wyprowadzenia kabli géra.
Aparaty w rodzielnicy montowac na szynie montazowej TH-35 35x7,5.

w

4. W rozdzielnicy zostawi¢ min. 30% rezerwy migjsca.
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NAZWA RYSUNKU

Schemat ideowy rozdzielnicy TP 1.1

Niniejszy projekt jest chroniony prawem autorskim.

Przedsigbiorstwo Budowlane TEMPUS Sp. z o.0., zgodnie z Ustawq z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie

autorskim i prawach pokrewnych, zastrzega sobie prawa autorskie i zakazuje bez jego wiedzy i zgody
powielania | wykorzystywania tego projektu do celdw niezgodnych z jego przeznaczeniem.
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