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RG 230/400V 50Hz, In=630A

FeZn 25x4

Przekrój [mm2]

Typ przewodu

Moc [kW]

Opis

Ib [A]

Q1 SPDLP

4x1x120

N2XH

226,10/93,51 [kW]

147,45 [A]

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

Zasilanie z
istniejącej RGnn

Ograniczniki
przepięć typu

T1+T2

Lampki
kontrolne.

Sprawdzenie
stanu napięcia

- - -

L1,L2,L3L1,L2,L3

L 435
230/400V
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250A
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B6A
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Rozdzielnica AC
instalacji

fotowoltaicznej

RG/1.1

SPX
80A

NH00

Rozdzielnica
TP 0.1

RG/1.3

R 303
25A
D02

Rozdzielnica
TP 1.1

RG/1.4

22,5/7,75 [kW]

12,63 [A]

R 303
25A
D02

N2XH

49,88 [kWp]

76,49 [A]

5x6

N2XH

19,1/6,13 [kW]

10,0 [A]

5x35

SPX
125A
NH00

Istniejąca
Rozdzielnica
pomp ciepła

TP-P

RG/1.2

N2XH

90,0 [kW]

139,75 [A]

4x1x95+1x50

PWP
HDGs3x1,5mm2

PF-431

R303
gG 6A

Rozdzielnica
TP 1.2

RG/1.5

30,1/10,83 [kW]

17,64 [A]

R 303
25A
D02

Rozdzielnica
TP 1.3

RG/1.6

17,1/8,85 [kW]

14,42 [A]

R 303
25A
D02

Rozdzielnica
TP 2.1

RG/1.7

16,1/7,77 [kW]

12,66 [A]

R 303
25A
D02

Rozdzielnica
TP 2.2

RG/1.8

15,9/5,66 [kW]

9,22 [A]

R 303
25A
D02

Rozdzielnica
TP 2.3

RG/1.9

23,7/9,58 [kW]

15,60 [A]

R 303
25A
D02

SPX
160A
NH00

Rozdzielnica
RKom

RG/1.10

12,1/6,10 [kW]

9,94 [A]

R 303
25A
D02

Rozdzielnica
RK

RG/1.11

R 303
25A
D02

5x6

N2XH

5x6

N2XH

5x6

N2XH

5x6

N2XH

5x6

N2XH

5x6

N2XH

5x6

N2XH

10,2/7,10 [kW]

11,57 [A]

5x6

N2XH

Rozdzielnica
TP A

RG/1.12

R 303
25A
D02

5x6

N2XH

REZERWA

---

---

---

---

SPX
__A

NH00

Analizator sieci
montowany na

elewacji

AN

3xS301
B6A

Przekładnik
prądowy
300/5A, kl.0,5

1

Analizator
parametrów

sieci

Zasilanie
analizatora

ANZ

- - -

- - -

- - -

- - -

S301
B6A

- - -

- - -

- - -

- - -

RG 2.2

S301
B10A

RG 2.3

S301
B10A

F2.1.1

RG 2.1

F2.1.2 F2.1.3

P304
4P/25A
30 mA

typ A

S301
B16A

S301
B16A

S301
B16A

RG 2.4

S301
B10A

RG 2.5

S301
B10A

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

RG/1.13

Rezerwa
zasilania

Rezerwa
zasilania

Rezerwa
zasilania

Rezerwa
zasilania

Rezerwa
zasilania

Rezerwa
zasilania

Rezerwa
zasilania

3x1,5

YDY

- - -

3x1,5

YDY

- - -

1 0 2

3x1,5

YDY

- - -

istniejący

istniejący

- - - - - - 2,3 [A]

0,5 [kW]
- - -

S301
B10A

S301
B16A

SM
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6 
16

A

Zasilanie
sterowania

Sterowanie
oświetleniem -

zegar
astronomiczny

Przełącznik
trójpołożeniowy

Zasilanie opraw
zewnętrznych

RG 2.6 RG 2.7 RG 2.8 RG 2.9

istniejący

istniejący
2,3 [A]

0,5 [kW]

S301
B16A

Zasilanie opraw
zewnętrznych

RG 2.10

14,4/6,9 [kW]

10,7 [A]

UWAGI:
1. Rozdzielnicę wykonać jako natynkową, o stopniu ochrony IP40 typu XL3 S 630

z drzwiami pełnymi wyposażonymi w zamek patentowy, zamykana na klucz
bądź równoważna.

2. Kabel zasilający wprowadzić górą, wyprowadzenia kabli górą.
3. Aparaty w rodzielnicy montować na szynie montażowej TH-35 35x7,5.
4. W rozdzielnicy zostawić min. 30% rezerwy miejsca.
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