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1.1 |KLASA wyktadzina PVC 44,89 3,18 =HH = TP 12213
1.2 |KLATKA SCHODOWA gres techniczny 5,90 2;53 g g H -(-‘:
13 |KORYTARZ gres techniczny 67,81 3,23 EHH g TP 1-2|!| RG 18
1.4 |KLASA wykfadzina PVC 42,28 3,18 e HH &
1.5 |PRZEDSIONEK gres techniczny 10,45 3,21 - H
1.6 |WIATROtAP gres techniczny 7,60 3,21 HH
1.7 |POKOJ DYREKTORA wyktadzina PVC 23,43 3,19 - H
1.8 |KANCELARIA wyktadzina PVC 23,74 3,18 H H TP1.212.1.3 TP 121213
1.9 |POK®J Z-CY DYREKTORA wyktadzina PVC 19,71 3,19 B TP 121252 TP122.13 TP 121252
110 |wc gres techniczny 6,78 3,26 =HH = LPEL] [EKRAN] LPEL]
1.11 |KORYTARZ gres techniczny 12,70 2,59 SHH 5 ~
1.12 |KLASA wykfadzina PVC 45,33 3,13 SHA § TP 1.212.3.1 T
1.13 |MAGAZYN gres techniczny 16,33 3,27 SHH S TP 1.20253
1.14 |KORYTARZ gres techniczny 84,64 3,27 <§’ H % §
1.15 |SWIETLICA wyktadzina PVC 32,22 3,27 H H
1.16 |KLASA wyktadzina PVC 48,00 3,26 HH
1.17 |ZAPLECZE wyktadzina PVC 15,90 3,29 LEGENDA SILA UWAGI E H
S KLASA vyklarAng PG ol By S 2 Gniazdo pojedyricze 16A/I~230V, 1P+N+PE, IP20, p/t |1.  Instalacie w kottowni nalezy wykonac o stopniu ochrony min =|;
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i;g \Z/CIPALTERCSLEAP wyk’r:danaT pvC 1;3: 3'3251’ IP55, w sanitariatach wykonaé w stopniu ochrony min. IP44. HH TP 12231
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- L:z Gniazdo pojedyficze 16A/~230V, 1P+N+PE, P44, pit w pozosgatych pom|eszczen|ach_|nsta|§qa o0 IP20. HH
1.21 JKORYTARZ gres techniczny 52,40 33 2. Stosowaé przewody typu YDY o izolagji 750V =k
1.22 JAULA SZKOLNA wykfadzina PVC 200,00 5,7 5 ) B Przewody ~ rozprowadzic  po  trasach  kablowych =[:
1.23 |wc gres techniczny 17,45 3,24 A Gniazdo podwdjne 16A/~230V, 1P+N+PE, IP20, p/t Zlokalizowanych nad sufitem podwieszanym. Zejscia osprzetu =i
1.24 |wc gres techniczny 16,40 3,24 v . . podtynlfowo. W pomieszcz_eniu salli kompute’rolwej instalacjg H é
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1.26 JKLASA wykladzina PVC 20,78 3,25 4. Stosowa¢ koryta kablowe typy KCJ o przekroju zgodnym z HH a -
o CHOWEK Wyk{adzmé FVG 17,68 5,23 punkt elektryczno-logiczny podtynkowy o konfiguraci: infromacjq na rysunku. Koryta monotwaé na systemowych HH ™
1.28 |KORYTARZ gres techniczny 122,35 3,23 2x16A~230V; 2x 16A~230V DATA; 2xgniazdo RJ45, uchwytach sciennych typu WW300 w rozstawie co 1.0 m. tt P 12232 T
1.29 |KLASA wyktadzina PVC 50,64 3,27 w ramce 5-cio krotnej Opcjonalnie dopuszcza sie montaz koryt na systemowych =k TP1.2/253
1.30 |KLASA wyktadzina PVC 51,20 3,23 zawiesiach suﬁtowych. i E
1.31 |KLASA wykfadzina PVC 50,10 3,23 5. Oznaczenie na rysunku R.b.d oznacza rzedng bezwzgledng 2 H
1.32 |KLASA wyktadzina PVC 50,90 3,24 punkt elektryczno-logiczny podtynkowy w suficie dotu koryta, na ktérym nalezy je zamontowac. =k
1.33 |zAPLECZE gres techniczny 15,97 3,24 PROJ dedykowany pod projektor o konfiguracii: 6. Wszystkie przejScia przewodow instaladji elekirycznej przez =]
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1.37 JWIATROLAP gres techniczny 5,20 31 modutowej, inox o konfiguracji: 4x16A/~230V; przedstawione na rzucie. 2 [EKRAN -———==— 1 =|
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