PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

wraz z analiza wykorzystania alternatywnych zrédet energii (OZE) i analiza emisji zanieczyszczern CO, do atmosfery

Numer dokumentu |

Oceniany budynek

Rodzaj budynku ) Uzytecznosci publicznej

Przeznaczenie budynku 2) Szkoty. bez natryskow

Adres budynku Stawa, 211/7, 212/1

Powierzchnia pomieszczen o regulowanej

temperaturze powietrza (powierzchnia 2490,00
ogrzewana lub chtodzona) Af[m2] 5)

Powierzchnia uzytkowa [m?] 2490,00
Wazne do (rmrr-mm-dd) ) 2029-06-02
Stacja meteorologiczna, wedtug ktdrej danych Leszno

obliczana jest charakterystyka energetyczna 7)

Ocena charakterystyki energetycznej budynku 8)

Welain charatorysd onorgetyane)|Somaanie  [Femwaranie | Wmagania 0 howego ks wedl
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na EU = 21,83 EU = 24,51
energie uzytkowg KWh/(m?-rok) KWh/(m?2-rok)
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na EK = 47,82 EK =24,93
energie korcowa 9 kWh/(mz-rok) kWh/(mz-rok)
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na EP = 63,53 _ 5 _ 5
nieodnawialng energie pierwotng 9 KWh/(m?-rok) EP = 0,12 kWh/(mrok) | EP = 110,00 kWh/(m?rok)
Jednostkowa wielkos¢ emisji COo Eao2 = 20 022t Eao2 = 20 /000t
COof(m=-rok) COof(m*=-rok)
Uil ohewiayh il eredl w OSzM |, =000%  |Ueme= 10000%

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng EP [kWhI(m2-rok)]
Oceniany budynek
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Wymagania dla nowego budynku

Sporzgdzajgcy charakterystyke:

Imie i nazwisko: Tomasz Kaczmarek

Nr uprawnien budowlanych: WKP/0279/PWOK-09
Nr wpisu do rejestru:

Data wystawienia: 2019-06-03 Podpis i pieczatka

Obliczeniowa roczna ilos¢ zuzywanego nosnika energii lub energii przez budynek z systemem projektowanym 10)

System techniczny Eggrzgaiji nosnika energii lub !gzgr;;)smka energii lub Jednostka /(m2-rok)
Ciepto sieciowe z cieptowni
lokalnej/Gaz w=1,20 0.67 kWh
Energia elektryczna/produkcja

Ogrzewczy mieszana - sie¢

elektroenergetyczna 0,30 kWh
systemowa (energia
pomocnicza) w=3,00

o . . Ciepto sieciowe z
Przygotowania cieptej wody uzytkowej kogeneracji/Gaz w=0,80 35,78 kWh
Chtodzenia 0,00
Energia elektryczna/produkcja
. G . mieszana - siec¢
Whbudowanej instalacji o$wietlenia elektroenergetyczna 11,07 kWh

systemowa w=3,00




Obliczeniowa roczna ilosé zuzywanego nosnika energii lub energii przez budynek z systemem alternatywnym 10

Rodzaj nosnika energii lub

llo$¢ nosnika energii lub

. 2,
System techniczny energii energii Jednostka/(m“-rok)
Lokalne odnawialne zrodta
Ogrzewczy energii/Biomasa w=0,20 0.60 kg
Lokalne odnawialne zrédta
Przygotowania cieptej wody uzytkowej energii/Energia stoneczna 24,33 kWh
w=0,00
Chtodzenia 0,00
Whbudowanej instalacji o$wietlenia 0,00

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

wraz z analiza wykorzystania alternatywnych zrédet energii (OZE) i analiza emisji zanieczyszczenn CO2 do atmosfery

Numer dokumentu

Podstawowe parametry techniczno-uzytkowe budynku

Liczba kondygnacji budynku 4
Kubatura budynku [md] 24523
Kubatura budynku o regulowanej temperaturze 24503

powietrza [m3]

Podziat powierzchni uzytkowej budynku 12)

Ustugowa - 2490 m2

Temperatury wewnetrzne w budynku w
zaleznosci od stref ogrzewanych

Czes$¢ remontowana - 20C

Rodzaj konstrukcji budynku tradycyjna
Wspdtczynnik przenikania ciepta
ody U [W/(m2K
E;Ze\g?od ,|Ovis przegrooy przegrody U [W/(m=-K)]
uzyskany \;\%magany
1) drzwi 1,00 1,50
2) drzwi 1,00 1,50
3) 1,50 1,10
4) okno 0,80 1,10
5) drzwi drzwi 1,10 1,50
e ey e 6) O3 okna 0,80 1,10
7) Okno Okno 0,80 1,10
8) okno 2 okno 0,80 1,10
9) Podtoga na .
gruncie Podloga na gruncie 0,24 0,30
10) Stropodach 0,12 0,18
Stropodach ’ ’
11) Sciana E | Sciana zewnetrzna 0,19 0,23
12) Sciana N |Sciana zewnetrzna 0,19 0,23
13) Sciana S | Sciana zewnetrzna 0,19 0,23
14) Sciana W |Sciana zewnetrzna 0,19 0,23
System projektowany
Elementy Srednia
sktadowe Opis sezonowa
systemu sprawnos¢
Wvtwarzanie | Kociot na paliwogazowe (Kotty na palino gazowe lub ciekte z otwartg
cig ola komorg spalania (palnikami atmosferycznymi) i dwustawng regulacja  |0,86
procesu spalania)
- Kociot na paliwogazowe (Ogrzewanie centralne wodne z lokalnego
System ogrzewczy . zrodfa ciepta usytuowanego w ogrzewanym budynku z zaizolowanymi
Przesyt ciepta . . PR . 0,96
przewodami, armaturg i urzgdzeniami, ktore sg zainstalonane w
przestrzeni ogrzevanej)
Akumulacja |- Kociot na paliwogazowe (Zbiomik buforowy w systemie ogrzewczym o 0.93
ciepta parametrach 70/55°C w przestrzeni ogrzewanej) ’
REgTESE ._|- Kociot na paliwogazowe (Ogrzewanie wodne z grzejnikami cztonowymi
wykorzystanie Iub : ok laci automat T . 0,82
ciepia ub ptytowymi w przypadku regulacji automatycznej miejscowej)
Elementy Srednia
sktadowe Opis sezonowa
systemu sprawnos¢




System przygotowania cieptej wody uzytkowej

Wytwarzanie
ciepta

- Kociot na paliwo state (Kotfy kondensacyjne, opalane gazem ziemnym
lub olejem opatowym lekkim, o mocy powyzej 50 kW)

0,88

Przesyt ciepta

- Kociot na paliwo state (Centralne podgrzewanie wody - systemy z
obiegami cyrkulacyjnymi z ograniczeniem czasu pracy, z pionami
instalacyjnymi i zaizolowanymi przewodami rozprowadzajgcymi. Liczba
punktéw poboru cieptej wody do 30)

0,80

Akumulacja
ciepta

- Kociot na paliwo state (Zasobnik cieptej wody uzytkowej w systemie
przygotowania cieptejwody uzytkowej, wyprodukowany po 2005 r.)

0,85

System chtodzenia

Elementy
sktadowe
systemu

Opis

Srednia
sezonowa
sprawnos¢é

Wytwarzanie
chtodu

Przesyt
chtodu

Akumulacja
chtodu

Regulacja i
wykorzystanie
chtodu

System alternatywnym

System ogrzewczy

Elementy
sktadowe
systemu

Opis

Srednia
sezonowa
sprawnos$¢é

Wytwarzanie
ciepta

Pompa ciepta

0,70

Przesyt ciepta

Pompa ciepta

1,00

Akumulacja
ciepta

Pompa ciepta

1,00

Regulacja i
wykorzystanie
ciepta

Pompa ciepta

1,00

System przygotowania cieptej wody uzytkowej

Elementy
sktadowe
systemu

Opis

Srednia
sezonowa
sprawnos¢

Wytwarzanie
ciepta

Panele fotowoltaiczne

0,99

Przesyt ciepta

Panele fotowoltaiczne

1,00

Akumulacja
ciepta

Panele fotowoltaiczne

1,00

System chtodzenia

Elementy
sktadowe
systemu

Opis

Srednia
sezonowa
sprawnos¢é

Wytwarzanie
chtodu

Przesyt
chtodu

Akumulacja
chtodu

Regulacja i
wykorzystanie
chtodu

Wentylacja

tak

System whudowanej instalacji oswietlenia ©)

nie

Inne istotne dane dotyczace budynku

Parametry przegréd ostony budynku

Parametr/wzor

Opis

ZA;

suma pol powierzchni przegrod o tych samych parametrach [m2]

Uj

wspdtczynni przenikania ciepta [W/(mzK)]

U max

maksymalnie dopuszczalny wspotczynni przenikania ciepta [W/(m2K)]

fRsi

wspdtczynnik temperaturowy

Przegrody nieprzezroczyste

Strefa

Przegroda

A

m

|fl%i

|f|:Si20,72




Czeg$¢ remontowana PG 148,00 0,237 0,300 TAK 0,96 TAK
Cze$¢ remontowana SD 1632,00 0,118 0,180 TAK 0,99 TAK
Czes$¢ remontowana SE 330,18 0,189 0,230 TAK 0,98 TAK
Czesé remontowana N 225,36 0,189 0,230 TAK 0,98 TAK
Cze$¢ remontowana S 198,84 0,189 0,230 TAK 0,98 TAK
Czesé remontowana w 242,00 0,189 0,230 TAK 0,98 TAK
Razem 2776,38 0,149
warto$¢ wspotczynnika U Sredniowazona po powierzchni przegrod zewnetrznych
Przegrody przezroczyste, drzwi i wrota
Strefa Przegroda A Uj U gmex) U= U gmex)
Czesé remontowana D 6,30 1,000 1,500 TAK
Cze$¢ remontowana D2 7,56 1,000 1,500 TAK
Czes¢é remontowana o1 65,52 1,500 1,100 NIE
Cze$¢ remontowana okno 4 183,04 0,800 1,100 TAK
Czes¢é remontowana drzwi 3 17,60 1,100 1,500 TAK
Cze$¢ remontowana O3 171,60 0,800 1,100 TAK
Czes¢é remontowana (6] 160,00 0,800 1,100 TAK
Cze$¢ remontowana 02 48,00 0,800 1,100 TAK
Razem 659,62 0,881
wartos¢ wspdtczynnika U Sredniowazona po powierzchni przegrod zewnetrznych
Energia pomocnicza
System projektowany
Ll:l;\g/genia iiaepl)(ct):yrzcezac;\;vanie mocy SZ?; crjgli(?l{ania w \s/\)/;i)gmagany Zrodo energii pomocnicze] ng&oé;?SS;vanie na energie
Pompka  |0.20 1500 co <ystomona/Enena dektyozra 747,00
Razem: 747,00
System alternatywny
l,:jrizal\ggenia ilag(ct):yrzcezt;c;\;vanie mocy g;:;i cri;i(iiania w \S/\}//ZE):rTagany Zrédko energii pomocniczej ng&o;aei;s;);vanie na energie
Razem: 0,00
Strumienie powietrza wentylacyjnego w strefach
Strefa Jednostka Wartosé
Cze$¢ remontowana m3/h 5019,84
PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA
wraz z analizg wykorzystania alternatywnych zrédet energii (OZE) i analizg emisji zanieczyszczen CO2 do atmosfery
Numer dokumentu |
System projektowany
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowa EU [kWhI(m2-rok)]14)

e e -
[KWh/(m?2rok)] 0,42 21,41 0,00 21,83
Udziat [%)] 1,92% 98,08% 0,00% 100%
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowa EU: 21,83 kWhI(m2-rok)
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie¢ koricowa EK [kWhI(mz-rok)]14)
Rodzaj nosnika energii lub energii P\?;?;,Aggj: S;?/’t)lr(%x:da Chtodzenie \?’zmzsz:ﬁ 9 Suma
S\Zli:ei),lgosieciowe z cieptowni lokalnej/Gaz 0,67 0,00 0,00 0,00 0.67
Ciepto sieciowe z kogeneracji/Gaz w=0,80 |0,00 35,78 0,00 0,00 35,78
Energia elektryczna/produkcja mieszana -
sieC elektroenergetyczna systemowa 0,30 0,00 0,00 0,00 0,30
(energia pomocnicza) w=3,00
Energia elektryczna/produkcja mieszana -
sieC elektroenergetyczna systemowa 0,00 0,00 0,00 11,07 11,07
w=3,00
Suma [KWh/(m?rok)] 0,97 3578 0,00 11,07 47,82




Udziat [%] 2,02% 74,83% |0,00% |23,15% 100%
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie koricowa EK: 47,82 kWh/(m?2-rok)
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng EP [kWhI(mz-rok)]14)
S . . Ogrzewanie Ciepta woda ] Oswietlenie
Rodzaj nosnika energii lub energii i wentylacja uzytkowa Chtodzenie whudowane 9 Suma
1) Ciepto sieciowe z cieptowni lokalnej/Gaz 0,80 0,00 0,00 0,00 0,80
w=1,20
2) Ciepto sieciowe z kogeneracji/Gaz 0,00 28,62 0,00 0,00 28,62
w=0,80
3) Energia elektryczna/produkcja mieszana
- sie¢ elektroenergetyczna systemowa 0,90 0,00 0,00 0,00 0,90
(energia pomocnicza) w=3,00
4) Energia elektryczna/produkcja mieszana
- sie¢ elektroenergetyczna systemowa 0,00 0,00 0,00 33,21 33,21
w=3,00
Suma [KWh/(m?2-rok)] 1,70 28,62 0,00 33,21 63,53
Udziat [%)] 2,68% 45,05% 0,00% 52,27% 100%
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng EP: 63,53 kWhI(mz-rok)
System alternatywny
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowa EU [kWhI(mz-rok)]14)
Ogrzewanie Ciepta woda . Oswietlenie
i wentylacja uzytkowa CREeEiE wbudowane Ui
[KWh/(m?2 rok)] 0,42 24,09 0,00 24,51
Udziat [%] 1,71% 98,29% 0,00% 100%
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowa EU: 24,51 kWhI(mz-rok)
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie konncowa EK [kWhl(mz-rok)]14)
1 et - - Ogrzewanie Ciepta woda ' Oswietlenie
Rodzaj nosnika energii lub energii i wentylacja uzytkowa Chtodzenie whudowane 9 Suma
Lokalne odnawialne zrodta energii/Biomasa 0,60 0,00 0,00 0,00 0,60
w=0,20
Lokalne odnawialne zrodta energii/Energia
stoneczna w=0,00 0,00 24,33 0,00 0,00 24,33
Suma [KWh/(m?rok)] 0,60 24,33 0,00 0,00 24,93
Udziat [%] 2,41% 97,59% 0,00% 0,00% 100%
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energi¢ koricowa EK: 24,93 kWhl(mz-rok)
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng EP [kWhl(mz-rok)]14)
Rodzaj nosnika energii lub energii Ozl C!epia = Chtodzenie Oswietlenie 9 Suma
i wentylacja uzytkowa wbudowane 9)
1) Lokalne odnawialne zrodta
energii/Biomasa w=0,20 0,12 0,00 0,00 0,00 0,12
2) Lokalne odnawialne zrodta energii/Energia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
stoneczna w=0,00
Suma [KWh/(m?2-rok)] 0,12 0,00 0,00 0,00 0,12
Udziat [%] 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100%
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng EP: 0,12 kWh/(m2-rok)
Podziat na strefy
Strefa: Cze$¢ remontowana
Miesieczne zapotrzebowanie ciepta uzytkowego
System projektowany
1 2 3 4 5 7 9 10 11 12
QHndnm| 321,19| 377,26 87,16 2,73 0,03 - 0,04 4,67 38,02 213,99
Qnnd (rocznie):1045,10
System altematywny
1 2 3 4 5 7 9 10 11 12
QHndnm| 321,19| 377,26 87,16 2,73 0,03 - 0,04 4,67 38,02 213,99

Qnnd (rocznie):1045,10




Dlugosc sezonu grzewczego

Miesigc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
llo$¢ dni sezonu
grzewczego 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Zestawienie wynikow koncowych
Opis Parametr | Wartos¢ Wa;:::)sc Jednostka
roczne zapotrzebowanie na energie kofncowg przez system grzewczy i wentylacyjny do ogrzewania i QkH 1659.94| 1493.00 KWh/rok
wentylacji ’ ’
roczne zapotrzebowanie na energie kofcowg przez system do podgrzewania cieptej wody Qgw |89092,82|60583,11 kWh/rok
roczne zapotrzebowanie na energie kofcowg przez system oSwietlenia wbudowanego ExL 27564,30 0,00 kWh/rok
+
roczne zapotrzebowanie na energie koncowg dla budynku %:(,F\IN 90752,76( 1493,00 kWh/rok
wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie koficowg dla budynku EK 47,82 24,93 kWh/(erok)
wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie pierwotng dla budynku EP 63,53 0,12 kWh/(mzrok)
wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie pierwotng dla budynku wedtu magan 2017 dla
bucynku nowegig po gep a v 9 wymag EPrefnowy| 110,00|  110,00|kWh/(mZrok)
wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie pierwotng dla budynku wedtug wymagan 2017 dia EP 5
budynku przebudowanego refprzeb|  126,50|  126,50] kWh/(m*Tok)
Projektowe obcigzenie cieplne
Projektowe obcigzenie cieplne na potrzeby ogrzewcze (wg PN-EN 12831:2006)
System projektowany
Strefa Wartos¢ Jednostka
Cze$¢ remontowana 9.4 kW
Razem (caly budynek):|94,41 kW
Caty budynek/Zapotrzebowanie na moc dla systemu c.w.u. Warto$c Jednostka
Opis Wartosé Jednostka
Zapotrzebowanie na moc dla systemu c.w.u. 2,00 kW
System alternatywny
Strefa Wartosé Jednostka
Cze$¢ remontowana 94,41 kW
Razem (caly budynek):|94,41 kW
Caty budynek/Zapotrzebowanie na moc dla systemu c.w.u. Wartosé Jednostka
Opis Wartosé Jednostka
Zapotrzebowanie na moc dla systemu c.w.u. 2,00 kW
Spetnienie wymagan oszczednosci energii okreslonych w §329 Warunkéw Technicznych
Warunek EP < Epref
System projektowany
) EP Epref
Opis Warunek [KWH( m2rok)] [kWh/(m2rok)] Ocena
Porownanie wskaznika EP projektowanego budynku do warto$ci referencyjnej wg |EP < 63.53 110.00 Warunek
2017 EPyef ' ' spetniony
System alternatywny
. EP Epref
Opis Warunek [KWH( n12rok)] [kWh/(mzrok)] Ocena
Poréwnanie wskaznika EP projektowanego budynku do warto$ci referencyjnej wg |EP < 012 110.00 Warunek
2017 EPyef ’ ’ spetniony

Analiza ekonomiczna

Koszty Inwestycyjne

System projektowany

Nazwa urzgdzenia Koszt inwestycyjny [PLN]
Kociot na paliwo state 5000

Kociot na paliwogazowe 10000

Razem 15000,00

System alternatywny

Nazwa urzgdzenia

Koszt inwestycyjny [PLN]




Panele fotowoltaiczne 20000
Pompa ciepta 20000
Razem 40000,00
Koszty Ekspoatacyjne
System projektowany
Typ Nazwa urzadzenia Koszt eksploatacyjny [PLN]
C.wW.uU. Kociot na paliwo state 16036,71
C.0. Kociot na paliwogazowe 298,79
Energia pomocnicza Pompka / CO 195,00
Oswietlenie Oswietlenie 17916,80
Razem 34447,29
System alternatywny
Typ Nazwa urzgdzenia Koszt eksploatacyjny [PLN]
C.0. Pompa ciepta 179,16
Razem 179,16
Zestawienie poréwnawce
Roczne koszty eksploatacyjne
Roczne koszty eksploatacyjne [PLN]
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System zaprojektowany
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T
System alternatywny

Bezposredni efekt ekologiczny zastosowanego systemu projektowanego i alternatywnego




System zaprojektowany

Emisja

rok

M Ciepla woda
W Ogrzewanie
0O Chiodzenie

B Ozwietlenie

System aternatywny




