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Rejestrator KIT1
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Rejestrator KIT1
0,1kW/230V

TP 1.3/1.1

1f

TP 1.2/1.5

Pion kablowy układany w
drabinie kablowej DKP 100H45.

Drabinkę wkuć w ścianę.

RG 1.5

RG 1.6

RG 1.7

LEGENDA SIŁA

Gniazdo pojedyńcze 16A/~230V, 1P+N+PE, IP44, p/t

Gniazdo pojedyńcze 16A/~230V, 1P+N+PE, IP20, p/t

Rodzielnica elektryczna, modułowa, z pełnymi
drzwiami, zamykana na klucz, IP30 (RK - IP65), p/t

Wypust 1-fazowy ~230V

Wypust 3-fazowy ~400V3f

1f

Przeciwpożarowy wyłącznik prądu

punkt elektryczno-logiczny podtynkowy o konfiguracji:
2x16A/~230V; 2x 16A/~230V DATA; 2xgniazdo RJ45,
w ramce 5-cio krotnej

PEL

2 Gniazdo podwójne 16A/~230V, 1P+N+PE, IP20, p/t

Gniazdo pojedyńcze 16A/~230V, 1P+N+PE, IP54, n/t

punkt elektryczno-logiczny podtynkowy dedykowany
pod ekran  o konfiguracji: 2x16A/~230V; 1xRJ45;
1xHDMI, 1xVGA w ramce pięciokrotnej

punkt elektryczno-logiczny podtynkowy dedykowany
pod telewizor  o konfiguracji: 2x16A/~230V; 1xRJ45;
1xHDMI w ramce czterokrotnej

 TV

punkt elektryczno-logiczny podtynkowy w suficie
dedykowany pod projektor  o konfiguracji:
2x16A/~230V; 1xRJ45; 1 x HDMI; 1 x VGA

punkt elektryczno-logiczny w puszce podłogowej 12
modułowej, inox o konfiguracji: 4x16A/~230V;
4x16A/~230V DATA, 4xRJ45; stosować osprzęt typu
mosaic lub równoważny

PP1

1. Instalacje w  kotłowni należy wykonać o stopniu ochrony min. 
IP55, w sanitariatach wykonać w stopniu ochrony min. IP44. 
W pozostałych pomieszczeniach instalacja o IP20.

2. Stosować przewody typu YDY o izolacji 750V
3. Przewody rozprowadzić po trasach kablowych 

zlokalizowanych nad sufitem podwieszanym. Zejścia osprzętu 
podtynkowo. W pomieszczeniu sali komputerowej instalacje 
układać w kanale elektroinstalacyjnym na ścianie. Montaż 
gniazd w pomieszczeniu również w kanale.

4. Stosować koryta kablowe typy KCJ o przekroju zgodnym z 
infromacją na rysunku. Koryta monotwać na systemowych 
uchwytach ściennych typu WW300 w rozstawie co 1,0 m. 
Opcjonalnie dopuszcza się montaż koryt na systemowych 
zawiesiach sufitowych.

5. Oznaczenie na rysunku R.b.d oznacza rzędną bezwzględną 
dołu koryta, na którym należy je zamontować.

6. Wszystkie przejścia przewodów instalacji elektrycznej przez 
przegrody chronić przed uszkodzeniami. Przejścia wykonać w 
przepustach rurowych.

7. Gniazda wtykowe montować na wysokości 0,3m od poziomu 
posadzki uwzględniając miejsca montażu o innej wysokości, 
przedstawione na rzucie.

8. Stosować osprzęt producenta SIMON CONTACT lub 
równowazny, o równorzędnych lub lepszych parametrach. W 
pomieszczeniu sali komputerowej stosować osprzęt 
dedykowany do kanałów kablowych typu DPL np. Legrand 
Mosaic.

9. Wysokości wypustów zasilajacych ustalić na etapie realizacji 
w zależnosci od dokładnego doboru urządzeń i ich wymagań 
zgodnie z DTR.

10. Wykonując wypust kablowy należy pamietać o pozsotawieniu 
odpowiedniego zapasu umożliwiajacego przyłaczenie 
urządzenia. Zalecana długość zapasu: 1,0 m.

11. Na etapie wykonawstwa należy przewidzieć etapowość 
realizacji prac wykończeniowych w budynku - należy tak 
wykonać prace, aby przy pracach związanych z kolejnym 
etapem prac, nie ingerować w miarę możliości w 
pomieszczenia wykonane.
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Uprawnienia nr WKP/0241/POOE/15
w specjalności elektrycznej

Niniejszy projekt jest chroniony prawem autorskim.

Przedsiębiorstwo Budowlane TEMPUS Sp. z o.o., zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie

autorskim i prawach pokrewnych, zastrzega sobie prawa autorskie i zakazuje bez jego wiedzy i zgody

powielania i wykorzystywania tego projektu do celów niezgodnych z jego przeznaczeniem.
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