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pow. podtogi vrysokest N\ Gniazdo poiedyricze 16A/~230V, 1P+N+PE, IP20, pit | 1.  Instalacje w kotiowni nalezy wykona¢ o stopniu ochrony min el e Az
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n Gniazdo pojedyricze 16A/~230V, 1P+N+PE, IP44, plt P P J : sHH < > centrala systemu
2.1 |KLASA wyktadzina PVC 45,10 3,18 M pojedy PY 12, Stosowat przewody typu YDY o izolacji 750V =HH = RG19 f SSWIN TP 220212
2.2 [KLATKA SCHODOWA gres techniczny 11,70 2,53 5 . - 3. Przewody  rozprowadzi¢ po  trasach  kablowych H { 0,4KW/230V
2.3 |KORYTARZ gres techniczny 43,40 3,23 e Gniazdo podwojne 16A/~230V, 1P+N+PE, IP20, pit Zlokalizowanych nad sufitem podwieszanym. Zejscia osprzetu H H TP 22215
2.4 PEDAGOG wyktadzina PVC 8,54 3,16 podtynkowo. W pomieszczeniu sali komputerowej instalacje HH
55  |ZAPLECZE wyktadzina PVC 17,28 323 Y Gniazdo pojedyricze 16A/~230V, 1P+N+PE, IP54, n/t uktadaé w kanale elektroinstalacyjnym na $cianie. Montaz H A Rejestrator KIT4
2.6 |KLASA wykfadzina PVC 45,90 3,23 gniazd w pomieszczeniu rowniez w kanale. HAR = M PPD2  0,1kWI230V
2.7 |zAPLECZE gres techniczny 22,48 3,23 t elek oai y vonfiauraci 4. Stosowat koryta kablowe typy KCJ o przekroju zgodnym z EQH E TP2913 “_; PAohs TP2.2/2.12
ST K Ls wykladzina PVC 2595 T PEL] punkt elektryczno-logiczny podtynkowy o konfiguracji infromacja na rysunku. Koryta monotwaé na systemowych 2HH 2 = A s
> Tl we ek - 5ox PEL 2x16AI~230V; 2x 16A/~230V DATA; 2xgniazdo RJ45, uchwytach éciennych typu WW300 w rozstawie co 1,0 m. sHE 5
2 g b Y L 2 W ramce 5-cio krotnej Opcjonalnie dopuszcza sig montaz koryt na systemowych SHE
2.10 KLATKA SCHODOWA gres tec. niczny 12,00 2,59 zawiesiach sufitowych. § H A 5 CTP22241
2.11 KLASIA wykiadz!na PVC 45,36 3,23 5. Oznaczenie na rysunku R.b.d oznacza rzedng bezwzgledng, S HH Q
2.12  [POKOJ NAUCZYCIELSKI wyktadzina PVC 50,50 3,27 punkt elektryczno-logiczny podtynkowy w suficie dotu koryta, na ktorym nalezy je zamontowac. “HH
213  |KORYTARZ gres techniczny 70,65 3,27 PROJ dedykowany pod projektor o konfiguracji: 6.  Wszystkie przejscia przewodow instalacji elektrycznej przez HH
2.14 |ZAPLECZE wyktadzina PVC 15,70 3,27 2x16A/~230V; 1xRJ45; 1 x HDMI; 1 x VGA przegrody chroni¢ przed uszkodzeniami. Przejcia wykona¢ w H
2.15 |BIBLIOTEKA wyktadzina PVC 67,10 3,26 przepustach rurowych. H H
216 |CZYTELNIA wykfadzina PVC 51,08 3,21  olok odi o o 7. Gniazda' wtykowe rlngntow'aé. na wysokc?éci 0.,3m .Od poziomg H H 2211}
217 |RADIOWEZEL wyktadzina PVC 15,55 3,21 punkt ele Itryczno- ogiczny WP_USZ% po 090W91 posadzki uwzgledniajac miejsca montazu o innej wysokosci, HH 7
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2.21  |KLASA wykiadz!na pvC 50,37 3,24 Kt elekt o dtvnkowy dedvk dedykowany do kanatow kablowych typu DPL np. Legrand =i
222 |ZAPLECZE wyktadzina PVC 15,41 3,24 RN punkt elekiryczno-logiczny podtynkowy gedykowany Mosaic. H A
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