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OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo Budowlane
(Dz.U.1994.89.414; tekst jednolity - Dz.U.2020 poz. 1333 z pdzniejszymi zmianami)
oswiadczam, ze: projekt budowlany ‘PRZEBUDOWA SZKOLY PODSTAWOWEJ IM. FRANCISZKA
NIEWIDZIAJLY W SLAWIE PRZY ULICY ODRODZONEGO WOJSKA POLSKIEGO 16’ dla inwestycji
zlokalizowanej na dziatce ew. nr 887/4, 887/6, 211/7, 212/1 potozonej w m. Stawa, gmina
Stawa zostat sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

PROJEKTANT PODPIS SPRAWDZAJACY PODPIS

Branza Konstrukcyjna
inz. Tomasz
Kaczmarek
specj. konstrukcyjna
Upr. Proj.
WKP/0279/ WOK/09

Lasocice, Grudzien 2020 r.

Niniejszy projekt jest chroniony prawem autorskim.
Przedsigbiorstwo Budowlane TEMPUS Sp. z 0.0., zgodnie z Ustawg z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zastrzega
sobie prawa autorskie i zakazuje bez jego wiedzy i zgody powielania i wykorzystywania tego projektu do celéw niezgodnych z jego
przeznaczeniem.



WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

sygn. aki WOIIB-OKK-KP-KW-00354-0055-265/2009 Poznan, dnia 18 grudnia 2009 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw,
inzynierdw budewnictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 1. Nr § poz. 42, z pé#n. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt {-5, art.
P2ust. 304, art. [3ust. 1 pkt 142, oraz ust. 3 i4, art. 14 ust. | pkt 2 ustawy 2 dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane ( tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z péZn. zm.) oraz § 17 ust. | pkt 1 i 2
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. Nr 96 poz. 817) w zwiazku z art. 3 ustawy Prawo budowlane z dnia 28 lipca 2005 r. o
zmianie ustawy Prawo budowlane oraz o zmianie niektorych innych ustaw (Dz. U, Nr 163 poz. 1364)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Tomasz Kaczmarek

inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 10 maja 1974 r. w Lesznie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0279/PWOK/09

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawg do wykonywania samedzielnych funicji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestu
Gidwnego [nspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d ninicjszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyinej Polskiej Izby InZynieréw
Budownietwa w Warszawie, za posrednictwemn Wielkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okregowe;j Izby Inzynierow Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Skiad orzekajacy |
Okrggzowe} Komisji Kwaﬁl{ﬁka{cyjhej
N1

Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: “......5x..

Czlonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczynski...
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Na podstawie art.12 ust.] pkt 1,2,3,4 1 5 oraz art. 13 ust.3 14 ustawy Prawo budowlane
Pan Tomasz Kaczmarek jest upowazniony w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej do:
- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
- kierowania budows lub innymi robotami budowlanymi
- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw
- wykonywania nadzoru inwestorskiego
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczes.

Zgodnie z § 17 ust.1 pkt 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 1. w
sprawie samodzielnych funkeji technicznych w  budownictwie niniejsze uprawnienia
upowaziajg do sporzadzania projektu architektoniczno-budowlanego w odniesieniu do
konstrukeji obiektu oraz kierowania robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukeji
obiektu i architektury obiektu.

Na podstawie § 3 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w
sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, uprawnienia do projektowania
bez ograniczen stanowia podstawe do sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki i
terenu w w/w specjalnosci.

Niniejsze uprawnienia nie obejmuja obiektéw i robét budowlanych wyszczegélmionych
w §18,§19,§20,§211i§22 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r.

PRZEWODNICZACY
Okregowe] Komisji Xwalifikacyinej
Wiektopcliel Ciregoreizny niymerw Sudcwmictia
ViV b

dr inz. Daniel Pawlicki

Otrzymuja:

1. Pan Tomasz Kaczmarek :
64-100 Leszno, Lasocice, ul. Zachodnia 12

2.0krggowa Rada Izby

5.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4.a/a
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-W7M-JU-BNE *

Pan Tomasz Kaczmarek o numerze ewidencyjnym WKP/BO/0081/10

adres zamieszkania Lasocice ul. Zachodnia 12, 64-100 Leszno

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-04-01 do 2021-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-03-25 roku przez:

Jerzy Stroniski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
rownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.

Przedsiebiorstwo Budowlane TEMPUS Sp. z 0.0., zéod'ni'e z'Ust'awq z dnia 4'Iu'tego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zastrzega
sobie prawa autorskie i zakazuje bez jego wiedzy i zgody powielania i wykorzystywania tego projektu do celéw niezgodnych z jego
przeznaczeniem.



|. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY - OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

Podstawe niniejszego opracowania stanowia:

- zlecenie od inwestora,

- UCHWALA NR XIV/130/19 RADY MIEJSKIEJ W SLAWIE z dnia 29 pazdziernika 2019 r. w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenéw potozonych w obrebie miasta
Stawa

- mapa do celow projektowych w skali 1:500,

- obowiazujace normy i przepisy,

2.Przeznaczenie i program uzytkowy i funkcja oraz forma architektoniczna obiektu

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa budynku szkoty podstawowej.

Budynek wolnostojacy o konstrukcji tradycyjnej murowanej, forma tradycyjna, posiada dwie
kondygnacje nadziemna, czesSciowo podpiwniczony. Budynek wyposazony jest w instalacje
elektryczna, wodna oraz kanalizacyjna.

Remont obiektu obejmuje:

- wymiany i renowacji stolarki drzwiowej,

- przebudowy piwnicy oraz biblioteki na | pietrze,

- montaz sufitow podwieszanych z ptyt modutowych o wymiarach 60x60 cm,

-skuwanie i wymiana ptytek ceramicznych,

- szpachlowanie, gruntowanie i malowanie scian

- wymiany i remontu kottowni,

- wymiana i remont instalacji sanitarnej i elektrycznej wewnetrznej i zewnetrznej,

Wykonanie prac budowlanych i instalacyjnych ma na celu polepszenie warunkow do nauki uczniow
i pracy nauczycieli. W placowce s zatrudnieni 56 osoby.

3.0cena stanu technicznego

Ze stanem technicznym budynku zapoznano sie w trakcie wizji lokalnych, podczas ktérych
wykonano ogledziny i odkrywki podstawowych elementow budynku.

— nadproza - nie stwierdzono wystepowania uszkodzen takich jak: ugiecia, pekniecia i
zarysowania - stan techniczny zadowalajacy,

— strop - nie wykazuje znacznych ugieé, nie stwierdzono wystepowania uszkodzen takich jak:
ugiecia, pekniecia czy zarysowania - stan techniczny zadowalajacy,

— stropodach -z ptyt kanatowych, nie wykazuje ugie¢, nie stwierdzono wystepowania uszkodzen,
pekniec, czy zarysowan - stan techniczny zadowalajacy,

— dach- czterospadowy o konstrukcji drewnianej, pokrycie dachu wykonane z dachdéwki
ceramicznej. Nie jest konieczna wymiana pokrycia oraz elementow konstrukcyjnych wiezby
dachowej.

— Sciany zewnetrzne -nie wykazujg zawilgocenia, nie zauwazono sSladow peknieé, rys, odchytow
od pionu - stan techniczny - zadowalajacy,

— $ciany wewnetrzne - nie wykazuja zawilgocenia, nie zauwazono sladow peknigé, rys oraz
odchytéw od pionu - stan techniczny - zadowalajacy.

Whioski koncowe:

Niniejszy projekt jest chroniony prawem autorskim.
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przeznaczeniem.



Stan techniczny poszczegélnych elementow konstrukcyjnych budynku jest dobry tzn. stan
nosnosci i uzytkowania elementéw konstrukcyjnych jest zachowany. W razie wykrycia lub powstania
przy przebudowie peknie¢ lub znaczacych uszkodzen konstrukcji nosnej nieprzewidzianych w
niniejszym opracowaniu nalezy sie niezwtocznie skontaktowac z projektantem konstrukcji w celu
oceny powstatych uszkodzen i zaprojektowania sposobu naprawy.

4.Parametry powierzchniowo-kubaturowe

- wymiary budynku: 60,92 m x 57,49m
- wysokos¢ catkowita 11,84 m
- kubatura 24523,75 m?

- liczba kondygnacji uzytkowych 3 (1 podziemna + 2 nadziemne)

- powierzchnia zabudowy budynku 1631,58m?
- powierzchnia catkowita budynku 3964,91 m?
- powierzchnia uzytkowa budynku 2490,51 m?

- zestawienie pomieszczen:

Pow.
Nr pom. Nazwa pomieszczenia Rodzaj posadzki uzytkowa
[m?]

0.1 |MAGAZYN NA SRODKI CZYSTOSCI gres techniczny 17,39
0.2 POMIESZCZENIE PORZADKOWE gres techniczny 15,88
0.3 MAGAZYN gres techniczny 6,94
0.4 ARCHIWUM gres techniczny 7,12
0.5 BIBLIOTEKA gres techniczny 41,60
0.6 SZATNIA gres techniczny 19,39
0.7 |POKOJ gres techniczny 24,38
0.8 |POKOJ gres techniczny 16,04
0.9 KUCHNIA gres techniczny 19,29
0.10 JLAZIENKA gres techniczny 7,57
0.11 KORYTARZ gres techniczny 3,98
0.12 |PRZEDPOKO) gres techniczny 5,15
0.13 |PRZEDSIONEK gres techniczny 5,67
0.14 |KORYTARZ gres techniczny 16,28
0.15 |KOMUNIKACIA gres techniczny 15,02
0.16 |MAGAZYN gres techniczny 5,00
0.17 |SZATNIA gres techniczny 54,70
0.18 |WARSZTAT WOZNEGO gres techniczny 28,89
0.19 SKtAD posadzka betonowa 15,28
0.20 |PRZEDSIONEK posadzka betonowa 21,97
0.21 |KOTLOWNIA posadzka betonowa 59,25
0.22 POMPOWNIA posadzka betonowa 17,05
0.23 HYDROFORNIA posadzka betonowa 22,19
0.24  |SKtAD OPAtU posadzka betonowa 40,60
0.25 |SKLAD OPAtU posadzka betonowa 47,27

RAZEM 533,90

Niniejszy projekt jest chroniony prawem autorskim.
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ZESTAWIENIE POWIERZCHNI - parter
. . . . pow. podtogi wysokos¢
nr pom. nazwa pomieszczenia Rodzaj posadzki : i

[m2] pomieszczenia [m]
1.1 |KLASA wyktadzina PVC 44,89 3,18
1.2 |KLATKA SCHODOWA gres techniczny 5,90 2,53
1.3 |KORYTARZ gres techniczny 67,81 3,23
1.4 |KLASA wyktadzina PVC 42,28 3,18
1.5 |PRZEDSIONEK gres techniczny 10,45 3,21
1.6 JWIATROLAP gres techniczny 7,60 3,21
1.7 |POKOJ DYREKTORA wyktadzina PVC 23,43 3,19
1.8 |KANCELARIA wyktadzina PVC 23,74 3,18
1.9 |POKOJ Z-CY DYREKTORA wyktadzina PVC 19,71 3,19
1.10 [wcC gres techniczny 6,78 3,26
1.11 |KORYTARZ gres techniczny 12,70 2,59
1.12 |KLASA wyktadzina PVC 45,33 3,13
1.13 |MAGAZYN gres techniczny 16,33 3,27
1.14 |KORYTARZ gres techniczny 84,64 3,27
1.15 |SWIETLICA wyktadzina PVC 32,22 3,27
1.16 |KLASA wyktadzina PVC 48,00 3,26
1.17 |ZAPLECZE wyktadzina PVC 15,90 3,29
1.18 |KLASA wyktadzina PVC 50,00 3,29
1.19 |ZAPLECZE wyktadzina PVC 17,84 3,29
1.20 |WIATROtAP gres techniczny 3,73 3,1
1.21 |KORYTARZ gres techniczny 52,40 3,3
1.22 JAULA SZKOLNA wyktadzina PVC 200,00 5,7
1.23 |WC gres techniczny 17,45 3,24
1.24 |WC gres techniczny 16,40 3,24
1.25 |ZAPLECZE gres techniczny 24,66 3,25
1.26 |KLASA wyktadzina PVC 50,78 3,25
1.27 |SCHOWEK wyktadzina PVC 17,68 3,23
1.28 |KORYTARZ gres techniczny 122,35 3,23
1.29 |KLASA wyktadzina PVC 50,64 3,27
1.30 |KLASA wyktadzina PVC 51,20 3,23
1.31 |KLASA wyktadzina PVC 50,10 3,23
1.32 |KLASA wyktadzina PVC 50,90 3,24
1.33 |ZAPLECZE gres techniczny 15,97 3,24
1.34 |WC gres techniczny 15,93 3,24
1.35 JWC gres techniczny 17,76 3,24
1.36 JWC NIEPELNOSPRAWNY gres techniczny 5,78 3,24
1.37 |WIATROtAP gres techniczny 5,20 3,1

RAZEM 1344,48

Niniejszy projekt jest chroniony prawem autorskim.
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5. Funkcja oraz forma architektoniczna obiektu

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI - pietro
i wysokosé
. . . . pow. podtogi . .
Nr pom. Nazwa pomieszczenia Rodzaj posadzki (m2] pomieszczenia
[m]
81! KLASA wyktadzina PVC 45,10 3,18
2.2 KLATKA SCHODOWA gres techniczny 11,70 2,53
2.3 KORYTARZ gres techniczny 43,40 3,23
2.4 PEDAGOG wyktadzina PVC 8,54 3,16
235 ZAPLECZE wyktadzina PVC 17,28 3,23
2.6 KLASA wyktadzina PVC 45,90 3,23
2.7 ZAPLECZE gres techniczny 22,48 3,23
2.8 KLASA wyktadzina PVC 45,95 3,23
2.9 wcC gres techniczny 6,78 3,23
2.10 KLATKA SCHODOWA gres techniczny 12,00 2,59
2.11 KLASA wyktadzina PVC 45,36 3,23
2.12 |POKOJ NAUCZYCIELSKI wyktadzina PVC 50,50 3,27
2.13 KORYTARZ gres techniczny 70,65 3,27
2.14 ZAPLECZE wyktadzina PVC 15,70 3,27
2.15 |BIBLIOTEKA wyktadzina PVC 67,10 3,26
2.16 |CZYTELNIA wyktadzina PVC 51,08 3,21
2.17 |RADIOWEZEL wyktadzina PVC 15,55 3,21
2.18 KORYTARZ gres techniczny 53,23 2,51
2.19 WC gres techniczny 16,60 3,23
220 |WC gres techniczny 16,17 3,23
2.21 KLASA wyktadzina PVC 50,37 3,24
2.22 |ZAPLECZE wyktadzina PVC 15,41 3,24
2.23 KORYTARZ gres techniczny 108,10 3,26
2.24 KLATKA SCHODOWA gres techniczny 4,72 3,26
2.26 KLASA wyktadzina PVC 49,73 3,27
2.27 KLASA wyktadzina PVC 49,53 3,3
2.28 KLASA wyktadzina PVC 48,47 3,27
2.29 KLASA wyktadzina PVC 50,94 3,24
2.30 |ZAPLECZE wyktadzina PVC 15,97 3,24
2.31 WC gres techniczny 15,21 3,33
2.32 WC gres techniczny 14,91 3,33
2.33  |SKLEPIK gres techniczny 7,70 3,26
SUMA 1092,13

Obiekt posiada cztery kondygnacje - dwie nadziemne, jedna podziemna oraz nieuzytkowe
poddasze. Starsza cze$¢ budynku posiada dach czterospadowym z lukarnami, pokryty dachowka
ceramiczna. Nowsza czes¢ budynku ma dach ptaski pokryty papa. Elewacje budynku wykonczone
tynkiem. Stolarka okienna i drzwiowa PCV i drewniana. Poziom posadzki +0,00 m, poziom terenu -1,20
m.

Niniejszy projekt jest chroniony prawem autorskim.
Przedsigbiorstwo Budowlane TEMPUS Sp. z 0.0., zgodnie z Ustawg z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zastrzega
sobie prawa autorskie i zakazuje bez jego wiedzy i zgody powielania i wykorzystywania tego projektu do celéw niezgodnych z jego
przeznaczeniem.
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6. Warunki gruntowo-wodne

Z uwagi na brak badan gruntowych geotechnicznych przyjeto dla obiektow okreslone warunki
gruntowe na podstawie wizji lokalnej. W zatozeniach zawarto nastepujace dane:
- poziom wody gruntowej utrzymuje sie ponizej poziomu posadowienia fundamentéw.
- ponizej poziomu posadowienia przyjeto gliny piaszczyste i odpowiadajace im parametry normowe.
UWAGA. Jezeli na etapie prowadzenia robot ziemnych parametry geotechniczne gruntow beda
zasadniczo odbiegaé od przyjetych, nalezy dokonal przeprojektowania fundamentéw budynkéw. Dla
przyjetych warunkéow gruntowo-wodnych i prostych rozwiazan konstrukcyjnych projektowanych
obiektéw przyjeto | kategorie geotechniczna.

7. Opis podstawowych elementéw

7.1.Posadzki
Istniejace warstwy posadzki o gr. 15 cm w pomieszczeniach o nr 0.18, 0.19, 0.20, 0.21 w piwnicy
nalezy w pierwszej kolejnosci skué, a nastepnie odtworzyé poprzez wykonanie izolacji
przeciwwilgociowej, termicznej oraz warstwy wtasciwej posadzki.
W pom. 0.8, 0.9, 0.10, 0.11, 0.12, ze wzgledu na réwnice w poziomach posadzki nalezy wykonac
warstwe wyréwnujaca.
Po odtworzeniu warstw posadzki nalezy utozy¢ panele podtogowe, ptytki ceramiczne
terakotowe/gresowe w zaleznosci od przeznaczenia pomieszczen.
Ilosciowy zakres prac uwzglednia projekt wykonawczy oraz przedmiar roboét i kosztorys bedacy
zatacznikiem do przygotowanej dokumentacji.

7.2.5ciany
a) Sciany zewnetrzne fundamentowe - nie podlegaja przebudowie
b) Sciany zewnetrzne - obrys $cian zewnetrznych nie podlega zmiana,
c) Sciany wewnetrzne - uktad $cian dziatowych nie podlega zmianie, nowo projektowane $ciany
murowane z bloczkdw ceramicznych gr. 12 cm na zaprawie do cienkich spoin; uktad $cian dziatowych
zgodny z rysunkami.
Projektowane wypetnienie $cian nalezy wykonac z pustaka ceramicznego.
W scianach wewnetrznych pustakiem ceramicznym o wymiarach 115x375x239 mm.
Zamurowanie otwordw w istniejacych scianach pustakiem ceramicznym 380x248x239mm.
Szczegotowe opracowanie ilustruja rys. nr 1,2,3,4 projektu wykonawczego.

7.3. Nadproza i podciagi
Nad projektowanymi otworami drzwiowymi w S$cianach istniejacych wykona¢ nadproza i podciagi
stalowe skrecane.
Nadproze N-1, N-2, N-3, N-4 oraz podciag P-1, P-2 nalezy wykonac¢ zgodnie z rys. nr 6,7,8,9,10
projektu wykonawczego.
Ponizsze rysunki ilustrujg zaprojektowane przekroje oraz ich charakterystyczne wymiary.

Niniejszy projekt jest chroniony prawem autorskim.
Przedsigbiorstwo Budowlane TEMPUS Sp. z 0.0., zgodnie z Ustawg z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zastrzega
sobie prawa autorskie i zakazuje bez jego wiedzy i zgody powielania i wykorzystywania tego projektu do celéw niezgodnych z jego
przeznaczeniem.
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Nadproze N-1, N-2, N-3,N-4 Podciag P-1, P-2

Wymiary Wymiary
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7.4. Kominy, przewody wentylacyjne
W istniejacym obiekcie zlokalizowane sa kominy murowane z cegty petnej.

7.5. Stolarka okienna i drzwiowa
Drzwi nowoprojektowane i przeznaczone do wymiany zastosowac¢ z drewna klejonego i/lub PCV
systemowe nawiazujace do istniejacej stolarki. Czes¢ stolarki drzwiowej ( skrzydta i oscieznice)
przewiduje sie do renowacji wg. rysunkow z projektu wykonawczego i zestawienia stolarki.

8.Zestawienie norm przyjetych do obliczen konstrukcji

- PN-80/B-02010 (I strefa) - Obciazenie $niegiem,
- PN-77/B-02011 (I strefa) - Obcigzenie wiatrem,

- PN-82/B-2000 - Obciazenia budowli,

- PN-82/B-2001 - Obciazenia state,

- PN-82/B-2003 - Obciazenia technologiczne i montazowe,

- PN-B-03264:2000 - Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone,

- PN-81/B-03020 - Posadowienie bezposrednie budowli.

- PN-B-03150: 2000 - Konstrukcje drewniane - Obliczenia statyczne i projektowanie

9. Wyposazenie w instalacje

9.1. Instalacja wodociggowa
Budynek jest wyposazony w instalacje wodociagowa, zasilang z istniejacej sieci zewnetrznej.
Rozprowadzenie instalacji w budynku zaprojektowano w uktadzie poziomym.
Szczegotowe opracowanie wg projektu branzowego.

9.2. Instalacja ogrzewcza
Zaprojektowano ogrzewanie wodne, pompowe dwururowe. Budynek ogrzewany bedzie z istniejacej
instalacji centralnego ogrzewania ze zrédtem ciepta jako paliwo gazowe. Szczegdtowe opracowanie wg
projektu branzowego.

Niniejszy projekt jest chroniony prawem autorskim.
Przedsigbiorstwo Budowlane TEMPUS Sp. z 0.0., zgodnie z Ustawg z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zastrzega
sobie prawa autorskie i zakazuje bez jego wiedzy i zgody powielania i wykorzystywania tego projektu do celéw niezgodnych z jego
przeznaczeniem.
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9.3. Wentylacja
Wentylacje obiektu zaprojektowano jako wentylacje grawitacyjna i/ lub mechaniczna wg projektu

branzowego.

9.4. Instalacja elektryczna
Zasilanie budynku w energie elektryczna odbywa sie z istniejacego przytacza.

10. Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych zrodet energii

1.

11

W przypadku budynku szkoty zdecydowano sie poddac analizie dwa systemy:

System projektowany - zrodtem ciepta do przygotowania cieptej wody uzytkowej oraz zrodtem na
cele ogrzewania jest pompa ciepta niskotemperaturowa.

Zrodtem cieptej wody uzytkowej i na cele ogrzewania jest system kolektoréw stonecznych,
system cieptej wody uzytkowej wspomagany elektrycznym podgrzewaczem przeptywowym,
system ogrzewania kottem na paliwo state.

Dostepnymi nosnikami energii, ktore poddano analizie s3 m.in. energia stoneczna, energia
pochodzaca ze spalania biomasy i energia pochodzaca ze spalania paliwa statego. Zdecydowano
sie poddac analizie powyzsze zrodta kierujac sie mozliwosciami technicznymi i ekonomicznymi.

Biorac pod uwage koszty instalacji systemu hybrydowego i oszczednosci zuzycia paliwa
statego - wegla podjeto decyzje o realizacji systemu konwencjonalnego. Szczegbtowa analiza w
czesci ,,Charakterystyka energetyczna”.

. Wptyw obiektu na srodowisko

Planowana inwestycja nie bedzie miata negatywnego wptywu stan Srodowiska oraz nie pogorszy

jego stanu. Nie przewiduje sie zagrozenia dla higieny i zdrowia ludzi. Scieki socjalno-bytowe
odprowadzane beda do sieci kanalizacji sanitarnej. Wszelkie odpady gromadzone beda w
pojemnikach, a nastepnie beda wywozone przez wyspecjalizowane stuzby. Wody opadowe beda
rozprowadzane po nieutwardzonym terenie na wtasnej posesji. Inwestycja nie bedzie miata wptywu na
istniejacy drzewostan.

Niniejszy projekt jest chroniony prawem autorskim.

Przedsigbiorstwo Budowlane TEMPUS Sp. z 0.0., zgodnie z Ustawg z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zastrzega

sobie prawa autorskie i zakazuje bez jego wiedzy i zgody powielania i wykorzystywania tego projektu do celéw niezgodnych z jego
przeznaczeniem.
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