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zasilanie gniazd 16A/230
na sztankiecie - 8 szt.
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Kaseta sterowania wyposazona w centralny modut
sterujacy z 4 przyciskami sterowania o$wietleniem

Panel $cienny programowalny dla o$wietelenia
ogoinego, p/t

Panel $cienny programowalny sterowania roletami, p/t

[ ]
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Oprawa o$wietleniowa LED typu COB, 3000K, kat
$wiecenia 60°, min. 80Im/W, 1600Im, wpuszczana

=

Oprawa o$wietleniowa typu reflektor LED, DMX, 5600K,
90W, nit

o

Oprawa o$wieteleniowa typu LED PAR, DMX,12x10W,
16000Ix/m2, n/t

o
AW1

Oprawa o$w. awaryjnego typu AW1, 355Im, 3W, 1h,
IP65, p/t, np. OWA SU LED, lub réwnowazna

EW1

Oprawa o$w. ewakuacyjnego typu EW1, 1W, 1h, IP40,
n/t, jednostronna + Piktogram, np. PROFILIGHT SGN,
lub rownowazna

Kurtyna okienna sterowana elektrycznie

Kurtyna horyzontalna na szynie recznej
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Instalacje na auli wykona¢ w stopniu ochrony 1P20.

Stosowa¢ przewody typu YDY o izolacji 750V

Przewody rozprowadzi¢ podtynkowo podtynkowo Iub
dopuszcza sie prowadzenie w trasach  kablowych
zlokalizowanych nad sufitem podwieszanym. Zejscia osprzetu
podtynkowo.

Wszystkie przejscia przewodow instalacji elektrycznej przez
przegrody chroni¢ przed uszkodzeniami. Przej$cia wykona¢ w
przepustach rurowych. Przejscia dostosowac do obcigzalnosci
ogniowej przegrody.

Gniazda wtykowe montowa¢ na wysokosci 0,3m od poziomu
posadzki uwzgledniajac miejsca montazu o innej wysokosci,
przedstawione na rzucie.

Oswieltenie ewakuacyjne - oprawy kierunkowe rozmieszczono
w sposéb pogladowy. Rodzaj oraz kierunek piktogramow
nalezy ustali¢ z nadzorem ppoz. w oparciu 0 wytyczne operatu
strazy pozarnej.

Wykonujac wypust zasilajacy do gniazd na sztankiecie nalezy
pamigta¢ o zostawieniu zapasu przewodu pozwalajgcego do
swobodnego przytaczenia urzadzenia.
Sterowanie roletami za pomoca panelu
programowalnego, oznaczonego PSR.
Sterowanie o$wieteleniem za pomoca paneli $ciennych
programowalnych, oznaczonych PP1 i PP2 na rzucie.
Sterowanie kurtyng horyzontalng w sposéb reczny.

Wysoko$¢ montazu paneli $ciennych h=120 cm.

Sztakiet o$wietleniowy zamontowa¢ pod sufiitem, w sposob
umozliwiajacy swobodne przytaczenie urzadzen.

Wypusty zasilajace silniki kotar zlokalizowa¢ pod nadprozem
okiennym.

Na etapie wykonawstwa nalezy przewidzie¢ etapowo$¢
realizacji prac wykoriczeniowych w budynku - nalezy tak
wykona¢ prace, aby przy pracach zwigzanych z kolejnym
etapem prac, nie ingerowa¢ w miare mozliosci w
pomieszczenia wykonane.

$ciennego
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Rzut auli - Plan instalacji oswietlenia

Niniejszy projekt jest chroniony prawem autorskim.
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