LEGENDA

Kamera DAHUA Entry DH IPC-HFW1230S S4
- h-4,5m-5,5m
Kamera DAHUA Lite STARLIGHT DH IPC
HDBW2231E-S-S2 montaz do sufitu podiweszanego
w dedykowanym adapterze

UWAGI

1. Przy ustawianiu kierunkéw wewnetrznych zwréci¢ uwage by
obejmowaly jak jaszerszy zakres korytarzy.

Rejestrator wyposazy¢ w dwa dyski 3 TB.

Rejestraca ciagta z nadpisywaniem.

Zasilanie 230V wg. branzy elekirycznej.

Kamery montowa¢ na dedtykowanych adapterach.
Urzadzenia motowa¢ zgodnie z DTR producenta.
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JEDNOSTKA PROJEKTOWA

PRZEDSIEBIORSTWO BUDOWLANE TEMPUS SP. Z O.0.
LASOCICE, ul. SZKOLNA 16 ]

64-100 LESZNO

NIP 697-22-25-959 k ‘ N
-mail: t t .pl

e-mail: tempus@tempus.p

www.tempus.pl

OBIEKT
PRZEBUDOWA SZKOtY PODSTAWOWEJ W StAWIE

Ul. Odrodzonego Wojska Polskiego 16
Stawa
67-410 Stawa

INWESTOR
Gmina Stawa
Ul. Henryka Poboznego 10
67-410 Stawa

NAZWA RYSUNKU

Schemat ideowy instalacji CCTV

Niniejszy projekt jest chroniony prawem autorskim.

Przedsigbiorstwo Budowlane TEMPUS Sp. z o.o., zgodnie z Ustawq z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie

autorskim | prawach pokrewnych, zastrzega sobie prawa autorskie i zakazuje bez jego wiedzy i zgody
powielania i wykorzystywania tego projektu do celéw niezgodnych z jego przeznaczeniem.

mgr inz. MARIUSZ GIERA SKALA
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