Pow.
Nr pom. Nazwa pomieszczenia Rodzaj posadzki uzytkowa

[m?]
0.1 |MAGAZYN NA SRODKI CZYSTOSCI gres techniczny 17,39
0.2 POMIESZCZENIE PORZADKOWE gres techniczny 15,88
0.3 MAGAZYN gres techniczny 6,94
0.4 ARCHIWUM gres techniczny 7,12
0.5 BIBLIOTEKA gres techniczny 41,60
0.6 SZATNIA gres techniczny 19,39
0.7 |rpoOKOJ gres techniczny 24,38
0.8 |POKOJ gres techniczny 16,04
0.9 KUCHNIA gres techniczny 19,29
0.10 |tAZIENKA gres techniczny 7,57
0.11 KORYTARZ gres techniczny 3,98
0.12 PRZEDPOKOJ gres techniczny 5,15
0.13 PRZEDSIONEK gres techniczny 5,67
0.14 |KORYTARZ gres techniczny 16,28
(0415 KOMUNIKACJA gres techniczny 15,02
0.16 |MAGAZYN gres techniczny 5,00
0.17 |SZATNIA gres techniczny 54,70
0.18 WARSZTAT WOZNEGO gres techniczny 28,89
0.19 |SKtAD posadzka betonowa 15,28
0.20 PRZEDSIONEK posadzka betonowa 21,97
0.21 KOTEOWNIA posadzka betonowa 59,25
0.22 POMPOWNIA posadzka betonowa 17,05
{0), 283 HYDROFORNIA posadzka betonowa 22,19
0.24 |SKtAD OPAtU posadzka betonowa 40,60
0.25 |SKLAD OPAtU posadzka betonowa 47,27
RAZEM 533,90
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Pion kablowy uktadany w
drabinie kablowej DKP 100H45.
Drabinke wkué w $ciane.

LEGENDA SIitA

UWAGI

< Gniazdo pojedynicze 16A/~230V, 1P+N+PE, IP20, p/t | 1.
N Gniazdo pojedyfcze 16A/~230V, 1P+N+PE, IP54, n/t ’
3.
punkt elektryczno-logiczny podtynkowy o konfiguracii:
2x16A/~230V; 2x 16A/~230V DATA; 2xgniazdo RJ45,
w ramce 5-cio krotnej 5.

zestaw gniazd 1x16A/~400V, 2x16A/~230V, IP55 6.

Rodzielnica elektryczna, modutowa, zgodna ze

Instalacje w kottowni nalezy wykona¢ o stopniu ochrony min.
IP55, w sanitariatach wykona¢ w stopniu ochrony min. IP44.
W pozostatych pomieszczeniach instalacja o 1P20.

Stosowac¢ przewody typu YDY o izolacji 750V

Przewody rozprowadzi¢ podtynkowo, a gtéwne linie zasilajace
rozprowadzi¢ po trasach kablowych zlokalizowanych nad
sufitem podwieszanym.

Oznaczenie na rysunku R.b.d oznacza rzedng bezwzgledng
dotu koryta, na ktorym nalezy je zamontowac.

Wszystkie przejécia przewodéw instalacji elektrycznej przez
przegrody chroni¢ przed uszkodzeniami. Przejcia wykona¢ w
przepustach rurowych.

schematami ideowymi 7.  Gniazda wtykowe montowa¢ na wysokosci 0,3m od poziomu
o } posadzki uwzgledniajac miejsca montazu o innej wysoko$ci,
Przeciwpozarowy wytacznik pradu przedstawione na rzucie.

8. Stosowa¢ osprzet producenta SIMON CONTACT Ilub
rdwnowazny, o réwnorzednych lub lepszych parametrach.

9. Wysokosci wypustdw zasilajacych ustali¢ na etapie realizacji
w zaleznosci od doktadnego doboru urzadzen i ich wymagan
zgodnie z DTR.

10.  Wykonujac wypust kablowy nalezy pamieta¢ o pozsotawieniu
odpowiedniego  zapasu  umozliwiajacego  przytaczenie
urzadzenia. Zalecana dtugos$¢ zapasu: 1,0 m.

11. Na etapie wykonawstwa nalezy przewidzie¢ etapowosc
realizacji prac wykonczeniowych w budynku - nalezy tak
wykona¢ prace, aby przy pracach zwigzanych z kolejnym
etapem prac, nie ingerowat w miar¢e mozliosci w
pomieszczenia wykonane.
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TP 0411 E Linie w $cianie uklada¢ w rurze
H ostonowej typu DVK 110. Zaleca sie
H zastosowanie przepustow kablowych
H wodo- i gazoszczelnych
zasilanie suszarki f 4 .
2,0KWI230V istn. ZK-P
5
TP0.1121.3
JEDNOSTKA PROJEKTOWA
PRZEDSIEBIORSTWO BUDOWLANE TEMPUS SP. Z O.0.
LASOCICE, ul. SZKOLNA 16 ]
64-100 LESZNO
NIP 697-22-25-959
e-mail: tempus@tempus.pl
www.tempus.pl
OBIEKT
PRZEBUDOWA SZKOLY PODSTAWOWEJ W SLAWIE
Ul. Odrodzonego Wojska Polskiego 16
Stawa
67-410 Stawa
INWESTOR
Gmina Stawa
TP 0.1/2.2.1 Ul. Henryka Poboznego 10
TP 01./2.3.1 67-410 Stawa

NAZWA RYSUNKU

wtykowych

Rzut piwnicy - Plan instalaciji sity i gniazd
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Niniejszy projekt jest chroniony prawem autorskim.

Sp. Z 0.0., zgodnie z Ustawg z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie

autorskim i prawach pokrewnych, zastrzega sobie prawa autorskie i zakazuje bez jego wiedzy | zgody
powielania i wykorzystywania tego projektu do celéw niezgodnych z jego przeznaczeniem.
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