TP A 230/400V 50Hz, In=63A
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FeZn 25x4
Q1 LP SPD TP AMA TP A/1.2 TP A/1.3 TP A/1.4 TP A/1.5 TP A/1.6 TP A7 TP A/1.8 TP A/21 TP A/2.2 TP A/2.3 TP A/3.1 TP A/3.2 TP A/3.3 TP A/3.4
Opis Zasilanie z Lampki Ograniczniki Punkt Gtosniki Zestawy Sceniczne Sceniczne Sceniczne Napedy rolet Napedy rolet F2.1.1 F2.2.1 F2.3.1 Oswietlenie Oswietlenie Oswietlenie Oswietlenie
rozdzielnicy kontrolne. przepie¢ typu dystrybucyjny niskotonowe gtosnikowe monitory monitory monitory Przyt Przyt Mobil AW/EW podstawowe podstawowe sceniczne na
RG Sprawdzenie 2 PPD1 odstuchowe odstuchowe odstuchowe r2ylacze r2y:qcze obrna sztankiecie
cnie stanowiska sceniczne Caserack
stanu napigcia MON1 MON2 MON3 FOH PS SC
Moc [kW] 14,4/6,9 [KW] --- --- 1,0 [kW] 1,6 [kW] 1,2 [kW] 0,8 [kW] 0,8 [kW] 0,8 [kW] 0,3 [kW] 0,3 [kW] 0,21 [kW] 1,0 [kW] 0,3 [kW] 0,1 [kW] 2,0 [kW] 2,0 [kW] 2,0 [kW]
Ib [A] 10,7 [A] --- --- 4,7 [A] 7,5 [A] 5,6 [A] 3,7 [A] 3,7 [A] 3,7 [A] 1,4 [A] 1,4 [A] 1,0 [A] 4,7 [A] 1,4 [A] 0,5 [A] 9,4 [A] 9,4 [A] 9,4 [A]
Typ przewodu N2HX - -t YDYzo YDYzo YDYzo YDYzo YDYzo YDYzo YDYzo YDYzo YDYzo YDYzo YDYzo YDYzo YDYzo YDYzo YDYzo
Przekroj [mm2] 5x6 --- --- 3x2,5 3x2,5 3x2,5 3x2,5 3x2,5 3x2,5 3x1,5 3x1,5 3x2,5 3x2,5 3x2,5 3x1,5 3x1,5 3x1,5 3x1,5
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{ PRZEBUDOWA SZKOLY PODSTAWOWEJ W SEAWIE
Ul. Odrodzonego Wojska Polskiego 16
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(’ i : : : 1l 1. Rozdzielnice wykona¢ jako natynkowa, o stopniu ochrony IP40 typu PRACTIBOX S INWESTOR
T ]| T T N . . N . .
géééwww 3x18z dr%W|'am| tran§parentnym| wyposazonymi w zamek patentowy, zamykana na Gmina Stawa _
{ [ o i klucz badz réwnowazna. Ul. Henryka Poboznego 10
2. Zasilacze do silnikow rolet umiejscowié pod nadprozem poszczegdlnych okien. 67-410 Stawa
{ ' Urzadzenia dostarcza producent kotar.
3. Kabel zasilajacy wprowadzi¢ dotem, wyprowadzenia kabli gora. NAZWA RYSUNKU
5 - 4. Aparaty w rc_>d2|eln|cy rponltowac na szynie m_or)tazowe1 TH-35 35x7,5. Schemat ideowy rozdzielnicy TP A
| N 5. W rozdzielnicy zostawi¢ min. 30% rezerwy miejsca.
@1 ] D:DO OD:H ] @ Niniejszy projekt jest chroniony prawem autorskim.
I 1 Przedsigbiorstwo Budowlane TEMPUS Sp. z o.0., zgodnie z Ustawq z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie
- — autorskim i prawach pokrewnych, zastrzega sobie prawa autorskie i zakazuje bez jego wiedzy i zgody
powielania i wykorzystywania tego projektu do celéw niezgodnych z jego przeznaczeniem.
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