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Nr pom. Nazwa pomieszczenia Rodzaj posadzki |uivtkowa[m2] E . '
0.1 MAGAZYN SPRZETU SZKOLNEGO gres technicznyfl7,39 = , o 17 R
0.2__POMIESZCZENIE PORZADKOWE gres technicznyl15,88 87(150) 8 288 150 1p9 ao175) =
03 MAGAZYN gres techniczny,94 '
0.4 ARCHIWUM gres techniczny7,12 a 1
0.5 BIBLIOTEKA gres technicznyd1,60 5 ' n o o
0.6 SZATNIA gres techniczny[l9,39 . b 3 3
0.7 POKQJ gres techniczny24,38
0.8 POKO gres techniczny(l6,04 © s | '
09 UCHNIA gres techniczny[l9,29 - 87(1$0) , 117 ~
010 FAZIENKA gres techniczny|7,56 o 86(175) -
0.11 KORYTARZ gres techniczny3,98 ] —
012 PRZEDPOKQI gres techniczny5,20 567 |
0.13 PRZEDSIONEK gres techniczny9,02 140 88 30 2
0.14 KORYTARZ gres technicznyil6,28 \ — —
015 KOMUNIKACIA gres technicznyfl5 02 b
0.16 MAGAZYN gres techniczny5,00 - ' 17 N
0.17 BZATNIA gres techniczny4,70 , "86[175) s
018 ARSZTAT WOZNEGO es techniczny?8,89
0.19 BSKtAD posadzka be onowaES 28 I . ] g
020 PRZEDSIONEK posadzka betonowaP1,
021 KOTtOWNIA posadzka betonowal59,25 o 12 '
022 POMPOWNIA posadzka betonowall 7,05 & 129 | .
0.23 HYDROFORNIA posadzka betonowaP2,19 89(1$0) 5
024 BKtAD OPAtU posadzka betonowa| ' pa
0.25 BKLAD OPAtU posadzka betonowald7,27 ——
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UWAGI: ' 2 120 5 g 2
1. Sciany nalezy murowac¢ oraz zbroié zgodnie z zaleceniami zawartymi w zeszytach technicznych oraz wiedzg ! N — N
techniczng dla poszczegdlnych systemoéw np. POROTEN itp. Gtéwnie nalezy zwrdci¢ uwage na dodatkowe | '
zbrojenie spoin, muréw w miejscach otworéw okiennych, drzwiowych w strefie pod otworem i nad otworem. o 12 .
2. Elementy drewniane nalezy zabezpieczy¢ $rodkiem owadobdjczym i grzybobojczym. = 89(150) , 17 ~
3. Przed zamoéwieniem stolarki wymiary otworéw nalezy sprawdzi¢ na budowie. Wymiary otworéw zaleca sie | . 258 86{175) 7
dostosowac do oferty "typowej" wybranego producenta stolarki. o % L | 5
4. Rzut rozpatrywac tgcznie z pozostatymi rysunkami oraz opisem technicznym. " 2 g
5. Wyburzenia i rozbiérki $cian konstrukcyjnych mozliwe po wykonaniu nadprozy i podciggéw. - — =8 g
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L da: PRZEDSIEBIORSTWO BUDOWLANE TEMPUS SP.Z O.0.
egenaa: LASOCICE, ul. SZKOLNA 16
e JEDNOSTKA PROJEKTOWA
ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ [ ] muristiejacy
64-100 LESZNO
. NIP 697-22-25-959
DRZWI - piwnica D mur nowo projektowany e-mail: tempus@tempus.pl
www.tempus.pl
RODZAJ DRZWI Drzwi wewngtrzne Drzwi zewngtrzne Drzwi wewngtrzne Drzwi wewngtrzne Drzwi wewnetrzne I:I Wyburzema OBIEKT
D1 DZ D2 D3 D4 projektowane nadproza stalowe PRZEBUDOWA SZKOLY PODSTAWOWEJ IM. FRANCISZKA
OZNACZENIE
NIEWIDZIAJLY W SEAWIE PRZY UL. ODR. WOJSKA POLSKIEGO 16
X X . X SEAWA
Oznaczenia graficzne - rodzaje drzwi: Dziatka nr 887/4, 887/6, 211/7, 212/1
drzwi istniejgce - bez zmian INWESTOR
GMINA SEAWA
SCHEMAT ADRES
12100 . " Ul. Henryka Poboznego 10, 67 - 410 Stawa
drzwi do renowacji
s 1000 900 9200 800 200 NAZWA RYSUNKU
WYMIARY
H 2000 2000 2000 2000 2000 RZUT PIWNICY
OSCIEZNICA MDF Stalowa stalowa stalowa Drewniana drzwi nowo prolektowane U C
KIERUNEK OTWIERANIA L P L P L P L P L P Nrlejezy projekt jest chroniony prawem autorskim.
Przedsigblorstwo Budowlone TEMPUS Sp. z o.0., zgodnle z Ustawq z dnia 4 lutego 1994 r. o prawle autorskim | prawach
ILOSC SZTUK 1 - 1 - - 3 3 - 1 2 o i pokrewnych, zastrzega soble prawa autorskle | zokazuje bez jego wiedzy 1 zgody powielonia | wykorzystywania
ILOSE OGOLEM ) ) 3 3 3 drzwi istniejgce - do wymiany tago calw = jogo
PROJEKTANT inz. TOMASZ KACZMAREK SKALA
UWAGI: drzwi petne, ptytowe drzwi peine, stalowe drzwi peine, stalowe drzwi petne, ptytowe drzwi petne KONSTRUKCJA Uprawnienia nr WKP/0279/PWOK/09 1:100
w specjalnosci konstrukcyjnej !
drzwi istniejgce - do usunigcia mgr inz. arch. Agnieszka Kno
1 szt. - do wymiany 1 szt. - nowo projektowane 3 szt. - nowo projektowane 3 szt. - do wymiany 3 szt. - do renowacji 18 ° ASYSTENT mgr :né arch. JggtljdaZBorowigc NRRYS.
PROJEKTANTA inz. Angelika Poprawska 1
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