TP 2.1 230/400V 50Hz, In=63A
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Opis Zasilanie z Turbowenty na Turbowenty na Jednostka F2.1.1 F2.1.2 F2.1.3 F2.2.1 F2.2.2 F2.2.3 F2.3.1 F2.3.2 F2.3.3 Oswietlenie Oswietlenie Oswietlenie Oswietlenie
rozdﬁzmcy kominach kominach E?wnetrzn'ﬁ Gniazda Gniazda Gniazda Gniazda Gniazda Gniazda Gniazda Gniazda Rezerwa AW/EW podstawowe podstawowe podstawowe
imatyzacji 16A/230V 16A/230V 16A/230V 16A/230V 16A/230V 16A/230V 16A/230V 16A/230V zasilania
DATA DATA
Moc [kW] 15,90/5,66 [KW] 0,1 [kW] 0,1 [kW] 2,0 [kW] 2,0 [kW] 2,0 [kW] 2,0 [kW] 2,0 [kW] 2,0 [kW] 2,0 [kW] 0,6 [kW] 0,6 [kW] 0,1 [kW] 0,3 [kW] 0,3 [kW] 0,3 [kW]
Ib [A] 9,22 [A] 0,4 [A] 0,4 [A] 9,4 [A] 9,4 [A] 9,4 [A] 9,4 [A] 9,4 [A] 9,4 [A] 9,4 [A] 2,8 [A] 2,8 [A] --- 0,5[A] 1,4 [A] 1,4 [A] 1,4 [A]
Typ przewodu N2XH YDYzo YDYzo YDYzo YDYzo YDYzo YDYzo YDYzo YDYzo YDYzo YDYzo YDYzo - YDYzo YDYzo YDYzo YDYzo
Przekroj [mm2] 5x6 --- --- 3x2,5 3x2,5 3x2,5 3x2,5 3x2,5 3x2,5 3x2,5 3x2,5 3x2,5 3x2,5 3x2,5 --- 3x1,5 3x1,5 3x1,5 3x1,5
JEDNOSTKA PROJEKTOWA
PRZEDSIEBIORSTWO BUDOWLANE TEMPUS SP. Z O.0.
~ LASOCICE, ul. SZKOLNA 16 — |
3] (<) 64-100 LESZNO
S T NIP 697-22-25-959
L e-mail: tempus@tempus.pl
é’j g$¢¢ ® P T8 ﬁ@@ www.tempus.pl
(- I [ N |y i
UWAGI. OBIEKT
o . ) PRZEBUDOWA SZKOLY PODSTAWOWEJ W StAWIE
1. Rozdzielnice wykona¢ jako wnekowa, o stopniu ochrony IP40 typu
@ @ $ @ @ @ WYY @ @ @ PRACTIBOX S 3x18 z d’rzv'viami pginyml wyposazonymi w zamek patentowy, Ul. Odrodzonego Wojska Polskiego 16
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oL, - I 3. Aparaty w rodzielnicy montowa¢ na szynie montazowej TH-35 35x7,5.
ﬁ@@@@ @m@@ﬁ 4. Zasilacze do turbowent zlokalizowa¢ przy nasadzie w obudowie szczelnej. INWESTOR
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NAZWA RYSUNKU

Schemat ideowy rozdzielnicy TP 2.1

Niniejszy projekt jest chroniony prawem autorskim.

Przedsigbiorstwo Budowlane TEMPUS Sp. z o.0., zgodnie z Ustawq z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie

autorskim i prawach pokrewnych, zastrzega sobie prawa autorskie i zakazuje bez jego wiedzy i zgody
powielania i wykorzystywania tego projektu do celdw niezgodnych z jego przeznaczeniem.
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