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Mobilny caserack na stagebox i mikrofony
CASE bezprzewodowe K
2.
D Scienna przytacze sceniczne o konfiguraci:
PSSC 2x16A/230V; 4xRJ45 kat. 6 w ramce czterokrotnej
. 3.
Scienna przytacze dla stanowiska FOH o konfiguracii:
PSFOHI| 9x16A/230V; 4xRJ45 kat. 6 w ramce czterokrotnej
Aktywne glosniki niskotonowe systemu 4.
SUB elektroakustycznego, umieszczonego przed sceng na
podfodze
5.
E Aktywne, szerokopasmowe, frontowe zestawy
glosnikowe sali. Podwieszanie pod sufitem za pomocg
G 1 3 fancuchow lub linek 6.
= Aktywne, szerokopasmowe, sceniczne monitory
MON 2 odstuchowe 7.
8.
9.

System nagto$nieniowy zaprojektowano jako system Stereo
LR/AUX.

Przewody rozprowadzic podtynkowo podtynkowo lub
dopuszcza sie prowadzenie w trasach  kablowych
zlokalizowanych nad sufitem podwieszanym. Zejécia osprzetu
podtynkowo.

Wszystkie przejscia przewodéw instalacji elekirycznej przez
przegrody chroni¢ przed uszkodzeniami. Przej$cia wykona¢ w
przepustach rurowych. Przejscia dostosowaé do obcigzalnosci
ogniowej przegrody.

Zestawy gniazdowe, sceniczne montowac¢ na wysokosci 0,3m
od poziomu posadzki uwzgledniajac miejsca montazu o innej
wysokosci, przedstawione na rzucie.

Zestawy glosnikowe zamontowac na przygotowanych
zawiesiach z wykorzystaniem dedkowanej ramy w sposob
zapewniajacy pokrycie catej przestrzeni odstuchowe;.
Wykonujac wypust zasilajacy do mobilnego caserack-u na
sztankiecie nalezy pozostawi¢ zapas przewodu pozwalajacego
do swobodnego poruszanie sie urzadzenia.

W celu prawidtowego funkcjonowania systemu nalezy
zapewni¢ potaczenie LAN miedzy stanowiskiem realizatora
dzwieku oraz sceng umozliwiajac wysylanie sygnatow z
konsolety do zestawdw gtosnikowych.

Wszsytkie punktu odbioru zasilania systemu
elektrostatycznego  zasili¢ z oddzielnych obwodéw w
rozdzielnicy TP A. Niedopuszczalne jest obcigzenie obwodu
zasilania audio innymi urzadzeniami w obiekcie !.

Na etapie wykonawstwa nalezy przewidzie¢ etapowosc
realizacji prac wykonczeniowych w budynku - nalezy tak
wykona¢ prace, aby przy pracach zwigzanych z kolejnym
etapem prac, nie ingerowat w miare mozliosci w
pomieszczenia wykonane.
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Rzut auli - Plan instalacji elektroakustycznej

Niniejszy projekt jest chroniony prawem autorskim.

Przedsiebiorstwo Budowlane TEMPUS Sp. z o.0., zgodnie z Ustawq z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie

autorskim | prawach pokrewnych, zastrzega sobie prawa autorskie i zakazuje bez jego wiedzy i zgody
powielania i wykorzystywania tego projektu do celdw niezgodnych z jego przeznaczeniem.
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