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SALE LEKCYJNE PARTER  - LINIA L1

KOMUNIKACJA PARTER I PIWNICE - LINIA L2

SZAFA PD2 - radiowęzeł

Pomieszczenie radiowęzła

Przewód głosnikowy 2x2,5mm  LSOH
(jak Bitner Bitsound INSTAL Speaker Cable LSOH)

Przewód mikrofonowy 2x0,35mm ekw.
(jak Bitner Bitsound Microphone Cable Screened 2x0,35mm)

LEGENDA

Przewód koncentryczny antenowy RG6 75 Ohm
(jak Bitner RG6 75OHm 5,0/1,05mm)

Przewody systemowe i konfekcjonowane
(wedle specyfikacji urządzeń)

Przewód sterowniczy ekranowany CAT5-FTP 4x2x0,5mm
(jak Bitner CAT5-STP 4x2x0,5)

SALE LEKCYJNE PIĘTRO I - LINIA L3

KOMUNIKACJA PIĘTRO I - LINIA L4

Mikrofon wywoławczy
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w lokalizacji nr 2
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1. Rozmieszczenie oraz typ głośników przedstawiono na rzutach.
2. Okablowanie proadzić w trasach teletechnciznych, tynku w 

rurach osłonowych np. RKLS.
3. Urządzenia aktywne zlokalizować w szafie PD2.
4. Panele wywołąwcze zlokalizować w pomieszczeniu radiowęzła 

jedna sztuka i w sekretariacie jedna sztuka.
5. Do systemu należy nagrać dźwięk dzwonka oraz komunikat o 

ewakakuacji. Dźwięk dzwonka odtwarzany automatycznie w 
określonych godzinach, ewakuacja nadawana po naciśnięciu 
dedykowanego przycisku na panelu.

6. Zasilanie 230V wg. branży elektrycznej.
7. Głośniki montowane w suficie podwieszanym odatkowo 

podwiesić do stropu właściwego na lince stalowej.
8. Urządzenia motować zgodnie z DTR producenta.
9. Głośniki zenętrzne w klasie dostosowanej do pracy w 

warunkach zewnętrznych.
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mgr inż. MARIUSZ GIERA
Uprawnienia nr WKP/0241/POOE/15
w specjalności elektrycznej

Niniejszy projekt jest chroniony prawem autorskim.

Przedsiębiorstwo Budowlane TEMPUS Sp. z o.o., zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie

autorskim i prawach pokrewnych, zastrzega sobie prawa autorskie i zakazuje bez jego wiedzy i zgody

powielania i wykorzystywania tego projektu do celów niezgodnych z jego przeznaczeniem.
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